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BO – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury
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kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
kod CPV 45324000-4 Tynkowanie
Tytuł projektu: Projekt 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych,
dotyczących wykonania i odbioru robót.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji
i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią
dokumentów przetargowych.

1.5. Roboty rozbiórkowe na obiekcie
• Demontaż okładzin ściennych:  płytki glazurowane
• Demontaż posadzek  z terakoty
• Skucie tynków
• Rozbiórka ścian murowanych



• Demontaż stolarki drzwiowej
• Przebicia nowych otworów w ścianach murowanych
1.6. Roboty ogólnobudowlane
• Wykonanie podłoży i posadzek
• Zamurowanie otworów
• Tynkowanie ścian
• Wykonanie izolacji pionowych i poziomych pomieszczeń sanitarnych
• Montaż stolarki drzwiowej
• Roboty malarskie i okładzinowe ścian
1.7. Roboty sanitarne
Według osobnego opracowania.
1.8. Roboty elektryczne
Według osobnego opracowania.
1.9. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie
• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i
wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg projektu organizacji placu
budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,
• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych
• Sporządzenie planu zapewnienia jakości,
• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz
dla potrzeb wykonywania robót budowlanych,
• Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.
• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 
• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie
trwania prac budowlanych,
• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
1.10. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.
1.11. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację
Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.
1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu osobom
postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
1.13. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych.
1.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań



laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z Placu Budowy.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez
zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją , wymaganiami ST ,
PZJ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły
swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.
6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
6.5. Dokumenty budowy
6.6. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
6.7. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:
- odcinka lub części Robót Stałych
- całości Robót Stałych
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiającego.
8.2. Dokumenty do Odbioru Robót Stałych
Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym
• Specyfikacje Techniczne,
• uwagi i zalecenia Inspektora,
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
• sprawozdanie techniczne,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
• zakres i lokalizację wykonywanych robót,
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót,
• listę podwykonawców.
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru Robót Stałych.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.
Cena  ryczałtowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Do ceny ryczałtowej należy wliczyć podatek VAT.

9.2. Zaplecze Zamawiającego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na koszt własny.



BO – 01.01 Roboty rozbiórkowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach:
• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
• Demontaż okładzin ściennych: płytki glazurowane, 
• Demontaż posadzek  z terakoty
• Skucie tynków
• Rozbiórka ścian murowanych
• Demontaż stolarki drzwiowej
• Przebicia nowych otworów w ścianach murowanych
• wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.)
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
Nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
• młotami kującymi,
• odkurzaczem przemysłowym,
• wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym
zastosowaniu,
• samochodami do wywozu odpadów,
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
• rusztowaniami,
• drobnym sprzętem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegółowe
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały
środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć
go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Przed przystąpienie do prac rozbiórkowych należy
zabezpieczyć elementy nie podlegające demontażu. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które
zgodnie z Dokumentacją Projektową mają zostać zachowane. Prace należy prowadzić z zachowaniem
wszelkich możliwych środków ostrożności. Krawędzie rozebranego pokrycia oraz poszycia ścian należy
tymczasowo zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami do momentu docelowego zabudowania.
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady składować w kontenerach.
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym
przywiązaniem do detali.
Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.)
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w



jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien
posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w
miejscu zgodnymi z wymogami prawa.
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Zakres kontroli
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w
tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru są:
• metr kwadratowy [m2] rozebranej posadzki, skucia tynku, itp.
• metr sześcienny [m3] rozebranych elementów ścian, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów,
• sztuk [szt.] stolarki drzwiowej
8. Przejęcie robót
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
• wyznaczenie zakresu prac,
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
• przeprowadzenie demontażu,
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: -
załadunek odpadów,
• zabezpieczenie ładunku,
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
• utylizację odpadów.

BO – 01.02 Podłoża i posadzki
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży
i posadzek
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
• Wylanie pochylni
• wykonania posadzek z terakoty,
dodatkowe uszczelnienie pomieszczeń sanitarnych
• hydroizolacji posadzek pomieszczeń sanitarnych w technologii Deiterman lub równoważnej
• wklejenie taśm narożnych systemowych
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,



wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegółowe

SUPERFLEX 1 gotowa do użycia, uboga w rozpuszczalnik, dająca się rozprowadzać wałkiem, płynna
folia uszczelniająca. Po wyschnięciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat SUPERFLEX 1 odznacza się
następującymi właściwościami:
- wodoszczelny
- łatwa i bezproblemowa obróbka
- nakładanie bezpośrednio z pojemnika
- bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310%).
Wg wymogów i kryteriów testujących zawartych w instrukcji ZDB z maja 1997 roku "Zalecenia dot.
wykonywania uszczelnień towarzyszących okładzinom ceramicznym w obszarach wewnętrznych i
zewnętrznych" SUPERFLEX 1, EUROLAN TG 2 wraz z preparatem DEITERMANN KM Flex stanowią
sprawdzony system uszczelniający.
System ten spełnia wymagania stawiane I, II i III klasie obciążeń wilgocią zawartych w karcie technicznej
"Badanie materiałów i systemów uszczelniających" - stan na wrzesień 1995 roku.

Zaprawa samopoziomująca
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa.
Beton
Stosować mieszankę betonową jako gotowy wyrób.
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrób w specjalnie do tego
celu przystosowanych środkach transportu. Każda partia dostarczonego materiału powinna być
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wszelkie jej właściwości.
• Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i
betonu. W zależności od głównych funkcji domieszki można podzielić na przyśpieszające,
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające i inne.
• Warstwa odsączająca: materiał do wykonania tej warstwy to piasek lub pospółka, źródła obu
materiałów powinny być wskazane przez wykonawcę z wyprzedzeniem
Terakota
Należy stosować terakotę piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni.
Klej do płytek
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek
nie mniejszej niż 2 MPa.
Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do
szerokości fug.
Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoża na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka
grzybobójczego, w kolorze fugi.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
• środkami transportu do przewozu materiałów,
• rusztowaniami,
• wyciągiem budowlanym
• drobnym sprzętem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię



budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty)
Hydrioizolację posadzek należy wykonać jako dwuwarstwową z folii w płynie na oczyszczone
i zagruntowane podłoże. Podczas wykonywania izolacji należy ściśle przestrzegać reżimu
technologicznego producenta.
Warunki przystąpienia do robót:
• roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów,
wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po próbach ciśnieniowych),
• podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów,
• temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C,
• materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót,
• w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana dylatacja
podłoża,
• wilgotność podkładu nie może przekraczać 5%.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
• Gruntowanie podłoża materiałem dyspersyjnym – EUROLAN TG 2, przeznaczonym do takich
podłoży jak: beton, jastrych, tynk, gips, płyty g-k,
• uszczelnienie naroży ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych taśmą izolacyjną
SUPERFLEX klejoną do podłoża materiałem SUPERFLEX 1,
• uszczelnienie przejść rurowych za pomocą elestycznego mankietu oraz materiału
SUPERFLEX 1,
• uszczelnienie wpustu podłogowego (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z kołnierzem
przeznaczony do montażu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji
podłoża zgodnie z instrukcją producenta) materiałem SUPERFLEX 1,
• wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem SUPERFLEX 1 – gotową płynną folią
uszczelniającą nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugą warstwę
należy nanieść po wyschnięciu pierwszej,
Posadzki z terakoty
Przed przystąpieniem do układania posadzek należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe łączące
różne posadzki lub pomieszczenia (listwy progowe). Listwy należy następnie trwale zamocować według
technologii określonej przez ich producenta. Posadzki układać na wysezonowanym podłożu betonowym
pozbawionym nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą
Fugowanie przeprowadzić po związaniu kleju. Uszczelnienie naroży wykonać silikonem o barwie
stosowanej fugi. Przestrzegać reżimu technologicznego producenta kleju, fugi, itp.

6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Wymogi szczegółowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
• badanie dostaw materiałów,
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
• ocenę estetyki wykonanych Robót.
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
• dokładność i staranność wykonania
• sprawdzenie przyczepności poszcególnych warst
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:
• jakości składników betonu
• dozowania składników mieszanki betonowej
• jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania



• cech wytrzymałościowych betonu
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu
• terminów rozszalowań
• częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji
• odpowiedniej pielęgnacji betonu
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót
określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robót hydroizolacyjnych, płotkarskich, posadzek
8. Przejęcie robót
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
w przypadku hydroizolacji posadzek:
• dostawę materiałów,
• gruntowanie podłoża,
• wykonanie izolacji zasadniczej
• wykonanie uszczelnienia z taśmy uszczelniającej
• uszczelnienie przejść instalacji,
• wykonanie przejść ściana – ściana, ściana – posadzka przy pomocy taśm izolacyjnych,
• badania na budowie i laboratoryjne,
• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta systemu
izolacji celem zapewnienia jej prawidłowego działania
w przypadku posadzek z terakoty:
• dostawę materiałów,
• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego),
• ułożenie płytek na zaprawie klejowej,
• wypełnienie fug,
• silikonowanie naroży,
• badania na budowie i laboratoryjne,
• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem
zapewnienia jej prawidłowego działania
w przypadku pochylni betonowych:
• Dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów
• Szalowanie oraz rozszalowanie robót betonowych
• Wylanie pochylni
• Pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej
• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych
• Badania laboratoryjne i na budowie

BO – 01.04 Tynki i okładziny wewnętrzne
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i
okładzin wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
• wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian
• przygotowania podłoża pod okładziny ścienne
• ułożenia płytek glazurowanych
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych



1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót,
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegółowe
Zaprawa tynkarska
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
Izolacja powierzchniowa
Do wykonania izolacji ścian stosować izolację w postaci folii płynnej, tworzącą po wyschnięciu powłokę o
przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa i zdolności przeprężania rys większych niż 0,6 mm.
Powłoka musi być wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodnej.
Płytki glazurowane
Płytki glazurowane powinny spełniać wymogi normy PN-B-10121. Szczegółowe wymagania dotyczące
wymiarów, kształtu, kolorystyki i grubości powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Klej do glazury
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża (w tym
do izolacji powłokowej} i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.
Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną.
Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka
grzybobójczego, w kolorze fugi.

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
• środkami transportu do przewozu materiałów,
• betoniarkami do przygotowania zapraw,
• agregatem tynkarskim,
• mieszarka do zapraw
• wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego
• drobny sprzętem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych).
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Tynki w technologii tradycyjnej
Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii III powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-
10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew.
Tynki cementowo-wapienne – przygotowanie podłoża
Przyczepność tynku zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża. Musi być ono
nośne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i słabo przylegających kawałków, a także
zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy
zwilżyć czystą wodą, a gdy jest bardzo chłonne - pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym
do podłoża.
Układanie tynków cementowo-wapiennych



Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak
przygotowaną zaprawę narzuca się równomiernie kielnią lub maszynowo - agregatem tynkarskim.
Płytki glazurowane
Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi. Ściany należy zaizolować powłokowo przed
ułożeniem glazury. Izolację należy nanosić na czyste i wysezonowane podłoże pozbawione nalotu mleka
cementowego zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny.
Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po
związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być
układane od poziomu posadzki bez cokolika. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe
z profili PCV.
Izolacja przeciwwilgociowa ścian
Ściany wszystkich pomieszczeń należy zaizolować powłokowo przed położeniem glazury. Izolację należy
nanosić na czyste i wysuszone podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny.
Używając taśm izolacyjnych narożnych należy zabezpieczyć wszystkie przejścia ściana – ściana, ściana
– posadzka na pełną wysokość pomieszczeń
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Wymogi szczegółowe
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
• badanie dostaw materiałów,
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
• prawidłowości wykonania podłoża
• przyczepności tynków do podłoża
• grubości tynków
• wyglądu powierzchni tynków
• wykończenia tynków w newralgicznych miejscach
• ocenę estetyki wykonanych Robót.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2].
8. Przejęcie robót
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• dostawę materiałów,
• przygotowanie podłoża
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych
• przygotowanie podłoża pod płytki,
• oczyszczenie podłoża,
• izolację przeciwwilgociową ścian,
• wklejenie taśm uszczelniających narożnych,
• przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
• przyklejenie płytek,
• fugowanie i uszczelnienie naroży,
• badania na budowie i laboratoryjne.

BO –01.05 Roboty malarskie
1. Wstęp



1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok
malarskich wewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
• Szpachlowanie podłoża
• gruntowanie podłoża pod malowanie,
• malowania sufitów farbą emulsyjną, zmywalną,
• malowania ścian farbą emulsyjną, zmywalną
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych, oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegółowe
Farba emulsyjna
Farba dyspersyjna, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
Farba zmywalna
Przewiduje się zastosowanie farby białej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, mającej właściwości
samooczyszczania, np. typu Seiden Latex lub równoważnej. 
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem
potrzebnym do wykonania prac malarskich.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Malowanie
Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Podłoże
musi być wysezonowane, równe, mocne, czyste, suche, oczyszczone z tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu
wolne od zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch
warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok.
Szpachlowanie
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do
szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. 
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Wymagania szczegółowe
Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami Dokumentacji
Projektowej i niniejszej ST.
Kontroli podlegać będzie także przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac
malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w
Dokumentacji Projektowej) i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie
nierówności powierzchni, zacieków, itp.



Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót
określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2].
8. Przejęcie robót
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• dostawę materiałów,
• przygotowanie podłoży,
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.),
• szpachlowanie podłoża
• gruntowanie podłoża,
• malowanie powierzchni sufitów i ścian,
• usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,
• badania na budowie i laboratoryjne.
BO –01.06 Stolarka drzwiowa
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą montażu stolarki :
• drzwiowej
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegółowe
Stolarka drzwiowa
Przewiduje się zastosowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych ogólnie dostępnych. Szczegóły
rozwiązania oraz kolorystyka według Dokumentacji Projektowej.
Parapety wewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem
potrzebnym do zamontowania ślusarki aluminiowej.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.



5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Obsadzenie stolarki drzwiowej
Przed przystąpieniem do wszystkich prac należy sprawdzić parametry otworu drzwiowego. Przygotowane
warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym ościeżnice należy
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do
ościeży. Szczeliny pomiędzy ościeżami a ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po
wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia.
Zabezpieczenie elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac
wykończeniowych.
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Wymagania szczegółowe
Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami ST. Kontroli
podlegać będzie także przygotowanie otworów drzwiowych oraz okiennych.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych
materiałów z wymogami prawa.
Kontra w szczególności będzie dotyczyła:
• Badanie dostaw materiałów,
• Kontrolę otworów,
• Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
• Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
• Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień (głuche ościeżnice),
• Kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze),
• Ocenę estetyki wykonania robót.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót
określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest
• sztuka [szt.] 
8. Przejęcie robót
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• dostawę materiałów,
• przygotowanie otworu ,
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.),
• montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych
• regulację skrzydeł,
• montaż niezbędnych okuć (klamki,itp.)
• sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów ruchomych,
• montaż mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze),
• usunięcie zabezpieczeń,
• prace porządkowe,
• badania na budowie i laboratoryjne.

BO – 01.07 Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych,
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych z 
płyt gipsowo kartonowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i



realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
• Szpachlowaniu całej powierzchni stropu z przygotowaniem pod malowanie
• Wykonanie ścianek działowych G-K
• Szpachlowanie ścianek działowych z przygotowaniem pod okładzine ścienną lub malowanie
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
2.2. Wymagania szczegółowe:
Płyty gipsowo kartonowe
Płyty gipsowo kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405.
Stosować płyty ujęte w dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o pełen
system wykonania okładzin ściennych. Wszystkie wykorzystane elementy powinny stanowić kompletne 
rozwiązanie,nie zaleca się stosowania rozwiązań kilku producentów.
Elementy rusztu
Stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6m, ocynkowanej. Rodzaje i miejsce
stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być zgodny z wytycznymi
producenta. 
3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Wymagania szczegółowe
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
• wiertarkami,
• zakrętarkami,
• rusztowaniami,
• drobnym sprzętem pomocniczym.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy
zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpady należy przewozić
zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest
transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.
5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonania Robót
Warunki przystąpienia do robót
• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinnny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne,
• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów
murów,
• Przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu o
odpadów,
• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%,
• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt (warstwa nośna) oraz górnej (warstwa główna). Niekiedy
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami



konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane.

6. Kontrola jakości Robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
6.2. Zakres kontroli
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w
tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Badania w czasie
prowadzenia prac polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco jakości używanych materiałów.
W szczególności obejmują:
• Badanie dostaw materiałów,
• Kontrolę prawidłowości wykonywania robót (geometria i technologia),
• Ocenę estetki wykonanych prac.
Prace powinny bazować na zastosowaniu systemu jednego producenta.
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana:
o Równość powierzchni płyt,
o Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
o Wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
o Wilgotność i nasiąkliwość,
o Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
7. Obmiar Robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru są:
metr kwadratowy [m2] zamontowanej ścianki, szpachlowania, ułożenia wełny mineralnej
8. Przejęcie robót
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze.”
Sprawdzeniu podlega:
o Zgodność z dokumentacją techniczną,
o Rodzaj zastosowanych materiałów,
o Przygotowanie podłoża,
o Przwidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
o Wichrowatość powierzchni.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne zasady płatności
Ogólne zasady płatności podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”
9.2. Składniki ceny
Cena Robót obejmuje:
• Dostawę materiałów
• wyznaczenie zakresu prac,
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
• montaż rusztu,
• zabezpieczenie styków płyt,
• montaż okładzin z płyt gipsowo kartonowych
• szpachlowanie z przygotowaniem pod malowanie,
• montaż, demontaż rusztowania


