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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
instalacje hydrantowe

1 INSTALACJA HYDRANTOWA - BUDYNEK SZKOŁY
1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE

1
d.1.1

KNNR 8
0108-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

2
d.1.1

KNNR 4
0142-02

Demontaż istniejących szafek hydrantowych. kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1.1

KNNR 8
0122-02
analogia

Demontaż zaworu hydrantowego śr.25 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1.1

KNR-W 4-02
0111-03

Demontaż podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii -
połączenie sztywne o śr. 25 mm wraz z zaślepieniem miejsca dopływu korkiem z
żeliwa ciągliwego fi 25 mm oc.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.2 ROBOTY MONTAŻOWE
5

d.1.2
KNNR 8
0112-10
z.o.3.4.2.
9904-2 

Włączenie instalacji hydrantowej do istniejącej instalacji wodociągowej o śr.80 mm
- w węźle cieplnym.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.2

KNNR 8
0106-02

Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego o średnicy 80 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.2

KNNR 4
0106-06 z.sz.
3.3. 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kotłow-
niach, pompowniach, węzłach cieplnych

m

10.4 m 10.400
RAZEM 10.400

8
d.1.2

KNNR 4
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poż (rury podwój-
nie ocynkowane)

m

77.7 m 77.700
RAZEM 77.700

9
d.1.2

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -instalacja p-poż (rury podwójnie
ocynkowane).

m

25.7 m 25.700
RAZEM 25.700

10
d.1.2

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poż (rury podwój-
nie ocynkowane)

m

21.4 m 21.400
RAZEM 21.400

11
d.1.2

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

12
d.1.2

KNNR 4
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

13
d.1.2

KNNR 4
0522-06

Zawory kulowe kołnierzowe odcinające o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.2

KNNR 4
0522-06

Zawory  kołnierzowe zwrotne  antyskażeniowe typ EA o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.2

KNNR 4
0523-04
analogia

Kurek kulowy kołnierzowy do wody, pełnoprzelotowy z kulą ze stali nierdzewnej
DN80

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16

d.1.2
KNNR 4
0523-04
  

Zawór pierwszeństwa kołnierzowy DN80 zapewniający priorytet zaopatrzenia w
wodę pitną

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.2

KNNR 4
0142-02

Szafki hydrantowe naścienne  z wyposażeniem DN25 -hydrant wewnętrzny HW-
25 N-20/30 UN

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.2

KNNR 4
0142-02

Szafki hydrantowe naścienne  z wyposażeniem DN25 -hydrant wew HW-25 N-20/
30 EPM

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

19
d.1.2

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)

m

10.4+77.7+25.7+21.4 m 135.200
RAZEM 135.200

20
d.1.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

135.2 m 135.200
RAZEM 135.200

21
d.1.2

KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Zabezpieczenie ogniochronne masą uszczelniającą  EI 120 w ścianie -przejścia
przez przegrody budynku (ściany i stropy) rurociągów z  rur stalowych  do fi 50
mm

przej.

9 przej. 9.000
RAZEM 9.000

1.3 IZOLACJE CIEPLNE
22

d.1.3
KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr.DN 50 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm - zabezpieczenie  przed wykraplaniem pary wodnej na ściankach ruro-
ciągów

m

10.4+77.7 m 88.100
RAZEM 88.100

23
d.1.3

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.DN 32 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na ściankach rurocią-
gów

m

25.7 m 25.700
RAZEM 25.700

24
d.1.3

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr.DN 25 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na ściankach rurocią-
gów

m

21.4 m 21.400
RAZEM 21.400

1.4 ROBOTY BUDOWLANE
25

d.1.4
KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, śr. 80 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym - strop
Krotność = 8

cm

30 cm 30.000
RAZEM 30.000

26
d.1.4

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokści do 40 cm, śr.80 mm techniką diamentową w cegle
Krotność = 2

cm

40 cm 40.000
RAZEM 40.000

27
d.1.4

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokści do 40 cm, śr.80 mm techniką diamentową w cegle cm

30 cm 30.000
RAZEM 30.000

28
d.1.4 kalk. własna

Uzupełnienie ubytków powierzchni tynków w miejscach przejść rurociągów przez
stropy i ściany

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.4 kalk. własna

Uzupełnienie  ubytków powierzchni posadzek, izolacji w miejscach przejść rurocią-
gów przez stropy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.4 kalk. własna

Wykonanie malowania uzupełniającego farbami emulsyjnymi i olejnymi na odtwo-
rzonych tynkach (ściany i stropy)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 INSTALACJA HYDRANTOWA - STOŁÓWKA
2.1 ROBOTY MONTAŻOWE
31

d.2.1
KNNR 8
0112-08

Włączenie instalacji hydrantowej do istniejącej instalacji wodociągowej śr. 50 mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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32

d.2.1
KNNR 8
0106-01

Połączenia kołnierzowe rurociągu stalowego o średnicy 50 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.1

KNNR 4
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poż (rury podwój-
nie ocynkowane)

m

39.3 m 39.300
RAZEM 39.300

34
d.2.1

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych -instalacja p-poż (rury podwójnie
ocynkowane).

m

38.8 m 38.800
RAZEM 38.800

35
d.2.1

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poż (rury podwój-
nie ocynkowane)

m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

36
d.2.1

KNNR 4
0522-06

Zawory kulowe kołnierzowe odcinające o śr. nominalnej 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.2.1

KNNR 4
0522-06

Zawory kołnierzowe odcinające o śr. nominalnej 50 mm - zawór pierwszeństwa
DN50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2.1

KNNR 4
0522-06

Zawory  kołnierzowe zwrotne  antyskażeniowe typ EA o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.1

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 25 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

40
d.2.1

KNNR 4
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.2.1

KNNR 4
0142-02

Szafki hydrantowe naścienne  z wyposażeniem DN25 -hydrant wewnętrzny HW-
25 N-20/30 UN

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.2.1

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65  mm)

m

39.3+38.8+6.4 m 84.500
RAZEM 84.500

43
d.2.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

84.5 m 84.500
RAZEM 84.500

44
d.2.1

KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Zabezpieczenie ogniochronne masą uszczelniającą  EI 120 w ścianie -przejścia
przez przegrody budynku (stropy) rurociągów z  rur stalowych  do fi 50 mm

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

2.2 IZOLACJE CIEPLNE
45

d.2.2
KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr.DN 50 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm - zabezpieczenie  przed wykraplaniem pary wodnej na ściankach ruro-
ciągów

m

39.3 m 39.300
RAZEM 39.300

46
d.2.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.DN 32 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na ściankach rurocią-
gów

m

38.8 m 38.800
RAZEM 38.800

47
d.2.2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr.DN 25 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi
gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na ściankach rurocią-
gów

m

6.4 m 6.400
RAZEM 6.400

2.3 ROBOTY BUDOWLANE
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48

d.2.3
KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, śr. 80 mm techniką diamentową w be-
tonie zbrojonym - strop
Krotność = 2

cm

30 cm 30.000
RAZEM 30.000

49
d.2.3

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokści do 40 cm, śr.80 mm techniką diamentową w cegle cm

25 cm 25.000
RAZEM 25.000

50
d.2.3

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokści do 40 cm, śr.40 mm techniką diamentową w cegle
Krotność = 2

cm

25 cm 25.000
RAZEM 25.000

51
d.2.3

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokści do 40 cm, śr.40 mm techniką diamentową w cegle cm

12 cm 12.000
RAZEM 12.000

52
d.2.3

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokści do 40 cm, śr.40 mm techniką diamentową w cegle cm

40 cm 40.000
RAZEM 40.000

53
d.2.3 kalk. własna

Uzupełnienie ubytków powierzchni tynków w miejscach przejść rurociągów przez
stropy i ściany

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.3 kalk. własna

Uzupełnienie  ubytków powierzchni posadzek, izolacji w miejscach przejść rurocią-
gów przez stropy

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2.3 kalk. własna

Wykonanie malowania uzupełniającego farbami emulsyjnymi i olejnymi na odtwo-
rzonych tynkach (ściany i stropy)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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