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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
instalacje hydrantowe
1 INSTALACJA HYDRANTOWA - BUDYNEK SZKOLY
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-32 mm na $cianie m
d.1.1/0108-02
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
2|KNNR 4 Demontaz istniejgcych szafek hydrantowych. kpl.
d.1.1]0142-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 8 Demontaz zaworu hydrantowego $r.25 mm szt
d.1.1]0122-02
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia doptywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - |szt.
d.1.1]0111-03 polaczenie sztywne o $r. 25 mm wraz z zaslepieniem miejsca doptywu korkiem z
zeliwa ciggliwego fi 25 mm oc.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
5/KNNR 8 Wiaczenie instalacji hydrantowej do istniejacej instalacji wodociggowej o $r.80 mm |szt
d.1.2|0112-10 - w wezle cieplnym.
z.0.34.2.
9904-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 8 Potaczenia kotnierzowe rurociagu stalowego o $rednicy 80 mm m
d.1.2/0106-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-06 z.sz. | nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kottow-
3.3. niach, pompowniach, weztach cieplnych
10.4 m 10.400
RAZEM 10.400
8/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.2/0106-06 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poz (rury podwoj-
nie ocynkowane)
77.7 m 77.700
RAZEM 77.700
9/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.2|0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -instalacja p-poz (rury podwajnie
ocynkowane).
25.7 m 25.700
RAZEM 25.700
10|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1.2/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poz (rury podwoj-
nie ocynkowane)
214 m 21.400
RAZEM 21.400
11|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.1.2|0115-03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 25 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
12|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.2/0138-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe odcinajgce o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0522-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 4 Zawory kotnierzowe zwrotne antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.2/0522-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Kurek kulowy kotnierzowy do wody, petnoprzelotowy z kulg ze stali nierdzewnej szt.
d.1.2/0523-04 DN80
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16|KNNR 4 Zawor pierwszenstwa kotnierzowy DN80 zapewniajgcy priorytet zaopatrzenia w szt.
d.1.2|0523-04 wode pitng
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem DN25 -hydrant wewnetrzny HW- | kpl.
d.1.2/0142-02 25 N-20/30 UN
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem DN25 -hydrant wew HW-25 N-20/ |kpl.
d.1.2/0142-02 30 EPM
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
19|KNNR 4 Proéba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.2|0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
10.4+77.7+25.7+21.4 m 135.200
RAZEM 135.200
20|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
135.2 m 135.200
RAZEM 135.200
21|KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie ogniochronne masg uszczelniajgca El 120 w Scianie -przejscia | przej.
d.1.2/0216-01 przez przegrody budynku ($ciany i stropy) rurociagéw z rur stalowych do fi 50
analogia mm
9 przej. 9.000
RAZEM 9.000
1.3 1IZOLACJE CIEPLNE
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 50 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-05 gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na $ciankach ruro-
ciagow
10.4+77.7 m 88.100
RAZEM 88.100
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 32 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-04 gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na $ciankach rurocig-
gow
25.7 m 25.700
RAZEM 25.700
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 25 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-02 gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na $ciankach rurocig-
gow
214 m 21.400
RAZEM 21.400
1.4 ROBOTY BUDOWLANE
25|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, $r. 80 mm technikg diamentowg w be- |cm
d.1.4/0101-02 tonie zbrojonym - strop
Krotnos¢ = 8
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
26|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gteboksci do 40 cm, $r.80 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.1.4/0103-02 Krotnos¢ = 2
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
27|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gteboksci do 40 cm, $r.80 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.1.4/0103-02
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
28 Uzupetnienie ubytkdw powierzchni tynkéw w miejscach przej$¢ rurociggéw przez | kpl
d.1.4|kalk. wiasna |stropy i $ciany
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 Uzupelnienie ubytkéw powierzchni posadzek, izolacji w miejscach przejsé rurocia- | kpl
d.1.4|kalk. wiasna |géw przez stropy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30 Wykonanie malowania uzupetniajgcego farbami emulsyjnymi i olejnymi na odtwo- | kpl
d.1.4|kalk. wiasna |rzonych tynkach ($ciany i stropy)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA HYDRANTOWA - STOLOWKA
21 ROBOTY MONTAZOWE
31|KNNR 8 Wiaczenie instalacji hydrantowej do istniejacej instalacji wodociggowej $r. 50 mm | szt
d.2.1]0112-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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32|KNNR 8 Potaczenia kotnierzowe rurociggu stalowego o $rednicy 50 mm m
d.2.1/0106-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2.1|0106-06 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poz (rury podwoj-
nie ocynkowane)
39.3 m 39.300
RAZEM 39.300
34| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2.1|0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -instalacja p-poz (rury podwajnie
ocynkowane).
38.8 m 38.800
RAZEM 38.800
35/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.2.1/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poz (rury podwoj-
nie ocynkowane)
m 6.400
RAZEM 6.400
36|KNNR 4 Zawory kulowe kotnierzowe odcinajgce o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.1/0522-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Zawory kotnierzowe odcinajace o $r. nominalnej 50 mm - zawor pierwszenstwa szt.
d.2.1/0522-06 DN50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Zawory kotnierzowe zwrotne antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.1/0522-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.2.1/0115-03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 25 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2.1]0138-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem DN25 -hydrant wewnetrzny HW- | kpl.
d.2.1/0142-02 25 N-20/30 UN
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Proéba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.2.1/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
39.3+38.8+6.4 m 84.500
RAZEM 84.500
43|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
84.5 m 84.500
RAZEM 84.500
44| KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie ogniochronne masg uszczelniajgcg El 120 w Scianie -przejscia | przej.
d.2.1|0216-01 przez przegrody budynku (stropy) rurociggéw z rur stalowych do fi 50 mm
analogia
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 1IZOLACJE CIEPLNE
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 50 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi m
d.2.2|0101-05 gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na $ciankach ruro-
ciagow
39.3 m 39.300
RAZEM 39.300
46| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 32 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi m
d.2.2|0101-04 gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na $ciankach rurocig-
gow
38.8 m 38.800
RAZEM 38.800
47 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.DN 25 mm otulinami ze spien. PE - jednowarstwowymi m
d.2.2|/0101-02 gr.10 mm - zabezpieczenie przed wykraplaniem pary wodnej na $ciankach rurocig-
gow
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
23 ROBOTY BUDOWLANE
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48/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm, $r. 80 mm technikg diamentowa w be- |cm
d.2.3/0101-02 tonie zbrojonym - strop
Krotnos¢ = 2
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
49/ KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gteboksci do 40 cm, $r.80 mm technikg diamentowa w cegle |cm
d.2.3/0103-02
25 cm 25.000
RAZEM 25.000
50|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gteboksci do 40 cm, $r.40 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.2.3/0103-01 Krotnos¢ = 2
25 cm 25.000
RAZEM 25.000
51|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gteboksci do 40 cm, $r.40 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.2.3/0103-01
12 cm 12.000
RAZEM 12.000
52|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gteboksci do 40 cm, $r.40 mm technikg diamentowg w cegle |cm
d.2.3/0103-01
40 cm 40.000
RAZEM 40.000
53 Uzupetnienie ubytkdéw powierzchni tynkéw w miejscach przej$¢ rurociggéw przez | kpl
d.2.3|kalk. wiasna |stropy i Sciany
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54 Uzupelnienie ubytkéw powierzchni posadzek, izolacji w miejscach przej$é rurocig- | kpl
d.2.3|kalk. wiasna |géw przez stropy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55 Wykonanie malowania uzupetniajgcego farbami emulsyjnymi i olejnymi na odtwo- | kpl
d.2.3|kalk. wiasna |rzonych tynkach ($ciany i stropy)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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