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PRZEDMIAR SP NR 61 sala gimnastyczna.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111300-1 SST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

17.55*10.46 m2 183.573
RAZEM 183.573

2
d.1

KNR-W 4-
01 0819-03
analiza indy-
widualna

Rozbiórka podłóg z płyt wiórowych m2

poz.1 m2 183.573
RAZEM 183.573

3
d.1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

poz.1 m2 183.573
RAZEM 183.573

4
d.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

17.55/0.70*10.46*2 m 524.494
RAZEM 524.494

5
d.1

KNR 2-02
0604-05
analogia

Rozbiórka izolacji z papy na sucho
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 183.573
RAZEM 183.573

6
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.15*1.5*3<drzwi wewnętrzne> m2 9.675
RAZEM 9.675

7
d.1

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2.55*0.95*12<okna> szt. 29.070
RAZEM 29.070

8
d.1

KNR-W 4-
01 0545-08
analogia

Rozebranie parapetów z blachy zewnętrznych m2

0.15*2.55*12 m2 4.590
RAZEM 4.590

9
d.1

KNR-W 4-
01 0346-04
analogia

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg. - ścianki
z luksferów

m2

2.56*3.61*6 m2 55.450
RAZEM 55.450

10
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

28.5 m2 28.500
RAZEM 28.500

11
d.1

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podło-
gach

m2

0.7*17.55<skucie nadlewki betonowej przy ścianie 1-1> m2 12.285
RAZEM 12.285

12
d.1 kalk. własna

Zdjęcie siatek zabezpieczających okna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 4-04
0808-05

Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o
wym. 50x50x4-6 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

14
d.1

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - demontaż osłon grzejnikowych m2

2.2*1.15+0.3*1.15*2 m2 3.220
RAZEM 3.220

15
d.1

KNR 4-01
0108-18
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km

m3

poz.1*0.022*1.25 m3 5.048
poz.2*0.035*1.25 m3 8.031
poz.3*0.025*1.25 m3 5.737
poz.4*0.1*0.04*1.25 m3 2.622
poz.5*0.004*1.25 m3 0.918
poz.1*0.02*1.25<gruz pod podłogą> m3 4.589
poz.6*0.04*1.25 m3 0.484
poz.7*0.04*1.25 m3 1.454
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poz.9*0.05*1.25 m3 3.466
poz.10*0.02*1.25 m3 0.713
poz.11*0.05*1.25 m3 0.768

RAZEM 33.830
2 45430000-0 SST-04 ROBOTY POSADZKOWE

16
d.2

KNR 2-02
1102-01
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze grubości 12cm z betonu C16 m2

183.573 m2 183.573
RAZEM 183.573

17
d.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

183.573 m2 183.573
RAZEM 183.573

18
d.2 analiza indy-

widualna

Podłoga sportowa na legarach m2

poz.1 m2 183.573
RAZEM 183.573

3 45410000-
4,
45442110-1

SST-03 ROBOTY MALARSKIE

19
d.3

KNR 4-01
0710-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowej na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

28.5 m2 28.500
RAZEM 28.500

20
d.3

KNR-W 4-
01 0623-03
analogia

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą oprys-
kiwania ciągłego

m2

28.5 m2 28.500
RAZEM 28.500

21
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

((17.55+10.45)*6.45*2-(2.6*4.55*6+2.56*0.96*6+2.10*1.5*3)) m2 266.024
RAZEM 266.024

22
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

183.573*1.1<sufit> m2 201.930
RAZEM 201.930

23
d.3

KNR 4-01
1204-01
z.sz. 2.2
9912-01 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -
praca na wysokości 5-10 m

m2

poz.1*1.1<sufit> m2 201.930
RAZEM 201.930

24
d.3

KNR 4-01
1206-04
z.sz. 2.2
9912-01 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jed-
nokrotnym szpachlowaniem - praca na wysokości 5-10 m

m2

poz.21 m2 266.024
RAZEM 266.024

25
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
na ościeżach szerokości do 25 cm

m

(3.61*12+0.95*12+2.56*24)<ościeża wewnętrzne> m 116.160
RAZEM 116.160

26
d.3

KNR 2-02
2009-05
analogia

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie na ościeżach i pasach ściennych

m2

116.16*0.20 m2 23.232
RAZEM 23.232

27
d.3

KNR 2-02
1504-02
analogia

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych m2

23.232 m2 23.232
RAZEM 23.232

28
d.3

KNR 4-01
0708-02
analogia

Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na oście-
żach szerokości do 25 cm

m

(3.61*12+0.95*12+2.56*24)<ościeża zewnętrzne> m 116.160
RAZEM 116.160

29
d.3

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymii powierzchni zewnętrznych - tynków m2

(3.61*12+0.95*12+2.56*24)*0.14<ościeża zewnętrzne> m2 16.262
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RAZEM 16.262

30
d.3

KNR 0-23
2612-08
analiza indy-
widualna

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

5.63*12+6.23*12+2.56*12+2.10*6 m 185.640
RAZEM 185.640

31
d.3

KNR-W 2-
02 1516-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych m

1.75*3+1.8*6 m 16.050
RAZEM 16.050

32
d.3

KNR-W 4-
01 1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm m

2.8*5+18 m 32.000
RAZEM 32.000

33
d.3

KNR-W 4-
01 1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych- kratownice
<r*1,5> - praca na wysokości

m2

10.14*1.2*5 m2 60.840
RAZEM 60.840

34
d.3

KNR-W 4-
01 1212-02
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - elementy mo-
cowania osprzętu

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

35
d.3

KNR-W 2-
02 1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m m2

(17.55+10.38)*2 m2 55.860
RAZEM 55.860

36
d.3

KNR-W 2-
02 1610-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m kol.

6 kol. 6.000
RAZEM 6.000

4 45421000-4 STOLARKA 
37
d.4 analiza indy-

widualna

Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne dwuskrzydłowe z kpl. okuć wraz z montażem z
oszkleniem częściowym szkłem bezpiecznym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

38
d.4 analiza indy-

widualna

Drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne dwuskrzydłowe z kpl. okuć wraz z montażem szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.4

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien O1 z PCV  z uchyłem cięgłowym m2

2.56*3.61*3 m2 27.725
RAZEM 27.725

40
d.4

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien O2 ze szkleniem stałym z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2

m2

2.56*3.61*3 m2 27.725
RAZEM 27.725

41
d.4

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien  O3 uchylnych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow.
do 2.5 m2

m2

2.53*0.94*6 m2 14.269
RAZEM 14.269

42
d.4

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien  O4 PCV z uchyłem cięgłowym z obróbką obsadzenia m2

2.53*0.96*6 m2 14.573
RAZEM 14.573

43
d.4

KNR 2-02
0506-01
analogia

Parapety zewnętrzne przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy tytan-cynk
powlekanej białej

m2

2.62*24*0.25<parapety> m2 15.720
RAZEM 15.720

44
d.4

KNR-W 2-
02 20205-
03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

3.22*2 m2 6.440
RAZEM 6.440

45
d.4

KNR-W 2-
02 20205-
02

Osłony na grzejniki szczeblinowe dębowe m2

3.22 m2 3.220
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RAZEM 3.220

46
d.4 wycena in-

dywidualna

Montaż nawiewników higrosterowanych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5 45340000-2 SST-05 WYPOSAŻENIE SALI
47
d.5 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż drabinek stałych i przesuwnych z czyszczeniem i la-
kierowniem oraz malowaniem konstrukcji wsporczej.

szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000

48
d.5 kalk. własna

Zakup i montaż siatek zabezpieczających okna o oczkcha 5x5cm grubość sznura
4mm. Komplet wraz z osprzętem mocujacym.

m2

17.55*2.0+17.55*3.0 m2 87.750
RAZEM 87.750

49
d.5 kalk. własna

Zakup i montaż słupków do siatkówki aluminiowe, owalne, wielofunkcyjne, z płynną
regulacją wysokości oraz osłony słupków

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.5 kalk. własna

Zakup i montaż tablic do koszykówki wraz z elementami mocowań i regulacji wyso-
kości w pełni wyposażone.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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