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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1145421130-4 |Wymiana stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej
11 Renowacja istniejacych drzwi stalowych
1/KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych - demontaz i ponowny montaz ~ |m?
d.1./1301-06 drzwi metalowych (M=0.0, S=0.0)
1]analogia
<drzwi typ D6>2.43*1.59*1 m2 3.864
<drzwi typ D7>2.29*1.44*2 m2 6.595
<kratki wentylacyjne trafostacji>0.65*0.15*8 m2 0.780
<skrzynka gazowa>0.80*0.80*1 m?2 0.640
<drzwiczki szafki gazowej>0.80"0.80*1 m2 0.640
<drzwi do piwnic kuchni>0.89*0.80*3 m? 2.136
RAZEM 14.655
2|KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m2
d.1.]1211-08 0.5m2
1
<drzwi typ D6>2.43*1.59*1 m2 3.864
<drzwi typ D7>2.29*1.44*2 m2 6.595
<kratki wentylacyjne trafostacji>0.65*0.15*8 m2 0.780
<skrzynka gazowa>0.80*0.80*1 m?2 0.640
<drzwiczki szafki gazowej>0.80"0.80*1 m2 0.640
<drzwi do piwnic kuchni>0.89*0.80*3 m? 2.136
RAZEM 14.655
3|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1.]1212-02 wanych jednokrotnie
1]analogia
<drzwi typ D6>2.43*1.59*1 m2 3.864
<drzwi typ D7>2.29*1.44*2 m2 6.595
<kratki wentylacyjne trafostacji>0.65*0.15*8 m2 0.780
<skrzynka gazowa>0.80*0.80*1 m? 0.640
<drzwiczki szafki gazowej>0.80"0.80*1 m2 0.640
<drzwi do piwnic kuchni>0.89*0.80*3 m? 2.136
RAZEM 14.655
1.2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1.|0354-06 - kraty okienne
2
<okna O7>59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1./0354-07 - kraty okienne
2
<okna 04>6 szt. 6.000
<okna O4-W>8 szt. 8.000
<okna 08>4 szt. 4.000
RAZEM 18.000
6/KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.|0354-08 m2 - kraty okienne
2
<drzwi D1>2.55*2.05*1 m2 5.228
<okna 01>2.44*2.14*7 m2 36.551
<okna O1-W>2.44*2.14*7 m2 36.551
<okna 03>2.44*1.63*2 m2 7.954
<okna 05>1.70*1.60*2 m2 5.440
<okna 05-W>1.70*1.60*1 m2 2.720
<okna 06>2.65*1.35*9 m2 32.198
<okna OW1>2.44*2.14*2 m2 10.443
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RAZEM 137.085
7/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.]0354-04
2
<drzwi D3>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.1.]0354-05
2
<drzwi D4>2.05*1.00*2 m2 4.100
<drzwi D7>1.44*2.29*2 m2 6.595
RAZEM 10.695
9/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - demontaz parapetéw zewnetrz-
2 nych
<okna 01>2.44*0.25*50 m2 30.500
<okna 01-W>2.44*0.25*89 m2 54.290
<okna OW1>2.44*0.25*2 m2 1.220
<okna 02>1.00*0.25*2 m2 0.500
<okna 02-W>1.00*0.25*2 m2 0.500
<okna 03>2.44*0.25*11 m2 6.710
<okna 03-W>2.44*0.25*9 m2 5.490
<okna 04>2.44%0.25*21 m2 12.810
<okna 04-W>2.44*0.25*26 m2 15.860
<okna 05>1.70*0.25*3 m2 1.275
<okna 05-W>1.70*0.25*1 m2 0.425
<okna 06>2.65*0.25*9 m2 5.963
<okna 06a>2.65*0.25*10 m2 6.625
<okna 07>0.89*0.25*59 m2 13.128
<okna 08>0.89*0.25*4 m2 0.890
<okna W1>3.83*0.25*2 m2 1.915
<okna W2>2.55*0.25"1 m?2 0.638
RAZEM 158.739
1.3 Montaz stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej
10|KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna Of1
3
<okna 01>2.44*2.14*43 m2 224.529
RAZEM 224.529
11/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O1a
3
<okna 01a>2.44*2.14*6 m?2 31.330
RAZEM 31.330
12|KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.1./0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna O2
3
<okna 02>2.14*1.00*2 m2 4.280
RAZEM 4.280
13|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O3
3
<okna 03>1.63*2.44*9 m?2 35.795
RAZEM 35.795
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14|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O3a
3
<okna 03a>1.63*2.44*2 m?2 7.954
RAZEM 7.954
15|KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna O4
3
<okna 04>0.80*2.44*8 m2 15.616
RAZEM 15.616
16|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna O4/P4
3
<okna 04/P4>0.80*2.44*1 m?2 1.952
RAZEM 1.952
17|KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po- |m2
d.1.|0929-04 nad 1.0 m2 - okna O4a
3|analogia
<okna O4a>0.80*2.44*10 m2 19.520
RAZEM 19.520
18/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m?2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna 05
3
<okna 05>1.60*1.70*3 m?2 8.160
RAZEM 8.160
19|KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna 06
3
<okna 06>1.35*2.65*9 m2 32.198
RAZEM 32.198
20/KNR0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna O6a
3
<okna O6a>4.05*2.65*10 m?2 107.325
RAZEM 107.325
21/KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?
d.1./0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna O7
3
<okna 07>0.80*0.89*59 m2 42.008
RAZEM 42.008
22|KNR0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.1./0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - okna O8
3
<okna 08>1.60"0.89*4 m?2 5.696
RAZEM 5.696
23|KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - higrosterowane nawiewniki okien- |szt.
d.1./0140-01 ne
3|analogia
<okna 01>50*2 szt. 100.000
<okna O1-W>89*2 szt. 178.000
<okna OW1>2*2 szt. 4.000
<okna 02>2*1 szt. 2.000
<okna 02-W>2*1 szt. 2.000
<okna 03>11*2 szt. 22.000
<okna 03-W>9*2 szt. 18.000
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<okna 04>21*2 szt. 42.000
<okna 04-W>26*2 szt. 52.000
<okna 05>3*2 szt. 6.000
<okna O5-W>1*2 szt. 2.000
<okna 07>59*1 szt. 59.000
<okna 08>4*1 szt. 4.000
RAZEM 491.000
24|KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklo- |m?
d.1.]0931-05 ne na budowie - wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe szklone fa-
3|analogia brycznie typ O1b
<okna 01b>2.44*2.14*1 m? 5.222
RAZEM 5.222
25|KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone | m?
d.1./0931-03 na budowie - wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe szklone fabrycz-
3|analogia nie typ O4b
<okna 04b>2.44*0.80*2 m?2 3.904
RAZEM 3.904
26/KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe oszklone na |m?
d.1./0931-08 budowie - wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe szklone fabrycznie
3|analogia D1
<drzwi D1>2.05*2.55*1 m2 5.228
RAZEM 5.228
27|KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi stalowe fabrycznie malowa- | m?
d.1./1203-01 ne typ D3
3|analogia
<drzwi D3>2.03*0.95*1 m?2 1.929
RAZEM 1.929
28/KNR 2-02  |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe fabrycznie ma- |m?
d.1.]1203-02 lowane typ D4
3|analogia
<drzwi D4>2.05*1.90*2 m2 7.790
RAZEM 7.790
29/KNR 2-02  |Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe fabrycz- |m?
d.1./1203-04 nie malowane i oszklone typ D7
3|analogia
<drzwi D7>2.29*1.44*2 m?2 6.595
RAZEM 6.595
30/KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie - m?2
d.1.]0931-11 przeszklenia oszklone fabrycznie typ W1
3|analogia
<przeszklenia W1>7.00*3.83*2 m? 53.620
RAZEM 53.620
31|KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na witryny aluminiowe oszklone na budowie - m2
d.1./0931-11 przeszklenia oszklone fabrycznie typ W2
3|analogia
<przeszklenia W2>8.53*2.55*1 m? 21.752
RAZEM 21.752
32|KNR 2-02  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?
d.1.|0506-02 parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
3|analogia
<okna 01>2.44*0.25*50 m2 30.500
<okna 01-W>2.44*0.25*89 m2 54.290
<okna OW1>2.44%0.25*2 m? 1.220
<okna 02>1.00*0.25*2 m2 0.500
<okna 02-W>1.00*0.25*2 m2 0.500
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<okna 03>2.44%0.25*11 m2 6.710
<okna 03-W>2.44*0.25*9 m2 5.490
<okna 04>2.44%0.25*21 m? 12.810
<okna 04-W>2.44*0.25*26 m2 15.860
<okna 05>1.70*0.25*3 m?2 1.275
<okna 05-W>1.70*0.25*1 m2 0.425
<okna 06>2.65*0.259 m2 5.963
<okna 06a>2.65*0.25*10 m2 6.625
<okna 07>0.89*0.25*59 m2 13.128
<okna 08>0.89*0.25*4 m2 0.890
<okna W1>3.83*0.25*2 m2 1.915
<okna W2>2.55*0.25"1 m?2 0.638
RAZEM 158.739
14 Montaz krat okiennych
33|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?
d.1./1212-05
4/analogia
<okna 04-W>2.44%0.80*8 m2 15.616
<okna O1-W>2.44*2.14*7 m2 36.551
<okna 05-W>1.70*1.60*1 m? 2.720
<okna OW1>2.44*2.14*2 m?2 10.443
RAZEM 65.330
34/KNR 4-01  |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.1.]0320-04
4
<okna O4-W>8*8 gniazd. 64.000
<okna O1-W>8*7 gniazd. 56.000
<okna 05-W>8*1 gniazd. 8.000
<okna OW1>8*2 gniazd. 16.000
RAZEM 144.000
2/45261000-4 |Docieplenie stropodachéw
2.1 Roboty rozbiérkowe
35/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - 5%  |m?2
d.2./0518-06 istniejacego pokrycia dachu
1
<budynek gtéwny>(15.11*21.33+(15.11-3.15)*42.73+15.31*9.48)*0.05 m2 48.924
<tacznik>6.30*11.94*0.05 m2 3.761
<sala sportowa>15.28*36.13*0.05 m? 27.603
<zaplecze sali sportowej>36.13*8.00 m? 289.040
RAZEM 369.328
36|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - 5% | m?
d.2./0518-07 istniejacego pokrycia dachu
1
<budynek gtéwny>(15.11*21.33+(15.11-3.15)*42.73+15.31*9.48)*0.05 m2 48.924
<tacznik>6.30*11.94*0.05 m2 3.761
<sala sportowa>15.28*36.13*0.05 m? 27.603
<zaplecze sali sportowej>36.13*8.00 m? 289.040
RAZEM 369.328
37|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m
d.2./0535-04
1
<budynek gtéwny>15.11+3.15+3.15+21.33+42.73+26.05+47.49 m 159.010
<facznik>11.94 m 11.940
<sala sportowa>36.13 m 36.130
<zaplecze sali sportowej>36.13 m 36.130
RAZEM 243.210
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38/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rury spusto- |m
d.2./0535-06 we zPVC
1]analogia
<bud. gtéwny - el. wschodnia>12.86+12.80+12.64+12.61 m 50.910
<bud. gtéwny - el. zachodnia>14.23+11.63+13.34 m 39.200
RAZEM 90.110
39/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0535-06
1
<tacznik - el. potudniowa>4.07 m 4.070
<sala sportowa - el. pétnocna>8.12+7.55 m 15.670
<zaplecze sali - el potudniowa>6.81+7.47 m 14.280
RAZEM 34.020
40/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym- |m2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<bud. gtowny>(15.31+2*9.48)*0.50+15.11*0.50 m2 24.690
<tacznik>2*11.94*0.25+2*6.30"0.50 m2 12.270
<sala sportowa>2%(3.00+2.50)*0.25+36.13*1.00+2*(3.00+2.50)*0.25+(2* m2 74.975
15.28+36.13)*0.50
<zaplecze sali>36.13*1.00+2*(3.00+2.50)*0.25+2*8.00*0.50 m?2 46.880
RAZEM 158.815
2.2 Izolacja stropodachéw niewentylowanych
41|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.2.|0608-01 chu konstrukcji na lepiku - plyty styropianowe gr. 17 cm
2
<tacznik>6.30*11.94 m?2 75.222
<sala sportowa>15.28*36.13 m? 552.066
RAZEM 627.288
42/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.2./0504-02
2
<tacznik>6.30*11.94 m?2 75.222
<sala sportowa>15.28*36.13 m? 552.066
RAZEM 627.288
2.3 Izolacja stropodachéw wentylowanych
43|KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny ~ |m2
d.2./0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do prze-
3 strzeni poziomych
<bud. gtéwny>15.11*21.33+42.73*(15.11-3.15)+15.31*9.48 m2 978.486
<zaplecze sali>8.00*36.13 m? 289.040
RAZEM 1267.526
44|KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny ~ |m2
d.2./0303-06 mineralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
3 kazdy 1 cm grubosci
<bud. gtéwny>15.11*21.33+42.73*(15.11-3.15)+15.31*9.48 m2 978.486
<zaplecze sali>8.00*36.13 m? 289.040
RAZEM 1267.526
24 Remont attyk
45|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z betondw ~ |m2
d.2./0726-05 2wirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - 20% tynkdw na attykach
4
<bud. gtéwny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25+0.50)+15.11%(0.50+0.25+0.50))*0.2 |m2 12.345
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25+0.50))*0.2 m2 16.673
<zaplecze sali>(2*8.00%(0.50+0.25+0.50))*0.2 m2 4.000
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RAZEM 33.018
46|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m2
d.2./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - istniejace attyki
4
<bud. gtéwny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25+0.50)+15.11%(0.50+0.25+0.50))*0.8 |m2 49.380
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25+0.50))*0.8 m2 66.690
<zaplecze sali>(2*8.00%(0.50+0.25+0.50))*0.8 m2 16.000
RAZEM 132.070
47|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno-  |m2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
4
<bud. gtowny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25+0.50)+15.11*(0.50+0.25+0.50)) m2 61.725
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25+0.50)) m2 83.363
<zaplecze sali>(2*8.00%(0.50+0.25+0.50)) m?2 20.000
RAZEM 165.088
48|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierz-  |m2
d.2./0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - izolacje attyk
4/analogia
<bud. gtowny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25+0.50)+15.11%(0.50+0.25+0.50)) m2 61.725
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25+0.50)) m2 83.363
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.25+0.50)) m?2 20.000
RAZEM 165.088
49/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.2./2612-07 klejenie warstwy siatki na oSciezach - attyki
4|analogia
<bud. gtowny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.50)+15.11*(0.50+0.50)) m2 49.380
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.50)) m2 66.690
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.50)) m? 16.000
RAZEM 132.070
50|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - attyki m?2
d.2./0504-01
4
<bud. gtéwny>((15.31+2*9.48)*(0.50+0.25)+15.11*(0.50+0.25)) m2 37.035
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*(0.50+0.25)) m?2 50.018
<zaplecze sali>(2*8.00*(0.50+0.25)) m?2 12.000
RAZEM 99.053
51|[KNR0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.2./0931-03 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
4|analogia podiozu - o$cieza o szer. do 15 cm - gzymsy
<bud. gtowny>((15.31+2*9.48)*0.50+15.11*0.50) m2 24.690
<sala sportowa>((2*15.28+36.13)*0.50) m2 33.345
<zaplecze sali>(2*8.00*0.50) m? 8.000
RAZEM 66.035
2.5 Roboty odtworzeniowe
52|KNR 2-02  |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej | m?
d.2./0506-02
5
<bud. gtéwny>(15.31+2*9.48)*0.50+15.11*0.50 m2 24.690
<tacznik>2*11.94*0.25+2*6.30"0.50 m2 12.270
<sala sportowa>2%(3.00+2.50)*0.25+36.13*1.00+2*(3.00+2.50)*0.25+(2* m2 74.975
15.28+36.13)*0.50
<zaplecze sali>36.13*1.00+2*(3.00+2.50)*0.25+2*8.00*0.50 m2 46.880
RAZEM 158.815
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53| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW {gczone na uszczelki - polokragte o $r. 150 mm m
d.2./0524-02
5
<budynek gtéwny>15.11+3.15+3.15+21.33+42.73+26.05+47.49 m 159.010
<tacznik>11.94 m 11.940
<sala sportowa>36.13 m 36.130
<zaplecze sali sportowej>36.13 m 36.130
RAZEM 243.210
54|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.2./0524-03
5
<budynek gtéwny>7 szt 7.000
<facznik>1 szt 1.000
<sala sportowa>2 szt 2.000
<zaplecze sali sportowej>2 szt 2.000
RAZEM 12.000
55|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 110 mm m
d.2./0531-04
5
<bud. gtéwny - el. wschodnia>12.86+12.80+12.64+12.61 m 50.910
<bud. gtéwny - el. zachodnia>14.23+11.63+13.34 m 39.200
<facznik - el. potudniowa>4.07 m 4.070
<sala sportowa - el. pétnocna>8.12+7.55 m 15.670
<zaplecze sali - el potudniowa>6.81+7.47 m 14.280
RAZEM 124.130
56|KNR 4-02  |Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
d.2.|0214-04
5
<budynek gtowny>7 szt. 7.000
<facznik>1 szt. 1.000
<sala sportowa>2 szt. 2.000
<zaplecze sali sportowej>2 szt. 2.000
RAZEM 12.000
57/KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa |szt.
d.2./0220-04 lub folig aluminiowa o $r. 150 mm - trapery
5|analogia
<budynek gtowny>7 szt. 7.000
<facznik>1 szt. 1.000
<sala sportowa>2 szt. 2.000
<zaplecze sali sportowej>2 szt. 2.000
RAZEM 12.000
58/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych - renowa- |m?
d.2./1212-05 cja drabinek wtazowych
5|analogia
7.50*1.00 m2 7.500
RAZEM 7.500
3/45214210-5 |Docieplenie $cian piwnic
31 Roboty rozbiérkowe
59|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3./0212-01 cm - opaska wokdt budynku
1
<el. potudniowa>1.00%(36.16+11.94+15.11)*0.15 m3 9.482
<el. pétnocna>1.00%(11.94)*0.15 m3 1.791
<el. zachodnia>1.00*(47.49+26.05+23.28)*0.15 m3 14.523
<el. wschodnia>1.00*(13.93+3.05)*0.15 m3 2.547
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RAZEM 28.343
60|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?
d.3./0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
1 wa,
<el. pétnocna>1.00*(36.13)*0.15 m? 5.420
RAZEM 5.420
61/KNR 4-01  |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3
d.3./0212-03
1
<schody terenowe>11.94*1.00*0.50 m3 5.970
RAZEM 5.970
62|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.3./0104-02 mentdw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
1
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*1.00*1.50+38.70*1.00*1.35+9.48*1.00*  |m3 94.479
0.80
<bud. gtéwny - el pdtnocna>15.31*1.00*1.00 m3 15.310
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*1.00%1.80+19.74*1.00 m3 105.042
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*1.00*1.60 m3 14.240
<lgcznik - el. pétnocna>11.60%1.00%0.50 m3 5.800
<tacznik - el. péinocna>11.60%1.00%0.50 m3 5.800
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13*1.00*0.50 m3 18.065
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*1.00*1.00+3.05*1.00*0.50 m3 15.455
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13*1.00*0.50 m3 18.065
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*1.00*0.50 m3 11.640
RAZEM 303.896
63|[KNR 4-01  |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
d.3./0107-01 kos¢ do3m
1
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*1.50+38.70*1.35 m2 86.895
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*1.60 m? 14.240
RAZEM 101.135
3.2 Izolacja $cian piwnic
64/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?
d.3./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m2 254.220
<okna>-(33*0.800.89+2*2.29*1.44+4*1.60%0.89+2*2.44*1.63) m? -43.742
<bud. gtéwny - el pétnocna>15.31*4.00 m?2 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*3.50 m?2 31.150
<okna>-(6*0.80"0.89) m? -4.272
<lgcznik - el. pétnocna>11.60%2.00 m?2 23.200
<tacznik - el. potudniowa>11.60*2.00 m2 23.200
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13*2.00 m?2 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m? -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m?2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1%1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13*2.00 m?2 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m? 46.560
RAZEM 742.496
65/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
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<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m?2 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60%0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. gtéwny - el pétnocna>15.31*4.00 m? 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m?2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*3.50 m? 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<tacznik - el. pétnocna>11.60"2.00 m2 23.200
<lgcznik - el. potudniowa>11.60*2.00 m?2 23.200
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13*2.00 m? 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1%1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13*2.00 m? 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m? 46.560

RAZEM 742.496
66|KNR 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m?2
d.3./0603-04
2
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m? 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60%0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. gtéwny - el pétnocna>15.31*4.00 m? 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*3.50 m?2 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<tacznik - el. pétnocna>11.60"2.00 m2 23.200
<lgcznik - el. potudniowa>11.60*2.00 m?2 23.200
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13*2.00 m?2 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1%1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13*2.00 m?2 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m? 46.560
RAZEM 742.496
67|KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku | m?
d.3./0609-08 bez siatki metalowe;
2
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m? 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60%0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. gtéwny - el pétnocna>15.31*4.00 m? 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*3.50 m? 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<tacznik - el. pétnocna>11.60"2.00 m2 23.200
<lgcznik - el. potudniowa>11.60*2.00 m?2 23.200
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13*2.00 m? 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1%1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13*2.00 m? 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m? 46.560
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RAZEM 742.496
68/ KNR 2-02  |Izolacja ostonowa pionowa z folii tioczone; m?2
d.3./0607-03
2|analogia
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m? 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60%0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. gtéwny - el pétnocna>15.31*4.00 m? 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m? 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*3.50 m? 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<tacznik - el. pétnocna>11.60*2.00 m2 23.200
<lgcznik - el. potudniowa>11.60*2.00 m?2 23.200
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13*2.00 m? 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1%1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13*2.00 m? 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m? 46.560
RAZEM 742.496
69|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?
d.3./0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
2|analogia podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*3.50+38.70*3.50+9.48*4.00 m? 254.220
<okna>-(33*0.80*0.89+2*2.29*1.44+4*1.60%0.89+2*2.44*1.63) m2 -43.742
<bud. gtéwny - el pétnocna>15.31*4.00 m? 61.240
<okna>-(3*2.44*2.14) m2 -15.665
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*3.50+19.74*3.50 m2 234.955
<okna>-(9*2.44*2.14+23*0.80*0.89) m2 -63.370
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*3.50 m? 31.150
<okna>-(6*0.80*0.89) m2 -4.272
<tacznik - el. pétnocna>11.60*2.00 m2 23.200
<lgcznik - el. potudniowa>11.60*2.00 m?2 23.200
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13*2.00 m? 72.260
<okna>-(1*1.28*2.15) m2 -2.752
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*4.00+3.05*2.00 m2 61.820
<okna>-(1*1.28*2.15+1%1.59*2.43+1*2.44*0.80) m2 -8.568
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13*2.00 m? 72.260
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*2.00 m? 46.560
RAZEM 742.496
3.3 Odtworzenie nawierzchni
70/KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
3
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*1.00*1.50+38.70*1.00*1.35+9.48*1.00*  |m3 94.479
0.80
<bud. gtéwny - el pétnocna>15.31*1.00*1.00 m3 15.310
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*1.00%1.80+19.74*1.00 m3 105.042
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*1.00%1.60 m3 14.240
<lgcznik - el. pétnocna>11.60%1.00%0.50 m3 5.800
<tacznik - el. péinocna>11.60%1.00%0.50 m3 5.800
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13*1.00*0.50 m3 18.065
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93*1.00*1.00+3.05*1.00*0.50 m3 15.455
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13*1.00*0.50 m3 18.065
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28*1.00*0.50 m3 11.640
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RAZEM 303.896
71/KNR 4-01  |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.3./0214-04
3
<schody terenowe>11.94*1.00*0.50 m3 5.970
RAZEM 5.970
72|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.3./0203-10
3
<schody terenowe>11.94*1.00*0.50 m3 5.970
RAZEM 5.970
73|[KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?
d.3./0502-06 niem spoin piaskiem
3
<el. potudniowa>1.00%(36.16+11.94+15.11) m2 63.210
<el. poinocna>1.00%(11.94) m?2 11.940
<el. zachodnia>1.00*(47.49+26.05+23.28) m2 96.820
<el. wschodnia>1.00%(13.93+3.05) m?2 16.980
RAZEM 188.950
74|/KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z wypet- |m?
d.3./0303-03 nieniem spoin zaprawg cementowa - materiat z demontazu
3
<el. pétnocna>1.00*(36.13) m? 36.130
RAZEM 36.130
4/45214210-5 |Docieplenie $cian nadziemnych
4.1 Montaz tablicy informacyjnej
75/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-l) |m3
d.4./0307-01 - wykopy pod fundament tablicy informacyjnej
1
2.50*1.00*1.00 m3 2.500
RAZEM 2.500
76|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.4.|0203-03 tonu - fundament tablicy informacyjnej
1
2.50*1.00*0.25 m3 0.625
RAZEM 0.625
77IKNR 2-02  |Wsporniki ze stali teowej proste - konstrukcja pod tablice informacyjng szt.
d.4./1218-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-02  |Ramy wystawowe - tablica informacyjna m
d.4./1202-06
1]analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Izolacja $cian nadziemnych
79/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 20 m m2
d.4./1603-03
2
<bud. gtéwny - el. zachodnia>48.39*16.55+6.30*10.97+20.74%16.21 m2 1206.161
<bud. gtéwny - el. wschodnia>24.10%15.50+4.26*10.70+38.70*16.49+10.48*  |m2 1230.110
16.49
<bud. gtéwny - el. potnocna>17.31*16.09 m2 278.518
<bud. gtéwny - el. potudniowa>10.90%15.32 m?2 166.988
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<tacznik - el. péinocna>11.60*7.78 m2 90.248
<lgcznik - el. potudniowa>11.60*7.78 m?2 90.248
<blok sportowy - el. pétnocna>38.15*11.53 m? 439.870
<blok sportowy - el. wschodnia>9.00*10.93+6.15*12.99+6.30%6.98+4.05*10.03 |m2 262.854
<blok sportowy - el. zachodnia>15.81*10.08+2.50*5.74+7.15*9.13 m2 238.994
<blok sportowy - el. potudniowa>7.33*9.13+2.78*8.29+28.32*9.79 m?2 367.222

RAZEM 4371.213
80|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m?
d.4./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*11.00+6.30%9.25+19.74*11.00 m? 796.705
<okna>-(62*2.44*2.14+1*1.00*2.14+1*7.00*3.83) m2 -352.689
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*11.00+4.26*9.25+38.70*11.00+9.48* m? 823.485
11.00
<okna>-(36*2.44*2.14+3*1.00%2.14+18*2.44*0.80+1*7.00*3.83+1*8.53*2.55)  |m2 -278.095
<bud. gtéwny - el. potnocna>17.31*11.00 m?2 190.410
<okna>-(9*2.44*2.14) m2 -46.994
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*11.00 m?2 97.900
<okna>-(13*2.44*2.14+2*2.05*1.00+2*2.44*0.80) m2 -75.885
<lgcznik - el. pétnocna>11.60%4.50 m?2 52.200
<okna>-(2*2.44*2.14+2*2.44*2.40) m? -22.155
<lgcznik - el. potudniowa>11.60*4.50 m? 52.200
<okna>-(4*2.44*0.80) m2 -7.808
<blok sportowy - el. pétnocna>36.15*7.90 m?2 285.585
<okna>-(1*2.55*2.05+9%2.65*1.35+10*2.65*4.05) m2 -144.750
<blok sportowy - el. wschodnia>8.00*6.00+6.15*8.40+6.30%4.80+3.05*8.0 m2 154.300
<okna>-(2*1.70*1.60+1*2.44*0.80+7*2.44*2.14) m?2 -43.943
<blok sportowy - el. zachodnia>14.81*8.00+2.50*3.50+6.15"6.00 m2 164.130
<okna>-(2*1.70%1.60+1*1.70*2.40) m2 -9.520
<blok sportowy - el. potudniowa>6.33*8.50+2.78*6.30+27.32*8.50 m2 303.539
<okna>-(21*2.44*0.80+12*2.44*1.63+1*0.95*2.03) m2 -90.647
RAZEM 1847.968
81|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?
d.4.|0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu ) - 10% po-
2 wierzchni elewacii

Krotnos¢ = 0.1
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*11.00+6.30%9.25+19.74*11.00 m? 796.705
<okna>-(62*2.44*2.14+1*1.00*2.14+1*7.00*3.83) m2 -352.689
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*11.00+4.26*9.25+38.70*11.00+9.48* m? 823.485
11.00
<okna>-(36*2.44*2.14+3*1.00%2.14+18*2.44*0.80+1*7.00*3.83+1*8.53*2.55)  |m2 -278.095
<bud. gtéwny - el. pétnocna>17.31*11.00 m?2 190.410
<okna>-(9*2.44*2.14) m2 -46.994
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*11.00 m?2 97.900
<okna>-(13*2.44*2.14+2*2.05*1.00+2*2.44*0.80) m2 -75.885
<lgcznik - el. pétnocna>11.60%4.50 m?2 52.200
<okna>-(2*2.44*2.14+2*2.44*2.40) m? -22.155
<lgcznik - el. potudniowa>11.60*4.50 m?2 52.200
<okna>-(4*2.44*0.80) m2 -7.808
<blok sportowy - el. pétnocna>36.15*7.90 m?2 285.585
<okna>-(1*2.55*2.05+9%2.65*1.35+10*2.65*4.05) m2 -144.750
<blok sportowy - el. wschodnia>8.00*6.00+6.15*8.40+6.30%4.80+3.05*8.0 m2 154.300
<okna>-(2*1.70%1.60+1*2.44*0.80+7*2.44*2.14) m? -43.943
<blok sportowy - el. zachodnia>14.81*8.00+2.50*3.50+6.15"6.00 m2 164.130
<okna>-(2*1.70*1.60+1*1.70*2.40) m2 -9.520
<blok sportowy - el. potudniowa>6.33*8.50+2.78*6.30+27.32*8.50 m2 303.539
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<okna>-(21*2.44*0.80+12*2.44*1.63+1*0.95*2.03) m2 -90.647
RAZEM 1847.968
82|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy | m2
d.4.12614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39*11.00+6.30*9.25+19.74*11.00 m2 796.705
<okna>-(62*2.44*2.14+1*1.00*2.14+1*7.00*3.83) m2 -352.689
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10*11.00+4.26*9.25+38.70%11.00+9.48* m2 823.485
11.00
<okna>-(36*2.44*2.14+3%1.00%2.14+18*2.44*0.80+1*7.00*3.83+1*8.53*2.55)  |m2 -278.095
<bud. gtéwny - el. pétnocna>17.31*11.00 m? 190.410
<okna>-(9*2.44*2.14) m2 -46.994
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90*11.00 m? 97.900
<okna>-(13*2.44*2.14+2*2.05*1.00+2*2.44*0.80) m2 -75.885
<tacznik - el. pétnocna>11.60"4.50 m2 52.200
<okna>-(2*2.44*2.14+2*2.44*2.40) m2 -22.155
<tacznik - el. potudniowa>11.60*4.50 m2 52.200
<okna>-(4*2.44*0.80) m2 -7.808
<blok sportowy - el. pétnocna>36.15*7.90 m? 285.585
<okna>-(1*2.55*2.05+9*2.65*1.35+10*2.65*4.05) m2 -144.750
<blok sportowy - el. wschodnia>8.00*6.00+6.15*8.40+6.30%4.80+3.05*8.0 m2 154.300
<okna>-(2*1.70*1.60+1*2.44%0.80+7*2.44*2.14) m2 -43.943
<blok sportowy - el. zachodnia>14.81*8.00+2.50*3.50+6.15*6.00 m2 164.130
<okna>-(2*1.70*1.60+1%1.70*2.40) m2 -9.520
<blok sportowy - el. potudniowa>6.33*8.50+2.78*6.30+27.32*8.50 m?2 303.539
<okna>-(21*2.44*0.80+12*2.44*1.63+1*0.95*2.03) m?2 -90.647
RAZEM 1847.968
83/KNR 0-23  |QOcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.4.|2612-09 mocowanie listwy cokotowej
2
<bud. gtéwny - el. wschodnia>23.10+38.70+9.48 m 71.280
<bud. gtéwny - el pétnocna>15.31 m 15.310
<bud. gtéwny - el. zachodnia>47.39+19.74 m 67.130
<bud. gtéwny - el. potudniowa>8.90 m 8.900
<tacznik - el. pétnocna>11.60 m 11.600
<facznik - el. potudniowa>11.60 m 11.600
<blok sportowy - el. potudniowa>36.13 m 36.130
<blok sportowy - el. wschodnia>13.93+3.05 m 16.980
<blok sportowy - el. pétnocna>36.13 m 36.130
<blok sportowy - el. zachodnia>23.28 m 23.280
RAZEM 298.340
84/KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system m?2
d.4.12614-08 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
2 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
<okna>(62*2*(2.44+2.14)+1*2%(1.00+2.14)+1*2*(7.00+3.83))*0.30 m2 178.758
<okna>(36*2*(2.44+2.14)+3*2*(1.00+2.14)+18*2*(2.44+0.80)+1*2*(7.00+3.83) |m2 152.718
+1*2*(8.53+2.55))*0.30
<okna>9*2%(2.44+2.14)*0.30 m2 24732
<okna>(13*2*(2.44+2.14)+2*2%(2.05+1.00)+2*2*(2.44+0.80))*0.30 m2 43.272
<okna>(2*2%(2.44+2.14)+2*2*(2.44+2.40))*0.30 m2 11.304
<okna>4*2%(2.44+0.80)*0.30 m2 7.776
<okna>(1*2*(2.55+2.05)+9*2*(2.65+1.35)+10*2*(2.65+4.05))*0.30 m2 64.560
<okna>(2*2*(1.70+1.60)+1*2*(2.44+0.80)+7*2%(2.44+2.14))*0.30 m2 25.140
<okna>(2*2*(1.70+1.60)+1*2*(1.70+2.40))*0.30 m2 6.420
<okna>(21*2*(2.44+0.80)+12*2*(2.44+1.63)+1*2*(0.95+2.03))*0.30 m?2 71.916
RAZEM 586.596
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85/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.4./2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
2
<okna>(62*2*(2.44+2.14)+1*2*(1.00+2.14)+1*2%(7.00+3.83)) m 595.860
<okna>(36*2*(2.44+2.14)+3*2*(1.00+2.14)+18*2*(2.44+0.80)+1*2*(7.00+3.83) |m 509.060
+1*2*(8.53+2.55))
<okna>9*2%(2.44+2.14) m 82.440
<okna>(13*2*(2.44+2.14)+2*2*(2.05+1.00)+2*2%(2.44+0.80)) m 144.240
<okna>(2*2%(2.44+2.14)+2*2*(2.44+2.40)) m 37.680
<okna>4*2%(2.44+0.80) m 25.920
<okna>(1*2%(2.55+2.05)+9*2*(2.65+1.35)+10*2*(2.65+4.05)) m 215.200
<okna>(2*2*(1.70+1.60)+1*2*(2.44+0.80)+7*2*(2.44+2.14)) m 83.800
<okna>(2*2%(1.70+1.60)+1*2*(1.70+2.40)) m 21.400
<okna>(21*2*(2.44+0.80)+12*2%(2.44+1.63)+1*2*(0.95+2.03)) m 239.720
RAZEM 1955.320
86|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4.r.16 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,
2|zsz.515  |32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,79,80,
81,82,83,84,85)
5/45214210-5 \Wywéz i utylizacja odpadéw budowlanych
87|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
<krata okna 09>13*0.005 t 0.065
<krata okna 08>26*0.018 t 0.468
<krata okna 01>8*0.050 t 0.400
<krata okna 02>10%0.035 t 0.350
<krata okna 03>2*0.070 t 0.140
<parapet okna 01>1.93*0.25*8*0.006 t 0.023
<parapet okna O1-W>1.93*0.25%(9+39+9)*0.006 t 0.165
<parapet okna 02>1.45*0.25*26*0.006 t 0.057
<parapet okna 02-W>1.45"0.25*14*0.006 t 0.030
<parapet okna 03>2.84*0.25*4*0.006 t 0.017
<parapet okna 04>1.45*0.25*4*0.006 t 0.009
<parapet okna 06>1.43*0.25*1*0.006 t 0.002
<parapet okna 06-W>1.43*0.25*10%0.006 t 0.021
<parapet okna 08>1.43*0.25*26*0.006 t 0.056
<parapet okna 09>1.05*0.25*13*0.006 t 0.020
<parapet okna OW1>1.45%0.25*14*0.006 t 0.030
<parapet okna OW2>1.45%0.25*12*0.006 t 0.026
<parapet okna OW3>1.97%0.25*1*0.006 t 0.003
<rynny budynek gtdwny>(15.69+9.62+41.51+13.95+6.31+0.50+9.14+0.50+ |t 0.190
26.06+1.74+9.62)*3.14*0.15*0.5*0.006
<rynny blok sportowy>(21.70+10.02+21.70+10.02)*3.14*0.15*0.5*0.006 t 0.090
<rury spustowe budynek gtéwny - el. zachodnia>2.00*0.045 t 0.090
<rury spsutowe budynek gtéwny - el. potudniowa>(2.00+2.00+2.00)*0.045 t 0.270
<rury spustowe budynek gtéwny - el. pdtnocna>(2.00+2.00+2.00)*0.045 t 0.270
<rury spustowe blok sportowy - el. potudniowa>(2.00+2.00)*0.045 t 0.180
<rury spustowe blok sportowy - el. wschodnia>2.00*0.045 t 0.090
<rury spustowe blok sportowy - el. zachodnia>2.00*0.045 t 0.090
<ob. blacharskie budynek gtéwny>(0.40+15.69+0.40+0.40+9.62+41.51+0.40+ |t 0.659
0.40+13.95+0.40+0.40+41.51+1.74+0.40+9.62+0.40)*0.80*0.006
<ob. blacharskie blok sportowy>(0.40+10.02+0.40+0.40+27.10+0.40+0.40+ |t 0.372
10.02+0.40+0.40+27.10+0.40)*0.80*0.006
<kraty studzienek el. potudniowa>8*0.015 t 0.120
<kraty studzienek el. pétnocna>6*0.040 t 0.240
<kraty studzienek el. zachodnia>7*0.015 t 0.105

-16 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10825 Uzytkownik: Proj Futura Andrzej Jaworowski




OBMIAR

-17 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10825 Uzytkownik: Proj Futura Andrzej Jaworowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.648

88|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t

d.5/1107-04 ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
<krata okna 09>13*0.005 t 0.065
<krata okna 08>26*0.018 t 0.468
<krata okna 01>8*0.050 t 0.400
<krata okna 02>10*0.035 t 0.350
<krata okna 03>2*0.070 t 0.140
<parapet okna 01>1.93*0.25*8*0.006 t 0.023
<parapet okna O1-W>1.93*0.25%(9+39+9)*0.006 t 0.165
<parapet okna 02>1.45*0.25*26*0.006 t 0.057
<parapet okna 02-W>1.45*0.25*14*0.006 t 0.030
<parapet okna 03>2.84*0.25*4*0.006 t 0.017
<parapet okna 04>1.45*0.25*4*0.006 t 0.009
<parapet okna 06>1.43*0.25*1*0.006 t 0.002
<parapet okna 06-W>1.43*0.25*10%0.006 t 0.021
<parapet okna 08>1.43*0.25*26*0.006 t 0.056
<parapet okna 09>1.05*0.25*13*0.006 t 0.020
<parapet okna OW1>1.45%0.25*14*0.006 t 0.030
<parapet okna OW2>1.45%0.25*12*0.006 t 0.026
<parapet okna OW3>1.97%0.25*1*0.006 t 0.003
<rynny budynek gtdwny>(15.69+9.62+41.51+13.95+6.31+0.50+9.14+0.50+ |t 0.190
26.06+1.74+9.62)*3.14*0.15*0.5*0.006
<rynny blok sportowy>(21.70+10.02+21.70+10.02)*3.14*0.15*0.5*0.006 t 0.090
<rury spustowe budynek gtowny - el. zachodnia>2.00*0.045 t 0.090
<rury spsutowe budynek gtéwny - el. potudniowa>(2.00+2.00+2.00)*0.045 t 0.270
<rury spustowe budynek gtéwny - el. pdtnocna>(2.00+2.00+2.00)*0.045 t 0.270
<rury spustowe blok sportowy - el. potudniowa>(2.00+2.00)*0.045 t 0.180
<rury spustowe blok sportowy - el. wschodnia>2.00*0.045 t 0.090
<rury spustowe blok sportowy - el. zachodnia>2.00*0.045 t 0.090
<ob. blacharskie budynek gtéwny>(0.40+15.69+0.40+0.40+9.62+41.51+0.40+ |t 0.659
0.40+13.95+0.40+0.40+41.51+1.74+0.40+9.62+0.40)*0.80*0.006
<ob. blacharskie blok sportowy>(0.40+10.02+0.40+0.40+27.10+0.40+0.40+ |t 0.372
10.02+0.40+0.40+27.10+0.40)*0.80*0.006
<kraty studzienek el. potudniowa>8*0.015 t 0.120
<kraty studzienek el. pétnocna>6*0.040 t 0.240
<kraty studzienek el. zachodnia>7*0.015 t 0.105

RAZEM 4.648
89|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.5/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - transport i utylizacja odpa-
analogia déw budowlanych

<okna 01>1.93*2.03*2*0.10 m3 0.784
<okna 01a>1.93*2.03*6*0.10 m3 2.351
<okna 02>1.93*1.45*15*0.10 m3 4198
<okna 02a>1.93*1.45*10*0.10 m3 2.799
<okna 03>1.97*2.84*2*0.10 m3 1.119
<okna 03a>1.97*2.84*2*0.10 m3 1.119
<okna 04>2.97*1.45*2*0.10 m3 0.861
<okna O4a>2.97*1.45*2*0.10 m3 0.861
<okna 06>1.47*1.43*1*0.10 m3 0.210
<okna 08>1.03*1.43*26*0.10 m3 3.830
<okna 09>1.05*0.38*13*0.10 m3 0.519
<drzwi D3>2.38*1.15*2*0.10 m3 0.547
<drzwi D1>1.98*3.65*1*0.10 m3 0.723
<drzwi D2>1.58*2.10*2*0.10 m3 0.664




OBMIAR

0.25

-18 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10825 Uzytkownik: Proj Futura Andrzej Jaworowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<rury spustowe budynek gtéwny - el. zachodnia>(11.38-2.00)*3.14*0.15*0.15* |m3 0.166
0.25
<rury spustowe budynek gtéwny - el. potudniowa>(11.36-2.00+11.59-2.00+ m3 0.504
11.59-2.00)*3.14*0.15*0.15*0.25
<rury spustowe budynek gtéwny - el. pétnocna>(11.63-2.00+11.36-2.00+ m3 0.501
11.36-2.00)*3.14*0.15*0.15*0.25
<rury spustowe blok sportowy - el. potudniowa>(10.78-2.00+10.78-2.00)*3.14* |m3 0.310
0.15*0.15*0.25
<rury spustowe blok sportowy - el. wschodnia>(10.78-2.00)*3.14*0.15*0.15*  |m3 0.155
0.25
<rury spustowe blok sportowy - el. zachodnia>(10.78-2.00)*3.14*0.15*0.15*  |m3 0.155
0.25
<opaska el. potudniowa>1.00%(9.62+1.74+41.51+1.00+1.00)*0.10 m3 5.487
<opaska el. wschodnia>1.00%(13.95+3.44+21.70)*0.10 m3 3.909
<opaska el. pdtnocna>1.00*(41.51+9.62-9.00+10.02)*0.10 m3 5.215
<opaska el. zachodnia>1.00*(21.70+3.44+15.69)*0.10 m3 4.083
<ptyty chodnikowe>1.00*7.50*0.07 m3 0.525
<wejscia od strony pdtnocnej>2*1.00*3.25*(0.20+0.20) m3 2.600
<schody terenowe>1.00*1.80%(0.20+0.20+0.20) m3 1.080
<$ciany studzienek el. potudniowa>8*1.50*0.25%(0.80+1.60+0.80) m3 9.600
<$ciany studzienek el. pétnocna>6*1.50%0.25%(1.20+2.50+1.20) m3 11.025
<$ciany studzienek el. zachodnia>7*1.50*0.25*(0.80+1.60+0.80) m3 8.400
<podioza studzienek el. potudniowa>8*0.80*1.60%0.15 m3 1.536
<podtoza studzienek el. péinocna>6*1.20*2.50%0.15 m3 2.700
<podioza studzienek el. zachodnia>7*0.80*1.60*0.15 m3 1.344

RAZEM 79.880
90/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.5/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km -
analogia transport i utylizacja odpadéw budowlanych
Krotnos¢ = 19
<okna 01>1.93*2.03*2*0.10 m3 0.784
<okna 01a>1.93*2.03*6*0.10 m3 2.351
<okna 02>1.93*1.45*15*0.10 m3 4198
<okna 02a>1.93*1.45*10*0.10 m3 2.799
<okna 03>1.97*2.84*2*0.10 m3 1.119
<okna 03a>1.97*2.84*2*0.10 m3 1.119
<okna 04>2.97*1.45*2*0.10 m3 0.861
<okna O4a>2.97*1.45*2*0.10 m3 0.861
<okna 06>1.47*1.43*1*0.10 m3 0.210
<okna 08>1.03*1.43*26*0.10 m3 3.830
<okna 09>1.05*0.38*13*0.10 m3 0.519
<drzwi D3>2.38*1.15*2*0.10 m3 0.547
<drzwi D1>1.98*3.65*1*0.10 m3 0.723
<drzwi D2>1.58*2.10*2*0.10 m3 0.664
<rury spustowe budynek gtéwny - el. zachodnia>(11.38-2.00)*3.14*0.15*0.15* |m3 0.166
0.25
<rury spustowe budynek gtéwny - el. potudniowa>(11.36-2.00+11.59-2.00+ m3 0.504
11.59-2.00)*3.14*0.15*0.15*0.25
<rury spustowe budynek gtéwny - el. pétnocna>(11.63-2.00+11.36-2.00+ m3 0.501
11.36-2.00)*3.14*0.15*0.15*0.25
<rury spustowe blok sportowy - el. potudniowa>(10.78-2.00+10.78-2.00)*3.14* |m3 0.310
0.15*0.15*0.25
<rury spustowe blok sportowy - el. wschodnia>(10.78-2.00)*3.14*0.15*0.15*  |m3 0.155
0.25
<rury spustowe blok sportowy - el. zachodnia>(10.78-2.00)*3.14*0.15*0.15*  |m3 0.155




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<opaska el. potudniowa>1.00%(9.62+1.74+41.51+1.00+1.00)*0.10 m3 5.487
<opaska el. wschodnia>1.00%(13.95+3.44+21.70)*0.10 m3 3.909
<opaska el. pdtnocna>1.00*(41.51+9.62-9.00+10.02)*0.10 m3 5.215
<opaska el. zachodnia>1.00*(21.70+3.44+15.69)*0.10 m3 4.083
<ptyty chodnikowe>1.00*7.50%0.07 m3 0.525
<wejscia od strony pdtnocnej>2*1.00*3.25*(0.20+0.20) m3 2.600
<schody terenowe>1.00*1.80%(0.20+0.20+0.20) m3 1.080
<$ciany studzienek el. potudniowa>8*1.50*0.25%(0.80+1.60+0.80) m3 9.600
<$ciany studzienek el. pétnocna>6+*1.50%0.25%(1.20+2.50+1.20) m3 11.025
<$ciany studzienek el. zachodnia>7*1.50*0.25*(0.80+1.60+0.80) m3 8.400
<podtoza studzienek el. potudniowa>8*0.80*1.60*0.15 m3 1.536
<podtoza studzienek el. péinocna>6*1.20*2.50%0.15 m3 2.700
<podioza studzienek el. zachodnia>7*0.80*1.60*0.15 m3 1.344
RAZEM 79.880
91/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.5/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km - transport i utylizacja papy
analogia asfaltowej
<budynek gtéwny>(9.62*15.69+41.51*13.95)*0.05*0.02 m3 0.730
<tacznik>3.44*9.00*0.05*0.02 m3 0.031
<blok sportowy>10.02*21.70*0.05*0.02 m3 0.217
RAZEM 0.978
92|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.5/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km -
analogia transport i utylizacja papy asfaltowej
Krotnos¢ = 19
<budynek gtéwny>(9.62*15.69+41.51*13.95)*0.05*0.02 m3 0.730
<tacznik>3.44*9.00*0.05*0.02 m3 0.031
<blok sportowy>10.02*21.70*0.05*0.02 m3 0.217
RAZEM 0.978
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 22373.3375 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos$¢
jedn.

1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.1II m3 0.4045 0.4045 0.00 0.00

2.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLII m3 0.0437 0.0437 0.00 0.00

3.|Benzyna silnikowa bezotowiowa 95 dm3 7.3275 7.3275 0.00 0.00

4.|Benzyny do lakieréw dm3 3.0038 3.0038 0.00 0.00

5.|Beton zwykly (B-40) m3 6.7238 6.7238 0.00 0.00

6. Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 1679.8804 1679.8804 0.00 0.00

7./Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 4.1285 4.1285 0.00 0.00

8. Ciasto wapienne m3 0.1453 0.1453 0.00 0.00

9./Czyszczak /rewizja/ Zel. kanal. fi 150 mm szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
10.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.I| m3 0.8305 0.8305 0.00 0.00
11.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.IIl m3 0.0930 0.0930 0.00 0.00
12.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.Il m3 0.0044 0.0044 0.00 0.00
13.|Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.2023 0.2023 0.00 0.00
14.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0013 0.0013 0.00 0.00
15.|Drewno opatowe m3 134.5071 134.5071 0.00 0.00
16.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 39.3409 39.3409 0.00 0.00
17.|Drzwi aluminiowe typ D1 m?2 5.2280 5.2280 0.00 0.00
18.|Drzwi stalowe typ D3 kg 77.1600 77.1600 0.00 0.00
19.|Drzwi stalowe typ D4 kg 264.8600 264.8600 0.00 0.00
20.|Drzwi stalowe typ D7 kg 290.1800 290.1800 0.00 0.00
21.|Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 10127.7862 10127.7862 0.00 0.00
22.|Elem.konstr.stalow.réznych dla bud.przem. t 0.0008 0.0008 0.00 0.00
23.|Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 188.1864 188.1864 0.00 0.00
24. Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 519.9304 519.9304 0.00 0.00
25.|Farba do metali do bezposredniego stosowaniana  |dm3 13.7072 13.7072 0.00 0.00

rdze
26.|Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna dm3 0.0360 0.0360 0.00 0.00
27.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna dm3 0.0300 0.0300 0.00 0.00
28.|Folia aluminiowa zwykia - szczeliwo kg 3.1200 3.1200 0.00 0.00
29.|Folia ttoczona kubetkowa m?2 816.7456 816.7456 0.00 0.00
30.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 295.0252 295.0252 0.00 0.00
31.|Gips szpachlowy na réznych poditozach kg 1086.2236 1086.2236 0.00 0.00
32.|Granulat z wetny mineralnej PAROC GRAN kg 17986.1939 17986.1939 0.00 0.00
33.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1500 0.1500 0.00 0.00
34.|Hak odkuwany do rur fi 150 mm szt 24.0000 24.0000 0.00 0.00
35.|Haki do muru kg 52.4546 52.4546 0.00 0.00
36.|Katownik aluminiowy ochronny m 2299.4563 2299.4563 0.00 0.00
37.|Kit szpachlowy styrenowany dm3 1.2164 1.2164 0.00 0.00
38. |Kotki uniw. rozpor. z wkretami 8 mm szt 769.7172 769.7172 0.00 0.00
39.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 4216.2372 4216.2372 0.00 0.00
40. |Listwa cokofowa m 313.2570 313.2570 0.00 0.00
41.|Masa podktadowa ATLAS SILKON ANX - silikonowa |kg 730.3692 730.3692 0.00 0.00
pod tynki cienkowarstwowe , opak. 15 kg
42.|Masa uszczelniajgca silikon. "Plastikol FD dm3 29.1215 29.1215 0.00 0.00
43.|Okna aluminiowe typ O1a m?2 5.2220 5.2220 0.00 0.00
44.|0kna aluminiowe typ O4b m?2 3.9040 3.9040 0.00 0.00
45./0kna typ O1 m?2 224.5290 224.5290 0.00 0.00
46./Okna typ O1a m2 31.3300 31.3300 0.00 0.00
47./0kna typ 02 m2 4.2800 4.2800 0.00 0.00
48.|0kna typ O3 m2 35.7950 35.7950 0.00 0.00
49.|0kna typ O3a m?2 7.9540 7.9540 0.00 0.00
50.|Okna typ O4 m2 15.6160 15.6160 0.00 0.00
51.|0kna typ O4/P4 m2 1.9520 1.9520 0.00 0.00
52.|0kna typ O4a m2 19.5200 19.5200 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10825 Uzytkownik: Proj Futura Andrzej Jaworowski

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos$¢
jedn.

53.|Okna typ 05 m?2 8.1600 8.1600 0.00 0.00
54.|0kna typ O6 m?2 32.1980 32.1980 0.00 0.00
55.|0kna typ O6a m? 107.3250 107.3250 0.00 0.00
56.|Okna typ O7 m?2 42.0080 42.0080 0.00 0.00
57./0kna typ O8 m? 5.6960 5.6960 0.00 0.00
58.|Papa zgrzew.polimer-asf.podktad.Polbit PF m? 721.3812 721.3812 0.00 0.00
59.|Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m? 835.2922 835.2922 0.00 0.00
60.|Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 65.4052 65.4052 0.00 0.00
61.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 162.5234 162.5234 0.00 0.00
62.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 8.0327 8.0327 0.00 0.00
63.|Piasek zwykty m3 15.5160 15.5160 0.00 0.00
64.|Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m? 1.7485 1.7485 0.00 0.00
65.|Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m? 0.8742 0.8742 0.00 0.00
66.|Ptyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara szt 770.9160 770.9160 0.00 0.00
67.|Ptyty pomostowe robocze m? 67.3167 67.3167 0.00 0.00
68.|Plyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) gr. 17 |m3 111.9709 111.9709 0.00 0.00

cm
69. Plyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr. 14 |m3 291.8931 291.8931 0.00 0.00

cm
70. |Piyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr. 5cm |m3 30.9429 30.9429 0.00 0.00
71.|Phyty styropianowe gr. 14 cm (XPS 30) m? 779.6208 779.6208 0.00 0.00
72.|Prety gwint.do zamoc.do duzych obc. M6-M10 szt 2903.8920 2903.8920 0.00 0.00
73.|Przeszklenia typ W1 m? 53.6200 53.6200 0.00 0.00
74.|Przeszklenia typ W2 m?2 21.7520 21.7520 0.00 0.00
75.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 997.5231 997.5231 0.00 0.00
76.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 593.9968 593.9968 0.00 0.00
77.|Rura spust.PVC kielich. $r.110 mm,"Gamrat" m 125.3713 125.3713 0.00 0.00
78.|Rynna dachowa z PVC ér. 150 mm, "Gamrat" m 252.9384 252.9384 0.00 0.00
79.|Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 150 mm szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
80.|Siatka z wiokna szklanego STANDARD PLUS stan-  |m2 3278.2119 3278.2119 0.00 0.00

dardowa
81.|Silikonowy tynk dekoracyjny kg 7479.6708 7479.6708 0.00 0.00
82./Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 9.2091 9.2091 0.00 0.00
83.|Sucha miesz.tynk.miner.Atlas Cermit' kg 2445.4035 2445.4035 0.00 0.00
84.|Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CR 64" kg 1954.0655 1954.0655 0.00 0.00
85./Sznur konopny - smotowany kg 8.4000 8.4000 0.00 0.00
86.| Tablica informacyjna m?2 0.4000 0.4000 0.00 0.00
87.|Trapery zeliwne kanalizacyjne o $r. 150/110 mm szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
88.|Uchwyt do rynien dach. fi 100-120mm szt 69.5128 69.5128 0.00 0.00
89.|Uchwyt do rynien dach. fi 150-180mm szt 486.4200 486.4200 0.00 0.00
90.|Uszczelka gumowa pierscien.fi 150 mm szt 141.0618 141.0618 0.00 0.00
91.|Uszczelki gumowe do pokryw rewizyjnych grubosci 5 |szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00

mm, $r. 150 mm
92.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 1.0718 1.0718 0.00 0.00
93./Woda m3 10.8408 10.8408 0.00 0.00
94.Zapr klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20 kg 29249.1001 29249.1001 0.00 0.00
95.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.3176 0.3176 0.00 0.00
96.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0.1646 0.1646 0.00 0.00
97.|Zestaw montazowy okiennego nawiewnika higrostero- |szt. 491.0000 491.0000 0.00 0.00

wanego, montaz w ramie okiennej, tumienie akus-

tyczne 42 dB(A), przeptyw powietrza 5+35 m3/h, w

komplecie z tacznikiem akustycznym i okapem akus-

tycznym
98.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm m3 4.4297 4.4297 0.00 0.00
99.|materialy pomocnicze z 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Ilinw. Il wyk. Cena Wartos¢
jedn.
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 139.5546 0.00 0.00
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 17.0109 0.00 0.00
3./Czas pracy rusztowania m-g 4389.2436 0.00 0.00
4./Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 773.7047 0.00 0.00
5./Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 157.0350 0.00 0.00
6./Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 100.5337 0.00 0.00
7.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 94.3863 0.00 0.00
8.|Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 80.0178 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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