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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Projekt branzy elektrycznej instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku
szkoty podstawowej nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2.

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wyko -
nanie instalacji elektrycznych dla oddymiania klatek schodowych w budynku

szkoty podstawowej nr 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2.

Zakres prac obejmuje m. in.:

*  Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) dla centrali oddymiajacych,

*  Montaz czujnikéw dymu,

*  Montaz recznych ostrzegaczy pozaru,

*  Montaz centrali alarmowej,

*  Montaz przyciskow przewietrzania,

*  Zabudowanie rozdzielni w przedsionku budynku szkoly dla zabezpieczen central oddymia-
nia.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych i obej-
muje:

*  Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowy-
wania, transportu i sktadowania,

*  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

*  Wymagania dotyczace §rodkoéw transportu,

*  Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

*  Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

* Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac¢ ich
dostepnosc;

» Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymia -
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogl powolywac si¢ na niedostateczng znajomosé
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.
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Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopig uprawnien.

Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich

Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw
osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbgdne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wyko -
nywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szcze-
golnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow -
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczeg6lnosci Pol-
skich Norm. W szczeg6lnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidlowe i pelne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzgtu i narzedzi mu-
sz by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor -
tu powinny gwarantowa¢ przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia
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CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty sie w tej specyfikacji sg zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2  Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

* dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

* posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzaja-
cy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spelnienie innych wymagan roz-
porzadzenia (rozporzadzen).

* oznakowatl wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materialdéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialty, ktore nie spetniaja wymogoéw tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

3 Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowla-
nych

Sprzgt 1 narzgdzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalecenia-
mi producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow.

4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzgtu i narzgdzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $srodkami transpor -
tu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.
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5 Wymagania dotyczace wykonania robot

Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadze-
niami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontdw.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposoéb trwaty, uwzglednia-
jacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

b) przejscia te nalezy wykonywacé w przepustach rurowych,

c) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywa-
ne w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

d) obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszko-
dzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do pod-
toza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w metalowy ko-
tek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomocg kotkow rozpo-
rowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustdow za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Uktadanie przewodow, uktadanie rur
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Rury nalezy uktadaé¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzgtem nalezy wy-
konywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

— wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrz-
nej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z weiggnigtymi w nie prze-
wodami.

Wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego ruro-
wania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Weciaganie przewodow nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowaé przewodow, ktére podzniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowe;j
Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

* ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przy-
padku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbgdne bedzie wykucie odpo-
wiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawnikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy ze-
wnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczel-
nien.

L.gczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych. W przypad-
ku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb podlaczenia nalezy uzgodni¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napreze-
nia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, po-
miedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy

cyny.
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Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone za-
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przylgczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicz-
nym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji od-
biornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztyw-
nych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Ogolna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.

Projekt branzy elektrycznej instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku szkoty
podstawowej 69 w Szczecinie przy ul. Zamoyskiego 2

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:
. moc instalowana centralek oddymiajgcych Po=2x0,5 kW

Projektowane centralki oddymiania dla istniejgcych klatek schodowych nalezy zasili¢ z przed roz-
facznika gléwnego, zlokalizowanego w przedsionku przy wejsciu do budynku szkoty. Centralke
oddymiania nalezy zasili¢ przewodem niepalnym typu NHXH-FE 180/E30 3x2,5mm?2. Przewod w
pionie uktada¢ w bruzdzie $cienne;.

Instalacja oddymiania

Nalezy wykona¢ instalacje oddymiania istniejgcej klatki schodowej. Projektuje si¢ centrale oddy-
miania typu RZN 4408-K producenta D+H. Projektuje si¢ zamontowanie centrali na klatce scho-
dowej na ostatniej kondygnacji. Na kazdym z pigter zamontowaé czujki dymu np. DOR40. Na par-
terze i na wszystkich kondygnacjach zamontowac rgczny ostrzegacz pozarowy ROP. Na ostatniej
kondygnacji nalezy zamontowac przycisk przewietrzania umozliwiajacy otworzenie okna oddy-
miajacego. Zasilanie centralki oddymiania wykona¢ przewodem (N)HXH-FE 180/E30 3x2,5mm.
W bezposrednim sgsiedztwie roztacznika gtownego nalezy zabudowaé rozdzielnice wnekowsa, z
drzwiami zamykanymi na zamek, o stopniu ochronno$ci minimum I[P20 np.: firmy Legrand typu
RN 1x4, w ktorej nalezy zainstalowaé zabezpieczenie systemu oddymiania klatki schodowej. Cen-
trale oddymiania wyposazone sag w akumulatory 72h podtrzymania zasilania. Przewody dla instala-
cji bezpieczenstwa nalezy uktada¢ zgodnie z certyfikatem/deklaracja zgodnosci CNBOP dla dane-
go kabla. Przewody uktadane w tynku mocowac co 60cm na odcinkach poziomych oraz 120cm na
odcinkach pionowych. Oddymianie klatek schodowych odbywac¢ si¢ bedzie poprzez 1 okno z si-
townikiem, otwierane po otrzymaniu sygnatu z centrali. W istniejacej klatce, naplyw powietrza
przez drzwi otwierane recznie.

Instalacja w budynku pracuje w uktadzie TN-S. z osobnym przewodem PE i przewodem neutral -
nym N. System pradu przemiennego 3-przewodowy. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow i elementéw i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
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gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej 1 specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robdt Inspektor Nadzoru begdzie na biezaco kontrolowat jakos¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostana przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i1 ciaglosci pota-
czen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na po-
szczegoOlnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolej-
nych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w
dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napi¢cia Wykonawca musi doko-
na¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wia-
$ciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zo-
sta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
*  Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
*  Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
— ciaglosci potaczen obwodow,
— rezystancji uziomu,
— rezystancji izolacji,

— skutecznosci dziatania $rodkdw ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapie-
niem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodza-
ju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia. Do pomiaréw nalezy stosowa¢ luksomierz. W po-
mieszczeniach calg powierzchnie wnetrza nalezy podzieli¢ na kwadraty i mierzy¢ natezenie o§wie-
tlenia w punktach pomiarowych, potozonych w $rodku kazdego kwadratu, na wysokos$ci plaszczy-
zny robocze;j.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaré6wno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robdt stanowiacego odrebna cato$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj¢tymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiér roboét budowlanych
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Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace doku-
menty:
* Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
* Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
* Dziennik budowy i ksiazkg obmiardw,
*  Protokoty odbioréw cz¢$ciowych,
» Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
*  Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentéw mogg ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w
sktad komisji wchodza:

* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

* Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

* Kierownik robét elektrycznych,

*  Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Rozliczenie robét

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaré6w pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

11 Dokumenty odniesienia

Podczas projektowania i realizacji obiektu nalezy przestrzega¢ postanowien obowigzujacych prze-
pisow dotyczacych budowy, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z
pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006
poz.625 z pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst
Dz.U.147/2002 poz.1129 z pézn.zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z
pozn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627
z pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004,

poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002
p0z.690 z pézn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
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terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650

z pdzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47/2003,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, poz.912)..

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
iich usytuowanie (Dz.U. 219/2005, poz. 1864).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 43/1999 p0z.430 z pdzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 124/2009
poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych wyroboéw do
uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z p6zn.zm.)

Jako normy obowigzujace nalezy traktowaé normy przywotane w rozporzadzeniu MI w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cz¢s¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpieczenstwa. ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przej§ciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
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wysokiego napigcia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor §rodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewngtrznych. Wybdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepi¢ciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz¢$¢ 5-59:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy i
instalacje o§wietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. baseny ptywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
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przewodzacymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o§wietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czgs¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietleniowe o
bardzo niskim napigciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze§¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje
obiektow, urzadzen rozrywkowych, i straganéw na terenie wesotych miasteczek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowicka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen
przewodow.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodow barwami albo
alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napi¢cia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Czgs¢ 1: Wymagania ogodlne.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci

publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Szczegblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czgs¢ 72: Dzwigi dla strazy
pozarne;j.

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Bezpieczenstwo pozarowe
i/lub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu czlowicka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikoéw i elementow
manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania og6lne.

- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
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Wybdr poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogo6lne.

Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogolne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Czgs¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepigc.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czgs¢ 1: Wybor klas o§wietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Os$wietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 O$wietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia o§wietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drog - Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametrow

o$wietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz
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