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E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody STWIOR: 45310000-3 - Roboty wakresie przewodow instalacji elektrycznych

oraz opraw elektrycznych
45317000-2- Innstatacje elektryczne

Wewretrzne instalacje elektryczne

- Instalacje elektryczne

- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrygzh oraz opraw elektrycznych
- Inne instalacje elektryczne
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ® wymagania dotyeze wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych wewtnznych , w budynku warsztatéw
szkolnych Zespotu Szkot Nr 4, w Szczecinie ul. Kaisskiego 3.

1.2  Zakres robot ofdiych Specyfikagy Techniczy.

Zakres robot olfych Specyfikagy Techniczg dotyczy prowadzenia robdét
elektrycznych i obejmygpy wykonanie instalacji elektrycznych wegtrznych. w
budynku warsztatéw szkolnych Zespotu Szkét Nr £aezecinie ul. Kusofiskiego 3.



W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technigmuhodz:
a) rozbudowa istniggych tablic rozdzielczych

b) instalacja @wietlenia ewakuacyjnego

c) instalacji elektrycznych

1.3 Podstawowe okékenia.
Podstawowe okétenie w niniejszej Specyfikacji technicznej Zyodne z
odpowiednimi normami i okégeniami podanymi w wymaganiach ogolnych.

1.4 Ogoblne wymagania dotygze Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanigdtazgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacy, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie z
art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Generalny Wykonawca musi stosawse do wymaga zawartych w umowie
szczegotowej.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Stosowane materialy i wydzenia muszby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zegtrznych, na ktorych dziatanie mogyc
wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawneg&djonowania catej instalaciji
elektryczne,.

Stosowane materialy i wdzenia musgposiada odpowiednie deklaracje zgodiwn lub
certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatdw przy wykonywaniu a&tatji elektrycznych:

wg zahcznika.

2.2 Odbiér materiatow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty, natg dostarczy na plac budowy zéviadectwami
jakaosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty, nalesprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi technicznymi wytwaorcy.

PrzeprowadZi ogledziny stanu materiatow ¢lniccia, ubytki, zgniecenia).
sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty elektryczne, najesktadowa w zamykanych magazynach w
warunkach okrdonych przez producenta.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w wymaganiach ogolnych.
Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji elektrycznych wegtnznych winien
sie wykaza mazliwoscia korzystania z elektronagdzi i sprztu gwarantujcego
wiasciwg jakas¢ robot.



4. Transport

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \ayl& sie
mozliwoscig korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:

samochdéd dostawczy.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementéw.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot naley wykona zgodnie z obovgzujacymi przepisami i normami
5.1 Instalacje elektryczne.

5.1.1.1 Rozbudowa tablic rozdzielczych.

W istniegcych tablicach rozdzielczych przygotawaiejsce do zamontowania
aparatow zabezpieczaych obwody éwietleniowe.

Aparaty naley zamontowaw sposob pewny, doéei¢ wszystkie wsruby i wkrety w
pofaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zgéoostony zdgte na czas monia.

5.1.2 Sieci watrzowe niskiego napcia.

a) Przewody nafsy prowadz¢ w rurach izolacyjnych lub pod tynkiem.

b) Kable i przewody w ostonach, najektas¢ bardzo starannie.

Nalezy zapewnd takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogtywymieniane
bez konieczngi rozkuwaniacian.

c) Przejcia przewodow przez wewtiznesciany pomieszcze przegrody i stropy,
nalezy wykonywa w rurach lub innych ostonach otacagjch, rury naley uszczelni.
Przefcia przewodow pomdzy strefami pgarowymi, naley uszczelnt materiatem o
takiej odpornéci ogniowej jaksciana lub strop poradzy strefami pgarowymi.

Przy skrzgowaniu przewoddéw z innymi przewodami izolowanymi,

odlegta¢ w swietle pomedzy nimi powinna wynosgi co najmniej 5 cm.

5.1.3 instalacja@vietlenia ewakuacyjnego

5.1.3.1 Wymagania ogolne

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenie odbiorow I-fazowych.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewn@j
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna byrzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji
I remontow.

Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniachgooygch i pionowych.

5.1.3.3 Kucie bruzd

Bruzdy naley dostosowéadosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei tynku.
Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej thdzie szerok&t bruzdy powinna by
taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie mniej aiSmm.
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Rury zaleca siuktad& jednowarstwowo.

Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicitianach dziatowych w sposéb ostah@)

ich konstrukag.

Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
- budowlanych.

Przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposéb, aby ramaozna byto wyginé
tagodnymi tukami.

5.1.3.4 Osadzenie puszek

Puszki powinny b§ osadzone na takiejgiokasci, aby ich gorna kragdz po
otynkowaniusciany byta zrbwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalew puszce wyeic wymagag liczbe otworéw dostosowan
do érednicy wprowadzanych rur.

5.1.3.5 Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku

Dopuszcza siprowadzenie przewodow elektrycznych w tynkach, wadunkiem
pokrycia ich warstw tynku o grubéci, co najmniej 5Smm.

Dopuszcza gistosowanie przewodow wietgtowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinnydmadwyke dtugadsci niezledng do
wykonania pajczen.

Zagiecia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne, w tym celu natg
przeciy¢ wzdtuz mostki pomedzy zytami przewodu nie uszkadazajich izolaciji.
Podtaze do uktadania na nim przewoddéw powinna iadkie.

Przewody naley mocowa do podiga za pomog klamerek. dopuszczagsiowniez
mocowanie za pomagwaozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie przewodow natg wykonywa w odstpach okoto 50cm.

Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggiaczenia w puszce;
pozostate przewody nalg prowadzt obok puszki

Przewody oddymiania powinny &pdporne na temperatudo 90minut.

5.1.3.6 Przygotowania kaow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych gczenie przewoddw natg wykonywa w
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowapofgczen skrecanych.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naggi i
dodatkowe naggenia.

Do danego zacisku nalgprzylacza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przenmdrzylaczane za pomac
oczek, pomydzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasie
podkiadki metalowe, zabezpieczone przed karozgposob umdiwiajacy przeptyw
pradu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodumige powodowa uszkodze
mechanicznych. W przypadku stosowatiid ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linki) powinny by
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.



5.1.3.7 Monta opraw dwietleniowych

Uchwyty do opraw montowane na stropach na budavelkey montowd przez:

- wkrecenie metalowych kotkdéw rozporowych,

Podane wye] mocowanie powinno wytrzynaite 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Przewody opraw @vietleniowych naley tagczy¢ z przewodami wypustow za ponzoc
ztaczy swiecznikowych.

6. Nadzor nad pracami elektrycznymi

Osoba prowadga nadzor na pracami elektrycznymi powinnaigua@ uprawnienia
kierownika budowy irob6t w specjakwbinstalacji elektrycznych i energetycznych
( kwalifikacyjne typu D).

Osoby prowadgce prace elektryczne zgane z monte&m i prace kontrolno
pomiarowe powinny posiadakwalifikacje typu E.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Ogodlne zasady kontroli jakm robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogolnych.
Kontroli dokonuje Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych.

7.2 Regulacja instalacji

Po zakaczeniu prac montawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwako
Wykonawca uruchamia instala@raz wykonuje proby, pomiary i prace wylazeniowe
Wykonawca zobowzany jest przeprowadzte proby i sporgdzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi oba@&iijagcymi w tym zakresie.

8. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okiteniu faktycznego zakresu wykonanych robét orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatow.

Obmiar Robd6t obejmuje roboty @b umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych konieczitowykonania uzgodnionagtzie w trakcie trwania
robét, pomé¢dzy Wykonawg a Inwestorem.

9. Odbior robot

Przegcia Robot naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowinieykonania prac zgodnie dokumentacj
wykonawcz, a take obowjzujagcymi normami oraz przepisami.

9.1 Kontrola zgodnixi wykonania prac.

Do odbioru nalgy przediay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami elektrycznymi(aztnia dwietlenia, samoczynne wgdzanie
zasilenia, oporni izolacji przewoddw, oporrdoé uziomu, sprawdzenie wagznikow
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nadpadowych) zeswiadectwami jakéci, atestami | kartami gwarancyjnymi.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera
projekt techniczny, uzupetniony niegddmymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami,
komplet protokotow préb montawych,swiadectw jakéci materiatdw, maszyn,
urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przgizonawe robot oraz
instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lubnstalowanych urgdzen.

w 2 egzemplarzach,
- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmioraktualizowane dokumenty
prawne, dokumenty, ktére powstaty w czasie trwanigkonywanych rob6t, dotygze
nowych zagadnige dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiow
czesciowych, korespondengmajpcs istotne znaczenie dla prac komisji odbioru
koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zajen od charakteru i specjakt
robot, niezlbdne w péniejszym eksploatowaniu obiektu.

10. Przepisy zwhzane

10.1 Roboty wykonywanegha zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
obowigzujgcymi normami i przepisami na daievykonywania prac.



