




PROJEKT ZIELENI (ochrony drzew) 
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4.   Plansza graficzna (usytuowanie drzew), 
 

1.Opis terenu. 
       Opracowywany teren to Plac Armii Krajowej w Szczecinie (dziedziniec przy 
budynku Urzędu Miejskiego) z szeregiem roślin ozdobnych, które stanowią głównie 
drzewa rosnące przed wejściem głównym (po obu jego stronach)   –    są to jesiony w 
odmianach „zwisłych” i kasztanowce. Celem projektu jest ochrona drzew przed 
pracami polegającymi na renowacji elewacji budynku  oraz wykonaniu hydroizolacji  
jego piwnic i fundamentów.  

 
 
2. Opis projektu ochrony drzew  
 
a. Drzewa istniej ące: 
             Przeznaczone do ochrony drzewa rosną przed ścianą frontową budynku 
Urzędu Miejskiego, po obu stronach wejścia głównego (czternaście jesionów odm. 
zwisłej), w jego naroŜniku od zachodniej strony (dwa kasztanowce) oraz w naroŜniku 
od wsch. str. (jeden kasztanowiec).  
Jesiony: są to drzewa małogabarytowe, szczepione na podkładkach naturalnych,       
z koronkami okrągłymi i zwisającymi pędami. Maksymalnie dorastają do 10m 
wysokości, korony przewaŜnie osiągają rozmiary ok. 4-6m średnicy.    Obecnie          
są to drzewka na 3-5m wysokie z koronkami o zasięgu 1,5-4m średnicy osadzonymi 
na wysokości ok. 2m. Rosną w przestrzeniach Ŝyciowych tzw. misach ziemnych ok. 
1m śred., usytuowanych w utwardzonej nawierzchni mozaiki granitowej, w pobliŜu 
podjazdów dla niepełnosprawnych, oddalone o 2-3m od ścian budynku. Stan 
zdrowotny drzewek jest dobry (mają jedynie nieregularnie wyprowadzone koronki),       
2. drzewka skrajne najbliŜsze wejścia, kolidują nieznacznie ze ścianami budynku. 
Kasztanowce: drzewa duŜe sięgające obecnie ok. 14-16m wysokości                          
z rozbudowanymi koronami, w przeszłości poddawanymi konserwacji (widoczne 
ślady cięć oraz załoŜone wiązania typu Cobra). Rosną w kwadratowych 
przestrzeniach ziemnych ( ca. 1m2) pośród nawierzchni utwardzonej ciągów 
pieszych, oddalone o ok. 3-4m od ścian budynku. Korony nieregularne, niektóre 
gałęzie kolidują ze ścianami budynku, na pniach i konarach liczne rany 
powierzchniowe i wŜery próchniczne. Stan zdrowotny drzew jest średni. 
Kasztanowiec przy narozniku wsch. ma odlamany jeden z przewodnikow oraz jest 
przekrzywiony. Wszystkie trzy kasztanowce wymagaja doraźnych, dodatkowych prac 
pielegnacyjnych. 
 
b. Ochrona jesionów rosn ących przed wej ściem głównym: 
przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z renowacją ścian budynku 
oraz wykopami pod hydroizolację piwnic i fundamentów, naleŜy zabezpieczyć części 
nadziemne drzew (korona, pień i przestrzeń tzw. przyziemia) poprzez wykonanie 
osłon pni (odeskowanie na całej długości - deski naleŜy mocować na podkładzie 
izolującym je od korowiny np. juta lub cienkie rurki drenarskie). 



Koronki drzew naleŜy poprzycinać tak, aby nie kolidowały ze ścianami budynku 
(zwłaszcza dwa drzewka najbliŜsze wejścia naleŜy „wyrównać gabarytowo do 
pozostałych). 
Przy montaŜu rusztowania naleŜy zwrócić uwagę aby jego elementy nie uszkadzały 
gałęzi, jeśli taka kolizja będzie nieunikniona, naleŜy gałęzie poodginać i czasowo 
mocować np. pasami, lub poprzycinać- przycięcie nie moŜe jednak być większe           
niŜ 10 % masy asymilacyjnej, nie moŜe teŜ zniekształcić korony i pozbawić                 
ją charakterystycznego zwisającego kształtu. 
Całe przyziemie (ca. 1m2/drzewo) przy drzewach naleŜy zabezpieczyć najlepiej 
mulczem korowym w warstwie o grubości 10cm. 
Podczas wykopów pod hydroizolację budynku, naleŜy zabezpieczyć warstwę 
okołowłośnikową napotkanych korzeni. Napotkane miękkie korzenie włośnikowe 
naleŜy pozawijać i czasowo zabezpieczyć przed osychaniem i zniszczeniem 
mechanicznym poprzez osłonięcie ich matami z juty i folii budowlanej. Gdyby kolizja  
dotyczyła korzeni grubszych, naleŜy je poprzycinać ostrym sekatorem i zabezpieczyć 
prep. Lac Balsam a następnie czasowo zabezpieczyć j.w. Wykop roboczy do prac 
budowlanych nie moŜe być szerszy niŜ 2 m, najlepiej jak będzie on jak najmniejszy i 
tylko tak szeroki jak to jest minimalnie niezbędne. 
Podczas wykonywania prac budowlanych nie naleŜy stosować środków chemicznych 
ani innych preparatów i materiałów bezpośrednio szkodliwych dla Ŝywych 
organizmów jakimi są drzewa. NaleŜy teŜ zwrócić szczególna uwagę na ostroŜne 
obchodzenie się  ze wszelkim sprzętem mogącym uszkodzić Ŝywe tkanki drzew. 
Prace w obrębie drzew (wykopy) moŜna wykonywać tylko ręcznie. Gdyby podczas 
tych prac została zauwaŜona jakakolwiek zmiana statyki drzew naleŜy natychmiast  
je przerwać i przywrócić drzewom optymalne bezpieczeństwo statyczne. W tym celu 
naleŜałoby określić środki jakie będą doraŜnie konieczne (podpory, odciągi, paliki lub 
teŜ dodatkowe cięcia odciąŜające korony).   Dlatego wszelkie prace przy drzewach        
i podczas remontu powinny być nadzorowane przez inspektora od spraw zieleni             
a szczególnie drzew. Gdyby podczas prac renowacji ścian wystąpiło pylenie               
(np. tynku), naleŜy przewidzieć opryskiwanie koron drzew wodą, tak aby cały pył 
zalegający na liściach i pędach, był zmyty (dotyczy to szczególnie okresu 
wegetacyjnego). 
Po zakończeniu prac w miejscach wykopów naleŜy zamontować ścianki biologiczne, 
pozwalające na restytucję uszkodzonych korzeni oraz uniemoŜliwiające ich rozwój     
w kierunku budynku. Ścianka taka powinna być wykonana na całej głębokości 
wykopu przy drzewach oraz na długości odpowiadającej strefie wzrostu korzeni 
(pokrywa się to przewaŜnie z rozpiętością ich koron). Ścianka powinna być 
zbudowana z warstwy desek pokrytych czarną folią budowlaną oraz osypana od 
strony korzeni przynajmniej 20cm warstwą urodzajnej ziemi z domieszką nawozów 
długo rozkładających się np. Osmocote ( w warstwie tej umieścić naleŜy wcześniej 
odgięte i zabezpieczone korzenie włośnikowe oraz korzenie przycięte), w warstwie 
tej dodatkowo naleŜy zamontować pionowo rurki drenarskie (irygatory) o śred. 50mm 
co 0,5m (3 takie irygatory/ 1 mb ścianki biologicznej). Rurki takie naleŜy owinąć 
geowłókniną.  
Po wykonaniu prac i demontaŜu rusztowania, naleŜy przywrócić pierwotny stan 
drzew (tam gdzie były gałęzie odciągnięte i zabezpieczone naleŜy je rozluźnić             
do naturalnego kształtu). Wszelkie uszkodzenia korowiny, czy innych części drzewa 
podczas prac i po ich wykonaniu (np. przy demontaŜu rusztowań), naleŜy na bieŜąco 
zaleczać. Wykonane odeskowania pni, naleŜy usunąć ostroŜnie tak aby nie 
 
 



uszkodzić korowiny. MoŜna jeszcze przez 1 rok pozostawić jutę na pniach – jeśli taka 
była zastosowana jako podkład pod odeskowanie. 
Po zakończeniu wszelkich prac naleŜy drzewa w obrębie ich przestrzeni wzrostu 
(misy ziemne) dodatkowo wzmocnić nawozem mineralnym wieloskładnikowym               
w dawce normatywnej oraz nawozem organicznym w postaci mulczu korowego 
(dodatkowa warstwa 5cm na pow. ca. 1m2/drzewo).  
Wszystkie prace związane z wykopami najlepiej wykonywać poza okresem wegetacji 
(X-III). Gdyby to jednak nie było moŜliwe a jedynym czasem wykonani remontu,          
musi być okres wegetacji roślin, naleŜy wówczas szczególną uwagę zwrócić            
na nawadnianie roślin i nie dopuszczanie do przesuszenia czasowo odkrytych 
korzeni (podlewać najlepiej rośliny wieczorami) dodatkowo naleŜy spryskiwać koronki 
i pnie -najlepiej wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. 
Drzewa powinny przez 1 rok od zakończenia prac remontowych, pozostawać pod 
fachową opieką i monitoringiem. 
Wszelkie prace przy zabezpieczeniu, rewitalizacji i pielęgnacji drzew powinna 
wykonywać firma specjalistyczna , z zachowaniem reguł sztuki ogrodniczej                      
i pielęgnacji drzewostanu, posiadająca duŜe doświadczenie w ochronie i pielęgnacji 
drzew miejskich. 
  
 
c. Ochrona kasztanowca (szt.1) od str. naro Ŝnika wsch. dziedzi ńca głównego: 
przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z renowacją ścian budynku 
oraz wykopami pod hydroizolację piwnic i fundamentów, naleŜy zabezpieczyć części 
nadziemne drzewa (korona, pień i przestrzeń tzw. przyziemia) poprzez wykonanie 
osłon pni (odeskowanie na całej długości - deski naleŜy mocować na podkładzie 
izolującym je od korowiny np. juta lub cienkie rurki drenarskie). 
Koronę drzewa naleŜy poprzycinać tak aby nie kolidowała ze ścianami budynku  
Przy montaŜu rusztowania naleŜy zwrócić uwagę aby jego elementy nie uszkadzały 
gałęzi, jeśli taka kolizja będzie nieunikniona, naleŜy gałęzie poodginać i czasowo 
mocować np. pasami, lub poprzycinać- przycięcie nie moŜe jednak być większe          
niŜ 15 % masy asymilacyjnej, nie moŜe teŜ zniekształcić korony i pozbawić jej 
charakterystycznego dla kasztanowców kształtu (takiego jak drzewo ma obecnie 
przed przystąpieniem do prac). 
Całe przyziemie (ca. 1m2) przy drzewie naleŜy zabezpieczyć najlepiej mulczem 
korowym w warstwie o grubości 10cm. 
Podczas wykopów pod hydroizolację budynku, naleŜy zabezpieczyć warstwę 
okołowłośnikową napotkanych korzeni. Napotkane miękkie korzenie włośnikowe 
naleŜy pozawijać i czasowo zabezpieczyć przed osychaniem i zniszczeniem 
mechanicznym poprzez osłonięcie ich matami z juty i folii budowlanej. Gdyby kolizja  
dotyczyła korzeni grubszych, naleŜy je poprzycinać ostrym sekatorem i zabezpieczyć 
prep. Lac Balsam a następnie czasowo zabezpieczyć j.w. Wykop roboczy do prac 
budowlanych nie moŜe być szerszy niŜ 1m, najlepiej jak będzie on jak najmniejszy           
i tylko tak szeroki jak to jest minimalnie niezbędne. 
Podczas wykonywania prac budowlanych nie naleŜy stosować środków chemicznych 
ani innych preparatów i materiałów bezpośrednio szkodliwych dla Ŝywych 
organizmów jakimi są drzewa. NaleŜy teŜ zwrócić szczególna uwagę na ostroŜne 
obchodzenie się  ze wszelkim sprzętem mogącym uszkodzić Ŝywe tkanki drzewa. 
Prace w obrębie drzewa (wykopy) moŜna wykonywać tylko ręcznie. Gdyby podczas 
tych prac została zauwaŜona jakakolwiek zmiana statyki drzew naleŜy natychmiast  
je przerwać i przywrócić drzewom optymalne bezpieczeństwo statyczne. W tym celu 
naleŜałoby określić środki jakie będą doraŜnie konieczne (podpory, odciągi, paliki  
 



lub teŜ dodatkowe cięcia odciąŜające korony). Dlatego wszelkie prace przy drzewie          
i podczas remontu powinny być nadzorowane przez inspektora od spraw zieleni          
a szczególnie drzew. Gdyby podczas prac renowacji ścian wystąpiło pylenie                
(np. tynku), naleŜy przewidzieć opryskiwanie koron drzew wodą, tak aby cały pył 
zalegający na liściach i pędach, był zmyty (dotyczy to szczególnie okresu 
wegetacyjnego). 
Po zakończeniu prac w miejscach wykopów naleŜy zamontować ścianki biologiczne, 
pozwalające na restytucję uszkodzonych korzeni oraz uniemoŜliwiające ich rozwój        
w kierunku budynku. Ścianka taka powinna być wykonana na całej głębokości 
wykopu przy drzewach oraz na długości odpowiadającej strefie wzrostu korzeni 
(pokrywa się to przewaŜnie z rozpiętością ich koron). Ścianka powinna być 
zbudowana z warstwy desek pokrytych czarną folią budowlaną oraz osypana               
od strony korzeni przynajmniej 20cm warstwą urodzajnej ziemi z domieszką 
nawozów długo rozkładających się np. Osmocote ( w warstwie tej umieścić naleŜy 
wcześniej odgięte i zabezpieczone korzenie włośnikowe oraz korzenie przycięte),          
w warstwie tej dodatkowo naleŜy zamontować pionowo rurki drenarskie (irygatory)         
o śred. 50mm co 0,5m (3 takie irygatory/ 1 mb ścianki biologicznej). Rurki takie 
naleŜy owinąć geowłókniną. 
Po wykonaniu prac i demontaŜu rusztowania, naleŜy przywrócić pierwotny  stan 
drzewa (tam gdzie były gałęzie odciągnięte i zabezpieczone naleŜy je rozluźnić do 
naturalnego kształtu). Wszelkie uszkodzenia korowiny, czy innych części drzewa 
podczas prac i po ich wykonaniu (przy demontaŜu rusztowań), naleŜy na bieŜąco 
zaleczać. Wykonane odeskowania pni, naleŜy usunąć ostroŜnie tak aby nie 
uszkodzić korowiny. MoŜna jeszcze przez 1 rok pozostawić jutę na pniach – jeśli taka 
była zastosowana jako podkład pod odeskowanie. 
Po zakończeniu wszelkich prac naleŜy drzewo w obrębie ich przestrzeni wzrostu 
(misy ziemne) dodatkowo wzmocnić nawozem mineralnym wieloskładnikowym w 
dawce normatywnej oraz nawozem organicznym w postaci mulczu korowego 
(dodatkowa warstwa 5cm na pow. ca. 1m2/drzewo).  
Wszystkie prace związane z wykopami najlepiej wykonywać poza okresem wegetacji 
(X-III). Gdyby to jednak nie było moŜliwe a jedynym czasem wykonani remontu,           
musi być okres wegetacji roślin, naleŜy wówczas szczególną uwagę zwrócić na 
nawadnianie rośliny i nie dopuszczanie do przesuszenia czasowo odkrytych korzeni 
(podlewać najlepiej rośliny wieczorami) dodatkowo naleŜy spryskiwać koronki i pnie -
najlepiej wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Cięcia w koronie moŜna 
wykonywać tylko poza okresem kwitnienia drzewa (kasztanowce kwitną w maju). 
Drzewa powinny przez 1 rok od zakończenia prac remontowych, pozostawać pod 
fachową opieką i monitoringiem. 
Wszelkie prace przy zabezpieczeniu, rewitalizacji i pielęgnacji drzewa powinna 
wykonywać firma specjalistyczna z zachowaniem reguł sztuki ogrodniczej                         
i pielęgnacji drzewostanu, posiadająca duŜe doświadczenie w ochronie i pielęgnacji 
drzew miejskich. 
 
 
d. Ochrona kasztanowców (szt.2) od str. naro Ŝnika zach. dziedzi ńca głównego : 
przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z renowacją ścian budynku 
oraz wykopami pod hydroizolację piwnic i fundamentów, naleŜy zabezpieczyć części 
nadziemne drzew (korona, pień i przestrzeń tzw. przyziemia) poprzez wykonanie 
osłon pni (odeskowanie na całej długości - deski naleŜy mocować na podkładzie  
izolującym je od korowiny np. juta lub cienkie rurki drenarskie). 
Korony drzew naleŜy poprzycinać tak aby nie kolidowały ze ścianami budynku  



Przy montaŜu rusztowania naleŜy zwrócić uwagę aby jego elementy nie uszkadzały 
gałęzi, jęśli taka kolizja będzie nieunikniona, naleŜy gałęzie poodginać i czasowo 
mocować np. pasami, lub poprzycinać- przycięcie nie moŜe jednak być większe          
niŜ 15 % masy asymilacyjnej, nie moŜe teŜ zniekształcić korony i pozbawić ich 
charakterystycznego dla kasztanowców kształtu (takiego jaki drzewa mają obecnie 
przed przystąpieniem do prac). 
Całe przyziemie (ca. 1m2/drzewo) przy drzewach naleŜy zabezpieczyć najlepiej 
mulczem korowym w warstwie o grubości 10cm. 
Podczas wykopów pod hydroizolację budynku, naleŜy zabezpieczyć warstwę 
okołowłośnikową napotkanych korzeni. Napotkane miękkie korzenie włośnikowe 
naleŜy pozawijać i czasowo zabezpieczyć przed osychaniem i zniszczeniem 
mechanicznym poprzez osłonięcie ich matami z juty i folii budowlanej. Gdyby kolizja  
dotyczyła korzeni grubszych, naleŜy je poprzycinać ostrym sekatorem i zabezpieczyć 
prep. Lac Balsam a następnie czasowo zabezpieczyć j.w. Wykop roboczy do prac 
budowlanych nie moŜe być szerszy niŜ 2m, najlepiej jak będzie on jak najmniejszy              
i tylko tak szeroki jak to jest minimalnie niezbędne. 
Podczas wykonywania prac budowlanych nie naleŜy stosować środków chemicznych 
ani innych preparatów i materiałów bezpośrednio szkodliwych dla Ŝywych 
organizmów jakimi są drzewa. NaleŜy teŜ zwrócić szczególna uwagę na ostroŜne 
obchodzenie się  ze wszelkim sprzętem mogącym uszkodzić Ŝywe tkanki drzew. 
Prace w obrębie drzew (wykopy) moŜna wykonywać tylko ręcznie. Gdyby podczas 
tych prac została zauwaŜona jakakolwiek zmiana statyki drzew naleŜy natychmiast  
je przerwać i przywrócić drzewom optymalne bezpieczeństwo statyczne. W tym celu 
naleŜałoby określić środki jakie będą doraŜnie konieczne (podpory, odciągi, paliki lub 
teŜ dodatkowe cięcia odciąŜające korony). Dlatego wszelkie prace przy drzewach          
i podczas remontu powinny być nadzorowane przez inspektora od spraw zieleni          
a szczególnie drzew. Gdyby podczas prac renowacji ścian wystąpiło pylenie          
(np. tynku), naleŜy przewidzieć opryskiwanie koron drzew wodą, tak aby cały pył 
zalegający na liściach i pędach, był zmyty (dotyczy to szczególnie okresu 
wegetacyjnego). 
Po zakończeniu prac w miejscach wykopów naleŜy zamontować ścianki biologiczne, 
pozwalające na restytucję uszkodzonych korzeni oraz uniemoŜliwiające ich rozwój       
w kierunku budynku. Ścianka taka powinna być wykonana na całej głębokości 
wykopu przy drzewach oraz na długości odpowiadającej strefie wzrostu korzeni 
(pokrywa się to przewaŜnie z rozpiętością ich koron). Ścianka powinna być 
zbudowana z warstwy desek pokrytych czarną folią budowlaną oraz osypana od 
strony korzeni przynajmniej 20cm warstwą urodzajnej ziemi z domieszką nawozów 
długo rozkładających się np. Osmocote ( w warstwie tej umieścić naleŜy wcześniej 
odgięte i zabezpieczone korzenie włośnikowe oraz korzenie przycięte), w warstwie 
tej dodatkowo naleŜy zamontować pionowo rurki drenarskie (irygatory) o śred. 50mm 
co 0,5m (3 takie irygatory/ 1 mb ścianki biologicznej). Rurki takie naleŜy owinąć 
geowłókniną. 
Po wykonaniu prac i demontaŜu rusztowania, naleŜy przywrócić pierwotny  stan 
drzew (tam gdzie były gałęzie odciągnięte i zabezpieczone naleŜy je rozluźnić do 
naturalnego kształtu). Wszelkie uszkodzenia korowiny, czy innych części drzewa 
podczas prac i po ich wykonaniu (przy demontaŜu rusztowań), naleŜy na bieŜąco 
zaleczać. Wykonane odeskowania pni, naleŜy usunąć ostroŜnie tak aby nie 
uszkodzić korowiny. MoŜna jeszcze przez 1 rok pozostawić jutę na pniach – jeśli taka 
była zastosowana jako podkład pod odeskowanie. 
 
 
 



 
Po zakończeniu wszelkich prac naleŜy drzewa w obrębie ich przestrzeni wzrostu 
(misy ziemne) dodatkowo wzmocnić nawozem mineralnym wieloskładnikowym             
w dawce normatywnej oraz nawozem organicznym w postaci mulczu korowego 
(dodatkowa warstwa 5cm na pow. ca. 1m2/drzewo).  
Wszytkie prace związane z wykopami najlepiej wykonywać poza okresem wegetacji 
(X-III). Gdyby to jednak nie było moŜliwe a jedynym czasem wykonani remontu, musi 
być okres wegetacji roślin, naleŜy wówczas szczególną uwagę zwrócić na 
nawadnianie roślin i nie dopuszczanie do przesuszenia czasowo odkrytych korzeni 
(podlewać najlepiej rośliny wieczorami) dodatkowo naleŜy spryskiwać koronki i pnie -
najlepiej wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Cięcia w koronach moŜna 
wykonywać tylko poza okresem kwitnienia drzew (kasztanowce kwitną w maju). 
Drzewa powinny przez 1 rok od zakończenia prac remontowych, pozostawać pod 
fachową opieką i monitoringiem. 
Wszelkie prace przy zabezpieczeniu, rewitalizacji i pielęgnacji drzew powinna 
wykonywać firma specjalistyczna z zachowaniem reguł sztuki ogrodniczej                           
i pielęgnacji drzewostanu, posiadająca duŜe doświadczenie w ochronie i pielęgnacji 
drzew miejskich. 
 
 
Wszelkie zdarzenia nagłe i nieprzewidziane dotycz ące drzew uj ętych  
w pkt. 2. a. b. c. i d. nale Ŝy zgłasza ć i uzgadnia ć w WGKiOŚ UM Szczecin  
lub WKZ Szczecin. 
 
 
3. Zestawienie jako ściowe prac i ilo ściowe zieleni podlegaj ącej ochronie: 

 
a. Jesion odm. „płacz ąca” - szt. 14 (w dziedzi ńcu głównym, przed wej ściem 
prezydenckim): 
-zabezpieczenie koron 14szt. 
-zabezpieczenie pni 14szt. 
-zabezpieczenie przyziemia 14m2 
-ochrona drzew podczas remontu/prace dozoru i dora źne interwencje 14 szt. 
-monta Ŝ ścianek biologicznych  2mb/drzewo 
-wzmocnienie drzew w przyziemiu (nawiezienie minera lne i organiczne)  
   1m2/ drzewo 
-piel ęgnacja roczna 14 szt. 
 
b. Kasztanowiec - szt. 1 (naro Ŝnik wsch. dziedzi ńca głównego) 
-zabezpieczenie korony 1 szt. 
-zabezpieczenie pnia 1 szt. 
-zabezpieczenie przyziemia 1 m2 
-ochrona drzewa podczas remontu/prace dozoru i dora źne interwencje 1 szt. 
-monta Ŝ ścianek biologicznych  20mb 
-wzmocnienie drzewa w przyziemiu (nawiezienie miner alne i organiczne) 1m2 
-piel ęgnacja roczna 1 szt. 
 
c. Kasztanowiec - szt. 2 (naro Ŝnik zachodni dziedzi ńca głównego) 
-zabezpieczenie koron  2 szt. 
-zabezpieczenie pni  2 szt. 
-zabezpieczenie przyziemia  2m2 
 



 
-ochrona drzew podczas remontu/prace dozoru i dora źne interwencje 2szt. 
-monta Ŝ ścianek biologicznych  10mb/drzewo 
-wzmocnienie drzew w przyziemiu (nawiezienie minera lne i organiczne) 1m2/ 
drzewo 
-piel ęgnacja roczna 2 szt. 
 
 
                                                                         Opracował: K.Goł ębiecki 


