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PRZEDMIAR ROBOT

Remont elewacji budynku Urzedu Miejskiego- skrzydto B 5

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1REMONT ELEWACJI- SKRZYDEO"B5 ™"
1.1 Tynk gtéwny elewacji
1TZKNBK VIlI|Odbicie tynkéw zewnetrznych ( wszystkie warstwy do powierzchni cegty)- przym?2
d.1.06-07 jeto 100% powierzchni tta elewacji (bez gzymsow, opasek okiennych. opasek
1 drzwiowych itp.)
rys.3 <elewacja B5>
15.30*[[20.205-0.4-0.28]+[20.545-0.15-0.4-0.28]]*0.5 m2 300.19
<minus okna z opaskami>
-[1.63*2.50*5+1.40*1.77*5+1.47*1.6*4+1.43*2.0*5+1.52*2.2*5+1.55*2.31*5] | m?2 -91.10
<minus drzwi >-1.65*2.70 m2 -4.46
RAZEM 204.63
2 TZKNBK VIII|Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murdéw z cegly na giebokos¢ 5- m?2
d.1.05-141 10mm - mury gtadkie
1
#pl m2 204.63
RAZEM 204.63
3 TZKNBK IV- |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.1.119 wych - gteb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu- przyjeto 10% powierzchni
llanalogia
#p1*10% msc 20.46
RAZEM 20.46
4TZKNC N-K/Wzmacnianie powierzchniowe cegty preparatem wzmacniajgcym opartym na |dm?2
d.1.VI 2/3-a estrach kwasu krzemowego- przyjeto 5% powierzchni
lkalk. wkasna
#p1*100*5% dm?2 1023.15
RAZEM 1023.15
5[TZKNC N-K/|Dezynfekcja- niszczenie mikroorganizmoéw (zielone naloty- partie przycokoto- [dm?2
d.1.VI 1/13-a  |\we) przy pomocy preparatu dezynfekujgcego- 5% powierzchni
1lkalk. wkasna
#p1*100*5% dm?2 1023.15
RAZEM 1023.15
6 TZKNC N-K/|Uzupetnienie rys i spekan konstrukcyjnych w elementach ceglanych masg oridm?2
d.1.VI 2/5-a ganiczng- przyjeto 0,1% pow.
llanalogia
#p1*100*0.1% dm?2 20.46
RAZEM 20.46
7KNR 2-02  |Wykonanie tynku renowacyjnego w partiach cokolowych na wys. ok. 1,50 m |m?2
d.1.0901-01 ponad terenem - obrzutka w systemie tynkéw WTA gr. 5mm
llanalogia
<ponad terenem na wysokos$¢ do 1,5m>
rys.3 <elewacja B5>1.5*6.685*2-1.3*1.38*4 m2 12.88
RAZEM 12.88
8KNR 0-26  |Wykonanie tynku renowacyjnego WTA w partiach cokolowych na wys. ok. 1, |m2
d.1.0635-03 50m ponad terenem ;
llanalogia -warstwa wyréwnawcza gr. 1cm
-warstwa gtowna hydrofobowa gr. 1,5cm
-szpachla gr. 3-4 mm barwiona w masie
<powyzej terenu>#p7 m?2 12.88
RAZEM 12.88
9KNR-W 4-01|Tynk sczepny na zakonserwowanym podiozu ceglanym z zaprawy trasowej |m?2
d.1.0723-03 do wstepnej obrzutki - warstwa grub. ok. 5 mm
llanalogia
#pl m?2 204.63
<minus tynk renowacyjny przycokotowy>-#p7 m?2 -12.88
RAZEM 191.75
10TZKNBK VII[Tynk gtéwny wapienno-trasowy gr. 15 mm z tynkiem nawierzchniowym gr.3-4 |m2
d.1.02-63 mm barwionym w masie w kolorze ciemnej zieleni wg dokumentacji - na $cia-
1 nach ptaskich
#p9 m2 191.75
RAZEM 191.75
11TZKNBK XV |Laserunkowe scalenie koloru elewac;ji farbg m?2
d.1.0106-01
llanalogia
#p9 m2 191.75
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RAZEM 191.75
12KNR 0-26  |Zabezpieczenie tynku preparatem hydrofobowym wodnym m?2
d.1.0640-04
1
#pl m2 204.63
RAZEM 204.63
13KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.1.0925-01
1
<okna>[1.20*1.55*5+1.45*2.30*5+1.30*1.38*4+1.25*1.80*5+1.35*2.0*5+1.35* m2 72.14
2.11*5]
RAZEM 72.14
14KNR 4-01 |Wykonanie daszkoéw zabezpieczajgcych nad wejsciami m?2
d.1.0420-04
1
<elewacja B5>2.5*1.5 m2 3.75
RAZEM 3.75
15KNR 0-29  |Uszczelnienie styku $cian z gruntem i chodnikiem - mineralng mikrocementoim?2
d.1.0641-04 w3 zaprawg
llanalogia
rys.1l <elewacja B5>0.10*15.30 m?2 1.53
RAZEM 1.53
1.2/Cokét kamienny
16KNR 0-23  |Zmycie goragcg woda pod cisnieniem z dodatkiem 1-2% kwasu fluorowodoro- |m?2
d.1.2611-01 wego cokotu
2analogia
<elewacja B5-cokot z kamienia>6.685*0.15+2*0.48*0.5 m?2 1.48
RAZEM 1.48
17KNR-W 7-12|Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych przez piaskowanie m?2
d.1.,0114-02 drobnoziarnistym piaskiem szklarskim- przyjeto 50% powierzchni
2kalk. wtasna
#p16*50% m?2 0.74
RAZEM 0.74
18TZKNC N-K/|Dezynfekcja cokotu preparatem dezynfekujgcym dm?2
d.1.,vI 1/13-a
2kalk. wkasna
#p16*100 dm?2 148.00
RAZEM 148.00
19TZKNBK XlI |Pogtebienie ryflowania elementéw cokotu - przyjeto 20% powierzchni m?2
d.1.1006-22
2
#p16*20% m?2 0.30
RAZEM 0.30
20TZKNC N-K/|Uzupetnienie drobnych ubytkéw w elementach kamiennych zaprawg renowa- [dm?2
d.1.VI 2/5-a cyjng dobrang do koloru kamienia - przyjeto 2% pow.
2analogia
#p16*2%*100 dm?2 2.96
RAZEM 2.96
21 TZKNBK VIlIl|Uzupetnienie ubytkoéw -wstawki z kamienia dobranego fakturg i kolorem do | m2
d.1.01-02 oryginatu, przycietego w formie zgeometryzowanej, ktéry nalezy zamocowac
2analogia na zaprawe wapienno-trasowg, duze ubytki przezbroi¢ dyblami i drutem lub
siatkg ze stali nierdzewnej -przyjeto 3-4% powierzchni
#p16*4% m?2 0.06
RAZEM 0.06
22|TZKNC N-K/|Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkiem hydrofobowym wodnym  |dm?2
d.1.VI 2/3-a
2analogia
#p16*100 dm?2 148.00
RAZEM 148.00
1.3/Gzyms kordonowy
23TZKNBK VIlI{Zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem z dodatkiem 2% kwasu fluorowodorowe- m?2
d.1.05-148 go -gzymsu kordonowego
3analogia
rys.3 <elewacja B5>15.3*0.75 m?2 11.48
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RAZEM 11.48
24/KNR 4-01 |Rozbiérka dachowki karpiowki utozonej podwajnie ze zwienczenia gzymsu korim?2
d.1.0508-02 donowego
3
rys.3 <elewacja B5>15.3*0.35 m?2 5.36
RAZEM 5.36
25[TZKNBK VIl-|Izolacja gzymsu szlamem akrylowym m?2
d.1.45
3analogia
#p24 m2 5.36
RAZEM 5.36
26|TZKNBK VIll|Wykonanie spadkéw z zaprawy trasowej na gzymsach m?2
d.1.,05-161
3analogia
#p24 m2 5.36
RAZEM 5.36
27TZKNBK VIII|Wytozenie,gzymséw dachéwka karpiowka m2
d.1.05-162
3
#p24 m2 5.36
RAZEM 5.36
28 TZKNBK VI- |Spoinowanie zaprawg wapienno-trasowg m?2
d.1..60
3analogia
#p27 m2 5.36
RAZEM 5.36
29 TZKNC N-K/|Hydrofobizacja powierzchniowa gzymsu $rodkiem hydrofobowym wodnym dm?2
d.1.\vVI 2/3-a
3analogia
#p27*100 dm?2 536.00
RAZEM 536.00
30|KNR AT-09 |Montaz na gzymsach systemu ochrony przeciw gotebiom m
d.1..0104-06
3analogia
rys.3 <elewacja B5>15.3*2 m 30.60
RAZEM 30.60
1.4/0Opaski okienne i drzwiowe, ptyciny, gzymsy dziel  ace elewacj e
31TZKNBK VIlI|Czyszczenie tynkéw ciagnionych /opasek, gyzmsow,plycin itp./ przy uzyciu  |m2
d.1.05-149 wody pod cisnieniem
4ianalogia
rys.3 <elewacja B5>
<gzymsy tynkowane>15.5*0.6 m?2 9.30
<opaski okienne>0.165*[[1.78+2.3*2]*5+[1.53+1.55]*2*5+[1.63+1.38]*2*4+] |m?2 32.22
1.58+1.8]*2*5+[1.68+2.0]*2*5+[1.68+2.11]*2*5]
<oscieza okienne>0.165*[[1.45+2.3*2]*5+[1.20+1.55*2]*5+[1.3+1.38*2]*4+[ |m?2 24.23
1.25+1.8*2]*5+[1.35+2.0*2]*5+[1.35+2.11*2]*5]
RAZEM 65.75
32|TZKNC N-K/|Wzmacnianie powierzchniowe tynku preparatem wzmacniajgcym opartym na |dm?2
d.1.VI 2/3-a estrach kwasu krzemowego- przyjeto 10% powierzchni
4kalk. wtasna
rys.3 <elewacja B5>
<gzyms kordonowy-czesé tynkowana>15.5*0.5*100 775.00
<gzymsy tynkowane>15.5*0.6*100 930.00
<opaski okienne>0.165*[[1.78+2.3*2]*5+[1.53+1.55]*2*5+[1.63+1.38]*2*4+[ 3222.12
1.58+1.8]*2*5+[1.68+2.0]*2*5+[1.68+2.11]*2*5]*100
<os$cieza okienne>0.165*[[1.45+2.3*2]*5+[1.20+1.55*2]*5+[1.3+1.38*2]*4+[ 2422.86
1.25+1.8*2]*5+[1.35+2.0*2]*5+[1.35+2.11*2]*5]*100
A (obliczenia pomocnicze) ========
7349.98
#p32A*10% dm2 735.00
RAZEM 735.00
33 TZKNBK VIII[Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 20 cm z zaprawy z mikrowtoknami o |m
d.1.03-80 wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- warstwa od 2 do 25 mm
4
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<elewacja |<opaski okienne>[1.78+2.3*2]*5+[1.53+1.55]*2*5+[1.63+1.38]*2*4+[1.58+1.8] Im 195.28
B5> *2*5+[1.68+2.0]*2*5+[1.68+2.11]*2*5
<oscieza okienne>[1.45+2.3*2]*5+[1.20+1.55*2]*5+[1.3+1.38*2]*4+[1.25+1.8* m 146.84
2]*5+[1.35+2.0*2]*5+[1.35+2.11*2]*5
RAZEM 342.12
34 TZKNBK VIII[Tynki zewn.profili ciggnionych o szer.do 40 cm z zaprawy z mikrowtoknami o |m
d.1.03-84 wysokiej elastycznosci i przyczepnosci- warstwa od 2 do 25 mm
4
elewacja B5 |<gzymsy tynkowane>15.5*2 m 31.00
RAZEM 31.00
35[TZKNBK VIII[Tynki zewn.profili ciggnionych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - |m
d.1.03-85 warstwa od 2 do 25 mm - doptata do 50cm
4 Krotnos¢ = 2
elewacja B5 |<gzymsy dzielace elewacje>15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
36/TZKNBK VIII[Tynki zewn.profili ciggnionych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - |m
d.1.03-85 warstwa od 2 do 25 mm - doptata do 60cm
4 Krotnos¢ = 4
elewacja B5 |<gzymsy dzielace elewacje>15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
37TZKNBK VIlI|Uzupetienie wiekszych ubytkéw w elementach architektonicznych zaprawg |m?2
d.1.01-02 wapienno-trasowa- przyjeto 2% powierzchni
4ianalogia
(#p33*0.2+#p34*0.4+#p35*0.1+#p36*0.2]*2% m2 1.71
RAZEM 1.71
38 TZKNBK XV |Malowanie farbg mikrosilikonowg z zagruntowaniem profili ciggnionych ponadim?2
d.1.,0107-04 20 cm
4
(#p33*0.2+#p34*0.4+#p35*0.1+#p36*0.2] m2 85.47
RAZEM 85.47
1.5Elementy kamienne i detale architektoniczne
39TZKNBK VIlI|Czyszczenie gorgcg wodg pod cisnieniem elementéw kamiennych i detali ar- m?2
d.1.05-148 chitektonicznych
5analogia
detale architektoniczne
elewacja B5 |<parapety tynkowane>0.3*[1.55*5+1.3*5+1.4*4+1.35*5+1.45*5] m?2 10.16
A (suma czesciowa) ] ]
10.16
elementy z kamienia
<elewacja |<opaski kamienne- drzwi wejsciowe>0.3*[2.70*2+2.13] m?2 2.26
B5>
<zwormik -element kamienny>0.56*0.5 m?2 0.28
<parapety kamienne>0.3*1.45*5 m?2 2.18
B (suma czesciowa) ] e
4.72
RAZEM 14.88
40 TZKNC N-K/|Wzmacnianie powierzchniowe preparatem wzmachiajgcym opartym na es-  |[dm?2
d.1.VI 2/3-a trach kwasu krzemowego- przyjeto 10% powierzchni elementéw kamiennych i
5kalk. wtasna |architektonicznych
elewacja B5 #p39*10%*100 dm?2 148.80
RAZEM 148.80
41 TZKNBK VIlI|Pokrycie detali architektonicznych zaprawg z mikrowtoknami o wysokiej elastyim?2
d.1.02-43 cznosci i przyczepnosci- warstwa od 2 do 25 mm
5
#p39A m2 10.16
RAZEM 10.16
42|TZKNBK VIlI|Uzupetienie wiekszych ubytkéw w elementach architektonicznych zaprawg |m?2
d.1.01-02 wapienno-trassowg- przyjeto 5% powierzchni
5analogia
#p39A*5% m2 0.51
RAZEM 0.51
43 TZKNBK XV |Malowanie farbg mikrosilikonowg z zagruntowaniem detali architektonicznych|m?2
d.1.0106-01
5
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#p39A m2 10.16)
RAZEM 10.16
44KNR-W 7-12|Doczyszczenie miejsc zaplamionych i pomalowanych przez paskowanie drobim?2
d.1.,0114-02 noziarnistym piaskiem szklarskim- przyjeto 100% powierzchni
5kalk. wtasna
#p39B m?2 4.72
RAZEM 4.72
45TZKNC N-K/|Dezynfekcja elementow kamiennych preparatem dezynfekujgcym dm?2
d.1.,vI 1/13-a
5kalk. wkasna
#p39B*100 dm?2 472.00
RAZEM 472.00
46 KNR 0-26  |Odsalanie metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $rodowiska m?2
d.1.0635-02 przez oktady odsalajgce- przyjeto 20% powierzchni
5analogia
#p39B*20% m?2 0.94
RAZEM 0.94
47 TZKNC N-K/|Usuwanie z powierzchni kamienia miejsc przebarwien biologicznych oktadami|m?2
d.1.VI 1/11-a |z 5% podchlorynu wapnia lub z ligniny i wody destylowanej- przyjeto 2% po-
5analogia wierzchni kamienia
#p39B*2% m?2 0.09
RAZEM 0.09
48TZKNBK XI |Poglebienie ryflowania - przyjeto 20% powierzchni parapetow m?2
d.1.1006-22
5
#p39B*20% m?2 0.94
RAZEM 0.94
49 KNR 0-23  |Zmycie kamienia gorgcag wodg pod cisnieniem po oktadach- przyjeto 20% m?2
d.1.2611-01 pow.
5analogia
#p39B*20% m?2 0.94
RAZEM 0.94
50 TZKNC N-K/|Uzupetnienie rys i spekan w elementach kamiennych zaprawg naprawcza dm?2
d.1.VI 2/5-a dobrang do koloru elewacji- przyjeto 1% pow.
5analogia
#p39B*1%*100 dm?2 4.72
RAZEM 4.72
51TZKNC N-K/|Uzupetnienie drobnych ubytkéw w elementach kamiennych zaprawa renowa- [dm?2
d.1.VI 2/5-a cyjna dobrang do koloru kamienia - przyjeto 2% pow.
5kalk. wiasna
#p39B*100*2% dm?2 9.44
RAZEM 9.44
52TZKNBK VIll|Uzupetnienie ubytkéw -wstawki z kamienia dobranego fakturg i kolorem do | m?2
d.1.01-02 oryginatu, przycietego w formie zgeometryzowanej, ktéry nalezy zamocowac¢
5analogia na zaprawe wapienno-trasowg, duze ubytki przezbroi¢ dyblami i drutem lub
siatkg ze stali nierdzewnej -przyjeto 4% powierzchni
#p39B*4% m2 0.19
RAZEM 0.19
53TZKNBK XV |Scalenie kolorystyczne fragmentéw nowowykonanych z istniejgcymi farbg la- |m?2
d.1.0106-01 serunkowg
5analogia
#p39B m?2 4.72
RAZEM 4.72
54 TZKNC N-K/|Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia srodkiem hydrofobowym wodnym  |dm?2
d.1.VI 2/3-a
5analogia
#p39B*100 dm?2 472.00
RAZEM 472.00
1.6/0brdébki blacharskie
55/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych okragtych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m
d.1.0535-06
6
rys.3 <elewacja B5>20.545*2 m 41.1
RAZEM 41.1
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56KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.1.0535-08
6
elewacja B5 |<parapety>0.35*[1.55*5+1.30*5+1.4*4+1.35*5+1.45*10] m?2 14.4
RAZEM 14.4
57|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy z cynkowo-tytanowej m
d.1.,0511-04
6
#p55 m 41.1
RAZEM 41.1
58KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg do tytan-cynku powierzchni metal.petnych - maloim?2
d.1.1212-02 wanie rur spustowych na kolor zielony
6
<rury spustowe>3.14*0.15*#p55 m?2 19.36
RAZEM 19.36
59KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynkowo-tytanowej- parapeim?2
d.1.0507-02 ty
6
#p56 m2 14.40
RAZEM 14.40
1.7/Instalacja odgromowa na elewacji i w wykopie
60KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1l |m
d.1.0605-05
7
15.30 m 15.30
RAZEM 15.30
61/KNR 13-21 |Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku pomiedzy ztgczami |obw.p.
d.1.0401-04 kontrolnymi z.kontr
7 .
1 obw.p. 1.00
z.kontr
RAZEM 1.00
1.8 Rusztowania
62|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1.,1401-01
8
<elewacja B5>[15.5+0.6*2]*20.545 m2 343.10
RAZEM 343.10
63 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.l.
8
RAZEM 0.00
1.9\Wyw0z gruzu
64 Podstawienie kontenera, zatadunek i wywdz gruzu na wysypisko m3
d.1l.cena zakia-
9dowa
<tynki zewn Scian> #p1*0.02 4.1
<cegly>#p3*0.27 5.5
<dachéwka>#p24*0.015*50% 0.0
< rury,obrébki>[#p55*3.14*0.15+#p56]*0.006 0.2
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.8
<wsp. na spulchnienie>#p64A*1.35 m3 13.2
RAZEM 13.2
65 Koszt utylizacji m3
d.1./cena zakta-
9dowa
#p64 m3 13.2
RAZEM 13.2
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