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inst elektr KOREKTA CALOSC

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M
jedn.
Kosztorys na remont instalacji elektrycznej wewn etrznej w budynku S.P.-54 w Szczecinie, przy ul. Ray  skiego 9

Norma PRO Wersja 4.25

1 Instalacje elektryczne - PIWNICA
1/KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem | m
d.1/0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okrag-
tych
obmiar =500 m
-R -
1* robocizna r-g 84.5000
0.169r-g/m
Razem z narzutami:
2|/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtyn- | szt.
d.1/0401-07 kowego, natynkowego
obmiar =10 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.8800
0.188r-g/szt.
Razem z narzutami:
3/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1/0402-05 nieuszczelnionych podtynkowych, natynko-
wych
obmiar =30 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.1900
0.173r-g/szt.
Razem z narzutami:
4/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietléwko- | szt.
d.1/0501-06 wych z kloszem
obmiar =25 szt.
-R -
1* robocizna r-g 13.7500
0.55r-g/szt.
Razem z narzutami:
5/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych | szt
d.1/0202-06 10-20 kg
obmiar =1 szt
~-R--
1* robocizna r-g 1.5100
1.51r-g/szt
Razem z narzutami:
6/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych | szt
d.1/0202-07 20-50 kg
obmiar =1 szt
-R -
1* robocizna r-g 2.0700
2.07r-g/szt
Razem z narzutami:
7|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychw | m
d.1/1207-01 cegle
obmiar =970 m
~-R--
1* robocizna r-g 77.4060
0.0798r-g/m
Razem z narzutami:
8|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.1/1208-01 obmiar =970 m
~-R--
1* robocizna r-g 30.5550
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie za- | m3
d.1/1208-05 prawy cementowo-wapiennej
obmiar =0.7 m3
-R -
1* robocizna r-g 2.8210
4.03r-g/m3




inst elektr KOREKTA CALOSC

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.

M --

2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0.1337
0.191t/m3

3* Piasek uziar.0-2mm m3 0.7700
1.1m3/m3

4* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0896
0.128t/m3

5* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

Razem z narzutami:

10|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5 x 25 mm2 w budynku w | m
d.1/0714-02 gotowych bruzdach
obmiar =40 m
-R--
1* robocizna r-g 4.7200
0.118r-g/m
- M --
2% Kabel Cu NYY-0/J/YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 41.6000
1.04m/m
3* Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0.2800
0.007kg/m
4* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 2.0000
0.05szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -

6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2680
0.0067m-g/m

7* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0.1760
0.0044m-g/m

8* Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0.1760
0.0044m-g/m

9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.1760
0.0044m-g/m

Razem z narzutami:

11|KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5 x 10 mm2 w budynku w | m

d.1/0714-02 gotowych bruzdach
obmiar =25 m
- R -

1* robocizna r-g 2.9500
0.118r-g/m
- M --

2* Kabel Cu NYY-0/J/YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 26.0000
1.04m/m

3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0.1750
0.007kg/m

4* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 1.2500
0.05szt/m

5* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-8 -
6* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1675
0.0067m-g/m
* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0.1100
0.0044m-g/m
8* Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0.1100
0.0044m-g/m
9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.1100
0.0044m-g/m
Razem z narzutami:
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 uktadane | m
d.1/0205-03 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

obmiar =100 m

~-R--
1* robocizna r-g 8.4000
0.084r-g/m

Norma PRO Wersja 4.25
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
- M --
2* Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2 m 104.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 X 2,5 mm2 ukta- | m
d.1/0205-02 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
obmiar =25 m
- R -
1* robocizna r-g 1.7600
0.0704r-g/m
- M --
2* Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm?2 m 26.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
14/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 4 mm2 uktada- | m
d.1/0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz betonowe
obmiar =40 m
- R -
1* robocizna r-g 2.1840
0.0546r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x4mm2 m 41.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
15/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 ukta- | m
d.1/0209-01 dane w gotowych korytkach i na drabinkach
bez mocowania ( korytko utozone przy instala-
cji logicznej )
obmiar =220 m
-R--
1* robocizna r-g 8.9320
0.0406r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 228.8000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 ukta- | m
d.1/0205-01 dane w.t.
obmiar =470 m
- R -
1* robocizna r-g 25.6620
0.0546r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 488.8000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5 mm2 ukta- | m
d.1/0205-01 dane w.t.
obmiar =48 m
-R--
1* robocizna r-g 2.6208
0.0546r-g/m
- M --
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt
jedn.
2% Przewdd YDYp-450/750V 4x1,5mm2 m 49.9200
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
18|KNNR 5 Montaz tablicy TG 1 kompletnie wyposazonej | szt.
d.1/0404-04 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.4800
3.48r-g/szt.
- M --
Al Tablica TG 1 szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
19|KNNR 5 Montaz tablicy T 2 kompletnie wyposazonej szt.
d.1/0404-03 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
M --
2* Tablica T 2 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
20/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze LYd 50 | m
d.1/0602-04 mm2 w budynkach
obmiar =30 m
-R -
1* robocizna r-g 3.1500
0.105r-g/m
- M --
2% Przewdd LYd-450/750V 50mm2 m 31.2000
1.04m/m
3* Nakretki stal.szesciok. zgrubne M5 kg 0.1800
0.006kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0.8820
0.0294m-g/m
Razem z narzutami:
21/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.1/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
obmiar =22 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.0108
0.0914r-g/szt.
Razem z narzutami:
22|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.1/0302-01 $r.do 60 mm
obmiar =22 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.8480
0.084r-g/szt.
- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 22.4400
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
23|KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w pusz- | szt.
d.1/0306-02 ce instalacyjnej
obmiar =1 szt.
~-R--
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0.1580
0.158r-g/szt.
- M --
2% tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 1.0200
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
24|/KNNR 5 Przycisk jednobiegunowe podtynkowe w pusz- | szt.
d.1/0306-02 ce instalacyjnej
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1580
0.158r-g/szt.
- M --
2* tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 1.0200
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
25/KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce ins- | szt.
d.1/0306-04 talacyjnej
obmiar =6 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.3860
0.231r-g/szt.
- M --
2% tacznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 6.1200
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
26/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1/0308-01 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe
0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2 montowane w puszkach
obmiar =12 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1480
0.179r-g/szt.
- M --
2* Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst | szt 12.2400
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
27/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1/0308-05 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe mon-
towane w puszce o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.5260
0.263r-g/szt.
- M --
2* Gnhiazdo 2x2P+Z 10/16A 250V |P44 NT-230H | szt 2.0400
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
28/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe jarzeniowe, nasufitowe | kpl.
d.1/0502-03 2 x 36 z kloszem i rozruchem elektronicznym
obmiar =19 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 14.0600
0.74r-g/kpl.
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- M --
2% Oprawa jarzeniowa 2 x 36W z kloszem i rozru- | szt 19.0000
chem elektronicznym
1szt/kpl.
3* Swietléwka o podw. wyd. $wietlnej 36W szt 39.5200
2.08szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
29|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe jarzeniowe, nasufitowe | kpl.
d.1/0502-03 2 x 36 z kloszem, rozruchem elektronicznym i
modutem awaryjnym na 1 godzine swiecenia
obmiar =11 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 8.1400
0.74r-g/kpl.
- M --
2* Oprawy oswietleniowe jarzeniowe, nasufitowe | szt 11.0000
2 x 36 z kloszem, rozruchem elektronicznym i
modutem awaryjnym 1 godzine $wiecenia
1szt/kpl.
3* Swietléwka o podw. wyd. $wietlnej 36W szt 22.8800
2.08szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
30/KNNR 5 Oprawy oswietlenia awaryjnego 8W; czas kpl.
d.1/0502-01 $wiecenia 1 godz.
obmiar =18 kpl.
- M --
1* Oprawa awaryjna IP 20, 8W 1 godz. $wiecenia| szt 18.0000
1szt/kpl.
2* Swietléwka TL Mini 8 W szt 18.7200
1.04szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
31|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o prze- | szt.
d.1/1203-08 kroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar =440 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 8.8000
0.02r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
32|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o prze- | szt.
d.1/1203-10 kroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar =50 szt.zyt
- R -
1* robocizna r-g 1.3150
0.0263r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
33|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.1/1301-01 elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar =15 pomiar r
-R--
1* robocizna r-g 19.5000
1.3r-g/pomiar
Razem z narzutami:
34/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.1/1301-02 elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar = 8 pomiar r
- R -
1* robocizna r-g 14.0800
1.76r-g/pomiar
Razem z narzutami:
-7-




inst elektr KOREKTA CALOSC

Norma PRO Wersja 4.25
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35/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.1/1304-01 wszy pomiar)
obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.2400
1.24r-g/szt.
Razem z narzutami:
36/KNR 13-21 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego szt.
d.1/0402-03 réznicowo-pradowego
obmiar =15 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 59.5500
3.97r-g/szt.
Razem z narzutami:
37/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 | otw.
d.1/1209-07 ceg. w Scianach lub stropach z cegty
obmiar =10 otw.
-R -
1* robocizna r-g 10.5000
1.05r-g/otw.
Razem z narzutami:
38/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 |otw.
d.1/1209-05 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
obmiar = 10 otw.
~-R--
1* robocizna r-g 3.9400
0.394r-g/otw.
Razem z narzutami:
39/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugoscido | otw.
d.1/1209-11 30 cm w $cianach lub stropach z betonu
obmiar =1 otw.
-R -
1* robocizna r-g 1.1900
1.19r-g/otw.
Razem z narzutami:
40|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kom- | kpl.
d.1/0301-03 plet 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku | po
obmiar = 3 kpl.pom. m.
~-R--
1* robocizna r-g 5.1300
1.71r-g/kpl.pom.
Razem z narzutami:
41|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy | kpl.
d.1/0301-04 komplet pomiaréw dokonywanych na tym sa- po
mym stanowisku m.
obmiar = 18 kpl.pom.
~-R--
1* robocizna r-g 4.5000
0.25r-g/kpl.pom.
Razem z narzutami:
-8-
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jedn.
2 Instalacje elektryczne - KONDYGNACJE NADZIEMNE
42|KNNR 9 Demontaz przewodo6w uktadanych pod tynkiem | m
d.2|0301-03 wtynkowych, ptaskich lub kabelkowych okrag-
tych
obmiar =3200 m
~-R--
1* robocizna r-g 540.8000
0.169r-g/m
Razem z narzutami:
43|KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtyn- | szt.
d.2|0401-07 kowego, natynkowego
obmiar =90 szt.
-R -
1* robocizna r-g 16.9200
0.188r-g/szt.
Razem z narzutami:
44/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.2/0402-05 nieuszczelnionych podtynkowych, natynko-
wych
obmiar =140 szt.
-R -
1* robocizna r-g 24.2200
0.173r-g/szt.
Razem z narzutami:
45/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwko- | szt.
d.2|0501-06 wych z kloszem
obmiar =120 szt.
- R -
1* robocizna r-g 66.0000
0.55r-g/szt.
Razem z narzutami:
46KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych | szt
d.2|0202-06 10-20 kg
obmiar =12 szt
-R -
1* robocizna r-g 18.1200
1.51r-g/szt
Razem z narzutami:
47|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych | szt
d.2|/0202-07 20-50 kg
obmiar =1 szt
~-R--
1* robocizna r-g 2.0700
2.07r-g/szt
Razem z narzutami:
48/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychw | m
d.2|1207-01 cegle
obmiar =5175m
-R -
1* robocizna r-g 412.9650
0.0798r-g/m
Razem z narzutami:
49/KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.2|1208-01 obmiar =5175m
-R -
1* robocizna r-g 163.0125
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
50/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie za- | m3
d.2/1208-05 prawy cementowo-wapiennej
obmiar =5.11 m3
~-R--
1* robocizna r-g 20.5933
4.03r-g/m3
M -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0.9760
0.191t/m3
3* Piasek uziar.0-2mm m3 5.6210
1.1m3/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane t 0.6541
0.128t/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
51/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5 x 10 mm2 w budynku w | m
d.2|0714-02 gotowych bruzdach
obmiar =195 m
-R--
1* robocizna r-g 23.0100
0.118r-g/m
- M --
2% Kabel Cu NYY-0/J/YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 202.8000
1.04m/m
3* Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1.3650
0.007kg/m
4* Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 9.7500
0.05szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
6* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.3065
0.0067m-g/m
7* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0.8580
0.0044m-g/m
8* Ciagnik kotowy 18kW (1) m-g 0.8580
0.0044m-g/m
9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.8580
0.0044m-g/m
Razem z narzutami:
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 ukladane | m
d.2/0205-03 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
obmiar =330 m
-R--
1* robocizna r-g 27.7200
0.084r-g/m
- M --
2% Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm2' m 343.2000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
53|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 5 X 4 mm2 ukfada- | m
d.2|0205-02 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz betonowe
obmiar =25 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7600
0.0704r-g/m
- M --
2% Przewéd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2' m 26.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
54/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x6 mmz2 ukladane | m
d.2/0205-03 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
obmiar =330 m
-R--
1* robocizna r-g 27.7200
0.084r-g/m
-11 -
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jedn.
- M --
2* Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 3x6mm2 m 343.2000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

Razem z narzutami:

55/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 4 mm2 uktada- | m
d.2|0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz betonowe

obmiar =200 m

~-R--
1* robocizna r-g 10.9200
0.0546r-g/m

- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x4mm2 m 208.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

Razem z narzutami:

56/KNNR 5 Przewody ognioodporne HDGs3 x 2,5 mm2 m
d.2|0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe

obmiar =140 m

~-R--
1* robocizna r-g 7.6440
0.0546r-g/m

- M --
2* Przewéd HDGs-300/500V 3x2,5mm2 m 145.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

Razem z narzutami:

57/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5 mm2 ukta- | m
d.2|0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
obmiar =3240 m

~-R--
1* robocizna r-g 176.9040
0.0546r-g/m

M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m | 3369.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

Razem z narzutami:

58/ KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5 mm2 ukta- | m
d.2|0205-01 dane w.t.
obmiar =5880 m
-R--
1* robocizna r-g 321.0480
0.0546r-g/m
- M --
2% Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m | 6115.2000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

Razem z narzutami:

59|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5 mm2 ukta- | m
d.2|0205-01 dane w.t.
obmiar =110 m

~-R--
1* robocizna r-g 6.0060
0.0546r-g/m

M -

-12 -
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jedn.
2* Przewdd YDYp-450/750V 4x1,5mm2 m 114.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
60/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze LYd 50 | m
d.2|/0602-04 mm2 w budynkach
obmiar =15m
-R -
1* robocizna r-g 1.5750
0.105r-g/m
- M --
2% Przewdd LYd-450/750V 50mmz2"' m 15.6000
1.04m/m
3* Nakretki stal.szesciok. zgrubne M5 kg 0.0900
0.006kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0.4410
0.0294m-g/m
Razem z narzutami:
61/KNNR 5 Montaz tablicy TG 2 kompletnie wyposazonej | szt.
d.2|0404-04 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.4800
3.48r-g/szt.
- M --
2* Tablica TG 2 szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
62|KNNR 5 Montaz tablicy T 2 kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-03 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
- M --
2* Tablica T 2 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
63/KNNR 5 Montaz tablicy T 4 kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-03 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
- M --
2* Tablica T 4 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
64|KNNR 5 Montaz tablicy T 5 kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-03 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
- M --
2* Tablica T 5 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
65/KNNR 5 Montaz tablicy T 6 kompletnie wyposazonej szt.
d.2|0404-03 obmiar =1 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
-13-
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M --
2% Tablica T 6 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
66/KNNR 5 Montaz tablicy T 7 kompletnie wyposazonej szt.
d.2/0404-03 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
- M --
Al Tablica T 7 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
67/KNNR 5 Montaz tablicy T 8 kompletnie wyposazonej szt.
d.2/0404-03 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
M --
Al Tablica T 8 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
68/KNNR 5 Montaz tablicy T 9 kompletnie wyposazonej szt.
d.2/0404-03 obmiar = 2 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 6.5600
3.28r-g/szt.
- M --
2% Tablica T 9 szt 2.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
69|/KNNR 5 Montaz tablicy T 10 kompletnie wyposazonej | szt.
d.2/0404-03 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
- M --
2% Tablica T 10 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
70/KNNR 5 Montaz tablicy T 11 kompletnie wyposazonej | szt.
d.2/0404-03 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
M --
2% Tablica T 11 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
71/KNNR 5 Montaz tablicy T 12 kompletnie wyposazone] | szt.
d.2/0404-03 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
M --
Al Tablica T 12 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
72|KNNR 5 Montaz tablicy T 12/k kompletnie wyposazonej | szt.
d.2/0404-03 obmiar =1 szt.
~-R--
-14 -
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jedn.
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
M --
2% Tablica T 12/k szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
73|KNNR 5 Montaz tablicy T 16 kompletnie wyposazonej | szt.
d.2|/0404-03 obmiar =1 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.2800
3.28r-g/szt.
- M --
Al Tablica T 16 szt 1.0000
1szt/szt.
Razem z narzutami:
74/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.2|0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
obmiar =248 szt.
-R -
1* robocizna r-g 22.6672
0.0914r-g/szt.
Razem z narzutami:
75/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2/0302-01 $r.do 60 mm
obmiar =248 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 20.8320
0.084r-g/szt.
- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 252.9600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
76/KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w pusz- | szt.
d.2|0306-02 ce instalacyjnej
obmiar =8 szt.
-R -
1* robocizna r-g 1.2640
0.158r-g/szt.
- M --
2* tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 8.1600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
77/KNNR 5 Przycisk jednobiegunowe podtynkowe w pusz- | szt.
d.2|0306-02 ce instalacyjnej
obmiar =18 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.8440
0.158r-g/szt.
M -
2% tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 18.3600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
78/KNNR 5 Przycisk jednobiegunowe jako $ciemniacz do | szt.
d.2|0306-02 systemu DIM w oprawach o$wietleniowychpod-
tynkowe w puszce instalacyjnej
obmiar = 3 szt.
~-R--
-15-
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jedn.
1* robocizna r-g 0.4740
0.158r-g/szt.
- M --
2% tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 3.0600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
79/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce | szt.
d.2|/0306-03 instalacyjnej
obmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5670
0.189r-g/szt.
- M --
2* tacznik swiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 3.0600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
80|KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce ins- | szt.
d.2|/0306-04 talacyjnej
obmiar = 38 szt.
- R -
1* robocizna r-g 8.7780
0.231r-g/szt.
- M --
2% tacznik schod.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20 szt 38.7600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
81/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2|0308-01 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe
0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2 montowane w puszkach
obmiar =88 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15.7520
0.179r-g/szt.
- M --
2* Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst | szt 89.7600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
82|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod odzwonek lub szt.
d.2|0301-02 przycisk za szybk,a mocowany przez przykre-
cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
podtozu ceglanym
obmiar =11 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.1990
0.109r-g/szt.
- M --
2* Kotek rozporowy z wkretem fi 6mm szt 22.0000
2szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
83|/KNNR 5 Przycisk - wylgcznik pozarowy za szybka szt.
d.2|0406-01 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
-16 -
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jedn.
- M --
2* przycisk wytgcznik pozarowy za szybka szt. 1.0000
1szt./szt.
Razem z narzutami:
84|/KNNR 5 Dzwonek grzechotkowy domowy szt.
d.2|/0406-01 obmiar =10 szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.3000
0.63r-g/szt.
- M --
2* Dzwonek do sygnalizacji przyzewowej 250V szt 10.2000
1.02szt/szt.
Razem z narzutami:
85/KNNR 5 Zamek elektromagnetyczny w drzwiach wej$- | szt.
d.2|0406-01 ciowych
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6300
0.63r-g/szt.
- M --
2* Zamek magnetyczny (rygiel) do bramy,drzwi szt 1.0200
1.02szt/szt.
Razem z narzutami:
86|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe energooszczedna, na- | kpl.
d.2|0502-01 sufitowe 2 x 18W IP 54 z rozruchem elektro-
nicznym
obmiar =6 kpl.
- M --
1* oprawa energooszedna 2 x 18W IP 54 z rozru- | szt 6.0000
chem elektronicznym
1szt/kpl.
2% Swietléwka kompakt. PL-C 18 W szt 12.4800
2.08szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
87/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe jarzeniowe, nasufitowe | kpl.
d.2|0502-03 2x36 z kloszem i rozruchem elektronicznym
obmiar =79 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 58.4600
0.74r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa jarzeniowa, nasufitowa 2 x 36W z klo- | szt 79.0000
szem, rozruchem elektronicznym
1szt/kpl.
3* Swietléwka o podw. wyd. $wietlnej 36W szt 164.3200
2.08szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
88/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe jarzeniowe, nasufitowe | kpl.
d.2|0502-03 2 x 36W z kloszem, rozruchem elektronicznym
i modutem awaryjnym na 1 godzine $wiecenia
obmiar =72 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 53.2800
0.74r-g/kpl.
- M --
Al Oprawa jarzeniowa, nasufitowa 2 x 36W z klo- | szt 72.0000
szem, rozruchem elektronicznym i modutem
awaryjnym na 1 godzine $wiecenia
1szt/kpl.
3* Swietléwka o podw. wyd. Swietlnej 36W szt 149.7600
2.08szt/kpl.
-17 -
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4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
89|KNNR 5 Oprawy oswietlenia awaryjnego 8W, IP 20 na | kpl.
d.2|0502-01 1 godzine swiecenia
obmiar =16 kpl.
- M --
1* Oprawa awaryjna IP 20, 8W 1 godz. Swiecenia| szt 16.0000
1szt/kpl.
2* Swietléwka TL Mini 8 W szt 16.6400
1.04szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
90|KNNR 5 Oprawy oswietlenia awaryjnego 8W, IP 54 na 1| kpl.
d.2|/0502-01 godzine $wiecenia
obmiar = 15 kpl.
- M --
1* Oprawa awaryjna 8W, IP 54, na 1 godzine szt 15.0000
Swiecenia
1szt/kpl.
2* Swietléwka kompakt.Elektronic PLE/C 8W szt 15.6000
1.04szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
91/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe, jarzeniowe, rastrowa 2 | kpl.
d.2/0502-03 X 36W z rozruchem elektronicznym i modutem
Sciemniania DIM, przykrecane
obmiar =30 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 22.2000
0.74r-g/kpl.
- M --
2* Oprawa jarzeniowa, rastrowa 2 x 36W z rozru- | szt 30.0000
chem elektronicznym i modutem $ciemniania
DIM
1szt/kpl.
3* Swietléwka o podw. wyd. $wietlnej 36W szt 62.4000
2.08szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
92|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe jarzeniowa, rastrowe 2 x| kpl.
d.2/0502-03 36W, przykrecane z rozruchem elektronicznym
obmiar =20 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 14.8000
0.74r-g/kpl.
- M --
2% Oprawa jarzeniowa, rastrowa 2 x 36W, rastro- | szt 20.0000
wa, z rozruchem elektronicznym
1szt/kpl.
3* Swietléwka o podw. wyd. $wietlnej 36W szt 41.6000
2.08szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
93/ KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu | szt.
d.2|0511-09 opraw $wietldwkowych 4x18W
obmiar =5 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.2948
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
- M --
2% oprawy $wietlowkowe 4x18W szt. 5.0000
1szt./szt.
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3* Swietlowki 18W szt. 20.8000
4.16szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
94 KNR 5-08 Montaz z poditaczeniem na gotowym podtozu | szt.
d.2|0511-09 opraw $wietldwkowych 4x18W z uktadem pod-
trzymania napigcia
obmiar =4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.6358
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
- M --
Al oprawy $wietlowkowe 4x18W z uktadem pod- | szt. 4.0000
trzymania napiecia
1szt./szt.
3* Swietléwki 18W szt. 16.6400
4.16szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
95/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o prze- | szt.
d.2|1203-08 kroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar = 2300 szt.zyt
- R -
1* robocizna r-g 46.0000
0.02r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
96/ KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o prze- | szt.
d.2|1203-10 kroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar = 150 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 3.9450
0.0263r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
97|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o prze- | szt.
d.2|1203-11 kroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
obmiar =40 szt.zyt
- R -
1* robocizna r-g 1.3440
0.0336r-g/szt.zyt
Razem z narzutami:
98/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.2|1301-01 elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar =179 pomiar r
-R--
1* robocizna r-g 232.7000
1.3r-g/pomiar
Razem z narzutami:
99|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.2|1301-02 elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar = 14 pomiar r
~-R--
1* robocizna r-g 24.6400
1.76r-g/pomiar
Razem z narzutami:
100|KNR 13-21 Badanie wytacznika przeciwporazeniowego szt.
d.2|/0402-03 réznicowo-pradowego
obmiar =171 szt.
-R -
1* robocizna r-g 678.8700
3.97r-g/szt.
Razem z narzutami:
101|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 | otw.
d.2|1209-07 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
obmiar =110 otw.
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 115.5000
1.05r-g/otw.
Razem z narzutami:
102|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 | otw.
d.2|1209-05 ceg. w Scianach lub stropach z cegty
obmiar =110 otw.
-R -
1* robocizna r-g 43.3400

0.394r-g/otw.

Razem z narzutami:

103|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do | otw.
d.2|1209-11 30 cm w Scianach lub stropach z betonu
obmiar = 20 otw.
- R -
1* robocizna r-g 23.8000
1.19r-g/otw.

Razem z narzutami:

104|analiza whas- |Uszczelnienie przejs¢ przez przegrody ognio- | szt.
d.2|na we
obmiar =10 szt.

-R -
1* robocizna r-g 10.0000
1r-g/szt.

- M --
2* Masa uszczelniajaca, ognioodporna kg 5.0000
0.5kg/szt.

Razem z narzutami:

105|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kom- | kpl.

d.2|0301-03 plet 5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku | po
obmiar = 30 kpl.pom. m.
- R -
1* robocizna r-g 51.3000

1.71r-g/kpl.pom.

Razem z narzutami:

106 |KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy | kpl.
d.2|/0301-04 komplet pomiaréw dokonywanych na tym sa- po
mym stanowisku m.
obmiar = 60 kpl.pom.

~-R--
1* robocizna r-g 15.0000
0.25r-g/kpl.pom.

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Instalacje elektryczne - KONDYGNACJE NADZIEMNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-21 -

Norma PRO Wersja 4.25



