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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dotyczgca rozbidrki budynku
toalety publicznej w Parku Kasprowicza, przy ul. Fatata 2 w Szczecinie zostata
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. KRZYSZTOF WOJTECKI
upr. bud. 161/Sz/91
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I. TEKST

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Przedmiot cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek parterowyetggublicznej o wymiarach w

rzucie 13,67%x9,75 m, zrealizowany w latach 70-tyblegtego wieku podczas budowy
Teatru Letniego, ostatnio wadzony z eksploataciji.

Celem opracowania jest oklenie sposobu wykonania rozbidrki obiektu.

W zakres opracowania wchodzi ollenie sposobu rozebrania poszczegoélnych elementow

budynku: dachuician, posadzki i fundamentow.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wykorzystane materiaty

- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez arch. TamZglinskiego.
— Wizja lokalna autora opracowania.

— Dokumentacja fotograficzna.

Rozbidrka obiektu

Zatozenia ogolne

Rozbidrke obiektu naley przeprowadzi w nastpujacej kolejngci:
Rozbidrka instalacji elektrycznych.

Demonta wyposaenia sanitarnego.

Rozbiorka krat, okien i drzwi.

Rozbidérka poszycia dachu i konstrukagibetowej dachu.
Rozbidrkacian konstrukcyjnych.

Rozbiérka posadzki i fundamentow.

N o gk~ 0w DbdhdRE

Rozbiérka schodow zewtnznych

Rozbidrka instalacji elektrycznych

Prace nalgy rozpoca¢ od odhczenia zasilania obiektu w energilektryczra. Nastpnie
naleey zdemontowé elementy éwietlenia i osprztu (gniazdka, wydczniki). Na kacu
zdja¢ widoczne okablowanie budynku.

Odzyskane materiaty posortogvieocent ich przydatnéc.

Demontaz wyposaenia i instalacji sanitarnych

Po odhczeniu zasilania obiektu w wedalezy zdemontowé elementy wyposeenia

sanitarnego (miski ugbowe, umywalki, pisuary) oraz rozebriastalacje rurowe
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

wodochgowe i kanalizacyjne.

Czes¢ instalacji znajdujcych seé w scianach lub pod posadgkozebra podczas prac
wyburzeniowych.

Zdemontowane elementy posort@warzeznaczy do utylizacji.

Rozbiorka krat, okien i drzwi

W pierwszej kolejnéci nalezy wyku¢ z muru okratowanie okien. Naphie zdya¢ skrzydta
okienne i drzwiowe. Elementy okienne nieruchomeiyaprzed demonteem rozszki.
Na kaicu wykué z muru dcieznice. Nalgy zwrOcié uwag; czy agcieznice nie stanovi
elementu konstrukcyjnego nadpao w tym wypadku demontasciezy przeprowadzi w
trakcie rozbiorkisciany.

Rozbidrka dachu i konstrukcji zelbetowej dachu

Prace rozbiérkowe rozposzod gory, zaczyna¢ od usunjcia wierzchniej warstwy
humusu, nagpnie demontau pokrycia z papy. Pokrycie z papy zdejmévpasami.
Konstrukcg zelbetows dachu nalgy rozebr& przy pomocy mechanicznych gydzea
burzcych.

Materiat z rozbidrki posortowa ztozy¢ poza terenem rozbiorki i zabezpieézy

Gruz betonowy przeznaaczgo recyklingu.

Papy z rozbiérki nie wyrzuéa- naley poddd ja utylizacji przez wyspecjalizowane
przedsgbiorstwa.

Rozbiorka scian

Przed rozpocgiem rozbidrkiscian naley wykona wykop wokot budynku, odstanigg
sciany i fundamenty. Prace rita prowadai recznie albo mechanicznie przez burzenie
lub przewracanie. Metoda mechaniczna zapewnifsa efektywnad¢ odzysku materiatu
ceramicznego.

W przypadku rozbiorkigcznej prace prowadzpd gory z rusztowa

Przy rozbiorce elementow betonowyctyémtotow pneumatycznych lub bulgera
ewentualnie koparki.

Materiat z rozbidrki posortowa ztozy¢ poza terenem rozbiorki. Materiat nie nadsj sk
do wycia wywiez¢ na wysypisko lub przeznaczgo przerobki.

Rozbiérka posadzki i fundamentow

Posadzk wyburzy mechanicznie przy pomocy miotéw pneumatycznychbluldazerem
albo kopark. Fundamenty przed rozebraniem odk@anasipnie wydoby z wykopu
koparka lub buld@zerem. Elementy rozkruszyna mniejsze fragmenty nadeg s¢ do

transportu. Wykopy zasyparuntem rodzimym, teren splantofva
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Miejsce po rozebranym budynku najeprzygotowé pod projektowam budow nowego
obiektu. Dno wykopu wyrowrta skarpy wykopu uksztaltowae spadkiem 1:2. Teren

ogrodzt.

UWAGI

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych naléezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.
Prace powinny byyprowadzone spetem posiadacym aktualne badania techniczne,
uzywane elektronarzlzia powinny by sprawne.

Prace powinny byprowadzone pod nadzorem uprawnionych osab.

Teren rozbiorki naley ogrodzé i zabezpieczy przed dosipem o0sob nieuprawnionych.

mgr in Krzysztof Woijtecki
upr. bud.161/Sz/91
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.  ZALACZNIKI

1. Zaswiadczenie o wpisie projektantdéw i weryfikatorow do Zachodniopomorskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa
— magr inz. Krzysztof Wojtecki

2. Kopia uprawniehn budowlanych

— magr inz. Krzysztof Wojtecki
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