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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, związanych z 
remontem pomieszczeń w budynku szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan 
zagospodarowania placu budowy na czas robót rozbiórkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany poniŜej zakres robót 
zasadniczych i pomocniczych.  
Przewiduje się wykonanie następujących robót : 
Piwnice 
- skucie posadzek z terakoty 
- demontaŜ płyt z blachy Ŝebrowanej przykrywających kanał instalacyjny  
- wykucie ościeŜnic drzwiowych i okiennych, demontaŜ drzwi i okien 
- demontaŜ parapetów wewnętrznych lastrykowych 
- usunięcie ze ścian lamperii olejnych (wys. około 170 cm) 
- skucie zawilgoconych tynków ze ścian (100%) i stropów (20%) 
- powiększenie otworów wejściowych w szatniach 
- demontaŜ balustrad i poręczy w klatkach schodowych 
- skucie okładziny lastrykowej na schodach przy zejściu do szatni 
- skucie mozaiki ceramicznej ze słupów okrągłych 
- demontaŜ przesłon podokiennych otworów nawiewnych w stołówce, wykonanych z pasków blachy 
- skucie asfaltowej nawierzchni wzdłuŜ budynku od strony dziedzińca na szerokość około 1,0 m 
- odkopanie ścian piwnic od zewnątrz do poziomu posadzki piwnic (około 1,60 m) 
Parter i I piętro – budynek główny 
- demontaŜ tablic ściennych, rolet okiennych, Ŝaluzji, wsporników pod telewizory, listew ochronnych (do ponownego montaŜu) 
- demontaŜ karniszy okiennych w korytarzach na I piętrze 
- wyburzenie ściany między pomieszczeniami nr 35 i 36 
- wyburzenie ścianek wewnętrznych w kantorze nauczyciela WF 
- demontaŜ umywalki w kantorze nauczyciela WF 
- demontaŜ wykładzin dywanowych w salach klas 1-3 (do ponownego ułoŜenia lub odtworzenia) 
- demontaŜ wykładziny dywanowej w pomieszczeniu nr 121 
- usunięcie posadzek z płytek PCV i wykładzin rulonowych PCV 
- demontaŜ listew przypodłogowych drewnianych i z PCV 
- skucie zniszczonych fragmentów podłoŜy betonowych 
- wykucie ościeŜnic drzwiowych i okiennych, demontaŜ drzwi i okien 
- demontaŜ parapetów wewnętrznych lastrykowych 
- usunięcie ze ścian lamperii olejnych (wys. około 160 cm) 
- demontaŜ balustrad, poręczy i krat zabezpieczających w klatkach schodowych 
- skucie okładziny lastrykowej na schodach przy wejściu głównym 
- skucie mozaiki ceramicznej ze słupów okrągłych 
- demontaŜ kraty przy zejściu do sali gimnastycznej 
- demontaŜ drewnianych osłon grzejnikowych 
- demontaŜ metalowych osłon grzejnikowych (do ponownego montaŜu) 
- demontaŜ kratek wentylacyjnych 
- demontaŜ kraty zabezpieczającej okno w pom. nr 35 
Parter, I, II i III piętro – łącznik 
- wyburzenie otworu drzwiowego z zaplecza sali nr 202 na korytarz 
- demontaŜ tablic ściennych, rolet okiennych, Ŝaluzji, wsporników pod telewizory, listew ochronnych (do ponownego montaŜu) 
- demontaŜ luster w sali nr 14 (do ponownego montaŜu) 
- usunięcie posadzek z płytek PCV i wykładzin rulonowych PCV i demontaŜ listew przypodłogowych drewnianych i z PCV 
- skucie zniszczonych fragmentów podłoŜy betonowych 
- wykucie ościeŜnic drzwiowych i okiennych, demontaŜ drzwi i okien 
- demontaŜ parapetów wewnętrznych lastrykowych 
- usunięcie ze ścian lamperii olejnych (wys. około 160 cm) 
- demontaŜ balustrad i krat zabezpieczających w klatkach schodowych 
- demontaŜ drewnianych osłon grzejnikowych w salach nr 14 i 111 
- demontaŜ drabinek i krat okiennych w sali nr 111 (do ponownego montaŜu) 
- demontaŜ kratek wentylacyjnych 
- demontaŜ kraty w drzwiach na w sali nr 202 
- demontaŜ pionu gazowego w salach nr 202 i 301 
- demontaŜ metalowych obudów lamp przy tablicach w salach nr 301, 303 i 305 
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1.4.  Rozbiórki 
Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości naleŜy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
1.5  Zagospodarowanie placu budowy 
Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych naleŜy przedstawić przed rozpoczęciem tych prac 
Na projekcie zaznaczyć: 
– strefy bezpieczeństwa 
– zadaszenie nad wejściami do obiektu 
– miejsce składowania materiałów rozbiórkowych 
Wielkość miejsc składowania naleŜy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
1.6.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagroŜeń, tak dla osób 
pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to równieŜ mieszkańców sąsiednich budynków. 
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych ( zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
Przewidywane zagroŜenia występujące podczas robót rozbiórkowych to upadek człowieka z wysokości, upadek narzędzi i materiałów. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyŜszym projekcie. Zakres robót został 
podany w opisie technicznym. 
Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 
2.   SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
4.1. Zakres wykonania Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać: 
– wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
– wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
– zadaszenie dojścia do budynku 
– zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
– zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 
– wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz naleŜy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie) i materiałów 
rozbiórkowych. 
– wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca naleŜy 
zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeŜne. 
Strefę bezpieczeństwa określa się na 6 m od ścian budynku. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością i technologią ich 
wykonania, a takŜe z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w 
odzieŜ roboczą, środki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne). 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. 
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyŜej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 
elementów budynku. 
Gromadzenie gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych.  
Prace rozbiórkowe będą prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - naleŜy je prowadzić w sposób nie uciąŜliwy dla istniejących 
funkcji i ich uŜytkowników. 
5. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
5.1. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr sześcienny [m3] dla rozebranych podłoŜy z betonu, 
– metr kwadratowy [m2] dla rozbieranych ścian, stropów 
6.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Roboty wymienione w ST podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne" i w umowie. 
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej 

 
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  

  i inne podobne roboty specjalistyczne 
 
KATEGORIA 45262700-8 Przebudowa budynków  
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3. SPRZĘT 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 
remontem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9. 
1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techn. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- zamurowanie otworów drzwiowych - z cegły dziurawki 
- zamurowanie podokiennych otworów nawiewnych w stołówce 
- zasypanie i zabetonowanie nieczynnego kanału instalacyjnego w posadzce piwnicy 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic 
- wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic 
- wykonanie nowej opaski z kostki betonowej typu „polbruk” wzdłuŜ ścian budynku 
- wykonanie nadproŜy stalowych w miejscu powiększanych otworów wejściowych w szatniach 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. -. „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. -  „Wymagania ogólne". 
2.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
-  mikroemulsja silikonowa - izolacja pozioma hydrofobizująca kapilary, niezawierająca rozpuszczalników – preparat do iniekcji 
-  szpachlówka uszczelniająca -  szybkowiąŜąca, wodoszczelna, kompensująca skurcze masa szpachlowa  
-  powłoka bitumiczna grubowarstwowa, 2-komponentowa, ulepszona tworzywem sztucznym, o wysokiej elastyczności, wodoszczelna  
       przy obciąŜeniu wodą wywierającą cisnienie, niezawierająca rozpuszczalnika  
-  elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca 
-  zaprawa do wypełniania otworów wiertniczych 
- cegła ceramiczna dziurawka klasy 5 wozówkowa 
- zaprawa cementowo-wapienna M5, M2 
- zaprawa cementowa M10 
- beton C 16/20 
- kształtowniki stalowe: dwuteowniki ΙNP100, stal profilowa S235 
- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozją 
– polistyren ekstrudowany XPS – płyty o gęstości ≥ 20 kg/m3 i λ ≤ 0,037 W/Mk, laminowany papą 
– kostka betonowa typu „polbruk” grubości 6 cm w kolorze szarym 
– obrzeŜa betonowe w kolorze szarym – chodnikowe 8x25 cm i trawnikowe 5x25 cm 
– podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno 
zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– betoniarki do przygotowania zapraw 
– stemple budowlane metalowe z regulacją wysokości 
– drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
NaleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw zabezpieczyć przed zamoczeniem. Cegły powinny być układane na 
środku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiały ceramiczne 
przewozić naleŜy opakowane w celu zabezpieczenia przed pęknięciami i zarysowaniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Zamurowania otworów w ścianach i zabetonowanie kanału instalacyjnego 
Zamurowania naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Ściany powinny odpowiadać wymaganiom stosowanych w tym 
zakresie norm. NaleŜy je murować z zachowaniem prawidłowości wiązania, grubości spoin i wymaganej geometrii. 
Istniejący nieczynny kanał instalacyjny w piwnicy naleŜy oczyścić ze śmieci i usunąć nieczynne przewody instalacji c.o. wraz z otuliną. 
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Po oczyszczeniu kanał zasypać keramzytem do poziomu spodu podłoŜy betonowych, zagęścić i ułoŜyć folię PE. Na folii wylać podkład 
betonowy razem z podkładem pod posadzki. 
5.2. NadproŜa stalowe w ścianach istniejących 
NadproŜa w ścianach istniejących wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie elementy stalowe przed montaŜem 
oczyścić do stopnia czystości ST3 i zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne malowanie farbą fosforanowo-cynkową.  
Kolejność i zakres robót musi uwzględniać następujące czynności: 
- stemplowanie stropów nad piwnicami w moŜliwie małej odległości od ściany (stemple metalowe o odpowiednio dobranej długości  
  i nośności z zastosowaniem podłuŜnych podwalin drewnianych pod i nad stemplami)      
- wykuć gniazda i wykonać poduszki betonowe w miejscach oparcia nadproŜy na ścianach – poduszki grub. ok. 7 cm (jedna warstwa  
  cegieł) wylane z betonu C16/20   
- wstawić pierwszą belkę tuŜ pod istniejącym nadproŜem na poduszkach, a przestrzenie między belką i ścianą oraz w strefie podporowej  
  uzupełnić zaprawą cementową 1:1 o konsystencji „wilgotnej ziemi”  
- analogicznie postąpić z druga belką nadproŜa 
Gotowe nadproŜa stalowe obudować systemową obudową o klasie odporności ogniowej EI 60 z płyt gipsowo-kartonowych GKF do 
uzyskania klasy odporności ogniowej elementu nośnego - R 60. 
5.3. Izolacja ścian piwnic 
Wokół budynku naleŜy rozebrać istniejące nawierzchnie betonowe przy wejściach i od strony dziedzińca, i wykonać wzdłuŜ ścian wykopy o 
głębokości około 1,6 m – do spodu ław fundamentowych. Odkopywanie i renowację z ociepleniem wykonywać odcinkami o długości 1 m - 
zasypać zrealizowany odcinek i dopiero odkopać kolejny fragment ławy. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych naleŜy dokładnie 
przygotować podłoŜa poprzez: 
- usunięcie istniejących okładzin, tynków, powłok wewnętrznych i zewnętrznych,  
- wydrapanie spoin w murze na głębokość około 2 cm 
- gruntowne oczyszczenie podłoŜa 
Renowację murów piwnic przeprowadzić w oparciu o kompletny system jednego producenta z zastosowaniem: 
- blokady poziomej za pomocą iniekcji chemicznej preparatem krystalizującym, tworzącym poziomą membranę izolacyjną, wykonanej  
  w poziomie posadzki piwnic od zewnątrz i od wewnątrz 
- izolacji pionowej ścian zewnętrznych za pomocą grubowarstwowej powłoki bitumicznej 
- izolacji szczeliny połączenia ściany fundamentowej z ławą fundamentową wewnątrz pomieszczeń piwnicznych za pomocą szpachlówki  
  uszczelniającej 
- izolacji termicznej ścian piwnic za pomocą płyt z polistyreny ekstradowanego XPS z wyprawą zewnętrzną, klejonych do ścian zewnętrznych  
  od górnego poziomu ław fundamentowych 
- systemu tynku renowacyjnego, nakładanego na wewnętrznych ścianach piwnic po ich osuszeniu i zabezpieczeniu przed rozwojem  
  występujących lokalnie zarodników grzybów 
Całość prac przeprowadzić dokładnie według wytycznych i instrukcji producenta systemu, zweryfikowanych na budowie po odsłonięciu 
reprezentatywnych fragmentów murów i postawieniu ostatecznej diagnozy. NaleŜy stosować kompletny system jednego producenta. 
Po zasypaniu wykopów i zagęszczeniu gruntów, wzdłuŜ ścian budynku naleŜy wykonać opaskę o szerokości 50 cm z kostki betonowej 
układanej na podsypce piaskowej zagęszczonej (warstwa grubości około 15 cm), spoiny wypełnić mieszanką cementowo-piaskową. Kostkę 
układać ze spadkiem 2% od budynku i wykończyć obrzeŜami chodnikowymi i trawnikowymi. Pozostałe po wykopach ubytki nawierzchni 
utwardzonych równieŜ uzupełnić nawierzchnią z kostki betonowej na podsypce piaskowej zastabilizowanej cementem lub – w przypadku 
nawierzchni z płyt chodnikowych – uzupełnić rozebranymi płytami. 
6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
6.2.   Kontrola jakości materiałów 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku braku 
zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, Ŝe dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, 
naleŜy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa 
(albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest 
na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.` 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1.   Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
– metr kwadratowy [m2] dla ścian wraz z nadproŜami i nawierzchni betonowych 
– metr sześcienny [m3] dla uzupełnień w ścianach 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1.    Odbiór robót – wymagania szczegółowe 
Podstawę dla odbioru poszczególnych robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających; jeŜeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeŜeli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu do radioaktywności lub 
zdrowotności niektórych wyrobów) 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu 
Badania techniczne przy odbiorze naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi normami. Sprawdzenie jakości 
materiałów naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech uŜytych materiałów z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
8.2. Odbiór końcowy  
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
– dziennik budowy, 
– protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
– wyniki badań kontrolnych  
– protokoły z odbioru robót zanikających  
– inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie 

jakości wykonania robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaŜnione instytucje. 
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
– PN-B-12069:1998/Azl:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl) 
– PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.  
– PN-B-12050 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
– PN-B-30001 - Cement murarski 15.  
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
– PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
– PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowej 
– PN-B- 06250 . Beton zwykły 
– PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
– PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.  
– PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 

powłokami ochronnymi.  
– PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja. 
– PN-H-04680 - Ochrona przed korozją, Ochrona czasowa metali.  
– PN-H-93010 - Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco.  
– PN-H-93404.00 - Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco określonego zastosowania. Wymagania ogólne. 
– PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.  
– PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.  
– PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.  
– PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
– PN-H-01 105 - Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne dostawy. 
– PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.  
– PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..  
– PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
– PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
– PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje  
–  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  
 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" 
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.1. TYNKOWANIE I OBUDOWY Z PŁYT GK 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich związanych z remontem 
pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
• wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach piwnic  
• wykonanie tynków ściennych wewnętrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową na zamurowaniach i 

w miejscach skucia starych tynków – na wszystkich słupach okrągłych 
• naprawę uszkodzonych tynków istniejących i wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i stropach 
• obudowa nadproŜy stalowych systemową obudową z płyt GKF 
• wykonanie obudów z płyt gipsowo-kartonowych 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- kompletny system tynku renowacyjnego odpowiadający wytycznym instrukcji WTA 2.2.91: 

natryskiwany tynk sczepny o duŜej przyczepności do podłoŜa, kompensujący skurcze 
porowaty tynk podkładowy 
tynk renowacyjny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, duŜej porowatości i kompresujący skurcze 

- zaprawa cementowo-wapienna 
- gładź tynkowa gipsowa – biała masa szpachlowa do wygładzania tynków mineralnych 
- gips szpachlowy do wygładzania płyt gipsowo-kartonowych 
- gips szpachlowy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych 
- płyty gipsowo-kartonowe GKB grubości 12,5 mm 
- płyty gipsowo-kartonowe o podwyŜszonej odporności ogniowej GKF grubości 12,5 mm 
- system kształtowników stalowych profilowanych, łączników i wieszaków do poziomych i pionowych obudów z płyt GK 
- wkręty stalowe do mocowania płyt  
2.2.   Deklaracja zgodności 
Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.    Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
• środki transportu do przewozu materiałów, 
• betoniarki do przygotowania zapraw, 
• agregat tynkarski 
• drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.    Wymagania szczegółowe 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
NaleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1.    Wymagania szczegółowe 
5.1.1. Wykonanie tynków renowacyjnych 
Prze przystąpieniem do wykonywania tynków naleŜy przygotować podłoŜe – usunąć stare tynki, dokładnie oczyścić podłoŜe i wydrapać 
spoiny w murze na głębokość około 2 cm. Na tak przygotowane ściany naleŜy nałoŜyć obrzutkę sczepną za pomocą kielni, miotełki lub 
aparatu natryskowego. Następnie nałoŜyć tynk podkładowy i na to tynk renowacyjny, zacierany na gładko pod malowanie. 
5.1.2. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych wykończonych gładzią gipsową 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroŜnikowych. NaleŜy 
zastosować aluminiowe listwy i kątowniki perforowane. 
Tynki naleŜy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. 
Zaleca się wykonywanie robót w temp. od+5 do +25oC. JeŜeli temperatura jest wyŜsza niŜ +25oC naleŜy tynki chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem i zwilŜać wodą (min. w ciągu pierwszych 3 dni). Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy przygotować podłoŜe: 
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oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
Pierwszą warstwę tynku – obrzutkę, naleŜy wykonać z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadającej 10 - 12 cm 
zagłębienia stoŜka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą 
naleŜy wykonać drugą warstwę tynku – narzut o grubości 8 – 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagłębienia stoŜka pomiarowego. 
Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Następnie naleŜy nałoŜyć gładź gipsową. Zacieranie gładzi, połączone ze 
zwilŜeniem powierzchni naleŜy rozpocząć wtedy, gdy gips zacznie wiązać.  
Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejących naleŜy naprawić przez uzupełnienie zaprawą tynkową, a następnie wykonać przecierkę z 
gładzi gipsowej. Niewielkie nierówności naleŜy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania 
(wypukłości), lekko zwilŜając wodą powierzchnię przed jego naprawą. Po usunięciu uszkodzeń wszystkie tynki na ścianach i sufitach 
naleŜy szpachlować gładzią gipsową.i 
5.1.3. Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych 
Obudowy poziome i pionowe naleŜy wykonać z pojedynczej płyty GKB na stelaŜu metalowym systemowym mocowanym do ścian i 
stropów. W miejscach lokalizacji zaworów naleŜy wykonać drzwiczki rewizyjne o wielkościach zapewniających swobodny dostęp. 
Obudowy nadproŜy stalowych naleŜy wykonać z płyt GKF z zastosowaniem rozwiązań systemowych jednego producenta – przegród 
posiadających wymaganą odporność ogniową, ściśle stosując się do instrukcji producentów systemów. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.        ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
8.1.    Wymagania szczegółowe 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków kategorii IV podaje poniŜsza tabela : 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

odchylenie powierzchni tynku 
od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej pionowego poziomego 

odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji 

nie większe niŜ 2mm i w liczbie 
nie większej niŜ 2 na 2-metrowej 
łacie 

nie większe niŜ l,5mm na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niŜ 4mm w pom. wyŜszych 

nie większe niŜ 2mm na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 

nie większe niŜ 2mm na 1m 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle. 
– PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
– PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– P14-B- 19402 - Płyty gipsowe ścienne. 
– PN-B-10122 - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
– PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
– PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
– PN-B-79405 - Płyty gipsowo- kartonowe. 
– Instrukcja WTA 2.2.91. 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaŜnione instytucje. 
– „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989 r 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" 
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej związanej z remontem 
pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących : 
• montaŜ okien PCV  
• montaŜ nawiewników listwowych w oknach istniejących 
• montaŜ parapetów wewnętrznych  
• montaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej 
• montaŜ drzwi przeszklonych wewnętrznych i zewnętrznych 
• wykonanie i montaŜ balustrad, poręczy i krat zabezpieczających w klatkach schodowych 
• montaŜ obudów grzejnikowych na korytarzach 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" 
2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- okna uchylno-rozwierane z profili PCV pięciokomorowych w kolorze białym, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien  
   zawartym w dokumentacji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat 
- parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego grubości 3 cm w kolorze jasnoszarym, z zaokrąglonymi krawędziami,  
-  kołki rozporowe do montaŜu stolarki okiennej i parapetów 
- nawiewniki listwowe w kolorze białym z ręczną regulacją przepływu powietrza do montaŜu w ramie okiennej okien z PCV,  

o wydajności minimum 20 m2/h 
- drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe częściowo przeszklone, z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL 7004, wykonane zgodnie  

z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej  
- drzwi zewnętrzne z naświetlem, jedno i dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone z profili aluminiowych izolowanych termicznie, w kolorze 

szarym RAL 7004, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej  
- skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe pełne przylgowe płaskie, wypełnione płytą wiórową otworową, usztywnioną wewnętrznym ramiakiem, 

z poszyciem z płyty HDF, wykończone laminatem CPL 0,2 mm w kolorze popielatym, według zestawienia w dokumentacji projektowej  
- ościeŜnice stalowe kątowe z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowane proszkowo na kolor szary RAL 7004, z uszczelkami gumowymi  

w kolorze popielatym 
- drzwi o odporności ogniowej EI 30, płaskie wykończone laminatem CPL w kolorze popielatym, w komplecie z ościeŜnicą stalową, 

lakierowaną proszkowo na kolor szary RAL 7004, z uszczelką puchnącą pod wpływem wysokiej temperatury i uszczelką ruchomą progową 
w skrzydle oraz uszczelką ognioodporną w ościeŜnicy 

- drzwi antywłamaniowe o odporności na włamanie klasy C i odporności ogniowej EI 30, płaskie wykończone laminatem CPL w kolorze 
popielatym, w komplecie z ościeŜnicą stalową, lakierowaną proszkowo na kolor szary RAL 7004, z uszczelką puchnącą pod wpływem 
wysokiej temperatury w skrzydle oraz uszczelką ognioodporną w ościeŜnicy, wyposaŜone w zamek listwowy wielobolcowy, dwie wkładki 
antywłamaniowe klasy C, klamkę z szyldem antywłamaniowym i cztery bolce antywywaŜeniowe 

- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych w kolorze srebrnym  
- samozamykacze szynowe do drzwi jednoskrzydłowych o odporności ogniowej EI 30 w kolorze srebrnym  
- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebrnym 
- kołki rozporowe do montaŜu stolarki drzwiowej 
- pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniająca ognia, do uszczelnień 
- silikon do uszczelnień 
- balustrady, poręcze i kraty zabezpieczające wewnętrzne stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane proszkowo na kolor szary 

RAL 7004, wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
- kołki rozporowe do podłoŜy betonowych i murowanych oraz wkręty z ozdobnymi łbami do mocowania balustrad i poręczy 
- obudowy grzejników z blachy stalowej perforowanej o otworach w kształcie kwadratów, lakierowanej proszkowo, połączonej z bokami  

z MDF-u lakierowanymi na taki sam kolor jak blacha, z zaokrąglonymi krawędziami, (np. typ DUO wzór D6 firmy Rafalo), z otworami w 
obudowie z blachy na głowice termostatyczne i otworami w bokach z MDF-u na rury c.o., zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowej 

2.2. Deklaracja zgodności 
Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
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3.1.  Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów, 
– drobny sprzęt pomocniczy do montaŜu stolarki i ślusarki 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
NaleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej okien i drzwi przeszklonych, naleŜy sprawdzić na budowie wymiary ościeŜy 
w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodności wymiarów naleŜy zgłosić Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacją wyrobów.  
W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowną decyzję. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń 
 w wykonaniu ościeŜy, naleŜy je naprawić i oczyścić. 
Stolarkę i ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposaŜeniem, malowaniem itp.) naleŜy przygotować fabrycznie. 
Gotowy wyrób naleŜy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montaŜu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje się odrębnie. 
Elementy mobilne (rozwieralne lub przesuwne) powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym 
powstawaniem zwisów. NaroŜniki naleŜy zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element naleŜy owinąć folią ochronną. 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. MontaŜ stolarki okiennej i parapetów 
Okna naleŜy wstawić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeŜa), ustawić w pionie i poziomie (w trzech 
płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeŜnic od pionu i poziomu nie moŜe być większe niŜ 2mm. Zamocowania 
ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 
ościeŜnice do ościeŜy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania naleŜy tak dobrać aby zapewnić wymaganą 
stabilność i trwałość. Po zamontowaniu naleŜy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. Otwieranie powinno odbywać się do wewnątrz pomieszczeń.  
Okna, po ostatecznym osadzeniu naleŜy wyposaŜyć w klamki i pozostały osprzęt, i zamknąć. 
Parapety wewnętrzne naleŜy osadzić, tak aby lekko zachodziły pod ościeŜnicę, wypoziomować i zamocować tak, aby wystawały na boki po 
około 5 cm poza światło wykończonego otworu i 6-7 cm poza lico wykończonej ściany. Przed wykonaniem parapety naleŜy domierzać na 
budowie. 
5.2.2.   MontaŜ stolarki drzwiowej i drzwi przeszklonych 
OścieŜnice naleŜy osadzić na podkładkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (ościeŜa), ustawić w pionie i poziomie (w 
trzech płaszczyznach) i zamocować. Dopuszczalne odchylenie ościeŜnic od pionu i poziomu nie moŜe być większe niŜ 2 mm. 
Zamocowania ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocą 
gwoździ poprzez ościeŜnice do ościeŜy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbę punktów do mocowania naleŜy tak dobrać aby zapewnić 
wymaganą stabilność i trwałość. Po zamontowaniu naleŜy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać 
bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeŜnicy. Otwieranie zgodne z dokumentacją projektową. Szczeliny pomiędzy 
ościeŜnicami, a ościeŜami naleŜy dokładnie wypełnić pianką poliuretanową. Po osadzeniu skrzydeł naleŜy przeprowadzić ich regulację. 
Na koniec zamontować klamki, zamki i pozostały osprzęt. 
Drzwi aluminiowe montować analogicznie po wykończeniu ścian i posadzek. Drzwi mocować do ścian, podłóg i stropów. 

5.2.3.   MontaŜ nawiewników okiennych 
Nawiewniki listwowe w oknach istniejących i projektowanych – w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, naleŜy zamontować  
w górnej części ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.2.4.   MontaŜ balustrad, poręczy i krat zabezpieczających oraz obudów grzejnikowych 
Balustrady, poręcze i kraty zabezpieczające naleŜy mocować do ścian, płyt schodowych, podestów i stropów zgodnie z dokumentacją projektową. Wymiary 
elementów, przed wykonaniem naleŜy zdjąć z natury 
Obudowy grzejników montować po zakończeniu wszystkich prac. Wymiary poszczególnych obudów z lokalizacją wycięć na głowice termostatyczne i gałązki c.o. 
naleŜy zdjąć z natury. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości osadzania elementów (geometrii i technologii) 
– kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów 
– kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
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BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 
– metr kwadratowy [m2] w przypadku montaŜu stolarki drzwiowej i ścianek aluminiowych, 
– metr bieŜący [m] w przypadku montaŜu poręczy i listew ochronnych 
8.       ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.     DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– Instrukcje stosowania materiałów i montaŜu urządzeń wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne  

upowaŜnione instytucje. 
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 
- PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - ObciąŜenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogólne wymagania i 

badania 
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie ObciąŜenia statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny 

skrzydła, 
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciąŜenie pionowe 
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
- PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
- PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 
- PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
- PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciąŜenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny 

skrzydła,  
- PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łoŜyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
- Wzornik kolorów RAL 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" 
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.3.  
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych podłóg i ścian 
związanych z remontem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek na gruncie 
- naprawa istniejących podłoŜy betonowych  
- wykonanie nowych podłoŜy betonowych 
- wykonanie posadzek i okładziny schodów z wykładzin PCV 
- wykonanie posadzek z paneli 
- wykonanie posadzek i okładziny schodów z płyt gresowych 
- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych – fartuchy przy umywalkach i zlewozmywakach 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.      MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- zaprawa wyrównawcza, o przyczepności do podłoŜa nie mniejszej niŜ 2 Mpa  
- zaprawa cementowa do wykonania i uzupełnienia podkładów pod posadzki 
- izolacja przeciwwilgociowa - papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS, do stosowania  
   wewnątrz budynku  
- glazura - płytki o wymiarach 20 × 20cm lub podobnych w kolorze jasnym, półmat, gatunek I 
- zaprawa klejowa do płytek elastyczna modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwiększonej przyczepności do podłoŜa 
- zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyŜszonej elastyczności w kolorze zbliŜonym do koloru płytek,  
- silikon do fugowania naroŜników w kolorze fugi – rozciągalność ≥ 20% 
- zaprawa samopoziomująca, o przyczepności do podłoŜa nie mniejszej niŜ 2 Mpa  
- wykładzina rulonowa PCV o klasie uŜytkowej 34, grubości minimum 3,05 mm, heterogeniczna (grubość warstwy uŜytkowej min. 0,70 mm), 

akustyczna (redukcja dźwięków minimum 17 dB), antystatyczna, przeciwpoślizgowa (R10), trudno zapalna (klasa ogniotrwałości Cfl-
s1), wykładzina powinna być odporna na ścieranie, zarysowania i zabrudzenia oraz działanie promieni UV, łatwa w utrzymaniu czystości 
(zabezpieczona specjalnymi powłokami), gwarancja minimum 5 lat - np : Sarlon sparkling firmy FORBO lub Tapiflex Evolution firmy 
TARKETT, lub równowaŜne. 

- system schodowy z wykładziny rulonowej PCV o klasie uŜytkowej 34, grubości minimum 3,2 mm, heterogenicznej (grubość warstwy 
uŜytkowej 0,8 mm), akustyczna (redukcja dźwięków minimum 17 dB), antystatyczna, przeciwpoślizgowa (R10), trudno zapalna (klasa 
ogniotrwałości Cfl-s1), wykładzina powinna być odporna na ścieranie, zarysowania i zabrudzenia oraz działanie promieni UV, łatwa  
w utrzymaniu czystości (zabezpieczona fabrycznie specjalnymi powłokami), gwarancja minimum 5 lat - np. : sarlon complete step firmy 
FORBO lub Tapiflex TX stairs firmy TARKETT, lub równowaŜne.  

- sznur do spawania wykładzin PCV podłogowych w kolorze wykładziny 
- środek do spawania na zimno wykładzin PCV schodowych 
- klej do wykładzin PCV zalecany przez producenta wykładziny 
- płyty gressowe o wymiarach 30 x 30 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia odporna na  
   ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniŜej 0,1%, ścieralność wgłębna < 130 mm2, 
- płyty gressowe cokołowe o wymiarach 10 x 30 cm, komplet do płyt gressowych posadzkowych i schodowych 
- płyty gressowe schodowe o wymiarach 30 x 35 cm, gat. I, 6 klasy twardości wg Mosha, o przeciwpoślizgowej powierzchni, powierzchnia  
   odporna na ścieranie w klasie IV-V i nasiąkliwości poniŜej 0,1% 
- panele podłogowe o klasie uŜytkowej minimum 33, laminowane laminatem HPL, grubość minimum 11 mm, trudno zapalne (klasa  
   ogniotrwałości Bfl-s1), antystatyczne, antypoślizgowe (R10), montaŜ bezklejowy,  
- podkład z gąbki pod panele 
- listwy wykończeniowe do dylatacji i łączenia róŜnych rodzajów posadzek, aluminiowe w kolorze srebrnym 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego, 
– sprzęt do układania i spawania wykładzin PCV 
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– drobny sprzęt pomocniczy  
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1.   Wymagania szczegółowe 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
NaleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Zakres wykonania Robót 
5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie 
W posadzkach piwnic naleŜy wykonać izolację przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na sciany. Powierzchnia 
pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona i zagruntowana zgodnie z wytycznymi producenta.  
5.1.2. Wykonanie nowych i naprawa istniejących podłoŜy betonowych 
PodłoŜa betonowe wylewać na warstwie izolacji przeciwwilgociowej lub na równym i oczyszczonym stropie. Po ułoŜeniu betonu, zagęścić 
do osiągnięcia współczynnika 1,0. PodłoŜa z betonu pod posadzki z płytek zacierać na ostro. Pozostałe podłoŜa i posadzki betonowe 
zacierać na gładko. PodłoŜa i posadzki muszą być poziome. Nierówności płaszczyzn, mierzone 2m łatą, nie mogą przekraczać 2mm.  
Istniejące podłoŜa po usunięciu wierzchnich warstw posadzkowych naleŜy wyremontować, spękania powiększyć i wypełnić zaprawą 
naprawczą do betonu. W pomieszczeniach w których wyburzane będą ściany i istnieje duŜe prawdopodobieństwo występowania duŜych 
nierówności, część lub całość podkładu betonowego naleŜy skuć i wykonać nowe, równe podłoŜa. Niewielkie nierówności naleŜy 
zniwelować za pomocą zaprawy wyrównującej.  
5.1.3. Posadzki rulonowe– wykładzina PCV 
Przed połoŜeniem wykładzin podłoŜe naleŜy wyrównać zaprawą samopoziomującą. Zaprawę samopoziomująca wylewać na podłoŜe 
pozbawione zanieczyszczeń i wolne od pyłu i mleka cementowego. Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej 
producenta. Przed wylaniem zaprawy samopoziomującej na schodach lastrykowych, naleŜy uzupełnić ubytki w nawierzchni i całą 
powierzchnię lastryka zagruntować preparatem zwiększającym przyczepność. 
PodłoŜe pod wykładziny powinno być mocne, równe, gładkie, suche ( wilgotność max. 2,5% badana metodą CM ) i umiarkowanie 
chłonne. Przed przystąpieniem do montaŜu luźno rozłoŜone arkusze wykładziny PCV powinny pozostać przez 24 godziny w 
pomieszczeniu o temperaturze 17°C, w celu dopasowania do podłoŜa. Wykładzinę naleŜy kleić do podłoŜa na całej powierzchni klejem 
zalecanym przez producenta wykładziny. Styki sąsiednich pasm łączyć za pomocą sznura spawalniczego, spawy wyrównać w 
płaszczyźnie posadzki. Ściany przy posadzkach wykończyć przez wywinięcie wykładziny PCV na ściany na wysokość 10 cm.  
Przed wykonaniem okładziny schodów naleŜy sprawdzić i ewentualnie dostosować minimalne promienie noska schodowego – 12 mm. 
Na przygotowanych schodach nakładać klej neoprenowy od góry schodów na kaŜdy stopień i podstopnicę przy uŜyciu szpachli z drobnymi 
ząbkami oraz na spodnią stronę przyciętej i odleŜakowanej uprzednio wykładziny. Po przeschnięciu kleju rozpocząć układanie wykładziny od 
dołu schodów. Wskazane jest delikatne podgrzanie wykładziny w miejscu Ŝebrowania, co ułatwia montaŜ. Rozpocząć od noska, następnie 
przykleić do stopnia i zakończyć podstopnicą. Wykładzinę układać w taki sposób, Abu drobne Ŝebrowanie przypadało na nosek stopnia, a grube 
Ŝebrowanie na stopień. Łączenie wykładziny w miejscu styku stopnia i podstopnicy powinno być wykonane za pomocą zimnego spawu. 
5.1.4. Posadzki z paneli podłogowych  
PodłoŜe pod panele powinno być pozbawione zanieczyszczeń i wolne od pyłu. Panele układać na warstwie gąbki, pozostawiając przy 
ścianach szczeliny dylatacyjne. Technologia układania paneli musi być zgodna z zaleceniami producenta.  
Ściany przy posadzkach wykończyć listwami cokołowymi w kolorze paneli.  
5.1.5. Posadzki z gresu  
Przed przystąpieniem do układania posadzek, naleŜy montaŜowo osadzić listwy łączące róŜne posadzki w miejscach ich wbudowania. 
Listwy naleŜy następnie trwale zamocować wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek układać na wysezonowanych 
podłoŜach betonowych, pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie 
przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroŜy wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Na stopniach schodowych naleŜy 
stosować stopnice z ryflami antypoślizgowymi. Cokoliki wykonać z gotowych płytek cokołowych. 
5.1.6. Okładzina ścian z glazury 
Płytki układać na oczyszczonych ścianach, na zaprawie klejowej, nanoszonej ząbkowana szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu 
kleju. Uszczelnienia naroŜy wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki naleŜy układać od poziomu cokolika z PCV.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego i zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0.0. - „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
– PN-B-06250 - Beton zwykły. 
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  
- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu, zaprawy i  
– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw i zaczynu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie  
– PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia  
- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku  
– PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw  
– PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności  
– PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biały,  
– PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności  
– PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach  
– PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
– PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek  
– PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego  
– PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek - Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
– PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
– PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
– PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
– PN-EN 649:2002 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania 
– PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania ( Zmiana A1 ) 
– PN-EN 685:2007 (U) – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
– Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
– Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne  

upowaŜnione instytucje. 
– PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  
–  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Tom I „Budownictwo ogólne"  wyd. ARKADY W-wa 1989  

 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki  techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" 
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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ST NR 1.3.4. ROBOTY MALARSKIE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych związanych 
z remontem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie, przy ul. Rayskiego 9. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1., obejmujących: 
- malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową 
- wykonanie lamperii olejnych 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  
- malowanie ścian farbą lateksową zmywalną 
- montaŜ kratek wentylacyjnych 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazaną przez Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- farba krzemianowa o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, odporna na algi i grzyby, trudno brudząca i zmywalna, odpowiadająca  
   wymaganiom instrukcji WTA 2.2.91, do nakładania na tynki renowacyjne. 
- farba olejna półmatowa, szybko schnąca, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, odporna na ścieranie, przyjazna dla  
   środowiska – w kolorach jasnych pastelowych 
- farba emulsyjna biała do wnętrz tworząca gładką powłokę o mikroporowatej strukturze umoŜliwiającej „oddychanie” ścian, odporna 

na zmywanie wodą z detergentem, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjąca, przyjazna dla 
środowiska 

- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalająca ścianom „oddychać”, szybko schnąca, odporna na działanie promieni UV, nietoksyczna, 
niepalna, odporna na ścieranie i działanie środków dezynfekcyjnych, przyjazna dla środowiska – w kolorach jasnych pastelowych 

- kratki wentylacyjne 14 × 14 cm z PCV w kolorze białym 
2.2. Deklaracja zgodności 
Do kaŜdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. Zaświadczenie to 
winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię materiału. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
3.1.Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
– środki transportu do przewozu materiałów 
– sprzęt do wykonywania prac malarskich 
– drobny sprzęt pomocniczy  
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Farby naleŜy transportować i przechowywać w opakowaniach zamkniętych w temperaturze od 5°C do 25°C, składować w pomieszczeniach 
suchych i przewiewnych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
5.1. Wymagania szczególne 
Prace malarskie naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów farb.  
Przed przystąpieniem do prac malarskich naleŜy sprawdzić przygotowanie podłoŜy - muszą być równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. 
Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe moŜna malować po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji naleŜy 
odpowiednio przygotować, to jest usunąć łuszczące się warstwy farby, odpylić na sucho i zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie 
spłukać czystą wodą. Drobne nierówności uzupełnić szpachlówką wodorozcieńczalną. Farb nie naleŜy mieszać z wapnem oraz nanosić na 
powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. 
NaleŜy wytrasować płaszczyzny do malowania i zabezpieczyć płaszczyzny sąsiednie taśmami i folią malarską. Przed uŜyciem farbę dokładnie 
wymieszać. Farby nanosić wałkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwóch warstwach ( następną warstwę farby 
moŜna nanosić po 3 godzinach ) aŜ do osiągnięcia wymaganej grubości powłok. 
Na tynki renowacyjne w piwnicy nanosić farbę krzemianową najpierw jako powłokę gruntującą, a następnie – w zaleŜności od potrzeb -  
1 lub 2 powłoki kryjące.  
Po zakończeniu prac malarskich naleŜy osadzić w ścianach i sufitach kratki wentylacyjne. 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". Ilość wykonanych Robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 
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6.1. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieŜąco, w miarę postępu Robót, jakości 
uŜywanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W 
szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Ponadto kontrolą objęte zostanie przygotowania podłoŜa pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac malarskich. Naniesione 
powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w dokumentacji projektowej) i fakturę na całej powierzchni. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków itp. 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST nr 0.0. „Wymagania ogólne". 
7.1. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST nr 0.0. - „Wymagania ogólne". 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne podstawy płatności podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 
• PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
• PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja 
• PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
• PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne 
• Instrukcja WTA 2.2.91. 
• Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów. 
• Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaŜnione instytucje. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora   

wyd. Verlag Dashofer  W-wa 2004 r 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" Tom I „Budownictwo ogólne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE. 
• „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych" 
• „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.   
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