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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :  

1.1 Zlecenia inwestora.

1.2 Inwentaryzacja budowlana na cele projektowe.

1.3 Dokumentacja fotograficzna.

1.5 Warunki techniczne i obowiązujące normy.

2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA :  

2.1 Przedmiot opracowania :

-remont toalet uczniowskich w budynku oświatowym.

2.2 Zakres opracowania :

−demontaż istniejących pionów wod.-kan. i c.o. oraz nieużywanego zasobnika 

na ciepłą wodę,

−montaż nowych pionów i przyborów do projektowanych urządzeń i grzejników,

−montaż nowych kielichów kratek ściekowych,

−montaż kratek wentylacyjnych ze wspomaganiem,

−montaż białego wyposażenia i grzejników,

−montaż wyposażenia zgodnie z projektem wykonawczym.

3.0 DANE OGÓLNE :  

Budynek objęty opracowaniem położony jest przy ul. Dunikowskiego w dzielnicy 

Pomorzany, pochodzi z lat 60-tych XXw.

 Budynek projektowany jako oświatowy i w ten sposób wykorzystywany.

Budynek jedno i trzykondygnacyjny  - parter, I i II piętro, niepodpiwniczony.

Budynek  wzniesiony  jako  adaptacja  projektu  typowego  w  technologii 

wielkopłytowej  z  prefabrykatów :  płyty  żelbetowe gotowe tzw “cegły  żerańskie” 

montowane  na  budowie,  ściany  zewnętrzne  docieplane  gazobetonem  (  jako 

prefabrykat  ),  ścianki  działowe  murowane  z  cegły  dziurawki.  Stropy  z  płyt 

kanałowych, stropodach płaski – płyty korytkowe - kryty papą.

4.0 INSTALACJE SANITARNE – STAN ISTNIEJĄCY :  

Zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Nie przewiduje się zmiany ilości 

ustępów i umywalek.  Zapotrzebowanie w ramach istniejącego przyłącza. 

Odprowadzenie  ścieków do miejskiej  sieci  kanalizacyjnej  sanitarnej  w ramach 

3



istniejącego  przyłącza.  Nie  przewiduje  się  wymiany  instalacji  kanalizacji 

zlokalizowanych pod posadzką- podejść do wpustów podłogowych, wyjść kanalizacji 

z pomieszczeń (od pionów do przyłącza kanalizacyjnego.

Ogrzewanie i ciepła woda  z istniejącego węzła ciepłowniczego – bez zmian.

Wentylacja grawitacyjna – poprzez istniejące kanały wentylacyjne.

Warunki ppoż bez zmian.

W obrębie istn. toalet istn. instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i ciepłej. 

Umywalki, pisuary i miski ustępowe ceramiczne podłączone do ww. instalacji.

Istniejące instalacje wodne i kanalizacji do wymiany w obrębie remontowanych 

pomieszczeń.

W obrębie toalet istn. instalacja ogrzewcza z grzejnikami żeliwnymi członowymi o 

wysokości  60cm.  Grzejniki  pozostają  (ewentualnie  przeniesienie  na  ścianę 

prostopadłą ze względu na kolizję z projektowanymi ściankami działowymi). Piony 

co oraz podejścia do grzejników do wymiany. Podejścia do pionów od przewodów 

rozdzielczych  w  obiekcie  prowadzone  są  pod  posadzą  i  nie  są  przewidziane  do 

wymiany.

5.0 PROJEKTOWE ROZWIĄZANIA:  

WENTYLACJA :

Istniejące kanały  murowane bez zmian.  W istniejące kanały wentylacyjne 

montować  wspomaganie  wentylacji  grawitacyjnej  –  wentylatora  łazienkowe 

bryzgoszczelne typu EDM o wydjności  80m3/h np. firmy VENTURE INDUSTRIES 

uruchomiane włącznikiem światła WC. Montaż wentylatorów na kratkach wlotowych 

do kanałów wentylacyjnych.

INSTALACJE WOD.-KAN.:

Projektuje się wymianę pionów i przyborów wod.-kan. Piony (przewody nad 

posadzką) wymienić w miejsce istn.  Materiał przewodów: kanalizacja sanitarna – 

PCV D.110mm, wodne stal łączone na gwint lub tworzywo -stosować rury z atestem 

do wody pitnej. Podejścia do przyborów podtyknowe lub w obudowie przyborów. 

Przewody stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie oraz zaizolować termicznie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W pomieszczeniu gospodarczym zamontować zawór 

ze  złączką  do  węża  do  celów  porządkowych.  Istniejące  wpusty  podłogowe 

pozostawia się bez zmian. Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka zamontowac 

rewizje.

Piony  kanalizacyjne  i  wodne obudować  płytami  gk  do  pomieszczeń  mokrych  na 



ruszcie stalowym  wg część architektonicznej.

ARMATURA I CERAMIKA SANITARAN:

1) umywalki - baterie stojące jednootworowe czasowe, 

2)  umywalka  dla  nie  pełnosprawnego:  bateria  specjalna  z  długim  ramieniem 

(stojąca jednootworowa),

3) baterie w pomieszczeniach gospodarczych stojące jednootworowe z mieszaczem.

4) ceramika: miski ustępowe stojące typu kompakt (dolnopłuk), 

5) ceramika sanitarna dla niepełnosprawnych – miski ustępowe typu kompakt oraz 

umywalki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, montaż zgodnie z zaleceniami 

architekta

INSTALACJA OGRZEWCZA:

Projektuje się wymianę istn. pionów grzewczych po trasie istniejących i w 

zakresie średnic istniejących (bez wymiany orurowania idącego pod posadzką od 

przewodów  rozdzielczych).  Przewody  wykonać  z  rur  stalowych  łączonych  przez 

spawanie  lub  rur  tworzywowych  do  co.  Przewody  stalowe  zabezpieczyć 

antykorozyjnie oraz zaizolować termicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przed  grzejnikami  zamontować  na  zasileniu  zawory  termostatyczne  DN  15  na 

zasileniu,  na  powrocie  zamontować  zawory  odcinające.  Zaleca  się  płukanie 

istniejacych grzejników przed ich podłączeniem do instalacji.

Pozostawia się istn. grzejniki bez zmian. We wskazanych miejscach należy grzejniki 

przenieść na ścianę działową ze względu na kolizję z projektowanymi ściankami 

systemowymi WC. 

6.0 UWAGI :  

Wszelkie prace budowlane i rozbiórkowe muszą być prowadzone pod nadzorem 

osoby uprawnionej i zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe wynikłe w trakcie wykonawstwa muszą 

być uzgadniane z projektantem.

Całość robót wykonać zgodnie z :

-“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Instalacje sanitarne - zeszyt powiązane z wodociągiem i kanalizacją wykonaną z 

tworzyw sztucznych oraz instalacja ogrzewczą.

-obowiązującymi normami do obowiązkowego stosowania i przepisami p. poż.

-przepisami zawartym w Dz.U. 75/2002(Warunki techniczne…) z późniejszymi 

zmianami
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-przepisami BHP i ppoż

Armatura i materiały użyte do budowy instalacji wodnej muszą posiadać atest do 

kontaktu z wodą pitną. 

Wykonać połączenie wyrównawcze w celu wyrównania potencjału elektrycznego wg 

PN-E/92-05009/41.

Izolacja termiczna przewodów wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewczych wg tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodów w
Lp
.

 Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubość izolacji 
cieplnej

(materiał 0,035 W/(m · K)1)

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa  średnicy  wewnętrznej 
rury

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm

5  Przewody  i  armatura  wg  poz.  1-4 
przechodzące  przez  ściany  lub  stropy, 
skrzyżowania przewodów

 1/2 wymagań z poz. 1-4

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone  w  komponentach  budowlanych  między 
ogrzewanymi  pomieszczeniami  różnych 
użytkowników

 1/2 wymagań z poz. 1-4

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm

Opracował :   

mgr inż. Agnieszka Małysa
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