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OPIS TECHNICZNY

1.0   PODSTAWA OPRACOWANIA :  

1.1 Zlecenia inwestora.

1.2 Inwentaryzacja budowlana na cele projektowe.

1.3 Warunki techniczne i obowiązujące normy.

2.0   PRZEDMIOT OPRACOWANIA :  

2.1 Przedmiot opracowania :

- remont toalet uczniowskich w budynku oświatowym.

3.0   DANE OGÓLNE :  

3.1 POWIERZCHNIE :

Powierzchnia użytkowa : ok. 3 200 m2

Powierzchnia zabudowy : ok. 5 800 m2

Kubatura : ok. 15 000 m3

4.0   OPIS :  

4.1 OPIS OGÓLNY :

Budynek jedno i trzykondygnacyjny  - parter, I i II piętro, niepodpiwniczony. 

Obrys budynku w kształcie wydłużonej litery T. Część jednokondygnacyjna mieści 

pływalnię,  salę  gimnastyczną oraz pomieszczenia pomocnicze do w/w. Budynek 

wzniesiony  jako  adaptacja  projektu  typowego  w  technologii  wielkopłytowej  z 

prefabrykatów  :  płyty  żelbetowe  gotowe  tzw  “cegły  żerańskie”  montowane  na 

budowie, ściany zewnętrzne docieplane gazobetonem ( jako prefabrykat ), ścianki 

działowe murowane z cegły dziurawki. Stropy z płyt kanałowych, stropodach płaski 

– płyty korytkowe - kryty papą.
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5.0   WYKOŃCZENIE – STAN ISTNIEJĄCY :  

5.1 ŚCIANY I POSADZKI :

Ściany korytarzy i  sal  lekcyjnych do wys.  1,60 m malowane farbą olejną 

wyżej  malowane  farbą  emulsyjną.  Posadzki  pokryte  płytkami  PCV,  częściowo 

wymienione na wykładzinę PCV o wysokiej wytrzymałości.

W toaletach ściany do wys. 2,0 m wyłożone glazurą, wyżej malowane farbami 

emulsyjnymi. Posadzki wyłożone terakotą lub pokryte lastriko.

5.2 SCHODY WEWNĘTRZNE :

Klatki schodowe prefabrykowane – montowane na miejscu. Stopnie pokryte 

płytkami PCV.

5.3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA: 

Stolarka okienna drewniana oryginalna jedynie w toaletach na poziomie 

drugiego piętra wymieniona na PCV w kolorze białym. 

Stolarka drzwiowa oryginalna drzwi z płyt pilśniowych malowane farbami 

olejnymi, ościeżnice stalowe. Drzwi i ścianki kabin ustępowych drewniane 

malowane.

5.4 WYPOSAŻENIE TOALET :

Umywalki, pisuary i miski ustępowe ceramiczne w kolorze białym, miski 

ustępowe z “górnopłukiem”. Baterie umywalkowe ścienne. 

5.5 INSTALACJE WEWNĘTRZNE :

- elektryczna 230 V,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja z.w. i c.w.u.,

- ogrzewanie : miejskie zdalaczynne,

- wentylacja grawitacyjna.
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6.0   PROGRAM FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY :  

6.1 PROGRAM :

1. Projektuje się remont toalet uczniowskich w części trzykondygnacyjnej : na 

każdej  kondygnacji  toaleta chłopięca i  dziewczęca oraz w części  parterowej – 

toaleta wspólna dla chłopców i dziewcząt przeznaczona do korzystania w czasie 

lekcji i wydzielona toaleta nauczycielska.

2. Projektuje  się  zdemontowanie  istniejących  ścianek  wydzielających  kabiny 

ustępowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wydzielenie toalety dla osoby 

niepełnosprawnej oraz wydzielenie pomieszczeń gospodarczych.

3.  Nie  przewiduje  się  zmiany  ilości  ustępów  i  umywalek.  Projektuje  się 

dostosowanie  wymiarów  kabin  ustępowych  i  otworów  drzwiowych  do 

obowiązujących przepisów.

4. Zestawienie sprzętów i materiałów :

PRZYZIEMIE ( toaleta dla uczniów i personelu ) :

A. Terakota : Opoczno Arenisca : ... m2

B. Glazura : Opoczno Arenisca :

C. Biała ceramika : 

– Miski ustępowe stojące Koło Nova Top typu kompakt  3 szt.

– Umywalki : Koło Nova Top 3 szt., umywalka stalowa ( pom. gosp. ) 1 szt.

D. Baterie : 

– umywalkowe stojące z czasową czujką ruchu 3 szt.,

– umywalkowa stojąca z mieszaczem 1 szt., 

– złączka 1 szt.

E. Odbojniki drzwiowe : przykręcane do podłogi 5 szt.

F. Wyposażenie : 

-    lustra : wklejane w kafle 60,0 x 60,0 cm 1 szt. i 60,0 x 60,0 cm 1 szt., 

– pojemniki na odpadki : wiszący z tworzywa ABS 10 l 2 szt.,

– dozowniki mydła : na mydło w płynie wiszący z tworzywa ABS 2 szt., 

– uchwyty na papier toaletowy : wiszący na papier toaletowy maxi 1 szt., 

wiszący na papier toaletowy mini 1 szt.,
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– podajnik na ręczniki papierowe : 2 szt.

PARTER ( toaleta chłopięca i dziewczęca ) :

A. Terakota : Opoczno Linero :

B. Glazura : Opoczno Linero :

C. Biała ceramika :

– Miski ustępowe stojące Koło Nova Top typu kompakt  9 szt.

– Miski ustępowe stojące Koło Nova Top dla osoby niepełnosprawnej 1 szt.

– Umywalki : Koło Nova Top 8 szt., umywalka stalowa ( pom. gosp. ) 1 szt., 

umywalka dla osoby niepełnosprawnej Koło Nova Top 1 szt.

D. Baterie :

– umywalkowe stojące z czasową czujką ruchu 8 szt.,

– umywalkowa stojąca z mieszaczem 1 szt., 

– umywalkowa stojąca dla osoby niepełnosprawnej 1 szt.,

– złączka 1 szt.

E. Odbojniki drzwiowe : przykręcane do podłogi 7 szt.

F. Wyposażenie : 

-    lustra : wklejane w kafle 60,0 x 60,0 cm 1 szt. i 60,0 x 60,0 cm 1 szt., 

– pojemniki na odpadki : wiszący z tworzywa ABS 20 l 2 szt.,

– dozowniki mydła : na mydło w płynie wiszący z tworzywa ABS 4 szt., 

– uchwyty na papier toaletowy : wiszący na papier toaletowy maxi 2 szt., 

– podajnik na ręczniki papierowe : 2 szt.

I PIĘTRO ( toaleta chłopięca i dziewczęca ) :

A. Terakota : Opoczno Linero :

B. Glazura : Opoczno Linero :

C. Biała ceramika :

– Miski ustępowe stojące Koło Nova Top typu kompakt 9 szt.

– Pisuary : Koło Nova Top 2 szt.,

– Umywalki : Koło Nova Top 8 szt., umywalka stalowa ( pom. gosp. ) 1 szt.

D. Baterie :

– umywalkowe stojące z czasową czujką ruchu 8 szt.,

– umywalkowa stojąca z mieszaczem 1 szt., 

– zawór czasowy do pisuaru 2 szt.,

– złączka 1 szt.

8



E. Odbojniki drzwiowe : przykręcane do podłogi 7 szt.

F. Wyposażenie : 

-    lustra : wklejane w kafle 60,0 x 60,0 cm 1 szt. i 60,0 x 60,0 cm 1 szt., 

– pojemniki na odpadki : wiszący z tworzywa ABS 20 l 2 szt.,

– dozowniki mydła : na mydło w płynie wiszący z tworzywa ABS 4 szt., 

– uchwyty na papier toaletowy : wiszący na papier toaletowy maxi 2 szt., 

– podajnik na ręczniki papierowe : 2 szt.

II PIĘTRO ( toaleta chłopięca i dziewczęca ) :

A. Terakota : Opoczno Linero :

B. Glazura : Opoczno Linero :

C. Biała ceramika :

– Miski ustępowe stojące Koło Nova Top typu kompakt 9 szt.

– Pisuary : Koło Nova Top 2 szt.,

– Umywalki : Koło Nova Top 8 szt., umywalka stalowa ( pom. gosp. ) 1 szt.

D. Baterie :

– umywalkowe stojące z czasową czujką ruchu 8 szt.,

– umywalkowa stojąca z mieszaczem 1 szt., 

– zawór czasowy do pisuaru 2 szt.,

– złączka 1 szt.

E. Odbojniki drzwiowe : przykręcane do podłogi 7 szt.

F. Wyposażenie : 

-    lustra : wklejane w kafle 60,0 x 60,0 cm 1 szt. i 60,0 x 60,0 cm 1 szt., 

– pojemniki na odpadki : wiszący z tworzywa ABS 20 l 2 szt.,

– dozowniki mydła : na mydło w płynie wiszący z tworzywa ABS 4 szt., 

– uchwyty na papier toaletowy : wiszący na papier toaletowy maxi 2 szt., 

– podajnik na ręczniki papierowe : 2 szt.

7.0   ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH :  

7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, WYBURZENIA I DEMONTAŻE :

– rozbiórka istniejących ścianek wydzielających kabiny ustępowe,

– wyburzenie ścianek działowych w toalecie w przyziemiu,

9



– wycięcia w ścianach działowych żelbetowych umożliwiające poszerzenia 

otworów drzwiowych,

– demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,

– demontaż istniejącej stolarki okiennej oprócz okien na poziomie II piętra,

– skucie istniejących warstw posadzkowych do poziomu płyty stropowej,

– demontaż wyposażenia.

7.2 ROBOTY MUROWE I ZABUDOWY :

Ścianki : 

Projektuje się ścianki działowe murowane z cegły silikatowej np. SILKA lub 

podobnej  gr.  12  i  6  cm  wydzielające  pomieszczenia  gospodarcze  oraz  toaletę 

nauczycieli od toalety dla uczniów w przyziemiu.

Nadproża : 

W  ścianach  prefabrykowanych  nie  przewiduje  się  nadproży,  jednak  w 

wypadku nadmiernego kruszenia się otuliny betonowej zastosować wzmocnienie w 

postaci dwóch kątowników 50x50 zalanych zaprawą betonową.

W ściankach działowych murowanych stosować ościeżnice wzmacniane.

W otworach okiennych nadproża istniejące bez zmian.

Wylewki :

Po skuciu istniejącej wylewki betonowej i oczyszczeniu płyty prefabrykowanej 

wykonać  nową  wylewkę  o  gr.  4  cm  zachowując  spadki  w  kierunku  kratek 

odpływowych.

Zabudowy   i obudowy :   

Piony kanalizacyjne i wodne obudować płytami gk do pomieszczeń mokrych 

na ruszcie stalowym.

7.3 STOLARKA OKIENNA :

Projektuje się stolarkę okienną zewnętrzna z profili PCV pięciokomorowych w 

kolorze  białym,  o  współczynniku  przenikania  ciepła  U  =  1,0  W/m2K.  Stolarka 

okienna  o  wymiarach  i  podziale  jak  istniejąca.  Podokienniki  wewnętrzne  i 

zewnętrzne systemowe PCV w kolorze okien.

Projektowana  stolarka  okienna  zewnętrzna  musi  być  wyposażona  w 

nawiewniki oraz posiadać funkcję rozszczelnienia.

Okna wewnętrzne także z profili PCV w kolorze białym szklone pojedynczo.
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7.4 STOLARKA DRZWIOWA :

Po powiększeniu otworów drzwiowych montować skrzydła z  profili  PCV 

wzmacnianych  okleinowane  w  kolorze  ciemny  orzech,  szklenia  szkłem 

bezpiecznym mlecznym.

Nie  przewiduje  się  montażu  nadproży  drzwiowych  w  ściankach 

projektowanych  murowanych,  w  projektowanych  i  powiększanych  otworach 

projektuje się montaż ościeżnic wzmocnionych. 

7.5 IZOLACJA PRZECIWWODNA :

Po wykonaniu nowej wylewki wykonać izolację poziomą przeciwwodną np. za 

pomocą płynnej folii MAPEI oraz zabezpieczyć narożniki taśmami systemowymi 

np. MAPEI do wys. 150 cm.

UWAGA  :  Zabezpieczenie  z  płynnej  folii  stosować  także  na  powierzchniach 

pionowych przy umywalkach.

7.6 ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY :

Ścianki  działowe  systemowe  laminowane  przystosowane  do  pomieszczeń 

mokrych montowane na nóżkach na wysokości 20 cm ponad posadzką o wysokości 

2,0 m.

Obudowy pionów wod.-kan i c.o. - płyta g-k-i na ruszcie stalowym narożniki 

dodatkowo wzmacniane siatką.

7.7 WENTYLACJA :

Istniejące kanały bez zmian. W istniejące kanały wentylacyjne montować 

wspomaganie wentylacji grawitacyjnej – uruchomienie wentylatora połączone z 

czujnikiem ruchu.

7.8 INSTALACJE WOD.-KAN. I C.O. :

Projektuje się wymianę pionów i przyborów wod.-kan. i c.o. oraz wymianę 

grzejników – wg projektu branżowego.
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8.0     WYKOŃCZENIE :  

Zakłada się średni standard wykończenia. Wszystkie materiały użyte  w 

realizacji muszą spełniać warunki trudnozapalności i posiadać atest Instytutu 

Techniki Budowlanej.

8.1 Posadzki :

Terakota antypoślizgowa na kleju.

8.2 Ściany :

Glazura na pełnej wysokości ściany.

8.4 Sufity :

Malowane farbami akrylowymi do pomieszczeń mokrych.

9.0   ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA :  

9.1 Zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie w ramach 

istniejącego przyłącza. Instalacja wewnętrzna wg projektu branżowego.

9.2 Odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ramach 

istniejącego przyłącza. Instalacja wewnętrzna wg projektu branżowego.

9.3 Ogrzewanie z istniejącego węzła ciepłowniczego – bez zmian, wymiana pionów i 

grzejników wg projektu branżowego

9.4 Ciepła woda jak c.o.

9.5 Energia elektryczna – projektowana wymiana instalacji wg projektu 

branżowego – w ramach istniejącego przyłącza. 

9.6 Wentylacja grawitacyjna – poprzez istniejące kanały wentylacyjne.

10.0   WARUNKI PPOŻ :  

Warunki ppoż bez zmian.
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11.0   OCHRONA ŚRODOWISKA :  

11.1 Obiekt nie jest zaliczany do kategorii mogącej mieć wpływ na środowisko. 

11.2  Wykonane  prace  budowlane  poprawią  warunki  eksploatacji  budynku  oraz 

komfort korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

12.0   UWAGI :  

12.1  Wszelkie  prace  budowlane  i  rozbiórkowe  muszą  być  prowadzone  pod  

nadzorem  osoby  uprawnionej  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  

sztuką budowlaną.

12.2  Wszelkie  zmiany  projektowe  i  materiałowe  muszą  być  uzgadniane  z  

projektantem.

Opracował :   

mgr inż. arch. Dariusz Ruta    

Konstrukcja :       

mgr inż. Andrzej Brodowski  
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