Parametry urzadzen i materiatow do okreslenia ich rwnowaznosci
wystepujgce w projektach branzy teletechnicznej dla inwestyc;ji :

inwestycja : ROZBUDOWA MI EDZYSZKOLNEGO O SRODKA

SPORTOWEGO na EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKACJI
WODNEJ | ZEGLARSKIEJ PRZY UL. PRZESTRZENNEJ 19 21
W SZCZECINIE

Opracowanie projektowe : IlI-1VV/ 2014 r

1. Projekt telewizji dozorowej

Dla wszystkich urzadzen (kamery IP, rejestrator cyfrowy, stacja kliencka itp) podano w projekcie
ich szczegétowe parametry, na podstawie ktérych mozna okresli¢ rGwnowaznos¢ urzadzen
alternatywnych. Pozostate drobne urzadzenia i osprzet jest charakterystyczny dla przyjetego
systemu i powinien by¢ dostosowany do zaproponowanych rozwigzan alternatywnych.
Wszystkie przyjete w projekcie kable sg typami ogdlnymi i nie sg charakterystyczne dla
konkretnego producenta lub podane sg w projekcie ich charakterystyczne cechy.

2. Projekt kanalizacji teletechnicznej oraz zewnetrznych kabli teleinformatycznych

Kable swiattowodowe Z-XOTtsdD 12J

Wibkna: ITU-T G.652D; ITU-T G.651; ITU-T G.655C

Pokrycie wtérne : Luzna tuba - tworzywo termoplastyczne , zawarto$¢ 12 widkien, zel

Element centralny : Centralny element nosny - pret FRP, powlekany tworzywem w razie potrzeby
Uszczelnienie przeciwwilgociowe : Tasma peczniejgca pod wplywem wilgoci

Powloka zewn etrzna: Wyttaczany polimer , HDPE

Kolor powtoki zewn etrznej: Czarny

Ripcord(y) : Ni¢ rozcinajgca pod powtoka kabla

Pozostate materiaty (rury, studnie kablowe, kable miedziane itp) sg typami ogdlnymi i nie sg
charakterystyczne dla konkretnego producenta lub podane sg w projekcie ich charakterystyczne
cechy.

3. Projekty instalacji teletechnicznych dla poszczegélnych budynkéw B1, B2, B3

Dla instalacji teleinformatycznej z uwagi na zachowanie kompatybilnosci systemu

teleinformatycznego wykonanego juz w budynkach przy ul. Przestrzennej 21 nie zaleca sie

stosowanie innych systemow, chyba ze zapewnig petng kompatybilnos$¢ z wykonanym juz

systemem. Zaprojektowany system zostat szczegétowo opisany w projekcie.

Urzadzenia i oprzet dla instalacji oddymiania klatek schodowych w bud. B1 i B3 musza:

- posiadac aktualne certyfikaty pozarowe

- spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm

- centralka oddymiania musi posiada¢ odpowiednie parametry prgdowe (opisane w projekcie)

- Po spetnieniu powyzszych warunkéw dopuszcza sie zmiane systemu w catosSci na alternatywny
(nie dopuszcza sie zamian tylko poszczegdlnych elementéw, gdyz system jest certyfikowany
jako catosc).

Autonomiczne czujki dymu — dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem:

- muszg posiada¢ aktualne certyfikaty pozarowe

- spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm

- cechy charakterystyczne czujek opisane sg w projektach

Instalacje do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (w budynkach B1, B2, B3)

Antena ASP-8

- kanaty 21-69

- zyskdo 14 dB



- promieniowanie przéd/tyt 16-25
- polaryzacjaH

Zabezpieczenie przeciwpieciowe Signal
- pasmo 5-1000 MHz

- wtykitypu F

- ttumienie typowe 0,8 dB

- maksymalny prad 8 kA

- poziom ochrony do 800V (przy 1kV/us)
- impedancja 75 om

Urzadzenia dla sal konferencyjnych w budynku B3 (rzutniki oraz nagtosnienie) :

Wzmacniacz PA 8120

Moc wyjsciowa RMS 120 W

Napiecie wyjSciowe musiccenter.com.pl linii radioweztowej 100 V

Impedancja obcigzenia niskoomowego 4 Q/8 Q/16 Q

Pasmo przenoszenia 45 Hz - 165 kHz

Znieksztatcenia THD < 0,5 %

Zasilanie Phantom +48V dla wej$¢ mikrofonowych 1-4

Zabezpieczenia Termiczne, DC na wyjsciu

Chtodzenie Wentylatory ze zmienna predkoscia obrotu

Pob6r mocy max 365W

Ztacza XLR/RCA/terminale srubowe

Dodatkowe dane Odtwarzacz CD z szuflada, odtwarzanie losowe, powtarzanie,
programowanie, odtwarzanie ptyt audio CD/CD-R/CD-RW/MP3, interfejs USB, osobny
wiacznik, tuner AM/FM musiccenter.com.pl z 5 programowanymi przyciskami stacji,
funkcja wyszukiwania stacji, osobny wiacznik, gong i syrena alarmowa, obwod
priorytetu, mozliwos$¢ podiaczenia przedwzmacniacza, regulatory poziomu wejsciowego
i wyjSciowego, 2-punktowy korektor barwy

4 kanatowy odbiornik UHL PLL typu TXS-646

- Mozliwos¢ wyboru 4 x 1000 czestotliwosci UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10
grup po 100

- Funkcja ACT do przesytania wybranej czestotliwosci w podczerwieni do nadajnika TXS-
606LT lub mikrofonu TXS-606HT

- Automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci

- System "true diversity" z wymiennymi antenami (ztacza BNC)

- Prog wyciszenia szumow (squelch) i regulacja gto$nosci

- Wyswietlacz LCD: grupa/kanat, antena A/B, poziom mocy sygnatu RF, poziom sygnatu audio
AF

- Dodatkowy wskaznik poziomu audio

- Wyjscie XLR sym. dla kazdego kanatu

- Wyjscie 6.3mm dla sygnatu zmiksowanego

Mikrofony TXS-606 HT

- Dynamiczna wkiadka mikrofonowa (kardioida)

- Mozliwos¢ wyboru 1000 czestotliwosci UHF (672.000-696.975MHz), synchronizacja z
odbiornikami TXS-606, TXS-626 oraz TXS-646 poprzez funkcje ACT

- Regulowana czutos¢

- Przetgczana moc nadajnika (high: 25mW/low: 2.5mW)

- Wyswietlacz LCD: grupa/kanat, poziom sygnatu audio i stan baterii

- Zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA (nie dotaczane)

Parametry rzutnikéw -opisano w projekcie PW/ 2014 r

Wymagania techniczne opracowat :
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