
CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA 
 
 

Szczegółowe , wymagane parametry techniczne dla produktów / materiałów 
o dobranych konkretnie przez projektanta  i zapisanych z nazwy w opisie 
tech. lub wskazanych na rysunkach architektury :  

 
 
1. Doświetlacz ACO  
 

Doświetlacz prefabrykowany z polipropylenu wzmocnionym włóknem szklanym (GF-
PP), ruszt kratowy, stal ocynkowana, klasa obciążeń – ruch pieszy/przejezdne dla 
samochodów osobowych nacisk do 6 kN. Zabezpieczenie przed włamaniem mocowania 
rusztu do korpusu. Wyposażony w odpływ z zasyfonowaniem. 

 
2. Wycieraczka C/S Polska 

 

Wycieraczka – Przystosowana do zewnętrznych warunków atmosferycznych, 
wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Krata ocynkowana ogniowo wciskana 
na wymiar, oczko 33x38mm, płaskownik 25/2 mm, kątownik 30/30/3 mm, obciążenie 
250kg, z zabezpieczeniem antykradzieżowym, wnęka do kratownicy o płaskowniku 
nośnym 25 mm wykonana na głębokość co najmniej 28 mm (rama wykonana z kątownika 
30x30 mm). Możliwość podniesienia kraty i sprzątnięcia wnęki. 

 

3. Izolacja P/W w płynie Aquafin 2K 
 

Izolacja P/W w płynie: 

• bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca 
• do stosowania na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach 
• wiążąca hydraulicznie 
• łatwa i ekonomiczna w stosowaniu 
• nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem 
• przywieranie bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży 
• dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie 
• wodoszczelna 
• odporna na działanie gnojowicy 
• izolacja budowli zgodnie z DIN 18195 

• w miejscach połączeń ścian i posadzki elastyczne uszczelnienie powierzchni należy 
wzmocnić taśmą uszczelniającą zgodą z systemem, warunek spełnienia klasy 
obciążenia A i B według kryteriów kontroli nadzoru budowlanego oraz klasy 
obciążenia A0 i B0 według instrukcji ZDB 

 
4. Izolacja Aquafin F – pozioma przepona + flizelina ochronna ASO 
 
  Izolacja pozioma – przepona - preparat na bazie związków krzemu do wykonywania 

przepony poziomej przegród budowlanych metodą iniekcji 



 Właściwości: gotowa do użycia, działanie hydrofobizujące, zawężająca kapilarną 
strukturę muru, przeciwdziałanie kapilarnemu podciąganiu wilgoci, 
bezrozpuszczalnikowa, dyfuzyjna, właściwości wg instrukcji WTA 4-4-04/D do stopnia 
przesiąknięcia muru wilgocią w 95% 

 
 
5. Izolacja P/W masa elastyczna, bitumiczna Deiterman Superflex 100 
 

Izolacja konstr. żelbetowych – w formie bardzo elastycznej masy, nie zawierającą 
rozpuszczalnika 2-komponentową masą uszczelniającą przeznaczoną do wykonywania 
niezawodnego uszczelnienia budowli. Właściwości: krycie rys, bardzo dobra 
przyczepność, odporna na starzenie się, działanie wody i wszystkich substancji 
agresywnych występujących w naturalnym gruncie, nawet tych, które zgodnie z DIN 4030 
określane są jako "bardzo agresywne". 

 
ZASTOSOWANIE 
Do uszczelniania stykających się z gruntem: 
- płyt dennych 
- fundamentów 
- garaży podziemnych 
- dachów odwróconych i zielonych 

Możliwość stosowania na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła 
silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych przy 
oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem, do 
punktowego lub całopowierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt 
polistyrenowych oraz płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty 
ochronne, drenujące i termoizolacyjne. 

Wymogi: 
- spełnienie wymagania DIN 18195, stan na 08-2000 
- przyjazna dla środowiska naturalnego - bez rozpuszczalnika 
- możliwość stosowania do wszystkich podłoży mineralnych 
- możliwość stosowania na podłożach suchych i lekko wilgotnych 
- możliwość stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych 
- zdolność szybkiego schnięcia i nabywania odporności na deszcz 

 

6. Płyta Rigidur E30M + 1 cm wełny 
 

 Systemowe podkłady podłogowe – płyty jastrychowe dla każdego rodzaju posadzek 
zastosowanie w renowacji posadzek w starym budownictwie i nowo-wznoszonym, nadające 
się do posadzek ogrzewanych, odporne na wahania temperatury i wilgotności, z 
zastosowaniem podsypki keramzytowej dają możliwość wyrównania dużych nierówności 
podłoża, niepalne – spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w budownictwie 
użyteczności publicznej, ochrona stropu przy oddziaływaniu ognia od góry w klasie 
odporności ogniowej od EI 30.  

Wymagania: fabryczna prefabrykacja elementów umożliwiająca niemal natychmiastowe 
użytkowanie pomieszczenia, laminacja – wełną mineralną, twardość powierzchniowa – 
umożliwiająca stosowanie znacznych obciążeń powierzchniowych i punktowych w wielu 
obszarach zastosowań,  gładkość powierzchniowa – bez potrzeby wykonywania czynności 



wykończeniowych z możliwością stosowania miękkich wykładzin podłogowych, łatwość w 
obróbce – za pomocą dostępnych narzędzi stosowanych w montażu systemów suchej 
zabudowy, ekologiczność – przyjazny dla zdrowia i środowiska 
 
 
 
7. Rigistil F530 
 
  System profili metalowych i wieszaków przeznaczonych do wykonywania okładzin 
ścian i sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy z użyciem płyt gipsowo-
kartonowych lub gipsowo-włóknowych . Do zastosowania na każdym podłożu nośnym, 
do renowacji starych budynków oraz do wykańczania nowo wznoszonych, zbudowanych 
zarówno w technologii tradycyjnej jak i w technologii szkieletu drewnianego. 

8. Płyta gipsowa H2 Rigimetr wodoodporna + Termoline 
 
       Płyta gipsowo-kartonowa typ H2 (GKBI) – impregnowana do wykonywania poszyć lub 
okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych 
oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej zmniejszony 
stopień wchłaniania wody w porównaniu do standardowych i ogniochronnych płyt g-k 
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza 
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobę) o podwyższonej 
wilgotności względnej powietrza do 85% • produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 
w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych 
 
 Płyta gipsowo-kartonowa typ A (GKB) – ciepłochronna do wykonywania poszyć lub 
okładzin lekkich systemów zabudowy poddaszy, okładzin ściennych, ścian działowych, oraz 
sufitów podwieszanych, w tym o deklarowanej izolacyjności akustycznej oraz 
podwyższonych właściwościach w zakresie izolacyjności termicznej przegród, tj. niski 
współczynnik przenikania ciepła U. Charakteryzująca  się lepszymi parametrami w zakresie 
izolacyjności termicznej w porównaniu do standardowych płyt g-k – współczynnik 
przewodzenia ciepła λD = 0,165 [W/(m · K)], przeznaczona do stosowania w 
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%, produkt 
niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0, w zakresie reakcji na ogień materiałów budowlanych 
(wg normy PN-EN 13501-1). 
 
9. Wełna mineralna Isover Supermata 
 
 Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najwyższych 
właściwościach izolacyjnych. Stosowana wszędzie tam, gdzie konstrukcja ogranicza 
możliwości stosowania materiału izolacyjnego o większej grubości. Produkt 
paroprzepuszczalny, zapewnia odpowiedni mikroklimat pomieszczeń.  
Zastosowanie 
Izolacja termiczna i akustyczna: 
- dachów skośnych pomiędzy krokwiami, 
- poddaszy użytkowych i nieużytkowych 
- podłóg i stropów drewnianych pomiędzy legarami, 
- drewnianej konstrukcji szkieletowej 
Wymogi: 
Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012) 



Atest higieniczny PZH 

Klasyfikacja ogniowa: A1 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,033 W/mK 

 
10. Paroizolacja Isover Stopair 
 
Folia paroizolacyjna stabilizowana. 

Izolacja paroszczelna ścian, stropów i dachów, zabezpieczająca przegrody budowlane 
przed powstawaniem zawilgoceń wywołanych wykraplaniem się przenikającej od strony 
wnętrza pary wodnej.  

Wymogi: 
Polska Norma: PN-EN 13984 
Atest higieniczny PZH 
Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniający ognia 
Maksymalna siła rozciągająca: 
- wzdłuż:100N 
- w poprzek: 100N 
Przenikanie pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd>100m 

Opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2 * h * hPa / g 
Przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) 
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 
- wzdłuż: ≥ 80 N 
- w poprzek: ≥ 50 N 
Odporność na UV = 10 lat 
Max. temperatura użytkowa: 90°C 
Grubość: 0,2 mm 
Gramatura: 150g/m2 

 
11. Wełna mineralna Isover na podłogi Twist 
 
Wełna miękka 20cm grubości: 
Izolacja cieplna i akustyczna 
– poddaszy użytkowych i nieużytkowych, 
– stropodachów wentylowanych, 
– podłóg i stropów pomiędzy legarami, 
– drewnianych i stalowych konstrukcji 
szkieletowych. 
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych. 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,042 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr kPa s/m3 5 
Klasa reakcji na ogień - A1 
Klasa tolerancji wymiarowej T1 
Opór cieplny RD [m2K/W] 4,75 dla 20 cm grubości 
 
Wełna twarda 2 cm grubości 
Izolacja termiczna dachów płaskich. 
W układzie wielowarstwowym stanowi warstwę górną. Stosowana w termorenowacji 



dachów płaskich. 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD W/mK 0,033 EN 12667 
Naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS(10) kPa ≥ 30 EN 826 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchniczołowych - TR kPa ≥ 7,5 EN 1607 
Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mmN ≥ 400 EN 12430 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086 
Nasiąkliwość woda przy krótkotrwałym zanurzeniu- WS kg/m2 < 1 EN 1609 
Klasa reakcji na ogień - A2-s1,d0 EN 13501-1 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym kN/m3 1,25 
Opór cieplny RD [m2K/W] 0,6 dla 20 cm grubości 
 
 
12. Folia ochronna zbrojona Bras Eurofol 
 

Folia polietylenowa zbrojona, siatka polipropylenowa, mikroperforowana wstępnego 
krycia. 

 
Dane techniczne : 

Ciężar powierzchniowy:160 +- 10g/m2 
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: 450 +- 30 N/50 mm 
Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne:360 +- 30 N/50 mm 
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne po zestarzeniu: 400 +- 30 N/50 mm 
Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne po zestarzeniu: 320 +- 30 N/50 mm 
Wytrzymałość na rozerwanie na gwoździu wzdłużne: 350 +- 30 N 
Wytrzymałość na rozerwanie na gwoździu poprzeczne: 370 +- 30 N 
Wydłużenie wzdłużne: 15 +- 5% 
Wydłużenie poprzeczne: 15 +- 5% 
Wydłużenie wzdłużne po zestarzeniu: 10 +- 5% 
Wydłużenie poprzeczne po zestarzeniu: 10 +- 5% 
Współczynnik SD : 0,03 +- 0,01 m 
Odporność na ciśnienie hydrostatyczne wody: >3000mm 
Odporność na penetrację wody po zestarzeniu: W1 
Odporność ogniowa : E 
Zakres temperatur: - 40 do +80 st.C 

 
13. Tynk renowacyjny Thermopal 
 

Mineralny tynk renowacyjny z certyfikatem WTA  
 Do wykonywania dyfuzyjnych wypraw tynkarskich, osuszających wilgotne lub mokre i 

zasolone mury. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Tynki po związaniu muszą posiadać 
zdolność do wieloletniej akumulacji skrystalizowanych soli.  
Reakcja na ogień  A1 
Wytrzymałość na odrywanie > 0,08N/mm2  
Nasiąkliwość W2 
Przewodność cieplna wg.EN 1745 (P =50%) <0,27W/m. K  (P =50%) <0,27W/m. K 
Paroprzepuszczalność µ  ≤ 15  
Wytrzymałość zmęczeniowa  NPD  
Przygotowanie podłoża i produkty uzupełniające zgodnie z systemem. 
 



 
 
14. Izolacja Hydrostop – pw + system 
 
 Mieszanka służąca do wykonywania izolacji przeciwwodnej ciężkiej uszczelniających 
konstrukcje betonowe i żelbetowe przed wodą i agresywnością środowiska. Izolowanie 
elementów betonowych i konstrukcji żelbetowych polega na pokryciu ich cienką warstwą 
wyprawy z tego produktu, co daje izolację nieporównanie skuteczniejszą od warstw 
bitumicznych. Uszczelnia się fundamentowe płyty, stopy i ściany monolityczne, posadzki 
zbrojone, tarasy i balkony. 

Własności produktu 

• Głęboka penetracja betonu, od 10 do 100cm, 
• Wysoka przyczepnosć, do 4MPa, 
• Wodoszczelnosć minimum 60m słupa wody, 
• Tylko jedna lub dwie warstwy wyprawy, 
• Szybkie dojrzewanie wyprawy, 
• Nakładanie na wilgotny beton, 
• Możliwość nakładania przy parciu wody, 
• Nieograniczona trwałość uszczelnienia, 
• Dostęp wody odnawia zdolność uszczelniania, 
• Mrozoodporność betonu F50  
• Powłoka całkowicie odporna na ultrafiolet, 
• Odporna na wody o agresywności XA2, 
• Uszczelnienia podziemia także od wewnątrz, 
• Paroprzepuszczalność, 
• Ogranicza karbonatyzacje, 
• Strukturalnie zgodna z betonem, 
• Ekologiczna, nieszkodliwa dla zdrowia 

 
15. Izolacja Hydrostop – fix 
 
 Cement szybkowiążący, zastosowanie: do tamowania aktywnych wycieków wody w 
konstrukcjach betonowych w przypadkach: 

• rys skurczowych i pęknięć w betonie 
• styków roboczych, 
• przekuć instalacyjnych, 
• cieknących powierzchni betonowych i innych wycieków. 

Do uszczelniania budowli betonowych przy występującym parciu wody, np. wody 
gruntowej napływającej do piwnic, studzienek lub kanałów, wody wyciekającej z 
napełnionego zbiornika. Możliwość zastosowania w powyżej podanym zakresie od wewnątrz 
i z zewnątrz konstrukcji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności 
publicznej. Produkty niepalne. 

 
Własności produktu 

• Błyskawiczne tamowanie wycieków, 
• Dobra kleistość, plastycznosc i przyczepnosć, 



• Dobra penetracja w otaczające materiały ponad 5cm 
• Dobra wytrzymałość i mrozoodporność, 
• Wodoszczelność na 60m słupa wody, 
• Odporność na wody gruntowe agresywn. XA2, 
• Odporność na pH > 4,5 do pH 12,5, 
• Odporność na ścieki bytowe i oleje, 
• Produkt paroprzepuszczalny, 
• Kompatybilny z betonem, 
• Jednoskładnikowy do zmieszania z wodą. 

 
16. Papa termozgrzewalna Polbit Extra WF 
 
  Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z 
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi pasek 
folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy 
wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych. Sposób 
układania metodą zgrzewania. Grubość min 5,2 mm, wodoszczelność wodoszczelna przy 
ciśnieniu min 10 kPa, reakcja na ogień klasa E.  
 
17. Papa podkładowa Hydrobit V60S 
 
  Papa asfaltowa podkładowa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z 
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona 
wierzchnia pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia zabezpieczona folią z 
tworzywa sztucznego. Przeznaczenie i zakres stosowania: wykonanie warstwy podkładowej 
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Sposób układania: metodą 
zgrzewania. Grubość min 3 mm, wodoszczelność wodoszczelna przy ciśnieniu min 10 kPa, 
reakcja na ogień klasa F.  
 
 
18. Roztwór asfaltowy Icopal Water 
 
  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  służąca do konserwacji i renowacji pokryć 
dachowych z papy asfaltowej oraz do wykonywania samodzielnych powłok przeciwwodnych. 
Stosowana na zimno.  
 
19. Materiał bitumiczny Combiflex C2 
 
  Dwuskładnikowa modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka 
grubowarstwowa.  
Zastosowanie:  
Uszczelnienia zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli przeciwko:  
• wilgoci gruntowej, wodzie opadowej/ wsiąkającej  
• stojącej wodzie opadowej, wodzie działającej pod ciśnieniem  
 Właściwości:  
• bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, mostkująca rysy powłoka uszczelniająca o szybkiej 

odporności na opady atmosferyczne  
• sieciowanie poprzez reakcje  



• możliwość nanoszonenia na matowo wilgotne i suche podłoża bez gruntowania  
• możliwość nanoszonenia na typowe podłoża budowlane  
• nieszkodliwy dla środowiska  
 
 
20. Ściany zewnętrzne  :       wełna szklana Super Mata 
 
Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najwyższych właściwościach 

izolacyjnych. Produkt paroprzepuszczalny, zapewniający odpowiedni mikroklimat 
pomieszczeń.  

Wymogi do spełnienia: 
Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012) 

      Atest higieniczny PZH 

      Klasyfikacja ogniowa: A1 

Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,033 W/mK 

 
21. Wełna szklana Cleantec 
 
 Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych jednostronnie pokryta 
czarną tkaniną szklaną. Dzięki pokryciu można usuwać mechanicznie osadzające się na 
płytach zanieczyszczenia. Płyta przeznaczona jest do stosowania jako wewnętrzna izolacja 
termiczna i akustyczna kanałów wentylacyjnych, tłumików akustycznych, central 
klimatyzacyjnych, agregatów wentylacyjnych, komór tłumiących i pomieszczeń, w których 
należy obniżyć poziom hałasu oraz dodatkowo jako wkłady do ekranów lub obudów 
akustycznych. 
Parametry 
techniczne 
- Klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny 
- Maksymalna temperatura stosowania: 
        tmax = 200°C (od strony wełny) 
        tmax = 60°C (od strony tkaniny) 
- Gęstość objętościowa: 35/45** kg/m3 
Dopuszczenia 
Aprobata techniczna  
Atest higieniczny PZH 
 
22. Fuga Sto Tress Fuge 
 
Fuga - Zaprawa mineralna na bazie: krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek 

wapniowy, trass, krzemionka, węglan wapniowy, dodatki. Zastosowanie do wnętrz i na 
zewnątrz jako zaprawa do renowacji i rekonstrukcji spoin w zabytkowych murach 
ceglanych i kamiennych wg PN-EN 998-2 

 
23. Hydroizolacja Fassadenschutz BS 290 Sto-Ispo 
 

Rozpuszczalnikowy środek hydrofobizująco-impregnujący na bazie mieszaniny silanów 
i siloksanów. 
Charakterystyka 
Funkcje: 



Wysoka odporność na środowisko alkaliczne, bardzo dobre właściwości wnikania (głęboka 
penetracja), wysychanie w sposób nieklejący, działanie w wilgotnym podłożu, hydrofobizacja 
bez zmniejszenia dyfuzyjności pary wodnej, krótki czas reakcji, bezbarwny, transparentny. 
Do stosowania na zewnątrz. 
Jako powłoka do impregnacji hydrofobizującej nasiąkliwych, porowatych podłoży 
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, płyty cmentowo-włóknowe, piaskowiec, 
wapień, cegła, gazobeton, kamień naturalny i sztuczny, mineralne powłoki malarskie. 
Może służyć jako powłoka gruntująca pod farby elewacyjne. 
 
 
24. Posadzka Tarket Optima 
 
Homogeniczna wykładzina winylowa Certyfikat CE EN 14041  
Klasyfikacja EN 685 Do użytku komercyjnego: 34, Do użytku w przemyśle: 43 
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: 
Grubość warstwy użytkowej EN 429 2,0 mm 
Grubość całkowita EN 428 2,0 mm 
Ciężar całkowity EN 430 2800 g/m2 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE : 
Stabilność wymiarów EN 434 ≤ 0,40 % (rolki)  ≤ 25 % (płytki) 
Ognioodporność EN 13501-1, EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2 - Klasa Bfl s1 ≥ 8 kW/m2 
Grupa ścieralności 
Utrata objętości EN 660-2 Grupa T: ≤ 2,0 mm3 
Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. 0,02 mm 
Oddziaływanie kołek krzeseł EN 425 Odporna 
Elektrostatyczność EN 1815 < 2 kV 
Pomieszczenie sterylne ASTM F24 F51 Klasa A 
Trwałość kolorow EN ISO 105-B02 ≥ 6 
Odporność chemiczna EN 423 Dobra 
Ochrona przeciw bakteriom ISO 846 Nie sprzyja rozwojowi bakterii 
Antypoślizgowość:  DIN 51130,  EN 13893,  R9 ≥ 0,3 
Wytrzymałość spoin EN 684  Średnia wartość ≤ 240 N/50 mm 
 
 

Parametry określił : 
Projektant cz. architektonicznej : dr arch. Grzegorz Wojtkun 


