CZESC ARCHITEKTONICZNA

Szczegotowe , wymagane parametry techniczne didugtow / materiatow
o dobranych konkretnie przez projektanta i zapishrz nazwy w opisie
tech. lub wskazanych na rysunkach architektury :

1. Doswietlacz ACO

3.

4.

Doswietlacz prefabrykowany z polipropylenu wzmocnionwidknem szklanym (GF-

PP), ruszt kratowy, stal ocynkowana, klasa gtsti — ruch pieszy/przejezdne dla
samochodoéw osobowych nacisk do 6 kN. Zabezpieczgnerl wlamaniem mocowania
rusztu do korpusu. Wyposany w odptyw z zasyfonowaniem.

Wycieraczka C/S Polska

Wycieraczka — Przystosowana do zetsanych warunkéw atmosferycznych,

wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjniat&ocynkowana ogniowo wciskana
na wymiar, oczko 33x38mm, ptaskownik 25/2 mngokvnik 30/30/3 mm, obgrenie
250kg, z zabezpieczeniem antykradeiwym, wreka do kratownicy o ptaskowniku
noasnym 25 mm wykonana nagfokas¢ co najmniej 28 mm (rama wykonanaatdwnika
30x30 mm). Maliwo$¢ podniesienia kraty i spginiecia wreki.

Izolacja P/W w ptynie Aquafin 2K

Izolacja P/W w ptynie:

* bezszwowa i bezspoinowa, mostiag rysy elastyczna powtoka uszczelaiaj
* do stosowania na wszelkichimgch, spotykanych w budownictwie podéazh
* wiazaca hydraulicznie

* fatwa i ekonomiczna w stosowaniu

* nanoszonaguzlem, pag lub natryskiwana odpowiednim wdzeniem

* przywieranie bez wgpnego gruntowania do wilgotnych poéjo

« dyfuzyjna, odporna na mroz, promieniowanie UVzostarzenie

» wodoszczelna

» odporna na dziatanie gnojowicy

* izolacja budowli zgodnie z DIN 18195

* W miejscach palczen scian i posadzki elastyczne uszczelnienie powierzoalezy
wzmocnt tasma uszczelniagjca zgody z systemem, warunek spetnienia klasy
obciazenia A i B wedtug kryteridw kontroli nadzoru bud@mkgo oraz klasy
obciazenia AO i BO wedtug instrukcji ZDB

Izolacja Aquafin F — pozioma przepona + flizelirdhmnna ASO

Izolacja pozioma — przepona - preparat na baziezkéw krzemu do wykonywania

przepony poziomej przegrod budowlanych metimiekcji



Wiasciwosci: gotowa do #ycia, dziatanie hydrofobizage, zawzajaca kapilaria
struktug muru, przeciwdziatanie kapilarnemu paganiu wilgoci,
bezrozpuszczalnikowa, dyfuzyjna, wtavosci wg instrukcji WTA 4-4-04/D do stopnia
przesikniecia muru wilgoci w 95%

5. lIzolacja P/W masa elastyczna, bitumiczna Deiter®aperflex 100

Izolacja konstr.zelbetowych — w formie bardzo elastycznej masy, zagvierajca
rozpuszczalnika 2-komponentewnas uszczelniajca przeznaczomn do wykonywania
niezawodnego uszczelnienia budowli. ¥diavosci: krycie rys, bardzo dobra
przyczepnét, odporna nha starzenie ¢sidzialanie wody i wszystkich substancji
agresywnych wyspujacych w naturalnym gruncie, nawet tych, ktére zgednDIN 4030
okreslane g jako "bardzo agresywne”.

ZASTOSOWANIE

Do uszczelniania stykagych s¢ z gruntem:
- ptyt dennych

- fundamentow

- garay podziemnych

- dachéw odwréconych i zielonych

Mozliwos¢ stosowania na wszystkich podémh mineralnych, takich jak: cegta
silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki betonowe,obgtsiporeks, tynk i jastrych przy
oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody growej lub wody pod énhieniem, do
punktowego Iub calopowierzchniowego klejenia wytkacych, twardych ptyt
polistyrenowych oraz ptyt styropianowych i z wetnyineralnej stiacych jako piyty
ochronne, drenage i termoizolacyjne.

Wymogi:
- spetnienie wymagania DIN 18195, stan na 08-2000
- przyjazna dlarodowiska naturalnego - bez rozpuszczalnika
- mazliwo$¢ stosowania do wszystkich podiomineralnych
- mazliwo$¢ stosowania na podtach suchych i lekko wilgotnych
- mazliwo$¢ stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych
- zdolna¢ szybkiego schrcia i nabywania odporgoi na deszcz

6. Ptyta Rigidur E30M + 1 cm wekny

Systemowe podkiady podtogowe — piyty jastrychowe kiizdego rodzaju posadzek
zastosowanie w renowacji posadzek w starym buddwi@d nowo-wznoszonym, nadgje
sic do posadzek ogrzewanych, odporne na wahania tetopegri wilgotndci, z
zastosowaniem podsypki keramzytowej adajozliwos¢ wyréwnania daych nierdwngci
podiaza, niepalne— spetnienie wymaga ochrony przeciwpzarowej w budownictwie
uzyteczngci publicznej, ochrona stropu przy oddziatywaniuniag od gory w klasie
odporndci ogniowej od EI 30.

Wymagania: fabryczna prefabrykacja elementéw liweajaca niemal natychmiastowe
uzytkowanie pomieszczenia, laminacja — welmineralm, twardgé powierzchniowa —
umazliwiajaca stosowanie znacznych ody@n powierzchniowych i punktowych w wielu
obszarach zastosowa gtadkaé powierzchniowa — bez potrzeby wykonywania czyeno



wykonczeniowych z maiwoscia stosowania nekkich wyktadzin podtogowych, tatwéd w
obrébce — za pomacdostpnych narzdzi stosowanych w monta systemow suchej
zabudowy, ekologiczrid — przyjazny dla zdrowiasrodowiska

7. Rigistil F530

System profili metalowych i wieszakow przeznaczdngtlo wykonywania oktadzin
scian i sufitow podwieszanych oraz zabudowy poddasayyciem ptyt gipsowo-
kartonowych lub gipsowo-witéknowych . Do zastosowama kadym podtau nagnym,
do renowacji starych budynkéw oraz do wigkaania nowo wznoszonych, zbudowanych
zarowno w technologii tradycyjnej jak i w technaiagzkieletu drewnianego.

8. Ptyta gipsowa H2 Rigimetr wodoodporna + Termoline

Piyta gipsowo-kartonowa typ H2 (GKBI) — impregnowsatio wykonywania poszylub
oktadzin lekkich systeméw oktadzistiennych,scian dziatowych, sufitbw podwieszanych
oraz zabudowy poddaszy, w tym o deklarowanej iz@hmsci akustycznej zmniejszony
stopiev wchtaniania wody w poréwnaniu do standardowychgniochronnych ptyt g-k
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, wydktawilgotngé wzgledna powietrza
nie przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum ddxig na dok) o podwyszonej
wilgotnosci wzglednej powietrza do 85% « produkt niepalny, zaliczdoyklasy A2-s1,d0
w zakresie reakcji na ogienateriatow budowlanych

Piyta gipsowo-kartonowa typ A (GKB) — cieptochrando wykonywania poszylub
oktadzin lekkich systeméw zabudowy poddaszy, oktadziennych,scian dzialowych, oraz
sufitow podwieszanych, w tym o deklarowanej izojaoyci akustycznej oraz
podwyzszonych wiéciwosciach w zakresie izolacyjdoi termicznej przegréd, tj. niski
wspotczynnik przenikania ciepta U. Charakteryzaj s¢ lepszymi parametrami w zakresie
izolacyjnaci termicznej w poréwnaniu do standardowych plytk g~ wspétczynnik
przewodzenia cieptaAD = 0,165 [W/(m - K)], przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotitowzgledna powietrza nie przekracza 70%, produkt
niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0, w zakres&kcji na ogi@ materiatbw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1).

9. Wetna mineralna Isover Supermata

Mata z weilny mineralnej otrzymanej z wiokien szkleh o0 najwyszych
wiasciwosciach izolacyjnych. Stosowana wszie tam, gdzie konstrukcja ogranicza
mozliwosci  stosowania materiatu  izolacyjnego o c¢lk8ze] grubéci. Produkt
paroprzepuszczalny, zapewnia odpowiedni mikroklip@ahieszcze.

Zastosowanie

Izolacja termiczna i akustyczna:

- dachow skénych pomédzy krokwiami,

- poddaszy zytkowych i nietrytkowych

- podtdg i stropow drewnianych pogdizy legarami,

- drewnianej konstrukcji szkieletowej

Wymogi:

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162201



Atest higieniczny PZH
Klasyfikacja ogniowa: Al
Wspoétczynnik przewodzenia ciepbep = 0,033 W/mK

10. Paroizolacja Isover Stopair

Folia paroizolacyjna stabilizowana.
Izolacja paroszczelnaian, stropow i dachow, zabezpiecza przegrody budowlane
przed powstawaniem zawilgacevywotanych wykraplaniem siprzenikagcej od strony
wnetrza pary wodnej.

Wymaogi:

Polska Norma: PN-EN 13984

Atest higieniczny PZH

Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniay ognia

Maksymalna sita rozggajaca:

- wzdtuz:100N

- w poprzek: 100N

Przenikanie pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd>100m

Opér dyfuzyjny:> 600 m2 *h *hPa/g
Przepuszczalrid pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h))
Odporna¢ na rozdzieranie przez gway:

- wzdtuwz: > 80 N

- w poprzek=>50 N

Odporna¢ na UV = 10 lat

Max. temperaturaaytkowa: 90°C
Grubas¢: 0,2 mm

Gramatura: 150g/m2

11.Welna mineralna Isover na podtogi Twist

Wetna megkka 20cm grubgci:

Izolacja cieplna i akustyczna

— poddaszy tytkowych i nieuytkowych,

— stropodachéw wentylowanych,

— podtdg i stropow pomdzy legarami,

— drewnianych i stalowych konstrukcji

szkieletowych.

Mata z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szkjetm
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepaW/mK 0,042
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1
Deklarowany poziom oporsoi przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 5
Klasa reakcji na ogie- Al

Klasa tolerancji wymiarowej T1

Opdr cieplny RD [m2K/W] 4,75 dla 20 cm grulod

Wetna twarda 2 cm grukol
|zolacja termiczna dachow ptaskich.
W uktadzie wielowarstwowym stanowi warstwormn. Stosowana w termorenowacji




dachow ptaskich.

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia cieplaW/mK 0,033 EN 12667
Naprzeniesciskapce przy 10% deformacji CS(10) kBé&80 EN 826

Wytrzymata¢ na rozcaganie prostopadte do powierzchniczotowych - TR kHab EN 1607
Poziom obcizenia punktowego dla odksztatcenia 5 mmMO00 EN 12430

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU EN 12086

Nashkkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu- WS kg/m2 <N E09

Klasa reakcji na ogie- A2-s1,d0 EN 13501-1

Obciazenie charakterystyczneggarem wiasnym kKN/m3 1,25

Opdr cieplny RD [m2K/W] 0,6 dla 20 cm grudmp

12.Folia ochronna zbrojona Bras Eurofol

Folia polietylenowa zbrojona, siatka polipropylersgunikroperforowana wgbnego
krycia.

Dane techniczne :

Cigzar powierzchniowy:160 +- 10g/¥n

Wytrzymata¢ na rozerwanie wzdme: 450 +- 30 N/50 mm

Wytrzymatai¢ na rozerwanie poprzeczne:360 +- 30 N/50 mm
Wytrzymata¢ na rozerwanie wzdine po zestarzeniu: 400 +- 30 N/50 mm
Wytrzymata¢ na rozerwanie poprzeczne po zestarzeniu: 320 N/30 mm
Wytrzymata¢ na rozerwanie na gwdziu wzdhzne: 350 +- 30 N
Wytrzymatai¢ na rozerwanie na gwdziu poprzeczne: 370 +- 30 N
Wydtuzenie wzdhine: 15 +- 5%

Wydtuzenie poprzeczne: 15 +- 5%

Wydtuzenie wzdhine po zestarzeniu: 10 +- 5%

Wydtuzenie poprzeczne po zestarzeniu: 10 +- 5%

Wspotczynnik SD : 0,03 +- 0,01 m

Odporndg¢ na ckénienie hydrostatyczne wody: >3000mm

Odpornd¢ na penetragjwody po zestarzeniu: W1

Odporng¢ ogniowa : E

Zakres temperatur: - 40 do +80 st.C

13.Tynk renowacyjny Thermopal

Mineralny tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Do wykonywania dyfuzyjnych wypraw tynkarskich, sgapcych wilgotne lub mokre i
zasolone mury. Do stosowania wewa i na zewatrz. Tynki po zwazaniu musz posiada
zdolna¢ do wieloletniej akumulacji skrystalizowanych soli.
Reakcja na ogie Al
Wytrzymatai¢ na odrywanie > 0,08N/mm2
Nashkliwos¢ W2
Przewodnéc cieplna wg.EN 1745 (P =50%) <0,27W/m. K (P =5G628)27W/m. K
Paroprzepuszczalddop <15
Wytrzymatai¢ zmeczeniowa NPD
Przygotowanie pod@ i produkty uzupetniage zgodnie z systemem.



14.1zolacja Hydrostop — pw + system

Mieszanka stiaca do wykonywania izolacji przeciwwodnegzkiej uszczelnigjcych
konstrukcje betonowe relbetowe przed weadi agresywnécia srodowiska. lzolowanie
elementow betonowych i konstrukdjelbetowych polega na pokryciu ich cianwarstwg
wyprawy z tego produktu, co daje izokacpieporownanie skuteczniejszod warstw
bitumicznych. Uszczelnia gifundamentowe piyty, stopy dciany monolityczne, posadzki
zbrojone, tarasy i balkony.

Wiasndaci produktu

* Gleboka penetracja betonu, od 10 do 100cm,
* Wysoka przyczepnésdo 4MPa,

e Wodoszczelnasminimum 60m stupa wody,
e Tylko jedna lub dwie warstwy wyprawy,

» Szybkie dojrzewanie wyprawy,

* Nakfadanie na wilgotny beton,

* Mozliwos¢ naktadania przy parciu wody,

» Nieograniczona trwakg uszczelnienia,

» Doskp wody odnawia zdolrsg uszczelniania,
* Mrozoodporné¢ betonu F50

» Powloka catkowicie odporna na ultrafiolet,

» Odporna na wody 0 agresywioo XA2,

» Uszczelnienia podziemia tak od wewntrz,

e Paroprzepuszczaltg

e Ogranicza karbonatyzacje,

e Strukturalnie zgodna z betonem,

» Ekologiczna, nieszkodliwa dla zdrowia

15.1zolacja Hydrostop — fix

Cement szybkowracy, zastosowanie: do tamowania aktywnych wyciekadywv
konstrukcjach betonowych w przypadkach:

* rys skurczowych i gknie¢ w betonie

» stykéw roboczych,

* przeku instalacyjnych,

» ciekmcych powierzchni betonowych i innych wyciekow.

Do uszczelniania budowli betonowych przy weyatiacym parciu wody, np. wody
gruntowe] naptywajcej do piwnic, studzienek Ilub kanatdw, wody wycigka] z
napetnionego zbiornika. Mtwos¢ zastosowania w powgj podanym zakresie od weyire
i z zewnytrz konstrukcji w budownictwie mieszkaniowym, przggtowym, wyteczngci
publicznej. Produkty niepalne.

Wiasndaci produktu

» Btyskawiczne tamowanie wyciekow,
» Dobra Kleisté¢, plastycznosc i przyczepnos



* Dobra penetracja w otaczaeg materiaty ponad 5cm
» Dobra wytrzymaté¢ i mrozoodpornéc,

* Wodoszczelng na 60m stupa wody,

* Odporna¢ na wody gruntowe agresywn. XA2,

e Odporng¢ na pH >4,5do pH 12,5,

» Odpornd¢ nascieki bytowe i oleje,

* Produkt paroprzepuszczalny,

* Kompatybilny z betonem,

e Jednosktadnikowy do zmieszania z wod

16.Papa termozgrzewalna Polbit Extra WF

Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny pobestj z obustronm powtoka z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z ehy@aczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistposypk mineralm oraz wzdta jednej krawdzi pasek
folii o szerokdci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana iezieczona fo z
tworzywa sztucznego. Przeznaczenie | zakres stosawawykonywanie warstwy
wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodamhinych pokrg dachowych. Sposéb
uktadania metogl zgrzewania. Grudg min 5,2 mm, wodoszczeldd wodoszczelna przy
cisnieniu min 10 kPa, reakcja na ogidasa E.

17.Papa podktadowa Hydrobit V60S

Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z welonu iseg§la z obustrormnpowtoks z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z etylaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta drobnoziarnasposypk mineralm, strona spodnia zabezpieczonaadfali
tworzywa sztucznego. Przeznaczenie i zakres stosawaykonanie warstwy podkiadowej
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dacholySposob uktadania: metpd
zgrzewania. Grubg min 3 mm, wodoszczeldd wodoszczelna przy @ieniu min 10 kPa,
reakcja na ogieklasa F.

18. Roztwor asfaltowy Icopal Water

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowazagta do konserwaciji i renowacji pokry
dachowych z papy asfaltowej oraz do wykonywaniaaielnych powtok przeciwwodnych.
Stosowana na zimno.

19. Materiat bitumiczny Combiflex C2

Dwusktadnikowa modyfikowana tworzywami sztucznyntulmiczna powtoka
grubowarstwowa.
Zastosowanie:
Uszczelnienia zewgtrzne czsci podziemnych budynkow i budowli przeciwko:
* wilgoci gruntowej, wodzie opadowej/ vikiajacej
* stopcej wodzie opadowej, wodzie dziategj pod cinieniem
Wiasciwosci:
» bezszwowa i bezspoinowa, elastyczna, mostiurysy powtoka uszczelnigya o szybkiej
odporndci na opady atmosferyczne
* sieciowanie poprzez reakcje



* mazliwos¢ nanoszonenia na matowo wilgotne i suche padlez gruntowania
* mazliwos¢ nanoszonenia na typowe poghdbudowlane
* nieszkodliwy dlagrodowiska

20.Sciany zewntrzne : wetna szklana Super Mata

Mata z wetlny mineralnej otrzymanej z wiokien szkjieim o najwyszych widciwosciach
izolacyjnych. Produkt paroprzepuszczalny, zapewoyapdpowiedni mikroklimat
pomieszcze.

Wymogi do spetnienia:

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162201
Atest higieniczny PZH

Klasyfikacja ogniowa: Al
Wspotczynnik przewodzenia cieplgy = 0,033 W/mK

21.Welna szklana Cleantec

Piyta z wetlny mineralnej otrzymanej z widkien sukfch jednostronnie pokryta
czarry tkanim szklam. Dzigki pokryciu mana usuwé& mechanicznie osadaap st na
ptytach zanieczyszczenia. Plyta przeznaczona esitasowania jako wewtrzna izolacja
termiczna i akustyczna kanatébw wentylacyjnych, thkdw akustycznych, central
klimatyzacyjnych, agregatéw wentylacyjnych, komtantiacych i pomieszcze w ktérych
nalezy obnizy¢ poziom hatasu oraz dodatkowo jako wkitady do eknarddb obudow
akustycznych.

Parametry

techniczne

- Klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny

- Maksymalna temperatura stosowania:
tmax = 200°C (od strony weiny)
tmax = 60°C (od strony tkaniny)

- Gestaé¢ objetosciowa: 35/45** kg/m3

Dopuszczenia

Aprobata techniczna

Atest higieniczny PZH

22.Fuga Sto Tress Fuge

Fuga - Zaprawa mineralna na bazie: krzemian wappniglnian wapniowy, wodorotlenek
wapniowy, trass, krzemionkagglan wapniowy, dodatki. Zastosowanie dogtvn i na
zewmntrz jako zaprawa do renowacji i rekonstrukcji speizabytkowych murach
ceglanych i kamiennych wg PN-EN 998-2

23.Hydroizolacja Fassadenschutz BS 290 Sto-Ispo

Rozpuszczalnikowyrodek hydrofobizujco-impregnujcy na bazie mieszaniny silanéw
I siloksanow.
Charakterystyka
Funkcje:



Wysoka odporng na srodowisko alkaliczne, bardzo dobre wdavosci wnikania (géboka
penetracja), wysychanie w sposob nieldgj dziatanie w wilgotnym podiai, hydrofobizacja
bez zmniejszenia dyfuzyjdo pary wodnej, krotki czas reakcji, bezbarwnyngparentny.
Do stosowania na zewinz.

Jako powiloka do impregnacji hydrofobizcg] nasikliwych, porowatych podiay
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, ptygmentowo-wioknowe, piaskowiec,
wapien, cegta, gazobeton, kami@aturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie.

Moze stury¢ jako powtoka gruntuagca pod farby elewacyjne.

24.Posadzka Tarket Optima

Homogeniczna wyktadzina winylowa Certyfikat CE EADZ1

Klasyfikacja EN 685 Do iytku komercyjnego: 34, Dozytku w przemyle: 43
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Gruba¢ warstwy uytkowej EN 429 2,0 mm

Grubai¢ catkowita EN 428 2,0 mm

Ciezar catkowity EN 430 2800 g/m2

WELASCIWOSCI TECHNICZNE :

Stabilng¢ wymiaréw EN 434< 0,40 % (rolki) < 25 % (ptytki)
Ognioodporné¢ EN 13501-1, EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2 - KIBflss1 > 8 kW/m2
Grupascieralngci

Utrata obgtosci EN 660-2 Grupa T< 2,0 mm3

Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. 0,02 mm

Oddziatywanie kotek krzeset EN 425 Odporna

Elektrostatyczn& EN 1815 < 2 kV

Pomieszczenie sterylne ASTM F24 F51 Klasa A

Trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 6

Odporna¢ chemiczna EN 423 Dobra

Ochrona przeciw bakteriom ISO 846 Nie sprzyja rgpwo bakterii
Antyposlizgowosé: DIN 51130, EN 13893, R90,3

Wytrzymatas¢ spoin EN 684Srednia wartéé¢ < 240 N/50 mm

Parametry okrgit :
Projektant cz. architektonicznej : dr arghyegor; Wostbun



