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Lp. Produkt / system Parametry techniczne 

1 
żywica Sikadur-52 Injection 

 

• dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, płynna żywica 
epoksydowa o niskiej lepkości, 

• do wzmacniania strukturalnego konstrukcji metodą 
sklejania siłowego rys i pęknięć, 

• możliwość stosowania na podłoża suche i wilgotne, 

• możliwość stosowania w niskich temperaturach, 

• możliwość wykonywania iniekcji pompami do materiałów 
jednoskładnikowych, 

• możliwość pracy w warunkach zewnętrznych, 

• bezskurczowe utwardzanie, 

• wytrzymałość na ściskanie 52 MPa 
(po 7 dniach przy +23 °C), 

• wytrzymałość na zginanie 61 MPa 
(po 7 dniach przy +23 °C), 

• wytrzymałość na rozciąganie 37 MPa 
(po 7 dniach przy +23 °C), 

• przyczepność do betonu > 4 MPa. 

2 
zaprawa weber.rep 750 

(CERINOL MK) 

• modyfikowana tworzywem sztucznym,  

• 1-komponentowa, wiążąca na bazie cementu powłoka 
ochronna stali zbrojeniowej, 

• baza: tworzywo sztuczne, cement, wypełniacze mineralne, 
dodatki regulujące, 

• konsystencja – proszek, 

• gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 kg/dm3, 

• gęstość świeżej mieszanki: ok. 2,0 kg/dm3, 

• ciecz zarobowa: woda, 

• czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina, 

• temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki:  
od +5°C do +35°C, 

3 system PCC Ceresit 

• służy do kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji 
betonowych i żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz 

• w skład systemu wchodzą:  

− jednoskładnikowa mineralna ochrona przed korozją  
i zaprawa kontaktowa „2 w 1” Ceresit CD 30, będąca 
równocześnie warstwą kontaktową, 

− zaprawa do napraw betonu, gruboziarnista, od 30 do 
100 mm, Ceresit CD 26, 

− zaprawa do napraw betonu, drobnoziarnista, od 5 do 
30 mm, Ceresit CD 25, 

− szpachlówka do napraw betonu, do 5 mm, Ceresit CD 
24, 

• kompatybilny z betonami o niższej wytrzymałości, 

• możliwość ręcznego aplikowania,  

• możliwość nakładania warstw metodą ,, mokre na mokre” 

4  • mostkująca rysy mieszanka polimerowo-cementowa, 



 
 
 
 
 
 
 

zaprawa polimerowo-
cementowa Zentrifix F92  

• dwuskładnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi, 

• zachowuje elastyczność w temperaturach ujemnych do  
-35ºC,  

• otwarta na dyfuzję pary wodnej, hamująca karbonatyzację,  

• odporna na mróz i sole odladzające, szczelna dla 
chlorków, 

• możliwość obróbki ręcznej lub natryskowej, można 
zagładzać, nie wymaga pielęgnacji,  

• odporna na przerastanie korzeniami zgodnie z DIN 4062,  

• trudnopalna, klasa materiału budowlanego: C-s1, d0 wg 
normy EN13501-1,  

• w systemie ochrony powierzchniowej w budownictwie 
wysokościowym oraz inżynieryjnym, 

• system ochrony powierzchniowej dla budowli 
hydrotechnicznych czasowo obciążonych wodą (czas 
schnięcia dla Zentrifix F92 do pierwszego obciążenia wodą 
≥ 7 dni) 

5 kotwy Helifix 

• stosowane w systemach naprawczych oraz 
wzmocnieniach konstrukcji ceglanych, betonowych oraz 
obiektów z lekkich elementów betonowych, 

• Wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 
1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o 
następujących właściwościach mechanicznych: 

− Umowna granica plastyczności: Re0,2 ≥ 220 MPa 

− Wytrzymałość na rozciąganie: Rm ≥ 510 MPa 

− Wydłużenie względne: A5 ≥ 45 %  

6 
listwa dylatacyjna 

BETOMAX 

• profil wodoszczelny nakładkowy wykonany z tworzywa 
sztucznego Nitriflex®, 

•  przeznaczony jest do montażu na wykończonych 
powierzchniach, w późniejszym etapie realizacji, 

• charakteryzuje się estetycznym wyglądem, łatwością 
montażu oraz pełną szczelnością, 

• mogą być wykonane z aluminium, stali ocynkowanej,  jak 
również ze stali nierdzewnej, 

• poprzez zastosowanie  kształtowników ryflowanych lub 
żeberkowych uzyskuje się antypoślizgową powierzchnię, 

• profil jest odporny na sole drogowe, agresywne media (np. 
benzynę) i inne czynniki zewnętrzne, 

• profil występuje w wersji płaskiej i narożnej.  

7 
farba epoksydowa  

do gruntowania EPINOX-98  

• farba epoksydowa modyfikowana, do gruntowania, 
zawierająca pigment płatkowy utwardzana 
poliaminoamidami, tiksotropowa, dwuskładnikowa: składnik 
I o symbolu 7429-098-XX0, składnik II o symbolu 8222-
897-000,  

• powłoka z półpołyskiem, twarda i odporna mechanicznie, 

• powłoka odporna na długotrwałe działanie temperatury do 
1600 °C, 

• powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i 
alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i 



silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników  
organicznych,  

• pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka 
wykazuje nieznaczne kredowanie, 

• zalecana grubość pojedynczej powłoki , µm: 100  

• zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm: 180  

• zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 100µm, 
dm3/m2: 0,18  

• zawartość składników nielotnych, % obj.: 55  

• zalecana liczba warstw: 1 – 4 

8 
farba poliwinylowa 

EMAWIN  

• emalia nawierzchniowa winylowa modyfikowana,  

• powłoka dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna  
i wytrzymała mechanicznie, 

• powłoka odporna na działanie morskich i przemysłowych 
czynników atmosferycznych oraz promieniowanie 
słoneczne, 

• powłoka odporna na okresowe działanie wody morskiej  
i rzecznej, roztworów zasad i soli oraz mawozów 
sztucznych, 

• zalecana grubość pojedynczej powłoki , µm: 30  

• zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm: 100  

• zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 30µm, dm3/m2: 
0,10 

• zawartość składników nielotnych, % obj.: 54  

• zalecana liczba warstw: 2 - 3 

9 
krata pomostowa 

zgrzewana  
typu Mostostal 

• charakterystyczne obciążenie technologiczne kraty 
pomostowej wg PN-82/B-02003 – 2 kN/m2, 

• produkowane są poprzez połączenie płaskowników 
nośnych ze skręcanymi prętami poprzecznymi, 

• proces łączenia wykonywany jest metodą zgrzewania 
oporowego, w wyniku którego do płaskowników nośnych 
zgrzewane są pręty skręcane,  

• elementami tworzącymi strukturę kratową są płaskowniki 
nośne i skręcane pręty poprzeczne o średnicy 5 mm lub 
6 mm (w zależności od grubości płaskownika nośnego), 

• płaskowniki nośne, pełnią zadanie przenoszenia obciążeń 
działających na kratę, natomiast pręty poprzeczne nadają 
położenie i stabilność płaskowników nośnych, 

• długość płaskownika nośnego odpowiadać powinna 
rozpiętości belek konstrukcji wsporczej, 

• obramowanie krat zgrzewanych ma formę płaskownika 
o grubości i wysokości płaskownika nośnego, 

• wykonywane są standardowo z materiału S235JR 
(wg EN 1002) zgodnie z normami DIN 24537 i tolerancjami 
RAL-GZ 638, 

• ocynkowanie ogniowe dokonywane jest wg normy 
EN ISO 1461. 

10 Abizol R 
• roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem 

syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podłoży 



betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powłok 
hydroizolacyjnych typu lekkiego. 

11 Abizol P 
• masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem 

syntetycznym do bezspoinowych izolacji 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego 

 

Dyspozycje wymagań technicznych dla przyjętych materiałów opracował : 

Projektant cz. konstrukcujnej : mgr inż. Justyna Just 


