SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT DACHU BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ NR 18

W SZCZECINIE PRZY UL. KOMUNY PARYSKIEJ 20

GMINA MIASTO SZCZECIN
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ST B-00 '
1L.WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z remontem dachu budynku SP nr 18 w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 20
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.0kreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1.3.1. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajgcego do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy, Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslone SA w drodze
Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow

1.3.2. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze dobudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

1.3.3. Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.3.4. Certyfikat-Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong
jednostke naukowo -badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

1.3.5.Ddziennik Budowy opatrzony pieczatka zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiordw,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej miedzy inspektorem nadzoru , Wykonawcg i
projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robot oraz wszystkich zdarzen majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy. Z zapisdw powinny wyraznie wynikac
kolejnos¢ i spos6b wykonywania budowy

1.3.6 .Inspektor Nadzoru Budowlanego —samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

1.3.7. Kierownik budowy- samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem, organizacja placu budowy i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

1.3.8. Ksigzka obmiardw- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen.

1.3.9. Materiaty- wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi

1.3.10. odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ —zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

1.3.12. Projektant- uprawniona osoba prawna- lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji Projektowej

1.3.13. Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

1.4.Nazwa zadania objetego Specyfikacja

Remont dachu budynku Szkoty Podstawowej nr 18

Inwestor : Gmina Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Adres Inwestycji ; Szkota Podstawowa nr 18

ul. Komuny Paryskiej 20
Szczecin



1.5.Pzedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjg
Zgodnie ze Wsp6lnym Stownikiem Zamoéwien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji sa zawarte w ;

Dziat; 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa objeta zamdwieniem 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Klasa i kategoria rob6t 45261000-4 Wykonanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych i podobne
roboty

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
Remont obejmuje:
1. DACH kod CPV 45261000-4

- Demontaz istniejacego pokrycia wraz z podktadem ( faty i kontriaty)

- Wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej

- Impregnacja ogniochronna, owadobojcza i grzybobojcza wszystkich elementéw drewnianych wiezby
- Utozenie folii wiatroizolacyjnej pod dachowke

- obrobki uszczelniajace

- Pokrycie dachu dachdwka ceramiczng zaktadkows

- rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brazu

- Akcesoria dekarskie

- naprawa, przemurowanie i nadmurowanie kominéw w technologii lekkiej
- wykonanie podbitki z paneli PCV

- wywo0z i utylizacja gruzu

1.6 Informacja o terenie budowy

a) Lokalizacja
Budynek znajduje sie w Szczecinie przy ul Komuny Paryskiej .Do budynku istnieje droga dojazdowa
umozliwiajgca bezposredni dojazd oraz dowoz i wywo6z materiatdw. Przed przystapieniem do wiasciwego
remontu dachu nalezy wykonac daszki zabezpieczajace od strony wejscia gtbwnego celem zapewnienia
bezpieczenstwa.

b) Organizacja robdt, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania rob6t w sposob nie powodujacy utrudnien
w komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do placu budowy
- nie powodujacy zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu budowy oraz drog publicznych. Termin i sposob
przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie dotyczgcej wykonania zaméwienia publicznego (robot
budowlanych)

c) zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego i 0s6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na
obiektach nalezacych do Zamawiajacego oraz osob prywatnych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i
prowadzi¢ prace w sposéb zapewniajacy ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej

d) Ochrona Srodowiska
W zakresie rob6t nie przewiduje sie prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla Srodowiska Roboty naprawcze nie
wptyng negatywnie na srodowisko naturalne, a podniosg walory techniczne i estetyczne obiektu. oraz
zapobiegng dalszej jego dewastacji.

e)warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej, a w

szczegolnosci wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiatéw
pochodzacych rozbiorki, materiatow do remontu dachu i narzedzi. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
niezbedne zabezpieczenia chodnikdw, przej$¢ dla pieszych i jezdni. Wykonawca winien zatrudnia¢ pracownikow
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od przekazania placu budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,Planem BIOZ”. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét
budowlanych zostaty okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47
poz.401).

f) zaplecze dla potrzeb budowy

Przy istniejacym budynku szkoty na zapleczu istniejg warunki na zorganizowanie i przygotowanie
materiatdw budowlanych oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystepujg trudnosci w dostepie do wody
energii elektrycznej.



2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLA JAKOSCI

2.1. Wymagania ogélne dotycza wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych. Materiaty i wyroby
wykorzystane przy wykonaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg musza by¢ oznaczone symbolem CE oraz
spetnia¢ wymogi okreslonych przepisoéw, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi
okreslone w szczeg6towych specyfikacjach technicznych

2.2. Wymagania ogo6lne dotycza przechowywania, transportu, sktadowania materiatéw i wyrobéw. Wykonawca
zapewni whasciwe przechowywanie, transport i sktadowanie materiatdw i wyrobow w kazdej fazie wykonywania
robdt, a na kazde zadanie Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi ich sprawdzenie

2.3. Kontrola jakosci.

2.3.1. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz wyrobéw budowlanych, a takze o sposobie i terminie przekazania
dokumentdw potwierdzajacych whasciwosci i jakos¢ stosowanych materiatw i wyrobow: certyfikatow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie
Zamawiajacego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwié sprawdzenie jakosci, stanu technicznego oraz
dokumentdw okreslajacych whasciwosci i jakos¢ dostarczonych materiatow i wyrobdw

2.3.2. Materiaty i wyroby nie odpowiadajgce normom.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe przez wykonawce, ktore nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego/
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Nie przewiduje sie wariantowego stosowania materiatdw i wyrobow

Ewentualne wariantowe zastosowanie materiatdw i wyrobow moze nastapi¢ w jedynie uzasadnionych
przypadkach po dokonaniu przez strony biorgce udziat w procesie inwestycyjnym/ Zamawiajacy/ inspektor
nadzoru, wykonawca/ odpowiednich uzgodnien

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, srodowisko oraz ktory spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace zachowania
bezpieczenstwa na budowie. Sprzet uzyty do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. W
wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiajgcego/ inspektora nadzoru sprzetu nie gwarantujgcego zachowania
warunkdw umowy, majacego negatywny wptyw na jakos¢, bezpieczenstwo wykonywanych rob6t i konstrukji,
sprzet ten nie zostanie dopuszczony do robot.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatdw i wyrobow. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACEWYKONANIA ROBOT

5.1.Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, a takze za prowadzenie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatdw i wyrobow, a takze zgodnie z
poleceniami zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét, jakosci materiatdw i wyrobéw budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrole i konieczne badania materiatdw, wyrobdw oraz rob6t
budowlanych z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych. Wykonaweca jest zobowigzany do informowania o wynikach przeprowadzonych
pomiaréw, kontroli i badan zamawiajgcego/inspektora nadzoru budowlanego

6.2 Pomiary i badania



Wszystkie pomiary i badania beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegolnych specyfikacjach technicznych, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego/inspektora nadzoru.
Badanie jakosci materiatéw i rob6t powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisami do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktycznie wykonany zakres rob6t, wykonanych zgodnie z przedmiarem rob6t i
specyfikacjg techniczng w ustalonych jednostkach w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym

7.2.0bmiar rob6t dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiajagcym/
inspektorem nadzoru

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce na zgdanie Zamawiajacego/ inspektorem
nadzoru

7.4. Czas prowadzenia pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym, ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy
przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem

7.5. Zasady okreslenia ilosci rob6t, materiatéw i wyrobow budowlanych

Dlugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami bedg mierzone wzdtuz linii osiowej i podawane w {m}.

llosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo bedg okreslone w kilogramach lub tonach

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét obejmuje:
- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, ktdrych wyniki sprawdzenia nalezy
odnotowac¢ w dzienniku budowy;
- odbior ostateczny, po zakoriczeniu robot;
- odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Do odbioru kofcowego wykonawca winien dostarczyc:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oSwiadczenia zgodnosci;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- protokoty badan i sprawdzen,

- dokumentacje powykonawczg;

- protokoty badan i sprawdzen,

- powykonawczy operat geodezyjny

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robét zostaty ustalone w normach panstwowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady platnosci za wykonanie poszczeg6lnych robét okreslajg warunki umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Akty Prawne
1.Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamoéwien Publicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177)
2.Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-(jednolity tekst Dz. U .Nr 92 z 2003r Nr 207, poz.2016,
z p6zn. zm.)
3. Ustawa z dn. 16.04.2004r O wyrobach budowlanych -Dz. U. Nr 92.poz.881)
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2007r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny przy pracy
podczas wykonywania robot budowlanych



SST B-01 DACH

Kod CPV wg Wsp6lnego Stownika zaméwien — 45261000-4
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z remontem dachu budynku SP nr 18 w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 20

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Szczegdtowy zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
remontu konstrukcji dachu, wymiany pokrycia wraz z obrobkami blacharskimi tzn.

B-01.01 Demontaz istniejacego pokrycia wraz z podktadem ( taty i kontriaty)

B-01.02 Impregnacja ogniochronna, owadobdjcza i grzybobdjcza wszystkich elementéw drewnianych wiezby-

B-01.03 Utozenie folii wiatroizolacyjnej pod dachowke

B-01.04 Pokrycie dachu dachowka ceramiczng zaktadkowg

B-01.05 Wymiana obrdbek uszczelniajgcych

B-01.06 Wymiana rynien i rur spustowych z blachy na PCV w kolorze bragzowym

B-01.07 Akcesoria dekarskie

B-01.08 Wykonanie podbitki z paneli PCV

B-01.09 Wywoz i utylizacja odpadow

B-01.10 Przemurowanie i nadmurowanie kominéw w technologii lekkiej

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowigzujacymi normami

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego

2.Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do robot dekarskich powinny miec;

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich oraz by¢

oznaczone symbolem CE

-deklaracje zgodnos$ci wydang przez producenta

Na opakowaniach materiatow do robdt dekarskich powinien sie znajdowac termin przydatnosci do stosowania

2.1. Folia wiatroizolacyjna dot. B-01.03

Folia o paroprzepuszczalnosci > 1000 g/m2/24h

2.2. Dachowka ceramiczna zaktadkowa dot. B-01.04

Stosowac dachéwke o parametrach przewyzszajacych PN-EN 490;2000;PN-B-12020 ;DIN EN 1034;

Mrozoodpornos$¢ 150 cykli, nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 2%, wytrzymato$¢ 950 N

-faczniki do mocowania dachowki ceramicznej stosowac gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatow pokryciowych

2.3 Dot. B-01.05 -Blacha powlekana brgzowa do wykonania obrébek blacharskich, wg PN-61/B-10245;
PN-EN 10203:1998

2.4. Rynny, rury spustowe z PCV w kolorze bragzowym

Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymogi wg pkt. 2 ST B-00

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Sposdb transportu i skfadowania materiatdw powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta poszczeg6lnych

materiatow

5. Wykonanie robdt

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace zabezpieczajgce i przygotowawcze, a w szczegolnosci:

-Wykona¢ nad wejsciami gtownymi do budynku daszki zabezpieczajace celem ochrony przed ewentualnym
upadkiem zniszczonych elementow pokrycia



- Rozebrac¢ na poddaszu w budynku frontowym wszystkie $cianki dziatowe, grozace zawaleniem
5.1. Demontaz istniejgcego pokrycia wraz z fatami i kontratami

- Ogrodzi¢, zabezpieczy¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
- Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Przystapi¢ do wykonania prac dekarskich, ktére mozna prowadzi¢ etapami w zaleznosci od mozliwosci
Zamawiajacego
- Pokrycie dachowe rozbierac recznie . Materiaty poza obreb budynku znies¢ lub spusci¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem
5.2. Utozenie foli wiatroizolacyjnej pod dachowke
- Folie mocuje sie do krokwi zszywkami podczas przybijania tat i kontrat, ktore jg dodatkowo dociskajg do
krokwi

- Folie uktada¢ nadrukiem do gory, rownolegle do okapu, lekko naciggajac, zaczynajac od najnizszego pasa

- Stosowac zaktady wg nastepujacych zasad, gdy nachylenie jest wieksze niz 200 zaktady musza mie¢ 15 cm
szerokosci, a gdy nachylenie jest mniejsze niz 200 zaktady nalezy zwiekszy¢ do 20 cm

- Na kalenicy i narozach dachu przed potozeniem gasiorow nalezy zastosowac taSme uszczelniajaca

- nalezy sklei¢ tasme uszczelniajgca w potaczeniu z obrébka blacharskg nad okapem, potgczenia z murem,
kominem lub oknem dachowym. Nalezy tez uszczelni¢ wszystkie otwory w folii (przejscie anten, wywiewek
kanalizacyjnych itp.)

- powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac¢ rynne z dodatkowego arkusza folii .Arkusz
nalezy wytozy¢ pod najblizszy od gory zaktad miedzy pasami, a dolna krawedz zawing¢ ku gorze i przyibic na
fate nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

- przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywingé ku gorze i umocowac do wystajacego
elementu.

PODKLAD POD DACHOWKE

Wymagania ogoélne

- réwnos¢ powierzchni deskowania i at powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fata kontrolna o dtugosci

3,0m byt nie wigkszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji

-w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien

-deska czotowa dtugosci 6,5 m, zaimpregnowana $rodkiem grzybobojczym

- W pasie nadrynnowy nalezy zastosowac grzebien okapowy deski okapowe o szer. 15cm, zaimpregnowane
Srodkiem grzybobdjczym

- faty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekrdj 40x60mm, zaimpregnowane $rodkiem chronigcym przed

ogniem i szkodnikami biologicznymi

- faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach

- rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia

- z boku lukarn nalezy zastosowa¢ oktadzine z desek profilowanych, zaimpregnowanych srodkiem
grzybobdjczym

- w potaci dachu nalezy zamontowa¢ wytazy dachowe fabrycznie wykonfczone o wym. 54x75 cm wraz z
kotnierzem uszczelniajgcym

5.3. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna

-mocowanie kazdej dachéwki gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi wg wskazarn producenta materiatow

pokrywczych

- Przed przystapieniem do ukfadania dachéwki powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie

- Dachdéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur pociagniety wzdtuz poszczeg6inych

rzed6w byt poziomy i jednoczesnie dotykac¢ dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wieksza niz 1cm; dopuszczalne odchyki
wyniosta 2 mm na 1m i 30mm na catej dtugosci rzedu.

- Pozostate wymagania zgodnie z PN-71/B-10241

- W miejscach oznaczonych w projekcie nalezy osadzi¢ w potaci dachowej wywiewki kanalizacyjne.

5.4.0brébki uszczelniajace

- obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brazowym

- obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachu

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku lecz w temperaturze

nie nizszej od — 15st. C.
- rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach



5.5. Rynny, rury spustowe z PCV

Montaz rynien dachowych

- rynny PCV to gotowe wyroby montowane na uszczelki. Nalezy je montowac na systemowe haki do rynien

- spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%

- zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm niz jej niz brzeg wewnetrzny

- potaczenie rynny z rura spustowa powinno by¢ wykonane przy zastosowaniu systemowych lejéw spustowych,
aby zapewni¢ szczelno$¢ i prawidtowe potaczenie

Montaz rur spustowych

-odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci 2 m

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany za pomocg przykrecanych obejm, ktore nalezy mocowac do
Sciany za pomocg kotkow

5.6 Lawy i stopnie kominiarskie

- Lawy i stopnie kominiarskie ocynkowane ogniowo w kolorze pokrycia dachowego, Szeroko$¢ faw
kominiarskich powinna wynosi¢ minimum 250mm, a grubo$¢ 50mm

- Podparcie taw powinny stanowi¢ podpdrki stalowe z otworami do przymocowania desek i dwoma ndzkami
whitymi w krokwie. Rozstaw podpdrek powinien wynosi¢ okoto 3 m na odcinkach poziomych i okoto 1m na
odcinkach pochytych.

- Plotki przeciwsniegowe mocuje sie na wspornikach systemowych do ptotkdw

6.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi w

punkcie 5.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

B-01.01 Demontaz istniejgcego pokrycia wraz z podktadem ( faty i kontriaty) [m2]

B-01.02 Impregnacja ogniochronna, owadobdjcza i grzybobojcza wszystkich elementéw drewnianych
wiezby [m2]

B-01.03 Utozenie folii wiatroizolacyjnej pod dachowke [m2]

B-01.04 Pokrycie dachu dachdwka ceramiczng zaktadkowg [m2]

B-01.05 Wymiana obrdbek uszczelniajacych [m2]

B-01.06 Wymiana rynien i rur spustowych z blachy na PCV w kolorze brgzowym[mb]

B-01.07 Akcesoria dekarskie — tawy kominiarskie [szt, mb], stopnie kominiarskie [szt]

B-01.08 Wykonanie podbitki z paneli PCV [m2]

B-01.09 Wywoz i utylizacja odpaddw[m3]

B-01.10 Przemurowanie i nadmurowanie kominéw w technologii lekkiej [m3, m2]

8.0dbior robot

8.1 Odbidr podioza

- badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego podczas pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych

-sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza /deskowania/ sprawdza sie tatg kontrolna dtugosci 2m lub za pomocg

szablonu z podziatka milimetrowa . Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢

5mm

8.2 Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikowe wymagajg odbioréw czesciowych. Badanie w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, dla ktorych odbiér pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoze (deskowania i tat)

-jakosci zastosowanych materiatow

-doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

-doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem, Odbidr czeSciowy powinien by¢
potwierdzony wpisem do dziennika budowy

- Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu. Postawy do odbioru robét
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia

- Protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, obrébek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi



8.3 Odbidr obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych powinien obejmowac;

=sprawdzenie prawidtowosci [potaczen poziomych i pionowych sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub $cian

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

Odbidr pozostatych robot podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych

9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie poszczegolnych robot okreslajg warunki umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-B 031 5072000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica, Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica, Terminologia. Terminy ogélne wsp6lne do drewna
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 1 0230-1;2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-12029/Az/;1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki, gasiory dachowe. Badania
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