
L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

1 6 VNH 11K / 500 / 720 -

2 6 VNH 11K / 500 / 1000 -

3 9 VNH 11K / 500 / 1120 -

4 6 VNH 11K / 500 / 1320 -

5 1 VNH 11K / 900 / 720 -

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 720 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 607 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1000 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 843 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1120 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 944 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 

boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1320 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1113 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 

110 oC, wysokość 900 mm, długość 720 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 930 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

6 2 VNH 11K / 900 / 800 -

7 1 VNH 11K / 900 / 1000 -

8 1 VNH 11K / 900 / 1320 -

9 3 VNH 11K / 900 / 1400 -

10 1 VNH 20 / 500 / 720

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 800 

mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1034 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 1000 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1292 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 1320 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1705 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy jednopłytowy, z jednym 
elementem konwekcyjnym, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 1400 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1809 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, bez 

elementów konwekcyjnych, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 720 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 643 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

wersja higieniczna 
ocynkowana



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

11 3 VNH 20 / 500 / 1200

12 1 VNH 20 / 900 / 720 wersja higieniczna

13 22 VNH 22K / 500 / 800 -

14 36 VNH 22K / 500 / 920 -

15 24 VNH 22K / 500 / 1000 -

Grzejnik stalowy dwupłytowy, bez 
elementów konwekcyjnych, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1200 

mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1072 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

wersja higieniczna 
ocynkowana

Grzejnik stalowy dwupłytowy, bez 
elementów konwekcyjnych, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 720 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1037 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 800 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1234 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 920 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1420 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 

elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1000 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1543 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

16 14 VNH 22K / 500 / 1120 -

17 1 VNH 22K / 500 / 1200

18 2 VNH 22K / 600 / 600

19 7 VNH 22K / 600 / 920 -

20 6 VNH 22K / 600 / 1000 -

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1120 

mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1728 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1200 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1852 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

wersja 
ocynkowana

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 600 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1028 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

wersja 
ocynkowana

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 920 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1576 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 

elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 1000 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1713 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

21 6 VNH 22K / 600 / 1120 -

22 2 VNH 22K / 600 / 1320 -

23 1 VNH 22K / 600 / 1400 -

24 8 VNH 22K / 900 / 600

25 11 VNH 22K / 900 / 720

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 1120 

mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1919 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 1320 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 2261 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 1400 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 2398 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 600 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1378 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

wersja 
ocynkowana

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 

elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 720 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1653 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

wersja 
ocynkowana



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

26 1 VNH 22K / 900 / 800 -

27 2 VNH 22K / 900 / 920 -

28 1 VNH 22K / 900 / 1000 -

29 1 VNH 30 / 400 / 720 wersja higieniczna

30 2 VNH 30 / 500 / 1200

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 800 

mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1837 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 920 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 2112 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy dwupłytowy, z dwoma 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 1000 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 2296 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, bez 
elementów konwekcyjnych, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 400 mm, długość 720 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 770 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, bez 

elementów konwekcyjnych, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1200 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1531 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

wersja higieniczna 
ocynkowana



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

31 2 VNH 33K / 400 / 920 -

32 3 VNH 33K / 500 / 1000 -

33 2 VNH 33K / 500 / 1200 -

34 1 VNH 33K / 600 / 800 -

35 4 VNH 33K / 600 / 920 -

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 400 mm, długość 920 

mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1781 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1000 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 2228 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 500 mm, długość 1200 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 2674 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 800 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 1962 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 

elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 920 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 2257 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

36 3 VNH 33K / 600 / 1120 -

37 1 VNH 33K / 600 / 1320 -

38 1 VNH 33K / 900 / 1120 -

39 1 VNH 33K / 900 / 1200 -

40 205 Oventrop AV6

41 205 Oventrop Combi 3

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 1120 

mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 2747 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 600 mm, długość 1320 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 3238 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 1120 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 3608 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnik stalowy trzypłytowy, z trzema 
elementami konwekcyjnymi, przyłącza 
boczne 4×GW1/2”, ciśnienie pracy 1.0 
MPa, maksymalna temperatura zasilania 
110 oC, wysokość 900 mm, długość 1200 
mm, w komplecie z uchwytami ściennymi, 
moc grzewcza 3865 W dla parametrów 75 

o/65 o/20 o

Grzejnikowy zawór termostatyczny, z 
nastawą wstępną, wykonanie z mosiądzu, 
zewnętrznie niklowany, maksymalne 
ciśnienie pracy 1.0 MPa, maksymalna 
temperatura pracy 120 oC, przyłącza 

rurowe GW1/2”, przyłącze pod głowicę 
M30×1.5, w komplecie ze śrubunkiem

wersja prosta lub 
kątowa 

(dostosować do 
sytuacji na 

budowie)

Grzejnikowy zawór powrotny, wykonanie z 
mosiądzu, bez nastawy wstępnej, 
maksymalne ciśnienie pracy 1.0 MPa, 
maksymalna temperatura pracy 120 oC,  
przyłącza rurowe GW1/2”, w komplecie ze 
śrubunkiem

wersja prosta lub 

kątowa 
(dostosować do 

sytuacji na 
budowie)



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

42 205 Oventrop Uni LHB

43 32 Oventrop Hycocon DP

44 2 Oventrop Hycocon V

45 32 Oventrop Hycocon V

46 4 Efar WK 2a 80

47 6 Oventrop Optibal

Głowica termostatyczna z czujnikiem 
cieczowym, wersja o podwyższonej 
wytrzymałości na zginanie, zintegrowanym 
zabezpieczeniem antykradzieżowym, 
zakres regulacji 7÷28 oC, zakres nastawy z 

możliwością ograniczania i blokowania, 
maksymalna temperatura czynnika 
grzewczego 120 oC, przyłącze M30×1.5

dostosować do 
typu przyłącza 
grzejnikowego 

zaworu 
termostatycznego

Podpionowy regulator różnicy ciśnień, 
przyłącza GW1/2”, nastawa płynna w 
zakresie 5÷30 kPa, maksymalne ciśnienie 
robocze 1.6 MPa, maksymalna 
temperatura robocza 120 oC, montaż z 
półśrubunkiem mosiężnym, z izolacją 
fabryczną

montaż na 
przewodach 
powrotnych z 

pionów 
instalacyjnych

Zawór równoważący ze zintegrowanymi 

króćcami pomiarowo-opróżniającymi, 
przyłącza GW3/2”, maksymalne ciśnienie 
robocze 1.6 MPa, maksymalna 
temperatura robocza 120 oC, montaż z 
półśrubunkiem mosiężnym, z izolacją 
fabryczną

montaż na 
przewodach 
zasilających 

rozdzielacza w 
pom. 008

Zawór równoważący ze zintegrowanymi 
króćcami pomiarowo-opróżniającymi, 
przyłącza GW1/2”, maksymalne ciśnienie 

robocze 1.6 MPa, maksymalna 
temperatura robocza 120 oC, montaż z 
półśrubunkiem mosiężnym, z izolacją 
fabryczną

montaż na 
przewodach 

zasilających piony 
instalacyjne

Pełnoprzelotowy odcinający kurek kulowy 

do wody, przyłącza kołnierzowe DN80, 
maksymalne ciśnienie robocze 1.0 MPa, 
maksymalna temperatura robocza 100 oC

w komplecie z 
chwytem

Pełnoprzekrojowy odcinający zawór kulowy 
do wody, przyłącza GW2”, maksymalne 
ciśnienie robocze 1.6 MPa, maksymalna 
temperatura robocza100 oC, wykonanie z 
mosiądzu, element kulowy niklowany, 
pokrętło ze stali ocynkowanej w koszulce z 
tworzywa sztucznego

w komplecie z 
półśrubunkiem 

mosiężnym



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie projektowanych grzejników i armatury.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

48 4 Oventrop Optibal

49 37 Oventrop Optibal

50 33 Oventrop

51 2 KFM WIKA 111.10 -

52 2 KFM WIKA Fig-525 -

53 6 KFM WIKA A46 -

Pełnoprzekrojowy odcinający zawór kulowy 
do wody, przyłącza GW3/4”, maksymalne 
ciśnienie robocze 1.6 MPa, maksymalna 
temperatura robocza100 oC, wykonanie z 
mosiądzu, element kulowy niklowany, 
pokrętło ze stali ocynkowanej w koszulce z 
tworzywa sztucznego

w komplecie z 
półśrubunkiem 

mosiężnym

Pełnoprzekrojowy odcinający zawór kulowy 
do wody, przyłącza GW1/2”, maksymalne 
ciśnienie robocze 1.6 MPa, maksymalna 
temperatura robocza100 oC, wykonanie z 
mosiądzu, element kulowy niklowany, 
pokrętło ze stali ocynkowanej w koszulce z 
tworzywa sztucznego

w komplecie z 
półśrubunkiem 

mosiężnym

Automatyczny odpowietrznik, wykonanie z 
mosiądzu, maksymalne ciśnienie robocze 
1.0 MPa, maksymalna temperatura 
robocza 110 oC, przyłącze GZ1/2”

Nr katalogowy 
1088404

rzeczywistą ilość 
dostosować do 

sytuacji na 
budowie

Manometr tarczowy do wody, tarcza 
średnicy 100 mm, zakres 0÷6 bar, 
obudowa stalowa, króciec radialny 1/2”

Kurek manometryczny, przyłącza 
gwintowane DN15, PN10, Tmax 100 oC

Termometr tarczowy do wody, tarcza 
średnicy 100 mm, zakres do 0÷120 oC, 
obudowa stalowa, czujnik długości 40 mm



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

1 100 Aereco EHA 609

2 178 Aereco EHA 609

3 2 Aereco EHA 609

4 2 Aereco EHA 609

5 22 Aereco EHA 609

6 18 Aereco EHA 609

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie nawiewników higrosterowanych.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 

ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O1 – po 
2 nawiewniki na 

okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O1-W – 
po 2 nawiewniki 

na okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O2 – po 

2 nawiewniki na 
okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 

ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O2-W – 
po 2 nawiewniki 

na okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O3 – po 
2 nawiewniki na 

okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O3-W – 

po 2 nawiewniki 
na okno



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie nawiewników higrosterowanych.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

7 42 Aereco EHA 609

8 52 Aereco EHA 609

9 6 Aereco EHA 609

10 2 Aereco EHA 609

11 59 Aereco EHA 609

12 4 Aereco EHA 609

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O4 – po 
2 nawiewniki na 

okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 

dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O4-W – 
po 2 nawiewniki 

na okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O5 – po 
2 nawiewniki na 

okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O5-W – 
po 2 nawiewniki 

na okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 

dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O7 – po 
1 nawiewniku na 

okno

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ O8 – po 
1 nawiewniku na 

okno



L.p. Ilość
Przykładowy produkt

Uwagi
Producent Typ

Remont instalacji ogrzewczej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Szczecinie.
Zestawienie nawiewników higrosterowanych.

Opis podstawowych parametrów 
technicznych elementu

13 4 Aereco EHA 609

Zestaw montażowy okiennego nawiewnika 
higrosterowanego typu EHA573, montaż w 
ramie okiennej, tłumienie akustyczne 42 
dB(A), przepływ powietrza 5÷35 m3/h, w 
komplecie z łącznikiem akustycznym i 
okapem akustycznym

okna typ OW1 – 
po 2 nawiewniki 

na okno


