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Armatura:

zawdr kulowy,
zawdr kulowy,
zawdr kulowy,
zawdr kulowy,
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DN20

przytqcza kotnierzowe DN80
przytqeza gwintowane DNSO
przytqcza gwintowane DN20
przytqcza gwintowane DN15

2 szt.
4 szt
2 szt
2 szt

kurek manometryczny, przytqcza gwintowane DN15 — 1 szt.
manometr tarczowy, tarcza $100 mm, zakres 0-6 bar — 1 szt.
termometr tarczowy, tarcza #100 mm, zakres 0-120 'C - 3 szt.
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Armatura:

zawdr kulowy, przylqcza kolnierzowe DN80 - 2 szt.

zawdr kulowy, przytqcza gwintowane DN50 — 2 szt

zawdr rownowazqcy, przytqcza gwintowane DN40 - 2 szt.

zawdr kulowy, przylqcza gwintowane DN20 — 2 szt.

zawdr kulowy, przytqcza gwintowane DN15 — 2 szt

kurek manometryczny, przylqcza gwintowane DN15 — 1 szt.
manometr tarczowy, tarcza 8100 mm, zakres 0-6 bar — 1 szt.
termometr tarczowy, tarcza #100 mm, zakres 0-120 'C - 3 szt.

UWAGI MONTAZOWE:

1. Grzejniki stalowe plytowe — oznaczenie: typ / wysokos¢ w cm / dlugose w cm.

2. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci grzejniki stalowe plytowe ocynkowane (wyrdznione podkresleniem).
3. Na gatqzkach zasilajgcych zawory termostatyczne z nastawq wstepng i glowicq cieczowq.

4. Na gatqzkach powrotnych zawory powrotne z mozliwosciq odcigcia oraz oprdzniania i napelniania grzejnika.
5. Przewody z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tqczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

6. Na powrotach z piondw regulatory réznicy cisniefi o zakresie regulacji 5-30 kPa.

7 Na zasilaniu piondw zawory réwnowazqce.

8. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnionych piankq poliuretanowg.

9. Poziomy instalacyjne oraz podejscia do piondw w izolacji z otulin i mat polietylenowych.

10. U zwienczenia piondw automatyczne odpowietrzniki z kulowymi zaworami odcinajqcymi.

11. Nastawy wstgpne na zaworach termostatycznych i zaworach podpionowych podano na rozwinigciu instalacii.
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PROJ FUTURA ANDRZEJ JAWOROWSKI
UL. MALCZEWSKIEGO 8B/13, 71-616 SZCZECIN
TEL: + 48 502 890752, FAX: + 48 91 4892975

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. UNICEF
UL. EMILIl PLATER 20, 71-632 SZCZECIN
DZIALKA NR 2, OBREB NR 13 NAD ODRA, JEDNOSTKA MIASTO SZCZECIN

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN
TEL: + 48 91 4245637, FAX: + 48 91 4245643 (WYDZIAL OSWIATY UM SZCZECIN)

PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 11
PRZY UL. EMILIl PLATER 20 W SZCZECINIE

RYSUNEK:

RZUT PIWNIC INSTALACJI OGRZEWCZEJ

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. KRZYSZTOF GOJZEWSKI
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA NUMER 62,/SZ,/2001
W SPECJALNOSCI INSTALACJE SANITARNE

SKALA RYSUNKU:
1:100

E-MAIL: PROJ-FUTURAGPROJ-FUTURA.PL

OPRACOWAL:

DATA RYSUNKU:

ANDRZEJ JAWOROWSKI 02.2011

SPRAWDZILA:

MGR INZ. MONIKA GRIEGER
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA NUMER 70/5Z/2002
W SPECJALNOSCI INSTALACJE SANITARNE




