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PODLOGA NA GRUNCIE W POM. SUCHYCH:

2,5 mm - Linoleum

5 cm - Wylewka betonowa - Posadzka cementowa

0.2 mm - Folia PE ~
10 cm - Polstyren ekstrudowany

15 cm - Plyta betonowa

0.4 mm - 2xFolia PE 0,2mm (lub folia fundamentowa 1x0,4mm)
5 cm - Chudy beton

40 cm - Keramzyt

35 cm - piasek

izolacja grubowarstwowa cigezka

40 cm -ptyta fundamentowa

10 cm - chudy beron

-

B

PODLOGA NA GRUNCIE W POM. MOKRYCH:

1 cm - ptytki antyposlizgowe na zaprawie klejowej
5 cm - Wylewka betonowa - Posadzka cementowa
0.2 mm - Folia PE

10 cm - Polstyren ekstrudowany

15 cm - Plyta betonowa

0.4 mm - 2xFolia PE 0,2mm(lub folia fundamentowa 1x0,4mm)
5 cm - Chudy beton

40 cm - Keramzyt

35 cm - piasek

izolacja grubowarstwowa ciezka

40 cm -plyta fundamentowa

10 cm - chudy beron
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C

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY -W POM. SUCHYCH:
2,5 mm - Linoleum

5 cm - Wylewka betonowa - posadzka cementowa

0.2 mm - Folia PE

5 cm - wetna mineralna

0.4 mm - 2xFolia PE 0,2mm(lub folia fundamentowa 1x0.4mm)
18 cm - Plyta stropowa

sufit podwieszany na ruszcie stalowym
RAZEM= 0k.28,3 cm + przestrzen sufitu podwieszanego

G

DACH NAD PODDASZEM:

Dachéwka ceramiczna zaktadkowa

taty 45x45mm

Papa podktadowa

Deskowanie peine

Konstrukcja dachu -krokwie drewniane

Wetna mineralna dachowa gr. 220mm

Folia paroizolacyjna

sufit podwieszany na ruszcie stalowym - ptyta GKBF 2x12,5mm

H

STROP NAD LACZNIKIEM i KL. SCHODOWA
membrana na dach PVC zbrojona

10 cm - wetna mineralna dachowa

12-25 cm -wetna mineralna spadkowa
paroizolacja - folia PE

1 cm - zacierka na gtadko

12 cm -ptyta zelbetowa
RAZEM = 35-47 cm

1 2

| RAZEM =44 cm

SCIANA ZEWNETRZNA -tynk

tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej
20 cm - wetna mineralna

24cm - bloczki na zaprawie klejowej silikatowe

tynk wewnetrzny tynk wewnetrzny

RAZEM = 44 cm

198
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obrébka blacharska

na wierzchu stropu i po bokach
0 obrebie szybu windowego

SCIANA ZEWNETRZNA klinkier
ptytka klinkierowa na zaprawie klejowej

20cm - wetna mineralna
24cm - bloczki na zaprawie klejowej silka

folia kubetkowa
20 cm - styropian ekstrudowany XPS

2x12,5 mm - piyta gipsowo kartonowa ppoz
10 cm - wetna mineralna pomiedzy profile

0.2cm - izolacja pionowa
24cm - bloczki betonowe

RAZEM = 46 cm

stalowe CD 100
2x12,5 mm - ptyta gipsowo kartonowa ppoz
| RAZEM =15 cm
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3 - WYSOKOSC PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN MIN.H=3,00M Z WYJATKIEM
4 LAZIENEK, USTEPOW | SZATNI MIN. H=2,50M
] - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTRUKCJI
SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI60 - WSZYSTKIE INSTALACJE WG PROJ. BRANZOWYCH

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY KOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI
-NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ZACHOWANIE
CIAGLOSCI 1ZOLACJI
- EWENTUALNE NIESCISLOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM
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