Lp. nazwa pomieszczenia powierzchnia| wys. pom.*

0.01 | klatka schodowa 10,19 m?

0.02 | schowek 4,99 m? 3,00m

0.03 | komunikacja 8,79 m?

0.04 | portiemnia (do 2h) 15,58 m? 3,00m

0.05 | szatnia 62,95 m? 3,00m

0.06 | komunikacja 17,15 m? 3,00m

0.07 | pom. techniczne 10,73 m? 3,00 m

0.08 | serwerownia 11,03 m? 3,00m

0.09 | pom.pomocnicze 2,73 m? 3,00m

0.10 | pom.techniczne 4,97 m? 3,00m

0.11 | komunikacja 26,51 m? 3,00m

0.12 | klatka schodowa 14,88 m* 3,00m

0.13 | schowek 1,29 m?

0.14 | pom.techniczne 416 m? 300m | [—
0.15 | WC dla os. niep. 611 m? 3,00m A
0.16 | WC damskie 4,15m? 3,00m

0.17 | WC meskie 6,60 m? 3,00m

[

RAZEM:| 21281 n?

jest od poziomu posadzki do sufitu podwieszanego.
Pomiedzy podwieszanym sufitem a stropem/podciggami
istnieje przestrzen o wymiarach podanych na przekrojach

*wys. pom. - podana wysoko$¢ pomieszczenia mierzona ‘

ZAKRES OPRACOWANIA

drzwi otwierane automatycznie

kompensacja oddymiania

L

samdzamykacz

% oo
-

R so
kj 150

Djum

R +-0,00
g N
7/+1,05 — ‘
N
H:Jr7
S = o.c?
\ < iy —
c:( ‘ ~ L Yo7
i T Q
% = =
P
0L
8 ‘ lY 7 h 1/03 | | N
A I . L1 . Gk g
o 3 8 sk 1702 | | E /by
e ™ 1 § %
[o12] | g --IF
H+-0,00 H=31 5 - [—
Ve N
‘ | b = o i
1 £ i
g
REIGO (| E160 g
| 2
0.00.
%\ Pas ED
| [doa
‘ Elh?/u | E—
‘ T i v
X ANk }
Ik G {1 4x1 éxap H=543
| A % el ) — "”\ +1,24 | +0,73
- o < b ‘é7x33v B
j 01 ] 777"" 77777 ) N
(48— —— =
L ‘ | ™“\y=504 —} | | g
™ — — — o — — T il i 7 = —H=8t 3§ +DA=TE 00 n ol 741717x40 3 ‘
-1,25 6x19,5k2 A4 } T | } 17 U.USTT <~ =
7 [ | 0 o
ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA:

CZUJKA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA DYMU

WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUIKI
RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
MODUL 2 WE/ IWY NADZOROWANE
SYGNALIZATOR ALARMOWY

PRZEWOD YnTKSYekw 1x2x0,8mm
PRZEWOD NKGs 2x1,5mm FE180/PH90

OBSZAR OPRACOWANIA

CENTRALA ALARMOWA

UWAGI:

UWAGI DO INSTALACJI SAP:
- Przewody powinny byé

prowadzone w

bruzdach, w

uzgodnieniu z konserwatorem

zabytkow.

— moduty 2 we/wy montowa¢ w
powierzchni nad sufitem
podwieszanym. Ze jscia do
kontroleréw dostepu pionowo,

podtynkowo w

ryurach RB 20.

— Zejscia instalacji do ROP i
sygnalizatordw pionowo,

podtynkowo, w
RB 20.

rurze oslonowe j

— Centrala i modut obstugi
systemu znajduje sie w pom. 1.11

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY KOORDYNOWAC
Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.
2. EWENTUALNE NIESCISLOSCI NALEZY KONSULTOWAC

Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

drzwi otwierane automatycznie
kompensacja oddymiania

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU Il LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MIESZKA |
W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO 2
(OD STRONY UL. JAROWITA 2)
dz. nr 5; obrgb 1029

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN BRANZA: SKALA:
pl. Armii Krajowe] 1, 70-456 Szczecin ELE. 1:100
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
PROJ. WYK.

RZUT PRZYZIEMIA- inst. SAP

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/ 12

NUMER RYSUNKU:

SPRAWDZIL:
mgr inz. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POOE/11
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MARZEC 2019

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




