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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

STADIUM: Projekt wykonawczy

OBIEKT: Budynek mieszkalny jednorodzinny

ADRES: Szczecin; ul. Zoologiczna 15A; dziatkal/1 obeb 4109

INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN; PL. ARMII KRAJOWJ 1; 70-456 SZCZECIN
BRANZA: Budowlana

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,;

- projekt przebudowy ulic Zoologicznejabskiej i Handlowej w Szczecinie — etap |I;
- wizja lokalna oraz pomiary inwentaryzacyjne.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy bi@ki budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

W zakres opracowania wchodzi:

1. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu.

2. Projekt rozbiorki budynku.

3. Informacja dotyczra bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

4. Specyfikacja wykonania robot.

5. Przedmiar robot.

6. Kosztorys inwestorski.

Rozbiorka przedmiotowego obiektu stanowi Il etapepudowy ulic Zoologicznej, dbskiej i
Handlowej w Szczecinie.

4. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul.olmicznej 15A, na dziatce nrl/1 ebr
4109. Budynek usytuowany jest w odlegio4,00 m — 5,00 m od granicy dziatki drogowej
100/3. Dziatka ogrodzona jest siatka stajoma stupkach stalowych, w rozstawie co 2,30m.
Brama wjazdowa oraz furtka stalowa w ramieaownika. Wjazd na teren nierucho#seo od
strony ul. Zoologicznej.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMO SCI

Prawo do dysponowania nieruchadoig na cele budowlane posiada:
GMINA MIASTO SZCZECIN



6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. OPIS OGOLNY

Budynek mieszkalny
podpiwniczony.

jednorodzinny,

jednokondygnagyjrz poddaszem aytkowym,

Wymiary:
- dluga¢ 9,05m
- szeroké&¢  8,64m
-wysoka¢  9,07m
Zestawienie powierzchni i kubatury
- powierzchnia zabudowy ~ 78,15m
- powierzchnia sytkowa 161,80rh
- kubatura 516,56m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZKA
POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
NR | FUNKCJA
PIWNICA
0.1 | KORYTARZ 5,99 BETONOWA
0.2 | POM. PIWNICZNE 2,70 BETONOWA
0.3 | KORYTARZ 2,84 BETONOWA
0.4 | POM. PIWNICZNE 6,00 BETONOWA
0.5 | GARAZ 11,95 BETONOWA
0.6 | POM. PIWNICZNE 1,95 BETONOWA
0.7 | POM. PIWNICZNE 12,34 BETONOWA
0.8 | POM. PIWNICZNE 15,18 BETONOWA
RAZEM: 58,95 -
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZKA
POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
NR | FUNKCJA
PARTER
1.1 | KORYTARZ 2,82 DESKI
1.2 | WC 2,65 PL. CERAM.
1.3 | KORYTARZ 2,85 DESKI
1.4 | tAZIENKA 6,76 PL. CERAM.
1.5 | KUCHNIA 12,13 PCV
1.6 | POKOJ 15,67 DESKI
1.7 | POKOJ 17,17 DESKI
RAZEM: 60,05 -
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZKA
POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
NR | FUNKCJA
PODDASZE
2.1 | SCHODY 8,08 DESKI
2.2 | KORYTARZ 2,94 DESKI
2.3 | KUCHNIA 6,33 Pt. CERAM.




2.4 | POKOJ 8,37 DESKI
2.5 | POKOJ 17,08 DESKI
RAZEM: 42,80 -
| RAZEM: | 161,80 |

6.2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE (BUDYNEK MIESZK ALNY
WIELORODZINNY)

Opis ogolny

Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z podeaszrytkowym. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny miesya Sciany z cegly ceramicznej. Dach
drewniany, dwuspadowy, krokwiowo-ptatwiowy pokrytdachowk zakiadkows. Pochylenie
potaci dachowej okoto 49

Fundamenty
Fundamenty betonowe monolityczne.

Sciany

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramiczne;.

Sciany zewntrzne grubéci 25cm murowane z cegly ceramiczne;.

Sciany wewntrzne gr. 25cm, 12cm murowane z cegly ceramiczne;.

Scianki dziatowe gr. 12cm murowane z cegly ceranggzarewniane gr. ok. 10cm.

Nadproza
Nadprae ceglane na ptaskownikach stalowych i ceglanevako

Strop
Strop nad piwnig ceramiczny odcinkowy na belkach stalowych.
Strop nad przyziemiem drewniany belkowysipym putapem.

Schody

Schody zewetrzne betonowe.

Schody wewstrzne do piwnicy betonowe
Schody wewstrzne na poddasze drewniane.

Dach
Dach drewniany, dwuspadowy, krokwiowo-ptatwiowy pgk dachdéwly zakladkowy.
Pochylenie potaci dachowej okoto“49

Stolarka

Drzwi wewretrzne i zewgtrzne drewniane. Drzwi w&iowe do budynku z davietlem.

Stolarka okienna PCV w pom. nr 1.6, 1.7., 2.3, 24, w pozostatych pomieszczeniach
drewniana pojedyncza.

Tynki

Tynki wewretrzne i zewmtrzne cementowo-wapienne. W piwnicy brak tynkéficiany
przyziemia czsciowo w okladzinie z boazerii sosnowejciany poddasza egciowo w
oktadzinie z piyt gk.

W fazienkach ptytki ceramiczne deianach.



Posadzki
Posadzki wg pkt. 6.1.

Rynny i obrobki blacharskie
Rynny i obrébki blacharskie z blachy stalowej ooywiane.

Instalacje

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:
- elektryczn z sieci miejskiej,

- wodr z sieci miejskiej,

- kanalizacyjn

c.o,

- gazowy z sieci miejskiej.

7.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny ogdlny budynku jest dobry.

8.0. TECHNOLOGIA ROZBIORKI

6.1. Warunki ogolne rozbidrki

Rozbiorka ldzie prowadzona systemegrtznym z wyciem sprztu mechanicznego, sgharki
powietrznej przewinej spalinowej, samochodowego pogimka montaowego oraz gwigu
samochodowego. Przewidujee¢ siez uzycie uradzex pomocniczych (rusztowania, drabiny,
stemple itp.).

Roboty rozbiérkowe magby¢ prowadzone wycznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne
jest przebywanie pracownikbw nazskych kondygnacjach, podczas trgegich robdt na
kondygnacjach wszych.

Z uwagi na zly stan techniczny konstrukcji zabragavykorzystywania stropodachu lub stropu
do sktadowania materialtdbw rozbiérkowych. Materiazlsiorkowy powinien b§ usuwany

bezparednio po rozbidrce, bez gromadzenia go na stragudastropie lub rusztowaniu.

Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbiogiatwze stropodachu lub stropu przez zrzut
bezparedni. Naley stosowa specjalne zsypy do gruzu.

Przed przysipieniem do robét rozbidrkowych, §rosé stropodachu, stropuscian powinien na
biezaco sprawdzakierownik robot.

Nie wolno obala scian przez podkopywanie lub podcinanie.

Po zakaczeniu wszystkich robot rozbiorkowych teren agleczyscic i zniwelowa.



6.2. Harmonogram rozbiérki

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych:

Rozbidrka urzdzei i sieci instalacyjnych;
Demonta obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych;
Demonta stolarki drzwiowej i okiennej;
Rozbidérka elementéw wiby dachowej;
Rozbidrkascian poddasza;

Rozbiorka stropu nad przyziemiem;
Rozbidrkascian przyziemia,

Rozbiorka stropu nad piwngc

. Rozbidrkascian piwnicy;

10. Rozbidrkascian fundamentowych;
11.Rozbidrka fundamentow.

CoNoOoO~wWNE

Rozbiorka urzgdzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki uradzei i sieci mana przysipi¢ dopiero po stwierdzeniue wszystkie instalacje
zostaly oddczone od sieci miejskich przez pracownikow detevych instytucji oraz dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demaritestalacji powinna wykonywabrygada
ztozona z monterow i ich pomocnikéw odpowiednich specsi. Po demontau urzadzen
instalacyjnych w budynku mmoa przysipi¢ do demontau sieci instalacyjnych.

Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Demonta stolarki przeprowadzi z lekkich, przestawnych rusztowaW przypadku stanu
technicznego stolarki, co najmniej zadowgdago pozostawija do dalszego wykorzystania
przez inwestora.

Rozbiorka pokrycia i elementow wezby dachowe;j

Rozbiorle pokrycia dachowego nale prowadzé z wyskgnika samochodowego. Przed
przystpieniem do rozbiorki pokrycia dachowego mglerozebré kominy. Po rozebraniu
pokrycia dachu (dachowki) oraz ewentualnego wigizenia wewastrznego (tynk, sufit
podwieszony) mzna przysipi¢ do rozbiorki tat/deskowania oraz do demant&onstrukcji
nosnej dachu.

Rozbidrka scian
Rozbidrke scian naley prowadzé recznie z przestawnych rusztotiva

Rozbidrka drewnianego stropu belkowego

Rozbiorle naley prowadzé recznie z przestawnych rusztofivaRozbiérk stropow naley
rozpoca¢ od usumgcia tynku, a naspnie rozebrania podsufitki. Istnige stropy
podstemplowa i wykona& pomosty w celu umaiwienia swobodnego poruszaniag Si
robotnikbdw rozbierajcych strop. Po zdgiu podtogi naley rozebra slepy putap, a nagpnie
zdemontowa belki stropowe. W celu utatwienia demantabelek naley przed ich wygciem
rozebra fragmentyscian potazone nad miejscem oparcia belek.

Rozbiorka stropu gestozebrowego

Rozbidrke nalezy prowadzé recznie z przestawnych rusztofivaStrop odcinkowy ceramiczny
rozbierg w nasgpujacej kolejngci: usur¢ warstwy posadzkowe, usatn pustaki stropowe
spomedzy belek stropowych, podczémelki stropowe do zwigu samochodowego, ol¢iprzy
podporach i uswé. Gruz usuwé na bieaco po rozkruszeniu kdego pasma.



6.3. Materiaty porozbiorkowe

Materiaty porozbiorkowe po segregacji nale podd& zagospodarowaniu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronigrodowiska poprzez recykling i utylizgcjMateriat z
rozbiérki naley posegregow@i przetransportow@na miejsce gdziecdzie podlegé dalszej
przerébce. Gruz z rozkruszonych elementéw betonbwyelbetowych i ceglanych edzie
zutylizowany poza placem rozbiorki. Rapasfalt, eternit, tworzywa sztuczne jako elementy
szczegoOlnie uailiwe dla srodowiska naley podda& utylizacji w wyspecjalizowanych
jednostkach.

Na wszystkie wywiezione rozbidérkowe materiaty muday¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sidadmieci lub innych sktadowiskach
odpadow.

7. Warunki wykonywania robét budowlanych

Przy organizacji robot oraz ich wykonywaniu przesgi& wszystkich przepisow BHP i ppg a
w szczegolnéxi, przepisow zawartych w Rozpagdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®gva i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 109 pozQ65
oraz w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlangdlz.U. nr 47 poz. 401). Wszystkie
prace powinny b§ prowadzone pod nadzorem osoby posimgj odpowiednie uprawnienia
budowlane. Zabraniagstanowczo pracy robotnikow pod nieobe&noa placu budowy osoby
posiadajcych odpowiednie uprawnienia.

Ze wzgkdu na specyfik robot rozbiorkowych zatrudnieni przy tych pracgachcownicy musz
zostg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP. Pracowneayrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni b§ zaopatrzeni w komplet potrzebnych ralz oraz w odzie robocz,
hetmy, okulary i gkawice ochronne. Robotnicy pragay na wysokéci 4 m i powyej powinni
by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocgeglando trwatych elementow
budynku. Sprgt ochrony osobistej powinien posigdatesty oraz instrukcje oldlajace sposéb
jego wytkowania, konserwacji i przechowywania. Ponadtwipai posiada aktualne badania
lekarskie, ktore zezwakajm wykonywanie prac na odpowiednich wyseégach.

Maszyny i uradzenia techniczne powinny dytrzymane w stanie zapewnjeym ich stad
sprawnd¢, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczauysdugiwane przez przeszkolone
osoby posiadafe odpowiednie uprawnienidrodki transportu do przewozu na terenie budowy
butli z gazami technicznymi powinny bywyposaone w uradzenia zabezpieczaje przed
wypadneéciem i przemieszczeniem. Przy prowadzeniu robotwapdczych (cgcie stali)
minimalna diugeé¢ przewoddéw powinna wynasi co najmniej, 5 m, a kay cicty przedmiot
uziemiony.

Robo6t rozbidérkowych na zewtiz budynku nie naley prowadzé w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz po zmroku.

Znajdupce s¢ w poblizu rozbieranego budynku inne budynki, adzenia ayteczngci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzew italey zabezpieczy przed uszkodzeniami.
Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzkazdorazowo bezpiecastwo tadunku przed
przypadkowym wypadrciem z pojazdu, oraz czystokét pojazddw.

Teren prowadzenia robdt rozbiorkowych rmsle ogrodzé i oznakowa tablicami
ostrzegawczymi. Teren bezpedniego zagreenia upadkiem elementéw budynku powinier by



wygrodzony tédmami biato-czerwonymi oraz tablicami ostrzegawczyWviszystkie przégia i
przejazdy znajdyge sé w zasggu robot rozbiorkowych musgzy¢ wytyczone i zabezpieczone
przez ogrodzenie parkanem z odpowiednim zadaszeawgi, obejcia i objazdy powinny by
wyraznie oznakowane. Kraydzie dachu oraz otwory w stropach mudmc¢ zabezpieczone
barierkami ochronnymi.

Przerwy w pracy nalg urzadza o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prdmyaych
rozbidrke. Pracownicy powinni miezapewnione zaplecze socjalne (WC, szatnia, umyyalk

W przypadku stwierdzenia z0ic miedzy stanem istniecym budynku, a projektem, nale
niezwtocznie skontaktowssic z projektantem.

SzczegoOlowe warunki bezpiedmtwa i ochrony zdrowia podano w Informacji dotyce]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr irz. Irena Ciesielska
upr. 198/Sz/8



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1.1. Podstawa opracowania

- Projekt wykonawczy rozbiorki budynku mieszkalnegelorodzinnego;

- RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegélpp zakresu i formy planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresizajow robét budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003

- RMB i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpe#istwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano mom@awvych i rozbiorkowych DZ. U. Nr13 poz.93

- RMP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnyclepiow bezpiecZestwa i higieny pracy

- RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadz®bowjzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm bramowych, dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy Dz.U Nr 37,
poz.138.

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnasé realizacji
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiétudynku mieszkalnego.

1.3. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

Na terenie dziafki brak jest innych budynkow.

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenuktore moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Brak jest elementdw magych stwarzé zagraenie.

1.5. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
roboét rozbidrkowych

- Roboty, przy ktérych wykonywaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko ponad 9,0 m.
- Rozbiérki obiektéw budowlanych o wysalad powyzej 9,0 m.

1.6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym =z wykonywania rob6t budowlanych w strefie
szczegOlnego zagéenia zdrowia w ich gsiedztwie

Kierownik budowy zobowzany jest do opracowania planu ,bioz, zgodnie 2ara Prawa
Budowlanego, a tale do wykonania projektu organizacji placu budowyarmonogramu
realizacji prac rozbiorkowych.

Roboty winny by prowadzone pod nadzorem wykwalifikowane] kadryhtecznej, w tym
osoby posiadagej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przysipieniem do robdét rozbidrkowych nale przeprowadzi wskpne szkolenie dla
pracownikow zakresie offiym planem , bioz” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003.

Zalecenia, jakich naky przestrzegaw trakcie realizacji powyszych rob6t budowlanych:

1. Roboty rozbiérkowe powinny bywykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Przed rozpoeziem robot rozbidrkowych natg sprawdzé czy obiekt odiczony zostat od
sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznejtéellenicznej, wodoggowej i kanalizacyjnej.



3. Prowadzenie robot rozbiérkowychzédi zachodzi maiwosé przewrdcenia egci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

4. Roboty nalgy wstrzyma w przypadku, gdy gkosé wiatru przekracza 10 m/s.

5. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przedoye ludzi na rmiej potazonych
kondygnacjach jest zabronione.

6. Przewracaniescian lub innych cgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

7.Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolwaeprzewidzianego spadania lub
zawalania si innego elementu konstrukcji.

8. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowynnych konstrukcyjnych ezciach
obiektu jest zabronione.

Zabezpieczenie placu budowy:

1 Teren, na ktérym odbywaesiozbiorka obiektu budowlanego, nafeogrodzé i oznakowa
tablicami ostrzegawczymi.

2. Teren bezpwedniego zagreenia upadkiem budynku wygrodzissmami biato czerwonymi i
tablicami ostrzegawczymi.

3. Przebywanie oséb postronnych w strefie pracyzgmakib w budynku w trakcie prowadzenia
roboét rozbidrkowych jest zabronione.

4. Przebywanie o0sOb postronnych w strefie ¢bler terenu zagumnego upadkiem jest
zabronione.

5. Nie przewiduje si urzadzenia placu sktadowego dla materiatdbw poclhogezh z rozbiorki.
Zatadunek materiatow porozbiorkowych z rozkruszdnyelementow winien odbywa sie
bezpdgrednio na przygotowangodki transportowe.

6.Maszyny i urzdzenia techniczne powinny éytrzymane w stanie zapewrgeym ich stad
sprawnd@¢, stosowane do prac, do jakich zostaly przeznacaurstugiwane przez przeszkolone
osoby posiadage odpowiednie uprawnienia.

7 Srodki transportu do przewozu na terenie budowyiugazami technicznymi powinny by
wyposaone w uradzenia zabezpieczge przed wypadaciem i przemieszczeniem.

8. Przy prowadzeniu robot spawalniczyche¢@ stali) minimalna diug@ przewodoéw powinna
Wynosk, co najmniej 5m, a kaly ciety przedmiot uziemiony.

Zabezpieczenie 0sOb prageych i przebywajcych na terenie budowy:

1.Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkolvymowinni by zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narxizi oraz w odzie roboca, hetmy, okulary i ¢kawice ochronne zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy nareni na urazy mechaniczne, pzeaie padem, upadek z wysoKai,
oparzenia oraz inne szkodliwe czynniki i zagmoia zwjzane z wykonywanprag powinni by
zaopatrzeni w spet ochrony osobistej. Spgzochrony osobistej powinien posigdatesty oraz
instrukcje okrelajace sposob jegozytkowania, konserwacji i przechowywania.

3. Zapewnienie zaplecza socjalnego (WC, szatnigwaika).

Pierwsza pomoc

1. Na terenie placu budowy powinienciyrzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

2. Jéli roboty wykonywane s w odlegtaci wiekszej nz 500m od punktu pierwszej pomocy to
W miejscu pracy powinna znajdowaie przendna apteczka.



3.Jeeli w razie wypadku publicznérodki transportowe shby zdrowia nie mog zapewnd
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwodvuad powinno dostarczydostpne mu
srodki lokomociji.

4. Nalery zapewnt staty dostp pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz nrfteiéw i
adreséw najbfiszego punktu opieki lekarskiej, styapazarnej, policji a take apteczki oraz
srodkéw i uradzen przeciwpaarowych. Wyej wymienione adresy i numery telefonéw
powinny by znane kademu pracownikowi nadzoru technicznego.

5. Na budowie powinny znajdowai¢c podrcznesrodki ganicze.

6. Naleey wykona i oznakow& drogi umaliwiajace ewakuagj i dojazdy dla stray pazarnej
lub karetki pogotowia. Drog i wjazdow nie wolno tzasiac.

Obowigzki pracownikow i personelu nadzorczeqo wynikajz kodeksu pracy art. 234,235.

1.Pracownik zobowzany jest:

- zn& przepisy i zasady bezpiedatwa i higieny pracy,

- wykonywa prae w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpistza i higieny pracy,
- db& o naleyty stan powierzonych maszyn, ngizi i sprztu

- niezwlocznie zawiadamiao zauwaonym na budowie wypadku przy pracy lub zagau
zycia i zdrowia ludzkiego.

2.Kierownik zobowgzany jest:

- organizowa prae na budowie w sposob zapewn@j BHP,

- zapewnt przestrzeganie na budowie przez pracownikow psbepi zasad BHP.

Uwagi kaacowe:
W czasie prowadzenia rob6t nateewrécic uwag: by nie naruszainteresOw 0séb trzecich.
Po zakaczeniu robot teren nalg uporzdkowa.

Opracowat:
mgr inz. Irena Ciesielska



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 3. Elewacja tylng_(-pmudniowo-zachodnia) i bama (potudniowo-wschodnia)



