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1. Charakterystyka ogdlna.

1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa kamery

na Pl. Zomnierza w zwigzku ze zmiang lokalizacji stupa na ktdérym
zamontowana.

1.2 Inwestor.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

1.3 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

ustalen roboczych ze Zleceniodawcg i Uzytkownikami
- danych zebranych w terenie

aktualnych norm zaktadowych TP S.A.

14 Zakres rzeczowy.

W zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnej w obszarze
inwestycji wchodzi:

- budowa rurociggu 4,0 mb

- przebudowa kabla Swiattowodowego 25,0 mb

1.5Uzgodnienia.

Rozwigzania techniczne dotyczace budowy przytacza

wstepnie z  przedstawicielami

Wydziatu tgcznosci i Informatyki Komendy Wojewddzkiej Policji
w Szczecinie.

teletechnicznego uzgodniono
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2. Charakterystyka techniczna.

2.1Stan istniejacy.
Istniejgca kamera umieszczona na lampie stupie trakcyjnym , po
przebudowie znajdzie sie w obrysie ulicy. Kabel swiattowodowy do

kamery poprowadzony poprzez kanalizacje teletechniczng .

2.2 Stan projektowany.

Stup trakcyjny na ktérym projektowana jest kamera pokazano na
rys. nr 1.

W pierwszym etapie nalezy nalezy odinstalowa¢ kabel zasilajgcy
kamere oraz kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 4] i wycofa¢ do
studni oznaczonej jako SKO02.

Kabel zasilajacy kamere, przebiegajacy rownolegle do kabla
Swiatlowodowego, nalezy wycofa¢ poza obreb przebudowywanej
studni SKO1 (kabel energetyczny nie powinien by¢ wprowadzony
do studni telekomunikacyjnej).

Istniejacq kamere oraz szafke wraz z calym wyposazeniem,
znajdujacq sie pod kamerg, nalezy zdemontowal i przenie$¢ do
nowej lokalizacji zgodnie z rys. nr 1.

Istniejaca studnie na Pl. Zotnierza oznaczong na rys. jako SKO1,
nalezy odkopac i ustawi¢ w nowym potozeniu, tak aby znajdowata
sie poza obrysem jezdni.

Po zmianie ustawienia studni, nalezy uzupemi¢ brakujacg

kanalizacje poprzez natozenie na istniejacq rure - rury
Arot 120 PS.
Od studni SKO1 do kamery nalezy utozy¢ rurociag z rur
2xHDPE ¢ 40.

Na catej dtugosci utozenia w ziemi, rurocigg musi zosta¢ oznaczony

taSmg ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem
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,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”. Taéma ostrzegawcza winna
by¢ uktadana w potowie gtebokosci wykopu.

Na rurociggu, nalezy pozostawi¢ trwate oznakowanie ostrzegawcze
o obecnosci kabla s$wiattowodowego, jak réwniez oznakowanie

identyfikacyjne (informacyjne).

Trasa kabla od studni do kamery w stosunku do istniejgcego
potozenia nie ulegnie wydtuzeniu, w zwigzku z czym nie ma
koniecznosci wymiany ww. kabla.
Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 4] nalezy doprowadzi¢ do kamery
wprowadzajac go do ponownie do istniejgcej kanalizacji,
przebudowanej studni i do wybudowanego rurociggu, zakonczy¢ w
przelgcznicy w szafce pod kamera.
Widkna swiattowodowe nalezy tgczyé poprzez spawanie tak, aby
$rednia tltumiennos$¢ spawu byta mniejsza niz 0,15dB.
Po catkowitym zmontowaniu odcinka nalezy wykonaé pomiary,
ktére umozliwig okreslenie:

- catkowitej dtugosci linii,

- catkowitej ttumiennosci linii,

- tlumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkéw
skfadowych,

- tlumiennosci pofaczen.
Wszystkie pomiary kabli sSwiattowodowych nalezy wykona¢ wg
normy ,Badania i pomiary kabli i linii optotelekomunikacyjnych”
ZN-96 TP S.A.-002 ,Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne”.
Kabel energetyczny utozy¢ rownolegle do wybudowanego rurociggu

i zakonczy¢ w szafce pod kamera.
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3. Uwagi koncowe.

Projektowang sie¢ telefoniczng nalezy budowa¢ zgodnie z
dokonanymi uzgodnieniami branzowymi i normami zakfadowymi
oraz z ustaleniami z wiascicielami badz uzytkownikami terenu,
przez ktére przebiega projektowa sie¢. Przed rozpoczeciem prac
ziemnych, zwigzanych z budowag kanalizacji nalezy dokonac
doktadnego wytyczenia trasy przez geodete. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ recznie, z uwzglednieniem przekopow prébnych. Odkryte
przewody zabezpieczyé. Ponadto przy pracach wykonywanych w
obrebie ulic nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow o ruchu
drogowym i przepiséw BHP..

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym w
miejscach przebiegu kabli bez odpowiedniego ich zabezpieczenia
(np. poprzez utozenie ptyt betonowych), gdyz moze to spowodowacd
uszkodzenie kabli (zgniecenie, rozerwanie). Nie zastosowanie sie
do powyzszego i spowodowanie awarii wigze sie z wysokimi
kosztami

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzor ze
strony Biura Projektowego oraz nadzér ze strony KWP w
Szczecinie. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by
mogty stanowi¢ materiat interwencyjny.

Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg

do Wydziatu tgcznosci i Informatyki KWP w Szczecinie.
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4. Normy branzowe i zakiadowe.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegad
postanowien obowigzujacych przepisbw, norm branzowych i
zakfadowych a w szczegdlnosci:

ZN-96 TP S.A. - 002 Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

ZN-96 TP S.A. - 005 Kable optotelekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 006 Z{gcza spajane Swiattowoddw jednomodowe.
ZN-96 TP S.A. - 007 Z{aczki sSwiattowodowe i kable stacyjne.
ZN-96 TP S.A. - 008 Ostony ziqczowe.

ZN-96 TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
ZN-96 TP S.A. - 012 Kanalizacja pierwotna.

ZN-96 TP S.A. - 013 Kanalizacja wtoérna i rurocigagi kablowe.
ZN-96 TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

ZN-96 TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe (PE).

ZN-96 TP S.A - 016 Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe.
ZN-96 TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociggow

kablowych (RHDPE).

ZN-96 TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
ZN-96 TP S.A. - 020 Zfaczki rur.

ZN-96 TP S.A. - 021 Uszczelki koricowe.

ZN-96 TP S.A. - 022 Przewieszki identyfikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 023 Studnie kablowe.

ZN-96 TP S.A. - 024 Zasobniki ztagczowe

ZN-96 TP S.A. - 025 Tasmy ostrzegawczo - izolacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 031 Ostony ziqczowe.
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5. Zestawienie podstawowych materiatiow

S llosé .
L.p. [Wyszczegolnieie Jedn. jednostek Razem | Uwagi
1. | Rura dwudzielna A120PS mb. 3,0 3,0
2. | Rura HDPE @40 mb. 4.0 4.0
3. [Tadma ostrzegawcza TO-Opt/10 mb. 2,0 2,0
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6. Zataczniki
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Wydziat tacznosci i Informatyki
Komendy Wojewo6dzkiej Policji

w Szczecinie tel.91 8211625 fax. 91 8211613

£1-0151 /2315/09

Szczecin 15.10.2009 .

Pan _mgr inz. J6zef Krasnianski

Biuro Inzynierskie , DAMART , s.c.

ul . Czorsztyriska 39A/ 5
71 —201_Szczecin
Fax 091 487 76 72

Dotyczy: Projekt przebudowy uktadu drogowego w zwigzku z budowa Galerii
Kaskada w Szczecinie

W odpowiedzi na pismo DA/407/2009 z dnia 6.10.2009r. dotyczgce

rozmieszczenia kamer w rejonie pl. Zgody i pl. Zotnierza uprzejmie informuje ze,
akceptujemy nowe lokalizacje kamer policji w w/w rejonach.

W zatgczeniu odsytam uzgodnione plany z nowymi lokalizacjami kamer.

ZASTEPCA NACZELNL KA
Wydzialu Lacznosel 1 Informatyki

KWP w Sz%
20 0¢

kom. inz. Radostaw Stowinsk

Zat 1. Plan uktadu drogowego w rejonie pl. Zotnierza — 1 egz.

2. Przebudowa uktadu ulic w rejonie npl. Zgody -1 egz.

Wykonanow 2 egz.
Egz. nr 1-Adresat
Egz. nr 2- a/a

Wyk.i Druk — A.P.
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7. Rysunki
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