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Bud nr 1 -uzupelnienie przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-

m2

(4.15*11*2*2.85+4.15*5*2*3.00)*10% m2 38.470
RAZEM 38.470

2 KNR-W 4-01
1208-02
uwaga p.tab.

Ługowanie farby olejnej z policzków betonowych schodow - powierzchnia do 3
m2

m2

5.80*0.25 m2 1.450
RAZEM 1.450

3 KNR-W 4-01
0109-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km

m3

poz.1*0.025 m3 0.962
RAZEM 0.962

4 KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.3 m3 0.962
RAZEM 0.962

5  
cena rynko-
wa 

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.3*1.8 t 1.732
RAZEM 1.732

6 KNR-W 2-02
2008-02
analogia 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie na paskach
Krotność = -1

m2

<parter>(28.06*2*2+4.35*5*2+4.33*5*2+3.22*2-2.38*2-0.905-0.66-3.25)*2.85-
1.00*2.10*14*2-0.90*1.00-1.57*2.80

m2 494.233

<piętro>(28.06*2*2+4.17*2+4.15*3*2-3.25)*3.07-1.00*2.10*8*2 m2 403.046
RAZEM 897.279

7 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = -1

m2

897.279 m2 897.279
RAZEM 897.279

8 KNR-W 4-01
0736-01

Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły cera-
micznej

m2

393.412+897.279 m2 1290.691
RAZEM 1290.691

9 KNR-W 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

393.412+897.279 m2 1290.691
RAZEM 1290.691

10 KNR-W 2-02
0802-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mecha-
nicznym na ścianach i słupach

m2

393.412+897.279 m2 1290.691
RAZEM 1290.691

11 KNR-W 2-02
2008-01
analogia 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

<parter>(28.06*2*2+4.35*5*2+4.33*5*2+3.22*2-2.38*2-0.905-0.66-3.25)*2.85-
1.00*2.10*14*2-0.90*1.00-1.57*2.80

m2 494.233

<piętro>(28.06*2*2+4.17*2+4.15*3*2-3.25)*3.07-1.00*2.10*8*2 m2 403.046
RAZEM 897.279

12 KNR-W 2-02
0612-03
analogia  

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr 2 cm  pozio-
me z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

294.69 m2 294.690
RAZEM 294.690

13 KNR-W 2-02
1104-01
analogia 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu B25 grubości 20 mm zatarte na
ostro

m2

294.69 m2 294.690
RAZEM 294.690

14 KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zbetonu B25- dodatek  za zmianę gru-
bości o 10 mm
Krotność = 4

m2

294.69 m2 294.690
RAZEM 294.690

15 KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 4,5 -siatka 15*15cm

t

294.69*1/0.15*2*0.125*0.001 t 0.491
RAZEM 0.491
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 13854


