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1. CHARAKTERYSTYKA KOTtA.

1.1. Zastosowanie.

Kotly warzelne typu BKE-150.1 sa urzadzeniami zasilanymi energia elektryczna, stuzacymi do
podgrzewania i gotowania produktéw przeznaczonych do spozycia.

1.2. Charakterystyka techniczna.

* Pojemnos¢ warzelna 150 dm3
*  Wymiary gabarytowe:
® szerokos¢ 900 mm
e glebokosc 900 mm
¢ wysokos$¢ /od podtogi do kolnierza/ 850 mm
e wysokos$¢ catkowita 1045 mm
= Masa 160 kg
» Rodzaj pradu 1 napigcie zasilania 3N ~50Hz 400 V
=  Pobdr mocy 18 kW
= (Czas podgrzewu /20+90°C/ 53 min
= Ci$nienie w ogrzewaczu 50 kPa
* Przylacza wody cieptej 1 zimnej 2xG 12
= Cisnienie wody zasilajace;j 0.15+0.6 MPa /6 at/
* Wymagana twardo$¢ wody 3+5 N /stopnie niemieckie/

Elementy kotla stykajace si¢ z produktami spozywczymi oraz zbiornik zewngtrzny i obudowa
wykonane s ze stali kwasoodpornej gat 1.4301

1.3.  Ogdliny opis kotta.

Gtéwna czes$¢ kotla stanowi zbiornik warzelny /rys.1 poz.1/ przykrywany od géry pokrywa
/rys.1 poz.2/ zamontowang na przeciwwadze /rys.1 poz.3/. Catos¢ ostonigta jest estetycznymi ostonami
wykonanymi ze stali kwasoodporne;.

Do wazniejszych zespolow naleza:

= zbiornik warzelny /rys.1 poz.1/ - skonstruowany jest w taki sposob, ze jego ptaszcz wewngtrzny
stanowi przestrzen warzelna natomiast plaszcz zewnetrzny w gérnej czesci tworzy przestrzen
zwang ogrzewaczem, a w dolnej przechodzi w zbiornik wytwornicy pary z zamontowanymi
grzatkami elektrycznymi /rys.1 poz.4/. W dnie zewngtrznym zbiornika warzelnego znajduje si¢
kréciec spustowy z korkiem 1 uszczelka /rys.1 poz. 12/ stuzacy do zlewania wody ze zbiornika
wytwornicy pary

= grzatki (3 sztuki) /rys.1 poz.4/ - grzalki elektryczne, ktorych praca uzalezniona jest od nastaw
regulatora temperatury i wylacznika gtéwnego bedacego zarazem przetacznikiem sekcji grzatek

= instalacja zasilania woda /rys.1 poz.8 oraz rys.2 poz.14, 15/ - stuzy do napelniania woda zbiornika
warzelnego za pomoca obrotowej wylewki oraz dwéch zaworéw usytuowanych w przedniej czesci
kotta

= regulator temperatury - reguluje intensywno$¢ ogrzewania kotta w zaleznosci od temperatury
nastawionej pokrettem /rys.2 poz.2/.Czujnik regulatora temperatury /rys.2 poz.13/ umieszczony
jest na zbiorniku warzelnym.

» wylacznik giéwny /rys.2 poz.1/- stuzy do zalaczania zasilania kotta oraz do zalaczania
odpowiednich sekcji grzatek (sterowanie moca kotta: 6-12-18 kW)

* armatura bezpieczenstwa /rys.1 poz.7 oraz rys.3/ - zabezpiecza kociot przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia w ogrzewaczu

= ogranicznik temperatury /rys.2 poz.11/- umieszczony jest na zbiorniku warzelnym, zabezpiecza
przed nadmiernym wzrostem temperatury w ogrzewaczu i przepaleniem grzatek. Czujnik
ogranicznika temperatury / rys.1 poz.13/ umieszczony jest na grzalce sSrodkowej oznaczonej na
schemacie symbolem E2.




= sonda /rys.1 poz.10 ; rys.2 poz.22 ; rys.6 poz.1/ - sygnalizuje o stanie poziomu wody w
wytwornicy pary oraz zabezpiecza grzalki przed przepaleniem

= Kkurek probierczy /rys.1 poz.9 ; rys.2 poz.23 ; rys.7/ - okresla optymalny poziom wody /gérny
poziom wody/ w wytwornicy pary

= zawor do napelniania z lejkiem / rys.3 poz.4/ - stuzy do napelniania wytwornicy pary woda

= zawér od- i napowietrzajacy /rys.3 poz.8/ - stuzy do odpowietrzania i likwidowania podci$nienia
mogacego powsta¢ w ogrzewaczu

= manometr (wskaznik ci$nienia) /rys.3 poz.2/ - informuje o ciSnieniu wewnatrz ogrzewacza

= zawoOr spustu strawy /rys.1 poz.6/ oraz /rys.4/ - stuzy do zlewania gotowanego (podgrzewanego)
produktu

2. INSTRUKCJA MONTAZU.

Q
Kociol nalezy przechowywac i instalowaé¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuje temperatura

powyzej +5°C.

Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji kottéw BKE-150.1 powinno posiadac:

- instalacjg elektryczna 3 fazowa o napigciu 400 V ~ 50 Hz oraz skuteczng instalacj¢ ochronna
instalacje wodociagowa

instalacj¢ kanalizacyjna

skuteczna wentylacje

- dobre o$wietlenie

2.1. Ustawienie kotiow

Kociot BKE-150.1 mozna eksploatowac jako wolnostojacy lub ustawiony w blok z innymi
urzadzeniami linii gastronomicznej o module L900.

Ustawi¢ kociotl na twardym, niepalnym i wypoziomowanym podtozu. W razie potrzeby dokonac
regulacji poziomu za pomoca nog kotta.
Zaleca si¢ aby zawor spustowy strawy usytuowac nad kratka $ciekowa.

2.2. Przylaczenie do instalaciji.

2.2.1 Przytaczenie do instalacji elektrycznej.

Kociot wyposazony jest standardowo w przewdd zasilajacy o dlugosci ~ 3 m zakonczony wtyczka.
a) Sprawdzi¢ zgodnos¢ parametréw instalacji elektrycznej z danymi znamionowymi kotta.
b) Sprawdzi¢ stan osprzgtu elektrycznego kotta.
¢) Dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
d) Dokona¢ przytaczenia kotta do instalacji elektrycznej.
W przypadku podiaczania kotla bezposrednio do instalacji elektrycznej pomieszczenia, nalezy
dokona¢ odlaczenia standardowego przewodu zasilajacego a nastgpnie podtaczenia przewodu
o potrzebnej dtugosci. Przewdd zasilajacy powinien by¢ gigtkim przewodem o powtoce olejoodporne;j
o wlasciwosciach nie gorszych niz przewody w powtoce polichloroprenowej (o symbolu 245 IEC57) -
HOSRN-F.
Przew6d zasilajacy powinien posiadaé pieé zyt o przekroju 5x 4mm®, a mianowicie:

= trzy zyly robocze przytaczone do zaciskow L1, L2, L3,

= jedna zyle zerowa przytaczona do zacisku N,

= jedna zyl¢ ochronna przytaczona do zacisku PE;

Instalacja elektryczna, do ktérej ma by¢ podtaczone urzadzenie powinna by¢ wyposazona w srodki
odfaczania na wszystkich biegunach zgodnie z PN-EN 60335-1.

Przylaczenie wyréwnawcze
Urzadzenie wyposazone jest w zacisk do przylaczenia zewngtrznych zyt wyréwnawczych

oznaczone symbolem ¥V . Przed podiaczeniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania 1 skuteczno$¢ dziatania potaczen wyréwnawczych zgodnie z PN-IEC-60364-4-
41:2000.



Aby dokona¢ podiaczenia przewodu zasilajacego do kotta nalezy uprzednio zdjac ostong przednia
kotta /rys2 poz17/. W tym celu nalezy:

zdjac¢ pokretlta oraz ostonki z zaworéw wody zimnej i1 goracej /rys.2 poz.14, 15/

wykreci¢ dwa wkrety /rys.2 poz.9/ i dwie $ruby /rys.2 poz.16/ mocujace ostong przednia
/rys.2 poz.17/,

zdjac¢ ostong przednia ,

odkreci¢ srubg /rys.2 poz.18/ mocujaca skrzynke sterownicza do ramy,

wysunac¢ skrzynke sterownicza z ramy kotta do potozenia pokazanego na rys.1 pociagajac za
uchwyt /rys.2 poz.19/,

odkreci¢ dwie $ruby /rys.2 poz.20/ mocujace pokrywe skrzynki sterowniczej

zdjac¢ pokrywe skrzynki sterowniczej /rys.2 poz.21/

dokona¢ podtaczenia odpowiednich zyt przewodu zasilajacego do odpowiednich zaciskéw w
skrzynce sterowniczej. Przewdd zasilajacy nalezy doprowadzi¢ do skrzynki sterowniczej przez
otwor B w ramie dolnej kotta oraz dtawnice DW 21 w tylnej $ciance skrzynki sterowniczej

/rys.1/.
Po podtaczeniu przewodu zasilajacego postepujac w kolejnosci odwrotnej nalezy :
= zamontowac pokrywg skrzynki sterownicze;j
= wsuna¢ skrzynke sterownicza w ramg kotta
= przymocowac skrzynke sterownicza do ramy kotta
= zalozy¢ ostong przednia
= zamontowac ostonki i pokrgtta zaworéw bezpieczenstwa

URUCHOMIENIE KOTEA MOZE NASTAPIC PO POTWIERDZENIU SKUTECZNO$CI
OCHRONY P.PORAZENIOWE]J WYNIKAMI POMIAROW.

2.2.2. Przylaczenie do instalacji wodnej.

Dokona¢ podtaczenia instalacji wodociagowej do przytaczy G1/2 wody cieptej i zimnej
oznaczonych Ac i Az /rys.1 poz.5/.

3. INSTRUKCJA OBSLUGI.

3.1. Przygotowanie kotta do pracy

a) Urzadzenie odkonserwowac, zbiornik warzelny i pokrywe umy¢ goraca woda z dodatkiem ptynu

do mycia naczyn, doktadnie wyptukac,
b) Napethi¢ woda zbiornik wytwornicy pary wg instrukcji pkt. 3.6.

3.2. Proébny rozruch

a) Sprawdzi¢, czy zawor do napetniania wytwornicy pary /rys.3 poz.4/ jest zamknigty /pokretto
ustawione poziomo/.

b) Sprawdzi¢ czy kurek probierczy /rys.1 poz.9/ znajduje si¢ w potozeniu ,,zamknigty” zgodnie
z rys.7 — zakrgcony maksymalnie w prawg strong.

c) Sprawdzi¢, czy potozenie dzwigni kurka manometrycznego /rys.3 poz.7/ odpowiada pozycji
"zamknigte" zgodnie z /rys.3b/.

d) Ustawi¢ regulator temperatury w potozeniu "wytaczony" - pokretio regulatora temp. /rys.2 poz.2/

przekrecone maksymalnie w lewa strong i ustawione na wartosci "0".

e) Pokrettem wytacznika gléwnego /rys.2 poz.1/ zalaczy¢ zasilanie kotta ustawiajac je w poz. "3".
Powinna si¢ zaswieci¢ zielona lampka /rys.2 poz.3/ potwierdzajaca zataczenie zasilania oraz
zielona lampka /rys.2 poz.5/ sygnalizujaca wlasciwy poziom wody w wytwornicy pary.

f) Pokretlo regulatora temperatury przekrgci¢ w prawa strong, az do momentu zalaczenia grzatek.
Powinny zapali¢ si¢ trzy pomaranczowe lampki /rys.2a poz.4/ sygnalizujace pracg sekcji grzatek
o mocy 18 kW).



g)

Obroci¢ w prawo pokrettem wytacznika gldéwnego do pozycji "2". W tym momencie powinna
zataczy¢ sig¢ sekcja grzatek 12 kW co sygnalizowane jest $wieceniem dwéch pomaranczowych
lampek /rys.2b poz.4/.

h) Obréci¢ w prawo pokrettem wytacznika gléwnego do pozycji "1". W tym momencie powinna

i)
1)

zalaczy¢ si¢ sekcja grzatek 6 kW co sygnalizowane jest $wieceniem jednej pomaranczowej lampki
/rys.2c poz.4/.

Obracac¢ pokrettem wytacznika gldéwnego w lewo, obserwujac ponowne zataczanie kolejnych
sekcji grzalek, az do uzyskania petnej mocy grzewczej kotla.

Ustawi¢ regulator temperatury z powrotem na "0", pomaranczowe lampki sygnalizujace stan pracy
grzatek powinny zgasnac.

k) Wylaczy¢ zasilanie kotta obracajac pokretto wytacznika gtéwnego w lewo do pozycji "0".

Jezeli podczas czynnosci wykonywanych wg pkt. 3.2 zapali si¢ czerwona lampka /rys.2 poz.6/
zalaczy si¢ dzwiekowy sygnal ostrzegawczy, oznacza to ze w zbiorniku wytwornicy pary jest
zbyt niski poziom wody. Zalaczenie grzalek jest wtedy niemozliwe. Nalezy uzupelni¢ poziom
wody w wytwornicy pary wg instrukcji zawartej w pkt. 3.6.

3.

3. Czynnosci podczas pracy kotta.

Jezeli wykonano czynnosci wg pkt. 3.1 oraz 3.2 i nie stwierdzono nieprawidtowosci w dziataniu
kotta,, mozna przystapi¢ do gotowania.

Podczas pracy kotta:

a)

zawor do napelniania wytwornicy pary /rys.3 poz.4/ powinien by¢ zamkniety / pokretio
ustawione poziomo/.

kurek probierczy /rys.1 poz.9/ powinien znajdo si¢ w polozeniu ,,zamkniety” zgodnie z rys.7.
dzwigni kurka manometrycznego /rys.3 poz.7/ powinna znajdowa¢ si¢ w pozycji ''zamkniete"
zgodnie z /rys.3b/.

Sprawdzi¢ czy zawor spustowy /rys.1 poz.6/ znajduje si¢ w potozeniu ,,zamknigty” zgodnie z
rys.4

b) W zaleznos$ci od potrzeb na otwor spustowy strawy wewnatrz zbiornika warzelnego zatozy¢ sito

c)

filtrujace

Napeti¢ zbiornik warzelny produktem przeznaczonym do gotowania.

Napetnianie woda ciepta lub zimna dokonuje si¢ za pomoca instalacji zasilania woda. W tym celu
nalezy unie$¢ pokrywe kotta, obroci¢ wylewke /rys.1 poz.8/ nad zbiornik warzelny oraz odkrecic¢
kurki zawordw odcinajacych /rys.2 poz.14, 15/. Zwroci¢ uwagg, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego poziomu oznaczonego wewnatrz zbiornika warzelnego.

Po napelnieniu kotta zaleca si¢ zamknigcie pokrywy w celu skrdcenia czasu gotowania.

Przy podnoszeniu i opuszczaniu pokrywy nalezy zwrdéci¢ uwage aby wylewka (rys.1 poz.8)
byla obrécona w polozenie uniemozliwiajace zaczepienie jej przez pokryw e.

d) Wiaczyc¢ zasilanie kotta obracajac pokrgtto wytacznika gtdwnego /rys.2 poz.1/ w potozenie "3".

Powinna sig zaswieci¢ zielona lampka /rys.2 poz.3/ potwierdzajaca zataczenie zasilania oraz
zielona lampka /rys.2 poz.5/ sygnalizujaca wlasciwy poziom wody w ogrzewaczu.

Pokretto regulatora temperatury /rys.2 poz.2/ przekreci¢ w prawo ustawiajac zadana temperaturg.
Powinny zapali¢ si¢ trzy pomaranczowe lampki /rys.2 poz.4/ sygnalizujace zataczenie sekcji
grzatek 18 kW.

W celu uzyskania wrzenia nalezy obroci¢ pokretto regulatora w skrajne, prawe potozenie "8".
Wrzenie zawarto$ci kotta nastgpuje przy cisnieniu w ogrzewaczu w granicach 0,01+-0,05 MPa w
zaleznosci od ilosci produktu znajdujacego si¢ w zbiorniku warzelnym. Przy cisnieniu 0,050 MPa
otworzy si¢ zawor bezpieczenstwa /rys.3 poz. 5/, co powoduje zbedne straty energii. Nalezy temu
zapobiegac¢ stosujac maksymalna moc tylko do czasu poczatku wrzenia potrawy w kotle.
Zmniejszenie mocy uzyskuje si¢ przez dalszy obrét pokretta wylacznika gtéwnego 1 sekcji
grzatek do pozycji "2" odpowiadajacej mocy 12 kW oraz dalej do pozycji "1", ktéra odpowiada
mocy 6 kW.



3.4.

Czynnosci po zakonczeniu pracy kotta.

a)
b)

c)
d)

3.5

Przekrecic¢ pokretio regulatora temperatury/rys.2 poz.1/ w skrajne lewe potozwenie potozenie “0”
Wytaczy¢ doplyw energii elektrycznej wylacznikiem gléwnym /rys.2 poz.1/ ustawiajac go

w potozeniu "0".

Oprézni¢ zbiornik warzelny z zawarto$ci przez zawor spustowy /rys.1 poz.6/ ustawiajac go w
polozenie ,, otwarty” zgodnie z rys.4.

Doktadnie umy¢ kociot goraca woda i wytrze¢ do sucha.

. __Uwagi eksploatacyjne

a)

b)

d)

3.6.

Odpowietrzenie ogrzewacza nastgpuje podczas pracy kotta samoczynnie przez zawor od— i
napowietrzajacy /rys.3 poz.8/. Po zakonczeniu odpowietrzania zawor zamknie si¢ samoczynnie
przerywajac wyptyw pary. Zakonczenie odpowietrzania nastgpuje w przypadku zbiornika
warzelnego napetnionego produktem w iloci 150 dm’ przy temperaturze ok.80+85°C. Przy
mniejszej zawartos$ci zbiornika warzelnego zakonczenie odpowietrzania moze nastgpowac przy
nizszej temperaturze.

Po zakonczeniu odpowietrzania zacznie si¢ wzrost ci§nienia w kotle a zawarto$¢ zbiornika
warzelnego zacznie dochodzi¢ do wrzenia.

Dodatkowo kociot mozna odpowietrza¢ r¢cznie przez przekre¢cenie dzwigni kurka
manometrycznego w potozenie ,,otwarte” (rys 3a) w prawo az do momentu gdy z otworu w jego
korpusie zacznie wydobywac si¢ para wodna. Po ok. 2 do 3sek.nalezy dzwigni¢ przekrgcié
ponownie w lewo az do potozenia ,,zamknigte”. Czynnos¢ te nalezy wykonac¢ tylko w przypadku
gdy gotowany produkt nie chce osiagna¢ wrzenia

Podczas gotowania , w zaleznosci od ilosci produktu w zbiorniku warzelnym oraz nastawy
temperatury, regulator temperatury bgdzie utrzymywat temperatur¢ w zbiorniku warzelnym przez
cykliczne zalaczanie i wytaczanie grzalek badz utrzymywanie grzalek caty czas zataczonych. Jest
to zwiazane z r6znymi warunkami oddawania ciepta z ogrzewacza do zbiornika warzelnego i nie
oznacza nieprawidtowos$ci w pracy kotla.

W przypadku obnizenia poziomu wody w ogrzewaczu ponizej najnizszego dopuszczalnego
poziomu, sonda poziomu wody przekaze sygnat do uktadu sterowania kotta, co spowoduje
zapalenie si¢ czerwonej lampki /rys.2 poz.6/, zalaczenie sygnatu dzwigkowego oraz
natychmiastowe wylaczenie grzatek elektrycznych. Powtdrne zalaczenie grzalek jest mozliwe
dopiero po uzupetnieniu wody w wytwornicy pary wg instrukcji pkt.3.6.

Instrukcja uzupetniania poziomu wody w zbiorniku wytwornicy pary .

a)

b)
c)

d)

e)
f)
g

h)

7

Wylaczy¢ zasilanie kotla ustawiajac pokretto wytacznika gldéwnego /rys.2 poz.1/

w polozenie ,,0”.

Jezeli kociot jest goracy, schtodzi¢ go przez kilkakrotne zalanie zimna woda.

Upewni¢ si¢ czy w zbiorniku ogrzewacza nie ma ci$nienia pary przez sprawdzenie czy manometr
/rys.2 poz.2/ wskazuje wartos¢ 0 MPa oraz pociagnigcie za uchwyt zaworu bezpieczenstwa /rys.3
poz.9/.

Otworzy¢ kurek manometru /rys.3 poz.7/ przekrgcajac jego dzwigni¢ w polozenie ,,otwarty”
zgodnie z rys.3a.

W razie koniecznosci usuna¢ nieczystosci ze zbiornika lejka /rys.3 poz.6/.

Otworzy¢ kurek probierczy /rys.1 poz.9/ ustawiajac go w polozenie ,,otwarty” zgodnie z rys.7 —
odkrgcony maksymalnie w lewa strong.

Zatozy¢ dzwignig /rys.3 poz.12/ na zawér do napetniania /rys.3 poz.4/, zabezpieczy¢ wkretem.
Zdjac¢ pokrywke z lejka 1 otworzy¢ zawor do napelniania /rys.3 poz.4/ ustawiajac jego pokretio do
pozycji pionowe;.

Obroci¢ wylewke instalacji napelniania /rys.1 poz.8/ nad lejek.

Lekko odkreci¢ zawor odcinajacy wodg zimna /rys.2 poz.15/, tak aby uzyska¢ strumien nie
powodujacy przepetniania lejka.

Dola¢ przez lejek tyle wody, aby przez otwarty kurek probierczy /rys.1 poz.9/ wyplywata woda
/do pierwszego napehienia zbiornika wytwornicy pary potrzeba okoto 31 dm’ wody/ .



k) Zamkna¢ doptyw wody zakrgcajac zawor odcinajacy /rys.2 poz.15/.
1) Odczeka¢ do chwili, az przez kurek probierczy /rys.1 poz.9/ przestanie lecie¢ woda. Zbyt duza

ilos¢ wody w wytwornicy pary przediuza czas gotowania.

m) Zamkna¢ kurek probierczy /rys.1 poz.9/ przekrecajac jego pokretlo w potozenie ,, zamknigty”

zgodnie z rys.7 - zakrecony maksymalnie w prawg strong.

n) Zamkna¢ zawor napetniajacy z lejkiem /rys.3 poz.4/ ustawiajac jego pokretto poziomo nastgpnie

lejek przykry¢ pokrywka. Odkreci¢ wkret 1 zdja¢ dzwignig /rys.3 poz.12/ z zaworu /rys.3 poz.4/.

0) Zamkna¢ kurek manometru /rys.3 poz.7/ przekrecajac jego pokretto w potozenie ,,zamknigty”

zgodnie z rys.3b.

Do napelniania zbiornika wytwornicy pary wymagana jest woda o twardosci 3+5 N /stopni

niemieckich/. W przypadku gdy uzytkownik nie dysponuje woda z sieci wodociagowej o takiej
twardosci, nie nalezy napelnia¢ wytwornicy pary przy pomocy wylewki instalacji napelniania
/rys.1 poz.8/ tylko odpowiednio przygotowana woda wlewajac ja z pojemnikow bezposrednio do

lejka /rys.3 poz.4/

4 WSKAZANIA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Nieprzestrzeganie ponizszych wskazan grozi poparzeniem lub prazeniem pradem
elektrycznym

Przed przystapieniem do pracy, obslugujacy powinien zapoznac si¢ z zasadami:

prawidtowej eksploatacji kotta na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowe;j,
eksploatacji urzadzen elektrycznych, urzadzen cisnieniowych , oraz bezpieczenstwa pracy w
zapleczach kuchennych,

udzielania pierwszej pomocy w naglych przypadkach.

Szczegodlnie wazne jest, aby:

przed pierwszym uruchomieniem kotla, oraz co najmniej raz w roku sprawdzié¢
skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

nie dopuszcza¢ do wykonywania napraw i regulacji kotla oséb do tego nieupowaznionych,
w razie skaleczenia, poparzenia lub porazenia pradem elektrycznym, niezwlocznie udzieli¢
pierwszej pomocy,

zabrania si¢ mycia i polewania kotla strumieniem biezgcej wody. Nieprzestrzeganie tej
zasady grozi uszkodzeniem kotla i porazeniem pradem elektrycznym obstugi.

nie otwiera¢ zaworu do napelniania z lejkiem /rys.3 poz.4/ oraz kurka probierczego /rys.1
poz.9/ przy ciSnieniu pary w ogrzewaczu wigkszym od zera oraz podczas pracy kotla, gdyz
mozna narazié si¢ na poparzenie parg wodng lub goracymi skroplinami,

kontrolowa¢ wskazania ciSnieniomierza /manometru/ w czasie gotowania,

zachowac¢ ostrozno$¢ przy otwieraniu kurka manometrycznego /rys.3 poz.7/ , sprawdzaniu
droznosci zaworu bezpieczenstwa /rys.3 poz.5/ oraz sprawdzaniu zaworu od i
napowietrzajacego aby nie ulec poparzeniu goracg parg wodna,

nie przebywaé¢ w poblizu armatury bezpieczenstwa /rys.1 poz.7/ podczas pracy kotla
zachowac ostroznos¢ przy podnoszeniu pokrywy kotla w czasie gotowania, aby zapobiec
ewentualnemu poparzeniu zebrana pod pokrywa para,

nie wykonywa¢ zadnych czynno$ci i napraw zwigzanych ze zlewaniem wody ze zbiornika
wytwornicy pary oraz wykrecaniem grzalek, sondy, czujnika regulatora temperatury,
kurka probierczego, zaworu zbiornika lejka, armatury bezpieczenstwa lub jej czesci przed
uprzednim odlgczeniem zasilania elektrycznego , schlodzeniem kotla i upewnieniem sig, ze
w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisSnienia pary wodnej



- do zbiornika warzelnego nie wlewa¢ nigdy produktu powyzej oznaczonego wewnatrz
zbiornika poziomu,

- zachowa¢ ostroznos¢ przy opréznianiu zbiornika warzelnego z goracych potraw,

- nie dotyka¢ goracych czg¢sci kotla np. pokrywy, kolnierza, osprzetu,

- w czasie wykonywania napraw i konserwacji bezwzglednie odlaczy¢ zasilanie elektryczne,

- po uzupelnianiu wody w zbiorniku wytwornicy pary zdja¢ dzwignie (rys.3 poz.12) z zaworu
do napelniania (rys.3 poz.4)

4.1. Dozor Techniczny.

Kociot warzelny BKE-150.1 jest urzadzeniem pracujacym pod ci$nieniem.

Zgodnie z wymaganiami § 1, pkt. 1a) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w
sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu ( Dz. U. Nr 120
z 2002r. ) — kotly warzelne typu BKE-150.1 podlegaja dozorowi technicznemu.

Majac na uwadze, ze kotly warzelne typu BKE-150.1 nie spetniaja wymagania § 1, pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen ci$nieniowych i zespoléw urzadzen cisSnieniowych
(Dz. U. Nr 263 z 2005 r.) - w zwiazku z tym, przepisOw ww. rozporzadzenia nie stosuje si¢ do nich.

Kociot warzelny BKE-150.1 jako kociot maty podlega dozorowi uproszczonemu.
Stanowi o tym pkt.19 zalacznika ,,Formy dozoru technicznego i terminy badan technicznych”
przywotanego przez § 26 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spoteczne;j
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen cisnieniowych ( Dz. U. Nr 135 z 2003r. ). Zgodnie z wymaganiami
Art. 15 ust.1 Ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 122 z 2002r. wraz
ze zmianami wynikajacymi z Art.45 Dz. U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r.) — decyzji zezwalajacej na
eksploatacje kottéw warzelnych typu BKE-150.1 nie wydaje si¢. W zwiazku z tym nie ma
obowiazku ich zgloszenia do wlasciwej jednostki dozoru technicznego.

Majac na uwadze powyzsze, zabrania si¢ dokonywac jakichkolwiek zmian w konstrukc;ji kotta,
szczegllnie w odniesieniu do zbiornika warzelnego i armatury bezpieczenstwa.
Upowazniony do tego jest wylacznie producent.

5. INSTRUKCJA KONSERWACJI | NAPRAWY.

5.1. Konserwacja biezaca.

a) Po zakonczeniu pracy nalezy doktadnie umy¢ kociot goraca woda i wytrze¢ do sucha,

¢) Przynajmniej raz w tygodniu:

- umy¢ zawOr spustowy strawy po uprzednim wyj¢ciu stozka. Aby wyjac stozek zaworu, nalezy
ustawi¢ zawor w pozycji "otwarty" (rys.2) oraz docisna¢ raczke do korpusu zaworu, posmarowac
powierzchnie stozkowe zaworu spustowego smarem "PARALIQ GB 363",
usuna¢ zanieczyszczenia ze zbiornika-lejka

¢) Przynajmniej dwa razy w miesigcu:

- sprawdzi¢ drozno$¢ zaworu bezpieczenstwa (rys.3 poz.5) przez chwilowe (nie dtuzej niz 1 sek.)

uniesienie uchwytu zaworu (rys.3 poz.7) przy ci$nieniu w ogrzewaczu 0,01+0,03 MPa.

- sprawdzi¢ drozno$¢ zaworu od- i napowietrzajacego (rys.3 poz.8) przez chwilowe naci$nigcie

przycisku (rys.3 poz.10).

Czynnosci wg pkt.5.1.c) nalezy wykona¢ przy ciSnieniu w ogrzewaczu 0,01+0,03 MPa.



5.2. Konserwacja okresowa.
Polega na przeprowadzeniu przegladu kotta nie rzadziej niz raz w roku.

W szczegdlnosci nalezy:

a) sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania manometru (wskaznika cis$nienia) /rys.3 poz.2/ przez
podiaczenie dodatkowego manometru kontrolnego do kurka manometrycznego /rys.3 poz.7/,

b) sprawdzi¢ szczelno$¢ zaworu napetniajacego z lejkiem /rys.3 poz.4/,

¢) sprawdzi¢ drozno$¢ kurka probierczego /rys.1 poz.9/ 1 w razie koniecznosci przeczyscic,

d) zla¢ wodg ze zbiornika wytwornicy pary przez odkrecenie korka /rys.1 poz.12/, a nastgpnie
wykrecic¢ sondg poziomu wody /rys.6 poz.1/ i doktadnie oczysci¢ jej elektrodg /przy stosowaniu
do napelniania ogrzewacza wody o niskiej jakoS$ci , czynno$¢ te nalezy wykonywaé czesciej
np. raz na kwartal /. Czynnosci te wykonywac po odtaczeniu kotta od sieci elektrycznej,
schtodzeniu zbiornika i upewnieniu si¢, ze w zbiorniku ogrzewacza nie ma cisnienia pary wodne;j.

e) w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zbiornika warzelnego nalezy kociot zgtosic¢
uprawnionej instytucji do naprawy,

f) sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dziatania przeciwwagi pokrywy kotta w razie koniecznosci dokonaé
regulacji ,

g) ocenic szczelnos$¢ potaczen gwintowych (kré¢cow, ztaczek), w przypadku stwierdzenia
nieszczelnos$ci nalezy ztaczke lub kréciec dokreci¢ badz zatozy¢ nowe uszczelnienie,

h) sprawdzi¢ szczelnos$¢ i1 w razie koniecznos$ci dokregci¢ ztaczki i wymieni¢ uszczelki w
elementach instalacji zasilania woda,

i) odlaczy¢ kociot od sieci elektrycznej, sprawdzi¢ i w razie koniecznos$ci zacisna¢ i dokrgci¢
koncoéwki przewoddw na catym osprzecie elektrycznym,

j) sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Konserwacje okresowa wg pkt. 5.2. moga wykonywa¢ wylacznie osoby do tego upowaznione
i przeszkolone w zakresie obstugi urzadzen ciSnieniowych i pracujacych pod napieciem.

5.3 Naprawy i remonty

Producent kottéw - L.odzkie Zaktady Metalowe "LOZAMET" , poprzez swoja stuzbg serwisowa
zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza remonty w siedzibie producenta.

5.4 Wykaz typowych uszkodzen i zalecane sposoby haprawy

OBJAWY PRZYCZYNA SPOSOB USUNIECIA
Nie mozna Awaria regulatora | Wymieni¢ regulator temperatury
ustawi€ zadanej | temperatury
temperatury
Awaria grzatek Wymieni¢ uszkodzone grzatki
elektrycznych
Awaria od- 1 - Sprawdzi¢ czy otworki w korpusie od- 1 napowietrznika nie

napowietrznika sa zanieczyszczone. W razie koniecznos$ci przeczyscic¢
migkkim drutem np miedzianym

- Sprawdzi¢ czy przycisk /rys.3 poz. 10/ po lekkim
nacisnigciu palcem przesuwa sig¢ do dotu oraz czy powraca
do pierwotnego potozenia. Jesli nie nalezy wymienic¢
uszkodzony od- i napowietrznik.

Kociot wolno
grzeje
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Nie mozna
uruchomi¢
ogrzewania kotta
mimo wiasciwego
poziomu wody w
wytwornicy pary

Awaria regulatora
temperatury

Wymieni¢ regulator temperatury

Awaria uktadu
kontroli poziomu
wody

Uktad kontroli poziomu wody /rys 9. pozUE1/ - potaczony
jest z sonda poziomu wody umieszczong wewnatrz
ogrzewacza. Jego awaria moze spowodowac przepalenie
grzatek elektrycznych na skutek wynurzenia si¢ ich spod
lustra wody na skutek dlugotrwatej eksploatacji kotta bez
uzupetniania wody w ogrzewaczu. Wykreci¢ sond¢ poziomu
wody /rys. 2 poz.22 oraz rys.6 poz.1/ przeczysci€ jej czujnik
oraz sprawdzi¢ potaczenia elektryczne.

Jesli nie mozna nadal uruchomi¢ kotla nalezy wymieni¢
uktad/rys 9. pozUE1/ na nowy

Nie mozna
uruchomi¢
ogrzewania kotla
mimo wiasciwego
poziomu wody w
wytwornicy pary

Zadziatat
ogranicznik
temperatury

Ogranicznik temperatury — dziata w przypadku awarii
regulatora temperatury badz uktadu kontroli poziomu wody.
Zabezpiecza zbiornik ogrzewacza przed nadmiernym
wzrostem temperatury i cisnienia na skutek awarii regulatora
temperatury oraz zabezpiecza grzatki przed przepaleniem sig
na skutek zbyt niskiego poziomu wody w wytwornicy pary.
Jego zadziatanie polega na roztaczeniu obwodu zasilajacego
grzalki elektryczne w wymienionych przypadkach i oznacza
awarie urzadzenia. Nalezy wtedy odlaczy¢ kociot z sieci
elektrycznej, usuna¢ uszkodzenie i w razie potrzeby
napetni¢ zbiornik ogrzewacza. Aby ponowne wiaczenie
kotta byto mozliwe nalezy odblokowac ogranicznik przez
wcisnigcie przycisku /rys.5 poz.2/. Odblokowanie
ogranicznika temperatury mozliwe jest dopiero po
schlodzeniu kotta. Dostgp do przycisku ogranicznika
temperatury mozliwe jest po zdjeciu ostony przedniej /rys.2
poz.17/.
Czujnik ogranicznika temperatury /rys.1 poz.13/ ma by¢
umieszczony na grzalce srodkowej oznaczonej na
schemacie symbolem E2
W przypadku awarii samego ogranicznika temperatury
nalezy go wymieni¢ na nowy

Zadziataly
zabezpieczenia
nadpradowe

Zabezpieczenia nadpradowe F1, F2, F3, F4 dziatajace w
przypadku zwarcia i przeciazenia. Dostep do nich mozliwy
jest po wysunigciu skrzynki sterowniczej 1 zdjgciu jej
pokrywy  /rys.2 poz.21/. Po ich zadziataniu wymagana jest
naprawa instalacji elektryczne;.

Ogrzewanie kotta
nie wylacza sig
mimo zbyt
niskiego poziomy
wody w zbiorniku
wytwornicy pary

Awaria uktadu
kontroli poziomu
wody

Wykreci¢ sond¢ poziomu wody /rys. 2 poz.22 oraz rys.6
poz.1/ przeczys$cic€ jej czujnik oraz sprawdzi¢ potaczenia
elektryczne.

Jesli objaw nadal nie ustgpuje nalezy wymieni¢ uktad /rys 9.
pozUE1/ na nowy.

Brak sygnatu
dzwigkowego
przy zbyt niskim
poziomie wody

Awaria
sygnalizatora
dzwigkowego

Wymieni¢ uszkodzony sygnalizator - buczek /rys.2 poz.24/
na nowy

6.  WYPOSAZENIE STANARDOWE

Standardowo kociot wyposazony jest migdzy innymi w:
- przewdd zasilajacy z wtyczka
- armatur¢ bezpieczenstwa

- wylewke i zawory wody goracej i zimnej -
- kurek probierczy poziomu wody

- ZawOr spustowy strawy
- zawOr do napetniania z lejkiem
ZawOr spustowy strawy
- sito filtrujace
11




7. _WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH.
Nazwa Nr rysunku lub normy Rys. | Poz.
1. |Zbiornik warzelny AC.H.01.00.00.00.0 1 1
2. |Pokrywa AC.H.06.02.00.00.0 1 2
3. |Przeciwwaga AC.H.06.01.00.00.0 1 3
4. |Grzatka 6 kW AC.H.01.08.00.00.0 1 4
5. | ZawOr spustowy BKE3-11.0.0 1 6
6. |Ogranicznik temperatury 137 °C+10K Emerson 710V 2 11
5 1
7. |Regulator temperatury EGO 55.13022.500 30-120°C 2 1213
8. |Sonda kompletna GC.A.02.03.00.00.0 6 1
2 22
9. | Armatura bezpieczenstwa AC.H.09.00.00.00.0 3 -
10. | Manometr 212.53.063 0,1MPa M12x1,5 CL1,6 (para kod.12843203 3 2
wodna do 140°C) AC.H.09.00.00.02.3
11. | Kurek T-a-Ms-3-6-A(M12x1,5) PN-88/M-42303
12. | Zawor bezpieczenstwa typ KW7 KW7-8.3.0.0 3 5
13. | Zawér do napetniania %27z lejkiem LF Ricambi kod: 3 184 019 3 4
Catering
14. | Od i napowietrznik ¥2” Echtermann nr zam. 6700.20 3 8
15.
16. |Eacznik pokretny 4 pozycyjny (EGO Austria) |43.34232.000 8 S1
17. | Pokretto 0° - 0§ 6/4.6 mm EH.A.10.05.01.00.0/0 2 | 1,2
18. | Oznacznik pier§cieniowy 0-3 AC.H.10.00.00.05.0 2 8
19. | Oznacznik pier§cieniowy 0-8 EH.A.10.00.00.05.0 2 7
20. | Lampka sygnalizacyjna (zielona) C 027500 NAH zielona 2 |35
21. |Lampka sygnalizacyjna (czerwona) C 027500 NAE czerwona | 2 6
22. | Lampka sygnalizacyjna (pomaranczowa) C 027500 NAF pomarancz | 2 4
23. |Buczek Buzer BZ-06 2 24
24.
25. | Zawor katowy Retro 12” x 12”7 [ HOT” M137 chrom , kat. K.Z.A. 2 14
26. | Zawor katowy Retro 127 x 127 ,,COLD” M137 chrom , kat. K.Z.A. 2 15
27. | Tuleja kompletna (krdciec podtaczenia instalacji EH.A.05.01.00.00.0 1 5
wodnej)
28. | Wylewka @18/135 do baterii umywalk. stojacej 377U Kat. K.Z.A. 1 8
29. | Gniazdo wylewki AC.H.05.00.00.01.0 1 11
30. | Kurek probierczy 3/8” Rubinetterie kod;02502692 | 1 9
31.
32.
33.
USZCZELKI
34. | Uszczelka 6.x18x2 (pod manometr) POLONIT FA-O 3 6
35. | Uszczelka 27x37x3 (pod KW7) POLONIT FA-O 3 3
36. | Uszczelka Cu+Ba 48x56x3 (pod grzaltki) wg WT-87/95 1 15
37. | Uszczelka Cu+Ba 21x26x2.5 (pod korek spustu) wg WT-87/95 1 12
38. | Uszczelka pod bateri¢ umywalkowa stojaca 377U wg kat. K.Z.A. 1 14
,.Retro” @ 32x40x2
39. | Pierscien uszczelniajacy EPDM 70-N-11.3x2.4 PN-90/M-73092 6 2
40. | Uszczelka 27x22x1.5 POLONIT FA-O 3 11




8.

OPISY ZAL ACZONYCH RYSUNKOW.

Rysunek 1 - Usytuowanie wazniejszych czesci i zespotow.

Ac - Przylacze wody cieptej G %2

Az - Przytacze wody zimnej G %2

B - Miejsce doprowadzenia instalacji elektrycznej

1
2
3
4
5
6
7
8

- Zbiornik warzelny 9 - Kurek probierczy

- Pokrywa 10 - Sonda kompletna

- Przeciwwaga 11 - Gniazdo wylewki

- Grzatka 12 - Kréciec spustowy z korkiem i uszczelka
- Tuleja kompletna (G %2) 13 - Czujnik ogranicznika temperatury

- Zawor spustowy 14 - Uszczelka pod gniazdo wylewki

- Armatura bezpieczenstwa 15 - Uszczelka pod grzatki

- Instalacja zasilania woda

Rysunek 2 - Rozmieszczenie elementéw sterowania i sygnalizacji.

O 01O\ N Wi~

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

- Pokretto wytacznika gléwnego 1 sekcji grzatek

- Pokretto regulatora temperatury

- Lampka sygnalizacyjna zielona (zasilanie)

- Lampka sygnalizacyjna pomaranczowa (stan pracy grzatek)
- Lampka sygnalizacyjna zielona (wlasciwy poziom wody)

- Lampka sygnalizacyjna czerwona (za niski poziom wody)

- Oznacznik pierscieniowy 0-3

- Oznacznik pierscieniowy 0-8

- Wkrety mocujace ostong przednia

- Wkrety mocujace ostong gérna

- Ogranicznik temperatury /widoczny po zdjgciu ostony przedniej/
- Grzalki

- Czujnik regulatora temperatury /widoczny po zdjgciu ostony przedniej/
- Zawér wody goracej ,,HOT”

- Zawér wody zimnej ,,COLD”

- Sruba mocujaca ostong przednia

- Oslona przednia

- Sruba mocujaca skrzynke sterownicza do ramy kotta

- Uchwyt skrzynki sterowniczej

- Sruby mocujace pokrywe skrzynki sterowniczej

- Pokrywa skrzynki sterowniczej

- Sonda

- Kurek probierczy

- Buczek /widoczny po zdjeciu ostony gérnej/

Rysunki: 3, 3a i 3b - Widok armatury bezpieczefistwa i potozenia kurka manometrowego.

1
2
3
4
5
6

- Korpus 7 - Kurek manometryczny

- Manometr (wskaznik ci$nienia) 8 - Zawor od- i napowietrzajacy

- Uszczelka 27x37x2 9 - Uchwyt zaworu bezpieczenstwa

- Zawor do napetniania z lejkiem 10 - Przycisk zaworu od- i napowietrzajacego
- Zawor bezpieczenstwa typ KW7 11 - Uszczelka 27x22x1.5

—Uszczelka 6.2x11x2 pod 12 - Dzwignia zaworu do napetniania
manometr

13



Rysunek 4 - Potozenia zaworu spustu strawy.

Rysunek S - Widok ogranicznika temp. (po zdjeciu ostony przednie;j).

1 - Ogranicznik temperatury
2 - Przycisk ogranicznika
3 - Wspornik ogranicznika temperatury

Rysunek 6 - Sonda poziomu wody.

1 -Sonda
2 - Pierscien uszczelniajacy
3 —Zbiornik warzelny

Rysunek 7 - Potozenia kurka probierczego.

Rysunek 8 - Instalacja elektryczna.

X1 — listwa zaciskowa

B1 — ogranicznik temperatury (137°C + 10K)

B2 —regulator temperatury (50+120°C)

H1+H6 — lampki sygnalizacyjne

H7 — buczek

UEI - ukiad elektroniczny (kontroli poziomu wody)
S1 — tacznik pokr¢tny 4-pozycyjny

El, E2, E3 — sekcje elementéw grzejnych

Rysunek 9 - Rozmieszczenie aparatow w skrzynce sterowniczej.

X1 — listwa zaciskowa

K1, K2, K3 — styczniki

K4 — przekaznik

F1, F2, F3, F4 — wylaczniki instalacyjne

UEI — ukiad elektroniczny (kontroli poziomu wody)



Y

-/

1 h
[t w]

12

1 skrzynka
i .
sterownicza
/

T
i 1 /L

]
-
Ny
~H
o}
w

Sl o

o

e}

]
] ||
A

T2 /
Z [poz. wysunietal]

10

— Y

6 o
()
[ I_\\ Il
7 m———
=1 1] 9
T ~——

100000000000000000000000000000000000000000000

W
7 skrzynka

/@'y sterownicza
L |

\

\

\ V.

[poz. wysunieta]

)
_ 200 _ o \ 2 15/
. 900 _
RYSUNEK 1

S|

15



16

.

)

S e

N
N

|

N

|

RYSUNEK 2
4 1
@ 3 sekcje (18 kW)
RYSUNEK 2a
4
2 sekcje (12 kW)
RYSUNEK 2b
4 1

@ 1 sekcja (6 kW)

RYSUNEK 2¢




napefnianie zbiornika

/ Wytwornicy pary
5

O

10 |
8
|
N L
—— | { POFOZENIE-ZAMKNIETY
] 11 S =
NIl I L <2 .
| L L
‘ POLOZENIE-OTWARTY
|
|
1
RYSUNEK 3
poz. A (otwarte) poz. B (pozycja pracy — zamkniete)
[ _ |
A !
| |
/ | / ' |
| | |
| |
| |
RYSUNEK 3a RYSUNEK 3b

17



B S S I
| |
zamkniety otwarty
RYSUNEK 4
—
2 : S
1

RYSUNEK 5§

\

RYSUNEK 6

=%

RYSUNEK 7

Obroty w lewo
"OTWIERANIE”

18

N\

h
|

]
NN

N

n
N\

Obroty w prawo

"ZAMYKANIE”



() () (0) ) R .z
? q o7 0l o o & 5
S 2% B L 1] ] [ 1] [ ] ‘TeH TIH
_ SR T Loy o W oo Wy
13
@ o o
e € 1y (¥ X
w0 54 34 (1
l
? X X
rel -0 b e Heen o
Ay ” 7 A\
Tl ° i o i e
oL o) M
w 43 ¢l
1NI—IJ
_x@ _x@ _x@ | _ ©
| |
X
“Tlma @) 9 £18961S 9 £18261S
e i eNT A
¢4 |4
®
IX
(A7)
® /o.«\_x
®
i u o
0L
YONOS | ¢ oo
ld g gL 2 -2 -0 g
PR : 2] 1 el v’ AiT0
1N ® @ i
T T X
) ] 7 'y .
T i i i N &7 N

RYSUNEK 8

19



PE 242322 1201918171615 14131211109 8 7 6 5 4 3 2 1
KUt T KU1 kotek Maxl2

i %

Lol
D
SD
g 2 kot N4xi2
5D o
F3 F2 F1 F4
S193B13 S193B13 S193B13 S191B6 K4 G)
OOD|DD|D|DD|D||D
ololojojolo
ololojo|o
OHOROIOIOIROIOIOIOIED

RYSUNEK 9




