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DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 oraz art. 94 w zwiazku z art. 156 ust. 1 pkt. 3 i art. 161
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011
r. (Dz.U. Nr 163 poz. 981), rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno--
inzynierskiej (Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1714), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pozniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Skuza
reprezentujajcego Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdahsku,
dziaiajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecin - Piotra Krzystka
reprezentujcipego Gmin§ Miasto Szczecin, b§dajca, Inwestorem dokumentowanych
robot geologicznych

orzekam

Zatwierdzic "Dokumentacj? geologiczno-inzynierska^ ustalaja.ca, warunki geologiczno-
inzynierskie do projektu ETAPU Ic Szczeciriskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku
od Basenu Gorniczego do p?tli przy ul. Turkusowej (ETAP I) w Szczecinie" -
opracowanq w listopadzie 2012 roku. przez Firm^ ArtGeo Marek Ober w Szczecinie -
mgr Marek Ober - Uprawnienia Geologiczne nr 070947.

Uzasadnienie

Decyzj§ niniejsza^ wydano na podstawie przepisow cytowanych na wst^pie po
zapoznaniu si§ i przeanalizowaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
Z przedtozonej dokumentacji wykonanej na podstawie rozpoznania geologicznego
wynika, ze warunki gruntowo-wodne badanego terenu sa^ zroznicowane.
W zwiazku z powyzszym poprzez rozwiazania techniczne nalezy wykluczyc mozliwosc
oddziatywania wod gruntowych i opadowych na statecznosc projektowanej inwestycji
z uwzgl̂ dnieniem zmiennosci warunkow wodnych przedstawionych na mapie
geologiczno-inzynierskiej stanowia^cej zatacznik nr 7-8 dokumentacji.
Zasieg zalegania gruntow stabonosnych nalezy analizowac na podstawie wykonanej
mapy miazszosci gruntow stebonosnych, stanowiajcej zata^cznik nr 5-6 i 7-8
w/w dokumentacji.
Zgodnie ze wskazaniami zawartymi we wnioskach opracowania, po zakonczeniu
realizacji inwestycji nalezy prowadzic monitoring obudowanego wykopu, obiektow



mostowych i tuneli, oraz budynkow stacji prostownikowych. Monitoring powinien
obejmowac pomiary osiadah obiektow postawionych na palach, a w przypadku wanny
obudowanego wykopu wszelkie ruchy pionowe ptyty dennej, oraz ew. odksztalcenia
poziome scian bocznych. Nalezy rowniez kontrolowac szczelnosc scian i ptyty dennej
na biegnajcym w wannie odcinku trasy. W przypadku przeprowadzania prac zwia/anych
z wykonaniem wykopu nalezy nie doprowadzic do wykroczenia zasi^gu leja depresji
poza granice terenu, ktorego Inwestor jest wtascicielem.
Biora.c powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotewczego: 70-502 Szczecin . Wafy Chrobrego 4 za posrednictwem tut. organu
w terminie 14 dni od daty jej dor^czenia.
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