
weᐠna szklana gr. 10,0 cm z warstwၐ typu Clean
o lambdzie nie wiᆐkszej niៀ 0,033 W/UMK

1,5-3 cm

1,5-3 cm

2 cm

SW5

0,2 mm

konstrukcja z profili systemowych UW i PCW
o gr blachy 0,6 mm z wypeᐠnieniem z weᐠny
mineralnej gr 5 cm o lambdzie nie
wiᆐkszej niៀ 0,033 W/UMK

folia paroizolacyjna gr 0,2 mm

0,2 mmfolia paroizolacyjna gr 0,2 mm

10 cm

pᐠyta Gipowo -Kartonowa GKF gr. 1,25 cm 
o spᐠaszcz. krawᆐdziach 

2x1,25 cm

pᐠyta Gipowo -Kartonowa GKF gr. 1,25 cm 
o spᐠaszcz. krawᆐdziach 2x1,25 cm

12 lub 25 cmmurowana z cegᐠy ceramicznej lub
pustaków ceramicznych

1,25 cm

SW4SW2

- Tynk cementowo-wapienny kat. IV
- Warstwy wykoᑀczeniowe w zaleៀnoᖰci od funkcji 
pomieszczenia:
A/ W pomieszczeniach suchych:
* gips szpachlowy
* wodorozcieᑀczalna akrylowa farba lateksowa do 
gruntowania
* farba lateksowa do wnᆐtrz o poᐠysku satynowym
B/ W pomieszczeniach mokrych:
* pᐠynna folia izolacyjna
* zaprawa klejowa do pᐠytek ceramicznych
* pᐠytki ceramiczne szkliwione

murowana z cegᐠy ceramicznej lub
pustaków ceramicznych 12 lub 25 cm

- Tynk cementowo-wapienny kat. IV
- Warstwy wykoᑀczeniowe w zaleៀnoᖰci od funkcji 
pomieszczenia:
A/ W pomieszczeniach suchych:
* gips szpachlowy
* wodorozcieᑀczalna akrylowa farba lateksowa do 
gruntowania
* farba lateksowa do wnᆐtrz o poᐠysku satynowym
B/ W pomieszczeniach mokrych:
* pᐠynna folia izolacyjna
* zaprawa klejowa do pᐠytek ceramicznych
* pᐠytki ceramiczne szkliwione

1,25 cm

1,25 cm

0,2 mm

pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm ciepᐠochronna
o gwarantowanej lambdzie nie wiᆐkszej niៀ
0,165 W/M*K o spᐠaszcz. krawᆐdziach 
Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach
mokrych pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm
typ wodoodporna o spᐠaszczonych
krawᆐdziach

folia paroizolacyjna gr 0,2 mm

weᐠna szklana gr. 2,0 cm z warstwၐ typu Clean
o lambdzie nie wiᆐkszej niៀ 0,033 W/UMK

istniejၐca ᖰciana z cegᐠy ceramicznej 12 lub 25 cm

1,25 cm

konstrukcja z profili systemowych UW i PCW
o gr blachy 0,6 mm gr 2cm

konstrukcja z profili systemowych UW i PCW
o gr blachy 0,6 mm gr 2cm

2 cm

1,25 cm

0,2 mm

2 cm

2 cm

pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm ciepᐠochronna
o gwarantowanej lambdzie nie wiᆐkszej niៀ
0,165 W/M*K o spᐠaszcz. krawᆐdziach 
Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach
mokrych pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm
typ wodoodporna o spᐠaszczonych
krawᆐdziach
folia paroizolacyjna gr 0,2 mm

weᐠna szklana gr. 2,0 cm z warstwၐ typu Clean
o lambdzie nie wiᆐkszej niៀ 0,033 W/UMK

SW3

1,25 cm

konstrukcja z profili systemowych UW i PCW
o gr blachy 0,6 mm gr 2cm

1,25 cm

0,2 mm

pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm ciepᐠochronna
o gwarantowanej lambdzie nie wiᆐkszej niៀ
0,165 W/M*K o spᐠaszcz. krawᆐdziach 
Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach
mokrych pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm
typ wodoodporna o spᐠaszczonych
krawᆐdziach
folia paroizolacyjna gr 0,2 mm

weᐠna szklana gr. 2,0 cm z warstwၐ typu Clean
o lambdzie nie wiᆐkszej niៀ 0,033 W/UMK

1,25 cm

0,2 mm

pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm ciepᐠochronna
o gwarantowanej lambdzie nie wiᆐkszej niៀ
0,165 W/M*K o spᐠaszcz. krawᆐdziach 
Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach
mokrych pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm
typ wodoodporna o spᐠaszczonych
krawᆐdziach

folia paroizolacyjna gr 0,2 mm

weᐠna szklana gr. 2,0 cm z warstwၐ typu Clean
o lambdzie nie wiᆐkszej niៀ 0,033 W/UMK

konstrukcja z profili systemowych UW i PCW
o gr blachy 0,6 mm gr 2cm

2 cm

1,5-3 cm- Tynk cementowo-wapienny kat. IV
- Warstwy wykoᑀczeniowe w zaleៀnoᖰci od funkcji 
pomieszczenia:
A/ W pomieszczeniach suchych:
* gips szpachlowy
* wodorozcieᑀczalna akrylowa farba lateksowa do 
gruntowania
* farba lateksowa do wnᆐtrz o poᐠysku satynowym
B/ W pomieszczeniach mokrych:
* pᐠynna folia izolacyjna
* zaprawa klejowa do pᐠytek ceramicznych
* pᐠytki ceramiczne szkliwione

istniejၐca ᖰciana z cegᐠy ceramicznej 12 lub 25 cm

1,25 cm

1,25 cm

0,2 mm

pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm ciepᐠochronna
o gwarantowanej lambdzie nie wiᆐkszej niៀ
0,165 W/M*K o spᐠaszcz. krawᆐdziach 
Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach
mokrych pᐠyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm
typ wodoodporna o spᐠaszczonych
krawᆐdziach
folia paroizolacyjna gr 0,2 mm

SW1

10 cm

konstrukcja z profili systemowych UW i PCW
o gr blachy 0,6 mm gr 10cm

BUDYNEK NR 2
PRZEKROJE ᖠCIAN WEWNᆀTRZNYCH


