
Proj Futura Andrzej Jaworowski
71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 8b/13

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45321000-3 Demontaż izolacji termicznych
45331100-7 Demontaż grzejników, armatury i przewodów
45214210-5 Roboty ogólnobudowlane
45214210-5 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych
45331100-7 Montaż grzejników
45331100-7 Montaż rozdzielaczy
45331100-7 Montaż armatury
45331100-7 Montaż przewodów
45331100-7 Próby i odbiory
45321000-3 Izolacje termiczne
  
Nazwa inwestycji   :     Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11
Adres inwestycji   :     71-632 Szczecin, ul. Plater 20
Nazwa Inwestora   :     Gmina Miasto Szczecin
Adres Inwestora   :     70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
Branża   :     Sanitarna

Sporządził kalkulację   :     Andrzej Jaworowski
Data opracowania   :     Luty 2011 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1.1 45321000-3 Demontaż izolacji termicznych

1
d.1.

1

KNZ-15 31-
03
demontaż

Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 65 mm, gr. izolacji 30 mm (R=0.4, M=0.0, S=0.8)

m

2*(2.00+2.50+2.00+2.50+2.00+1.50+3.00+4.00) m 39.000
RAZEM 39.000

2
d.1.

1

KNZ-15 28-
03
demontaż

Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm (R=0.4, M=0.0, S=0.8)

m

2*(2.00+1.00) m 6.000
RAZEM 6.000

3
d.1.

1

KNR-W 2-16
0101-01
z.o.3.3.
9905-02 
demontaż

Izolacja o grubości 40-50 mm wełną mineralną pod siatką drucianą rurociągów
o śr. do 191 mm - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą

m2

<przewody o śr. nom. 65 mm>2*3.14*(0.0761+0.10)*(1.50+3.50) m2 5.530
<przewody o śr. nom. 50 mm>2*3.14*(0.0603+0.10)*(6.00+6.00+6.00+3.50+
8.00+2.50+15.00+6.00+11.50+4.00+8.00)

m2 77.011

<przewody o śr. nom. 40 mm>2*3.14*(0.0483+0.10)*(6.50+6.00+6.50+5.50+
3.50+6.00)

m2 31.665

<przewody o śr. nom. 32 mm>2*3.14*(0.0424+0.10)*(6.00+6.50+2.00+9.00+
1.50+7.00+9.00+6.00+3.00)

m2 44.714

<przewody o śr. nom. 25 mm>2*3.14*(0.0337+0.10)*(1.00) m2 0.840
<przewody o śr. nom. 20 mm>2*3.14*(0.0269+0.10)*(2.00+2.50+1.50) m2 4.782

RAZEM 164.542

1.2 45331100-7 Demontaż grzejników, armatury i przewodów
4

d.1.
2

KNR-W 4-02
0427-03

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr. do
150 mm

m

2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1.

2

KNR-W 4-01
1306-01
analogia

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych - demontaż konstrukcji rozdzielaczy instalacyjnych w węź-
le cieplnym

przył.

4+4 przył. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-03
analogia

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów powyżej 20 (R=1.5)

kpl.

<typ 24/1>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-03

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 20

kpl.

<typ 20/1>2 kpl. 2.000
<typ 19/1>2 kpl. 2.000
<typ 18/1>5 kpl. 5.000
<typ 17/1>6 kpl. 6.000
<typ 16/1>2 kpl. 2.000

RAZEM 17.000

8
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 15

kpl.
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<typ 15/1>2 kpl. 2.000
<typ 14/1>7 kpl. 7.000
<typ 13/1>21 kpl. 21.000
<typ 12/1>21 kpl. 21.000
<typ 11/1>5 kpl. 5.000

RAZEM 56.000

9
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 10

kpl.

<typ 10/1>9 kpl. 9.000
<typ 9/1>8 kpl. 8.000
<typ 8/1>40 kpl. 40.000
<typ 7/1>7 kpl. 7.000
<typ 6/1>1 kpl. 1.000
<typ 5/1>1 kpl. 1.000
<typ 3/1>1 kpl. 1.000

RAZEM 67.000

10
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-09
analogia

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość ele-
mentów powyżej 9 (R=1.5)

kpl.

<typ 14/4>1 kpl. 1.000
<typ 12/4>1 kpl. 1.000
<typ 10/4>1 kpl. 1.000

RAZEM 3.000

11
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-09

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość ele-
mentów do 9

kpl.

<typ 8/4>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

2

KNR-W 4-02
0520-08

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 4 - typ S-130 - ilość ele-
mentów do 7

kpl.

<typ 7/4>4 kpl. 4.000
<typ 6/4>7 kpl. 7.000
<typ 5/4>1 kpl. 1.000
<typ 4/4>12 kpl. 12.000

RAZEM 24.000

13
d.1.

2

KNR-W 4-02
0521-06

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm m

<typ 4x65/3.50>4*3.50*1 m 14.000
<typ 4x65/2.50>4*2.50*2 m 20.000
<typ 4x65/1.50>4*1.50*1 m 6.000

RAZEM 40.000

14
d.1.

2

KNR-W 4-02
0521-05
analogia

Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 40 mm - grzejnik z rur gład-
kich o śr. nom. 32 mm

m

<typ 10x32/0.80>10*0.80*2 m 16.000
RAZEM 16.000

15
d.1.

2

KNR-W 4-02
0522-08

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych czterorzędowych G-4 o
długości 2.5-3.0 m

szt.

<typ GŻ4x65/3.50>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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16
d.1.

2

KNR-W 4-02
0522-03

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o dłu-
gości 0.5-2.0 m

szt.

<typ GŻ2x65/1.00>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

17
d.1.

2

KNR-W 4-02
0522-02

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o
długości 2.5-5.0 m

szt.

<typ GŻ1x65/2.50>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.

2

KNR-W 4-02
0522-01

Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o
długości 0.5-2.0 m

szt.

<typ GŻ1x65/1.50>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.1.

2

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

195 szt. 195.000
RAZEM 195.000

20
d.1.

2

KNR-W 4-02
0512-06

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 65 mm szt.

<zawory na rozdzielaczach>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

2

KNR-W 4-02
0512-05

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 50 mm szt.

<zawory na rozdzielaczach>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1.

2

KNR-W 4-02
0512-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 32 mm szt.

<zawory pod pionami>10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000

23
d.1.

2

KNR-W 4-02
0512-04

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25 mm szt.

<zawory pod pionami>18*2 szt. 36.000
RAZEM 36.000

24
d.1.

2

KNR-W 4-02
0512-03

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 20 mm szt.

<zawory pod pionami>5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

25
d.1.

2

KNR-W 4-02
0512-03

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15 mm szt.

<zawory na rozdzielaczach>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1.

2

KNR-W 4-02
0412-04
analogia

Demontaż osprzętu kotła - gwizdawka alarmująca lub manometr kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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27
d.1.

2

KNR-W 4-02
0506-06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 65
mm

m

<poziomy>2*(1.50+3.50) m 10.000
RAZEM 10.000

28
d.1.

2

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 50
mm

m

<poziomy>2*(6.00+6.00+6.00+3.50+8.00+2.50+15.00+6.00+11.50+4.00+8.00) m 153.000
RAZEM 153.000

29
d.1.

2

KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40
mm

m

<poziomy>2*(6.50+6.00+6.50+5.50+3.50+6.00) m 68.000
RAZEM 68.000

30
d.1.

2

KNR-W 4-02
0506-04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 32
mm

m

<poziomy>2*(6.00+6.50+2.00+9.00+1.50+7.00+9.00+6.00+3.00) m 100.000
<piony>2*1.50*10 m 30.000

RAZEM 130.000

31
d.1.

2

KNR-W 4-02
0506-03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25
mm

m

<poziomy>2*1.00 m 2.000
<piony>2*1.50*10+2*3.50*18 m 156.000

RAZEM 158.000

32
d.1.

2

KNR-W 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20
mm

m

<poziomy>2*(2.00+2.50+1.50) m 12.000
<piony>2*3.50*10+2*3.50*18 m 196.000

RAZEM 208.000

33
d.1.

2

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 15
mm

m

<piony>2*3.50*18+2*1.50*5 m 141.000
<gałązki>2*1.50*195 m 585.000

RAZEM 726.000

1.3 45214210-5 Naprawa tynków po zdemontowanych wspornikach i uchwytach
34

d.1.
3

KNR-W 4-01
0353-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - wykucie
z muru końcówek stalowch konstrukcji wsporczych

szt.

<konstrukcja rozdzielaczy instalacyjnych>4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

35
d.1.

3

KNR-W 4-01
0353-14
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad - wykucie z muru
wsporników i uchwytów grzejników żeliwnych członowych

szt.

<typ 20/1>2*(5+1) szt. 12.000
<typ 19/1>2*(5+1) szt. 12.000
<typ 18/1>5*(5+1) szt. 30.000
<typ 17/1>6*(5+1) szt. 36.000
<typ 16/1>2*(4+1) szt. 10.000
<typ 15/1>2*(4+1) szt. 10.000
<typ 14/1>7*(4+1) szt. 35.000
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<typ 13/1>21*(4+1) szt. 105.000
<typ 12/1>21*(3+1) szt. 84.000
<typ 11/1>5*(3+1) szt. 20.000
<typ 10/1>9*(3+1) szt. 36.000
<typ 9/1>8*(3+1) szt. 32.000
<typ 8/1>40*(2+1) szt. 120.000
<typ 7/1>7*(2+1) szt. 21.000
<typ 6/1>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 5/1>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 3/1>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 14/4>1*(4+1) szt. 5.000
<typ 12/4>1*(3+1) szt. 4.000
<typ 10/4>1*(3+1) szt. 4.000
<typ 8/4>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 7/4>4*(2+1) szt. 12.000
<typ 6/4>7*(2+1) szt. 21.000
<typ 5/4>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 4/4>12*(2+1) szt. 36.000

RAZEM 660.000

36
d.1.

3

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

<typ 20/1>2*(5+1) szt. 12.000
<typ 19/1>2*(5+1) szt. 12.000
<typ 18/1>5*(5+1) szt. 30.000
<typ 17/1>6*(5+1) szt. 36.000
<typ 16/1>2*(4+1) szt. 10.000
<typ 15/1>2*(4+1) szt. 10.000
<typ 14/1>7*(4+1) szt. 35.000
<typ 13/1>21*(4+1) szt. 105.000
<typ 12/1>21*(3+1) szt. 84.000
<typ 11/1>5*(3+1) szt. 20.000
<typ 10/1>9*(3+1) szt. 36.000
<typ 9/1>8*(3+1) szt. 32.000
<typ 8/1>40*(2+1) szt. 120.000
<typ 7/1>7*(2+1) szt. 21.000
<typ 6/1>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 5/1>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 3/1>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 14/4>1*(4+1) szt. 5.000
<typ 12/4>1*(3+1) szt. 4.000
<typ 10/4>1*(3+1) szt. 4.000
<typ 8/4>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 7/4>4*(2+1) szt. 12.000
<typ 6/4>7*(2+1) szt. 21.000
<typ 5/4>1*(2+1) szt. 3.000
<typ 4/4>12*(2+1) szt. 36.000

RAZEM 660.000

37
d.1.

3

KNR-W 4-01
0706-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach -
wykonanie tynków w miejscach po zdemontowanych wspornikach i uchwytach

szt.

<grzejnik typ 4x65/3.50>1*4 szt. 4.000
<grzejnik typ 4x65/2.50>2*4 szt. 8.000
<grzejnik typ 4x65/1.50>1*4 szt. 4.000
<grzejnik typ 10x32/0.80>2*4 szt. 8.000
<grzejnik typ GŻ4x65/3.50>3*4 szt. 12.000
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<grzejnik typ GŻ2x65/1.00>12*4 szt. 48.000
<grzejnik typ GŻ1x65/2.50>3*4 szt. 12.000
<grzejnik typ GŻ1x65/1.50>2*4 szt. 8.000
<przewody o śr. nom. 65 mm>4 szt. 4.000
<przewody o śr. nom. 50 mm>40 szt. 40.000
<przewody o śr. nom. 40 mm>20 szt. 20.000
<przewody o śr. nom. 32 mm>50 szt. 50.000
<przewody o śr. nom. 25 mm>70 szt. 70.000
<przewody o śr. nom. 20 mm>140 szt. 140.000
<przewody o śr. nom. 15 mm>90 szt. 90.000

RAZEM 518.000

38
d.1.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<grzejnik typ 20/1>2*(5+1)*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ 19/1>2*(5+1)*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ 18/1>5*(5+1)*0.10 m2 3.000
<grzejnik typ 17/1>6*(5+1)*0.10 m2 3.600
<grzejnik typ 16/1>2*(4+1)*0.10 m2 1.000
<grzejnik typ 15/1>2*(4+1)*0.10 m2 1.000
<grzejnik typ 14/1>7*(4+1)*0.10 m2 3.500
<grzejnik typ 13/1>21*(4+1)*0.10 m2 10.500
<grzejnik typ 12/1>21*(3+1)*0.10 m2 8.400
<grzejnik typ 11/1>5*(3+1)*0.10 m2 2.000
<grzejnik typ 10/1>9*(3+1)*0.10 m2 3.600
<grzejnik typ 9/1>8*(3+1)*0.10 m2 3.200
<grzejnik typ 8/1>40*(2+1)*0.10 m2 12.000
<grzejnik typ 7/1>7*(2+1)*0.10 m2 2.100
<grzejnik typ 6/1>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 5/1>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 3/1>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 14/4>1*(4+1)*0.10 m2 0.500
<grzejnik typ 12/4>1*(3+1)*0.10 m2 0.400
<grzejnik typ 10/4>1*(3+1)*0.10 m2 0.400
<grzejnik typ 8/4>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 7/4>4*(2+1)*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ 6/4>7*(2+1)*0.10 m2 2.100
<grzejnik typ 5/4>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 4/4>12*(2+1)*0.10 m2 3.600
<grzejnik typ 4x65/3.50>1*4*0.10 m2 0.400
<grzejnik typ 4x65/2.50>2*4*0.10 m2 0.800
<grzejnik typ 4x65/1.50>1*4*0.10 m2 0.400
<grzejnik typ 10x32/0.80>2*4*0.10 m2 0.800
<grzejnik typ GŻ4x65/3.50>3*4*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ GŻ2x65/1.00>12*4*0.10 m2 4.800
<grzejnik typ GŻ1x65/2.50>3*4*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ GŻ1x65/1.50>2*4*0.10 m2 0.800
<przewody o śr. nom. 65 mm>4*0.10 m2 0.400
<przewody o śr. nom. 50 mm>40*0.10 m2 4.000
<przewody o śr. nom. 40 mm>20*0.10 m2 2.000
<przewody o śr. nom. 32 mm>50*0.10 m2 5.000
<przewody o śr. nom. 25 mm>70*0.10 m2 7.000
<przewody o śr. nom. 20 mm>140*0.10 m2 14.000
<przewody o śr. nom. 15 mm>90*0.10 m2 9.000

RAZEM 117.800
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39
d.1.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<grzejnik typ 20/1>2*(5+1)*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ 19/1>2*(5+1)*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ 18/1>5*(5+1)*0.10 m2 3.000
<grzejnik typ 17/1>6*(5+1)*0.10 m2 3.600
<grzejnik typ 16/1>2*(4+1)*0.10 m2 1.000
<grzejnik typ 15/1>2*(4+1)*0.10 m2 1.000
<grzejnik typ 14/1>7*(4+1)*0.10 m2 3.500
<grzejnik typ 13/1>21*(4+1)*0.10 m2 10.500
<grzejnik typ 12/1>21*(3+1)*0.10 m2 8.400
<grzejnik typ 11/1>5*(3+1)*0.10 m2 2.000
<grzejnik typ 10/1>9*(3+1)*0.10 m2 3.600
<grzejnik typ 9/1>8*(3+1)*0.10 m2 3.200
<grzejnik typ 8/1>40*(2+1)*0.10 m2 12.000
<grzejnik typ 7/1>7*(2+1)*0.10 m2 2.100
<grzejnik typ 6/1>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 5/1>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 3/1>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 14/4>1*(4+1)*0.10 m2 0.500
<grzejnik typ 12/4>1*(3+1)*0.10 m2 0.400
<grzejnik typ 10/4>1*(3+1)*0.10 m2 0.400
<grzejnik typ 8/4>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 7/4>4*(2+1)*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ 6/4>7*(2+1)*0.10 m2 2.100
<grzejnik typ 5/4>1*(2+1)*0.10 m2 0.300
<grzejnik typ 4/4>12*(2+1)*0.10 m2 3.600
<grzejnik typ 4x65/3.50>1*4*0.10 m2 0.400
<grzejnik typ 4x65/2.50>2*4*0.10 m2 0.800
<grzejnik typ 4x65/1.50>1*4*0.10 m2 0.400
<grzejnik typ 10x32/0.80>2*4*0.10 m2 0.800
<grzejnik typ GŻ4x65/3.50>3*4*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ GŻ2x65/1.00>12*4*0.10 m2 4.800
<grzejnik typ GŻ1x65/2.50>3*4*0.10 m2 1.200
<grzejnik typ GŻ1x65/1.50>2*4*0.10 m2 0.800
<przewody o śr. nom. 65 mm>4*0.10 m2 0.400
<przewody o śr. nom. 50 mm>40*0.10 m2 4.000
<przewody o śr. nom. 40 mm>20*0.10 m2 2.000
<przewody o śr. nom. 32 mm>50*0.10 m2 5.000
<przewody o śr. nom. 25 mm>70*0.10 m2 7.000
<przewody o śr. nom. 20 mm>140*0.10 m2 14.000
<przewody o śr. nom. 15 mm>90*0.10 m2 9.000

RAZEM 117.800

1.4 Zamurowanie przebić w ścianach po zdemontowanych poziomach instalacji ogrzewczej
40

d.1.
4

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - obus-
tronne wykucie ze ścian tulei osłonowych demontowanych poziomów instalacji
ogrzewczej

szt.

<ściany gr. 1/2 ceg.>2*5*2 szt. 20.000
<ściany gr. 1 ceg.>2*16*2 szt. 64.000
<ściany gr. 2 ceg.>2*7*2 szt. 28.000

RAZEM 112.000

41
d.1.

4

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

<ściany gr. 1/2 ceg.>2*5 szt. 10.000
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RAZEM 10.000

42
d.1.

4

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

<ściany gr. 1 ceg.>2*16 szt. 32.000
RAZEM 32.000

43
d.1.

4

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

<ściany gr. 2 ceg.>2*7 szt. 14.000
RAZEM 14.000

44
d.1.

4

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

<ściany gr. 1/2 ceg.>2*5*2 szt. 20.000
<ściany gr. 1 ceg.>2*16*2 szt. 64.000
<ściany gr. 2 ceg.>2*7*2 szt. 28.000

RAZEM 112.000

45
d.1.

4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<ściany gr. 1/2 ceg.>2*5*2*0.10 m2 2.000
<ściany gr. 1 ceg.>2*16*2*0.10 m2 6.400
<ściany gr. 2 ceg.>2*7*2*0.10 m2 2.800

RAZEM 11.200

46
d.1.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<ściany gr. 1/2 ceg.>2*5*2*0.10 m2 2.000
<ściany gr. 1 ceg.>2*16*2*0.10 m2 6.400
<ściany gr. 2 ceg.>2*7*2*0.10 m2 2.800

RAZEM 11.200

1.5 Zamurowanie przebić w ścianach po zdemontowanych gałązkach grzejnikowych
47

d.1.
5

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - obus-
tronne wykucie ze ścian tulei osłonowych gałązek grzejnikowych

szt.

<ściany gr. 1/4 ceg.>2*2*2 szt. 8.000
<ściany gr. 1/2 ceg.>2*12*2 szt. 48.000
<ściany gr. 1 ceg.>2*24*2 szt. 96.000
<ściany gr. 2 ceg.>2*3*2 szt. 12.000

RAZEM 164.000

48
d.1.

5

KNR 4-01
0323-01

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. szt.

<ściany gr. 1/4 ceg.>2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

49
d.1.

5

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

<ściany gr. 1/2 ceg.>2*12 szt. 24.000
RAZEM 24.000

50
d.1.

5

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

<ściany gr. 1 ceg.>2*24 szt. 48.000
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RAZEM 48.000

51
d.1.

5

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

<ściany gr. 2 ceg.>2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1.

5

KNR-W 4-01
0706-01

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

<ściany gr. 1/4 ceg.>2*2*2 szt. 8.000
<ściany gr. 1/2 ceg.>2*12*2 szt. 48.000
<ściany gr. 1 ceg.>2*24*2 szt. 96.000
<ściany gr. 2 ceg.>2*3*2 szt. 12.000

RAZEM 164.000

53
d.1.

5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<ściany gr. 1/4 ceg.>2*2*0.10 m2 0.400
<ściany gr. 1/2 ceg.>2*12*0.10 m2 2.400
<ściany gr. 1 ceg.>2*24*0.10 m2 4.800
<ściany gr. 2 ceg.>2*3*0.10 m2 0.600

RAZEM 8.200

54
d.1.

5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<ściany gr. 1/4 ceg.>2*2*0.10 m2 0.400
<ściany gr. 1/2 ceg.>2*12*0.10 m2 2.400
<ściany gr. 1 ceg.>2*24*0.10 m2 4.800
<ściany gr. 2 ceg.>2*3*0.10 m2 0.600

RAZEM 8.200

1.6 Zamurowanie przebić w stropach po zdemontowanych pionach instalacji ogrzewczej
55

d.1.
6

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - obus-
tronne wykucie ze ścian tulei osłonowych demontowanych pionów instalacji
ogrzewczej

szt.

<posadzki z PVC>2*69*2 szt. 276.000
<posadzki z lastrico>2*6*2 szt. 24.000
<posadzki z terakoty>2*13*2 szt. 52.000
<posadzki z wykładziny>2*2*2 szt. 8.000

RAZEM 360.000

56
d.1.

6

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

<posadzki z PVC>2*69 szt. 138.000
<posadzki z lastrico>2*6 szt. 12.000
<posadzki z terakoty>2*13 szt. 26.000
<posadzki z wykładziny>2*2 szt. 4.000

RAZEM 180.000

57
d.1.

6

KNR-W 4-01
0706-03

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach

szt.

<posadzki z PVC>2*69 szt. 138.000
<posadzki z lastrico>2*6 szt. 12.000
<posadzki z terakoty>2*13 szt. 26.000
<posadzki z wykładziny>2*2 szt. 4.000

RAZEM 180.000
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58
d.1.

6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

<posadzki z PVC>2*69*0.10 m2 13.800
<posadzki z lastrico>2*6*0.10 m2 1.200
<posadzki z terakoty>2*13*0.10 m2 2.600
<posadzki z wykładziny>2*2*0.10 m2 0.400

RAZEM 18.000

59
d.1.

6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<posadzki z PVC>2*69*0.10 m2 13.800
<posadzki z lastrico>2*6*0.10 m2 1.200
<posadzki z terakoty>2*13*0.10 m2 2.600
<posadzki z wykładziny>2*2*0.10 m2 0.400

RAZEM 18.000

60
d.1.

6

KNR 4-01
0818-03

Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW szt.

<posadzki z PVC>2*69 szt. 138.000
RAZEM 138.000

61
d.1.

6

KNR 4-01
0806-01

Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.

<posadzki z lastrico>2*6 miejsc. 12.000
RAZEM 12.000

62
d.1.

6

KNR 4-01
0813-05

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm w po-
sadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza

płyt.

<posadzki z terakoty>2*13 płyt. 26.000
RAZEM 26.000

63
d.1.

6

KNR 4-01
0818-02
analogia

Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum -
posadzki wykończone wykładziną dywanową

m2

<posadzki z wykładziny>2*2*0.20 m2 0.800
RAZEM 0.800

1.7 Uzupełnienie otworów w obudowach z lastrico po zdemontowanych poziomach instalacji ogrzewczej
64

d.1.
7

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - obus-
tronne wykucie ze ścian tulei osłonowych demontowanych pionów instalacji
ogrzewczej

szt.

<obudowy z lastrico>2*10 szt. 20.000
RAZEM 20.000

65
d.1.

7

KNR 4-01
0805-07
analogia

Uzupełnienie okładziny lastrykowej ścian o powierzchni do 2.0 m2 w jednym
miejscu - uuzpełnienie okładziny obudów wykończonych lastrico

m2

<obudowy z lastrico>2*10*0.10 m2 2.000
RAZEM 2.000

1.8 Uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach po zdemontowanych gałązkach grzejnikowych
66

d.1.
8

KNR 4-01
0819-01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza

płyt.

<grzejniki typ 7/4>1*(2+1) płyt. 3.000
<grzejniki typ 6/4>4*(2+1) płyt. 12.000
<grzejniki typ 4/4>10*(2+1) płyt. 30.000
<gałązki>2*15 płyt. 30.000
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RAZEM 75.000

1.9 Wykonanie otworów montażowych w ścianach
67

d.1.
9

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle - dla rur osłonowych PVC 110 mm

cm

<przewody o śr. zew. 76.1 mm>2*(25+25+51+25+51) cm 354.000
<przewody o śr. zew. 54 mm>2*(25+25+25+25+25) cm 250.000

RAZEM 604.000

68
d.1.

9

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
cegle - dla rur osłonowych PVC 75 mm

cm

<przewody o śr. zew. 42 mm>2*(51+51+25+25+51+12+51) cm 532.000
<przewody o śr. zew. 35 mm>2*(25+25+25+25+25+12+12+25) cm 348.000
<przewody o śr. zew. 28 mm>2*(51+12+25+51+25) cm 328.000

RAZEM 1208.000

69
d.1.

9

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
cegle - dla rur osłonowych PVC 50 mm

cm

<przewody o śr. zew. 18 mm>2*(25+25+25+12+25+25+12+12+25+25+25+
25+25+12+12+6+6+6+25+25+12+25+25+25+25+25+25+6+6+12+12+12+25+
25+25+25+25+25+6+6+12)

cm 1524.000

RAZEM 1524.000

1.10 Wykonanie otworów montażowych w stropach
70

d.1.
10

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym - dla rur osłonowych PVC 110 mm

cm

<przewody o śr. zew. 76.1 mm>2*30*(1+1) cm 120.000
RAZEM 120.000

71
d.1.

10

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym - dla rur osłonowych PVC 75 mm

cm

<przewody o śr. zew. 35 mm>2*30*2 cm 120.000
RAZEM 120.000

72
d.1.

10

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym - dla rur osłonowych PVC 50 mm

cm

<przewody o śr. zew. 28 mm>2*30*(1+2) cm 180.000
<przewody o śr. zew. 22 mm>2*30*(1+8+18) cm 1620.000

RAZEM 1800.000

73
d.1.

10

KNR AT-17
0101-02

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym - dla rur osłonowych PVC 40 mm

cm

<przewody o śr. zew. 18 mm>2*30*(3+6+54) cm 3780.000
RAZEM 3780.000

1.11 Wykonanie obudowy przewodów instalacji ogrzewczej płytami gipsowo-kartonowymi
74

d.1.
11

KNR 2-02
2004-03
analogia

Obud.słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa pionów instalacji ogrzewczej

m2

<piony 4-5 w pom. 115>(1.00+0.50)*3.50 m2 5.250
<pion 6 w pom. 115>(0.50+0.50+0.50)*3.50 m2 5.250
<pion 5'>(0.50+0.50+0.50)*3.50 m2 5.250

RAZEM 15.750

75
d.1.

11

KNR 2-02
2004-07
analogia

Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 - obudowa poziomów instalacji
ogrzewczej

m2
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<pom. 117>0.50*0.50*(2.00+12.00) m2 3.500
RAZEM 3.500

76
d.1.

11

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

<piony 4-5 w pom. 115>(1.00+0.50)*3.50 m2 5.250
<pion 6 w pom. 115>(0.50+0.50+0.50)*3.50 m2 5.250
<pion 5'>(0.50+0.50+0.50)*3.50 m2 5.250
<pom. 117>0.50*0.25*(2.00+12.00) m2 1.750

RAZEM 17.500

1.12 Wykonanie przepustów pożarowych w ścianach i stropach
77

d.1.
12

kalk. własna
Wykonanie przejścia przeciwpożarowego w klasie EI120 przez ścianę cera-
miczną gr. 25 cm dla przewodu stalowego o śr. zew. 76 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.1.

12
kalk. własna

Wykonanie przejścia przeciwpożarowego w klasie EI120 przez ścianę cera-
miczną gr. 25 cm dla przewodu stalowego o śr. zew. 54 mm

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.1.

12
kalk. własna

Wykonanie przejścia przeciwpożarowego w klasie EI120 przez ścianę cera-
miczną gr. 51 cm dla przewodu stalowego o śr. zew. 28 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.1.

12
kalk. własna

Wykonanie przejścia przeciwpożarowego w klasie EI120 przez strop żelbetowy
gr. 30 cm dla przewodu stalowego o śr. zew. 28 mm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

1.13 45214210-5 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych
81

d.1.
13

KNR 4-01
0108-15
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km - wywóz i utylizacja izolacji
termicznych

m3

<izolacje PUR>2*3.14*(0.0761+0.03)*(2.00+2.50+2.00+2.50+2.00+1.50+3.00+
4.00)*0.03*3

m3 1.169

<izolacje PUR>2*3.14*(0.0424+0.03)*(2.00+1.00)*0.03*3 m3 0.123
<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0761+0.10)*(1.50+3.50)*0.05*3 m3 0.829
<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0603+0.10)*(6.00+6.00+6.00+3.50+8.00+2.50+
15.00+6.00+11.50+4.00+8.00)*0.05*3

m3 11.552

<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0483+0.10)*(6.50+6.00+6.50+5.50+3.50+6.00)*
0.05*3

m3 4.750

<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0424+0.10)*(6.00+6.50+2.00+9.00+1.50+7.00+
9.00+6.00+3.00)*0.05*3

m3 6.707

<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0337+0.10)*(1.00)*0.05*3 m3 0.126
<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0269+0.10)*(2.00+2.50+1.50)*0.05*3 m3 0.717

RAZEM 25.973

82
d.1.

13

KNR 4-01
0108-16
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km - wywóz i utylizacja izolacji termicznych
Krotność = 24

m3

<izolacje PUR>2*3.14*(0.0761+0.03)*(2.00+2.50+2.00+2.50+2.00+1.50+3.00+
4.00)*0.03*3

m3 1.169

<izolacje PUR>2*3.14*(0.0424+0.03)*(2.00+1.00)*0.03*3 m3 0.123
<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0761+0.10)*(1.50+3.50)*0.05*3 m3 0.829
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<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0603+0.10)*(6.00+6.00+6.00+3.50+8.00+2.50+
15.00+6.00+11.50+4.00+8.00)*0.05*3

m3 11.552

<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0483+0.10)*(6.50+6.00+6.50+5.50+3.50+6.00)*
0.05*3

m3 4.750

<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0424+0.10)*(6.00+6.50+2.00+9.00+1.50+7.00+
9.00+6.00+3.00)*0.05*3

m3 6.707

<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0337+0.10)*(1.00)*0.05*3 m3 0.126
<izolacje z wełny>2*3.14*(0.0269+0.10)*(2.00+2.50+1.50)*0.05*3 m3 0.717

RAZEM 25.973

83
d.1.

13

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

<rozdzielacze instalacyjne>2*1.50*0.01613*1.5 t 0.073
<konstrukcja pod rozdzielacz>0.050 t 0.050
<typ 24/1>1*24*0.0057*2 t 0.274
<typ 20/1>2*20*0.0057*2 t 0.456
<typ 19/1>2*19*0.0057*2 t 0.433
<typ 18/1>5*18*0.0057*2 t 1.026
<typ 17/1>6*17*0.0057*2 t 1.163
<typ 16/1>2*16*0.0057*2 t 0.365
<typ 15/1>2*15*0.0057*2 t 0.342
<typ 14/1>7*14*0.0057*2 t 1.117
<typ 13/1>21*13*0.0057*2 t 3.112
<typ 12/1>21*12*0.0057*2 t 2.873
<typ 11/1>5*11*0.0057*2 t 0.627
<typ 10/1>9*10*0.0057*2 t 1.026
<typ 9/1>8*9*0.0057*2 t 0.821
<typ 8/1>40*8*0.0057*2 t 3.648
<typ 7/1>7*7*0.0057*2 t 0.559
<typ 6/1>1*6*0.0057*2 t 0.068
<typ 5/1>1*5*0.0057*2 t 0.057
<typ 3/1>1*3*0.0057*2 t 0.034
<typ 14/4>1*14*0.0109*2 t 0.305
<typ 12/4>1*12*0.0109*2 t 0.262
<typ 10/4>1*10*0.0109*2 t 0.218
<typ 8/4>1*8*0.0109*2 t 0.174
<typ 7/4>4*7*0.0109*2 t 0.610
<typ 6/4>7*6*0.0109*2 t 0.916
<typ 5/4>1*5*0.0109*2 t 0.109
<typ 4/4>12*4*0.0109*2 t 1.046
<typ 4x65/3.50>4*3.50*1 t 14.000
<typ 4x65/2.50>4*2.50*2 t 20.000
<typ 4x65/1.50>4*1.50*1 t 6.000
<typ 10x32/0.80>10*0.80*2*0.00314*2 t 0.100
<typ GŻ4x65/3.50>3*4*3.50*0.00652*2 t 0.548
<typ GŻ2x65/1.00>12*2*1.00*0.00652*2 t 0.313
<typ GŻ1x65/2.50>3*1*2.50*0.00652*2 t 0.098
<typ GŻ1x65/1.50>2*1*1.50*0.00652*2 t 0.039
<zawór grzejnikowy>195*0.0005 t 0.098
<zawór odcinający o śr. nom. 65 mm>1*0.001 t 0.001
<zawór odcinający o śr. nom. 50 mm>5*0.001 t 0.005
<zawór odcinający o śr. nom. 32 mm>20*0.0005 t 0.010
<zawór odcinający o śr. nom. 25 mm>36*0.0005 t 0.018
<zawór odcinający o śr. nom. 20 mm>10*0.0005 t 0.005
<zawór odcinający o śr. nom. 15 mm>3*0.0005 t 0.002
<manometr>1*0.0005 t 0.001
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<przewody o śr. nom. 65 mm>2*(1.50+3.50)*0.00652*1.5 t 0.098
<przewody o śr. nom. 50 mm>2*(6.00+6.00+6.00+3.50+8.00+2.50+15.00+
6.00+11.50+4.00+8.00)*0.0051*1.5

t 1.170

<przewody o śr. nom. 40 mm>2*(6.50+6.00+6.50+5.50+3.50+6.00)*0.00361*
1.5

t 0.368

<przewody o śr. nom. 32 mm>2*(6.00+6.50+2.00+9.00+1.50+7.00+9.00+
6.00+3.00)*0.00314*1.5

t 0.471

<przewody o śr. nom. 32 mm>2*1.50*10*0.00314*1.5 t 0.141
<przewody o śr. nom. 25 mm>2*1.00*0.00244*1.5 t 0.007
<przewody o śr. nom. 25 mm>2*1.50*10+2*3.50*18*0.00244*1.5 t 30.461
<przewody o śr. nom. 20 mm>2*(2.00+2.50+1.50)*0.00158*1.5 t 0.028
<przewody o śr. nom. 20 mm>2*3.50*10+2*3.50*18*0.00158*1.5 t 70.299
<przewody o śr. nom. 15 mm>2*3.50*18+2*1.50*5*0.00122*1.5 t 126.027
<przewody o śr. nom. 15 mmi>2*1.50*195*0.00122*1.5 t 1.071

RAZEM 293.143

84
d.1.

13

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

<rozdzielacze instalacyjne>2*1.50*0.01613*1.5 t 0.073
<konstrukcja pod rozdzielacz>0.050 t 0.050
<typ 24/1>1*24*0.0057*2 t 0.274
<typ 20/1>2*20*0.0057*2 t 0.456
<typ 19/1>2*19*0.0057*2 t 0.433
<typ 18/1>5*18*0.0057*2 t 1.026
<typ 17/1>6*17*0.0057*2 t 1.163
<typ 16/1>2*16*0.0057*2 t 0.365
<typ 15/1>2*15*0.0057*2 t 0.342
<typ 14/1>7*14*0.0057*2 t 1.117
<typ 13/1>21*13*0.0057*2 t 3.112
<typ 12/1>21*12*0.0057*2 t 2.873
<typ 11/1>5*11*0.0057*2 t 0.627
<typ 10/1>9*10*0.0057*2 t 1.026
<typ 9/1>8*9*0.0057*2 t 0.821
<typ 8/1>40*8*0.0057*2 t 3.648
<typ 7/1>7*7*0.0057*2 t 0.559
<typ 6/1>1*6*0.0057*2 t 0.068
<typ 5/1>1*5*0.0057*2 t 0.057
<typ 3/1>1*3*0.0057*2 t 0.034
<typ 14/4>1*14*0.0109*2 t 0.305
<typ 12/4>1*12*0.0109*2 t 0.262
<typ 10/4>1*10*0.0109*2 t 0.218
<typ 8/4>1*8*0.0109*2 t 0.174
<typ 7/4>4*7*0.0109*2 t 0.610
<typ 6/4>7*6*0.0109*2 t 0.916
<typ 5/4>1*5*0.0109*2 t 0.109
<typ 4/4>12*4*0.0109*2 t 1.046
<typ 4x65/3.50>4*3.50*1 t 14.000
<typ 4x65/2.50>4*2.50*2 t 20.000
<typ 4x65/1.50>4*1.50*1 t 6.000
<typ 10x32/0.80>10*0.80*2*0.00314*2 t 0.100
<typ GŻ4x65/3.50>3*4*3.50*0.00652*2 t 0.548
<typ GŻ2x65/1.00>12*2*1.00*0.00652*2 t 0.313
<typ GŻ1x65/2.50>3*1*2.50*0.00652*2 t 0.098
<typ GŻ1x65/1.50>2*1*1.50*0.00652*2 t 0.039
<zawór grzejnikowy>195*0.0005 t 0.098
<zawór odcinający o śr. nom. 65 mm>1*0.001 t 0.001
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<zawór odcinający o śr. nom. 50 mm>5*0.001 t 0.005
<zawór odcinający o śr. nom. 32 mm>20*0.0005 t 0.010
<zawór odcinający o śr. nom. 25 mm>36*0.0005 t 0.018
<zawór odcinający o śr. nom. 20 mm>10*0.0005 t 0.005
<zawór odcinający o śr. nom. 15 mm>3*0.0005 t 0.002
<manometr>1*0.0005 t 0.001
<przewody o śr. nom. 65 mm>2*(1.50+3.50)*0.00652*1.5 t 0.098
<przewody o śr. nom. 50 mm>2*(6.00+6.00+6.00+3.50+8.00+2.50+15.00+
6.00+11.50+4.00+8.00)*0.0051*1.5

t 1.170

<przewody o śr. nom. 40 mm>2*(6.50+6.00+6.50+5.50+3.50+6.00)*0.00361*
1.5

t 0.368

<przewody o śr. nom. 32 mm>2*(6.00+6.50+2.00+9.00+1.50+7.00+9.00+
6.00+3.00)*0.00314*1.5

t 0.471

<przewody o śr. nom. 32 mm>2*1.50*10*0.00314*1.5 t 0.141
<przewody o śr. nom. 25 mm>2*1.00*0.00244*1.5 t 0.007
<przewody o śr. nom. 25 mm>2*1.50*10+2*3.50*18*0.00244*1.5 t 30.461
<przewody o śr. nom. 20 mm>2*(2.00+2.50+1.50)*0.00158*1.5 t 0.028
<przewody o śr. nom. 20 mm>2*3.50*10+2*3.50*18*0.00158*1.5 t 70.299
<przewody o śr. nom. 15 mm>2*3.50*18+2*1.50*5*0.00122*1.5 t 126.027
<przewody o śr. nom. 15 mmi>2*1.50*195*0.00122*1.5 t 1.071

RAZEM 293.143

2 Roboty montażowej
2.1 45331100-7 Montaż grzejników
85

d.2.
1

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 900 / 1200

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-11

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 900 / 1120

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 600 / 1320

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 600 / 1120

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

89
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 600 / 920

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

90
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 600 / 800

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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91
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 500 / 1200

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 500 / 1000

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 33K / 400 / 920

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

94
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 30 / 500 / 1200, ocynkowany

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 30 / 400 / 720

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 900/ 1000

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 900/ 920

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

98
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 900/ 800

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 900/ 720, ocynkowany

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

100
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 900/ 600, ocynkowany

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

101
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 600/ 1400

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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102
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 600/ 1320

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 600/ 1120

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

104
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 600/ 1000

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

105
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 600/ 920

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

106
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 600/ 600, ocynkowany

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

107
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 500 / 1200, ocynkowany

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 500 / 1120

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

109
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 500 / 1000

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

110
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 500 / 920

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

111
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 22K / 500 / 800

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

112
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 20 / 900 / 720

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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113
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 20 / 500 / 1200, ocynkowany

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

114
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm
- typ 20 / 500 / 720, ocynkowany

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 900 / 1400

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

116
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 900 / 1320

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 900 / 1000

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 900 / 800

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 900 / 720

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 500 / 1320

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

121
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 500 / 1120

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

122
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 500 / 1000

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

123
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600
mm - typ 11K / 500 / 720

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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124
d.2.

1

Wykonanie obudowy grzejnika wraz z montażem kpl.

44+47+46+25 kpl. 162.000
RAZEM 162.000

2.2 45331100-7 Montaż rozdzielaczy
125
d.2.

2

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm - roz-
dzielacze o śr. nom. 125 mm w pom. 005

m

1.50+1.50 m 3.000
RAZEM 3.000

126
d.2.

2

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm - roz-
dzielacze o śr. nom. 100 mm w pom. 008

m

1.50+1.50 m 3.000
RAZEM 3.000

127
d.2.

2

KNR-W 2-15
0518-03

Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 80 mm szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

128
d.2.

2

KNR-W 2-15
0411-05

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50
mm - kulowe zawory odcinające

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

129
d.2.

2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40
mm - podpionowe zawory równoważące

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.2.

2

KNR-W 2-15
0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20
mm - kulowe zawory odcinające

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

131
d.2.

2

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm - kulowe zawory odcinające

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

132
d.2.

2

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

133
d.2.

2

KNR-W 2-15
0530-02

Manometry montowane w gotowej tulei szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

134
d.2.

2

KNR-W 2-15
0514-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 20 mm i grubości ścianek
do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

2*1.50+2*1.50 m 6.000
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RAZEM 6.000

135
d.2.

2

KNR-W 2-15
0514-01

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 15 mm i grubości ścianek
do 2.65 mm łączonych przez spawanie

m

1.00+1.00 m 2.000
RAZEM 2.000

2.3 45331100-7 Montaż armatury
136
d.2.

3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - grzejnikowe zawory termosta-
tyczne

szt.

205 szt. 205.000
RAZEM 205.000

137
d.2.

3

KNR-W 2-15
0427-01
analogia

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alu-
miniowych, płytowych o połączeniu na gwint - rury stalowe przyłączne ze-
wnętrznie ocynkowane o śr. zew. 18 mm

kpl.

205 kpl. 205.000
RAZEM 205.000

138
d.2.

3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

139
d.2.

3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm - podpionowe regulatory róźnicy ciśnień

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

140
d.2.

3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm - podpionowe zawory równoważące

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

141
d.2.

3

KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15
mm - kulowe zawory odcinające

szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

2.4 45331100-7 Montaż przewodów
142
d.2.

4

KNR-W 2-15
0402-07
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 65 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - rurociągi stalowe zewnętrznie ocy-
kowane o śr. zew. 76.1 mm

m

<poziomy>2*(2.00+11.00+15.00) m 56.000
<tranzyt przez łącznik>2*(3.50+15.50+3.50+3.00) m 51.000

RAZEM 107.000

143
d.2.

4

KNR-W 2-15
0402-06
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - rurociągi stalowe zewnętrznie ocy-
kowane o śr. zew. 54 mm

m

<poziomy>2*(3.00+2.00+11.00+1.00+2.50+6.50+5.50+1.00+3.50+3.50+2.00+
2.00+1.00+2.50+6.00+3.50+2.50+4.50+4.50+1.00+2.00+2.50)

m 147.000

RAZEM 147.000

144
d.2.

4

KNR-W 2-15
0402-05
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - rurociągi stalowe zewnętrznie ocy-
kowane o śr. zew. 42 mm

m

<poziomy>2*(6.50+6.00+6.00+6.00+6.00+6.00+6.50) m 86.000
RAZEM 86.000
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145
d.2.

4

KNR-W 2-15
0402-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - rurociągi stalowe zewnętrznie ocy-
kowane o śr. zew. 35 mm

m

<poziomy>2*(6.50+6.00+5.50+4.00+3.50+2.50+3.50) m 63.000
RAZEM 63.000

146
d.2.

4

KNR-W 2-15
0402-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - rurociągi stalowe zewnętrznie ocy-
kowane o śr. zew. 28 mm

m

<poziomy>2*(6.50+3.00+6.00+3.00+3.00) m 43.000
<podejścia do pionów>2*1.50*3 m 9.000
<piony>2*1.50*3 m 9.000

RAZEM 61.000

147
d.2.

4

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - rurociągi stalowe zewnętrznie ocy-
kowane o śr. zew. 22 mm

m

<poziomy>2*(6.00+6.50+2.00+1.50+2.00+1.00) m 38.000
<podejścia do pionów>2*1.50*23 m 69.000
<piony>2*1.50*23+2*3.50*2 m 83.000

RAZEM 190.000

148
d.2.

4

KNR-W 2-15
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - rurociągi stalowe zewnętrznie ocy-
kowane o śr. zew. 18 mm

m

<poziomy>2*(4.50+2.50+3.00+6.00+1.00+1.00+1.00+3.00+9.00) m 62.000
<podejścia do pionów>2*1.50*6 m 18.000
<piony>2*1.50*6+2*3.50*59 m 431.000
<gałązki>2*1.50*205 m 615.000
<piony w piwnicach>2*3.00*27 m 162.000
<piony w łączniku>2*(3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00) m 36.000

RAZEM 1324.000

2.5 45331100-7 Próby i odbiory
149
d.2.

5

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1.000
 
<poziomy>2*(2.00+11.00+15.00) m 56.000
<tranzyt przez łącznik>2*(3.50+15.50+3.50+3.00) m 51.000
<poziomy>2*(3.00+2.00+11.00+1.00+2.50+6.50+5.50+1.00+3.50+3.50+2.00+
2.00+1.00+2.50+6.00+3.50+2.50+4.50+4.50+1.00+2.00+2.50)

m 147.000

<poziomy>2*(6.50+6.00+6.00+6.00+6.00+6.00+6.50) m 86.000
<poziomy>2*(6.50+6.00+5.50+4.00+3.50+2.50+3.50) m 63.000
<poziomy>2*(6.50+3.00+6.00+3.00+3.00) m 43.000
<podejścia do pionów>2*1.50*3 m 9.000
<piony>2*1.50*3 m 9.000
<poziomy>2*(6.00+6.50+2.00+1.50+2.00+1.00) m 38.000
<podejścia do pionów>2*1.50*23 m 69.000
<piony>2*1.50*23+2*3.50*2 m 83.000
<poziomy>2*(4.50+2.50+3.00+6.00+1.00+1.00+1.00+3.00+9.00) m 62.000
<podejścia do pionów>2*1.50*6 m 18.000
<piony>2*1.50*6+2*3.50*59 m 431.000
<gałązki>2*1.50*205 m 615.000
<piony w piwnicach>2*3.00*27 m 162.000
<piony w łączniku>2*(3.00+3.00+3.00+3.00+3.00+3.00) m 36.000

RAZEM 1978.000
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150
d.2.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

205+2*32 urz. 269.000
RAZEM 269.000

151
d.2.

5

Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2.6 45321000-3 Izolacje termiczne
152
d.2.

6

KNR 0-34
0116-17
analogia

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.127-140 mm matami (płytami) Thermas-
heet FR, A/C - gr.izolacji 76 mm - izolacja przewodów o śr. zew. 76.1 mm

m2

<poziomy>2*(2.00+11.00+15.00)*3.14*0.0761 m2 13.381
<tranzyt przez łącznik>2*(3.50+15.50+3.50+3.00)*3.14*0.0761 m2 12.187

RAZEM 25.568

153
d.2.

6

KNR 0-34
0110-23

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ lub
otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50
mm - izolacja przewodów o śr. zew. 54 mm

m

<poziomy>2*(3.00+2.00+11.00+1.00+2.50+6.50+5.50+1.00+3.50+3.50+2.00+
2.00+1.00+2.50+6.00+3.50+2.50+4.50+4.50+1.00+2.00+2.50)

m 147.000

RAZEM 147.000

154
d.2.

6

KNR 0-34
0110-14

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ lub
otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 40
mm - izolacja przewodów o śr. zew. 42 mm

m

<poziomy>2*(3.00+2.00+11.00+1.00+2.50+6.50+5.50+1.00+3.50+3.50+2.00+
2.00+1.00+2.50+6.00+3.50+2.50+4.50+4.50+1.00+2.00+2.50)

m 147.000

RAZEM 147.000

155
d.2.

6

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.30 mm (S) - izolacja przewodów o śr. zew. 35 mm

m

<poziomy>2*(6.50+6.00+5.50+4.00+3.50+2.50+3.50) m 63.000
RAZEM 63.000

156
d.2.

6

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.30 mm (S) - izolacja przewodów o śr. zew. 28 mm

m

<poziomy>2*(6.50+3.00+6.00+3.00+3.00) m 43.000
<podejścia do pionów>2*1.50*3 m 9.000

RAZEM 52.000

157
d.2.

6

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N) - izolacja przewodów o śr. zew. 22 mm

m

<poziomy>2*(6.00+6.50+2.00+1.50+2.00+1.00) m 38.000
<podejścia do pionów>2*1.50*23 m 69.000

RAZEM 107.000

158
d.2.

6

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N) - izolacja przewodów o śr. zew. 18 mm

m

<poziomy>2*(4.50+2.50+3.00+6.00+1.00+1.00+1.00+3.00+9.00) m 62.000
<podejścia do pionów>2*1.50*6 m 18.000

RAZEM 80.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 5443.9804 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0800 0.0800 0.00 0.00
2. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 392.0000 392.0000 0.00 0.00
3. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 2.2002 2.2002 0.00 0.00
4. Ciasto wapienne m3 0.5890 0.5890 0.00 0.00
5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.3240 0.3240 0.00 0.00
6. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.4860 0.4860 0.00 0.00
7. farba sucha naturalna ziemna kg 2.8800 2.8800 0.00 0.00
8. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 49.2172 49.2172 0.00 0.00
9. filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0.6564 0.6564 0.00 0.00

10. gips szpachlowy t 0.0868 0.0868 0.00 0.00
11. Głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym, do

grzejnikowych zaworów termostatycznych, z funkcją
blokowania i ograniczania nastawy, z blokadą anty-
kradzieżową, wersja wzmocniona

szt. 205.0000 205.0000 0.00 0.00

12. grys marmurowy t 0.1500 0.1500 0.00 0.00
13. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem

zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 1000 mm
szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00

14. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 1120 mm

szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00

15. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 1200 mm,
ocynkowany

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

16. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 1200 mm,
ocynkowany higieniczny

szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

17. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 720 mm,
ocynkowany higieniczny

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

18. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 800 mm

szt. 22.0000 22.0000 0.00 0.00

19. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 920 mm

szt. 36.0000 36.0000 0.00 0.00

20. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 1000 mm

szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

21. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 1120 mm

szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

22. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 1320 mm

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

23. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 1400 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

24. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 600 mm,
ocynkowany

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

25. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 920 mm

szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00

26. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 900 mm, długość 1000 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

27. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 900 mm, długość 600 mm,
ocynkowany

szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00

28. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 900 mm, długość 720 mm, hi-
gieniczny

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
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29. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 900 mm, długość 720 mm,
ocynkowany

szt. 11.0000 11.0000 0.00 0.00

30. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 900 mm, długość 800 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

31. Grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 900 mm, długość 920 mm

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

32. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 500 mm, długość 1000 mm

szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

33. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 500 mm, długość 1120 mm

szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00

34. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 500 mm, długość 1320 mm

szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

35. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 500 mm, długość 720 mm

szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

36. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 900 mm, długość 1000 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

37. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 900 mm, długość 1320 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

38. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 900 mm, długość 1400 mm

szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

39. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 900 mm, długość 720 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

40. Grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem zawie-
szeń, wysokość 900 mm, długość 800 mm

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

41. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 400 mm, długość 720 mm, hi-
gieniczny

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

42. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 400 mm, długość 920 mm

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

43. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 1000 mm

szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

44. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 1200 mm

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

45. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 500 mm, długość 1200 mm,
ocynkowany higieniczny

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

46. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 1120 mm

szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00

47. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 1320 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

48. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 800 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

49. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 600 mm, długość 920 mm

szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

50. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 900 mm, długość 1120 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

51. Grzejniki stalowe trzypłytowe z kompletem
zawieszeń, wysokość 900 mm, długość 1200 mm

szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

52. Grzejnikowe zawory powrotne o śr. 15 mm, z funkcją
odcięcia, opróżniania i napełniania grzejnika

szt. 205.0000 205.0000 0.00 0.00

53. Grzejnikowe zawory termostatyczne o śr. nominalnej
15 mm, z nastawą wstępną

szt. 205.0000 205.0000 0.00 0.00

54. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.6000 3.6000 0.00 0.00
55. klej kazeinowy kg 0.3200 0.3200 0.00 0.00
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56. klej latexowy ekstra kg 9.6600 9.6600 0.00 0.00
57. Klej Thermaflex 474 dm3 31.7893 31.7893 0.00 0.00
58. Klipsy montażowe Thermaclips szt. 1812.0000 1812.0000 0.00 0.00
59. Kołki do wstrzeliwania szt. 78.1550 78.1550 0.00 0.00
60. Kołn.okrągły z szyjką 1,0-1,6 MPa fi 80 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
61. kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 50.8200 50.8200 0.00 0.00
62. kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 13.8600 13.8600 0.00 0.00
63. Kurki manometrowe gwintowane o śr. nom. 15 mm szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
64. kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5% kg 0.2600 0.2600 0.00 0.00
65. Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 15 mm szt 0.6000 0.6000 0.00 0.00
66. Manometry tarczowe, tarcza śr. 100 mm, zakres

wskazań 0-6 bar
szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

67. Mata (płyta) Thermasheet FR gr. 20 mm m2 52.1556 52.1556 0.00 0.00
68. Mata (płyta) Thermasheet FR gr. 25 mm m2 73.4265 73.4265 0.00 0.00
69. Mata (płyta) Thermasheet FR gr. 38 mm m2 58.8064 58.8064 0.00 0.00
70. Mufy o przyłączach zaprasowywanych o śr. zew. 18

mm
szt. 873.8400 873.8400 0.00 0.00

71. Mufy o przyłączach zaprasowywanych o śr. zew. 22
mm

szt. 125.4000 125.4000 0.00 0.00

72. Mufy o przyłączach zaprasowywanych o śr. zew. 28
mm

szt. 37.2100 37.2100 0.00 0.00

73. Mufy o przyłączach zaprasowywanych o śr. zew. 35
mm

szt. 29.6100 29.6100 0.00 0.00

74. Mufy o przyłączach zaprasowywanych o śr. zew. 42
mm

szt. 38.7000 38.7000 0.00 0.00

75. Mufy o przyłączach zaprasowywanych o śr. zew. 54
mm

szt. 73.5000 73.5000 0.00 0.00

76. Mufy o przyłączach zaprasowywanych o śr. zew. 76.1
mm

szt. 48.1500 48.1500 0.00 0.00

77. Olej lniany kg 0.6000 0.6000 0.00 0.00
78. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dla rur o śr. zew.

18 mm
m 88.0000 88.0000 0.00 0.00

79. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dla rur o śr. zew.
22 mm

m 117.7000 117.7000 0.00 0.00

80. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm dla rur o śr. zew.
42 mm

m 161.7000 161.7000 0.00 0.00

81. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm dla rur o śr. zew.
54 mm

m 169.0500 169.0500 0.00 0.00

82. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm dla rur o śr. zew.
28 mm

m 57.2000 57.2000 0.00 0.00

83. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm dla rur o śr. zew.
35 mm

m 69.3000 69.3000 0.00 0.00

84. pasta podłogowa bezbarwna kg 0.3400 0.3400 0.00 0.00
85. Pełnoprzekrojowe kurki kołnierzowe o śr. nominalnej

80 mm
szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

86. Pełnoprzekrojowy zawór odcinający kulowy o śr. no-
minalnej 15 mm

szt. 37.0000 37.0000 0.00 0.00

87. Pełnoprzekrojowy zawór odcinający kulowy o śr. no-
minalnej 20 mm

szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00

88. Pełnoprzekrojowy zawór odcinający kulowy o śr. no-
minalnej 50 mm

szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

89. piasek do betonów zwykłych m3 1.6200 1.6200 0.00 0.00
90. piasek do zapraw m3 1.0280 1.0280 0.00 0.00
91. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm m3 4.4118 4.4118 0.00 0.00
92. płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe) m2 0.5980 0.5980 0.00 0.00
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93. płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne (glazu-
rowane)

m2 1.8750 1.8750 0.00 0.00

94. płytki podłogowe z PCW m2 13.8000 13.8000 0.00 0.00
95. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 40.4250 40.4250 0.00 0.00
96. Podpionowy regulator różnicy ciśnień o śr. nominalnej

15 mm, zakres regulacji 5-30 kPa
szt. 32.0000 32.0000 0.00 0.00

97. Podpionowy zawór równoważący o śr. nominalnej 15
mm

szt. 32.0000 32.0000 0.00 0.00

98. Podpionowy zawór równoważący o śr. nominalnej 40
mm

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

99. Rozdzielacze z rur stalowych o śr. nom. 100 mm m 3.0000 3.0000 0.00 0.00
100. Rozdzielacze z rur stalowych o śr. nom. 125 mm m 3.0000 3.0000 0.00 0.00
101. Rura stalowa czarna fi 21,3/2,6 mm m 2.0800 2.0800 0.00 0.00
102. Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6 mm m 6.1800 6.1800 0.00 0.00
103. Rura z/szwem czar.gwint. fi 15 mm m 2.0000 2.0000 0.00 0.00
104. Rury stalowe zewnętrznie ocynkowane o śr. zew. 18

mm
m 1376.9600 1376.9600 0.00 0.00

105. Rury stalowe zewnętrznie ocynkowane o śr. zew. 22
mm

m 197.6000 197.6000 0.00 0.00

106. Rury stalowe zewnętrznie ocynkowane o śr. zew. 28
mm

m 63.4400 63.4400 0.00 0.00

107. Rury stalowe zewnętrznie ocynkowane o śr. zew. 35
mm

m 65.5200 65.5200 0.00 0.00

108. Rury stalowe zewnętrznie ocynkowane o śr. zew. 42
mm

m 89.4400 89.4400 0.00 0.00

109. Rury stalowe zewnętrznie ocynkowane o śr. zew. 54
mm

m 151.4100 151.4100 0.00 0.00

110. Rury stalowe zewnętrznie ocynkowane o śr. zew.
76.1 mm

m 110.2100 110.2100 0.00 0.00

111. Tarczki ochronne szt. 205.0000 205.0000 0.00 0.00
112. Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2

mm
m 43.5820 43.5820 0.00 0.00

113. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 137.8283 137.8283 0.00 0.00
114. Termometry tarczowe, tarcza śr. 100 mm, zakres

wskazań 0-120 C
szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00

115. Tlen sprężony techniczny m3 0.2400 0.2400 0.00 0.00
116. Uchwyt do rurociąg.fi 10-15 mm szt 0.7400 0.7400 0.00 0.00
117. Uchwyt do rurociąg.fi 20-25 mm szt 3.0600 3.0600 0.00 0.00
118. Uchwyty do rur o śr. zew. 18 mm szt. 794.4000 794.4000 0.00 0.00
119. Uchwyty do rur o śr. zew. 22 mm szt. 114.0000 114.0000 0.00 0.00
120. Uchwyty do rur o śr. zew. 28 mm szt. 31.7200 31.7200 0.00 0.00
121. Uchwyty do rur o śr. zew. 35 mm szt. 29.6100 29.6100 0.00 0.00
122. Uchwyty do rur o śr. zew. 42 mm szt. 38.7000 38.7000 0.00 0.00
123. Uchwyty do rur o śr. zew. 54 mm szt. 61.7400 61.7400 0.00 0.00
124. Uchwyty do rur o śr. zew. 76.1 mm szt. 42.8000 42.8000 0.00 0.00
125. Uszczelka azbestowo-kauczukowa fi 80 mm szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
126. wapno suchogaszone t 0.0966 0.0966 0.00 0.00
127. wapno suchogaszone t 0.3192 0.3192 0.00 0.00
128. Wiertło diamentowe szt. 10.2774 10.2774 0.00 0.00
129. wkręty do płyt gipsowych kg 1.0896 1.0896 0.00 0.00
130. woda m3 23.1692 23.1692 0.00 0.00
131. woda z rurociągu m3 9.4382 9.4382 0.00 0.00
132. wykładziny podłogowe z PCW - winyleum m2 0.8720 0.8720 0.00 0.00
133. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt. 33.0000 33.0000 0.00 0.00
134. Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt. 0.2000 0.2000 0.00 0.00
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135. Zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt. 0.2000 0.2000 0.00 0.00
136. Złączka do grzejnika mosiężna fi 15 mm szt 205.0000 205.0000 0.00 0.00
137. Złączki równoprzelotowe z przyłączem zaprasowywa-

nym o śr. zew. 18 mm i przyłączem z gwintem ze-
wnętrznym o śr. nom. 15 mm

szt. 33.0000 33.0000 0.00 0.00

138. złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicznym ark 54.0000 54.0000 0.00 0.00
139. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 2.8800 2.8800 0.00 0.00
140. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 29 -

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10825 Użytkownik: Proj Futura Andrzej Jaworowski



ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 6.9800 0.00 0.00
2. Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 7.4044 0.00 0.00
3. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 7.4044 0.00 0.00
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 94.7426 0.00 0.00
5. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 406.2848 0.00 0.00
6. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 10.8400 0.00 0.00
7. Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 201.2880 0.00 0.00
8. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 20.9738 0.00 0.00
9. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 19.8000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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