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DANE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej nr 11, mieszczacy sie w Szczecinie
przy ul. Emilii Plater 20.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu docieplenia i kolorystki elewacji wraz z
ociepleniem stropodachu i wymiang czesci stolarki okiennej i drzwiowej oraz oceny stanu
technicznego budynku w tym zakresie.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Wizja lokalna

Inwentaryzacja

Projekt wykonawczy architektury ,Przebudowy bloku sportowego w budynku Szkoty Podstawowej
nr 11 im. UNICEF” opracowany w kwietniu 2010r. przez arch. Anna Ptatek.

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1131 z p6zn.
Zmianami ) w sprawie warunkdw i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 47. poz. 401 ) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

Polskie normy



Il.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO
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OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek szkoty potozony jest przy ul. Emilii Plater w Szczecinie. Sktada sie z 3 segmentow:
budynku gtéwnego szkoty, tacznika, oraz bloku sali sportowej wraz z zapleczem i czg$ciq
mieszkalna. Przy szkole znajduje sie teren sportowo rekreacyjny z boiskami. Teren jest ogrodzony,
a wejscie gtdwne znajduje sie od strony wschodnie;.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany.

Budynek szkoty jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, z ptaskim stropodachem w
czesci wentylowanym i w czesci niewentylowanym.

Blok sali gimnastycznej jednobrytowy potaczony ze szkotg parterowym tacznikiem.

OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDYNKU
Fundamenty

Nie dokonano odkrywki taw fundamentowych. Brak danych o stanie izolacji przeciwwilgociowych.
Po dokonaniu ogledzin istniejacych Scian piwnic nie stwierdzono strukturalnych spekan ani
zarysowan $wiadczacych o przecigzeniu fundamentow.

Sciany

W cze$ci podpiwniczonej wystepujg $ciany murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci 51 cm.
Wystepujg $lady zawilgocenia $cian.

Sciany zewnetrzne nadziemia budynku z cegly ceramicznej peinej nieocieplone, obustronnie
otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm otynkowane
obustronnie tynkami cementowo-wapiennymi.

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Sciany dziatowe gr. 12 i 16 cm z cegty dziurawki, otynkowane.

Stropy
Stropy miedzykondygnacyjne - gestozebrowe ceramiczne.
Nie stwierdzono zarysowan ani niebezpiecznych ugiec.

Podciagi zelbetowe wylewane. Klatki schodowe zelbetowe wylewane. Schody zewnetrzne typu
terenowego.

Stropodach

Stropodach niewentylowany nad salg sportowg i tacznikiem pokryty papq termozgrzewalna.
Spadki wyrobione w warstwie keramzytu lub zuzla. Pod papa znajduje sie wylewka ze spadkiem.
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Stropodach zakoriczony w cze$ci Sciang attykowa. Nad budynkiem gtownym szkoly i zapleczem
sali sportowej stropodach wentylowany pokryty papag termozgrzewalng .

Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku wystepuje stolarka okienna i drzwiowa drewniana starego typu — nadajgca sie do
wymiany. Okna dwuskrzydiowe, skrzynkowe charakteryzujg sie matg szczelnoscig. Czes¢ okien
zostata wymieniona na okna z PCV. Drzwi zewnetrzne drewniane klepkowe.

Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wod. - kan., c.0., odgromowa.
Wykonczenie zewnetrzne budynku

Obrébki blacharskie, parapety, opierzenia gzymséw i kominéw z blachy stalowej gr. 0,55mm
Rynny i rury z blachy ocynkowane;.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie, ze ogdlny stan techniczny budynku jest
dobry. Stwierdzono jednak miejscowe ubytki tynkdw i oktadzin. Miejscowe zawilgocenia Scian sg
skutkiem uszkodzen rur spustowych i wyeksploatowaniem izolacji przeciwwilgociowej.

Ze wzgledu na charakter modernizacji budynku nie jest istotny stan techniczny konstrukgji
poniewaz prace dociepleniowe nie ingerujg w sposob uzytkowania i konstrukcje.

Sciany zewnetrzne nie speniajg obecnie wymogéw normy cieplnej.

WNIOSKI | ZALECENIA

/=7 <a" Stan techniczny budynku jest dobry.

B« Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku stwierdzono, ze
istnieje mozliwo$¢ docieplenia $cian i stropodachéw budynku. Planowana inwestycja
nie wplynie niekorzystnie na konstrukcje budynku.

E@ Wraz z wykonaniem docieplenia nalezy wykona¢ prace towarzyszace, w tym
wymiane rur spustowych, zwoddw uziemienia, wymiane opierzenri blacharskich,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz nowego pokrycia stropodachéw.



ll. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1

3.2

3.21

ZAKRES INWESTYCJI

Termomodernizacja polega¢ bedzie na :
- wykonaniu izolacji termicznej zewnetrznych przegréd budynku wraz z wykonaniem nowe;
faktury elewacyjnej i kolorystyki
- wykonanie izolacji termicznej stropodachow
- wymianie istniejgcych obrobek blacharskich na nowe, wymianie rynien i rur spustowych
- wymianie istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej drewnianej na nowg z profili PCV i aluminiowg
| drzwiowej zewnetrznej na nowg z profili aluminiowych i stalowych
- wymianie istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w zakresie grzejnikow, armatury,
przewoddw i izolacji- wg odrebnego opracowania.
Cato$¢ planowanego remontu ma na celu poprawe wiasciwosci uzytkowych obiektu pod katem
polepszenia izolacji cieplnej budynku oraz zmniejszenia strat ciepta w budynku. Remont wptynie
pozytywnie na wyglad architektoniczny budynku, estetyke elewacji oraz zapewni spetnienie
obecnie obowigzujacych standardéw uzytkowych budynkow.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacq strukture konstrukcyjng. Projektowana elewacja nie ma
wptywu na ukfad statyczny elementéw no$nych budynku.

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

TERMORENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Remont scian zewnetrznych budynku :

- przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac obrébki blacharskie, rynny,
rury spustowe, oprawy oswietleniowe, instalacje odgromowa, istniejace kraty w oknach, czujniki,
tabliczki, kamery , etc.

- istniejace wystajace elementy tynkarskie wystajace poza lico Scian nalezy skuc i powierzchnie
wyrownac

- podtoze, na ktorym bedzie montowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostdw, zmyte wodg

- nalezy usungC odspojone fragmenty tynku zewnetrznego, sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku
poprzez opukanie, a nastepnie odspojone kawatki tynku nalezy odku¢ i uzupetni¢

- przygotowang powierzchnie zagruntowac systemowym preparatem gruntujgcym, zwiekszajacym
przyczepno$¢ kleju do podtoza, gruntowanie wykona¢ za pomocg szczotki malarskiej lub
metoda natryskowg

- wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej Scian ze styropianu gatunku EPS 70-040 ( dawne
oznaczenie PS-EFS15 ) grubosci 14 cm przyklejanego na klej i mocowanego kotkami

- wykonanie siatki zbrojacej z wtdkna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej ( na wysokosci
piwnic i parteru przewidziano siatke zbrojacg podwaojnie )

- wykonanie docieplenia osciezy — styropianem gr.5cm

- montaz wklejanych naroznikdw aluminiowych z siatkg,

- wymiana opierzen blacharskich

- gruntowanie i wykonanie faktury elewacyjnej w systemie tynkow cienkowarstwowych
silikonowych, faktura baranek grubosci 2mm w kolorystyce zgodnej z rysunkami, gruntowanie i



3.2.2

wykonanie faktury elewacyjnej na cokole budynku w systemie dekoracyjnego tynku
mozaikowego , grubo$¢ ziaren 0,8 — 1,6mm w kolorystyce zgodnej z rysunkami, nalezy
zastosowa¢ kompleksowy system ocieplenia danego producenta ( wybrany system musi
posiada¢ atest NRO). Przy wykonywaniu ocieplenia $cian nalezy zachowa¢ wszelkie rezimy
technologiczne okreslone przez producenta systemu.

zaleca sie zastosowa¢ do wysokosci ok. 3,0m od otaczajacego terenu zabezpieczenie
systemem ANTYGRAFFITI (Preparat AGS do wykonania powfoki zabezpieczajacej przed graffiti
—-AGS-3512-bezbarwny mat, oparty na bazie mikrowtoskow — lub rbwnowazny).

Przewidziano renowacje elementow otynkowanych $cianek, daszkéw nie podlegajacych
dociepleniu. Renowacje przeprowadzi¢ zgodnie z powyzej przedstawiong kolejnoscig i technologig
robot pomijajac przyklejanie ptyt styropianowych.

TERMORENOWACJA SCIAN PIWNICZNYCH | FUNDAMENTOWYCH

Remont $cian piwnicznych oraz $cian fundamentowych (zaréwno powyzej, jak i ponizej poziomu
otaczajgcego terenu) obejmuije:

demontaz opaski i cze$ci chodnikdw z ptyt chodnikowych i betonu oraz schoddw terenowych
przylegajacych do modernizowanych $cian

wykonanie wykopow przy budynku, odkrywa¢ $ciany piwniczne i fundamentowe odcinkowo
uwidocznione zabrudzone, otynkowane i pomalowane cze$ci Scian zewnetrznych piwnicznych
oczyscic, odstoni¢ ewentualny tynk, uzupetni¢ ubytki ,

odgrzybia¢ powierzchnig scian z cegty przy uzyciu szczotek stalowych

podtoze musi by¢ czyste, suche i rowne

po odstonieciu wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg na catej wysokosci Scian —
uszczelnianie zewnetrzne np. firmy DEITERMANN w systemie SUPERFLEX ( lub réwnowazne)
wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej Scian (na catej wysokosci $cian) ze styropianu
ekstrudowanego XPS 30 grubosci 14cm przyklejanego na klej

Parametry $cian wg. oznaczen na planie sytuacyjnym (rysunek nr 0):

catkowita wysoko$¢ Sciany (piwnicznej lub fundamentowej) mierzona od fundamentu do gérnego
poziomu cokotu,

wysoko$¢ czesci Sciany (piwnicznej lub fundamentowej) znajdujacej sie ponizej poziomu terenu:
Scianaa: 1) 3,5m, 2) 1,8m

Sciana b: 1) 3,5m, 2)0,8m
Scianac: 1)3,5m, 2)0,8m
Scianad: 1)3,5m, 2)2,0m
Scianae: 1) 3,5m, 2)1,8m
Scianaf:  1)4,5m, 2)1,8m
Scianag: 1) 4,5m, 2)1,8m
Scianah: 1)4,5m, 2) 1,8m
Scianai: 1) 3,5m, 2)2,0m
Scianaj: 1) 1,5m, 2)1,3m
Scianak: 1) 1,5m, 2) 1,3m
Scianal: 1) 1,5m, 2)1,3m
Scianat: 1) 1,5m, 2)0,5m
Sciana m: 1) 4,0m, 2) 1,2m
Scianan: 1) 4,0m, 2)1,2m
Sciana 0: 1) 1,5m, 2) 0,5m

wykonanie zabezpieczenia ptyt styropianowych



- zasypanie wykopu z dogeszczeniem gruntu zasypowego
- wykonanie nowej opaski z ptyt chodnikowych,
- odtworzenie betonowych schoddw terenowych

3.2.3 TERMORENOWACJA STROPODACHOW
3.2.3.1. Stropodachy wentylowane.

Stropodachy wentylowane poszczegdlnych czesci budynku SP nr 11 zostaty juz w rozny sposéb
odremontowane. Na budynku gtownym zostata zamontowana 10cm warstwa izolacji termicznej i
2x papa termozgrzewalna, na budynku zaplecza sali sportowej utozono jedynie 2x pape
termozgrzewalng. W stropodachach wentylowanych zastosowa¢ warstwe 17cm granulatu wetny
mineralnej, wdmuchiwanego w przestrzen wentylowana.

Przy termomodernizacji stropodachow wentylowanych nalezy zapewni¢ wentylacje, umozliwiajacq
odprowadzenie pary wodnej i wilgoci, ktéra moze sie gromadzi¢ w przestrzeni wentylowanej,
nalezy zastosowac¢ kominki wentylacyjne.

Termorenowacja stropodachéw wentylowanych polega¢ bedzie na:
- wykonaniu miejscowych napraw pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- zerwaniu pasa papy szerokosci ca 0,5 m wzdtuz istniejgcych rynien,
- demontazu rynien, rynhakow i rur spustowych,
- demontazu obrdbek blacharskich,
- demontazu istniejacej ostony rynien wykonanej z blachy

- przedtuzeniu gzymsdéw przy stropodachach na catej diugosci okapow - montaz
zaimpregnowanych belek drewnianych 13x10cm, celem mocowania odsunietych rynien przy
gzymsach,

- wykonaniu docieplenia stropodachu metodg wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej warstwg
o grubo$ci 17 cm uktadang na stropie nad najwyzszag kondygnacjg (w przestrzeni wentylowanej
stropodachu),

- utozeniu na belkach drewnianych gzymsow ptyt PW-11 ze styropianu samogasnacego gatunku
EPS 100-038 (dawne oznaczenie PS-EFS20) laminowanego jednostronnie papa podktadowa,
grubosci 10 cm przyklejanego na klej i mocowanego kotkami,

- montazu obrébek blacharskich, wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ jako nowe z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm

- montazu nowych rynhakéw,

- montazu nowych rynien i rur spustowych z PVC,

- ufozeniu pasa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o szerokosci ca 1,0 m wzdtuz nowych
rynien.

3.2.3.2. Stropodachy niewentylowane.

Na budynku tacznika i budynku sali sportowej utozona jest 2x papa termozgrzewalna. Wszystkie
stropodachy niewentylowane nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 17 cm.

Termorenowacja stropodachu budynku polega¢ bedzie na :
- wykonaniu miejscowych napraw pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- demontazu obrobek blacharskich
- demontazu istniejacej ostony rynien wykonanej z blachy
- demontazu rynien, rynhakow i rur spustowych
- przedtuzeniu gzymsdw przy stropodachach na catej dtugosci - montaz zaimpregnowanych belek
drewnianych 13x10cm, celem mocowania odsunietych rynien przy gzymsach,



- wykonaniu izolacji termicznej zewnetrznej stropodachéw niewentylowanych z pityt PW-11
grubosci 17 cm ze styropianu samogasnacego gatunku EPS 100-038 (dawne oznaczenie PS-
EFS20) laminowanego jednostronnie papg podktadowg przyklejanego na klej i mocowanego
kotkami, ptyty zastosowaé na istniejace podioze — pokrycie z papy termozgrzewalnej, ktére
nalezy podda¢ niezbednym naprawom,

- montazu obrdbek blacharskich, wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ jako nowe z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm

- montazu nowych rynhakéw,

- montazu nowych rynien i rur spustowych z PVC

- wykonaniu warstwy z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej na catych powierzchniach
stropodachow niewentylowanych

- przy kominach wykonac przeciwspadki z uzyciem izoklindw styropianowych i obrobek katowych

Z papy.
3.2.3.3. Attyki.

Attyki budynku zaizolowa¢ termicznie, wykona¢ obrobki z papy termozgrzewalnej i blacharskie z
zastosowaniem izoklindw styropianowych i obrobek katowych z papy — zgodnie z rysunkiem nr 14.

3.2.3.4. Zadaszenia nad wejsciami do budynku.

Renowacja polega¢ bedzie na:

- demontazu istniejacego pokrycia z papy i obrobek blacharskich,

- renowacji elementdw otynkowanych - nalezy przeprowadzi¢ jg zgodnie z podang w
punkcie 3.2.1. kolejnoScig i technologig robdt, pomijajac przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonaniu nowego pokrycia z dwdch warstw papy termozgrzewalnej,

- wykonaniu odwodnienia powierzchni zadaszenia z wymiang wpustow dachowych

- montazu obrébek blacharskich, wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ jako nowe z
blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55mm.

3.24 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Istniejacy stolarke okienng drewniang nalezy wymieni¢ na nowag wg zestawienia. Stolarka okienna
5-cio komorowa musi posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta U=1,50 /1,10 W/m2xK .

Nalezy uwzgledni¢ wymiane stolarki okiennej na okna w czesSci state, rozwieralne i uchylno-
rozwieralne, z wysokoudarowego PCV typu VEKA (lub rownowazne), wzmocnione elementami ze
stali ocynkowanej, z szybg zespolona. Profile okienne biate, okucia obwiedniowe, standardowe
typu ROTO (lub réwnowazne) Okna muszg mie¢ wspdtczynnik przenikania ciepta dla szyb
U=1,1Wm2*K, wspotczynnik przenikalnosci akustycznej dla szyb Rw= 32-39 Db.

Projektuje sie wmontowanie w nowoprojektowane okna zabezpieczen przed otwarciem skrzydta
przez niepowotane osoby ( np. zabezpieczenie klamka z kluczykiem albo zamek okienny FSV - po
zablokowaniu kluczykiem mozliwe jest uzyskaniu funkcji uchytu, natomiast blokuje potozenie
rozwarcia w skrzydtach uchylno-rozwiernych).

W piwnicy oraz na parterze budynku zastosowac stolarke PCV w klasie odpornosci na wiamanie
P4 — wzmocniong z antywtamaniowymi okuciami. W cze$ci okien zastosowac szyby bezpieczne.
Kraty stalowe przy wymienianych oknach przewidziano do demontazu. Cze$¢ krat kondygnacii
piwnicy i parteru do odnowienia (oczyszczenia, pomalowania, wydtuzenia elementéw mocujacych
kraty do $ciany). Sq to kraty zamontowane przy istniejacych, wymienionych wczesniej oknach
PCV.

Wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne ktére wykonaC nalezy z blachy stalowej
powlekanej, w kolorze biatym.



Stolarke drzwiowg i czes¢ stolarki okiennej ( klatki schodowe) nalezy wymieni¢ na nowg stalowg z
przegrodg termiczna. Profile i kolorystyke nowoprojektowanej stolarki nalezy dopasowaé do
istniejacej juz wymienionej stolarki stalowej. Wszystkie nowoprojektowane drzwi zewnetrzne o
podwyzszonej szczelno$ci i izolacyjnosci termicznej o wspétczynniku przenikania ciepta U<2,5
Wm2*K.

Zaprojektowano 3 okna o parametrach EI60.

Uwaga: Przed zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ pomiaru otworéw okiennych i drzwiowych
bezposrednio na miejscu budowy.

Wmontowac nalezy stolarke catkowicie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

3.2.5 PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, kolor biaty. Parapet osadzi¢ w murze ze
spadkiem na zewnatrz.

3.2.6 PRACE WYKONCZENIOWE

Po montazu okien i drzwi, wewnatrz pomieszczen nalezy wykona¢ uzupetnienia murarskie i
odtworzenie powierzchni wokdt okien. Stosowa¢ dwukrotne malowanie lub uzupetnienie glazurg z
fakturg i kolorystykg analogiczng do Scian istniejacych.

Wszystkie malowane metalowe elementy zewnetrzne oczyscic, catos¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
i pomalowac¢ farbg do metalu (RAL 7000 - kolor szary).

Prace wykonczeniowe:

zatozenie obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej
montaz nowych rynien i rur spustowych, odptyw z rur spustowych odprowadzi¢
odpowiednio nisko i poza linie budynku w celu uniknigcia zalewnia $cian budynku wodami
opadowymi
wykonanie i montaz nowej ostony rynien wykonanej z blachy stalowej malowanej wg.
projektu kolorystyki (wraz z przedtuzeniem wspornikow),
montaz instalacji odgromowe;
montaz krat w czesci okien
montaz drzwiczek rewizyjnych do wnek istniejacych zewnetrznych zaworow
niwelacja terenu wokét budynku w celu nadania spadku od budynku
utozenie i uzupetnienie zdjetej opaski i czesci chodnikéw betonowych wokét budynku
(opaska z ptyt chodnikowych o szeroko$ci 60cm — tgczna powierzchnia ok.85mz2.)
stopnie schodéw zewnetrznych oczysci¢, wyszpachlowaé i uzupetni¢ ubytki masami
naprawczymi do betonu ( wymiary schodéw na rys. nr 0)
Scianki otaczajace schody zewnetrzne ( murowane, tynkowane i nakryte nakrywami
betonowymi ) sg na ogdt w ztym stanie technicznym. Nalezy sku¢ odparzone tynki , w
miejscach tego wymagajacych wykonac izolacje pionowg ptynng, uzupetni¢ i wyréwnac
tynki cementowo-wapienne, a nastepnie na wyrownanym podtozu wykona¢ pokrycie
tynkiem mozaikowym w systemie wg kolorystyki elewacii.
Laczna powierzchnia murkow:

- schody 1: 46,4 m?

- schody 2: 51,2 m?

- schody 4: 15,5 m?

- schody 5: 25,2 m?

- schody 6: 18,5 m?
Nalezy wymieni¢ wszystkie oprawy osSwietlenia zewnetrznego. Typ oprawy ustalic z
Inwestorem badz uzytkownikiem obiektu. llo$¢ lamp — 10szt.



» Nalezy zdja¢ i zabezpieczy¢ oraz ponownie zamontowa¢ kamery monitoringu znajdujace sie
na $cianach budynku. llo$¢ kamer - 4 szt.

o Zaprojektowano usuniecie Scianki z luksferdw przy jednym z wejs¢ do budynku oraz
zamurowanie bloczkami betonowymi, ocieplenie i otynkowanie powstatego otworu o
powierzchni 3,2 m?.

» Nalezy usung¢ istniejacq drabine prowadzacg na dach bloku sportowego oraz wykonac
nowg stalowa, o szeroko$ci 0,5 m i odstepie 0,3m pomiedzy szczeblami, na wysokosci
powyzej 3m nad poziomem chodnika zaopatrzong w obrecze ochronne w rozstawie 0,8m, z
pionowymi pretami w rozstawie 0,3m. Odlegto$¢ drabiny od $ciany powinna wynosi¢ 15¢cm.
Drabine nalezy zamontowa¢ na wysoko$ci min. 2m powyzej poziomu chodnika.

» Montaz tablicy informacyjne;.

* Montaz tablicy pamigtkowe.

3.2.7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Catos¢ robot remontowych instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z PT branzy
instalacyjne;.
3.28 INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje odgromowg nalezy na czas wykonywania robdt zdemontowaé. Po wykonaniu prac
wykona¢ ponowny montaz i regulacje oraz sprawdzenie skutecznosci dziatania poprzez pomiary
uziemienia.
3.29 KOMINY
Istniejgce kominy na stropodachu murowane z cegty petnej ceramicznej i otynkowane tynkiem cem.-
wap. z licznymi ubytkami.
Istniejgce kominy wymagajg odremontowania: nalezy zbi¢ odpadajace czesci tynku, oczyscic,
uzupetni¢ ubytki w cegle petnej, uzupetni¢ ubytki w czapach kominowych, a nastepnie kominy
otynkowac¢ tynkiem akrylowym w kolorze elewaciji.
3.3  ZABEZPIECZENIA P/POZ
Projektowany system dociepler musi posiadac cechy nierozprzestrzeniania si¢ ognia NRO
potwierdzone aprobatg ITB.
Projektowane docieplenie moze by¢ wykonane tylko przy uzyciu styropianu samogasnacego.
Projektowane pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej musi posiada¢ cechy
nierozprzestrzeniania sie ognia NRO potwierdzone aprobatg ITB.
Uwaga:
Od wykonawcy prac zada¢ aprobaty technicznej potwierdzajacej zatozone cechy materiatow oraz
deklaracje zgodnosci.
PROJEKTOWAL. PROJEKTOWAL.:
mgr e mg s
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalno$ci architektonicznej

bez ograniczen nrew. 116/Sz/2002 bez ograniczen nr ew. 9/ZPOIA/2004
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt: 21/0KK/UpB/04 i Szczecin, dnia 30.12.2004 .

DECYZJA Nr 9/ZPOIA/2004

Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pki 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
pastepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001

r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, ze
Pani mgrinz. arch. ANITA FERT

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowga
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejsze] przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow za posrednictwem

okrggowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Michal Bay Maciej Furmanczyk Marek Kosy ~ Grzegorz Majewski ~ Andrzej Popiel Kazimie;z/slachowiak _/)
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: OKREGOWA KOMISJA K WALIFIKACYJNA
Otrzymujg;

1. Pani Anita Fert

ul. Klonowica 11b/38
71-244 Szczecin,
Minister wiasciwy do spraw architektury i budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
aa.
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RAECZY POSPOLUITET POUSKEED

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt 3/0KK/UpB/03 Szczecin, dnia 15.12..2003r.

DECYZJA Nr 17/2POIA/2003

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 108,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz 1439, Nr 154, poz 1800; z 2002 r, Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 80, poz. 718), art. 111 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2000

r.Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany' Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169,
poz. 1387),

stwierdza sle, te

Pani mgrinZ. arch, EDYTA ANNA JASINIECKA

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyjnej Izby Archilektéw za posrednictwem
okregowej komisji kwatifikacyjnef, ktbra wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Micha! Bay Macie; Furmanczyk Marek Kosy Grzagorz Majewski -~ Andrzej Popiel Kazimierz Jtachowiak
NS Sekretarz OKK /\ M N Prze zacy OKK
/] 1 o
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA e

ral
1. Pani Edyta Anna Jasiniecka
ul. Wieckowskiego 5/2
70-411 Szczecin
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

3 Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektow,
4 aa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZEGZYPOSPOLITE) POLSKIED!

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Anita Fert
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 9/ZPOIA/ 2004,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: ZP-0463.

Cztonek czynny od: 2005-05-25 00:00:00 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-09-2010 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0463-8E83-475C-3YYB-5357

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw,



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Edyta Anna Jasiniecka
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /ZPOIA/2003,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0440.

Cztonek czynny od: 18-02-2004 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-10-2010 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Hamberg-Federowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0440-EBA5-AF29-YA75-62YA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



