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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlano-wykonawczy ogrodzen dla inwestyciji celu publicznego ,, Przebudowa
ulicy Warcistawa w Szczecinie od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z przebudowg
ulicy Bocianiej od skrzyzowania ulic Warcistawa-Rostocka do wtgczenia w ul. Wkrzanskg”.
Wykaz dziatek objetych opracowaniem :

Obreb 3028 nr 6/2, 11/3, 11/7, 13, 16/4. Obreb 3029 nr 4, 5/4, 7/17, 7/18, 7/55, 7/57, 9,
10/1, 10/2, 10/5. Obreb 3083 nr 19, 20/4, 34/43, 34/44, 34/76, 34/77, 34/79. Obreb 3093 nr
70/16, 70/141, 70/142, 71/6, 71/7, 75/3, 75/4. Obreb 3096 nr 1, 3, 4/3, 4/25, 4/77, 4/78, 6/9,
6/12, 6/13, 63/2, 78, 79/5. Obreb 3098 nr 1, 42, 56, 62, 68.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr C.R.UM. 2877/2007 zawarta w dniu 08.06.2007 r.
oraz umowa nr C.R.UM. 5532/2007 zawarta w dniu 07.11.2007 r. pomiedzy Gming Miasto

Szczecin a Biurem Projektow Infrastruktury Komunalnej w Szczecinie.

2. Materialy wyjsciowe

e uchwata nr XV1/539/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22.11.1999r w sprawie zmiany
K.18 Miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczecina

e decyzja nr 284/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
31.10.2007r

e uzgodnienia inwestorskie i branzowe

¢ mapa geodezyjna w formie cyfrowej na ptycie CD

e inwentaryzacja zieleni

e opinia geotechniczna

e inwentaryzacja w terenie do celow projektowych

e obowigzujace przepisy i normy projektowe

3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Dane ogolne.

Teren objety opracowaniem potozony jest w ciggu ulicy Warcistawa na odcinku od ul.
Orzeszkowej do ul. Rostockiej w Szczecinie.

Istniejgce ogrodzenia przedstawia sie nastepujgco:

1. ,LER-OPONY”- siatka typu Nylofor wys. 1,50 m na stupkach stalowych osadzonych w

gruncie.
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2. . ZWiK”
a) siatka w ramkach wys 1,50 m x 3,00 m na stupkach stalowych i cokole betonowym na
catej dtugosci
b) przy budynku nr 29 brama stalowa wraz z furtkg i stupami betonowymi
c¢) przy budynku nr 30 brama stalowa przesuwna z furtkg i stupami stalowymi
3. Budynek nr 31 ,Betoniarnia” — siatka wys. 1,50 m ze stupkami stalowymi osadzonymi w

gruncie. Brama i furtka z siatki w ramkach wys. 2,00 m w bardzo ztym stanie

3.2 Uzbrojenie terenu.

W pasach drogowych ulic na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci
uzbrojenia terenu :

e sieC kanalizacyjna

e sie¢ wodociggowa

e sieC oswietlenia ulic

e sieC elektroenergetyczna 0,4 kV

e siecC elektroenergetyczna 15 kV

o sieC telekomunikacyjna

e sieC gazowa

e sieC cieplna

3.3. Geologia.

Podtoze gruntowe na odcinku modernizowanej ulicy Warcistawa budujg osady
czwartorzedowe, plejstocenskie oraz osady trzeciorzedowe, charakteryzowane jako ity.
Osady plejstocenskie to gtéwnie gliny i lokalnie pyly genezy lodowcowej oraz
wodnolodowcowe piaski pylaste. Rodzime podtoze gruntowe generalnie jest no$ne i
nadaje sie do wykonania na nim podbudowy pod nawierzchnie modernizowanej ulicy.
Projektujgc modernizacje ulicy Warcistawa, nalezy wziaé¢ pod uwage kryterium
wysadzinowosci gruntéw budujacych podtoze w miejscu przebiegu trasy komunikacyjnej.
Wysadzinowos¢ gruntéw jest waznym czynnikiem, decydujacym o odpowiednim
zabezpieczeniu nawierzchni drogowej od wysadzin i przetoméw.

Podtoze pod modernizowang ulicg zbudowane jest z gruntow spoistych. Grunty te wg
kryterium wysadzinowosci opracowanym przez Wituna zaliczane sg do gruntéw grupy ,C”,
czyli wysadzinowych, ktore charakteryzujg sie kapilarnoscig wiekszg od 1,3 m i zawierajg
wiecej niz 30% czastek mniejszych od 0,05 mm i wiecej niz 10% czastek mniejszych niz
0,02 mm.
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W dokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych, grunty spoiste generalnie zalegajg
wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej, w zwigzku z czym tworzg mate wysadziny.
Na znacznym odcinku przebiegu modernizowanej ulicy, w stropowej czesci podtoza
wystepuje dos¢ znacznej migzszosci warstwa niekontrolowanych nasypow. Warstwa ta nie

nadaje sie do bezposredniego wykonywania na niej nawierzchni ulicy.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1. Ogrodzenia.

Ogrodzenie terenu ZWiK zaprojektowano z siatki ogrodzeniowej umieszczonej

w ramkach z kgtownika, posadowionych na cokole. Catkowita wysokos$¢ ogrodzenia
wynosi 160 cm. Cokot szerokosci 25 cm i wysokosci 30 cm ponad poziomem terenu jest
posadowiony na fundamencie zagtebionym o 80 cm ponizej poziomu terenu. Zaréwno
cokoét jak tez i fundament nalezy wykonac z betonu cementowego B 15. Dylatacje pionowe
cokotu i fundamentu powinny by¢ wykonane co 9,00 m (co 3 przesto), najlepiej w Srodku
rozpietosci przesta. Siatke ogrodzeniowa ocynkowang o masie 2,1 kg/m?, wielkosci oczek
60 mm i o $rednicy drutu 3 mm nalezy umiesci¢ w ramkach o wymiarach 270 x 150 cm
wykonanych z katownika 50 x 50 x 6 mm. Krétsze ramy niz 270 cm mozna wykonac przy
naroznikach i bramach. Ramki z siatkg sg zamocowane na stupkach z rur ocynkowanych
¢ 10 mm zamocowanych w fundamencie betonowym na gtebokos¢ 50cm.

Ogrodzenie w rejonie budynku nr 31 ,Betoniarnia” i przy firmie ,LER - OPONY” z siatki
ogrodzeniowej umieszczonej w ramkach z katownika zamocowane na stupkach z rur
ocynkowanych ¢ 10 mm zamocowanych w fundamencie betonowym na gtebokos¢ 50 cm.
Fundament 25 cm x 25 cm i wysokosci 80 cm jest odpowiednio wyniesiony ponad poziom
terenu.

Na stupkach naroznikowych, kohcowych oraz stojgcych na zatamaniach ogrodzenia o
kacie wiekszym od 15° nalezy zastosowagé zastrzaty (ukosne stupki wspierajace) pod
katem 30°— 45° w celu zabezpieczenia przed wychylaniem. W celu uniknigcia efektow
wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod wptywem temperatury, zaleca sie mocowaé ramy do
stupkéw za pomoca $rub i ptaskownikow z otworami podtuznymi.

Na wjezdzie do wodociggdw zaprojektowano brame ogrodzeniowg przesuwna.
Wypetnienie bramy: panel ogrodzeniowy, profil 25 x 25. Otwieranie automatycznie
sitownikami elektrycznymi ze zdalnym sterowaniem.

Bramy i furtki przy wjezdzie do ,LER-OPONY”, budynkach nr 29 i 31 zaprojektowano z
siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o masie 2,1 kg/m?, wielko$ci oczek 60 mm i o $rednicy
drutu 3 mm umieszczonej w ramkach wykonanych z katownika 50 x 50 x 6 mm. Bramy i

furtki sg umocowane na stupkach zelbetowych o wymiarach 20 x 20 x 160 cm
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zamocowanych w fundamentach o wymiarach 50 x 50 x 120 cm wykonanych z
gruzobetonu. Bramy i furtki powinny by¢ kompletne z niezbednym wyposazeniem takim
jak : zawiasy, rygle, zamki itp.

Wszystkie czesci stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg malowaniem

ochronnym, zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych.

4.2. Roboty ziemne.

Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie ze
szczegolng ostroznoscig. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny sposob
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia
podziemnego natychmiast powiadomi¢ jej wiasciciela i w prowizoryczny sposob
zabezpieczyC awarie.
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