1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznel sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli sieci
miejscowe] 1 kablowej linii $wiattowodowe) kolidujacych z projektowana przebudowa
ul. Darniowej i Bluszczowe.

1.2. Zakres ssosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakresrobot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej.

W zakres tych robét wehodza:

- przebudowa kanalizacji kablowej pierwotnej i wtorne,

- przebudowa kabli sieci miejscowe,

- przebudowa kabla $wiattowodowego.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
2. M ateriaty

Stosowane materiaty i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej
oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisdw. Zastosowanie innych
materialdw jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowe zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inwestorem i uzytkownikiem.
Uzyte inne materialy i wyroby musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci, atesty,
gwarancje. Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe.
Materiaty dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig
watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywania robdt, materiaty nalezy podda¢
badaniom okreslonym przez nadzor przed ich wbudowaniem.

Materiaty na budowie powinny by¢ sktadowane w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych wskutek wplywu czynnikow
amosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaté wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Kable sktadowane na budowie powinny by¢ na bebnach.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ sktadowane na stosie na podtozu ptaskim a wysokos¢
sktadowania nie moze by¢ wigksza niz 1m.

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:
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Studnie:

1 | Studnia SKR-1 z pokrywa "Pioch" i rama ciezka szt. 2
2 | Studnia SKR-2 z pokrywa "Pioch" i rama ciezka szt. 3
Rury:
3 |RPP110/5 m 232,0
4 |RHDPE 110/6 102,5
5 |RHDPE 32/2,9 149,0
6 |Ztaczka skrecana ZRs 32 mm szt. 8
Kabel XzZTKMXpw
7 |5x4x0,5 178,0
8 |200x4x0,5 m 29,0
3. Spr zet
Sposdb wykonywania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Przewiduje sie

zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- wibromtot elektryczny,

- koparka na podwoziu samochodowym,
- sprezarka powietrzna spalinowa,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- wciagarkareczna,

- wciagarka mechaniczna,

- zestawy pomiarowe.

4. Transport

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi
i zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.

srodkami  transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli.

Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementéw.
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5. Wykonywanie robot

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t opracuje i przedstawi zamawiajacemu do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwiazane z przebudowa kanalizacji kablowej oraz przebudowsa kabli sieci
miejscowe] i kabla $wiattowodowego.

5.1. Trasowanie

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy dokona¢ — metodami geodezyjnymi przez
uprawnionego geodete — wyznaczenia tras oraz miejsca posadowienia studni kablowych.

5.2.  Przebudowa kanalizacji kablowej

Kanalizacja na odcinkach pomigdzy sasiednimi studniami powinna przebiega¢ prostoliniowo.

Glebokos¢ utozenia mierzona od gornej powierzchni kanalizacji do poziomu nawierzchni:

powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni wynosito min.

0,6m, pod drogami 0,8m.

Spadek kanalizacji:

- teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni

- teren pochyly: zgodnie z uksztaltowaniem terenu, ale przy zachowaniu wymagan jak dla
terenu ptaskiego.

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomicdzy

poszczeg6lnymi studniami. Glebokos¢ i szerokos¢ wykopu w zaleznosci od ilosci rur w warstwie

i ilosci warstw oraz pochylenie scian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur

i pozostatych materiatow uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, a w migjscach po gtazach, grubych

korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Wykop nalezy zsypa¢ po utozeniu catego ciagu rur pomigdzy dwoma studniami. Warstwe rur

nalezy przysypac warstwa piasku lub przesiangj ziemi o grubosci co najmnigj 5 cm, a nastgpnie

warstwa piasku lub przesiane] ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu lub

kamieni o srednicy wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy wykop zasypywaé warstwami gruntu po

20 cm, ubijanymi mechanicznie. Istnigjacy grunt nalezy wykorzystac do zasypywania

kanalizacji.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2, zaopatrzone w ramy cigzkie powinny by¢ wykonane

zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023. Korpus studni powinien tworzy¢ komorg o ksztattach

i wymiarach zgodnych z wymaganiami ww. normy. Komora studni powinna mie¢ $ciany

pionowe, $ciany nie powinny mie¢ ostrych wystepow ani ostrych krawedzi. W studniach

murowanych sciany powinny by¢ otynkowane.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji

teletechnicznel powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani

zamulanie studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne

pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny byé

uszczelnione, aby nie mogto nastapi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani

na odwrét. Badania studni i ocena wynikéw badan zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023.

4

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

5.3.  Przebudowa kabla swiattowodowego.

Istnigjacy kabel linii OKP 11034 nalezy odwina¢ z istnigjacego stelazu zapasu kabla
swiattowodowego i wycofac. Nastepnie wprowadzi¢ wycofany kabel do projektowane] rury
kanalizacji wtornej na odcinku przebudowanej kanalizacji teletechnicznej i do uwolnione]
istniejace] puste rury kanalizacji wtornej. Nadmiar kabla nawina¢ na istniejacy stelaz zapasu
kabla.

Wycofywany istnigjacy kabel swiattowodowy nalezy wyciaga¢ odcinkami, kontrolujac site
ciagnienia, aby nie dopusci¢ do peknigcia widkien. Moze zaistnie¢ koniecznos¢ wyciagania po
1-2 przeloty jednorazowo. Wyciagany kabel wypetla¢ lub nawija¢ w sposdb uniemozliwiajacy
zatamanie. Podobne srodki ostroznosci zachowa¢ podczas zaciagania.

5.4. Przebudowakabli sieci miejscowe

Przebudoweg kabli sieci miejscowej nalezy wykona¢ w oparciu o kable wzdtuznie uszczelniane

typu XZTKMXpw. W celu przebudowy kabli nalezy wprowadzi¢ kabel przetaczajacy do nowej

kanalizacji, potaczy¢ z przetaczanym kablem poprzez wykonanie ztaczy réwnolegtych przy

pomocy modutowych tacznikow zyt. Po sprawdzeniu ciagtosci i poprawnosci rozszycia zyt

kablowych nalezy wytaczy¢ stary kabel, wyciagna¢ go z kanalizacji i zamkna¢ ztacza ostona

termokurczliwg I1-e generacji. Po wprowadzeniu kabla do rury nalezy oba jgj konce uszczelni¢

zgodnie z ZN-TP S.A.-021.

W studniach kablowych kable nalezy uktada¢ przestrzegajac nastgpujacych zasad:

- kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych,

- kable nie powinny zastania¢c wolnych otwordw kanalizacji,

- kable przelotowe nie powinny si¢ krzyzowac,

- tuki na wygigciach powinny by¢ tagodne, a promien gigcia kabla nie powinien by¢ mnigjszy
niz 10-krotna jego srednica,

- zlacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy sciankach wzdtuznych studni i mocowane na
wspornikach kablowych wg ZN-TP S.A.-023,

W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowa¢ otwory w dolnegj warstwie ciagu kanalizacji. W jednym

otworze powinien by¢ utozony jeden kabel.

Dopuszcza sig¢ uktadanie w jednym otworze kilku kabli z zachowaniem nastgpujacych zasad:

- 2kabli, jezeli sumaich srednic nie przekracza 0,75 srednicy otworu,

- 3iwigce kabli, jezeli sumaich srednic nie przekracza srednicy otworu.

Proby montazowe i pomiary nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, przed zgtoszeniem

robét do odbioru.

6. Kontrolajakosci

Sprawdzenie jakosci i odbidr powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Za jakos¢ wykonanych rob6t, zastosowanych materiatdw oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- utozenie kabli w kanalizacji kablowe],

- wykonanie prob i pomiarow z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru koncowego.
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7. Obmiar robdét.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatbw. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okreslonym w umowie, oraz
ewentualnie roboty dodatkowe lub zamienne, ktorych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona
bedzie miedzy Zamawigjacym, a Wykonawca w trakcie trwania robot.

Jednostka obmiaru jest:
- dla studni kablowych -1 szt.,
- dla kanalizacji kablowej - 1m,
- dlalinii kablowej - 1m,
- dlalinii $wiattowodowej — 1m.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi temu podlega¢ bedzie budowa studni kablowych i kanalizacji kablowey.

Polega¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

- posadowienia studni i kanalizacji teletechnicznej pierwotne,

- wykonania izolacji przeciwwilgociowsy,

- zastosowania prawidtowych rur,

- prawidtowosci wykonania podsypki i nasypki,

oraz sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbidr poszczegblnych czesci robdt powinien by¢ przeprowadzony w okresie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania postepu dalszych
prac.

Odbidr robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
pomiaréw i stwierdzeniu wykonania wszystkich robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, atakze odpowiednimi normami i przepisami.

Z odbioru powinien by¢ sporzadzony protokoét.

8.2. Odbidr koncowy.

Odbioér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét stanowiacych zakonczony
odre¢bny element technologiczny lub obiekt wynikajacy z harmonogramu realizacji.

Do odbioru nalezy przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robo6t objetych Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majacymi
wplyw nawykonanie zadania

Do zgtoszenia odbioru koncowego nalezy dotaczyc¢:

- protokoty rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty pomiarowe kabli,

- atesty zastosowanych materiatow i urzadzen,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- dokumentacje powykonawcza.

Z odbioru sporzadzony zostanie protokot zawiergjacy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru.

Protokdt ten stanowi podstawe do rozliczenia koncowego z Wykonawca robot.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.
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0. Podstawa platnosci

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz

oceng jakosci robdt na podstawie badan laboratoryjnych i pomiardw.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatdw niezbednych do wykonania robat,

- montaz elementéw przebudowywanych linii telekomunikacyjnych,

- demontaz kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- uporzadkowanie migjsca wykonania robdt,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw budowanych
i przebudowywanych linii kablowych,

- sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikajacym z warunkow kontraktu.

10.  Przepisy i normy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP SA.-004Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 005 Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP SA. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP SA. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymaganiai badania.

ZN-96/TP SA. - 013 Kanalizacjawtérnai rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.

Wymagania i badania.

ZN-96/TP SA. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i

badania.

ZN-96/TP SA. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania

i badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymaganiai badania

ZN-96/TP SA. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymaganiai badania.

ZN-96/TPS.A.—-028Tory miedziane abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania

i badania.

ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe 0 izolacji i powtoce polietylenows),

wypetnione. Wymaganiai badania..

ZN-96/TP S.A. - 030 Laczniki zyt. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 031 Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i

badania.
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