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PRZEDMIAR  ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana z przebudową wewnętrznej instalacji wody zimnej, cwu i cyrkulacji wraz z hydro-

fonią do celów gospodarczo-bytowych
ADRES INWESTYCJI   :     70-456 Szczecin, pl.Armii Krajowej 1
INWESTOR   :     GMINA MIASTO SZCZECIN
ADRES INWESTORA   :     70-456 Szczecin pl.Armii Krajowej 1
BRANŻA   :     NR 1/2 -SANITARNA + TECHNOLOGIA -ETAP 1 -hydrofornia do celów gospodarczo-byto-

wych

DATA OPRACOWANIA   :     12.2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.2011

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UM-woda-I-hydrofornia-wentyl.prd PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
woda

1 WENTYLACJA NAWIEWNA
1

d.1
KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

3.52 m2 3.520
RAZEM 3.520

2
d.1

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 WENTYLACJA WYWIEWNA
5

d.2
KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - udział
kształtek do 35 %

m2

12.08 m2 12.080
RAZEM 12.080

6
d.2

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

KNR-W 2-16
0303-08
analogia

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej ruro-
ciągów o śr.zew.160 mm

m2

16.61 m2 16.610
RAZEM 16.610

8
d.2

KNR-W 2-16
0601-03

Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. ponad 191 mm m2

16.61 m2 16.610
RAZEM 16.610

9
d.2

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR-W 4-01
0335-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.2

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3 KANALIZACJA SANITARNA
13

d.3
KNR-W 4-02
0233-02

Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.3

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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