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Inwentaryzacja odwodnej $ciany zelbetowego oczepu odcinka I

Na zelbetowej odwodnej §cianie oczepu odcinka Il nabrzeia Staréwka podczas

inwentaryzacji stwierdzono:

0,0-10,0 mb - 125 cm poniiejgdrnej krawedzi oczepu widoczne poziome wykruszenie
zelbetowej powierzchni wysokosci do 30 cm, gtebokosci do 7 cm

biegngce od poczatku tj. 0,0 do 8,0 mb.

Fot. 6 Widok odwodnej Sciany Zelbetowego oczepu, okolice 5,0 mb
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10,0- 20,0 mb - na 12,0 mb widoczny pionowy ubytek dtugosci 130 cm, gtebokosci do
10 cm z odstonietym pretem zbrojenia.

Fot. 7 Widok odwodnej sciany Zelbetowego oczepu, 12,0 mb

20,0-30,0 mb - na 21,0 mb na dylatacji pokruszone krawedzie sekcji do gtebokosci 10
cm 2 odstonietym pretem zbrojenia. Na 27,0 mb 140 ¢m ponizej
gornej krawedzi oczepu ubytek wysokosci 40 cm, szerokosci 30 cm
gltebokosci do 6 cm. Na pozostalej powierzchni tego odcinka widoczne

niewielkie wykruszenia.
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30,0 - 40,0 mb - od 30,0 - 32,0 mb pod katownikiem wykruszenie wysokosci 40 cm
gltebokosci do 20 cm. Na 33,0 35 mb widoczne kolejne ubytkido 7 cm
gtebokosci na powierzchni okoto 0,5 m2. Na 37,0 mb na catej
wysokosci oczepu widoczne pekniecie zelbetowej konstrukeji. Od

37,0 - 40,0 mb, 125 cm ponizej gornej krawedzi oczepu widoczne

kolejne poziome ubytki siegajgce glebokosci 10cm.

Fot. 8 Widok odwodnej $ciany zelbetowego oczepu, 30,0 mb

Fot. 9 Widok odwodnej sciany Zelbetowego oczepu, 37,0 mb
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40,0 - 50,0 mb - na tym odcinku tj. pomiedzy 42,5 - 45,0 mb widoczne kolejne
wykruszenia wystepujace 125 cm ponizej gornej krawedzi oczepu. Na
45,0 mb na dylatacji na catej wysokosci pokruszone narozniki sekcji
z widocznym pretem zbrojenia. Na pozostatej powierzchni tego
odcinka widoczne niewielkie ubytki siegajace gtebokosci do 4 cm

ofacznejpowierzchni 1m2.

Fot. 10 Widok odwodnej $ciany Zelbetowego oczepu, 45,0 mb
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50,0 - 60,0 mb - na tym odcinku tj. pomiedzy 56,0 - 64,0 mb widoczne kolejne

wykruszenia 125 cm ponizej gérnej krawedzi oczepu gtebokosci

10 cm, wysokosci okoto 35 cm, widoczne prety zbrojenia.

Fot. 11 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 60,0 mb

60,0 - 70,0 mb - 64,0 mb na dylatacji widoczne niewielkie wykruszenia krawedzi do

gtebokosci 10 cm

Fot. 12 Widok odwodnej $ciany zelbetowego oczepu, 64,0 mb
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70,0 - 80,0 mb - od 68,0 - 76,0 mb uszkodzona gorna krawedz oczepu, uniesiony
i pogiety katownik, ubytki siegajace do 10 cm glebokosci. Na tej
diugosci widoczne kolejne ubytki, 125 cm ponizej gérnej krawedzi
oczepu siegajgce 8 cm glebokosci. Na 74,0 mb widoczne na catej
wysokosci pionowe pekniecie oczepu. Na 78,0 mb widoczne kolejne

ubytki odwodnej sciany.

Fot. 13 Widok odwodnej éciany zelbetowego oczepu, 68,0 - 75,0 mb
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80,0 - 90,0 mb - od 76,0 - 85,0 mb na gornej krawedzi oczepu widoczne
rozwarstwienie wykonywanej wczesniej naprawy, pokruszona
nierowna powierzchnia. Od 85,0 mb gérna krawedZ w dalszym ciggu
pokruszona i nieréwna, nadajgca sie do reprofilacji. 125 cm ponizej
gornej krawedzi oczepu widoczne kolejne ubytki siegajace 8 cm
gtebokosci biegngce przez caty dtugosé odcinka.

Na 85,0 mb dylatacja, naroiniki pokruszone szczegdlnie w dolnej

czesci oczepu, na glebokosé siegajgcg 12 cm.

Fot. 16 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 83,0 mb

Fot. 17 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 85,0 mb
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90,0-100,0 mb-do 97,5 mb gorna krawedz w dalszym ciggu pokruszona i nieréwna,
od 97,5 mb pojawia sie ponownie katownik ostaniajgcy krawedz. Na
95,0 mb widoczne pionowe pekniecie zelbetowej konstrukcji. Na
97,5 mb widoczne pionowe pekniecie zelbetowej konstrukcji na catej
jej wysokosci. Na pozostatej powierzchni tego odcinka widoczne

niewielkie ubytki siegajace do 3 cm glebokosci.

Fot. 19 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 97,5 mb
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100,0 - 110,0 mb - Na 103,0 mb widoczne pionowe pekniecie zelbetowej konstrukgii
na catej jej wysokosci, pokruszona powierzchnia. Na 107,0 mb

widoczne kolejne pionowe peknigcie zelbetowej konstrukcji na calej

jej wysokosci, powierzchnia pokruszona.

Fot. 20 Widok ocdwodnej $ciany zelbetowego oczepu, 103,0 mb

Fot. 21 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 107,0 mb
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110,0-120,0 mb-0d 113,0do 116,0 mb widoczne w dolnej potowie odwodnej Sciany
oczepu wykruszenia siegajagce do 7 cm glebokosci, wysokosci do
50 cm. Na 116,0 mb na dylatacji widoczne wykruszenia naroznikéw
szczegdlnie w dolnej potowie $ciany oczepu. Na pozostatej

powierzchni tego odcinka widoczne niewielkie ubytki siegajace do

3 cm gtebokosci.

Fot. 22 Widok odwodnej $ciany zelbetowego oczepu, 113,0 mb

Fot. 23 Widok odwodnej Sciany zelbetowego oczepu, 116,0 mb

29




i
[

120,0 - 130,0 mb - Na catej powierzchni tego odcinka bez widocznych wigkszych

uszkodzen, niewielkie ubytki siegajg do 3 cm glebokosci.

Fot. 24 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 127,0 mb

130,0 - 140,0 mb - Od 130,0 do 132,0 mb widoczne ponownie wykruszenia, 125 cm
ponizej gérnej krawedzi oczepu, siegajagce 5 cm giebokosci. Na 139,0
mb dylatacja widoczne wykruszenia krawegdzi na catej wysokosci. Na
pozostatej powierzchni tego odcinka widoczne niewielkie ubytki

siegajgce do 3 cm gtebokosci.

Fot. 25 Widok odwodnej sciany Zzelbetowego oczepu, 130,0 mb
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Fot. 26 Widok odwodnej Sciany zelbetowego oczepu, 139,0 mb

N 140,0 - 150,0 mb - Na 145,0 mb widoczne na catej wysokosci pionowe pekniecie
odwodnej Sciany oczepu. Na pozostatej powierzchni tego odcinka

widoczne niewielkie ubytki siegajace do 3 cm giebokosci.

Fot. 27 Widok odwodnej sciany Zzelbetowego oczepu, 145,0 mb
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150,0-160,0 mb - Od 152,0 do 181,0 mb dolna krawedz oraz odwodna $ciana oczepu
zniszczona, widoczne prety zbrojenia. Wykruszenia siegajag na
wysokos¢ do 70 cm od dolnej krawedzi w goére, glebokosé
wykruszenia docﬁodzi do30cm, co oznacza, ze spodnia powierzchnia
réwniez pokruszona. Na 158,0 mb na dylatacji, na catej wysokosci
pokruszone krawedzie, gtebokos¢é wykruszen do 10 cm. Na pozostatej
powierzchni tego odcinka widoczne niewielkie ubytki siegajgce do 3

cm glebokosci.

&

Fot. 28 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 158,0 mb

32




.

160,0 - 170,0 mb - Na tym odcinku widoczne kolejne wykruszenia odwodnej $ciany
oczepu siegajgce do 12 c¢cm giebokosci. Od 167,0 do 181,0 mb

catkowity brak katownika. Gérna krawed? oczepu od tego miejsca

pokruszona, widoczne nadlewki wykonane podczas naprawy.

Fot. 29 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 164,0 mb

Fot. 30 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 165,0 mb
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Fot. 31 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 169,0 mb

170,0 - 181,0 mb - Na tym odcinku widoczne znaczne wykruszenia od dolnej
krawedzi oczepu w gére, z widocznymi odstonietymi glowicami
drewnianych pali. Wykruszenia siegajg do 70 cm wysokosci oraz do
30 cm gtebokosci. Na pozostatej powierzchni widoczne nieznaczne

wykruszenia siegajgce 3 cm gtebokosci.

Fot. 32 Widok odwodnej sciany zelbetowego oczepu, 173,0 mb

34




1

T

8. Sciezka cumownicza

Na catej dtugosci odcinka 1l nabrzeza sciezka cumownicza pokryta jest warstwa masy
asfaltowej na ktérej to widac liczne pekniecia wzdtuzne i poprzeczne.

W chwili obecnej brak moziiwosci stwierdzenia czy pegknigcia te wystepujg tylko
i wylacznie w masie asfaltowej czy wystepujg réwniez w zelbetowe] konstrukgji
znajdujacej sie pod spodem.

W miejscach braku katownika krawedi nieréwna, widoczne liczne miejsca
wczesniejszych napraw tej krawedzi.

Ogolny widok $ciezki cumowniczej odcinka |l nabrzeza Starowka przedstawia
ponizsze zdjecie, Fot.

Caty wyglad Sciezki cumowniczej przedstawiono na materiale filmowym oraz

dokumentacji fotograficznej dotgczonych do Atestu na plycie DVD.

Fot. 33 Ogdlny widok $ciezki cumowniczej odcinka Il nabrzeza Staréwka
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9. Rozmieszczenie podstawowych elementow wyposaienia nabrzeia
1,0 mb - watek odbojowy - stan dobry

7,5 mb -watek odbojowy - stan dobry

9,5 mb - poler cumowniczy

13,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
19,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
25,0 mb - watek odbojowy - stan dobry
26,5 mb - drabinka wytazowa

27,5 mb -watek odbojowy - stan dobry
31,0 mb - poler cumowniczy

35,0 mb - watek odbojowy - stan dobry
42,0 mb -watek odbojowy - stan dobry
49,0 mb - watek odbojowy - stan dobry
54,5 mb - poler cumowniczy

55,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
61,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
69,0 mb - watek odbojowy - stan dobry
73,0 mb - poler cumowniczy

77,0 mb -watek odbojowy - stan dobry
77,5 mb -drabinka wytazowa

80,0 mb -watek odbojowy - stan dobry
87,0 mb -watek odbojowy - opadt 70 cm w dét - stan watka odbojowego dobry
94,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
101,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
102,0mb - poler cumowniczy

110,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
111,0 mb - drabinka wytazowa - stan dobry
114,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
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122,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
126,5 mb - poler cumowniczy

129,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
136,0 mb - watek odbojowy - stan dobry
142,5 mb-watek odbojowy - stan dobry

148,0 mb - poler cumowniczy

150,0 mb - watek odbojowy - uszkodzony, guma rozerwana na diugoéci okoto 40 cm

na tej dtugoscitaiicuch wyszedt na zewnatrz gumy

151,5 mb - drabinka wytazowa

152,0 mb - watek odbojowy - stan dobry
158,5 mb - watek odbojowy - stan dobry
165,0 mb - watek odbojowy - stan dobry
169,0 mb - poler cumowniczy

172,0 mb - watek odbojowy - stan dobry

179,0-181,0 - na naroiniku, potaczenie odcinka Il i lll zabezpieczone jednym

pionowym i dwoma poziomymi watkami oraz sze$¢ opon nanizanych na

watek - stan dobry
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