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Zatgcznik do Atestu Badania Podwodnego nr 1/08/2015 z dn. 18.08.2015r

W dniach 03-14.08.2015r na zlecenie firmy Biuro InZzynierskie CONSULTANT Sp. z o.0.
dokonano przegladu stanu technicznego czesci glowicowej drewnianej $cianki

szczelnejnab. Staréwka oraz przegladu czesci nadwodnych na odcinku It i 1l nabrzeia.

Zero pomiarowe dla przeprowadzenia prac przyjeto od poinocnej strony kazdego
zodcinkéw nabrzeza,
ODCINEK I
Odcinek Il nabrzeza Stardwka dtugosci 181,0 mb zbudowany jest z drewnianej $cianki
szczelnej, drewnianego kleszcza oraz drewnianych pali wbitych przed $cianka
szczelng, schemat budowy przedstawia rysunek nr 1 na stronie 3.
W wyniku przeprowadzonych prac zbadano:
1. Stan drewnianych pali w czesci glowicowej
Drewniane pale w czesci gtowicowej wspierajgce zelbetowa konstrukcje nabrzeia
bez widocznych uszkodzen. Nie natrafiono na ani jeden pal ktory bytby zbutwiaty
badz uszkodzony mechanicznie. Wszystkie pale wchodzg w zelbetowg konstrukeje
nabrzeza prawidtowo. Ich stan ogoiny oceniono na dobry. Dokonano pomiaru
migzszosci pala za pomoca noza wbijajgc go w pal tuz pod oczepem oraz 1 metr
ponizej oczepu. Wyniki badania przedstawiono w tabelinr 1 na stronie 4.
Na stronie 5 przedstawiono pomiary rozstawu pali wykonane w trzech miejscach
na dtugosci nabrzeza.
Wykonano réwniez pomiar pionowosci oraz pochylenia drewnianych pali, wyniki

przedstawiono wtabeli nr 1 nastronie 4.




| 0

Drewniany kleszcz o wymiarach 25x30 cm

Drewniane pale wbite naprzemiennie
pionowy, koztowy $rednica pali okoto 35 cm

LAD

Drewniana Scianka 24x28 cm

Rys. 1 Schemat budowy odcinka Il widoczny od strony wody

2. Drewniany kleszcz

Na catej dtugosci odcinka Il nabrzeia wystepuje drewniany kleszcz ktérego wymiar
po zmierzeniu wynosi 25x30 cm. Niemniej jednak po ogledzinach zauwazono iz
w niektdrych miejscach jego wymiar jestinny i wynosi okoto 23x28 cm.

Na znacznej dtugosci drewniany kleszcz zerodowany, jego pierwotna grubos¢
zachowata sie w miejscach gdzie jest przykryta podktadkami szpilek kotwigcych.
Na odcinku od 147,5 - 149,0 mb nabrzeza widoczne jego poziome peknigcie
i bardzo duze ubytki w drewnie. Niemniej jednak po zbadaniu powierzchni kleszcza
poprzez naktucie nozem wynika e jest twarde. Wyniki badania podano w tabeli

nrlnastronie4.
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A - pomiar pala na potaczeniu z oczepem
B - pomiar pala 1 metr ponizej oczepu

Miejsca pomiaru migzszo$ci

| drewnianych elementéw _Q. C- pomi_ar brusa na po%qczerfl'u .z oczepem
konstrukcji nabrzeza D - pomiar brusa 1 metr ponizej oczepu

o TH E - pomiar na pofaczeniu sasiednich brusow

5 B, (piéro-wpust)

bl

F - pomiar kleszcza z gory
g G - pomiar kleszcza od czotfa
H - pomiar kleszcza od dotu

TABELA POMIARU MIAZSZOSCI

Drewniane Drewniana . Drewniana
L. Drewniany kleszcz s
pale $cianka Scianka
mb . A 5 c b E . G H K Pochylfenie
} nabrzeza pali
| 0 4 4 4 4 7 4 4 100:1, 100:8
- 20 4 3 3|3/ 8|10 5 | 4
| 40 3 3 [31]5 6 | 4 | 4
i 60 3 3 4 5 15 10 4 5 100:1, 100:9
. 80 3 4 [ a4 4 8 | 5] 5
L 100 4 3 | 431w 7|55
o 120 3 4 5 | 4 8 4 5 100:1,100:10
140 3 3 3 3 8 4 4
160 3 4 3 4 12 8 4 4
180 3 3 3 3 7 5 4 20 100:1, 100:9

Wartosci w tabeli podano w mm
Pochylenie pali podano dla pala pionowego | koziowego na dtugosci 1 metra, wartosci pomiaru podano w
cm

Tabela nr 1. Pomiar migzszosci drewnianych elementéw konstrukcji nabrzeza Staréwka na odcinku Il




Porniar modutu pali na 0,0 mb nabrzeza
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Rys. 2 Pomiar rozstawu drewnianych pali na odcinku Il nabrzeza




3. Drewniana Scianka szczeina

Drewniana Scianka szczelna w czesci glowicowej tj. na wysokosci 1,5m od spodniej
Zelbetowej nadbudowy w dét, na potgczeniach bruséw widoczne sg od strony wody
zerodowane szczeliny (zaoblone naroza bruséw) siegajace szerokosci 3-7cm. Na
odcinku pomigdzy 150,0 a 181,1 mb napotkano szczeliny pomiedzy brusami, ktérych
szerokos¢ umoiliwia przetozenie dtoni na druga strone écianki niemniej jednak w
kilku innych szerokich szczelinach po dokonaniu podobnej préby stwierdzono, ze od
strony lgdu szczeliny te zmniejszaja swoja szerokosé uniemoiliwiajac jej przetozenie.
Nasuwa sie¢ wniosek ze od strony ladu wigkszos$¢ tych szczelin moze zachowywaé
szczelnosé. Schemat powstatych szczelin przedstawia poniiszy rysunek nr 3.

Na catej diugosci badanego odcinka drewniana $cianka wnika w Zelbetowa
nadbudowe. Podczas badania stwierdzono, ze pomigdzy zelbetowy nadbudowa
a drewniang S$cianka wystepuje deska tworzaca prawdopodobnie szalunek
przedstawiono na rysunku nr 4 na stronie 7. W wielu miejscach deski te wysunety sie
ileza obecnie na drewnianym kleszczu.

Zbadano migiszos¢ bruséw poprzez naktucie noiem ich powierzchni, wyniki
przedstawiono w tabeli nr 1 na stronie 4. Po dokonaniu badania stwierdzono iz
powierzchnia bruséw jest twarda, natomiast w miejscach ich {aczenia wystepuija

miejsca gdzie ostrze noza zagtebia sie do 15 mm w drewnie.

A

3-7cm Zaoblone
naroza bruséw

Szerokie szczeliny
przez ktére mozliwe
jest przetozenie dioni

Rys.3 - Schemat powstatych szczelin na potgczeniach drewnianych bruséw
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Rys. 4 Schemat przekroju odcinka Il nabrzeza staréwka z elementami widocznymi z wody




4. Szpilki mocujgce drewniany kleszcz

Stalowe szpilki kotwigce odwodny drewniany kleszcz na catej dtugosci odcinka i
nabrzeza wystepuja w rozstawie co 1,0 do1,5 metra.

Dokonano pomiaru $rednicy szpilki oraz nakretki i stwierdzono iz wystepujace szpilki
sg Srednicy ~ @ 32 mm, natomiast nakretki kwadratowe o wymiarze ~ 75x75 mm
gruboséciokoto 20 mm.

Zinwentaryzowano praktycznie wszystkie dostepne szpilki i stwierdzono iz wigckszo$é
nakretek jest silnie skorodowana, a wystepuja rodwniez miejsca gdzie jest ich
catkowity brak.

Na 173,0 mb w miejscu duzego ubytku w Zzelbetowym oczepie stwierdzono
wystepowanie drewnianego kleszcza przez ktory to przechodzi szpilka mocujaca

$rednicy @ 36 mm z nakretka kwadratowa o wymiarach 80/80 mm.

Fot. 1 Przyktadowe zdjecie nakretki szpitki kotwiagcej drewniany kleszcz 58,5 mb nabrzeia



1
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Fot. 2 Przyktadowe zdjecie nakretki szpilki kotwigcej drewniany kleszcz 72,5 mb nabrzeza

Fot. 3 Przyktadowe zdjecie nakretki szpilki kotwigcej drewniany kleszcz 171,0 mb nabrzeza

Fot. 4 Zdjecie nakretki szpilki kotwiacej gérny drewniany kleszcz 173,0 mb nabrzeia




Wykaz szpitek mocujacych drewniany kleszcz:

1,0 mb - widoczna za palem, nakretka w 40% skorodowana;

2,0 mb - szpilka odstaje do 3 c¢cm przed kleszcz, nakretka w nieztym stanie
technicznym;

3,0 mb - widoczna nakretka w 30% skorodowana;

5,5 mb - szpilka wystaje do 25 cm przed drewniany kleszcz, widoczna powierzchnia
szpilki mocno skorodowana, nakretka szpilki rowniez mocno skorodowana
(obecny stan szpilki przedstawiono na zataczonym fragmencie filmu
dotgczonym do Atestu na plycie DVD);

8,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

10,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

12,5 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwor;

13,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

16,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

17,5 mb -widoczna na kretka w40% skorodowana;

18,5 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwor;

20,0 mb -widoczna nakretka w 40% skorodowana;

22,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

24,0 mb - widoczna nakretka w40% skorodowana;

25,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

27,5 mb -widoczna nakretka w 40% skorodowana;

29,5 mb -widoczna nakretka w 60% skorodowana;

31,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

33,5 mb -widoczna nakretka w 40% skorodowana;

35,0 mb -widoczna nakretka w 40% skorodowana;

36,0 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

37,0 mb -widoczna nakretka w 40% skorodowana;

38,5 mb -widoczna nakretka w 40% skorodowana;
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39,5 mb-widoczna nakretka w 50% skorodowana, szpilka wystaje 7 cm przed kleszcz;

41,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

42,5 mb-widoczna nakretka w 50% skorodowana;

44,0 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

45,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

46,0 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

47,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

48,0 mb - widoczna nakretka w 60% skorodowana;

50,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana, szpilka wystaje 5 cm przed kleszcz;

51,0 mb - widoczna nakretka i szpilka mocno skorodowana, nakretki pozostato okoto
30%, szpilka wystaje 5 cm poza kleszcz;

52,0 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwér;

53,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana, szpilka wystaje 10 cm przed
kleszcz;

54,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana, szpitka wystaje 5 cm przed kleszcz;

57,0 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

58,5 mb - widoczna nakretka w znacznym 50% {zdjecie szpilki przedstawiono na
stronie 8, Fot.1);

60,5 - brak szpilki, widoczny pozostaty otwor;

61,0 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwor Srednicy okoto @50 mm;

62,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana, $rednica otworu w kleszczu
w miejscu przenikania szpitki okoto @ 70 mm;

63,5 mb - szpilka widoczna w otworze w odlegtosci 5 cm od czota kieszcza, brak
nakretki;

64,5 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwor;
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65,5 mb - szpilka widoczna za palem, niedostepna;

67,5 mb - widoczna nakretka praktycznie nie istnieje w bardzo mocno skorodowana
pozostato jej okoto 10%, zmierzona $rednica szpitki okoto @ 30 mm, wystaje
przed kleszcz 7 cm;

68,5 mb - widoczna nakretka praktycznie nie istnieje w bardzo mocno skorodowana
pozostato jej okoto 10%, zmierzona Srednica szpilki okoto @ 30 mm, wystaje
przed kleszcz6cm;

69,5 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwér Srednicy okoto @3 50 mm;

70,5 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwér $rednicy okoto @ 80 mm;

71,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana, wystaje przed kleszcz do 5 cm;

72,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana (zdjecie szpilki przedstawiono na
stronie 8, Fot.2);

73,5 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwor;

74,5 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwor Srednicy okoto @ 45 mm, w miejscu
tym wiozono w otwor pret, ktory to schowat sie na dtugosé 60 cm;

75,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

76,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

77,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

78,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

79,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

80,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

81,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

82,5 mb - szpilka widoczna za palem, brak mozliwoéci okreslenia stopnia zuzycia;

83,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

84,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

85,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

86,5 mb - szpilka widoczna za palem, brak mozliwosci okreslenia stopnia zuzycia;
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87,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
88,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;
89,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
90,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
91,5 mb - szpitka widoczna za palem, brak mozliwosci okréélenia stopnia zuzycia;
92,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;
93,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
94,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
95,5 mb - widoczna nakretka w 60% skorodowana;
96,5 mb - widoczna nakretka w 60% skorodowana;
97,5 mb - widoczna nakretka w 60% skorodowana;
98,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
99,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
100,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
101,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
102,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
103,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
104,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
105,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
106,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
107,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
108,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
109,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
110,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
111,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
112,5 mb - szpilka widoczna za palem, brak mozliwosci okreslenia stopnia zuzycia;
113,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;

114,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;




115,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
116,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
117,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
118,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
119,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
120,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
121,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
122,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
123,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
124,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
125,0 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
125,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
126,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
127,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
129,0 mb -brak szpilki, widoczny pozostaty otwor;

130,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
131,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
132,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
133,5 mb -widoczna nakretka w 50% skorodowana;
135,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
136,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
137,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
138,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
140,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
141,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
142,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;
143,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

145,0 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwér;
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146,0 mb - szpilka widoczna za palem, brak mozliwosci okreélenia stopnia zuzycia;

147,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

148,5 mb - brak szpilki, widoczny pozostaty otwor;

149,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana i schowana catkowicie w
otworze kleszcza;

150,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

151,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

152,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

153,0 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

154,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

155,5 mb - szpilka widoczna za palem, brak mozliwosci okreslenia stopnia zuzycia;

158,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

159,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

160,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

161,5 mb - widoczna nakretka w v skorodowana;

162,5 mb - szpilka widoczna za palem, brak mozliwosci okreslenia stopnia zuzycia;

163,5 mb - widoczna nakretka w 60% skorodowana;

164,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

166,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

167,5 mb - widoczna nakretka w 20% skorodowana;

168,5 mb - widoczna nakretka w 20% skorodowana;

169,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

171,5 mb - widoczna nakretka w 80% skorodowana;

172,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

173,5 mb - widoczna nakretka w 40% skorodowana;

174,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;

175,5 mb - widoczna nakregtka w 50% skorodowana;

176,5 mb - widoczna nakretka w 50% skorodowana;
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177,5 mb - szpitka widoczna za palem, brak moiliwosci okresienia stopnia zuiycia;
178,5 mb-widoczna nakretka w 40% skorodowana;

179,5 mb -widoczna nakretka w 40% skorodowana;

5, Scigginabrzeza

Wystepujgce Sciggi na odcinku Il nabrzeza stanowig integraing czes¢ oczepu i s3 nie

widoczne. Niemniej jednak na poczatkowym odcinku nabrzeza tj. 0 - 16,5 mb s3

widoczne.

Widoczne sciggi nabrzeza:

0,5 mb - widoczny stalowy $ciag $rednicy @ 50 mm przechodzacy przez odwodny pal
za palem widoczny 30 cm odcinek wnikajgcy w §cianke szczelng nabrzeza;

3,0 mb - widoczny stalowy $ciag $rednicy @ 50 mm przechodzacy przez odwodny pal
za palem widoczny 30 cm odcinek wnikajgcy w $cianke szczelng nabrzeza;

5,5 mb - widoczny stalowy $ciag $rednicy @ 50 mm tuz pod oczepem przechodzacy
przez odwodny pal, za palem widoczny 30 cm odcinek wnikajgcy w $cianke
szczelng nabrzeia;

10,0 mb - widoczny stalowy $ciag srednicy @ 50 mm tuz pod oczepem przechodzacy
przez odwodny pal, za palem widoczny 30 cm odcinek wnikajgcy w $cianke
szczelng nabrzeia;

13,5 mb - widoczny stalowy $ciag $rednicy @ 50 mm przechodzacy przez odwodny pal
za palem $ciag jest nie widoczny;

16,5 mb - widoczna potowa srednicy stalowego $ciggu @ 50 mm przechodzacego
przez odwodny pal za palem brak widocznego $ciggu, wnika w zelbetowy
oczep;

173,0 mb - w miejscu wykruszenia widoczna szpilka kotwigca gérny drewniany

kleszcz $rednicy @ 36 mm;
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Widoczne nakretki oraz czota szpilek $ciggdéw w znacznym stopniu skorodowane
okresdlono zuiycie nakretek w 40%, przedstawia to fragment filmu dotaczonego do
Atestu na plycie DVD.

Ze wzgledu na brak dobrego dostepu za pale (zbyt mata odlegtosé pomiedzy nimi} nie
udato sie okreédli¢ stopnia korozji widocznych odcinkdw pretéw $ciggdéw pomiedzy

palem a $cianka nabrzeza.

Fot. 5 Przyktadowe zdjecie nakretki $ciggu na 0,5 mb nabrzeza
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6. Spodnia czesé oraz doina krawed# zelbetowego oczepu
Na catej spodniej powierzchni Zelbetowego oczepu sporadycznie widoczne prety
zbrojenia. Dolna krawed? nie nosi §ladow wiekszych ubytkdw poza odcinkiem:
- 31,0 do okoto 45,0 mb - Wykruszenia spodniej oraz dolnej krawedzi oczepu
widoczne zbrojenie;
- 150,0 do 169,5 mb - wykruszenie spodniej oraz odwodnej $ciany oczepu na
wysoko$c¢ do 50 cm;
- 169,5 do 173,5 mb - wykruszenie spodniej oraz odwodnej $ciany oczepu na
wysokoscdo70cm;
- 173,5 do 181,0 mb - wykruszenie spodniej oraz odwodnej sciany oczepu na
wysokos¢ do40cm;
7.0dwodna sciana oczepu
Zelbetowa odwodna $ciana oczepu nosi liczne $lady ubytkéw szczegdinie w miejscu
prawdopodobnego poziomego taczenia zelbetowego pierwotnego oczepu
z nadlewana kolejng konstrukcja. Ubytki siegaja nawet do 10 cm glebokosci
i praktycznie widoczne sg na catej dtugosci nabrzeza.
Gérna krawed? oczepu mocno zniszczona. Kgtownik wystepuje na diugosci0,0-72,0
mb oraz 97,5 - 166,0 mb, na pozostatej dfugoéci brak katownika. Zelbetowa $ciana tuz
pod katownikiem na znacznej dfugosci mocno pokruszona. W miejscach w ktérych
brak jest katownika krawedZ nieréwna i pokruszona.
Na odwodnej $cianie oczepu zlokalizowano miejsca z pionowymi rysami
(peknieciami) zelbetowej konstrukg;ji.
Na kolejnych stronach przedstawiono widoczne uszkodzenia natomiast wyglad
odwodnej Sciany oczepu przedstawiono na zatgczonym materiale filmowym

dotaczonym do Atestu na ptycie DVD.
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