2. Tabela pomiaru miqzszosci drewnianych elementow podwodnej konstrukcji

wirnii g o
Hon Mifscapoiey it
/,- / /, / /r / konstrukcji nabrzeza
i

sy

il
i A
LiliIn] [
L I
,__F_ A - pomiar brusa w jego koronie
B - pomiar brusa 1 metr ponizej korony
TG C - pomiar na pofaczeniu sgsiednich bruséw
{pioro-wpust)
ti D - pomiar brusa od goéry
E - pomiar kleszcza z géry

F - pomiar kleszcza od czota
G - pomiar kleszcza od dotu

TABELA POMIARU MIAZSZOSCI ORAZ POCHYLENIA SCIANKI

mb Drewniana Scianka Drewniany kleszcz Odleg’fo.sc . Pochylenie
nabrzeza /mm/ /mm/ korony Scianki $cianki
od muru
A B C D E F G Jecm/ fcm/
0 4 5 12 5 4 20
10 4 3 10 3 3 5 15
20 3 3 8 20 100:9
30 2 4 8 5 3 3 15
40 3 2 3 6 5 3 2 18 100:10
50 4 4 8 7 5 6 20 100:9
60 3 3 9 5| 5 4 16
70 2 4 4 9 6 4 4 9 100:8
80 4 3 5 10 4 3 3 14 100:10
S0 4 4 5 10 15 3 4 0 100:15
100 3 5 5 10 6 4 4 5 100:10
110 2 4 8 5 4 5 5
120 4 4 7 6 3 5 17 100:8
130 q 4 10 7 5 5 7
140 3 5 8 5 4 5 0 100:10
150 5
160 4 4 8 6 3 5 0 100:9
170 0




mb Drewniana $cianka Drewniany kleszcz Odleg’fo‘sc . Pochylenie

nabrzeza /mm/ /mm/ korony scianki scianki
_ od muru
A B C D E F G fem/ fcm/

180 0

200 2 2 2 10 3 2 2 0 100:9

210 0

220 4 3 9 5 3 3 5 100:9

230 0

240 3 2 3 8 18 100:10

250 4 5 10 4

260 3

270 3 2 3 15 4 2 3 0 100:10

280 3 2 3 4 3 2 2 0 100:12

290 2 2 3 5 3 2 2 0 100:12

300 2 2 3 6 5 2 2 0 100:9

320 5

330 3 2 4 5 6 2 3 5 100:10

340 2 3 4 4 5 2 2 15 100:9

350 15

360 3 3 5 8 6 2 3 10 100:9

370 4 3 7 5 4 4 4

380 0

390 3 2 4 5 5 3 2 0 100:9

400 0

410 4 3 4 5 4 3 3 5 100:8

420 18

430 3 5 5 7 10 100:7

440 18 100:9

450 4 3 10 8 5 5 5

460 4} 4 8 5 3 5 3

Tabela nr 2 Pomiar migzszosci oraz pochylenia $cianki odcinka {ll
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2. Tabela pomiaru migiszosci drewnianych elementow podwodnej konstrukcji

/ / /; Miejsca pomiaru miazszosci
/ drewnianych elementéw
/ konstrukcji nabrzeza

/'/ J /’/ : // A
Ry I
i A - pomiar brusa w jego koronie
B - pomiar brusa 1 metr ponizej korony
TG C - pomiar na potgczeniu sgsiednich bruséw
{pioro-wpust)
ﬁ D - pomiar brusa od gory
.. E - pomiar kleszcza z géry
F - pomiar kleszcza od czota
G - pomiar kleszcza od dotu

TABELA POMIARU MIAZSZOSCi ORAZ POCHYLENIA SCIANKI

mb Drewniana $cianka Drewniany kleszcz Odleg'f O.Sé . Pochylenie
nabrzeza /mm/ Jmm/ korony scianki $cianki
od muru
A B C| D E F G Jem/ /em/
0 | 5 12 5 a4 4 20
10 4 3 10 3 3 5 15
20 3 3 8 20 100:9
30 2 4 8 5 3 3 15
40 3 2 3 6 5 3 2 18 100:10
50 4 4 8 7 5 6 20 100:9
60 3 3 9 5 5 4 16
70 2 4 4 9 6 4 4 9 100:8
80 4 3 5110 4 3 3 14 100:10
90 4 | 4 5110 | 15 3 4 0 100:15
100 3 5 5 {10 6 4 4 5 100:10
110 2 4 ] 5 4 5 5
120 4 4 7 6 3 5 17 100:8
130 4 4 10 7 5 5 7
140 3 5 8 5 4 5 0 100:10
150 5
160 4 4 8 6 3 5 0 100:9
170 0
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mb Drewniana $cianka Drewniany kleszcz Odleg’io‘sc . Pochylenie
nabrzeia /mm/ /mm/ korony Scianki scianki
. S od muru L
A B C| D E F G /em/ fem/
190 0
200 2 2 2 10 3 2 2 0 100:9
210 0
220 4 3 9 5 3 3 5 100:9
230 0
240 3 2 3 8 18 100:10
250 4 5 10 4
260 3
270 3 2 3 15 4 2 3 0 100:10
280 3 2 3 4 3 2 2 0 100:12
290 2 2 3 5 3 2 2 0 100:12
300 2 2 3 6 5 2 2 0 100:9
320 5
330 3 2 4 5 6 2 3 5 100:10
340 2 3 4 4 5 2 2 15 100:9
350 15
360 3 3 5 8 6 2 3 10 100:9
370 4 3 7 5 q 4 4
380 0
390 3 2 4 5 5 3 2 0 100:9
400 0
410 4 3 4 5 4 3 3 5 100:8
420 18
430 3 5 5 7 10 100:7
440 18 100:9
450 4 3 10 8 5 5 5
460 4 | 4 8 5 3 5 3
Tabela nr 2 Pomiar migzszosci oraz pochylenia $cianki odcinka il
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3. Odwodna $ciana kamiennego oczepu

Na catej diugosci badanego odcinka Ill odwodna $ciana kamiennego oczepu

znajdujaca sie pod powierzchnig wody bez widocznych uszkodzen. Nie stwierdzono

brakujacych cioséw kamiennych, a fugi pomiedzy nimi wypetnione.

Pozostata cze$¢ odwodnej $ciany kamiennego oczepu znajdujaca sig¢ nad

powierzchnig wody nosi $lady uszkodzeri kamiennych cioséw oraz brak wypetnien fug

pomiedzy ciosami. Ze wzgledu na dugosc odcinka cata inwentaryzacja odwodne;j

éciany kamiennego oczepu przedstawiona zostata na zalaczonym filmie na plycie

DVD.

Charakterystyczne miejsca dla tego odcinka przedstawiaja ponizsze fotografie.

0,0-50,0 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomigdzy ciosami kamiennymi
widoczne uszkodzenia gérnej krawedzi oczepu, wykruszenia w gornych

plytach kamiennych.

Fot. 34 Widok kamiennego oczepu, okolice 5,0 mb
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Fot. 35 Widok kamiennego oczepu, okolice 15,0 mb

Fot. 36 Widok kamiennego oczepu, okolice 55,0 mb
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50,0-100,0 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomiedzy ciosami
kamiennym,i widoczne uszkodzenia gérnej krawedzi oczepu,
wykruszenia w gérnych ptytach kamiennych. W miejscach w ktérych

brakowato piyt kamiennych miejsca te wypetniono zaprawa

cementows.

Fot. 38 Widok kamiennego oczepu, okolice 100,0 mb

75




100,0-150,0 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomiedzy ciosami
kamiennym,i widoczne uszkodzenia gornej krawgdzi oczepu
wykruszenia w gérnych ptytach kamiennych. W miejscach w ktérych
brakowato ptyt kamiennych miejsca te wypeiniono zaprawa
cementowa. Od 105,0 - 125,0 mb w miejscu gdzie wystepowaty gérne
ptyty kamienne widoczne wypetnienia zaprawg cementowy
zerodowane. Od 112,0 - 123,0 mb widoczne wypetnienia zaprawa
cementowg miejsca po ciosach kamiennych, fragment $ciany mocno

zniszczone,

Fot. 39 Widok kamiennego oczepu, okolice 107,0 mb
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Fot. 40 Widok kamiennego oczepu, okolice 112,0 mb

r
|

e Fot. 41 Widok kamiennego oczepu, okolice 120,0 mb |
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Fot. 42 Widok kamiennego oczepu, widoczny wystajacy kabel, 130,0 mb

150,0-200,0 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomiedzy ciosami
kamiennym,i widoczne uszkodzenia goérnej krawedzi oczepu
wykruszenia w gornych ptytach kamiennych. W miejscach w ktérych
brakowato ptyt kamiennych miejsca te wypetniono zaprawa

cementows.

Fot. 43 Widok kamiennego oczepu, 155,0 mb
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200,0-250,0 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomigdzy ciosami
kamiennym, widoczne uszkodzenia gornej krawedzi oczepu
wykruszenia w gornych plytach kamiennych. W miejscach w ktérych
brakowato plyt kamiennych miejsca te wypetniono zaprawa

cementows.

Fot. 44 Widok kamiennego oczepu, 215,0 mb
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250,0-300,0 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomiedzy ciosami
| kamiennym, widoczne uszkodzenia gornej krawedzi oczepu

I | wykruszenia w gérnych ptytach kamiennych. W miejscach w ktorych

brakowato piyt kamiennych miejsca te wypetniono zaprawg

[
L cementowa.
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Fot. 45 Widok kamiennego oczepu, 270,0 mb
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300,0-350,0 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomiedzy ciosami
kamiennym, widoczne uszkodzenia gérnej krawedzi oczepu
wykruszenia w gérnych plytach kamiennych. W miejscach w ktérych

brakowato ptyt kamiennych miejsca te wypelniono zaprawg

cementowa.

Fot. 46 Widok kamiennego oczepu, 300,0 mb

Fot. 47 Widok kamiennego oczepu, 323,0 mb
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idok kamiennego oczepu, 332

.48 W

Fot

345,0 mb

’

49 Widok kamiennego oczepu

Fot
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350,0-400,0 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomiedzy ciosami

kamiennym, widoczne uszkodzenia gdérnej krawedzi oczepu

B wykruszenia w gornych ptytach kamiennych. W miejscach w ktérych

l brakowato piyt kamiennych miejsca te wypetniono zaprawa

cementowy. Od 386,0 - 397,0 mb gorne ptyty kamienne tworzace

$ciezke cumowniczg przesuniete w kierunku lagdu do 30 cm

| - » -
3 W najszerszym miejscu.

e

Fot. 50 Widok kamiennego oczepu, 355,0 mb

Fot. 51 Widok kamiennego oczepu, 390,0 mb.
Widoczne przesuniecie w kierunku lgdugérnych ptyt kamiennych
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400,0-469,3 mb- na odcinku widoczne braki w szczelinach pomiedzy ciosami
‘kamiennym, widoczne uszkodzenia gornej krawedzi oczepu
wykruszenia w gérnych ptytach kamiennych. W miejscach w ktérych

brakowato ptyt kamiennych miejsca te wypetniono zaprawa

cementowa.

Fot. 52 Widok kamiennego oczepu, 420,0 mb

Fot. 53 Widok kamiennego oczepu, 465,0 mb
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4, Sciezka cumownicza

Sciezka cumownicza odcinka Il nabrzeza wykonana jest z kamiennych piyt. Ze
wzgledu na znaczg ilosé roinej wietkosci ubytkéw w kamiennych plytach, catosé
inwentaryzacji dotyczacej Sciezki cumowniczej przedstawiono na zatgczonym filmie

na plycie DVD.

Ponizsza fotografia przedstawia widok odcinka 11! nabrzeza Staréwka, fot.54

Fot. 54 Widok ogdlnv $ciezki cumowniczei odcinka 11l nabrzeia Staréwka
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5. Rozmieszczenie podstawowych elementow wyposaienia nabrzeia

1,5mb - drabinka wylazowa

5,5 mb - punkt cumowniczy (haki + piericienie)

15,5 mb - odwodny pierscien cumowniczy

17,0 mb - odbojnica (trzy watki typu wolbromm pionowo umieszczone + osiem opon
nanizanych na watek gumowyy)

25,5 mb - punk cumowniczy

27,5 mb - odbojnica

35,5 mb - odwodny pierscien cumowniczy

37,0 mb-odbojnica

43,5 mb-drabinka wylazowa

45,5 mb - punkt cumowniczy

47,0 mb - odbojnica

65,5 mb - punk cumowniczy

75,5 mb - odwodny pierscier cumowniczy

83,0 mb -drabinka wylazowa

85,5 mb -punk cumowniczy

95,5 mb - odwodny pierscient cumowniczy

115,5 mb - odwodny pierscien cumowniczy

123,5 mb - drabinka wyfazowa

126,0 mb - punkt cumowniczy

136,0 mb - odwodny pierscien cumowniczy

145,5 mb - punkt cumowniczy

156,0 mb - odwodny pierscied cumowniczy

163,0 mb - drabinka wytazowa

166,0 mb - punkt cumowniczy

176,0 mb - odwodny pierscien cumowniczy

186,0 mb - punkt cumowniczy
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196,0 mb - odwodny pierscien Cufnowniczy_ |

203,0 mb - drabinka wylazowa -

206,0 mb - punkt cumowniczy
216,0 mb - odwodny pieréciers cumowniczy
226,0 mb - punkt cumowniczy
1236,0 mb - odwodny pierscier cumbwhiczy
| 243,0 mb - drabinka Wyféiowé_'

246,0 mb - punkt cumowniczy

255,5 mb - odwodny piers’cieﬁ.cumowhic'zy

265,5 mb - punkt cumowniczy

276,0 mb - odwodny pierécien cumowniczy -

283,0. mb - drabinka wytazowa
285,05 mb - punkt cufnowniczy

296,0 mb - odwodny pierscied cumowniczy -

305,5 mb - punkt cumowniczy

316,0 mb - odwodny pierécieﬁ cumowniczy
323,5 mb - dra bihka wyfazowa

326,0 mb - punkt‘cumow'niciy

336,0 mb - odwodny piericier cumowniczy
337,0mb - odboj.nica

345,5 mb - punkt cuméwnii:zy

347,0 mb - 6dbojnica

355,5 mb - odwodny piersiciert cumowniczy
357,0 mb - odbojnica

363,0 mb - drabinka wytazowa

365,5 mb - punkt cumowniczy

367,0 mb - odbojnica

375,5 mb - odwodny piersciert cumowniczy
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377,0 mb - odbojnica

385,5 mb - punkt cumowniczy

387,0 mb - odbojnica

395,5 mb - odwodny pierscief cumowniczy
397,0 mb - odbojnica

402,5 mb - drabinka wytazowa

405,5 mb - punkt cumowniczy

407,0 mb - odbojnica

415,5 mb - odwodny piersciert cumowniczy
425,5 mb - urzadzenie cumownicze

435,5 mb - odwodny pierscien cumowniczy
445,5 mb - urzagdzenie cumownicze

455,0 mb - odwodny pierscien cumowniczy
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