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 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

1.  ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01

0122/01
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

5361,192 m3 5.361,192

razem m3 5.361,192

2 KNR 2-01
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek

1489,220 m2 1.489,220

razem m2 1.489,220

3 KNR 2-01
0229/02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III

200,0 m3 200,000

razem m3 200,000

4 KNR 2-01
0229/05

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 
m w przedziale ponad 10 do 30 m

200,0 m3 200,000

razem m3 200,000

5 KNR 2-01
0211/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.10 
km

200,0 m3 200,000

razem m3 200,000

6 KNR 2-01
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

1500 m3 1.500,000

-0,30*1489,22 m3 -446,766

razem m3 1.053,234

7 KNR 2-01
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km- poszerzenie 
techniczne wykopów , skarpy techniczne (przyjęto 15% objetości wykopów)

0,15*1053,234 m3 157,985

razem m3 157,985

8 KNR 2-01
0503/02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu 
powyżej 4 m - kat.gr.III-IV

0,15*1053,234 m3 157,985

razem m3 157,985

9 Kalkulacja
indywidualna

/gleba i ziemia/Opłata za utylizację zg z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
października2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 
1217)Załącznik nr 2 pozycja 859   17 05 04

1,6*1500 t 2.400,000

razem t 2.400,000

2.  ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1.  Elementy konstrukcyjne
2.1.1.  Ławy fundamentowe

10 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

{Ł2}0.50*0.10*(5.95+0.32*4+4.33+0.26*3+0.60+5.13*2+5.82+17.43+15.61+0.32*4+0.35) m3 3,185

{Ł4}1.10*0.10*(20.52+0.30*2) m3 2,323

{Ł5}0.60*0.10*(14.90+0.30*6+4.00+7.00+0.35*4+7.80*3+0.35*5+0.60*3+0.30*2+4.85+0.35*
4+8.54+0.30*3+6.40+25.83+0.30)

m3 6,292

{Ł6}0.40*0.10*(4.00+0.30*2+6.40+0.35*4) m3 0,496

{Ł7}0.45*0.10*(4.48) m3 0,202

razem m3 12,498

11 KNR 0-20
0265/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym wariant 
II (transport betonu pompą)

{Ł2}0.50*0.30*(5.95+0.32*4+4.33+0.26*3+0.60+5.13*2+5.82+17.43+15.61+0.32*4+0.35) m3 9,554

{Ł5}0.60*0.30*(14.90+0.30*6+4.00+7.00+0.35*4+7.80*3+0.35*5+0.60*3+0.30*2+4.85+0.35*
4+8.54+0.30*3+6.40+25.83+0.30)

m3 18,877

{Ł6}0.40*0.30*(4.00+0.30*2+6.40+0.35*4) m3 1,488

{Ł7}0.45*0.30*(4.48) m3 0,605

razem m3 30,524

12 KNR 0-20
0265/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 1.3 m w deskowaniu systemowym wariant 
II (transport betonu pompą)

{Ł4}1.10*0.30*(20,52+0,30*2) m3 6,970

razem m3 6,970

2.1.2.  Stopa  fundamentowa
13 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
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m3 2,742

14 KNR 0-20
0266/05

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. ponad 2.5 m3 w deskowaniu systemowymI 
wariant I (transport betonu żurawiem)

m3 6,109

2.1.3.  Płyta  fundamentowa
15 KNR 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

{PF1}((14.35*6.90+15.05*4.30+28.40*3.45)-(0.64*29.40+6.25*0.42+3.66*0.42+23.6*2.29))*0.
10

m3 18,469

{PF1}(0.64*29.40+6.25*0.42+3.66*0.42+23.6*2.29)*0.10 m3 7,702

{PF2}5.16*3.50*0.10 m3 1,806

{PF3}19.97*2.45*0.10 m3 4,893

{PF4}19.97*2.45*0.20 m3 9,785

{PF5}6.86*1.24*0.10 m3 0,851

{PF6}(7.15+7.12)*1.24*0.10 m3 1,769

razem m3 45,275

16 KNR 2-02w
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

{PF1}((14.35*6.90+15.05*4.30+28.40*3.45)-(0.64*29.40+6.25*0.42+3.66*0.42+23.6*2.29))*0.
20

m3 36,938

{PF1}(0.64*29.40+6.25*0.42+3.66*0.42+23.6*2.29)*0.30 m3 23,107

{PF2}5,16*3,50*0,20 m3 3,612

{PF3}19.97*2.45*0,20 m3 9,785

{PF4}19.97*2.45*0.20 m3 9,785

{PF5}6.86*1.24*0.15 m3 1,276

{PF6}(7.15+7,12)*1.24*0.15 m3 2,654

razem m3 87,157

2.1.4.  Ściany żelbetowe przegłębień
17 KNR 0-20

0267/01
Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym" wariant II (transport 
betonu pompą)

{ScD1,2}(19.67*2+2.45)*0.20 m2 8,358

{ScD3,4}(19.67*2+2.45)*0.59 m2 24,656

{ScD5,6}(4,87*2+3,50)*1,02 m2 13,505

{ScD8}14.15*1.77 m2 25,046

{ScD9}28.56*1.67 m2 47,695

{ScD10}6,06*1.67 m2 10,120

{ScD11}15.00*1.77 m2 26,550

{ScD7,12}(1.94*2+0.56*12+0.94*4)*1.77 m2 25,417

{ScD13}28,35*1,77 m2 50,180

{ScD14}23,41*1.67 m2 39,095

{ScD15,16}1,16*1,77 m2 2,053

razem m2 272,675

18 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 10)

{ScD1,2}(19.67*2+2.45)*0.20 m2 8,358

{ScD3,4}(19.67*2+2.45)*0.59 m2 24,656

{ScD5,6}(4.87*2+3.50)*1.02 m2 13,505

{ScD8}14.15*1.77 m2 25,046

{ScD9}28.56*1.67 m2 47,695

{ScD10}6,06*1.67 m2 10,120

{ScD11}15.00*1.77 m2 26,550

{ScD7,12}(1.94*2+0.56*12+0.94*4)*1.77 m2 25,417

{ScD13}28,35*1,77 m2 50,180

{ScD14}23,41*1.67 m2 39,095

{ScD15,16}1,16*1,77 m2 2,053

razem m2 272,675

2.1.5.  Ściany żelbetowe fundamentowe
19 KNR 0-20

0267/01
Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wariant II (transport 
betonu pompą)

{Sc1/-1}30,54*3,77 m2 115,136

{Sc2/-1}7.37*3.77+2.14*2.15+2.67*3.77+0.65*3.44+0.65*3.11+0.65*2.78+0.65*2.45+23.86*2
.12

m2 100,692

{Sc3/-1}11.24*3.77+10.97*3.42+10.97*3.07+1.00*2.42+0.65*2.07+0.65*1.72+3.16*1.37 m2 122,783

{Sc4/-1}(4.12+8.17+3.05)*0.37 m2 5,676

{Sc5/-1}2,67*2,02+1,40*1,67+0,65*1,35+0,65*1,02+0,65*0,70+8,46*0,37 m2 12,857

{Sc6,7/-1}3.84*0.37*2 m2 2,842
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{Sc8,9/-1}4,76*0,37*2 m2 3,522

{Sc10/-1}0,85*1,67+0,65*1,35+0,65*1,02+0,65*0,70+2,20*0,37 m2 4,229

{Sc11/-1}1,53*1,26+0,60*0,67+(4,53+1,61+4,45+4,62)*0,37 m2 7,958

{Sc13,14/-1}(3.03*0.37+0.65*0.72+0.65*1.08+0.65*1.42+0.48*1.77)*2 m2 8,127

{Sc15/-1}1,83*0,97+0,60*0,67+0,73*0,37+(3,55+6,80+4,24)*0,37 m2 7,846

{Sc16/-1}5.28*0.97 m2 5,122

{Sc17/-1}1,65*1,26+0,30*0,95+0,30*0,67+2,52*0,37+0,65*0,72*2+0,65*1,07*2+0,65*1,42*2
+7,70*1,77+2,24*0,37

m2 22,128

{Sc20/-1}2,73*0,37+0,65*0,72+0,65*1,07*2+0,65*1,72*2+7,00*1,77+11,48*1,00 m2 28,975

{Sc21/-1}15,13*0,37+0,80*0,67+0,80*0,97+8,11*1,27 m2 17,210

{Sc22/-1}15.48*1.26+9.83*1.56 m2 34,840

{Sc23/-1}0.72*0.67+4.05*0.37+0.65*0.72+0.65*1.07+0.65*1.42+0.72*1.77 m2 5,342

{Sc25/-1}(3.16+3,56)*1.27 m2 8,534

{Sc26/-1}3.16*1.27 m2 4,013

{Sc27/-1}1.65*0.67+0.78*0.30 m2 1,340

{Sc1/0}4.40*2.22*2 m2 19,536

{Sc2/0}18.60*3.97+11.70*4.34 m2 124,620

{Sc3/0}3,50*(1,50+4,38) m2 20,580

{Sc12/-1}(3,57*5,16) m2 18,421

{Sc18/-1}(3,65*3,25+5,21*1,78) m2 21,136

{Sc19/-1}(0,5*(3,79+3,68)*5,49-(0,99*2,06+0,5*0,9)) m2 18,016

{Sc24/-1}(0,67*(0,24+3,16+0,24+3,11)+0,30*(1,20+0,60+1,57)+0,39*(1,45+0,24)) m2 6,193

razem m2 747,674

20 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 14)

{Sc1/-1}30,54*3,77 m2 115,136

{Sc2/-1}7.37*3.77+2.14*2.15+2.67*3.77+0.65*3.44+0.65*3.11+0.65*2.78+0.65*2.45+23.86*2
.12

m2 100,692

{Sc3/-1}11.24*3.77+10.97*3.42+10.97*3.07+1.00*2.42+0.65*2.07+0.65*1.72+3.16*1.37 m2 122,783

{Sc4/-1}(4,12+8,17+3,05)*0,37 m2 5,676

{Sc5/-1}2,67*2,02+1,40*1,67+0,65*1,35+0,65*1,02+0,65*0,70+8,46*0,37 m2 12,857

{Sc6,7/-1}3.84*0.37*2 m2 2,842

{Sc8,9/-1}4,76*0,37*2 m2 3,522

{Sc10/-1}0,85*1,67+0,65*1,35+0,65*1,02+0,65*0,70+2,20*0,37 m2 4,229

{Sc11/-1}1.53*1.26+0.60*0.67+(4.53+1.61+4.45+4.62)*0.37 m2 7,958

{Sc15/-1}1.83*0.97+0.60*0.67+0.73*0.37+(3.55+6.80+4.24)*0.37 m2 7,846

{Sc16/-1}5,28*0,97 m2 5,122

{Sc17/-1}1,65*1,26+0,30*0,95+0,30*0,67+2,52*0,37+0,65*0,72*2+0,65*1,07*2+0,65*1,42*2
+7,70*1,77+2,24*0,37

m2 22,128

{Sc13,14/-1}(3.03*0.37+0.65*0.72+0.65*1.08+0.65*1.42+0.48*1.77)*2 m2 8,127

{Sc20/-1}2,73*0,37+0,65*0,72+0,65*1,07*2+0,65*1,72*2+7,00*1,77+11,48*1,00 m2 28,975

{Sc21/-1}15,13*0,37+0,80*0,67+0,80*0,97+8,11*1,27 m2 17,210

{Sc22/-1}15,48*1,26+9,83*1,56 m2 34,840

{Sc23/-1}0.72*0.67+4.05*0.37+0.65*0.72+0.65*1.07+0.65*1.42+0.72*1.77 m2 5,342

{Sc25/-1}(3.16+3,56)*1.27 m2 8,534

{Sc26/-1}3,16*1,27 m2 4,013

{Sc27/-1}1.65*0.67+0.78*0.30 m2 1,340

{Sc1/0}4.40*2.22*2 m2 19,536

{Sc2/0}18,60*3,97+11,70*4,34 m2 124,620

{Sc3/0}3,50*(1,50+4,38) m2 20,580

{Sc12/-1}(3,57*5,16) m2 18,421

{Sc18/-1}(3,65*3,25+5,21*1,78) m2 21,136

{Sc19/-1}(0,5*(3,79+3,68)*5,49-(0,99*2,06+0,5*0,9)) m2 18,016

{Sc24/-1}(0,67*(0,24+3,16+0,24+3,11)+0,30*(1,20+0,60+1,57)+0,39*(1,45+0,24)) m2 6,193

razem m2 747,674

21 KNR 2-02w
0228/01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem 
pompy do betonu

{Sc1/-1}30.54*1,90*0,30 m3 17,408

{Sc2/-1}38,64*1,90*0,30 m3 22,025

{Sc3/-1}38,64*1,90*0,30 m3 22,025

Sc12/-1 - Ł3    7,00*1,20*0,30 m3 2,520

Sc18 - Ł3    5,99*1,20*0,30 m3 2,156

Sc19 - Ł3    6,45*0,5*(1,20+2,39)*0,30 m3 3,473

razem m3 69,607

2.1.6.  Słupy
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22 KNR 0-20
0269/03

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
systemowym wariant II (transport betonu pompą)

{S1/-1} 0.20*0.20*0.73*2 m3 0,058

{S2/-1} 0.20*0.20*0.83*4 m3 0,133

{Sc6,7/-1}3,84*0,37*2 m3 2,842

{S1/0}0.32*0.30*3.56 m3 0,342

{S2/0}0.35*0,35*9,14 m3 1,120

{S3a/0} 0.30*0.70*(2.47+7.04-1.18)*4+0.24*0.46*1.18*4 m3 7,518

{S4a/0} 0.24*0,24*(1,54+2,68)*4 m3 0,972

{S3b/0} 0.30*0.70*(3.37+7.74-1.18)*8+0.24*0.46*1.18*8 m3 17,725

{S4b/0} 0.24*0,24*(2,22+2,68+1,54)*15 m3 5,564

{S4c/0} 0.24*0.24*(1,89+2,68)*2 m3 0,526

{S4d/0} 0.24*0.24*(2,24+2.68)*2 m3 0,567

{S4e/0} 0.24*0.24*(2.89+2.68)*2 m3 0,642

{S4f/1} 0.24*0.24*(0.36+2.68) m3 0,175

{S4g/1} 0.24*0.24*1.46*11 m3 0,925

{S6/0}0.24*0.24*3.22 m3 0,185

{S7/0}0.24*0.24*2.05 m3 0,118

{S8/0}(0.24*0.45+0,18*0,24)*3,28*2 m3 0,992

{S9/0}(0.24*0.472)*(2,54+0,76) m3 0,374

{S10/0}0.24*0.24*3.40 m3 0,196

{S1/1}0,24*0,24*3,58 m3 0,206

{S3/1}0.24*0.72*3,58 m3 0,619

{S5,6/1}0.24*0.72*3.58*4 m3 2,474

{S7/1}0.24*0.24*(2.20+1.00+0.79)*3 m3 0,689

{S9/1}0.24*0.24*(3.33+1.28) m3 0,266

{S10/1}0.32*0.30*4.86 m3 0,467

{S11a/1}0,24*0,24*0,79*12 m3 0,546

{S11b/1}0.24*0.24*0.79*16 m3 0,728

{S11c/1}0.24*0.24*0.79*10 m3 0,455

{S5/0}0.24*0.24*3,22*1 m3 0,185

{S2/1}0.24*0.24*3,58*1 m3 0,206

{S8/1}0.24*0.24*3,58*1 m3 0,206

razem m3 48,021

23 KNR 0-20
0270/03

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - nakłady dodatkowe za każdy 1 m wysokości 
ponad 4 m

{S10/1}0.32*0.30*0.86 m3 0,083

razem m3 0,083

2.1.7.  Podciąg żelbetowe
24 KNR 0-20

0271/01
Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu PERI
wariant II (transport betonu pompą)

{P1/1}0.24*0.55*6.50 m3 0,858

{P2/1}0.24*0.43*5,16 m3 0,533

{P3/1}0,24*0,55*6,50 m3 0,858

{P4/1}0.24*0.43*5,16 m3 0,533

{P5/1}0.24*0.43*3,08 m3 0,318

{P6/1}0.24*0.43*3.51 m3 0,362

{P7/1}0.24*0.43*5,10 m3 0,526

{P8/1}0.24*0.43*(4,87*2+5,11*2) m3 2,060

{P9/1}(0,24*0,45*(4,18+5,19*2+5,18*2+5,21))*2 m3 6,508

{P10/1}0.24*0.55*6.50 m3 0,858

{P1/0}0.24*0.48*(3.15+3.56) m3 0,773

{P2/0}0.24*0.45*3,56 m3 0,384

{P3/0}0.24*0.48*5.25 m3 0,605

{P4/0}0.18*0.42*5,64 m3 0,426

{P5/0}0.24*0.40*3,81 m3 0,366

{P6/0}0.24*0.59*5,16 m3 0,731

{P7/0}0.24*0.30*1.34 m3 0,096

{P8/0}(0.24*0.55*(3.16+3.56+6.80+4.12+8.17+3.05))*3 m3 11,429

{P9/0}0.24*0.53*(3,16+3,56+6,80) m3 1,720

{Wspornik 1/0}0,25*0,43*2,54 m3 0,273

razem m3 30,217

2.1.8.  Nadproża żelbetowe
25 KNR 0-20

0271/01
Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu 
systemowym wariant II (transport betonu pompą)

{N1/0}0.24*0.52*2.66 m3 0,332
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{N2/0}0.24*0.30*1,96 m3 0,141

{N3/0}0.24*0.30*1.60 m3 0,115

{N4/0}0.24*0.30*1.40 m3 0,101

{N5/0}0.24*0.24*1,37*3 m3 0,237

{N6/0}0.24*0.30*2.15 m3 0,155

{N8/0}0.24*0.74*2,50*3 m3 1,332

{N9/0}0.24*0.30*1,98 m3 0,143

{N10/0}0.24*0.30*1.13 m3 0,081

{N11/0}0.24*0.40*0,86 m3 0,083

{Belka ukryta  BU1/0}0.24*0.24*2.26 m3 0,130

{Nadciąg  1/0}0.24*0.55*1,37 m3 0,181

{N1/1}0.24*0.30*2.66 m3 0,192

{N2/1}0.24*0.30*5,16+0,24*0,43*(4,86+6,96+3,62) m3 1,965

{N3/1}0.24*0.30*5.16+0.24*0.43*(4.86+6.96+3.62) m3 1,965

{N4/1}0.24*0.43*3,19 m3 0,329

{N5/1}0.24*0.30*0,88 m3 0,063

razem m3 7,545

2.1.9.  Nadproża prefabrykowane
26 KNR 2-02w

0132/05
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych- jw lecz nadproża 
strunobetonowe NSB 71

m 26,400

2.1.10.  Schody żelbetowe
27 KNR 2-02w

0219/02
Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

{Sch1/0}3,40*1,45 m2 4,930

{Sch2/0}3.51*1.50 m2 5,265

{Sch3/0}3.41*1,50 m2 5,115

{Sch4/0}1,22*2,10 m2 2,562

{Sch5/0}2,52*1,50 m2 3,780

{Sch6/0}2.37*2,20 m2 5,214

{Sch1/1}2.50*2.00 m2 5,000

razem m2 31,866

28 KNR 2-02w
0219/06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do 
betonu

 (Krotność= 7)

{Sch2}3.51*1.50 m2 5,265

{Sch1/1}2,50*2,00 m2 5,000

razem m2 10,265

29 KNR 2-02w
0219/06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do 
betonu

 (Krotność= 7)

{Sch1/0}3,40*1,45 m2 4,930

{Sch3/0}3.41*1,50 m2 5,115

razem m2 10,045

30 KNR 2-02w
0219/06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do 
betonu

 (Krotność= 4)

{Sch4/0}1,22*2,10 m2 2,562

{Sch5/0}2,52*1,50 m2 3,780

{Sch6/0}2.37*2,20 m2 5,214

razem m2 11,556

2.1.11.  Płyty stropowe
31 KNR 0-20

0268/03
Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu 
systemowym wariant II (transport betonu pompą)

{PŁ1/0}7,20*6,90 m2 49,680

{PŁ2/0}7,20*7,20 m2 51,840

{PŁ3/0}5,40*3,40 m2 18,360

{PŁ4/0}5,10*3,80 m2 19,380

{PŁ5/0}5.25*5.30 m2 27,825

{PŁ1/1}19.55*7.24 m2 141,542

{PŁ2/1}10,60*7,20 m2 76,320

{PŁ6a,b/0}11,40*5,40*2 m2 123,120

{PŁ6c/0}4.91*5.37+5.01*1.34 m2 33,080

razem m2 541,147

32 KNR 0-20
0268/04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)



Rodos 6.8.9.2 [9947]

Tabela przedmiaru robót Strona 7/39

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH przy ulicy Małopolskiej 22 w Szczecinie ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

 (Krotność= 8)

{PŁ1/0}7.20*6.90 m2 49,680

{PŁ2/0}7.20*7.20 m2 51,840

{PŁ3/0}5.40*3.40 m2 18,360

{PŁ4/0}5,10*3,80 m2 19,380

{PŁ5/0}5.25*5,30 m2 27,825

{PŁ1/1}19,55*7,24 m2 141,542

{PŁ2/1}10,60*7,20 m2 76,320

razem m2 384,947

33 KNR 0-20
0268/04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 12)

{PŁ6a,b/0}11,40*5,40*2 m2 123,120

{PŁ6c/0}4.91*5.37+5,01*1,34 m2 33,080

razem m2 156,200

2.1.12.  Płyty żelbetowe trybun
34 KNR 0-20

0268/03
Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu 
systemowym wariant II (transport betonu pompą)

{Pł7a/0}30.30*0.61*3 m2 55,449

{Pł7b/0}30.30*1,29 m2 39,087

{Pł7c/0}3,40*0,68 m2 2,312

{Pł7d/0}7,00*0,68 m2 4,760

{Pł8a/0}16,06*0,92 m2 14,775

{Pł8b/0}3.80*0,92 m2 3,496

razem m2 119,879

35 KNR 0-20
0268/04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 2)

{Pł7c/0}3.40*0.68 m2 2,312

{Pł7d/0}7,00*0,68 m2 4,760

{Pł8a/0}16,06*0,92 m2 14,775

{Pł8b/0}3.80*0,92 m2 3,496

razem m2 25,343

2.1.13.  Płyty żelbetowe kanałów instalacyjnych
36 KNR 2-02w

0217/01
Żelbetowe płyty stropowe grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu

{Pł A}0.73*0.75*40 m2 21,900

{Pł B}0.51*0,91*4 m2 1,856

{Pł C}1,53*0,345*77 m2 40,644

{Pł D}1,07*0,30*5 m2 1,605

razem m2 66,005

2.1.14.  Ściany Żelbetowe
37 KNR 0-20

0267/01
Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym" wariant II (transport 
betonu pompą)

{Sc9/0}(30.54-10.06)*3.97+10.06*4.34 m2 124,966

razem m2 124,966

38 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 14)

{Sc9/0}(30.54-10.06)*3.97+10.06*4.34 m2 124,966

razem m2 124,966

2.1.15.  Wieńce
39 KNR 2-02w

0212/12
- wieńce monolityczne na ścianach  o szerokości do 30 cm

m3 39,213

2.1.16.  Schody i pochylnie zewnętrzne
40 KNR 2-01

0206/04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

{ławy}0.40*1.77*(9.24+2.60+2+0.80*4+1.10*6+10.78+11.55+17.69) m3 45,071

{ławy}17.39*1.60*1,77 m3 49,248

0.75*0.80*1,77*3 m3 3,186

0.75*0.90*1,77*3 m3 3,584

razem m3 101,089

41 KNR 2-01
0206/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km- poszerzenie 
techniczne wykopów , skarpy techniczne (przyjęto 50% objetości wykopów)

101.089*50% m3 50,545
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razem m3 50,545

42 KNR 2-01
0503/02

Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu 
powyżej 4 m - kat.gr.III-IV

m3 50,545

43 KNR 0-20
0265/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym wariant 
II (transport betonu pompą)

{FP1-6}0.40*0.30*(9.24+2.60+2+0.80*4+1.10*6+10.78+11.55+17.69) m3 7,639

razem m3 7,639

44 KNR 0-20
0265/03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 1.3 m w deskowaniu systemowym wariant 
II (transport betonu pompą)

17,39*1,60*0,30 m3 8,347

razem m3 8,347

45 KNR 0-20
0266/01

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu systemowym wariant
II (transport betonu pompą)

0.75*0.80*0.75*3 m3 1,350

0.75*0.90*0.75*3 m3 1,519

razem m3 2,869

46 KNR 0-20
0267/01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym" wariant II (transport 
betonu pompą)

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP1}5.77*1.82 m2 10,501

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP2}2,80*2,00+1,30*1,70 m2 7,810

{ ŚCIANA POCHYLNI 
ScP3}1,72*4,26+0,65*3,84+0,65*3,46+0,65*3,06+3,44*(3,06+2,49)/2+1,60*2,49+4,63*(2,49+
2,22)/2+3,81*(2,22+1,69)/2

m2 45,943

{ ŚCIANA POCHYLNI 
ScP4}1.72*4.54+0.65*4.32+0.65*4.01+0.65*3.70+3.43*(3.37+3.57)/2+1.60*3.57+4.63*(3.57+
3.76)/2+(1.20+2.41+0.46)*3.76

m2 65,515

{ ŚCIANA POCHYLNI 
ScP5}1.72*6.95+0.65*6.60+0.65*6.25+0.65*5.90+(3.15+7.15)*5.55+3.93*3.08

m2 93,411

{ ŚCIANA POCHYLNI 
ScP6}1.72*5.76+0.65*5.33+0.65*4.94+0.65*4.56+3.43*(4.10+3.89)/2+1.60*3.89+3.16*(3.89+
3.76)/2

m2 51,561

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP7}2,80*3,38 m2 9,464

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP8a,b}3.20*3.68+1.54*2.13 m2 15,056

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP9a,b,c}1,30*3,69+1,30*3,31+1,30*1,93 m2 11,609

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP10a,b,c}1.70*3.89+1.50*3.49+1.54*2.41 m2 15,559

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP11a,b,c}1,47*4,80+1,30*3,92+1,30*3,27 m2 16,403

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP12a,b,c}1.27*5,05+1.30*3.72+1.30*3.48 m2 15,774

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP13}1.84*(1.47+1.53)/2 m2 2,760

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP14}5,13*(1.90+1,94)/2 m2 9,850

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP15}1,88*(0,51+0,68)/2 m2 1,119

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP16}5.13*(0,41+0,45)/2 m2 2,206

razem m2 374,541

47 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 10)

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP1}5,77*1,82 m2 10,501

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP2}2,80*2,00+1,30*1,70 m2 7,810

{ ŚCIANA POCHYLNI 
ScP4}1.72*4.54+0.65*4.32+0.65*4.01+0.65*3.70+3.43*(3.37+3.57)/2+1.60*3.57+4.63*(3.57+
3.76)/2+(1.20+2.41+0.46)*3.76

m2 65,515

{ ŚCIANA POCHYLNI 
ScP5}1.72*6,95+0,65*6,60+0,65*6,25+0,65*5,90+(3,15+7,15)*5,55+3,93*3,08

m2 93,411

{ ŚCIANA POCHYLNI 
ScP6}1.72*5.76+0.65*5.33+0.65*4.94+0.65*4.56+3.43*(4.10+3.89)/2+1,60*3,89+3,16*(3,89+
3,76)/2

m2 51,561

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP7}2,80*3,38 m2 9,464

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP8a,b}3,20*3,68+1,54*2,13 m2 15,056

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP9a,b,c}1,30*3,69+1,30*3,31+1,30*1,93 m2 11,609

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP10a,b,c}1,70*3,89+1,50*3,49+1,54*2,41 m2 15,559

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP11a,b,c}1,47*4,80+1,30*3,92+1,30*3,27 m2 16,403

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP12a,b,c}1.27*5,05+1.30*3.72+1.30*3.48 m2 15,774

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP13}1,84*(1,47+1,53)/2 m2 2,760

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP14}5,13*(1.90+1,94)/2 m2 9,850

{ ŚCIANA POCHYLNI ScP15}1,88*(0,51+0,68)/2 m2 1,119

razem m2 326,392

48 KNR 0-20
0267/03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 14)
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{ ŚCIANA POCHYLNI ScP16}5.13*(0,41+0,45)/2 m2 2,206

{ ŚCIANA POCHYLNI 
ScP3}1,72*4,26+0,65*3,84+0,65*3,46+0,65*3,06+3,44*(3,06+2,49)/2+1,60*2,49+4,63*(2,49+
2,22)/2+3,81*(2,22+1,69)/2

m2 45,943

razem m2 48,149

49 KNR 0-20
0269/03

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu
systemowym" wariant II (transport betonu pompą)

{SP1}0,40*0,35*2,62*3 m3 1,100

{SP2}0.50*0.35*3,76*3 m3 1,974

razem m3 3,074

50 KNR 0-20
0271/01

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w deskowaniu 
systemowym wariant II (transport betonu pompą)

{B1}0.35*0.45*(1.52+1.10+1.64+1.42+1.38+1.68+0.99+1.09)*3 m3 5,112

{B2 stopnie}0.35*0.20*5,77*13 m3 5,251

razem m3 10,363

51 KNR 0-20
0268/03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu 
systemowym" wariant II (transport betonu pompą)

{PŁP1}18,13*1,30 m2 23,569

{PŁP2}13,93*1.30 m2 18,109

{PŁP3}13.83*1.27 m2 17,564

{PŁP4}2,80*2,58 m2 7,224

{PŁS1}5,77*1,56 m2 9,001

{PŁS2}5.77*1.93 m2 11,136

{PŁS3}5.77*2,03 m2 11,713

{PŁS4}5.77*1.67 m2 9,636

razem m2 107,952

52 KNR 0-20
0268/04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 5)

{PŁS1}5.77*1.56 m2 9,001

{PŁS2}5.77*1.93 m2 11,136

{PŁS3}5.77*2,03 m2 11,713

{PŁS4}5.77*1.67 m2 9,636

razem m2 41,486

53 KNR 0-20
0268/04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm 
wariant II (transport betonu pompą)

 (Krotność= 8)

{PŁP4}2.80*2.58 m2 7,224

{PŁP3}13.83*1.27 m2 17,564

{PŁP2}13,93*1.30 m2 18,109

{PŁP1}18,13*1,30 m2 23,569

razem m2 66,466

2.1.17.  Konstrukcja drewniana stropu z drewna klejonego
54 Kalkulacja

indywidualna
Elementy konstrukcyjne - dźwigary drewniane nad salą gimnastyczną zaprojektowano o 
przekroju prostokątnym z drewna klejonego klasy GL32c, połączone płatwiami z drewna 
klejonego  klasy GL32 Cena z montażem

kpl 1,000

2.1.18.  Izolacje stanu zerowego
55 Kalkulacja

indywidualna
Izolacje bez maty uwzględnionej w pozycjach kosztorysowych architektury Granulat bentonitowy,
- hydroizolacja pionowa na scianach zewnetrznych + wywiniecia na odsadzki i 10 cm na  + 5% 
na zakłady, - hydroizolacja pionowa na przegłebieniach + 10 cm na  + 5% na zakłady - 
hydroizolacja ław fundamentowych i przegłebien -Grunt -Listwa mocujaca + siatka montaowa H 
= 14 cm, L = 2,51 (dla otulin 2,5 cm i pretów zbrojeniowych fi 12 mm)-L = 2,51 m - 11 sztuk

kpl 1,000

2.1.19.  Zbrojenie elementów żelbetowych
56 KNR 2-02

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

{ławy}0,030+0,046+0,080+0,049+0,264+0,065+0,250+0,067+0,215+0,136+0,125+0,195+0,15
0+0,030+0,090+0,076+0,065+0,043+0,023

t 1,999

{Przekrój ławy fundamentowej FP1 w osi Y5}0,051 t 0,051

{jw lecz FP1 w osi A}0.021 t 0,021

{jw lecz FP1 w osach B, C i D}0.029 t 0,029

{jw lecz FP1 w osi E}0.023 t 0,023

{jw lecz FP1 przy osi X10}0.057 t 0,057

{Przekrój stopy fundamentowej FP5}0.018 t 0,018

{Przekrój stopy fundamentowej FP6}0.020 t 0,020

{ława fundamentowa pochylni FP2}0.068 t 0,068

{ława fundamentowa pochylni FP3}0.101 t 0,101
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{ Ściana oporowa pochylni ScP33}2,045 t 2,045

{ Ściany ScD1, ScD2, ScD3, ScD4, ScD5, ScD6}3.543 t 3,543

{Płyta ABCD} 0,006 t 0,006

{ Ściana Sc1/0 } 0,910 t 0,910

{ Ściana Sc2/0 } 4.569 t 4,569

{ Ściana Sc3/0 }0,587 t 0,587

{Słupy -1} 
0.218+0.19+0.348+0.059+0.400+0.067+0.068*2+0.085+0.1067+0.088+0.111+0.12+0.100+0.04
1+0.041+0.074+0.034+0.016+0.093+0.038+0.068+0.032+0.008*2+0.010

t 2,492

{Słup pochylni SP1 } 0,049 t 0,049

{Słup pochylni SP2 } 0.062 t 0,062

{Słupy  S1/-1, S2/-1} 0.015 t 0,015

{Nadciąg }0.033 t 0,033

{Wspornik} 0,058 t 0,058

{Belka Ukryta BU1/0, } 0,021 t 0,021

{Nadproża } 
0.030+0.013+0.014+0,018+0.006+0,011+0.021+0.026+0.018+0.004+0.0027+0.003

t 0,167

{Trybuny } 1.085 t 1,085

{ Ściana fundamentowa Sc4/-1 } 0.175 t 0,175

{ Ściana fundamentowa Sc5/-1 } 0.295 t 0,295

{ Ściana fundamentowa Sc6,7-1 } 0.048 t 0,048

{ Ściana fundamentowa Sc8,9-1 } 0.060 t 0,060

{ Ściana fundamentowa Sc10-1 } 0.104 t 0,104

{ Ściana fundamentowa Sc11-1 } 0.147 t 0,147

{ Ściana fundamentowa Sc12-1 } 0.746 t 0,746

{ Ściany fundamentowa Sc13/-1  Sc14/-1 } 0,103 t 0,103

{ Ściana fundamentowa Sc15-1 } 0.290 t 0,290

{ Ściana fundamentowa Sc16-1 } 0.122 t 0,122

{ Ściana fundamentowa Sc17-1 } 0.402 t 0,402

{ Ściana fundamentowa Sc18-1 } 0.742 t 0,742

{ Ściana fundamentowa Sc19-1 } 0.968 t 0,968

{ Ściana fundamentowa Sc20/-1 } 0.605 t 0,605

{ Ściana fundamentowa Sc21/-1} 0.386 t 0,386

{ Ściana fundamentowa Sc22/-1} 0.724 t 0,724

{ Ściana fundamentowa Sc23/-1} 0.120 t 0,120

{ Ściana fundamentowa Sc24/-1} 0.090 t 0,090

{ Ściana fundamentowa Sc25/-1} 0.195 t 0,195

{ Ściana fundamentowa Sc26/-1} 0.103 t 0,103

{ Ściana fundamentowa Sc27/-1} 0.028 t 0,028

{ Ściana oporowa Sc1/-1} 5.821 t 5,821

{ Ściana oporowa Sc2/-1} 6,103 t 6,103

{ Ściana oporowa Sc3/-1} 6.653 t 6,653

{ Ściany ScD9, ScD11, ScD12 i Płyta PłF1}3.963 t 3,963

{ Ściany ScD7, ScD8, ScD10 i Płyta PłF1}2.364 t 2,364

{ Ściany ScD13, ScD14, ScD15, ScD16 i Płyta PłF5}4.222 t 4,222

{ Ściana pochylni ScP1}0,335 t 0,335

{ Ściana pochylni ScP2}0.396 t 0,396

{ Ściana pochylni ScP4}1,915 t 1,915

{ Ściana pochylni ScP5}1.464 t 1,464

{ Ściana pochylni ScP6}2,494 t 2,494

{ Ściana pochylni ScP7}0,258 t 0,258

{ Ściana pochylni ScP8a i b}0,438 t 0,438

{ Ściana pochylni ScP9a, ScP9b, ScP9c}0.484 t 0,484

{ Ściana pochylni ScP10a,b,c}0.476 t 0,476

{ Ściana pochylni ScP11a, ScP11b i ScP11c}0.511 t 0,511

{ Ściana pochylni ScP12a, ScP12b i ScP12c}0.509 t 0,509

{ Ściana pochylni ScP13}0,088 t 0,088

{ Ściana pochylni ScP14}0.299 t 0,299

{ Ściana pochylni ScP15}0.057 t 0,057

{ Ściana pochylni ScP16}0.124 t 0,124

{ Z-305a"}2.409 t 2,409

{ Z-532"}0,135 t 0,135

{ Z-533"}0.031 t 0,031

{ Z-534"}0.036 t 0,036

{Podciągi} 0.163+0.088+0.056+0.469+0.172+0.253+0.035+0.034+0.144+0.286+0.463+0.148 t 2,311

{Podciąg P1/0}0.130 t 0,130
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{ Podciąg P2/0}0.056 t 0,056

{Podciąg P7/0}0.010 t 0,010

{Podciąg P2/1}0,089 t 0,089

{Podciąg P4/1}0.099 t 0,099

{Nadproże N4/0}0.027 t 0,027

{Nadproże N10/0}0.004 t 0,004

{Schody } 0.087+0.071+0.109+0.082+0.138+0.298+0,052 t 0,837

{Schody Sch1/0}0.087 t 0,087

{Schody Sch3/0}0.109 t 0,109

{Stopnie schodów zewnętrznych B2}0.268 t 0,268

{Stopnie schodów zewnętrznych B2}0.050 t 0,050

{Płyta spocznika schodów zewnętrznych PłS1}0.110 t 0,110

{Płyta spocznika schodów zewnętrznych PłS2}0.129 t 0,129

{Płyta spocznika schodów zewnętrznych PłS3}0.138 t 0,138

{Płyta spocznika schodów zewnętrznych PłS4}0.119 t 0,119

{Płyta pochylni PłP1}0.439 t 0,439

{Płyta pochylni PłP2}0.332 t 0,332

{Płyta pochylni PłP3}0.302 t 0,302

{Płyta pochylni PłP4}0.153 t 0,153

{Płyty stropowe } 0.905+0.163+0.298+0.671+1.153+1.168 t 4,358

{Płyta stropowa Pł 2/0}0.520 t 0,520

{Płyta stropowa Pł5/0}0.671 t 0,671

{Płyta stropowa Pł6a,b/0}0.995 t 0,995

{Płyta stropowa Pł6c/0}0.463 t 0,463

{Nadproże N2/1, N3/1}0.349 t 0,349

{Nadproże N4/1}0.029 t 0,029

{Nadproże N5/1}0.003 t 0,003

{Słupy S3a/0}0,351 t 0,351

{Słupy S3b/0}0.404 t 0,404

{Słupy S9/0}0,124 t 0,124

{Słupy +1}0.074+0.041*2+0.034+0.016+0.093+0.038+0.068+0.032+0.0008*2+0.010 t 0,449

{Wieńce ścian poziomu dolnego}1.437 t 1,437

{Wieńce ścian poziomu górnego}2,599 t 2,599

{Słupy S5/0, S2/1, S8/1}(106,7+41,4+67,5)/1000 t 0,216

razem t 84,834

3.  CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA
3.1.  Ściany  -  warstwy ścienne i wykończeniowe
3.1.1.  SC1

57 KNR AT-22
0301/01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
o grubości 4 mm (układana "fuga w fugę" jak płytka)

(38.78+31.08+69.08+1.53*2)*7.70+3.17*(7.70-2.23)+11.70*(7.58-2.39) m2 1.171,463

{ ślusarka zewn}-(7,00+3,724+51,28+30,715+43,04+35,361+7,835+28,891+2,039) m2 -209,885

{sc zachodnia}-31.08*7.70 m2 -239,316

razem m2 722,262

58 KNR 0-23
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 722,262

59 KNR 0-23
2612/04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

722,262*4 szt 2.889,048

razem szt 2.889,048

60 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  12cm do
ścian

m2 722,620

61 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 722,262

62 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

722.262 m2 722,262

{-tynk za ekranem acoustic}-2,80*26,50 m2 -74,200

razem m2 648,062

3.1.2.  SC1b
63 KNR AT-22

0301/01
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
o grubości 4 mm - cegła klinkierowa (układana "fuga w fugę" jak płytka)

31.08*7.70 m2 239,316
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razem m2 239,316

64 KNR 0-23
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 239,316

65 KNR 0-23
2612/04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

239.316*4 szt 957,264

razem szt 957,264

66 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  12cm do
ścian

m2 239,316

67 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 239,316

68 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 239,316

3.1.3.  SC1a
69 KNR AT-22

0301/01
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
o grubości 4 mm (układana "fuga w fugę" jak płytka)

1.10*7.70 m2 8,470

razem m2 8,470

70 KNR 0-23
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 8,470

71 KNR 0-23
2612/04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

8,47*4 szt 33,880

razem szt 33,880

72 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  12cm do
ścian

m2 8,470

73 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 8,470

74 KNR 2-02
0613/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho

m2 8,470

75 NNRNKB
202 0158/02

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o gr. 1/2 cegły

m2 8,470

76 KNR 0-23
0931/01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2 8,470

77 KNR 0-23
0931/02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 8,470

3.1.4.  SC2
78 KNR AT-31

0202/05
Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2 96,760

79 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 96,760

80 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 96,760

3.1.5.  SC2a
81 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  12cm do
ścian

m2 81,557

82 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 81,557

83 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 81,557

3.1.6.  SC3
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84 Kalkulacja
indywidualna

Panele z blachy stalowej. Cena z montazem

m2 23,377

85 KNR 0-18
2612/03

Montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach

m2 23,377

86 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  12cm do
ścian

m2 23,377

87 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 23,377

88 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 23,377

3.1.7.  SC4
89 KNR AT-22

0301/01
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 
o grubości 4 mm (układana "fuga w fugę" jak płytka)

m2 49,904

90 KNR 0-23
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 49,904

91 KNR 0-23
2612/04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

49.904*4 szt 199,616

razem szt 199,616

92 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych  12cm do
ścian

m2 49,904

93 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 49,904

94 KNR AT-31
0202/02

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 8 cm na ścianach

m2 49,904

3.1.8.  SC5
95 KNR AT-31

0202/04
Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2 15,713

96 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 15,713

97 KNR AT-31
0202/02

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 8 cm na ścianach

m2 15,713

3.1.9.  SC7
98 KNR AT-31

0202/04
Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2 115,226

99 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 115,226

100 KNR AT-31
0103/02

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 8 cm na ścianach

m2 115,226

101 KNR 2-02w
0504/02

Pokrycie  papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 115,226

3.1.10.  Sb2
102 KNR AT-31

0202/04
Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach

m2 17,409

103 KNR 2-02w
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno  - Masy  
asfaltowo-żywiczne

m2 17,409

104 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 17,409

3.1.11.  Sb3
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105 KNR AT-31
0101/02

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 8 cm na ścianach-styropian ekstrudowany 6cm

m2 398,406

106 KNR 2-02w
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno  - Masy  
asfaltowo-żywiczne

m2 398,406

107 KNR 2-02w
1508/01

Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez 
szpachlowania-np.Farba poliwinyl. do grunt. og. stos.-szara

m2 398,406

3.1.12.  Ściana wewn. z bloczów  silikatowych gr. 24cm
108 KNR 2-02

2008/01
Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 516,897

109 KNR 9-10
0155/01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy 
konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 516,897

110 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 516,897

3.1.13.  Ściana wewn. działowe z bloczów  silikatowych gr. 12cm
111 KNR 2-02

2008/01
Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 174,039

112 KNR 9-10
0159/03

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł silikatowych 
N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 174,039

113 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 174,039

3.1.14.  Ściana wewn. działowe z bloczów  silikatowych gr. 8cm
114 KNR 2-02

2008/01
Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 23,973

115 KNR 9-10
0159/02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z kształtek 
silikatowych N 8 wykonane na zaprawie tradycyjnej

m2 23,973

116 KNR 2-02
2008/01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu  wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu 
ceramicznym

m2 23,973

3.1.15.  Ścianki systemowe WC łącznie z drzwiami
117 Kalkulacja

indywidualna
Kabina toaletowa  + ścianka frontowa z drzwiami 10/13 mm, lity laminat, płyta wodoodporna, 
drzwi z płyty 13 mm, wysokośc 2,03m, Przestrzeń pomiędzy podłogą a konstrukcją 16cm. 
Konstrukcja nośna: Profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym Dostawa i montaż

m2 42,244

3.1.16.  Przewody wentylacyine
118 KNR 2-02

0122/05
Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych

m 52,200

3.1.17.  Kominy ponad dachem
119 KNR 2-02

0120/02
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.-obmurowanie przewodów 
wentylacyjnych

m2 10,427

120 KNR AT-31
0204/04

Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na 
ścianach

m2 14,311

121 KNR 2-02
0219/05

Nakrywy  kominów o średniej grubości 7 cm

m2 2,244

3.1.18.  Wykończenie ścian
3.1.18.1.  Płytki w pom sanitarnych -  20x20cm  do pełnej wysokości

122 Kalkulacja
indywidualna

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża, wykonanie tynku cementowego, 
izolacji powłokowej i taśm uzczelniających

(4.75*5+6.82*2+3.68*2+3.43*4+4.44*2+6.08+4.70+3.16*4+1.20*2+0.25+5.16*2+3.16*4-12,7
8-10,68)*2.65

m2 246,238

-(0,99*2,06*14) m2 -28,552

(2,04+1,64+1,24+1,0+1,22+1,52+0,96+1,52+0,51+1,13)*3,46 m2 44,219

(1,1+0,28+1,08+2,88+2,18+2,88+0,28)*3,46 m2 36,953

razem m2 298,858
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123 KNR 0-12t2
0829/06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą

(4.75*5+6.82*2+3.68*2+3.43*4+4.44*2+6.08+4.70+3.16*4+1.20*2+0.25+5.16*2+3.16*4-12,7
8-10,68)*2.65

m2 246,238

-(0,99*2,06*14) m2 -28,552

(2,04+1,64+1,24+1,0+1,22+1,52+0,96+1,52+0,51+1,13)*3,46 m2 44,219

(1,1+0,28+1,08+2,88+2,18+2,88+0,28)*3,46 m2 36,953

razem m2 298,858

3.1.18.2.  Malowanie  ścian
124 NNRNKB

202 1134/02
(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe

{Sc1}1004.103 m2 1.004,103

{Sc2}96.76 m2 96,760

{Sc2a}81.557 m2 81,557

{Sb2}17,41 m2 17,410

{Sc3}23.377 m2 23,377

{Sc24cm}516.897*2 m2 1.033,794

{Sc12cm}174.039*2 m2 348,078

{Sc8cm}23,97*2 m2 47,940

{płytki}-204,208 m2 -204,208

razem m2 2.448,811

125 KNR 2-02w
0830/04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych

m2 2.448,811

126 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania-np. Farba akrylowa

m2 2.448,811

3.2.  Warstwy poziome
3.2.1.  P1

127 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2 176,866

128 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowefolia  PE

m2 176,866

129 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 6cm

m2 176,866

130 KNR 2-02
2008/04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na 
stropach na podłożu betonowym

m2 176,866

3.2.2.  P1a
131 KNR 2-02

1102/02
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2 16,274

132 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe-folia  PE

m2 16,274

133 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 6cm

m2 16,274

134 KNR 0-14
2012/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszanym z kształtowników CD i UD - sufit podwieszany z płyt g-k gr. 2,0 cm

m2 16,274

3.2.3.  P2
135 KNR 2-02

1102/02
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko

m2 152,840

136 KNR 2-02w
1508/01

Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez 
szpachlowania-np.Farba poliwinyl. do grunt. og. stos.-szara

m2 152,840

3.2.4.  Pg1
137 KNR 2-02

1102/02
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2 396,500

138 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowefolia  PE

m2 396,500
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139 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 6cm

m2 396,500

140 KNR 2-02w
0205/01

beton podkładowy - z zastosowaniem pompy do betonu  / 15cm/

m3 59,475

141 KNR 0-32
0620/01

Izolowanie fundamentów matą bentonitową - płyty fundamentowe

m2 396,500

142 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.-podbeton 10cm

m3 39,650

143 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek zagęszczony 20cm

m3 79,300

3.2.5.  Pg2
144 KNR 2-02w

1123/02
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wykładzina 
sportowa gr. 3.2mm

760 m2 760,000

-89,56 m2 -89,560

razem m2 670,440

145 NNRNKB
202 1125/01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
o pow.ponad 8 m2jw lecz 6cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym

m2 923,400

146 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowefolia  PE

m2 923,400

147 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 6cm

m2 923,400

148 KNR 2-02w
0205/01

beton podkładowy- z zastosowaniem pompy do betonu  / 15cm/

m3 138,510

149 KNR 0-32
0620/01

Izolowanie fundamentów matą bentonitową - płyty fundamentowe

m2 923,400

150 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.-podbeton 10cm

m3 92,340

151 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek zagęszczony 20cm

m3 184,680

3.2.6.  Pg3
152 KNR 2-02w

0205/01
Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu       /20cm/

30.06*4.43 m3 133,166

28,54*2,73 m3 77,914

21,80*0,96 m3 20,928

razem m3 232,008

153 KNR 0-32
0620/01

Izolowanie fundamentów matą bentonitową - płyty fundamentowe

m2 232,008

154 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.-podbeton 10cm

m3 23,201

155 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek zagęszczony 20cm

m3 46,402

3.2.7.  Pg4
156 KNR 2-02w

1123/02
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- wykładzina 
sportowa gr. 3.2mm

m2 89,560

157 NNRNKB
202 1125/01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
o pow.ponad 8 m2jw lecz 6cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym

m2 89,560

158 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowefolia  PE

m2 89,560
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159 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 6cm

m2 89,560

160 KNR 2-02w
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu       /8cm/

m3 7,165

161 KNR 2-02w
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu       /30cm/

m3 26,868

162 KNR 0-32
0620/01

Izolowanie fundamentów matą bentonitową - płyty fundamentowe

m2 89,560

163 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na 
samochodzie.-podbeton 10cm

m3 8,956

164 KNR 2-02
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek zagęszczony 20cm

m3 17,912

3.2.8.  D1
165 KNR 2-02w

0504/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 1.147,090

166 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe , styropian spadkowy laminowany papą asfaltową10,0 - 35,0
cm

m2 1.147,090

167 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma  - paroizolacja

m2 1.147,090

168 NNRNKB
202 0529/02

(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na 
łatach lub deskowaniu

m2 1.147,090

169 KNR 0-14
2012/02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 
mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD - dwie warstwy płyt - Płyta GKF 24 mm, do 
REI 30 min.

1147.09 m2 1.147,090

{-belki drewniane}-29,60*0,20*6 m2 -35,520

razem m2 1.111,570

3.2.9.  D2
170 KNR 2-02w

0504/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

199.423-21,86 m2 177,563

razem m2 177,563

171 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowychIzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe , 
styropian spadkowy laminowany papą asfaltową20,0 - 60,0 cm

m2 177,563

172 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma  - paroizolacja powłokowa

199.423-21,86 m2 177,563

razem m2 177,563

173 KNR 0-14
2012/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym 
podwieszanym z kształtowników CD i UD - sufit podwieszany z płyt g-k gr. 2,0 cm

199.423-21,86 m2 177,563

razem m2 177,563

3.2.10.  D3
174 KNR 2-02w

0504/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2 7,637

175 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowychIzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe , 
styropian spadkowy laminowany papą asfaltową20,0 - 60,0 cm

m2 7,637

176 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma  - paroizolacja powłokowa

m2 7,637

177 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa - 20cm

m2 7,640

3.2.11.  D4
178 KNR 2-02w

0504/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
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m2 21,860

179 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowychIzolacje cieplne i przeciwdźwiękowe , 
styropian spadkowy laminowany papą asfaltową20,0 - 60,0 cm

m2 21,860

180 KNR 2-02
0607/01

Izolacja pozioma  - paroizolacja powłokowa

m2 21,860

181 KNR 2-02w
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol.

m2 21,860

182 KNR 2-02
0609/06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji  - 
12cm

m2 21,860

3.2.12.  T1
183 KNR 0-12t2

1121/05
Okładziny schodów z cegły klinkierowej brukowej czerwonej cieniowanej podpalanej z fazą o 
wymiarach 240x118x50 mm

m2 69,190

184 KNR 0-12t2
1121/01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża

m2 69,190

185 KNR 2-02w
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  poziome - folia w płynie

m2 69,190

3.2.13.  T2
186 KNR 0-12t2

1118/09
Posadzki płytkowe z cegły klinkierowej brukowej czerwonej cieniowanej podpalanej z fazą o 
wymiarach 240x118x50 mm

m2 69,190

187 KNR 2-02w
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  poziome - folia w płynie

m2 73,480

188 NNRNKB
202 1125/01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach
o pow.ponad 8 m2jw lecz 6cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym

m2 73,480

189 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe-folia  PE

m2 16,274

190 KNR 2-02
0609/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - styropian ekskrudowany6,0
cm

m2 73,489

191 KNR 2-02
1101/06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie  - keramzyt  /warstwa spadkowa/

73.489*(0,04+0,29)/2 m3 12,126

razem m3 12,126

192 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe  - fizelina  x2

m2 73,480

193 KNR 2-02w
0606/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome 
podposadzkowe -folia kubełkowa

m2 73,480

194 NNRNKB
202 0618/03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

m2 73,489

195 KNR 2-02w
0608/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa laminowany papą gr 12 cm

m2 73,489

196 KNR 2-02w
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol.

m2 73,489

3.2.14.  Daszek wejściowy
197 Kalkulacja

indywidualna
Zadaszenie nad wejściem północnym  Cena z montażem

szt 1,000

3.3.  Posadzki - warstwy wykończeniowe
3.3.1.  Płytki gresowe  w pomieszczeniach technicznych i sanitariatach

198 NNRNKB
202 2808/05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES   o wym. 30x30 cm na zaprawie 
klejowej o grub.warstwy 5 mm

{pom.09}5,76 m2 5,760

{pom.10}19,12 m2 19,120

{pom.11}15,04 m2 15,040



Rodos 6.8.9.2 [9947]

Tabela przedmiaru robót Strona 19/39

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH przy ulicy Małopolskiej 22 w Szczecinie ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

{pom.16}16,33 m2 16,330

{pom.18}16.05 m2 16,050

{pom.22}6,59 m2 6,590

{pom.23}14,73 m2 14,730

{pom.25}6,04 m2 6,040

razem m2 99,660

3.3.2.  Posadzka PCV   w przestrzeniach komunikacyjnych, na klatkach schodowych - 
wykończone wykładzinami PVC lub LINOLEUM

199 KNR 2-02w
1123/02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe linoleum kolor 
czarny strukturalny (Volcanic ash)

{pom.01}71.61 m2 71,610

{pom.02}6,19 m2 6,190

{pom.03}8,47 m2 8,470

{pom.05}11,71 m2 11,710

{pom.06}31,37 m2 31,370

{pom.07}15,82 m2 15,820

{pom.08}11.71 m2 11,710

{pom.14}47,65 m2 47,650

{pom.15}17,41 m2 17,410

{pom.17}17.89 m2 17,890

{pom.20}111,83 m2 111,830

{pom.21}152,84 m2 152,840

{pom.24}30,75 m2 30,750

razem m2 535,250

3.4.  Stolarka i ślusarka
3.4.1.  Ślusarka zewnętrzna

200 Kalkulacja
indywidualna

O1Ślusarka aluminiowa, w kolorze RAL 7024, profil "ciepły";szklenie szybą zespoloną 
jednokomorową o współcz. ochrony akust. 32 dB; i współczynniku Umin =1,1W/m2/ K; kolor 
szkła: grafitowy - wybór skonsultować z projektantem po dostarczeniuwzornika/próbek szkła; 
skrzydła uchylne - sterowane elektr.

1.75*1.00*4 m2 7,000

razem m2 7,000

201 Kalkulacja
indywidualna

O2Okno PCV, w kolorze RAL 7024,z szybą zespoloną jednokomorowąo współcz. ochrony akust. 
32 dB; i Umin =1,1W/m2/ K; skrzydło uchylne - sterowane elektr.

2,66*0,70*2 m2 3,724

razem m2 3,724

202 Kalkulacja
indywidualna

O3,O4.O6Ślusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorze RAL 7024, profil "ciepły"szklenie 
szybą zespoloną jednokomorową o współcz. ochrony akust. 32 dB; i współczynniku Umin 
=1,1W/m2/ K , kolor szkła: grafitowy - wybór skonsultować z projektantem po dostarczeniu 
wzornika/próbek szkłaskrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz, we wszystkich drzwiach
ewakuacyjnych należy zastosować dźwignie antypaniczne (AP); skrzydła okienne uchylne - 
sterowane elektrycznieSzyby oznaczone indeksem "b" - szklone szkłem bezpiecznym; elementy 
ślusarki w pobliżu ścian i słupów konstrukcyjnych: oznaczone symbolem "BL" - blendy 
nieprzezierne - wykonane ze szkła malowanego lub paneli blaszanych (w kolorze ślusarki) 
docieplonych styropianem 5cm

16,04*1,00+1,53*1,00*2+32,18*1,00 m2 51,280

razem m2 51,280

203 Kalkulacja
indywidualna

F 01 (D1+O5)Ślusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorze RAL 7024, profil 
"ciepły"szklenie szybą zespoloną jednokomorową o współcz. ochrony akust. 32 dB; i 
współczynniku Umin =1,1W/m2/ K , kolor szkła: grafitowy - wybór skonsultować z projektantem
po dostarczeniu wzornika/próbek szkłaskrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz, we 
wszystkich drzwiach ewakuacyjnych należy zastosować dźwignie antypaniczne (AP); skrzydła 
okienne uchylne - sterowane elektrycznieSzyby oznaczone indeksem "b" - szklone szkłem 
bezpiecznym; elementy ślusarki w pobliżu ścian i słupów konstrukcyjnych: oznaczone symbolem 
"BL" - blendy nieprzezierne - wykonane ze szkła malowanego lub paneli blaszanych (w kolorze 
ślusarki) docieplonych styropianem 5cm

4,74*6,48 m2 30,715

razem m2 30,715

204 Kalkulacja
indywidualna

O7,O8Ślusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorze RAL 7024, profil "ciepły"szklenie 
szybą zespoloną jednokomorową o współcz. ochrony akust. 32 dB; i współczynniku Umin 
=1,1W/m2/ K , kolor szkła: grafitowy - wybór skonsultować z projektantem po dostarczeniu 
wzornika/próbek szkłaskrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz, we wszystkich drzwiach
ewakuacyjnych należy zastosować dźwignie antypaniczne (AP); skrzydła okienne uchylne - 
sterowane elektrycznieSzyby oznaczone indeksem "b" - szklone szkłem bezpiecznym; elementy 
ślusarki w pobliżu ścian i słupów konstrukcyjnych: oznaczone symbolem "BL" - blendy 
nieprzezierne - wykonane ze szkła malowanego lub paneli blaszanych (w kolorze ślusarki) 
docieplonych styropianem 5cm

31.88*1.00+11,16*1,00 m2 43,040

razem m2 43,040
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205 Kalkulacja
indywidualna

O9Ślusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorze RAL 7024, profil "ciepły"szklenie szybą 
zespoloną jednokomorową o współcz. ochrony akust. 32 dB; i współczynniku Umin =1,1W/m2/ 
K , kolor szkła: grafitowy - wybór skonsultować z projektantem po dostarczeniu wzornika/próbek 
szkłaskrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz, we wszystkich drzwiach ewakuacyjnych 
należy zastosować dźwignie antypaniczne (AP); skrzydła okienne uchylne - sterowane 
elektrycznieSzyby oznaczone indeksem "b" - szklone szkłem bezpiecznym; elementy ślusarki w 
pobliżu ścian i słupów konstrukcyjnych: oznaczone symbolem "BL" - blendy nieprzezierne - 
wykonane ze szkła malowanego lub paneli blaszanych (w kolorze ślusarki) docieplonych 
styropianem 5cm

10,22*3,46 m2 35,361

razem m2 35,361

206 Kalkulacja
indywidualna

D2,D3Ślusarka aluminiowa, profil "ciepły"; w kolorze RAL7024, drzwi dwuskrzydłowe z areny, 
otw. na zewn.; współcz. ochrony akust.32 dB; i Umin=1,7W/m2/ K;kolor szkła:grafitowy; 
dźwignie antypaniczne (AP)

2,46*1,00+2,15*2,50 m2 7,835

razem m2 7,835

207 Kalkulacja
indywidualna

D4,O10Ślusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorze RAL 7024, profil "ciepły"szklenie 
szybą zespoloną jednokomorową o współcz. ochrony akust. 32 dB; i wsp. Umin =1,1W/m2/ K, 
kolor szkła: grafitowy - wybór skonsultować z projektantem po dostarczeniu wzornika/próbek 
szkłaskrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz, wyposażone w dźwignie antypaniczne 
(AP);Szyby oznaczone indeksem "b" - szklone szkłem bezpiecznym

5,16*3,46+3,19*3,46 m2 28,891

razem m2 28,891

208 Kalkulacja
indywidualna

D5Drzwi wymiennikowni, w kolorze RAL 7024,skrzydło rozwierane, lewe,zewnętrzne; z 
otworami wentylacyjnymi

0,99*2,06 m2 2,039

razem m2 2,039

209 Kalkulacja
indywidualna

Parapety z konglomeratu o grubości 3 cmDostawa i montaż

1.75*4+2.66*2+1.64+1.53*2+32.18+31.88+11.16+10,22 mb 102,460

razem mb 102,460

210 Kalkulacja
indywidualna

Parapety  zewnętrzne - wykonane z blachy powlekanej Dostawa i montaż

mb 102,460

3.4.2.  Stolarka drzwiowa wewnętrzna
211 Kalkulacja

indywidualna
Dw1,Dw2Ślusarka aluminiowa, w kolorze RAL 7024, drzwi dwuskrzydłowe,z 
samozamykaczem;z naświetlami bocznymi

3.08*2.10+3.56*2.30 m2 14,656

razem m2 14,656

212 Kalkulacja
indywidualna

Dw3Ślusarka aluminiowa, w kolorze RAL 7024, podwójne drzwi dwuskrzydłowe z widowni, 
otwierane na zewnątrz;z samozamykaczem; z naświetlami bocznymi i górnymi;z dźwigniami 
antypanicznymi (AP); naświetle górne połączone z oknem O4P

5,43*3,46 m2 18,788

razem m2 18,788

213 Kalkulacja
indywidualna

Dw4Ślusarka aluminiowa, w kolorze RAL 7024,drzwi dwuskrzydłowe, o odporności ogniowej EI 
60;z samozamykaczem

1,90*2,10*2 m2 7,980

razem m2 7,980

214 Kalkulacja
indywidualna

Dw5,6,7Drzwi  w kolorze RAL 7024, ; otw. na zewn.o odporności ogniowej EI 30 /stalowe/

1,50*2,10+0,99*2,06*2 m2 7,229

razem m2 7,229

215 Kalkulacja
indywidualna

Dw8Drzwi recepcji, w kolorze RAL 7024, jednoskrzydłowe, lewe; otwierane na zewnątrz

0,99*2,06 m2 2,039

razem m2 2,039

216 Kalkulacja
indywidualna

Dw9,10Drzwi jednoskrzydłowe;prawe; otwierane na zewn.;w kolorze RAL 7024;otwory 
wentylacyjneo min. powierzchni 300cm2/

0.99*2.06*15 m2 30,591

razem m2 30,591

217 Kalkulacja
indywidualna

Dw11,12Drzwi pom. sanitarnych;systemowe laminatowe HPL; jednoskrzydłowe;prawe; 
otwierane na zewn.;w kolorze RAL 7024

0.90*2,00*18 m2 32,400

razem m2 32,400

218 Kalkulacja
indywidualna

Dw13Drzwi wewnętrzne pom. technicznych i magazynowych dostępnych z areny;w formie 
bramy garażowej uchylnej do góry

2,50*2,10*3 m2 15,750

razem m2 15,750

3.4.3.  Balustrady
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219 Kalkulacja
indywidualna

WIDOWNIABalustrady wykonane z rury stalowa 80x35mm malowanej na kolor RAL 7024. 
Wewnatrz linka stalowa ocynkowana fi3mm co 11cm, rurka stalowa pomiędzy słupami fi 10mm 
co 11cm, Mocowanie do podłoża:konsola mocująca- płaskownik 10mm mocowany do podłoża za
pomocą  dwóch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL 7024

{element typ A}1,88*1,10*15 m2 31,020

razem m2 31,020

220 Kalkulacja
indywidualna

WIDOWNIA, KONDYGNACJAbalustrady  na widowni, typ B i C Wykonanie i montaż 
wykonanie: Rura stalowa 80x35mm malowana na kolor RAL 7024 , mocowanie do podłoża: 
konsola mocująca- płaskownik 10mm mocowany do podłoża za pomocą  dwóch kotew 
wklejanych, malowana na kolor RAL 7024

{typ B}1,88*1,10*8 m2 16,544

{typ C}1.98*1.10*4 m2 8,712

{typ Ł}(1,37*2+1,26*2)*1.10 m2 5,786

razem m2 31,042

221 Kalkulacja
indywidualna

KORYTARZBalustrady wykonane z rury stalowa 80x35mm malowanej na kolor RAL 7024. 
Wewnatrz linka stalowa ocynkowana fi3mm co 11cm, rurka stalowa pomiędzy słupami fi 10mm 
co 11cm, Mocowanie do podłoża:konsola mocująca- płaskownik 10mm mocowany do podłoża za
pomocą  dwóch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL 7024

{element typ E}1.61*1.10*5 m2 8,855

razem m2 8,855

222 Kalkulacja
indywidualna

KORYTARZ,SCHODYBalustrady wykonane z rury stalowa 80x35mm malowanej na kolor RAL 
7024. Wewnatrz linka stalowa ocynkowana fi3mm co 11cm, rurka stalowa pomiędzy słupami fi 
10mm co 11cm, Mocowanie do podłoża:konsola mocująca- płaskownik 10mm mocowany do 
podłoża za pomocą  dwóch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL 7024Dodatkowo element 
z 2szt ruy 35x20mm oraz Śruby rzymskie nierdzewne jachtowe GSR mocowane do konsoli

{element typ F}1.80*1.10 m2 1,980

{element typ G}1.84*1,15 m2 2,116

razem m2 4,096

223 Kalkulacja
indywidualna

SCHODY- POCHWYTBalustrady wykonane z rury stalowa 60x35mm malowanej na kolor RAL 
7024. Mocowanie do ścian na wysokości 110cm :konsola mocująca- płaskownik 10mm 
mocowany do podłoża za pomocą  dwóch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL 7024

{element typ H}(1.42+1.24+2.02+1.38+1.56+1.73) m 9,350

{element typ I}2.28 m 2,280

{element typ J}0,88 m 0,880

{element typ K}8,45*4 m 33,800

razem m 46,310

224 Kalkulacja
indywidualna

SCHODY WEJŚCIOWEbalustrady  na widowni, typ B i C Wykonanie i montaż wykonanie: Rura
stalowa 80x35mm malowana na kolor RAL 7024 , mocowanie do podłoża: konsola mocująca- 
płaskownik 10mm mocowany do podłoża za pomocą  dwóch kotew wklejanych, malowana na 
kolor RAL 7024

{elem 1}1.44*1.10*4 m2 6,336

{elem 2}1.74*1.10*15 m2 28,710

{elem 3}1.70*1.10*1 m2 1,870

{elem 4}1.64*1.10*2 m2 3,608

{elem 5}1.90*1.10*2 m2 4,180

{elem 6}1.74*1.10*5 m2 9,570

{elem 7}1.31*1.10*2 m2 2,882

{elem 8}1.51*1.10*2 m2 3,322

{elem 9}1.41*1.10*1 m2 1,551

razem m2 62,029

225 Kalkulacja
indywidualna

SCHODY  ZEWN.- POCHWYTBalustrady wykonane z rury stalowa 60x30mm malowanej na 
kolor RAL 7024. Mocowanie do ścian na wysokości 75 i 90cm :konsola mocująca- płaskownik 
10mm mocowany do podłoża za pomocą  dwóch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL 
7024

(0.13+0.30+8.96*2+1.70*2+3.46*2+1.35*2+2.50*2+3.16*2+2.00*4+9.00*6+0.15*4+0.50*2+0.
30*3+0.13+0.32+2.95*2+3.23+0.25)*2

m 234,040

razem m 234,040

3.4.4.  Elementy dodatkowe
226 Kalkulacja

indywidualna
Krata stalowa ocynkowana o oczkach 55x11mm ze szczotkami, wysokość płaskownika nośnego: 
25 mm zagłębiona w posadzce Wykonanie i montaż

m2 6,000

227 Kalkulacja
indywidualna

Wpuszczana w posadzkę (1x2m, gł. 20mm) – szczotkowo – rypsowa – czyszcząca i osuszająca 
obuwie np. wstawki wykładziny w kolorze grafit na rastrze aluminiowym

kpl 1,000

228 Kalkulacja
indywidualna

Schody prefabrykowane w pomieszczeniu nr -1/13 - Prosta techniczna konstrukcja - policzki z 
kątownika 60x60x4 (lub ceownika 200), 3 stopnice z gretingów systemowych (25x100cm) lub 
blachy ryflowanej – mocowanie do policzków na śruby M12, jednostronna balustrada - pochwyt z
rury stalowej O 40mm bez wypełnienia przęsła prętami

kpl 1,000
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229 Kalkulacja
indywidualna

Batut - zagłębienie w posadzce 1,15m a wymiar zewnętrzny 3,1 x 5,2m otoczone z trzech stron 
dodatkowym zabezpieczeniem tapicerunku gąbkowego jak przy innych rowach asekuracyjnych

kpl 1,000

230 Kalkulacja
indywidualna

Doły asekuracyjne - ślepa podłoga z rozciągliwej siatki mocowanej do ścian poprzez ekspandery 
gumowe, ściany poniżej siatki zagładzone i wymalowane farbami przeciwpleśniowymi

kpl 1,000

231 Kalkulacja
indywidualna

Lustra w wc - Lustra wysokości 60cm 30cm nad umywalkami na całej długości ściany w 
sanitariatach i łazienkach. w Pokoju pierwszej pomocy i łazience trenerów nad umywalką lustro 
60x60cm

0,6*0,6*2 m2 0,720

0,60*(2,94+3,44+1,37*2+1,37*2) m2 7,116

razem m2 7,836

3.5.   WYKOŃCZENIE  SUFITÓW
3.5.1.  Malowanie  sufitów

232 NNRNKB
202 1134/01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome

{sufit G-K}13,274+1111,57+177,563 m2 1.302,407

{tynk}11.71+31.37+15.82+26.64+22.80+8.47+71.61+17.41+17.89 m2 223,720

razem m2 1.526,127

233 KNR 2-02w
0830/04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonów wylewanych

m2 223,720

234 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez 
gruntowania -np. Farba akrylowa

m2 223,720

235 KNR 2-02
1505/05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -np. Farba akrylowa

m2 1.302,407

3.6.  Odwodnienie połaci dachowych i opierzenia attyk
236 KNR

2-15/GEBERI
T 0405/01

Wpusty dachowe-Dn70/100

kpl. 4,000

237 KNR 0-21
4004/06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych- paski płyty OSB 22mm ,mocowanej na kołki 
rozporowe pod opierzenia blacharskie attyki

m2 136,240

238 KNR 2-02w
0514/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej na klej bitumiczny

m2 167,680

239 KNR-W 2-02
0526/06

Rury spustowe prostokątne o długości w rozwinięciu 50cm z blachy ocynkowanej grubości 
0,50mm - rura spustowa z blachy powlekanej 120x120 mm

8,95*2 m 17,900

razem m 17,900

240 KNR-W 2-02
0519/07

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm prostokątne o długości w 
rozwinięciu 50cm - Rynny korytkowe na dachu D2

6,74+5,4 m 12,140

razem m 12,140

241 KNR-W 2-02
0534/01

Pokrycie koryt dachowych trzema warstwami papy na lepiku asfaltowym na zimno

(6,74+5,4)*(0,15+0,5+0,15) m2 9,712

razem m2 9,712

242 Kalkulacja
indywidualna

Detal 7a - połączenie dachu ze ścianą attykową - montaż małych czap betonowych 
prefabrykowanych o wymiarach 24x100cm za pomocą kątowników 200x120x10 wklejanych na 
kotwy + folia kubełkowa na czapach

5,49*7+29,82+0,47*2 m 69,190

razem m 69,190

243 Kalkulacja
indywidualna

Detal 7b - połączenie dachu ze ścianą attykową - montaż dużych czap betonowych 
prefabrykowanych o wymiarach 58x100cm mocowanych za pomocą kotew wklejanych + 
styropian estrudowany gr 2cm i folia kubełkowa

29,82+0,47*2 m 30,760

razem m 30,760

3.7.  Rusztowanie
244 KNR 2-02

1610/02
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m

m2 1.758,165

245 KNR 2-02
1613/02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m

m2 1.758,160
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246 KNNR 2
1505/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

m2 1.758,160

4.  WYPOSAŻENIE
247 Kalkulacja

indywidualna
Zestawienie urządzeń gimnastycznych: Poz.1. Plansza gimnastyczna – urządzenie wolnostojące 
na podłodze o wymiarach 14 m x 14 m – 1 szt., Poz.2. Ścieżka trampolinowa o długości 18,70 m 
– 1 szt. Urządzenie zamontowane w dole podłogowym., Poz. 3. Ścieżka akrobatyczna o długości 
20 m – 1 szt. Sprzęt montowany w dole podłogowym. Poz.4. Training high bars with 
adjustableheight – 4 szt. Sprzęt montowany na zaczepach podłogowych nad rowem 
asekuracyjnym. Poz.5. Kółka gimnastyczne – 2 szt. Sprzęt montowany do sufitu nad dołami 
asekuracyjnymi.  Poz.6. Low beam – 3 szt. Równoważnie gimnastyczne, treningowe, niskie, 
wolnostojące na podłodze. Poz.7. Training paralel bars with fixedfeet – 1szt. Poręcze 
symetryczne, treningowe. Poz.8.   Landing mat 300 x 200 x 20 – 10 szt. Materace asekuracyjne o 
wymiarach 300 x 200 x 20 – 10 szt. Sprzęt wolnostojący na podłodze. Poz.9. Double rebounder – 
1 szt. Trenażer do poręczy asymetrycznych, wolnostojący na podłodze. Poz.10. Competition 
parallel bars – 1 szt. Poręcze gimnastyczne, symetryczne do zawodów. Sprzęt wolnostojący na 
podłodze. Poz.11. Minitrampolina open end – 1 szt. Minitrampolina, sprzęt wolnostojący na 
podłodze. Poz.12. Chalk bowl – 10 szt. Pojemniki na magnezje, sprzęt wolnostojący na podłodze.
Poz.13.  Kostki gimnastyczne – 6 szt. Podesty do asekuracji na przyrządach gimnastycznych, 
sprzęt wolnostojący na podłodze. Poz.14. Drabinki gimnastyczne – 10 szt. Drabinki 
gimnastyczne, przyścienne, montowane do ściany mogą być różnych firm posiadających 
certyfikat bezpieczeństwa „B”. Szczegółowe informacje dotyczące sprzętu zawarte w załączniku.

kpl 1,000

248 Kalkulacja
indywidualna

Siedzisko dla obiektów sportowych z konstrukcją metalową wiszącą

szt 160,000

249 Kalkulacja
indywidualna

OBUDOWA AKUSTYCZNA AK1 - np. kolor 930 - w płytach 270x60x4 mocowanych na 
listwach dwuteowych na ścianie zachodniej sali 0,5m nad posadzką w pasie wysokości 3m na 
dystansie 27m - centralnie

27,00*3,0 m2 81,000

razem m2 81,000

250 Kalkulacja
indywidualna

OBUDOWA AKUSTYCZNA AK1 - stelaż systemowy obudowy na listwach : Profil główny T24 i 
Profil poprzeczny T24 Dostawa i montaż

27,00*3,0 m2 81,000

razem m2 81,000

251 Kalkulacja
indywidualna

Hall / Recepcja1.kurtyna powietrzna 2.blat 344x50cm3.kontener mobilny 42,8x60x54 z 
uchwytem bocznym4.szafa aktowa 100x42x188 drzwi skrzydłowe PD555.szafa aktowa 
60x42x188 lewa drzwi skrzydłowe PD53 L6.fotel obrotowy niski, stelaż czarny Dostawa i montaż

kpl 1,000

252 Kalkulacja
indywidualna

Pom. Sprzataczekstół 60x60x722.krzesła - oparcie i siedzisko sklejka bądź laminat, nogi metalik, 
40x40, 2 szt.3.szafa 208x180x50cm4.szafka 80 cm pod zlewozmywak DZ-8 CW5.zlewozmywak 
30cm od posadzki z ociekaczem na zawieszane ponad nim mopy.6.szafki na odzież7.umywalka 
ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną, szerokości minimum 50 cm; 8.bateria umywalkowa 
wyjście ze ściany z perlatorem, mieszaczowa ze stali nierdzewnejDostawa i montaż

kpl 1,000

253 Kalkulacja
indywidualna

WC niepełnosprawnych1.miska ustępowe wisząca ceramiczne/biała z powłoką antybakteryjną 
przeznaczona dla osób niepełnosprawnych ; 1szt.2.spłuczka podtynkowa  z płytą czołową ze stali 
nierdzewnej, - element montażowy do WC, , H112; 1szt.3.umywalka ceramiczna/biała z powłoką 
antybakteryjną, szerokości minimum 50 cm, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych; 
1szt.4.bateria umywalkowa mieszaczowa ze stali nierdzewnej i zabezpieczeniem przed kradzieżą, 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych; 1szt.5.- element montażowy do umywalki dla baterii 
stojącej, H1126.dodatki łazienkowe( kosz na śmieci, uchwyt szczotek WC, pojemnik na ręczniki 
papierowe, dozownik mydła w płynie, wieszaki itp.) ze stali nierdzewnej  7.Niezbędne poręcze i 
uchwyty;8.- element montażowy do uchwytów, H1129.Lustro uchylne, prawe 60 x 45 cm; z 
kompletem uchwytów Dostawa i montaż

kpl 2,000

254 Kalkulacja
indywidualna

WC Męskie1. miski ustępowe wiszące ceramiczne/białe z powłoką antybakteryjną; 
4szt.2.spłuczki podtynkowe  z płytą czołową ze stali nierdzewnej, - element montażowy do WC, 
H112; 4szt.3.pisuary wiszące ceramiczne/białe z powłoką antybakteryjną; 5szt.4.- elementy 
montażowe do pisuaru uniwersalne, dla armatury podtynkowej H112 - 130 z płytą czołową ze 
stali nierdzewnej;5.umywalka ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną, szerokości minimum 
50 cm; 4szt.6.baterie umywalkowe stojące  bezdotykowe z perlatorem, ze stali nierdzewnej, 
zasilane baterią, z zabezpieczeniem przed kradzieżą; rurarze w bruzdach (podejścia wody zimnej i
ciepłej do osprzętu); 4szt7.- element montażowy do umywalki dla baterii stojącej, 
H112;8.Dodatki łazienkowe: (kosze na śmieci, uchwyty szczotek WC, pojemniki na ręczniki 
papierowe, pojemniki na papier toaletowy, wieszaki itp.) ze stali nierdzewnej matowej. Dostawa i 
montaż

kpl 1,000
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255 Kalkulacja
indywidualna

WC damskie ogólnodostępne1.miska ustępowa wisząca ceramiczna/biała z powłoką 
antybakteryjną; 3szt.2.spłuczka podtynkowa z płytą czołową ze stali nierdzewnej, - element 
montażowy do WC, H112; 3szt.3.umywalka ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną, 
szerokości minimum 50 cm; 4szt.4.baterie umywalkowe stojące  bezdotykowe z perlatorem, ze 
stali nierdzewnej, zasilane baterią, z zabezpieczeniem przed kradzieżą; rurarze w bruzdach 
(podejścia wody zimnej i ciepłej do osprzętu); 4szt.5. - element montażowy do umywalki dla 
baterii stojącej, H112;6.Dodatki łazienkowe: (kosze na śmieci, uchwyty szczotek WC, pojemniki 
na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na torebki higieniczne, 
pojemniki na podkładki na deskę sedesową, dozowniki mydła w płynie, wieszaki itp.) ze stali 
nierdzewne matowej. Dostawa i montaż

kpl 1,000

256 Kalkulacja
indywidualna

Łazienka chłopców1.miska ustępowa wisząca ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną; 
2szt.2.spłuczka podtynkowa  z płytą czołową ze stali nierdzewnej, - element montażowy do WC, 
H112; 2szt.3.pisuary wiszące ceramiczne/białe z powłoką antybakteryjną; 2szt.4. - elementy 
montażowe do pisuaru uniwersalne, dla armatury podtynkowej H112 - 130 z płytą czołową ze 
stali nierdzewnej;5.umywalka ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną, szerokości minimum 
50 cm; 4szt.6.baterie umywalkowe stojące   bezdotykowe z perlatorem, ze stali nierdzewnej, 
zasilane baterią, z zabezpieczeniem przed kradzieżą; rurarze w bruzdach (podejścia wody zimnej i
ciepłej do osprzętu); 4szt.7. - element montażowy do umywalki dla baterii stojącej, 
H112;8.Dodatki łazienkowe: (kosze na śmieci, uchwyty szczotek WC, pojemniki na ręczniki 
papierowe, pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na torebki higieniczne, pojemniki na 
podkładki na deskę sedesową, dozowniki mydła w płynie, wieszaki itp.) ze stali nierdzewne 
matowej  .9.Natryski  bezbrodzikowe; 2szt.10.Odwodnienia liniowe 1000x85 kołnierz 
L+P+T11.Natryskowa bateria mieszająca  (antywandal) podtynkowa z dodatkową skrzynką 
stalową.12.- element montażowy do baterii podtynkowej, H112; Dostawa i montaż

kpl 1,000

257 Kalkulacja
indywidualna

Łazienka Dziewcząt1.miska ustępowa wisząca ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną; 
3szt.2.spłuczka podtynkowa z płytą czołową ze stali nierdzewnej,  element montażowy do WC,, 
H112; 3szt.3.umywalka ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną, szerokości minimum 50 cm; 
4szt.4.baterie umywalkowe stojące  bezdotykowe z perlatorem, ze stali nierdzewnej, zasilane 
baterią, z zabezpieczeniem przed kradzieżą; rurarze w bruzdach (podejścia wody zimnej i ciepłej 
do osprzętu); 4szt.5. - element montażowy do umywalki dla baterii stojącej, H112;6.Dodatki 
łazienkowe: (kosze na śmieci, uchwyty szczotek WC, pojemniki na ręczniki papierowe, 
pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na torebki higieniczne, pojemniki na podkładki na 
deskę sedesową, dozowniki mydła w płynie, wieszaki itp.) ze stali nierdzewne matowej. 
7.Natryski bezbrodzikowe; 2szt.8.Odwodnienia liniowe 1000x85 kołnierz L+P+T9.Natryskowa 
bateria mieszająca (antywandal) podtynkowa z dodatkową skrzynką stalową.10.- element 
montażowy do baterii podtynkowej, H112; Dostawa i montaż

kpl 1,000

258 Kalkulacja
indywidualna

Szatnia Chłopców1.szafy ubraniowe, zamykane     24szt2.podstawy szafy z ławeczkamiDostawa i
montaż

kpl 1,000

259 Kalkulacja
indywidualna

Szatnia Dziewcząt1.szafy ubraniowe, zamykane     26szt2.podstawy szafy z ławeczkamiDostawa i
montaż

kpl 1,000

260 Kalkulacja
indywidualna

OBUDOWA AKUSTYCZNA  AK2 - biały - w płytach 120x60x2 mocowanych do stropu na 
wieszakach o wysokości 10cm, podwieszane jako układy swobodne zawieszane pomiędzy 
płatwiam Dostawa i montaż

4,80*2,40*42 m2 483,840

razem m2 483,840

261 Kalkulacja
indywidualna

Korytarz1.kurtyna powietrzna 2.platforma przyschodowa Dostawa i montaż

kpl 1,000

262 Kalkulacja
indywidualna

Gabinet pierwszej pomocy1.biurko 140x80x722.kontener mobilny 42,8x60x54 z uchwytem 
bocznym3.szafa 120x42x225 drzwi dwuskrzydłowe4.szafka dla medycyny .krzesło obrotowe z 
podłokietnikami, stelaż metalik, tapicerka onyx,6.krzesło konferencyjne  bez podłokietników, 
stelaż metalik, tapicerka onyx,7.stół rehabilitacyjny gab 9890014;8.umywalka ceramiczna/biała z 
powłoką antybakteryjną, szerokości minimum 50 cm; 9.bateria umywalkowa wyjście ze ściany z 
perlatorem, mieszaczowa ze stali nierdzewnej; rurarze w bruzdach (podejścia wody zimnej i 
ciepłej do osprzętu)Dostawa i montaż

kpl 1,000

263 Kalkulacja
indywidualna

Pom Nauczycieli 1.biurko 160x80x72 .krzesło konferencyjne bez podłokietników - stelaż metalik,
tapicerka .szafa aktowa 80x42x188 - drzwi skrzydłowe, PD54 4.szafa ubraniowa 60x60x188 - 
drzwi skrzydłowe 5.szafy ubraniowe, zamykane, spełniające wymagania Polskiej 
Normy.6.podstawy szafy z ławeczkami Dostawa i montaż

kpl 1,000
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264 Kalkulacja
indywidualna

WC Nauczycieli 1.miska ustępowa wisząca ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną; 
1szt.2.spłuczka podtynkowa z płytą czołową ze stali nierdzewnej, - element montażowy do WC, 
2; 1szt.3.umywalka ceramiczna/biała z powłoką antybakteryjną, szerokości minimum 50 cm; 
1szt.4.baterie umywalkowe stojące  bezdotykowe z perlatorem, ze stali nierdzewnej, zasilane 
baterią, rurarze w bruzdach (podejścia wody zimnej i ciepłej do osprzętu); 1szt.5.element 
montażowy do umywalki dla baterii stojącej, H112;6.Dodatki łazienkowe: (kosze na śmieci, 
uchwyty szczotek WC, pojemniki na ręczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy, 
pojemniki na torebki higieniczne,  dozowniki mydła w płynie, wieszaki itp.) ze stali nierdzewne 
matowej 7.Natrysk bezbrodzikowy; 1szt.8.Odwodnienia liniowe 1000x85 kołnierz 
L+P+T9.Natryskowa bateria mieszająca (antywandal) podtynkowa z dodatkową skrzynką 
stalową.10. element montażowy do baterii podtynkowej, H112 Dostawa i montaż

kpl 1,000

5.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1.  Konstrukcja nawierzchni zjazdu

265 KNR 2-31
0806/02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce 
piaskowej

m2 27,580

266 KNR 2-31
0802/01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 35 cm

m2 27,580

267 KNR 2-31
0114/03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 27,580

268 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 27,580

269 KNR 2-31
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu

m2 27,580

270 KNR 2-31
0302/02

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej-kostka odzyskana

m2 27,580

271 KNR 4-01
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

27.58*0.35 m3 9,653

razem m3 9,653

5.2.  Konstrukcja chodnika i schodów terenowych
272 KNR 2-31

0815/02
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

Chodnik    100,6 m2 100,600

Schody    17,3 m2 17,300

razem m2 117,900

273 KNR 2-31
0802/01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm

Chodnik    100,6 m2 100,600

Schody    17,3 m2 17,300

razem m2 117,900

274 KNR 2-31
0114/03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm

Chodnik    100,6 m2 100,600

Schody    17,3 m2 17,300

razem m2 117,900

275 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Chodnik    100,6 m2 100,600

Schody    17,3 m2 17,300

razem m2 117,900

276 KNR 2-31
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu

Chodnik    100,6 m2 100,600

Schody    17,3 m2 17,300

razem m2 117,900

277 KNR 2-31
0111/01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy 
po zagęszczeniu 15 cm

Chodnik    100,6 m2 100,600

Schody    17,3 m2 17,300

razem m2 117,900

278 KNR 0-11
0320/02

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm 
z wypełnieniem spoin piaskiem-Kostka betonowa

Chodnik    100,6 m2 100,600
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Schody    17,3 m2 17,300

razem m2 117,900

279 KNR 4-01
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

117,90*0,30 m3 35,370

razem m3 35,370

5.3.  Konstrukcja placów i boisk (kostka betonowa)
280 KNR 2-31

0806/07
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

1001,109/3 m2 333,703

razem m2 333,703

281 KNR 2-31
0815/02

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

1001,109/3 m2 333,703

razem m2 333,703

282 KNR 2-31
0803/01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm

1001,109/3 m2 333,703

razem m2 333,703

283 KNR 2-31
0802/03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 35 cm

m2 1.001,109

284 KNR 2-31
0104/07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm-pospółka

m2 1.001,109

285 KNR 2-31
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 1.001,109

286 KNR 2-31
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu

m2 1.001,109

287 KNR 0-11
0317/02

Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 1.001,109

288 KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

1001.109/3*0.16 m3 53,392

1001.109/3*0.07 m3 23,359

1001.109/3*0.05 m3 16,685

razem m3 93,436

289 KNR 4-01
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV

1001.109*0.36 m3 360,399

razem m3 360,399

5.4.  Konstrukcja z ekokraty
290 KNR 2-31

0101/01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 20 cm

{plac z ekokraty}26.23*6.85 m2 179,676

razem m2 179,676

291 KNR 2-31
0101/02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za 
każde dalsze 5 cm głębokości

 (Krotność= 5)

m2 179,676

292 KNR 2-31
0104/07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm-pospółka

� �179,676 13 10

razem m2

293 KNR 2-31
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa  o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 179,676

294 KNR 2-31
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu

m2 179,676

295 Kalkulacja
indywidualna

Nawierzchnia - KRATKA TRAWNIKOWA  (580x384x51mm)

m2 179,676

296 KNR 4-01
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych
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179,676*0.45 m3 80,854

razem m3 80,854

5.5.  Konstrukcja z ekokraty-chodniki
297 KNR 2-31

0101/01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 20 cm

{ci ąg pieszy z 
ekokraty}5.06*1.50+40.92*1.00+26.55*1.00+3.73*1.70+4.55*2.80+7.75*4.36+1.92*0.65+1.42
*1.35+(3.70+1.29*6)*0.18+1.30*1.18*2+1.31*1.09+3,74*1,67+18,20*2,04

m2 181,025

razem m2 181,025

298 KNR 2-31
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 181,025

299 KNR 2-31
0105/07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubość warstwy po 
zagęszczeniu

m2 181,025

300 Kalkulacja
indywidualna

Nawierzchnia - KRATKA TRAWNIKOWA  (580x384x51mm)

m2 181,025

301 KNR 4-01
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

181,025*0.20 m3 36,205

razem m3 36,205

5.6.  Oporniki
302 KNR 2-31

1201/05
Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 8,500

303 KNR 2-31
0401/04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

{obrzeża}9.10+2.75+13.30+3.08+53.63+31.88+11,78+46.70+39.70+0.60*2+30.28+26.43+13.3
8+4.58+4.50+0.43+0.83+7.60+0.66+0.35+29.07+0.45

m 331,680

razem m 331,680

304 KNR 2-31
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

m 331,680

305 KNR 4-01
0108/07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV- nadmiar 
ziemi w robotach drogowych

331,68*0.30*0.22 m3 21,891

razem m3 21,891

5.7.  Ogrodzenie
306 Kalkulacja

indywidualna
Ogrodzenie :słupy drewniane 14x14 o wysokości 3,20m osadzone w gruncie na kotwach, deski 
ogrodzeniowe  40x50mm w rozstawie 20mm . Całość impregnowana środkiem koloryzującym 
Furtki na ściagach stalowych ze śrubami rzymskimi.

{ogrodzenie południowe}7.84*3.17 m2 24,853

razem m2 24,853

307 Kalkulacja
indywidualna

Ogrodzenie :słupy drewniane 10x6cm  o wysokości 101cm osadzone w gruncie na kotwach, deski
ogrodzeniowe  40x25mm w rozstawie naprzemiennym . Całość impregnowana środkiem 
koloryzującym Furtki na ściagach stalowych ze śrubami rzymskimi.

{ogrodzenie zachodnie}7.92*1,01 m2 7,999

razem m2 7,999

308 Kalkulacja
indywidualna

Brama stalowa przesuwna samonośna szer 4,5 m

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

5.8.  Detale i wykończenia
309 Kalkulacja

indywidualna
Elementy drewniane z łat drewnianych 40x40 z modrzewia syberyjskiego impregnowanego 
lakierem ogniochronnym Uniepal na kontrłatach 50x40mmm mocowane do konstrukcji z rur 
stalowych o przekroju kwadratowym.

kpl 1,000

310 Kalkulacja
indywidualna

Wyłaz dachowy kopułowy z drabiną osiatkowaną panelem ogrodzeniowym z 3 stron

kpl 1,000

311 Kalkulacja
indywidualna

Izolacja ścian fundamentowych poniżej terenu styropianem estrudowanym gr. 6cm, 10cm, i 12cm

kpl 1,000

312 Kalkulacja
indywidualna

Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych

szt 1,000

313 Kalkulacja
indywidualna

Wypełnienie dołów asekuracyjnych pianka niezapalną - wymiary 60 x 10 x 10, 35 x 15 x 1, 
Stosuje się pianki najbardziej miękkie to 18 kg/m3, ostatecznie 25 kg/m3.
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m3 203,000

5.9.  Murek przy boisku
314 KNR 2-01

0317/02
SST B.1.01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m 

o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym

0,8*(0,5+0,37+0,5)*28,7 m3 31,455

razem m3 31,455

315 KNR-W 2-02
0202/01

SST B.2.02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu

0,37*28,7*0,8 m3 8,495

razem m3 8,495

316 KNR-W 2-02
0604/02

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych 
betonowych

0,37*28,7 m2 10,619

razem m2 10,619

317 KNR 2-01
0320/02

SST B.1.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III-IV - ręcznie

0,8*(0,5+0,37+0,5)*28,7 m3 31,455

-0,37*28,7*0,8 m3 -8,495

razem m3 22,960

318 KNR-W 2-02
0101/01

Murek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Cegła klinkierowa Roben Canberra 
cieniowana gładka nf17

0,37*28,7*0,47 m3 4,991

razem m3 4,991

5.10.  Malowanie linii na boisku
319 Kalkulacja

indywidualna
Malowanie linii na boisku rye I/f/16

kpl 1,000

5.11.  Nawierzchnia pochylni zewnętrznej
320 KNR 0-12t2

1118/09
Posadzki płytkowe z cegły klinkierowej brukowej czerwonej cieniowanej podpalanej z fazą o 
wymiarach 240x118x50 mm

1,45*(9,0+2,0+9,0+9,0+2,0+3,16+3,46+1,70+8,96) m2 70,006

1,70*2,80 m2 4,760

razem m2 74,766

321 KNR 2-02w
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe  poziome - folia w płynie

1,45*(9,0+2,0+9,0+9,0+2,0+3,16+3,46+1,70+8,96)*1,1 m2 77,007

1,70*2,80*1,1 m2 5,236

razem m2 82,243

6.  ZIELEŃ
322 KNR 2-21

0111/02
Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm

{działka 2/3}6 szt. 6,000

{działka 11/1}4 szt. 4,000

razem szt. 10,000

323 KNR 2-21
0111/07

Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm

{działka 2/3}8 szt. 8,000

{działka 11/1}7 szt. 7,000

razem szt. 15,000

324 KNR 2-21
0110/02

Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm

szt. 25,000

325 KNR 2-21
0111/01

Ścinanie krzewów

szt. 1,000

326 KNR 2-01w
0110/01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km

25*2 mp 50,000

razem mp 50,000

327 KNR 2-01w
0110/04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu- wywóz na odległość 5km

 (Krotność= 6)

mp 50,000

328 KNR 2-01w
0110/02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

25*0.3 mp 7,500

razem mp 7,500
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329 KNR 2-01w
0110/03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km

25*1,5 mp 37,500

razem mp 37,500

330 KNR 2-01w
0110/05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu-wywóz na odległośc 5km

7,5+34,5 mp 42,000

razem mp 42,000

331 KNR 2-21
0302/10

Sadzenie drzew  form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy 
głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 mN1 - buk pospolity odmiana zwisająca /Fagus 
Sylvatica Pendula      - Fagus sylvatica Pendula - Buk pospolity Pendula/alejowe gr.14-16 N

szt. 1,000

332 KNR 2-21
0302/10

Sadzenie drzew  form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy 
głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 mN2 - buk pospolity "Dawyck Purple" /Fagus 
Sylvatica      - Fagus sylvatica Dawyck Purple - Buk pospolity Dawyck Purple f. naturalna C5 
50-100cm F

szt. 1,000

333 KNR 2-21
0302/10

Sadzenie drzew  form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy 
głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 mN3  - brzoza brodawkowata / Betula pendula 
Youngii       - Betula pendula Youngii - Brzoza brodawkowata gr 10-20 150cm C35 S

szt. 21,000

334 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie  drzew form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą 
dołów; średnica/głębokość : 0.5 mN6 - głóg jednoszyjkowy / crataegus monogyna      - Crataegus 
monogyna Stricta - Głóg jednoszyjkowy Stricta PA160-180cm C_30 _250-280cm F

szt. 6,000

335 KNR 2-21
0701/03

Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych

szt. 30,000

336 KNR 2-21
0302/10

Sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy 
głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 mN4   cis pospolity / taxus baccata

szt. 3,000

337 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie  krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 mN5  - jałowiec / Grey Owi juniperus virginiana    
/sadzonka /60x80cm/

szt. 6,000

338 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie  krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą 
zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 mN7   - suchodrzew Maacka / lonicera maacki

szt. 16,000

339 KNR 2-21
0701/01

Pielęgnacja krzewów liściastych

szt. 25,000

340 Przesadzenia drzew  przy wykorzystaniu profesjonalnej maszyny do przesadzeń

szt 4,000

341 KNR 2-21
0105/01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia

9+5 szt. 14,000

razem szt. 14,000

342 KNR 2-21
0320/04

Sadzenie  krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów

9+5 szt. 14,000

razem szt. 14,000

343 KNR 2-21
0401/02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia

41,88*2,55+41,00*0,52 m2 128,114

1200 m2 1.200,000

razem m2 1.328,114

7.  KOMORA ŚMIETNIKA I MAGAZYN
Kod CPV: 45000000-7
7.1.  ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

344 KNR 2-01
0125/02

SST B.1.01 Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm

(1,0+7,72+1,0)*(1,0+3,88+1,0) m2 57,154

razem m2 57,154

345 KNR 2-01
0218/02

SST B.1.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 
0,60, grunt kategorii III

(0,10+0,20-0,15)*(0,5+7,72+0,5)*(0,5+3,88+0,5) m3 6,383

(0,61)*(0,5+0,3+0,5)*(0,5+0,3+0,5)*(22+3) m3 25,773

razem m3 32,156
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346 KNR 2-01
0310/02

SST B.1.01 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie 
kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład

(0,10)*(0,5+0,3+0,5)*(0,5+0,3+0,5)*(22+3) m3 4,225

razem m3 4,225

347 KNR 2-01
0230/01

SST B.1.01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

 (Krotność= 0,75)

0,15*57,154+32,156+4,225 m3 44,954

podkłady pod stopy    -0,625 m3 -0,625

stopy fund    -0,675 m3 -0,675

ścianki fund    -0,20*3,0 m3 -0,600

podkłady pod posadzki -  piasek    -5,791 m3 -5,791

podkłady pod posadzki -  beton    -2,895 m3 -2,895

razem m3 34,368

348 KNR 2-01
0320/02

SST B.1.01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III-IV - ręcznie

 (Krotność= 0,25)

0,15*57,154+32,156+4,225 m3 44,954

podkłady pod stopy    -0,625 m3 -0,625

stopy fund    -0,675 m3 -0,675

ścianki fund    -0,20*3,0 m3 -0,600

podkłady pod posadzki -  piasek    -5,791 m3 -5,791

podkłady pod posadzki -  beton    -2,895 m3 -2,895

razem m3 34,368

349 KNR 2-01
0212/07

SST B.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - 
koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III

0,15*57,154+32,156+4,225 m3 44,954

-34,368 m3 -34,368

razem m3 10,586

350 KNR 2-01
0214/04

SST B.1.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 20km

 (Mnożnik= 8)

0,15*57,154+32,156+4,225 m3 44,954

-34,368 m3 -34,368

razem m3 10,586

351 Kalkulacja
indywidualna

SST B.1.01 Utylizacja ziemi - opłata za wysypisko

1,6*10,586 t 16,938

razem t 16,938

7.2.  FUNDAMENTY
Kod CPV: 45262000-1
7.2.1.  Podkłady
Kod CPV: 45262000-1

352 KNR-W 2-02
1101/03

SST B.2.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 (B-10) gr 10 cm

0,10*(0,1+0,3+0,1)*(0,1+0,3+0,1)*(22+3) m3 0,625

razem m3 0,625

7.2.2.  Stopy
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

353 KNR-W 2-02
0204/01

SST B.2.02 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu

0,30*0,30*0,30*(22+3) m3 0,675

razem m3 0,675

354 KNR 2-02
0290/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,675*35,0/1000 t 0,024

razem t 0,024

7.2.3.  Ścianki fundamentowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

355 KNR-W 2-02
0207/03

SST B.2.02 Ściany żelbetowe proste grubości 12cm o wysokości do 6m z ręcznym układaniem betonu

0,20*0,60*(22+3) m2 3,000

razem m2 3,000

356 KNR-W 2-02
0207/07

SST B.2.02 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych z ręcznym 
układaniem betonu

 (Krotność= 8)
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0,20*0,60*(22+3) m2 3,000

razem m2 3,000

357 KNR 2-02
0290/02

SST B.2.02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,20*0,20*0,60*(22+3)*100,0/1000 t 0,060

razem t 0,060

7.3.  IZOLACJE
Kod CPV: 45320000-6
7.3.1.  Izolacja stóp fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6

358 KNR-W 2-02
0604/02

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych 
betonowych

(0,30*0,30*6)*(22+3) m2 13,500

razem m2 13,500

7.3.2.  Izolacja ścian fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6

359 KNR 2-02
0603/09

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

(0,60*0,20*4+0,20*0,20)*(22+3) m2 13,000

razem m2 13,000

360 KNR 2-02
0603/10

SST B.2.06 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
każda następna warstwa ponad pierwszą

(0,60*0,20*4+0,20*0,20)*(22+3) m2 13,000

razem m2 13,000

7.4.  KONSTRUKCJA ŚCIAN
Kod CPV: 45261210-9
7.4.1.  Ściany zewnętrzne
Kod CPV: 45261210-9

361 KNR 2-05
0208/01

SST B.2.04 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5kg - podstawa słupa do mocowania
w betonie

22*1,3/1000 t 0,029

razem t 0,029

362 KNR-W 2-02
0407/05

SST B.2.04 Słupy z tarcicy nasyconej o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 - słupy 10x10 cm

Słupy 10*10 cm    0,10*0,10*2,00*9 m3 0,180

0,10*0,10*2,15*7 m3 0,151

0,10*0,10*2,04*2 m3 0,041

0,10*0,10*2,08*2 m3 0,042

0,10*0,10*2,11*2 m3 0,042

razem m3 0,456

363 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.04 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - pierwsza warstwa

Słupy 10*10 cm    (0,10*0,10*2+0,10*2,00*4)*9 m2 7,380

(0,10*0,10*2+0,10*2,15*4)*7 m2 6,160

(0,10*0,10*2+0,10*2,04*4)*3 m2 2,508

(0,10*0,10*2+0,10*2,08*4)*3 m2 2,556

(0,10*0,10*2+0,10*2,11*4)*3 m2 2,592

razem m2 21,196

364 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.04 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - druga warstwa

Słupy 10*10 cm    (0,10*0,10*2+0,10*2,00*4)*9 m2 7,380

(0,10*0,10*2+0,10*2,15*4)*7 m2 6,160

(0,10*0,10*2+0,10*2,04*4)*3 m2 2,508

(0,10*0,10*2+0,10*2,08*4)*3 m2 2,556

(0,10*0,10*2+0,10*2,11*4)*3 m2 2,592

razem m2 21,196

7.4.2.  Ściany wewnętrzne
Kod CPV: 45261210-9

365 KNR 2-05
0208/01

SST B.2.04 Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5kg - podstawa słupa do mocowania
w betonie

3*1,3/1000 t 0,004

razem t 0,004

366 KNR-W 2-02
0407/05

SST B.2.04 Słupy z tarcicy nasyconej o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 - słupy 10x10 cm

Słupy 10*10 cm    0,10*0,10*2,04*1 m3 0,020

0,10*0,10*2,08*1 m3 0,021

0,10*0,10*2,11*1 m3 0,021

razem m3 0,062
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367 KNR 2-21
0603/05

SST B.2.04 Ołacenie ścianek ażurowych - ścianka wewnętrzna - łaty 40x50mm

łaty 5*4 cm    35*3,60 m 126,000

razem m 126,000

368 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.04 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - pierwsza warstwa

łaty 5*4 cm    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*3,60*2)*35 m2 22,820

razem m2 22,820

369 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.04 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - druga warstwa

łaty 5*4 cm    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*3,60*2)*35 m2 22,820

razem m2 22,820

7.5.  WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1
7.5.1.  Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45262000-1

370 KNR 2-02
1101/07

SST B.2.01 Podkłady na podłożu gruntowym z piasku suchego zagęszczonego - ubity piasek 20cm

0,20*7,72*3,88 m3 5,991

-0,20*0,20*0,20*(22+3) m3 -0,200

razem m3 5,791

371 KNR 2-01
0236/01

SST B.2.01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

0,20*7,72*3,88 m3 5,991

-0,20*0,20*0,20*(22+3) m3 -0,200

razem m3 5,791

372 KNR 2-02
1101/01

SST B.2.01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - beton C8/10 gr 10 cm

0,10*7,72*3,88 m3 2,995

-0,10*0,20*0,20*(22+3) m3 -0,100

razem m3 2,895

373 KNR-W 2-02
1104/02

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 20mm, zatarte na gładko - warstwa wyrównawcza 
z betonu gr. 3 cm

7,72*3,88 m2 29,954

-0,20*0,20*(22+3) m2 -1,000

razem m2 28,954

374 KNR-W 2-02
1104/03

SST B.2.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki  - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

7,72*3,88 m2 29,954

-0,20*0,20*(22+3) m2 -1,000

razem m2 28,954

7.6.  DACH
Kod CPV: 45261210-9
7.6.1.  Konstrukcja dachu
Kod CPV: 45261100-5

375 KNR-W 2-02
0406/01

SST B.2.04 Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2

Murłaty 10*10 cm    0,10*0,10*7,563*2 m3 0,151

razem m3 0,151

376 KNR-W 2-02
0408/03

SST B.2.04 Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 - krokwie 14 8 
mm

Krokiew 14*8 mm    0,14*0,08*3,68*9 m3 0,371

razem m3 0,371

377 KNR-W 2-02
0410/03

SST B.2.04 Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50mm

0,25*7,62/cos(7) m2 1,919

3,78*7,62/cos(2,5) m2 28,831

razem m2 30,750

378 KNR-W 2-02
0410/03

SST B.2.04 Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 40x50mm

0,25*7,62/cos(7) m2 1,919

3,78*7,62/cos(2,5) m2 28,831

razem m2 30,750

379 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.04 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - pierwsza warstwa

Murłaty 10*10 cm    (0,10*0,10*2+0,10*7,563*4)*2 m2 6,090

Krokiew 14*8 mm    (0,14*0,08*2+(0,14+0,08)*3,68*2)*9 m2 14,774

Łaty    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*7,72*2)*11 m2 15,330
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Kontrłaty    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*3,88/cos(2,5)*2)*9 m2 6,328

razem m2 42,522

380 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.04 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - druga warstwa

Murłaty 10*10 cm    (0,10*0,10*2+0,10*7,563*4)*2 m2 6,090

Krokiew 14*8 mm    (0,14*0,08*2+(0,14+0,08)*3,68*2)*9 m2 14,774

Łaty    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*7,72*2)*11 m2 15,330

Kontrłaty    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*3,88/cos(2,5)*2)*9 m2 6,328

razem m2 42,522

7.6.2.  Pokrycie dachu
Kod CPV: 45261210-9

381 KNR-W 2-02
0511/01

SST B.2.08 Pokrycie dachu płytami z blachy powlekanej trapezowej h=2 cm

0,25*7,62/cos(7) m2 1,919

3,78*7,62/cos(2,5) m2 28,831

razem m2 30,750

7.6.3.  System odwodnienia
Kod CPV: 45261210-9

382 KNR-W 2-02
0519/05

SST B.2.09 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm prostokątne o długości w 
rozwinięciu 35cm

7,72 m 7,720

razem m 7,720

383 KNR-W 2-02
0526/05

SST B.2.09 Rury spustowe prostokątne o długości w rozwinięciu 40cm z blachy ocynkowanej grubości 
0,60mm

(2,25+0,75) m 3,000

razem m 3,000

7.7.  ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4
7.7.1.  Okładzina z łat
Kod CPV: 45443000-4

384 KNR 2-21
0603/05

SST B.2.10 Ołacenie ścianek ażurowych - kontrłaty 40x50mm

kontrłaty 5*4    2,50*26 m 65,000

razem m 65,000

385 KNR 2-21
0603/05

SST B.2.10 Ołacenie ścianek ażurowych - łaty 40x50mm

ława 5*4    (7,72+3,88*2)*42 m 650,160

(1,07+1,86+1,07)*36 m 144,000

7,72*6 m 46,320

razem m 840,480

386 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.10 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - pierwsza warstwa

kontrłaty 5*4    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*2,50*2)*26 m2 11,804

ława 5*4    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(7,72+3,88*2)*2)*42 m2 117,197

(0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(1,07+1,86+1,07)*2)*36 m2 26,064

(0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*7,72*2)*6 m2 8,362

razem m2 163,427

387 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.10 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - druga warstwa

kontrłaty 5*4    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*2,50*2)*26 m2 11,804

ława 5*4    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(7,72+3,88*2)*2)*42 m2 117,197

(0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(1,07+1,86+1,07)*2)*36 m2 26,064

(0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*7,72*2)*6 m2 8,362

razem m2 163,427

7.7.2.  Drzwi wejściowe
Kod CPV: 45421000-4

388 KNR 2-21
0603/05

SST B.2.10 Drzwi do pomieszczeń śmietnika i magazynu - kontrłaty 40x50mm

kontrłaty 5*4    (2,19*4+0,9*6)*2 m 28,320

razem m 28,320

389 KNR 2-21
0603/05

SST B.2.10 Drzwi do pomieszczeń śmietnika i magazynu - łaty 40x50mm

ława 5*4    0,90*4*36 m 129,600

razem m 129,600

390 KNR 2-02
1015/10

SST B.2.10 Montaż drzwi do pomieszczenia śmietnika i magazynu - 180x219 - 2szt

1,80*2,19*2 m2 7,884

razem m2 7,884
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391 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.10 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - pierwsza warstwa

kontrłaty 5*4    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(2,19*4+0,9*6)*2)*2 m2 5,106

ława 5*4    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*0,90*4*2)*36 m2 23,472

razem m2 28,578

392 KNR 4-01
0631/01

SST B.2.10 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Impregnowanie elementów 
drewnianych lakierem zewnętrznym - druga warstwa

kontrłaty 5*4    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(2,19*4+0,9*6)*2)*2 m2 5,106

ława 5*4    (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*0,90*4*2)*36 m2 23,472

razem m2 28,578

8.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE
Kod CPV: 45000000-7

393 Kalkulacja
indywidualna

Likwidacja śmietnika od strony Sądu

kpl 1,000

394 Kalkulacja
indywidualna

Demontaż, przeróbka i dostosowanie do nowego miejsca ogrodzenia istniejącego

kpl 1,000

395 Kalkulacja
indywidualna

Bramka z zamknięciem przy budynku

kpl 1,000
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Nr Opis robót

1. ROBOTY ZIEMNE
2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1.Elementy konstrukcyjne

2.1.1.Ławy fundamentowe

2.1.2.Stopa  fundamentowa

2.1.3.Płyta  fundamentowa

2.1.4.Ściany żelbetowe przegłębień

2.1.5.Ściany żelbetowe fundamentowe

2.1.6.Słupy

2.1.7.Podciąg żelbetowe

2.1.8.Nadproża żelbetowe

2.1.9.Nadproża prefabrykowane

2.1.10.Schody żelbetowe

2.1.11.Płyty stropowe

2.1.12.Płyty żelbetowe trybun

2.1.13.Płyty żelbetowe kanałów instalacyjnych

2.1.14.Ściany Żelbetowe

2.1.15.Wieńce

2.1.16.Schody i pochylnie zewnętrzne

2.1.17.Konstrukcja drewniana stropu z drewna klejonego

2.1.18.Izolacje stanu zerowego

2.1.19.Zbrojenie elementów żelbetowych

3. CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA
3.1. Ściany  -  warstwy ścienne i wykończeniowe

3.1.1.SC1

3.1.2.SC1b

3.1.3.SC1a

3.1.4.SC2

3.1.5.SC2a

3.1.6.SC3

3.1.7.SC4

3.1.8.SC5

3.1.9.SC7

3.1.10.Sb2

3.1.11.Sb3

3.1.12.Ściana wewn. z bloczów  silikatowych gr. 24cm

3.1.13.Ściana wewn. działowe z bloczów  silikatowych gr. 12cm

3.1.14.Ściana wewn. działowe z bloczów  silikatowych gr. 8cm

3.1.15.Ścianki systemowe WC łącznie z drzwiami

3.1.16.Przewody wentylacyine

3.1.17.Kominy ponad dachem

3.1.18.Wykończenie ścian

3.1.18.1.Płytki w pom sanitarnych -  20x20cm  do pełnej wysokości

3.1.18.2.Malowanie  ścian

3.2.Warstwy poziome

3.2.1.P1

3.2.2.P1a

3.2.3.P2

3.2.4.Pg1

3.2.5.Pg2

3.2.6.Pg3

3.2.7.Pg4

3.2.8.D1

3.2.9.D2

3.2.10.D3

3.2.11.D4

3.2.12.T1

3.2.13.T2

3.2.14.Daszek wejściowy

3.3.Posadzki - warstwy wykończeniowe

3.3.1.Płytki gresowe  w pomieszczeniach technicznych i sanitariatach

3.3.2.Posadzka PCV   w przestrzeniach komunikacyjnych, na klatkach schodowych - wykończone wykładzinami PVC lub LINOLEUM

3.4.Stolarka i ślusarka

3.4.1.Ślusarka zewnętrzna

3.4.2.Stolarka drzwiowa wewnętrzna

3.4.3.Balustrady
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3.4.4.Elementy dodatkowe

3.5.  WYKOŃCZENIE  SUFITÓW

3.5.1.Malowanie  sufitów

3.6.Odwodnienie połaci dachowych i opierzenia attyk

3.7.Rusztowanie

4. WYPOSAŻENIE
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1.Konstrukcja nawierzchni zjazdu

5.2.Konstrukcja chodnika i schodów terenowych

5.3.Konstrukcja placów i boisk (kostka betonowa)

5.4.Konstrukcja z ekokraty

5.5.Konstrukcja z ekokraty-chodniki

5.6.Oporniki

5.7.Ogrodzenie

5.8.Detale i wykończenia

5.9.Murek przy boisku

5.10.Malowanie linii na boisku

5.11.Nawierzchnia pochylni zewnętrznej

6. ZIELE Ń
7. KOMORA ŚMIETNIKA I MAGAZYN

Kod CPV: 45000000-7
7.1.ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111000-8

7.2.FUNDAMENTY
Kod CPV: 45262000-1

7.2.1.Podkłady
Kod CPV: 45262000-1

7.2.2.Stopy
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

7.2.3.Ścianki fundamentowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

7.3. IZOLACJE
Kod CPV: 45320000-6

7.3.1.Izolacja stóp fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6

7.3.2.Izolacja ścian fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6

7.4.KONSTRUKCJA ŚCIAN
Kod CPV: 45261210-9

7.4.1.Ściany zewnętrzne
Kod CPV: 45261210-9

7.4.2.Ściany wewnętrzne
Kod CPV: 45261210-9

7.5.WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1

7.5.1.Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45262000-1

7.6.DACH
Kod CPV: 45261210-9

7.6.1.Konstrukcja dachu
Kod CPV: 45261100-5

7.6.2.Pokrycie dachu
Kod CPV: 45261210-9

7.6.3.System odwodnienia
Kod CPV: 45261210-9

7.7.ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

7.7.1.Okładzina z łat
Kod CPV: 45443000-4

7.7.2.Drzwi wejściowe
Kod CPV: 45421000-4

8. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE
Kod CPV: 45000000-7
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 8,077

2 Cieśle gr.II r-g 487,654

3 Dekarze gr.II r-g 131,145

4 Montażyści gr.II r-g 1.423,417

5 Montażyści gr.III r-g 1.656,873

6 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 2,521

7 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 2,065

8 Murarze gr.II r-g 5,519

9 Robotnicy gr.I r-g 454,275

10 Robotnicy gr.II r-g 122,559

11 Robotnicy r-g 247,870

12 Spawacze gr.II r-g 0,448

13 Stolarze gr.II r-g 1,813

14 Tynkarze gr.II r-g 53,972

15 Tynkarze gr.III r-g 53,972

16 Zbrojarze gr.II r-g 3,602

Razem 4.655,781
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1 Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 0,900

2 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 9,914

3 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 3,626

4 Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 33,825

5 Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm kg 21,834

6 Cegła klinkierowa cieniowana gładka nf17 szt 2.191,049

7 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,009

8 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,093

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,115

10 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 19-25mm m3 0,369

11 Drewno na stemple m3 0,043

12 Drewno opałowe kg 137,671

13 Drut stalowy miękki kg 0,360

14 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,011

15 Gips budowlany szpachlowy t 0,870

16 Gwoździe budowlane gołe kg 7,709

17 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,535

18 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone sosnowe m3 1,095

19 Kształtowniki profilowane CD-60/27 m 2.480,273

20 Kształtowniki profilowane UD-28/27 m 522,163

21 Lakier impregnacyjny do ognioochronnego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej dm3 111,417

22 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 243,747

23 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 72,357

24 Lepik asfaltowy na zimno kg 52,445

25 Łaty i listwy iglaste wymiarowe nasycone sosnowe m3 11,110

26 Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1.689,586

27 Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 496,055

28 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 58,192

29 Papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawełnianych m2 12,334

30 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 24,766

31 Paroizolacja m2 1.624,980

32 Piasek naturalny kopany m3 6,254

33 Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 2.334,297

34 Płyty gipsowo-kartonowe m2 203,529

35 Płyty z wełny mineralnej gr. 8cm m2 117,531

36 Podstawa słupa do mocowania w betonie szt 50,000

37 Pręty mocujące szt 294,632

38 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-10mm t 0,086

39 Roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,550

40 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 7,236

41 Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 10,400

42 Rura spustowa z blachy powlekanej 120x120 mm m 18,795

43 Rynna dachowa korytkowa m 12,747

44 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,981

45 Środki impregnacyjne kg 0,801

46 Śruby podkładki i nakrętki kg 26,703

47 Taśma zbrojąca m 1.305,407

48 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 6,897

49 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm kpl 18,528

50 Wieszak w 60/100 szt 294,632

51 Wkręty do blach samogwintujące szt 41.935,150

52 Wkręty samogwintujące 3,5x38mm szt 169,125

53 Woda m3 1,273

54 Zaprawa klejąca - do wełny mineralnej kg 576,130

55 Zaprawa m3 1,697

56 Zawias do drzwi śmietnika i magazynu szt 12,000

Razem



Rodos 6.8.9.2 [9947]

Zestawienie sprzętu Strona 39/39

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH przy ulicy Małopolskiej 22 w Szczecinie ROBOTY BUDOWLANE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 0,403

2 Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 1,582

3 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 0,487

4 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0,063

5 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 0,361

6 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 45,618

7 Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 3,014

8 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,637

9 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,408

10 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 78,199

11 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 2,662

Razem 133,433


