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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llos¢
1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0122/01
5361,192 m3 5.361,192
razem| m3 5.361,192
2 KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétic80 cm za pomecspycharek
0126/01
1489,220 m2 1.489,220
razem| m2 1.489,220
3 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odéedé10 m w gruncie kat. Il
0229/02
200,0 m3 200,000
razem| m3 200,000
4 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grikatidll - dodatek za kale rozpocgte 10
0229/05 m w przedziale ponad 10 do 30 m
200,0 m3 200,000
razem| m3 200,000
5 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed@rnymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
0211/03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saodaeni samowytadowczymi na odl.1Q
km
200,0 m3 200,000
razem| m3 200,000
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami paetigernymi o poj.ty¢ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ 15 km
1500 m3 1.500,000
-0,30*1489,22 m3 -446,766
razem| m3 1.053,234
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami paetigernymi o poj.ty¢ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ 15 km- poszerzenie
techniczne wykopow , skarpy techniczne (pgtryjL5% objetéci wykopow)
0,15*1053,234 m3 157,985
razem| m3 157,985
8 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wknzascianami budowli wodno-itynieryjnych przy wys.nasypu
0503/02 powyzej 4 m - kat.gr.lll-IV
0,15*1053,234 m3 157,985
razem| m3 157,985
9 Kalkulacja /gleba i ziemia/Optata za utylizagg z Rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 14
indywidualna pazdziernika2008r. w sprawie opfat za korzystaniéredowiska (Dz. U. Nr 196, poz.
1217)Zahcznik nr 2 pozycja 859 17 05 04
1,6*1500 t 2.400,000
razem t 2.400,000
2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1. Elementy konstrukcyjne
2.1.1. tawy fundamentowe
10 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pomgo betonu na samochodzie.
1101/01
{£2}0.50*0.10*(5.95+0.32*4+4.33+0.26*3+0.60+5.13*5+82+17.43+15.61+0.32*4+0.35) m3 3,185
{£4}1.10*0.10*(20.52+0.30*2) m3 2,323
{£5}0.60*0.10*(14.90+0.30*6+4.00+7.00+0.35*4+7.80#B.35*5+0.60*3+0.30*2+4.85+0.353* m3 6,292
4+8.54+0.30*3+6.40+25.83+0.30)
{£6}0.40*0.10%(4.00+0.30*2+6.40+0.35*4) m3 0,496
{£730.45*0.10%(4.48) m3 0,202
razem| m3 12,498
11 KNR 0-20 tawy fundamentoweelbetowe prostadtne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym warian
0265/01 Il (transport betonu ponap
{£2}0.50*0.30*(5.95+0.32*4+4.33+0.26*3+0.60+5.13*5+82+17.43+15.61+0.32*4+0.35) m3 9,554
{£5}0.60*0.30*(14.90+0.30*6+4.00+7.00+0.35*4+7.80#8.35*5+0.60*3+0.30*2+4.85+0.353* m3 18,877
4+8.54+0.30*3+6.40+25.83+0.30)
{£6}0.40*0.30%(4.00+0.30*2+6.40+0.35*4) m3 1,488
{£730.45*0.30%(4.48) m3 0,605
razem| m3 30,524
12 KNR 0-20 tawy fundamentoweelbetowe prostadtne o szer. do 1.3 m w deskowaniu systemowym warian
0265/03 Il (transport betonu ponap
{£4}1.10*0.30*(20,52+0,30*2) m3 6,970
razem| m3 6,970Q
2.1.2. Stopa fundamentowa
13 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pomgo betonu na samochodzie.
1101/01
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m3 2,742
14 KNR 0-20 Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne o obj. ponad 2.5 m3 w deskowaniu systemowym
0266/05 wariant | (transport betonwrawiem)
m3 6,109
2.1.3. Piyta fundamentowa
15 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pomgo betonu na samochodzie.
1101/01
{PF1}((14.35*6.90+15.05*4.30+28.40*3.45)-(0.64*2946.25*0.42+3.66*0.42+23.6*2.29))*0. m3 18,469
10
{PF1}(0.64*29.40+6.25*0.42+3.66*0.42+23.6*2.29)*@1 m3 7,702
{PF2}5.16*3.50*0.10 m3 1,806
{PF3}19.97*2.45*0.10 m3 4,893
{PF4}19.97*2.45*0.20 m3 9,785
{PF5}6.86*1.24*0.10 m3 0,851
{PF6}(7.15+7.12)*1.24*0.10 m3 1,769
razem| m3 45,275
16 | KNR 2-02w Plyty fundamentoweelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
0205/01
{PF1}((14.35*6.90+15.05*4.30+28.40*3.45)-(0.64*2946.25*0.42+3.66*0.42+23.6*2.29))*0. m3 36,938
20
{PF1}(0.64*29.40+6.25*0.42+3.66*0.42+23.6*2.29)*@3 m3 23,107
{PF2}5,16*3,50*0,20 m3 3,612
{PF3}19.97*2.45*0,20 m3 9,785
{PF4}19.97*2.45*0.20 m3 9,785
{PF5}6.86*1.24*0.15 m3 1,276
{PF6}(7.15+7,12)*1.24*0.15 m3 2,654
razem| m3 87,157
2.1.4. Sciany zelbetowe przeggbien
17 KNR 0-20 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowanitesgewym" wariant Il (transport
0267/01 betonu pomg)
{ScD1,2}(19.67*2+2.45)*0.20 m2 8,358
{ScD3,4}(19.67*2+2.45)*0.59 m2 24,656
{ScD5,6}(4,87*2+3,50)*1,02 m2 13,505
{ScD8}14.15*1.77 m2 25,046
{ScD9}28.56*1.67 m2 47,695
{ScD10}6,06*1.67 m2 10,120
{ScD11}15.00*1.77 m2 26,550
{ScD7,12}(1.94*2+0.56*12+0.94*4)*1.77 m2 25,417
{ScD13}28,35*1,77 m2 50,180
{ScD14}23,41*1.67 m2 39,095
{ScD15,16}1,16*1,77 m2 2,053
razem m2 272,675
18 KNR 0-20 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek zalkd cm grubéci ponad 10 cm
0267/03 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 10)
{ScD1,2}(19.67*2+2.45)*0.20 m2 8,358
{ScD3,4}(19.67*2+2.45)*0.59 m2 24,656
{ScD5,6}(4.87*2+3.50)*1.02 m2 13,505
{ScD8}14.15*1.77 m2 25,046
{ScD9}28.56*1.67 m2 47,695
{ScD10}6,06*1.67 m2 10,120
{ScD11}15.00*1.77 m2 26,550
{ScD7,12}(1.94*2+0.56*12+0.94*4)*1.77 m2 25,417
{ScD13}28,35*1,77 m2 50,180
{ScD14}23,41*1.67 m2 39,095
{ScD15,16}1,16*1,77 m2 2,053
razem m2 272,675
2.1.5. Sciany zelbetowe fundamentowe
19 KNR 0-20 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowanitesgewym wariant Il (transport
0267/01 betonu pomp)
{Sc1/-1}30,54*3,77 m2 115,136
{Sc2/-1}7.37*3.77+2.14*2.15+2.67*3.77+0.65*3.44+6X3.11+0.65*2.78+0.65*2.45+23.86%2 m2 100,692
A2
{Sc3/-1}11.24*3.77+10.97*3.42+10.97*3.07+1.00*2.4265*2.07+0.65*1.72+3.16*1.37 m2 122,783
{Sc4/-1}(4.12+8.17+3.05)*0.37 m2 5,676
{Scb5/-1}2,67*2,02+1,40*1,67+0,65*1,35+0,65*1,02+6®,70+8,46*0,37 m2 12,857
{Sc6,7/-1}3.84*0.37*2 m2 2,842
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{Sc8,9/-1}4,76*0,37*2 m2 3,522
{Sc10/-1}0,85*1,67+0,65*1,35+0,65*1,02+0,65*0,702R;0,37 m2 4,229
{Sc11/-1}1,53*1,26+0,60*0,67+(4,53+1,61+4,45+4,6@)37 m2 7,958
{Sc13,14/-1}(3.03*0.37+0.65*0.72+0.65*1.08+0.65*2:40.48*1.77)*2 m2 8,127
{Sc15/-1}1,83*0,97+0,60*0,67+0,73*0,37+(3,55+6,8024)*0,37 m2 7,846
{Sc16/-1}5.28*0.97 m2 5,122
{Sc17/-1}1,65*1,26+0,30*0,95+0,30*0,67+2,52*0,3766;0,72*2+0,65*1,07*2+0,65%1,42*2] m2 22,128
+7,70*1,77+2,24*0,37
{Sc20/-1}2,73*0,37+0,65*0,72+0,65*1,07*2+0,65*1,72%¥7,00*1,77+11,48*1,00 m2 28,975
{Sc21/-1}15,13*0,37+0,80*0,67+0,80*0,97+8,11*1,27 m2 17,210
{Sc22/-1}15.48*1.26+9.83*1.56 m2 34,840
{Sc23/-1}0.72*0.67+4.05*0.37+0.65*0.72+0.65*1.07668*1.42+0.72*1.77 m2 5,342
{Sc25/-1}(3.16+3,56)*1.27 m2 8,534
{Sc26/-1}3.16*1.27 m2 4,013
{Sc27/-1}1.65*0.67+0.78*0.30 m2 1,340
{Sc1/0}4.40*2.22*2 m2 19,536
{Sc2/0}18.60*3.97+11.70%*4.34 m2 124,620
{Sc3/0}3,50*(1,50+4,38) m2 20,580
{Sc12/-1}3,57*5,16) m2 18,421
{Sc18/-1}(3,65*3,25+5,21*1,78) m2 21,136
{Sc19/-1}(0,5%(3,79+3,68)*5,49-(0,99*2,06+0,5*0,9)) m2 18,016
{Sc24/-1}(0,67%(0,24+3,16+0,24+3,11)+0,30*(1,20+06L,57)+0,39*(1,45+0,24)) m2 6,193

razem m2 747,674

20 KNR 0-20 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek zelka cm grubéci ponad 10 cm

0267/03 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 14)
{Sc1/-1}30,54*3,77 m2 115,136
{Sc2/-1}7.37*3.77+2.14*2.15+2.67*3.77+0.65*3.44+6X3.11+0.65*2.78+0.65*2.45+23.86%2 m2 100,692
A2
{Sc3/-1}11.24*3.77+10.97*3.42+10.97*3.07+1.00*2.4265*2.07+0.65*1.72+3.16*1.37 m2 122,783
{Sc4/-1}(4,12+8,17+3,05)*0,37 m2 5,676
{Scb/-1}2,67*2,02+1,40*1,67+0,65*1,35+0,65*1,02+6®,70+8,46*0,37 m2 12,857
{Sc6,7/-1}3.84*0.37*2 m2 2,842
{Sc8,9/-1}4,76*0,37*2 m2 3,522
{Sc10/-1}0,85*1,67+0,65*1,35+0,65*1,02+0,65*0,702R;0,37 m2 4,229
{Sc11/-1}1.53*1.26+0.60*0.67+(4.53+1.61+4.45+4.6Q)37 m2 7,958
{Sc15/-1}1.83*0.97+0.60*0.67+0.73*0.37+(3.55+6.8024)*0.37 m2 7,846
{Sc16/-1}5,28*0,97 m2 5,122
{Sc17/-1}1,65*1,26+0,30*0,95+0,30*0,67+2,52*0,3766;0,72*2+0,65*1,07*2+0,65%1,42*2] m2 22,128
+7,70*1,77+2,24*0,37
{Sc13,14/-1}(3.03*0.37+0.65*0.72+0.65*1.08+0.65*2:40.48*1.77)*2 m2 8,127
{Sc20/-1}2,73*0,37+0,65*0,72+0,65*1,07*2+0,65*1,72%¥7,00*1,77+11,48*1,00 m2 28,975
{Sc21/-1}15,13*0,37+0,80*0,67+0,80*0,97+8,11*1,27 m2 17,210
{Sc22/-1}15,48*1,26+9,83*1,56 m2 34,840
{Sc23/-1}0.72*0.67+4.05*0.37+0.65*0.72+0.65*1.07668+1.42+0.72*1.77 m2 5,342
{Sc25/-1}(3.16+3,56)*1.27 m2 8,534
{Sc26/-1}3,16*1,27 m2 4,013
{Sc27/-1}1.65*0.67+0.78*0.30 m2 1,340
{Sc1/0}4.40*2.22*2 m2 19,536
{Sc2/0}18,60*3,97+11,70%4,34 m2 124,620
{Sc3/0}3,50*(1,50+4,38) m2 20,580
{Sc12/-1}(3,57*5,16) m2 18,421
{Sc18/-1}(3,65*3,25+5,21*1,78) m2 21,136
{Sc19/-1}(0,5%(3,79+3,68)*5,49-(0,99*2,06+0,5*0,9)) m2 18,016
{Sc24/-1}(0,67%(0,24+3,16+0,24+3,11)+0,30*(1,20+06L,57)+0,39*(1,45+0,24)) m2 6,193
razem m2 747,674
21 | KNR 2-02w Sciany oporowezelbetowe - podstawiany prostoktna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem
0228/01 pompy do betonu
{Sc1/-1}30.54*1,90*0,30 m3 17,408
{Sc2/-1}38,64*1,90*0,30 m3 22,025
{Sc3/-1}38,64*1,90*0,30 m3 22,025
Sc12/-1-+3 7,00*1,20*0,30 m3 2,520
Sc18-t3 5,99*1,20*0,30 m3 2,156
Sc19 -3  6,45*0,5%(1,20+2,39)*0,30 m3 3,473
razem| m3 69,607
2.1.6. Stupy
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22 KNR 0-20 Stupyzelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwiadprzekroju do 9 w deskowaniu
0269/03 systemowym wariant Il (transport betonu panp
{S1/-1} 0.20*0.20*0.73*2 m3 0,058
{S2/-1} 0.20*0.20*0.83*4 m3 0,133
{Sc6,7/-1}3,84*0,37*2 m3 2,842
{S1/0}0.32*0.30*3.56 m3 0,342
{S2/0}0.35*0,35*9,14 m3 1,120
{S3a/0} 0.30*0.70%(2.47+7.04-1.18)*4+0.24*0.46*1.48 m3 7,518
{S4al0} 0.24*0,24*(1,54+2,68)*4 m3 0,972
{S3b/0} 0.30*0.70%(3.37+7.74-1.18)*8+0.24*0.46*1.18 m3 17,725
{S4b/0} 0.24*0,24*(2,22+2,68+1,54)*15 m3 5,564
{S4c/0} 0.24*0.24*(1,89+2,68)*2 m3 0,526
{S4d/0} 0.24*0.24*(2,24+2.68)*2 m3 0,567
{S4e/0} 0.24*0.24*(2.89+2.68)*2 m3 0,642
{S4f/1} 0.24*0.24*(0.36+2.68) m3 0,175
{S4g/1} 0.24*0.24*1.46*11 m3 0,925
{S6/0}0.24*0.24*3.22 m3 0,185
{S7/0}0.24*0.24*2.05 m3 0,118
{S8/0}(0.24*0.45+0,18*0,24)*3,28*2 m3 0,992
{S9/0}(0.24*0.472)*(2,54+0,76) m3 0,374
{S10/0}0.24*0.24*3.40 m3 0,196
{S1/1}0,24*0,24*3,58 m3 0,206
{S3/1}0.24*0.72*3,58 m3 0,619
{S5,6/1}0.24*0.72*3.58*4 m3 2,474
{S7/1}0.24*0.24*(2.20+1.00+0.79)*3 m3 0,689
{S9/1}0.24*0.24*(3.33+1.28) m3 0,266
{S10/1}0.32*0.30*4.86 m3 0,467
{S11a/1}0,24*0,24*0,79*12 m3 0,546
{S11b/1}0.24*0.24*0.79*16 m3 0,728
{S11c/1}0.24*0.24*0.79*10 m3 0,455
{S5/0}0.24*0.24*3,22*1 m3 0,185
{S2/1}0.24*0.24*3,58*1 m3 0,206
{S8/1}0.24*0.24*3,58*1 m3 0,206
razem| m3 48,021
23 KNR 0-20 Stupyzelbetowe w deskowaniu systemowym - naktady dodagkoavkady 1 m wysokéci
0270/03 ponad 4 m
{S10/1}0.32*0.30*0.86 m3 0,083
razem| m3 0,083
2.1.7. Podcig zelbetowe
24 KNR 0-20 Belki, podcigi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekrojuvdal&kowaniu PERI
0271/01 wariant Il (transport betonu pongp
{P1/1}0.24*0.55*6.50 m3 0,858
{P2/1}0.24*0.43*5,16 m3 0,533
{P3/1}0,24*0,55*6,50 m3 0,858
{P4/1}0.24*0.43*5,16 m3 0,533
{P5/1}0.24*0.43*3,08 m3 0,318
{P6/1}0.24*0.43*3.51 m3 0,362
{P7/1}0.24*0.43*5,10 m3 0,526
{P8/1}0.24*0.43*(4,87*2+5,11*2) m3 2,060
{P9/1}(0,24*0,45%(4,18+5,19*2+5,18*2+5,21))*2 m3 6,508
{P10/1}0.24*0.55*6.50 m3 0,858
{P1/0}0.24*0.48*(3.15+3.56) m3 0,773
{P2/0}0.24*0.45*3,56 m3 0,384
{P3/0}0.24*0.48*5.25 m3 0,605
{P4/0}0.18*0.42*5,64 m3 0,426
{P5/0}0.24*0.40*3,81 m3 0,366
{P6/0}0.24*0.59*5,16 m3 0,731
{P7/0}0.24*0.30*1.34 m3 0,096
{P8/0}(0.24*0.55%(3.16+3.56+6.80+4.12+8.17+3.05))*3 m3 11,429
{P9/0}0.24*0.53*(3,16+3,56+6,80) m3 1,720
{Wspornik 1/0}0,25*0,43*2,54 m3 0,273
razem| m3 30,217
2.1.8. Nadpraa zelbetowe
25 KNR 0-20 Belki, podcigi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekrojuvdal&kowaniu
0271/01 systemowym wariant Il (transport betonu panp
{N1/0}0.24*0.52*2.66 m3 0,332
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{N2/0}0.24*0.30*1,96 m3 0,141
{N3/0}0.24*0.30*1.60 m3 0,115
{N4/0}0.24*0.30*1.40 m3 0,101
{N5/0}0.24*0.24*1,37*3 m3 0,237
{N6/0}0.24*0.30*2.15 m3 0,155
{N8/0}0.24*0.74*2,50*3 m3 1,332
{N9/0}0.24*0.30*1,98 m3 0,143
{N10/0}0.24*0.30*1.13 m3 0,081
{N11/0}0.24*0.40*0,86 m3 0,083
{Belka ukryta BU1/0}0.24*0.24*2.26 m3 0,130
{Nadciagg 1/0}0.24*0.55*1,37 m3 0,181
{N1/1}0.24*0.30*2.66 m3 0,192
{N2/1}0.24*0.30*5,16+0,24*0,43*(4,86+6,96+3,62) m3 1,965
{N3/1}0.24*0.30*5.16+0.24*0.43*(4.86+6.96+3.62) m3 1,965
{N4/1}0.24*0.43*3,19 m3 0,329
{N5/1}0.24*0.30*0,88 m3 0,063
razem| m3 7,545
2.1.9. Nadpraa prefabrykowane
26 | KNR 2-02w Otwory wscianach murowanych -utenie nadpray prefabrykowanych- jw lecz nadp@
0132/05 strunobetonowe NSB 71
m 26,400
2.1.10. Schodyelbetowe
27 | KNR 2-02w Schodyzelbetowe proste na plycie grioo8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
0219/02
{Sch1/0}3,40*1,45 m2 4,930
{Sch2/0}3.51*1.50 m2 5,265
{Sch3/0}3.41*1,50 m2 5,115
{Sch4/0}1,22*2,10 m2 2,562
{Sch5/0}2,52*1,50 m2 3,780
{Sch6/0}2.37*2,20 m2 5,214
{Sch1/1}2.50*2.00 m2 5,000
razem| m2 31,866
28 | KNR 2-02w Schodyzelbetowe- dodatek za k@dy 1 cm rénicy grubdci piyty - z zastosowaniem pompy do
0219/06 betonu
(Krotnasé= 7)
{Sch2}3.51*1.50 m2 5,265
{Sch1/1}2,50*2,00 m2 5,000
razem| m2 10,265
29 | KNR 2-02w Schodyzelbetowe- dodatek za k@y 1 cm rénicy grubdci piyty - z zastosowaniem pompy do
0219/06 betonu
(Krotnasé=7)
{Sch1/0}3,40*1,45 m2 4,930
{Sch3/0}3.41*1,50 m2 5,115
razem| m2 10,045
30 | KNR 2-02w Schodyzelbetowe- dodatek za k@y 1 cm rénicy grubdci piyty - z zastosowaniem pompy do
0219/06 betonu
(Krotnasé= 4)
{Sch4/0}1,22*2,10 m2 2,562
{Sch5/0}2,52*1,50 m2 3,780
{Sch6/0}2.37*2,20 m2 5,214
razem| m2 11,556
2.1.11. Piyty stropowe
31 KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. ¢gdizy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
0268/03 systemowym wariant Il (transport betonu panp
{P£1/0}7,20*6,90 m2 49,680
{P£2/0}7,20*7,20 m2 51,840
{P£3/0}5,40*3,40 m2 18,360
{Pt4/0}5,10*3,80 m2 19,380
{P£5/0}5.25*5.30 m2 27,825
{PL1/1}19.55*7.24 m2 141,542
{P£2/1}10,60*7,20 m2 76,320
{Pt6a,b/0}11,40*5,40*2 m2 123,120
{P£6c/0}4.91*5.37+5.01*1.34 m2 33,080
razem| m2 541,147
32 KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatdkazdy 1 cm grubéci ponad 10 cm
0268/04 wariant Il (transport betonu porgp
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(Krotnasé= 8)
{PL1/0}7.20*6.90 m2 49,680
{PL2/0}7.20*7.20 m2 51,840
{PL3/0}5.40*3.40 m2 18,360
{PL4/0}5,10*3,80 m2 19,380
{PL5/0}5.25*5,30 m2 27,825
{PL1/1}19,55*7,24 m2 141,542
{PL2/1}10,60*7,20 m2 76,320
razem| m2 384,947
33 | KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatekezdy 1 cm grubéci ponad 10 cm
0268/04 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 12)
{PL6a,b/0}11,40*5,40*2 m2 123,12¢
{PL6c/0}4.91*5.37+5,01*1,34 m2 33,080
razem| m2 156,200
2.1.12. Piytyzelbetowe trybun
34 KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. ¢gdizy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
0268/03 systemowym wariant Il (transport betonu panp
{Pt7a/0}30.30*0.61*3 m2 55,449
{P7b/0}30.30*1,29 m2 39,087
{Pt7¢c/0}3,40*0,68 m2 2,312
{Pt7d/0}7,00*0,68 m2 4,760
{Pt8a/0}16,06*0,92 m2 14,775
{Pt8b/0}3.80*0,92 m2 3,496
razem m2 119,879
35 | KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatekezdy 1 cm grubéci ponad 10 cm
0268/04 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 2)
{Pt7¢/0}3.40*0.68 m2 2,312
{Pt7d/0}7,00*0,68 m2 4,760
{Pt8a/0}16,06*0,92 m2 14,775
{Pt8b/0}3.80*0,92 m2 3,496
razem| m2 25,343
2.1.13. Piytyzelbetowe kanatéw instalacyjnych
36 | KNR 2-02w Zelbetowe piyty stropowe grubc 8 cm ptaskie lub naebrach - ¢czne uktadanie betonu
0217/01
{PtA}0.73*0.75*40 m2 21,900
{PtB}0.51*0,91*4 m2 1,856
{Pt C}1,53*0,345*77 m2 40,644
{Pt D}1,07*0,30*5 m2 1,605
razem| m2 66,005
2.1.14. Sciany Zelbetowe
37 KNR 0-20 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowanitesgewym" wariant Il (transport
0267/01 betonu pom#p)
{Sc9/0}(30.54-10.06)*3.97+10.06*4.34 m2 124,966
razem| m2 124,966
38 KNR 0-20 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek zalkd cm grubéci ponad 10 cm
0267/03 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 14)
{Sc9/0}(30.54-10.06)*3.97+10.06*4.34 m2 124,966
razem| m2 124,966
2.1.15. Widce
39 | KNR 2-02w - wieice monolityczne nécianach o szerokoi do 30 cm
0212/12
m3 39,213
2.1.16. Schody i pochylnie zevetrzne
40 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami paetigernymi o poj.tygki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczynodtegtai¢ 15 km
{tawy}0.40*1.77*%(9.24+2.60+2+0.80*4+1.10*6+10.78+Bb+17.69) m3 45,071
{tawy}17.39*1.60*1,77 m3 49,248
0.75*0.80*1,77*3 m3 3,186
0.75*0.90*1,77*3 m3 3,584
razem| m3 101,089
41 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi o poj.ty¢ki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
0206/04 transportem urobku samochodami samowytadowczynoidtegtai¢ 15 km- poszerzenie
techniczne wykopow , skarpy techniczne (pgtzy50% objetéci wykopow)
101.089*50% m3 50,545
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razem| m3 50,545
42 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wknzascianami budowli wodno-itynieryjnych przy wys.nasypu
0503/02 powyzej 4 m - kat.gr.lll-IV
m3 50,545
43 KNR 0-20 tawy fundamentoweelbetowe prostadtne o szer. do 0.6 m w deskowaniu systemowym warian
0265/01 Il (transport betonu ponap
{FP1-6}0.40*0.30%(9.24+2.60+2+0.80*4+1.10*6+10.78%55+17.69) m3 7,639
razem| m3 7,639
44 KNR 0-20 tawy fundamentoweelbetowe prostadtne o szer. do 1.3 m w deskowaniu systemowym warian
0265/03 Il (transport betonu ponap
17,39*1,60*0,30 m3 8,347
razem| m3 8,347
45 KNR 0-20 Stopy fundamentowielbetowe prostaitne o obj. do 0.5 m3 w deskowaniu systemowym wafian
0266/01 Il (transport betonu ponap
0.75*0.80*0.75*3 m3 1,350
0.75*0.90*0.75*3 m3 1,519
razem| m3 2,869
46 KNR 0-20 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowanitesgewym" wariant Il (transport
0267/01 betonu pomgp)
{SCIANA POCHYLNI ScP1}5.77*1.82 m2 10,501
{SCIANA POCHYLNI ScP2}2,80*2,00+1,30*1,70 m2 7,810
{SCIANA POCHYLNI m2 45,943
ScP3}1,72*4,26+0,65*3,84+0,65*3,46+0,65*3,06+3,4318(6+2,49)/2+1,60*2,49+4,63*(2,49+
2,22)/2+3,81%(2,22+1,69)/2
{SCIANA POCHYLNI m2 65,515
ScP4}1.72*4.54+0.65*4.32+0.65*4.01+0.65*3.70+3.48387+3.57)/2+1.60*3.57+4.63*(3.57+
3.76)/2+(1.20+2.41+0.46)*3.76
{SCIANA POCHYLNI m2 93,411
ScP5}1.72*6.95+0.65*6.60+0.65*6.25+0.65*5.90+(3. 7515)*5.55+3.93*3.08
{SCIANA POCHYLNI m2 51,561
ScP6}1.72*5.76+0.65*5.33+0.65*4.94+0.65*4.56+3.484(0+3.89)/2+1.60*3.89+3.16*(3.89+
3.76)/2
{SCIANA POCHYLNI ScP7}2,80*3,38 m2 9,464
{SCIANA POCHYLNI ScP8a,b}3.20*3.68+1.54*2.13 m2 15,056
{SCIANA POCHYLNI ScP9a,b,c}1,30*3,69+1,30*3,31+1,3Q8B m2 11,609
{SCIANA POCHYLNI ScP10a,b,c}1.70*3.89+1.50*3.49+1.5441 m2 15,559
{SCIANA POCHYLNI ScP11a,b,c}1,47*4,80+1,30*3,92+1,3%)27 m2 16,403
{SCIANA POCHYLNI ScP12a,b,c}1.27*5,05+1.30*3.72+1.048 m2 15,774
{SCIANA POCHYLNI ScP13}1.84*(1.47+1.53)/2 m2 2,760
{SCIANA POCHYLNI ScP14}5,13*(1.90+1,94)/2 m2 9,850
{SCIANA POCHYLNI ScP15}1,88*(0,51+0,68)/2 m2 1,119
{SCIANA POCHYLNI ScP16}5.13*(0,41+0,45)/2 m2 2,206
razem| m2 374,541
47 KNR 0-20 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek zalkd cm grubéci ponad 10 cm
0267/03 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 10)
{SCIANA POCHYLNI ScP1}5,77*1,82 m2 10,501
{SCIANA POCHYLNI ScP2}2,80*2,00+1,30*1,70 m2 7,810
{SCIANA POCHYLNI m2 65,515
ScP4}1.72*4.54+0.65*4.32+0.65*4.01+0.65*3.70+3.48387+3.57)/2+1.60*3.57+4.63*(3.57+
3.76)/2+(1.20+2.41+0.46)*3.76
{SCIANA POCHYLNI m2 93,411
ScP5}1.72*6,95+0,65*6,60+0,65*6,25+0,65*5,90+(3, 75k5)*5,55+3,93*3,08
{SCIANA POCHYLNI m2 51,561
ScP6}1.72*5.76+0.65*5.33+0.65*4.94+0.65*4.56+3.48%40+3.89)/2+1,60*3,89+3,16*(3,89+
3,76)/2
{SCIANA POCHYLNI ScP7}2,80*3,38 m2 9,464
{SCIANA POCHYLNI ScP8a,b}3,20*3,68+1,54*2,13 m2 15,056
{SCIANA POCHYLNI ScP9a,b,c}1,30*3,69+1,30*3,31+1,3Q8B m2 11,609
{SCIANA POCHYLNI ScP10a,b,c}1,70*3,89+1,50*3,49+1,5441 m2 15,559
{SCIANA POCHYLNI ScP11a,b,c}1,47%4,80+1,30*3,92+1,3%)27 m2 16,403
{SCIANA POCHYLNI ScP12a,b,c}1.27*5,05+1.30*3.72+1.2048 m2 15,774
{SCIANA POCHYLNI ScP13}1,84*(1,47+1,53)/2 m2 2,760
{SCIANA POCHYLNI ScP14}5,13*(1.90+1,94)/2 m2 9,850
{SCIANA POCHYLNI ScP15}1,88*(0,51+0,68)/2 m2 1,119
razem| m2 326,397
48 KNR 0-20 Scianyzelbetowe w deskowaniu systemowym" - dodatek zalkd cm grubéci ponad 10 cm
0267/03 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 14)




Rodos 6.8.9.2 [994

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 9/39

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOLU SZKOSPORTOWYCH przy ulicy Matopolskiej 22 w SzczeciR®BOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
{SCIANA POCHYLNI ScP16}5.13*(0,41+0,45)/2 m2 2,206
{SCIANA POCHYLNI m2 45,943
ScP3}1,72*4,26+0,65*3,84+0,65*3,46+0,65*3,06+3,43,86+2,49)/2+1,60*2,49+4,63*(2,49+
2,22)/2+3,81*%(2,22+1,69)/2
razem| m2 48,149
49 KNR 0-20 Stupyzelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwiadprzekroju do 9 w deskowaniu
0269/03 systemowym" wariant |l (transport betonu pahp
{SP1}0,40*0,35*2,62*3 m3 1,100Q
{SP2}0.50*0.35*3,76*3 m3 1,974
razem| m3 3,074
50 KNR 0-20 Belki, podcigi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekrojuvdal&kowaniu
0271/01 systemowym wariant Il (transport betonu panp
{B1}0.35*0.45*(1.52+1.10+1.64+1.42+1.38+1.68+0.9989)*3 m3 5,112
{B2 stopnie}0.35*0.20*5,77*13 m3 5,251
razem| m3 10,363
51 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. ¢gdizy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu
0268/03 systemowym" wariant |l (transport betonu pahp
{PLP1}18,13*1,30 m2 23,569
{PLP2}13,93*1.30 m2 18,109
{PLP3}13.83*1.27 m2 17,564
{PLP4}2,80*2,58 m2 7,224
{PLS1}5,77*1,56 m2 9,001
{PLS2}5.77*1.93 m2 11,136
{PLS3}5.77*2,03 m2 11,713
{PLS4}5.77*1.67 m2 9,636
razem| m2 107,952
52 KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu systemowym" - dodagekazdy 1 cm grubéci ponad 10 cm
0268/04 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 5)
{PLS1}5.77*1.56 m2 9,001
{PLS2}5.77*1.93 m2 11,136
{PLS3}5.77*2,03 m2 11,713
{PLS4}5.77*1.67 m2 9,636
razem| m2 41,486
53 KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu systemowym" - dodagekazdy 1 cm grubéci ponad 10 cm
0268/04 wariant Il (transport betonu porgp
(Krotnasé= 8)
{PLP4}2.80*2.58 m2 7,224
{PLP3}13.83*1.27 m2 17,564
{PLP2}13,93*1.30 m2 18,109
{PLP1}18,13*1,30 m2 23,569
razem| m2 66,466
2.1.17. Konstrukcja drewniana stropu z drewna klepnego
54 | Kalkulacja Elementy konstrukcyjne -zvigary drewniane nad sayjimnastycza zaprojektowano o
indywidualna przekroju prostoitnym z drewna klejonego klasy GL32c, gr#one ptatwiami z drewna
klejonego klasy GL32 Cena z montan
kpl 1,000Q
2.1.18. Izolacje stanu zerowego
55 | Kalkulacja Izolacje bez maty uwzginionej w pozycjach kosztorysowych architekturyi@éfat bentonitowy,
indywidualna - hydroizolacja pionowa na scianach zewnetrznyebywiniecia na odsadzki i 10 cm na + 59
na zakfady, - hydroizolacja pionowa na przegtelziehi+ 10 cm na + 5% na zaklady -
hydroizolacja taw fundamentowych i przegtebien @riListwa mocujaca + siatka montaowa|H
=14 cm, L=2,51 (dla otulin 2,5 cm i pretéw zfaojowych fi 12 mm)-L = 2,51 m - 11 sztuk
kpl 1,000Q
2.1.19. Zbrojenie elementéwelbetowych
56 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢pyrzebrowane
0290/02
{tawy}0,030+0,046+0,080+0,049+0,264+0,065+0,250-67,60,215+0,136+0,125+0,195+0,15 t 1,999
0+0,030+0,090+0,076+0,065+0,043+0,023
{Przekréj tawy fundamentowej FP1 w osi Y5}0,051 t 0,051
{iw lecz FP1 w osi A}0.021 t 0,021
{iw lecz FP1 w osach B, C i D}0.029 t 0,029
{iw lecz FP1 w osi E}0.023 t 0,023
{iw lecz FP1 przy osi X10}0.057 t 0,057
{Przekrdj stopy fundamentowej FP5}0.018 t 0,018
{Przekrdj stopy fundamentowej FP6}0.020 t 0,029
{tawa fundamentowa pochylni FP2}0.068 t 0,068
{tawa fundamentowa pochylni FP3}0.101 t 0,101
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{Sciana oporowa pochylni ScP33}2,045 t 2,045
{Sciany ScD1, ScD2, ScD3, ScD4, ScD5, ScD6}3.543 t 3,543
{Plyta ABCD} 0,006 t 0,006
{Sciana Sc1/0 } 0,910 t 0,910
{Sciana Sc2/0 } 4.569 t 4,569
{Sciana Sc3/0 }0,587 t 0,587
{Stupy -1} t 2,492
0.218+0.19+0.348+0.059+0.400+0.067+0.068*2+0.0850&7+0.088+0.111+0.12+0.100+0|04
1+0.041+0.074+0.034+0.016+0.093+0.038+0.068+0.0310832+0.010
{Stup pochylni SP1 } 0,049 t 0,049
{Stup pochylni SP2 } 0.062 t 0,062
{Stupy S1/-1, S2/-1}0.015 t 0,015
{Nadciag 0.033 t 0,033
{Wspornik} 0,058 t 0,058
{Belka Ukryta BU1/0, } 0,021 t 0,021
{Nadproza } t 0,167
0.030+0.013+0.014+0,018+0.006+0,011+0.021+0.026:830.004+0.0027+0.003
{Trybuny } 1.085 t 1,085
{Sciana fundamentowa Sc4/-1 } 0.175 t 0,175
{Sciana fundamentowa Sc5/-1 } 0.295 t 0,295
{Sciana fundamentowa Sc6,7-1 } 0.048 t 0,049
{Sciana fundamentowa Sc8,9-1 } 0.060 t 0,060
{Sciana fundamentowa Sc10-1 } 0.104 t 0,104
{Sciana fundamentowa Sc11-1 } 0.147 t 0,147
{Sciana fundamentowa Sc12-1} 0.746 t 0,746
{Sciany fundamentowa Sc13/-1 Sc14/-1}0,103 t 0,103
{Sciana fundamentowa Sc15-1 } 0.290 t 0,290
{Sciana fundamentowa Sc16-1 } 0.122 t 0,122
{Sciana fundamentowa Sc17-1 } 0.402 t 0,402
{Sciana fundamentowa Sc18-1} 0.742 t 0,742
{Sciana fundamentowa Sc19-1 } 0.968 t 0,969
{Sciana fundamentowa Sc20/-1 } 0.605 t 0,605
{Sciana fundamentowa Sc21/-1} 0.386 t 0,386
{Sciana fundamentowa Sc22/-1} 0.724 t 0,724
{Sciana fundamentowa Sc23/-1} 0.120 t 0,120
{Sciana fundamentowa Sc24/-1} 0.090 t 0,090
{Sciana fundamentowa Sc25/-1} 0.195 t 0,195
{Sciana fundamentowa Sc26/-1} 0.103 t 0,103
{Sciana fundamentowa Sc27/-1} 0.028 t 0,029
{Sciana oporowa Sc1/-1} 5.821 t 5,821
{Sciana oporowa Sc2/-1} 6,103 t 6,103
{Sciana oporowa Sc3/-1} 6.653 t 6,653
{Sciany ScD9, ScD11, ScD12 i Plyta PIF1}3.963 t 3,963
{Sciany ScD7, ScD8, ScD10 i Plyta PiF1}2.364 t 2,364
{Sciany ScD13, ScD14, ScD15, ScD16 i Piyta PiF5}4.222 t 4,222
{Sciana pochylni ScP1}0,335 t 0,335
{Sciana pochylni ScP2}0.396 t 0,396
{Sciana pochylni ScP4}1,915 t 1,915
{Sciana pochylini ScP5}1.464 t 1,464
{Sciana pochylini ScP6}2,494 t 2,494
{Sciana pochylni ScP7}0,258 t 0,258
{Sciana pochylni ScP8a i b}0,438 t 0,439
{Sciana pochylni ScP9a, ScP9b, ScP9c}0.484 t 0,484
{Sciana pochylini ScP10a,b,c}0.476 t 0,476
{Sciana pochylini ScP11a, ScP11b i ScP11c}0.511 t 0,511
{Sciana pochylni ScP12a, ScP12b i ScP12¢}0.509 t 0,509
{Sciana pochylni ScP13}0,088 t 0,089
{Sciana pochylni ScP14}0.299 t 0,299
{Sciana pochylni ScP15}0.057 t 0,057
{Sciana pochylni ScP16}0.124 t 0,124
{Z-305a"}2.409 t 2,409
{Z-532"0,135 t 0,135
{Z-533"}0.031 t 0,031
{Z-534"}0.036 t 0,036
{Podciagi} 0.163+0.088+0.056+0.469+0.172+0.253+0.035+041B444+0.286+0.463+0.148  t 2,311
{Podciag P1/0}0.130 t 0,130
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{ Podcigg P2/0}0.056 t 0,056
{Podciag P7/0}0.010 t 0,010
{Podciag P2/1}0,089 t 0,089
{Podciag P4/1}0.099 t 0,099
{Nadpraze N4/0}0.027 t 0,027
{Nadpraze N10/0}0.004 t 0,004
{Schody } 0.087+0.071+0.109+0.082+0.138+0.298+0,052 t 0,837
{Schody Sch1/0}0.087 t 0,087
{Schody Sch3/0}0.109 t 0,109
{Stopnie schodéw zewtrznych B2}0.268 t 0,268
{Stopnie schodéw zewtrznych B2}0.050 t 0,050
{Ptyta spocznika schoddw zewtnznych P1S1}0.110 t 0,110
{Ptyta spocznika schoddéw zewtnznych P1S2}0.129 t 0,129
{Ptyta spocznika schodéw zewtnznych P1S3}0.138 t 0,138
{Ptyta spocznika schoddw zewtnznych P1S4}0.119 t 0,119
{Plyta pochylni P{P1}0.439 t 0,439
{Plyta pochylni PtP2}0.332 t 0,332
{Plyta pochylni PtP3}0.302 t 0,302
{Ptyta pochylni PtP4}0.153 t 0,153
{Piyty stropowe } 0.905+0.163+0.298+0.671+1.153681 t 4,358
{Ptyta stropowa P} 2/0}0.520 t 0,520
{Ptyta stropowa P{5/0}0.671 t 0,671
{Plyta stropowa P#6a,b/0}0.995 t 0,995
{Ptyta stropowa P16c/0}0.463 t 0,463
{Nadpraze N2/1, N3/1}0.349 t 0,349
{Nadpraze N4/1}0.029 t 0,029
{Nadpraze N5/1}0.003 t 0,003
{Stupy S3a/0}0,351 t 0,351
{Stupy S3b/0}0.404 t 0,404
{Stupy S9/0}0,124 t 0,124
{Stupy +1}0.074+0.041*2+0.034+0.016+0.093+0.03846880.032+0.0008*2+0.010 t 0,449
{Wiencescian poziomu dolnego}1.437 t 1,437
{Wiencescian poziomu gérnego}2,599 t 2,599
{Stupy S5/0, S2/1, S8/1}(106,7+41,4+67,5)/1000 t 0,216
razem t 84,834
3. CZESC ARCHITEKTONICZNA
3.1. Sciany - warstwyscienne i wykaiczeniowe
3.1.1. SC1
57 | KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x6 nenzaprawie klejowej cienkowarstwowej
0301/01 o grubdci 4 mm (uktadana "fuga w fetjjak plytka)
(38.78+31.08+69.08+1.53*2)*7.70+3.17*(7.70-2.23)7¥(7.58-2.39) m2 1.171,463
{$lusarka zewn}-(7,00+3,724+51,28+30,715+43,04+35t36835+28,891+2,039) m2 -209,885
{sc zachodnia}-31.08*7.70 m2 -239,316
razem| m2 722,262
58 KNR 0-23 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejemerstwy siatki ndcianach
2612/06
m2 722,262
59 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowapiyt styropianowych za
2612/04 pomog dybli plastikowych dacian z cegly
722,262*4 szt 2.889,048
razem| szt 2.889,048
60 KNR 0-23 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenuiyt styropianowych 12cm do
2612/01 scian
m2 722,620
61 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 722,262
62 KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewatrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
722.262 m2 722,262
{-tynk za ekranem acoustic}-2,80*26,50 m2 -74,200
razem| m2 648,062
3.1.2. SCi1b
63 | KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x6 nenzaprawie klejowej cienkowarstwowej
0301/01 o grubdci 4 mm - cegta klinkierowa (uktadana "fuga w §ligak ptytka)
31.08*7.70 m2 239,316
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razem| m2 239,316
64 KNR 0-23 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejemerstwy siatki ndcianach
2612/06
m2 239,316
65 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowapiyt styropianowych za
2612/04 pomog dybli plastikowych dacian z cegly
239.316*4 szt 957,264
razem| szt 957,264
66 KNR 0-23 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenuiyt styropianowych 12cm do
2612/01 scian
m2 239,316
67 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 239,316
68 KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 239,316
3.1.3. SCla
69 | KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x6 nenzaprawie klejowej cienkowarstwowej
0301/01 o grubdci 4 mm (uktadana "fuga w fetjjak plytka)
1.10*7.70 m2 8,470
razem| m2 8,470
70 KNR 0-23 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejemerstwy siatki nd@cianach
2612/06
m2 8,47(Q
71 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowapiyt styropianowych za
2612/04 pomog dybli plastikowych dacian z cegly
8,47*4 szt 33,880
razem| szt 33,880
72 KNR 0-23 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenuiyt styropianowych 12cm do
2612/01 scian
m2 8,47(Q
73 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 8,47(Q
74 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktadanyehsucho
0613/06
m2 8,47(Q
75 NNRNKB (z.Il) Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych luliudawek o gr. 1/2 cegly
202 0158/02
m2 8,470
76 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minezggr. 2 mm wykonangaznie na
0931/01 uprzednio przygotowanym podio - natezenie podktadowej masy tynkarskiej
m2 8,47(Q
77 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minezggr. 2 mm wykonangaznie na
0931/02 uprzednio przygotowanym podio - §ciany ptaskie i powierzchnie poziome
m2 8,47(Q
3.1.4. SC2
78 | KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
0202/05
m2 96,760
79 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 96,760
80 KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 96,760
3.1.5. SC2a
81 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenuiyt styropianowych 12cm do
2612/01 scian
m2 81,557
82 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 81,557
83 KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 81,557
3.1.6. SC3
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84 | Kalkulacja Panele z blachy stalowej. Cena z montazem
indywidualna
m2 23,377
85 KNR 0-18 Montaz rusztu na podtau z cegiet nd@cianach
2612/03
m2 23,377
86 KNR 0-23 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenuiyt styropianowych 12cm do
2612/01 scian
m2 23,377
87 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 23,377
88 KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 23,377
3.1.7. SC4
89 | KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x6 nenzaprawie klejowej cienkowarstwowej
0301/01 o grubdci 4 mm (uktadana "fuga w fetjjak plytka)
m2 49,904
90 KNR 0-23 Ocieplenigscian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejemerstwy siatki ndcianach
2612/06
m2 49,904
91 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowapiyt styropianowych za
2612/04 pomog dybli plastikowych ddcian z cegly
49.904*4 szt 199,616
razem| szt 199,616
92 KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenuiyt styropianowych 12cm do
2612/01 scian
m2 49,904
93 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 49,904
94 | KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 8 cm na $cianach
0202/02
m2 49,904
3.1.8. SC5
95 | KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
0202/04
m2 15,713
96 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 15,713
97 | KNRAT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 8 cm na $cianach
0202/02
m2 15,713
3.1.9. SC7
98 | KNRAT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
0202/04
m2 115,226
99 KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 115,226
100 | KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 8 cmdaéanach
0103/02
m2 115,226
101 | KNR 2-02w Pokrycie pap termozgrzewaln dwuwarstwowe
0504/02
m2 115,226
3.1.10. Sh2
102 | KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach
0202/04
m2 17,409
103 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pmne - wykonywane na zimno - Masy
0602/01 asfaltowozywiczne
m2 17,409
104 | KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 17,409
3.1.11. Sb3
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105 | KNR AT-31 Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 8 cmdwéanach-styropian ekstrudowany 6cm
0101/02
m2 398,406
106 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pmne - wykonywane na zimno - Masy
0602/01 asfaltowozywiczne
m2 398,406
107 | KNR 2-02w Jednokrotne malowanie zwykle farblejr lub ftalowg tynkéw wewrtrznych bez
1508/01 szpachlowania-np.Farba poliwinyl. do grunt. ogsstzara
m2 398,406
3.1.12. Sciana wewn. z bloczéw  silikatowych gr. 24cm
108 | KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewatrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 516,897
109 | KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 4,5 m i grubgci warstwy
0155/01 konstrukcyjnej 24 cm z blokéw silikatowych N 24 bl 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 516,897
110 | KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 516,897
3.1.13. Sciana wewn. dziatowe z bloczéw silikatowych gr. Ten
111 | KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 174,039
112 | KNR 9-10 Scianki dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wieici do 4,5 m z cegiet silikatowych
0159/03 N 12 wykonane na zaprawie tradycy,
m2 174,039
113 | KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 174,039
3.1.14. Sciana wewn. dziatowe z bloczéw silikatowych gr. 8t
114 | KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 23,973
115 | KNR 9-10 Scianki dziatlowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wieici do 4,5 m z ksztattek
0159/02 silikatowych N 8 wykonane na zaprawie tradycyjnej
m2 23,973
116 | KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewtrzne z gipsu wykonywane mechanicznigicianach na podia
2008/01 ceramicznym
m2 23,973
3.1.15. Scianki systemowe WC 4cznie z drzwiami
117 | Kalkulacja Kabina toaletowa <cianka frontowa z drzwiami 10/13 mm, lity laminpiyta wodoodporna,
indywidualna drzwi z piyty 13 mm, wysoki 2,03m, Przestragpomidzy podtog a konstrukej 16cm.
Konstrukcja néna: Profile aluminiowe, anodowane w kolorze natwal Dostawa i monta
m2 42,244
3.1.16. Przewody wentylacyine
118 | KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznych
0122/05
m 52,200
3.1.17. Kominy ponad dachem
119 | KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grétidl/2 ceg.-obmurowanie przewodéw
0120/02 wentylacyjnych
m2 10,427
120 | KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styropianowe gr. 12 cm na
0204/04 scianach
m2 14,311
121 | KNR 2-02 Nakrywy kominow csredniej grubéci 7 crr
0219/05
m2 2,244
3.1.18. Wykaiczeniescian
3.1.18.1. Ptytki w pom sanitarnych - 20x20cm doetnej wysokaci
122 | Kalkulacja Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podé wykonanie tynku cementowego,
indywidualna izolacji powtokowej i tdm uzczelniajicych
(4.75*5+6.82*2+3.68*2+3.43*4+4.44*2+6.08+4.70+3.46*1.20*2+0.25+5.16*2+3.16*4-12,7 m2 246,238
8-10,68)*2.65
-(0,99*2,06*14) m2 -28,552
(2,04+1,64+1,24+1,0+1,22+1,52+0,96+1,52+0,51+1 3 3B m2 44,219
(1,1+0,28+1,08+2,88+2,18+2,88+0,28)*3,46 m2 36,953
razem| m2 298,858
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123 | KNR 0-12t2 Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metasivykla
0829/06
(4.75*5+6.82*2+3.68*2+3.43*4+4.44*2+6.08+4.70+3.46*1.20*2+0.25+5.16*2+3.16*4-12,7 m2 246,238
8-10,68)*2.65
-(0,99*2,06*14) m2 -28,552
(2,04+1,64+1,24+1,0+1,22+1,52+0,96+1,52+0,51+1 3 3B m2 44,219
(1,1+0,28+1,08+2,88+2,18+2,88+0,28)*3,46 m2 36,953
razem| m2 298,858
3.1.18.2. Malowaniescian
124 | NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podigy - powierzchnie pionowe
202 1134/02
{Sc1}1004.103 m2 1.004,103
{Sc2}96.76 m2 96,760
{Sc2a}81.557 m2 81,557
{Sb2}17,41 m2 17,410
{Sc3}23.377 m2 23,377
{Sc24cm}516.897*2 m2 1.033,794
{Sc12cm}174.039*2 m2 348,074
{Sc8cm}23,97*2 m2 47,940
{ptytki}-204,208 m2 -204,208
razem| m2 2.448,811
125 | KNR 2-02w Wewretrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowedténach z elementéw prefabrykowanych i
0830/04 betonoéw wylewanych
m2 2.448,811
126 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctueiwretrznych - tynkéw gtadkich bez
1505/01 gruntowania-np. Farba akrylowa
m2 2.448,811
3.2. Warstwy poziome
3.21. P1
127 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgwbdci 50 mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 176,866
128 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowefolia PE
m2 176,866
129 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konsji na
0609/03 sucho - jedna warstwa - 6cm
m2 176,866
130 | KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewgtrzne z gipsu tynku gr. 10 mm wykonywane mechané&na
2008/04 stropach na podioi betonowym
m2 176,866
3.2.2. Pla
131 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgwbdci 50 mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 16,274
132 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowe-folia PE
m2 16,274
133 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu konsji na
0609/03 sucho - jedna warstwa - 6cm
m2 16,274
134 | KNR 0-14 Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi nazuaie metalowym pojedynczym
2012/01 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD - sufit poéazany z piyt g-k gr. 2,0 cm
m2 16,274
3.2.3. P2
135 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgwibdci 60 mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 152,84(
136 | KNR 2-02w Jednokrotne malowanie zwykte farblejr lub ftalowg tynkéw wewrtrznych bez
1508/01 szpachlowania-np.Farba poliwinyl. do grunt. ogsstzara
m2 152,84(
3.2.4. Pgl
137 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgwubdci 50 mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 396,500
138 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioetylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowefolia PE
m2 396,500
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139 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konsji na
0609/03 sucho - jedna warstwa - 6cm
m2 396,50(
140 | KNR 2-02w beton podkiadowy - z zastosowaniem pompy do betbhbcm/
0205/01
m3 59,475
141 | KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw m@bentonitovg - plyty fundamentowe
0620/01
m2 396,50(
142 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pomgdo betonu na
1101/01 samochodzie.-podbeton 10cm
m3 39,650
143 | KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padt@runtowym-piasek zagzczony 20cm
1101/07
m3 79,300
3.2.5. Pg2
144 | KNR 2-02w Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weystzolacyjnej rulonowe- wyktadzina
1123/02 sportowa gr. 3.2mm
760 m2 760,000
-89,56 m2 -89,560
razem| m2 670,440
145 | NNRNKB (z.VIl) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przyciu "Miksokreta" w pomieszczeniatch
202 1125/01 0 pow.ponad 8 m2jw lecz 6cm zbrojony zbrojenienprogzonym
m2 923,400
146 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioietylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowefolia PE
m2 923,400
147 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konsji na
0609/03 sucho - jedna warstwa - 6cm
m2 923,400
148 | KNR 2-02w beton podktadowy- z zastosowaniem pompy do betbhSicm/
0205/01
m3 138,510
149 | KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw m@bentonitovg - plyty fundamentowe
0620/01
m2 923,400
150 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pomgo betonu na
1101/01 samochodzie.-podbeton 10cm
m3 92,340
151 | KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padt@runtowym-piasek zagzczony 20cm
1101/07
m3 184,680
3.2.6. Pg3
152 | KNR 2-02w Ptyty fundamentoweelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu Ocni2
0205/01
30.06*4.43 m3 133,166
28,54*2,73 m3 77,914
21,80*0,96 m3 20,928
razem| m3 232,008
153 | KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw m@bentonitovg - plyty fundamentowe
0620/01
m2 232,008
154 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pomgo betonu na
1101/01 samochodzie.-podbeton 10cm
m3 23,201
155 | KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padt@runtowym-piasek zagzczony 20cm
1101/07
m3 46,402
3.2.7. Pg4
156 | KNR 2-02w Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weystzolacyjnej rulonowe- wyktadzina
1123/02 sportowa gr. 3.2mm
m2 89,560
157 | NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przyciu "Miksokreta" w pomieszczeniath
202 1125/01 0 pow.ponad 8 m2jw lecz 6cm zbrojony zbrojenienprogzonym
m2 89,560
158 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioetylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowefolia PE
m2 89,560
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159 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konsji na
0609/03 sucho - jedna warstwa - 6cm
m2 89,560
160 | KNR 2-02w Ptyty fundamentoweelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu cm/8
0205/01
m3 7,165
161 | KNR 2-02w Plyty fundamentoweelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu Ocn/i3
0205/01
m3 26,868
162 | KNR 0-32 Izolowanie fundamentéw m@bentonitovg - plyty fundamentowe
0620/01
m2 89,560
163 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym Zastosowano pomgdo betonu na
1101/01 samochodzie.-podbeton 10cm
m3 8,956
164 | KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padt@runtowym-piasek zagzczony 20cm
1101/07
m3 17,912
3.2.8. D1
165 | KNR 2-02w Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
0504/02
m2 1.147,090
166 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe , styropian spadkowy laminowany pasfaltows10,0 - 35,0
0609/03 cm
m2 1.147,090
167 | KNR 2-02 Izolacja pozioma - paroizolacja
0607/01
m2 1.147,090
168 | NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw blaghstalovg ocynkowan-trapezow o pow.arkuszy ponad 4.00 m2 na
202 0529/02 tatach lub deskowaniu
m2 1.147,090
169 | KNR 0-14 Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi nazuaie metalowym pojedynczym
2012/02 mocowanym do podi@ z ksztattownikéw CD i UD - dwie warstwy piyt -yied GKF 24 mm, do
REI 30 min.
1147.09 m2 1.147,090
{-belki drewniane}-29,60*0,20*6 m2 -35,520
razem m2 1.111,570
3.2.9. D2
170 | KNR 2-02w Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
0504/02
199.423-21,86 m2 177,563
razem m2 177,563
171 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowychlzolacje cieplne i praediwickowe ,
0609/03 styropian spadkowy laminowany paasfaltovws20,0 - 60,0 cm
m2 177,563
172 | KNR 2-02 Izolacja pozioma - paroizolacja powtokowa
0607/01
199.423-21,86 m2 177,563
razem m2 177,563
173 | KNR 0-14 Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi nazuaie metalowym pojedynczym
2012/01 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD - sufit poéazany z piyt g-k gr. 2,0 cm
199.423-21,86 m2 177,563
razem m2 177,563
3.2.10. D3
174 | KNR 2-02w Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
0504/02
m2 7,637
175 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowychlzolacje cieplne i praediwickowe ,
0609/03 styropian spadkowy laminowany paasfaltovs20,0 - 60,0 cm
m2 7,637
176 | KNR 2-02 Izolacja pozioma - paroizolacja powtokowa
0607/01
m2 7,637
177 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konsji na
0609/03 sucho - jedna warstwa - 20cm
m2 7,640
3.2.11. D4
178 | KNR 2-02w Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe
0504/02




Rodos 6.8.9.2 [994

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 18/39

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA TERENIE ZESPOLU SZKOSPORTOWYCH przy ulicy Matopolskiej 22 w SzczeciR®BOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
m2 21,860
179 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowychlzolacje cieplne i praediwickowe ,
0609/03 styropian spadkowy laminowany paasfaltows20,0 - 60,0 cm
m2 21,860
180 | KNR 2-02 Izolacja pozioma - paroizolacja powtokowa
0607/01
m2 21,860
181 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pane - wykonywane na zimno z emulsj
0602/01 asfaltowej - pierwsza warstwa Masa dyspers.asfaltk.izol.
m2 21,860
182 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt styropianowych poziome od spodu korstjiu-
0609/06 12cm
m2 21,860
3.212. T1
183 | KNR 0-12t2 Oktadziny schodéw z cegly klinkierowej brukowej ozenej cieniowanej podpalanej z faa
1121/05 wymiarach 240x118x50 mm
m2 69,190
184 | KNR 0-12t2 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej -ygatowanie podiza
1121/01
m2 69,190
185 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome -ifolv plynie
0602/01
m2 69,190
3.2.13. T2
186 | KNR 0-12t2 Posadzki ptytkowe z cegly klinkierowej brukowej n@enej cieniowanej podpalanej z faa
1118/09 wymiarach 240x118x50 mm
m2 69,190
187 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome -ifolv plynie
0602/01
m2 73,480
188 | NNRNKB (z.VIl) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przyciu "Miksokreta" w pomieszczeniatch
202 1125/01 0 pow.ponad 8 m2jw lecz 6cm zbrojony zbrojenienprogzonym
m2 73,480
189 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowe-folia PE
m2 16,274
190 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome - styropian ekslowany6,0
0609/03 cm
m2 73,489
191 | KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na stropikeramzyt /warstwa spadkowa/
1101/06
73.489%(0,04+0,29)/2 m3 12,126
razem m3 12,126
192 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe - fizelina x2
0606/01
m2 73,480
193 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej - poziome
0606/01 podposadzkowe -folia kubetkowa
m2 73,480
194 | NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
202 0618/03
m2 73,489
195 | KNR 2-02w Izolacje cieplne i przeciwavickowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konsji na
0608/03 sucho - jedna warstwa laminowany pap 12 cm
m2 73,489
196 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pme - wykonywane na zimno z emulsj
0602/01 asfaltowej - pierwsza warstwa Masa dyspers.asfaltk.izol.
m2 73,489
3.2.14. Daszek wégiowy
197 | Kalkulacja Zadaszenie nad wgjem potnocnym Cena z mon&n
indywidualna
szt 1,000
3.3. Posadzki - warstwy wykéczeniowe
3.3.1. Plytki gresowe w pomieszczeniach technigaih i sanitariatach
198 | NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
202 2808/05 klejowej o grub.warstwy 5 mm
{pom.09}5,76 m2 5,760
{pom.10}19,12 m2 19,120
{pom.11}15,04 m2 15,040
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{pom.16}16,33 m2 16,330
{pom.18}16.05 m2 16,050
{pom.22}6,59 m2 6,590
{pom.23}14,73 m2 14,730
{pom.25}6,04 m2 6,040
razem m2 99,660
3.3.2. Posadzka PCV w przestrzeniach komunikaayych, na klatkach schodowych -
wykonczone wyktadzinami PVC lub LINOLEUM
199 | KNR 2-02w Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez waystolacyjnej rulonowe linoleum kolor
1123/02 czarny strukturalny (Volcanic ash)
{pom.01}71.61 m2 71,610
{pom.02}6,19 m2 6,190
{pom.03}8,47 m2 8,470
{pom.05}11,71 m2 11,710
{pom.06}31,37 m2 31,370
{pom.07}15,82 m2 15,820
{pom.08}11.71 m2 11,710
{pom.14}47,65 m2 47,650
{pom.15}17,41 m2 17,410
{pom.17}17.89 m2 17,890
{pom.20}111,83 m2 111,830
{pom.21}152,84 m2 152,84(
{pom.24}30,75 m2 30,750
razem m2 535,25(
3.4. Stolarka islusarka
3.4.1. Slusarka zewretrzna
200 | Kalkulacja Ol Slusarka aluminiowa, w kolorze RAL 7024, profil "cieply";szklenie szyba zespolong
indywidualna jednokomorowa o wspolcz. ochrony akust. 32 dB; i wspolczynniku Umin =1,1W/m2/ K; kolor
szkta: grafitowy - wybor skonsultowaé z projektantem po dostarczeniuwzornika/probek szktla;
skrzydta uchylne - sterowane elekitr.
1.75*1.00*4 m2 7,000
razem m2 7,000
201 | Kalkulacja 020kno PCV, w kolorze RAL 7024,z szybespolog jednokomorowo wspotcz. ochrony akust.
indywidualna 32 dB; i Umin =1,1W/m2/ K; skrzydto uchylne - sterowane elektr.
2,66*0,70*2 m2 3,724
razem m2 3,724
202 | Kalkulacja 03,04.06lusarka w systemie fasady aluminiowe;j, w kolorzeLRI@24, profil “cieply"szklenie
indywidualna szyba zespolong jednokomorowg o wspodtcz. ochrony akust. 32 dB; i wspotczynniku Umin
=1,1W/m2/ K, kolor szkla: grafitowy - wybor skorigawaé z projektantem po dostarczeniu
wzornika/probek szktaskrzydta drzwiowe wyposae w samozamykacz, we wszystkich drzwiach
ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ dzwignie antypaniczne (AP); skrzydta okienne uchylne -
sterowane elektrycznieSzyby oznaczone indeksem "b" - szklone szktem bezpiecznym; elementy
$lusarki w poblku scian i stupdw konstrukcyjnych: oznaczone symbol&h™- blendy
nieprzezierne - wykonane ze szkla malowanego luelphlaszanych (w kolorzdusarki)
docieplonych styropianem 5cm
16,04*1,00+1,53*1,00*2+32,18*1,00 m2 51,280
razem m2 51,280
203 | Kalkulacja F 01 (D1+O5$lusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorzel RI®24, profil
indywidualna "ciepty"szklenie szyba zespolong jednokomorowa o wspotcz. ochrony akust. 32 dB; i
wsp6iczynniku Umin =1,1W/m2/ K, kolor szkta: grafivy - wybor skonsultowaz projektantem
po dostarczeniu wzornika/probek szktaskrzydta dozvei wyposaone w samozamykacz, we
wszystkich drzwiach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé dzwignie antypaniczne (AP); skrzydta
okienne uchylne - sterowane elektrycznieSzyby azoree indeksem "b" - szklone szktem
bezpiecznym; elementy $lusarki w poblizu $cian i stupoéw konstrukcyjnych: oznaczone symbolem
"BL" - blendy nieprzezierne - wykonane ze szktaamanego lub paneli blaszanych (w kolorze
$lusarki) docieplonych styropianem 5cm
4,74*6,48 m2 30,715
razem m2 30,715
204 | Kalkulacja 07,0&lusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorzelRI@24, profil "cieply"szklenie
indywidualna szyba zespolong jednokomorowa o wspodtcz. ochrony akust. 32 dB; i wspotczynniku Umin
=1,1W/m2/ K , kolor szkla: grafitowy - wybor skorigawaé z projektantem po dostarczeniu
wzornika/probek szktaskrzydta drzwiowe wypasae w samozamykacz, we wszystkich drzwiach
ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ dzwignie antypaniczne (AP); skrzydta okienne uchylne -
sterowane elektrycznieSzyby oznaczone indeksem "b" - szklone szklem bezpiecznym; elementy
$lusarki w poblku scian i stupéw konstrukcyjnych: oznaczone symbol&h™- blendy
nieprzezierne - wykonane ze szkla malowanego luelphlaszanych (w kolorzdusarki)
docieplonych styropianem 5cm
31.88*1.00+11,16*1,00 m2 43,040
razem m2 43,040
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205 | Kalkulacja O%Slusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorzel RI®24, profil "ciepty"szklenie szyp
indywidualna zespolong jednokomorowg o wspotcz. ochrony akust. 32 dB; i wspotczynniku Umin =1,1W/m2/
K, kolor szkia: grafitowy - wybér skonsultowa projektantem po dostarczeniu wzornika/prébek
szklaskrzydta drzwiowe wypogane w samozamykacz, we wszystkich drzwiach ewakogcly
nalezy zastosowa¢ dzwignie antypaniczne (AP); skrzydta okienne uchylne - sterowane
elektrycznieSzyby oznaczone indeksem "b" - szklone szklem bezpiecznym; elementy $lusarki w
poblizu scian i stupéw konstrukcyjnych: oznaczone symbol&h™- blendy nieprzezierne -
wykonane ze szkta malowanego lub paneli blaszatwdtolorzeslusarki) docieplonych
styropianem 5cm
10,22*3,46 m2 35,361
razem m2 35,361
206 | Kalkulacja D2,D3Slusarka aluminiowa, profil "cieply"; w kolorze RAL7024, drzwi dwuskrzydtowe z areny,
indywidualna otw. na zewn.; wspolcz. ochrony akust.32 dB; i Umin=1,7W/m2/ K;kolor szkta:grafitowy;
dzwignie antypaniczne (AP)
2,46*1,00+2,15*2,50 m2 7,835
razem m2 7,835
207 | Kalkulacja D4,01Glusarka w systemie fasady aluminiowej, w kolorzeLRi@24, profil "ciepty"szklenie
indywidualna szyba zespolong jednokomorowg o wspotcz. ochrony akust. 32 dB; i wsp. Umin =1,1W/m2/ K,
kolor szkta: grafitowy - wybor skonsultowa projektantem po dostarczeniu wzornika/prébek
szklaskrzydta drzwiowe wypogane w samozamykacz, wypasae w dwignie antypaniczne
(AP);Szyby oznaczone indeksem "b" - szklone szktem bezpiecznym
5,16*3,46+3,19*3,46 m2 28,891
razem m2 28,891
208 | Kalkulacja D5Drzwi wymiennikowni, w kolorze RAL 7024,skrzydto rozwierane, lewe,zewnetrzne; z
indywidualna otworami wentylacyjnymi
0,99*2,06 m2 2,039
razem m2 2,039
209 | Kalkulacja Parapety z konglomeratu o grébb3 cmDostawa i monta
indywidualna
1.75*4+2.66*2+1.64+1.53*2+32.18+31.88+11.16+10,22 mb 102,460
razem| mb 102,460
210 | Kalkulacja Parapety zewgtrzne - wykonane z blachy powlekanej Dostawa i raont
indywidualna
mb 102,460
3.4.2. Stolarka drzwiowa wewegtrzna
211 | Kalkulacja Dw1,Dw2Slusarka aluminiowa, w kolorze RAL 7024, drzwi dweskdiowe,z
indywidualna samozamykaczem;z naswietlami bocznymi
3.08*2.10+3.56*2.30 m2 14,656
razem m2 14,656
212 | Kalkulacja Dw3Slusarka aluminiowa, w kolorze RAL 7024, podwojnewdrdwuskrzydiowe z widowni,
indywidualna otwierane na zewnatrz;z samozamykaczem; z naswietlami bocznymi i gérnymi;z dzwigniami
antypanicznymi (AP); naswietle gorne potaczone z oknem O4P
5,43*3,46 m2 18,788
razem m2 18,788
213 | Kalkulacja Dw4Slusarka aluminiowa, w kolorze RAL 7024,drzwi dwusjdtowe, o odpornai ogniowej El
indywidualna 60;z samozamykaczem
1,90*2,10*2 m2 7,980
razem m2 7,980
214 | Kalkulacja Dw5,6,7Drzwi w kolorze RAL 7024, ; otw. na zewn.o odporno$ci ogniowej EI 30 /stalowe/
indywidualna
1,50*2,10+0,99*2,06*2 m2 7,229
razem m2 7,229
215 | Kalkulacja Dw8Drzwi recepcji, w kolorze RAL 7024, jednoskrzydtowe, lewe; otwierane na zewnatrz
indywidualna
0,99*2,06 m2 2,039
razem m2 2,039
216 | Kalkulacja Dw9,10Drzwi jednoskrzydlowe;prawe; otwierane na zewn.;w kolorze RAL 7024;otwory
indywidualna wentylacyjneo min. powierzchni 300cm2/
0.99*2.06*15 m2 30,591
razem m2 30,591
217 | Kalkulacja Dw11,12Drzwi pom. sanitarnych;systemowe laminatowe HPL; jednoskrzydlowe;prawe;
indywidualna otwierane na zewn.;w kolorze RAL 7024
0.90*2,00*18 m2 32,400
razem m2 32,400
218 | Kalkulacja Dw13Drzwi wewngetrzne pom. technicznych i magazynowych dostgpnych z areny;w formie
indywidualnal bramy garaowej uchylnej do géry
2,50*2,10*3 m2 15,750
razem m2 15,750
3.4.3. Balustrady
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219 | Kalkulacja WIDOWNIABalustrady wykonane z rury stalowa 80x35mmalowanej na kolor RAL 7024.
indywidualna Wewnatrz linka stalowa ocynkowana fi3mm co 11cmkawstalowa pomdzy stupami fi 10mm
co 11cm, Mocowanie do podia:konsola mocufa- ptaskownik 10mm mocowany do pagiazal
pomog dwdch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL 202
{element typ A}1,88*1,10*15 m2 31,020
razem| m2 31,020
220 | Kalkulacja WIDOWNIA, KONDYGNACJAbalustrady na widowni, typ BC Wykonanie i monta
indywidualna wykonanie: Rura stalowa 80x35mm malowana na kollt R024 , mocowanie do podia:
konsola mocujca- ptaskownik 10mm mocowany do padiza pomog dwoch kotew
wklejanych, malowana na kolor RAL 7024
{typ B}1,88*1,10*8 m2 16,544
{typ C}1.98*1.10*4 m2 8,712
{typ £}(1,37*2+1,26*2)*1.10 m2 5,786
razem| m2 31,042
221 | Kalkulacja KORYTARZBalustrady wykonane z rury stalowa 80x35mmalowanej na kolor RAL 7024.
indywidualna Wewnatrz linka stalowa ocynkowana fi3mm co 11cmkawstalowa pomdzy stupami fi 10mm
co 11cm, Mocowanie do podia:konsola mocufa- ptaskownik 10mm mocowany do pagiazal
pomog dwdch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL 202
{element typ E}1.61*1.10*5 m2 8,855
razem| m2 8,855
222 | Kalkulacja KORYTARZ,SCHODYBalustrady wykonane z rury stalow@85mm malowanej na kolor RAL
indywidualna 7024. Wewnatrz linka stalowa ocynkowana fi3mm comilrurka stalowa poraizy stupami fi
10mm co 11cm, Mocowanie do pogdokonsola mocuafra- ptaskownik 10mm mocowany do
podiaza za pomog dwoch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL ZD@datkowo element
z 2szt ruy 35x20mm oraruby rzymskie nierdzewne jachtowe GSR mocowaneafsdli
{element typ F}1.80*1.10 m2 1,980
{element typ G}1.84*1,15 m2 2,116
razem| m2 4,096
223 | Kalkulacja SCHODY- POCHWYTBalustrady wykonane z rury stalov@&x®mm malowanej na kolor RAL
indywidualna 7024. Mocowanie décian na wysokéi 110cm :konsola mocaga- ptaskownik 10mm
mocowany do podi@a za pomog dwodch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL 202
{element typ H}(1.42+1.24+2.02+1.38+1.56+1.73) m 9,350
{element typ 1}2.28 m 2,280
{element typ J}0,88 m 0,880
{element typ K}8,45*4 m 33,800
razem m 46,310
224 | Kalkulacja SCHODY WESCIOWEDbalustrady na widowni, typ B i C Wykonanimontaz wykonanie: Rura
indywidualna stalowa 80x35mm malowana na kolor RAL 7024 , mocoevdo podiaa: konsola mocafra-
ptaskownik 10mm mocowany do podéoza pomog dwoch kotew wklejanych, malowana na
kolor RAL 7024
{elem 1}1.44*1.10*4 m2 6,336
{elem 2}1.74*1.10*15 m2 28,710
{elem 3}1.70*1.10*1 m2 1,870
{elem 4}1.64*1.10*2 m2 3,608
{elem 5}1.90*1.10*2 m2 4,180
{elem 6}1.74*1.10*5 m2 9,570
{elem 7}1.31*1.10*2 m2 2,882
{elem 8}1.51*1.10*2 m2 3,322
{elem 9}1.41*1.10*1 m2 1,551
razem| m2 62,029
225 | Kalkulacja SCHODY ZEWN.- POCHWYTBalustrady wykonane z rurgletva 60x30mm malowanej na
indywidualna kolor RAL 7024. Mocowanie décian na wysokgxi 75 i 90cm :konsola mocaga- ptaskownik
10mm mocowany do podia za pomog dwdch kotew wklejanych, malowana na kolor RAL
7024
(0.13+0.30+8.96*2+1.70*2+3.46*2+1.35*2+2.50*2+3.28*2.00*4+9.00*6+0.15*4+0.50*2+0. m 234,040
30*3+0.13+0.32+2.95*2+3.23+0.25)*2
razem m 234,040
3.4.4. Elementy dodatkowe
226 | Kalkulacja Krata stalowa ocynkowana o oczkach 55x11mm ze #zamn, wysoké¢ ptaskownika nénego:
indywidualna 25 mm zagjbiona w posadzce Wykonanie i manta
m2 6,000
227 | Kalkulacja Wpuszczana w posadzklx2m, gt. 20mm) — szczotkowo — rypsowa — czysead osuszaca
indywidualna obuwie np. wstawki wyktadziny w kolorze grafit resstrze aluminiowym
kpl 1,000
228 | Kalkulacja Schody prefabrykowane w pomieszczeniu nr -1/13startechniczna konstrukcja - policzki z
indywidualna katownika 60x60x4 (lub ceownika 200), 3 stopnice etiglgdw systemowych (25x100cm) lub
blachy ryflowanej — mocowanie do policzkéw staby M12, jednostronna balustrada - pochwyt z
rury stalowej O 40mm bez wypehienia gsta petami
kpl 1,000
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229 | Kalkulacja Batut - zagibienie w posadzce 1,15m a wymiar zetvmy 3,1 x 5,2m otoczone z trzech stro
indywidualna dodatkowym zabezpieczeniem tapicerunkbkpwego jak przy innych rowach asekuracyjnyc
kpl 1,000Q
230 | Kalkulacja Doty asekuracyjne slepa podioga z rozggliwej siatki mocowanej décian poprzez ekspander
indywidualna gumowe sciany ponzej siatki zagtadzone i wymalowane farbami przecéimibwymi
kpl 1,000Q
231 | Kalkulacja Lustra w wc - Lustra wysokei 60cm 30cm nad umywalkami na catej diégjgciany w
indywidualna sanitariatach i fazienkach. w Pokoju pierwszej poyridazience treneréw nad umywalkistro
60x60cm
0,6*0,6*2 m2 0,720
0,60%(2,94+3,44+1,37*2+1,37*2) m2 7,116
razem| m2 7,836
3.5. WYKONCZENIE SUFITOW
3.5.1. Malowanie sufitow
232 | NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome
202 1134/01
{sufit G-K}13,274+1111,57+177,563 m2 1.302,407
{tynk}11.71+31.37+15.82+26.64+22.80+8.47+71.61+1#47.89 m2 223,720
razem| m2 1.526,127
233 | KNR 2-02w Wewretrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowedténach z elementéw prefabrykowanych i
0830/04 betonoéw wylewanych
m2 223,720
234 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - tynkéw gtadkich bez
1505/01 gruntowania -np. Farba akrylowa
m2 223,720
235 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctueiwretrznych - piyt gipsowych
1505/05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem -nghdakrylowa
m2 1.302,407
3.6. Odwodnienie potaci dachowych i opierzenia atk
236 KNR Wpusty dachowe-Dn70/100
2-15/GEBER
T 0405/01
kpl. 4,000
237 | KNR0-21 Poszycieician szkieletowych z ptyt widrowych- paski ptyty B22mm ,mocowanej na kotki
4004/06 rozporowe pod opierzenia blacharskie attyki
m2 136,240
238 | KNR 2-02w Obrébki przy szerok&i w rozwinicciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej na klej biteny
0514/02
m2 167,680
239 | KNR-W 2-02 Rury spustowe prostatne o dtugéci w rozwinigciu 50cm z blachy ocynkowanej gruieo
0526/06 0,50mm - rura spustowa z blachy powlekanej 120xha0
8,95%2 m 17,900
razem m 17,900
240 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej géab@,60mm prostakne o diugéci w
0519/07 rozwinieciu 50cm - Rynny korytkowe na dachu D2
6,74+5,4 m 12,140
razem m 12,140
241 | KNR-W 2-02 Pokrycie koryt dachowych trzema warstwami papyapeku asfaltowym na zimno
0534/01
(6,74+5,4)*(0,15+0,5+0,15) m2 9,712
razem| m2 9,712
242 | Kalkulacja Detal 7a - palczenie dachu zé&iam attykows - monta matych czap betonowych
indywidualna prefabrykowanych o wymiarach 24x100cm za pomiatownikéw 200x120x10 wklejanych ng
kotwy + folia kubetkowa na czapach
5,49*7+29,82+0,47*2 m 69,190
razem m 69,190
243 | Kalkulacja Detal 7b - paiczenie dachu z&iam attykows - monta duzych czap betonowych
indywidualna prefabrykowanych o wymiarach 58x100cm mocowanycharao@ kotew wklejanych +
styropian estrudowany gr 2cm i folia kubetkowa
29,82+0,47*2 m 30,760
razem m 30,760
3.7. Rusztowanie
244 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe priienne RR - 1/30 wysokoi do 16 m
1610/02
m2 1.758,165%
245 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zgwemych przyciennych wysokéci do 15 m
1613/02
m2 1.758,160
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246

KNNR 2
1505/01

Ostony z siatki na rusztowaniach zexvanych

m2

1.758,160

4. WYPOSAZENIE

247

Kalkulacja
indywidualna

Zestawienie urdzer gimnastycznych: Poz.1. Plansza gimnastycznaadeenie wolnostajce
na podiodze o wymiarach 14 m x 14 m — 1 szt., P8zi2zka trampolinowa o diugei 18,70 m
— 1 szt. Urgdzenie zamontowane w dole podtogowym., Po&clezka akrobatyczna o diugai
20 m — 1 szt. Spez montowany w dole podtogowym. Poz.4. Training highrs with
adjustableheight — 4 szt. Sprmontowany na zaczepach podtogowych nad rowem
asekuracyjnym. Poz.5. Kétka gimnastyczne — 2 gatzgcBmontowany do sufitu nad dotami
asekuracyjnymi. Poz.6. Low beam — 3 szt. Réwnioweagimnastyczne, treningowe, niskie,
wolnostojce na podiodze. Poz.7. Training paralel bars visbdfeet — 1szt. Pocze
symetryczne, treningowe. Poz.8. Landing mat 3@0&x 20 — 10 szt. Materace asekuracyjn

eo

wymiarach 300 x 200 x 20 — 10 szt. Spr@olnostojcy na podiodze. Poz.9. Double rebounder —

1 szt. Trenzer do pogczy asymetrycznych, wolnosigly na podiodze. Poz.10. Competition
parallel bars — 1 szt. Rmze gimnastyczne, symetryczne do zawodow. gmralnostojcy na
podiodze. Poz.11. Minitrampolina open end — 1Matitrampolina, sprzt wolnostojcy na

podiodze. Poz.12. Chalk bowl — 10 szt. Pojemnikimzgnezje, spet wolnostojcy na podiodze.

Poz.13. Kostki gimnastyczne — 6 szt. Podesty @d&waacji na przyradach gimnastycznych,
sprzt wolnostojcy na podiodze. Poz.14. Drabinki gimnastyczne szt0Drabinki
gimnastyczne, prgienne, montowane daiany mog by¢ réznych firm posiadaicych
certyfikat bezpieczestwa ,B”. Szczegdtowe informacje dotyrz sprztu zawarte w zatzniku.

kpl

1,000

248

Kalkulacja
indywidualna

Siedzisko dla obiektow sportowych z konstrukitjetalovs wiszaca

szt

160,000

249

Kalkulacja
indywidualna

OBUDOWA AKUSTYCZNA AK1 - np. kolor 930 - w plytacB70x60x4 mocowanych na
listwach dwuteowych nécianie zachodniej sali 0,5m nad posagekpasie wysokéi 3m na
dystansie 27m - centralnie

27,00%3,0

m2

81,000

razem

m2

81,000

250

Kalkulacja
indywidualna

OBUDOWA AKUSTYCZNA AK1 - stela systemowy obudowy na listwach : Profil gtéwny Ti2
Profil poprzeczny T24 Dostawa i moata

27,00%3,0

m2

81,000

razem

m2

81,000

251

Kalkulacja
indywidualna

Hall / Recepcjal.kurtyna powietrzna 2.blat 344x58dmntener mobilny 42,8x60x54 z
uchwytem bocznym4.szafa aktowa 100x42x188 drzvayskowe PD555.szafa aktowa

60x42x188 lewa drzwi skrzydtowe PD53 L6.fotel oloney niski, stela czarny Dostawa i monia

kpl

1,000

252

Kalkulacja
indywidualna

Pom. Sprzataczekstot 60x60x722.krzesta - opamsiedizisko sklejka4ulz laminat, nogi metalik
40x40, 2 szt.3.szafa 208x180x50cm4.szafka 80 cnef@webzmywak DZ-8 CW5.zlewozmywa|
30cm od posadzki z ociekaczem na zawieszane pomachopy.6.szafki na odzi@.umywalka
ceramiczna/biata z powtoka antybakteryjna, szerokosci minimum 50 cm; 8.bateria umywalkowa
wyjscie zesciany z perlatorem, mieszaczowa ze stali nierdzgdogtawa i monta

kpl

1,000

253

Kalkulacja
indywidualna

WC niepetnosprawnychl.miska gisbwe wiszaca ceramiczne/biata z powiplantybakteryjn
przeznaczona dla 0sob niepetnosprawnych ; 1szt.2.sptuczka podtynkowa z plyta czotowa ze stali
nierdzewnej, - element montazowy do WC, , H112; 1szt.3.umywalka ceramiczna/biata z powtoka
antybakteryjna, szeroko$ci minimum 50 cm, przeznaczona dla 0sob niepelnosprawnych;
1szt.4.bateria umywalkowa mieszaczowa ze staldnewnej i zabezpieczeniem przed kradgie
przeznaczone dla 0sob niepelnosprawnych; 1szt.5.- element montazowy do umywalki dla baterii
stojacej, H1126.dodatki tazienkowe( kosz $maieci, uchwyt szczotek WC, pojemnik ngzniki
papierowe, dozownik mydta w plynie, wieszaki itpe) stali nierdzewnej 7.Niegine poecze i
uchwyty;8.- element montazowy do uchwytow, H1129.Lustro uchylne, prawe 60 x 45 cm; z
kompletem uchwytéw Dostawa i moata

)

kpl

2,000

254

Kalkulacja
indywidualna

WC Mgskiel. miski ustgpowe wiszace ceramiczne/biate z powtoka antybakteryjna;
4szt.2.spluczki podtynkowe z pdytzotowy ze stali nierdzewnej, - element martary do WC,
H112; 4szt.3.pisuary wiszace ceramiczne/biate z powloka antybakteryjna; 5szt.4.- elementy
montaowe do pisuaru uniwersalne, dla armatury podtynk®¥id.2 - 130 z pha czotowy ze
stali nierdzewnej;5.umywalka ceramiczna/biata z powtoka antybakteryjna, szerokosci minimum
50 cm; 4szt.6.baterie umywalkowe stojace bezdotykowe z perlatorem, ze stali nierdzewnej,
zasilane bateria, z zabezpieczeniem przed kradzieza; rurarze w bruzdach (podejscia wody zimnej i
cieplej do osprzetu); 4szt7.- element montazowy do umywalki dla baterii stojace;j,
H112;8.Dodatki tazienkowe: (kosze na $mieci, uchwyty szczotek WC, pojemniki na rgczniki
papierowe, pojemniki na papier toaletowy, wiesagk) ze stali nierdzewnej matowej. Dostaw
monta

kpl

1,000
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255

Kalkulacja
indywidualna

WC damskie ogéinodogtnel.miska ugpowa wisaca ceramiczna/biata z powlpk
antybakteryjna; 3szt.2.spluczka podtynkowa z ptyta czotowa ze stali nierdzewnej, - element
montazowy do WC, H112; 3szt.3.umywalka ceramiczna/biata z powloka antybakteryjna,
szerokos$ci minimum 50 cm; 4szt.4.baterie umywalkowe stojace bezdotykowe z perlatorem, ze
stali nierdzewnej, zasilane bateria, z zabezpieczeniem przed kradzieza; rurarze w bruzdach
(podejscia wody zimnej i cieptej do osprzgtu); 4szt.5. - element montazowy do umywalki dla
baterii stojacej, H112;6.Dodatki tazienkowe: (kosze na $mieci, uchwyty szczotek WC, pojemniki
na kczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowyjgmaniki na torebki higieniczne,
pojemniki na podktadki na deskedesow, dozowniki mydta w plynie, wieszaki itp.) ze stali
nierdzewne matowej. Dostawa i manta

kpl

1,000

256

Kalkulacja
indywidualna

Lazienka chtopcowl.miska ustgpowa wiszaca ceramiczna/biata z powloka antybakteryjna;
2szt.2.spluczka podtynkowa z phyizotow ze stali nierdzewnej, - element mamery do WC,
H112; 2szt.3.pisuary wiszace ceramiczne/biate z powloka antybakteryjna; 2szt.4. - elementy
montaowe do pisuaru uniwersalne, dla armatury podtynke¥id.2 - 130 z pha czotowy ze
stali nierdzewnej;5.umywalka ceramiczna/biata z powtoka antybakteryjna, szerokosci minimum
50 cm; 4szt.6.baterie umywalkowe stojace bezdotykowe z perlatorem, ze stali nierdzewnej,
zasilane bateria, z zabezpieczeniem przed kradzieza; rurarze w bruzdach (podejscia wody zimnej i
cieplej do osprzetu); 4szt.7. - element montazowy do umywalki dla baterii stojacej,
H112;8.Dodatki tazienkowe: (kosze na $mieci, uchwyty szczotek WC, pojemniki na rgczniki
papierowe, pojemniki na papier toaletowy, pojemnikitorebki higieniczne, pojemniki na
podkiadki na desksedesow, dozowniki mydta w plynie, wieszaki itp.) ze stalerdzewne
matowej .9.Natryski bezbrodzikowe; 2szt.10.0dwodnienia liniowe 1000x85 kotnierz
L+P+T11.Natryskowa bateria mieszeq (antywandal) podtynkowa z dodatkoskrzynk
stalowa.12.- element montazowy do baterii podtynkowej, H112; Dostawa i montaz

kpl

1,000

257

Kalkulacja
indywidualna

Lazienka Dziewczatl.miska ustgpowa wiszaca ceramiczna/biata z powtoka antybakteryjna;
3szt.2.spluczka podtynkowa z plydzotows ze stali nierdzewnej, element mardery do WC,,
H112; 3szt.3.umywalka ceramiczna/biata z powtoka antybakteryjna, szerokosci minimum 50 cm;
4szt.4.baterie umywalkowe sjop bezdotykowe z perlatorem, ze stali nierdzevaasilane
bateria, z zabezpieczeniem przed kradzieza; rurarze w bruzdach (podejscia wody zimnej i cieptej
do osprzetu); 4szt.S. - element montazowy do umywalki dla baterii stojacej, H112;6.Dodatki
tazienkowe: (kosze namieci, uchwyty szczotek WC, pojemniki ngzniki papierowe,
pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na torehlgieniczne, pojemniki na podktadki na
desk sedesow, dozowniki mydta w plynie, wieszaki itp.) ze stalerdzewne matowe;.

7 Natryski bezbrodzikowe; 2szt.8.Odwodnienia liniowe 1000x85 kotnierz L+P+T9.Natryskowa
bateria mieszaga (antywandal) podtynkowa z dodatkpskrzynk stalows.10.- element
montazowy do baterii podtynkowej, H112; Dostawa i montaz

kpl

1,000

258

Kalkulacja
indywidualna

Szatnia Chiopcéwl.szafy ubraniowe, zamykane zt24sodstawy szafy z taweczkamiDostay
monta

ai

kpl

1,000

259

Kalkulacja
indywidualna

Szatnia Dziewcatl.szafy ubraniowe, zamykane
monta

26szt2.podstaafy ztaweczkamiDostawa i

kpl

1,000

260

Kalkulacja
indywidualna

OBUDOWA AKUSTYCZNA AK2 - bialy - w plytach 120x6@mocowanych do stropu na
wieszakach o wysokoi 10cm, podwieszane jako uktady swobodne zawiespamedzy
ptatwiam Dostawa i monta

4,80%2,40%42

m2

483,84(

razem

m2

483,84(

261

Kalkulacja
indywidualna

Korytarz1.kurtyna powietrzna 2.platforma przyscheddostawa i monta

kpl

1,000

262

Kalkulacja
indywidualna

Gabinet pierwszej pomocyl.biurko 140x80x722.kontenebilny 42,8x60x54 z uchwytem
bocznym3.szafa 120x42x225 drzwi dwuskrzydiowe4dlszdfa medycyny .krzesto obrotowe z
podiokietnikami, stetametalik, tapicerka onyx,6.krzesto konferencyjnez podtokietnikéw,
stelaz metalik, tapicerka onyx,7.stot rehabilitacyjny gab 9890014;8.umywalka ceramiczna/biata z
powtoka antybakteryjna, szerokosci minimum 50 cm; 9.bateria umywalkowa wyjscie ze $ciany z
perlatorem, mieszaczowa ze stali nierdzewnej; rurarze w bruzdach (podej$cia wody zimnej i
cieptej do osprgu)Dostawa i monta

kpl

1,000

263

Kalkulacja
indywidualna

Pom Nauczycieli 1.biurko 160x80x72 .krzesto konfesgne bez podtokietnikow - stelanetalik
tapicerka .szafa aktowa 80x42x188 - drzwi skrzy@toRD54 4.szafa ubraniowa 60x60x188 -
drzwi skrzydtowe 5.szafy ubraniowe, zamykane, spgloe wymagania Polskiej
Normy.6.podstawy szafy z taweczkami Dostawa i mz

kpl

1,000
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264 | Kalkulacja WC Nauczycieli 1.miska ustgpowa wiszaca ceramiczna/biata z powloka antybakteryjna;
indywidualna 1szt.2.spluczka podtynkowa z phdzotowy ze stali nierdzewnej, - element mamey do WC,
2; lszt.3.umywalka ceramiczna/biata z powloka antybakteryjna, szeroko$ci minimum 50 cm;
1szt.4.baterie umywalkowe sfop bezdotykowe z perlatorem, ze stali nierdzewragsilane
bateria, rurarze w bruzdach (podejscia wody zimnej i cieplej do osprzetu); 1szt.5.element
montazowy do umywalki dla baterii stojacej, H112;6.Dodatki tazienkowe: (kosze na $mieci,
uchwyty szczotek WC, pojemniki neczniki papierowe, pojemniki na papier toaletowy,
pojemniki na torebki higieniczne, dozowniki mydieptynie, wieszaki itp.) ze stali nierdzewne
matowej 7.Natrysk bezbrodzikowy; 1szt.8.0dwodnienia liniowe 1000x85 kotierz
L+P+T9.Natryskowa bateria mieszeq (antywandal) podtynkowa z dodatkpskrzyniky
stalowg.10. element mongawy do baterii podtynkowej, H112 Dostawa i manta
kpl 1,000
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu
265 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienngjlozvej o wysokéci 16 cm na podsypce
0806/02 piaskowej
m2 27,580
266 | KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowaregnubdci 35 cm
0802/01
m2 27,580
267 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o guilpw zagszczeniu 10 cm
0114/03
m2 27,580
268 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o dailpw zagszczeniu 15 cm
0114/05
m2 27,580
269 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gaagzeniem mechanicznym - 10 cm grédbwarstwy po
0105/07 zag:szczeniu
m2 27,580
270 | KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennejedowej o wysokéci 16 cm na podsypc
0302/02 cementowo-piaskowej-kostka odzyskana
m2 27,580
271 | KNR 4-01 Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkéglio 1 km grunt kat. IV- nadmiar
0108/07 ziemi w robotach drogowych
27.58*0.35 m3 9,653
razem| m3 9,653
5.2. Konstrukcja chodnika i schodéw terenowych
272 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézsia pieszych z plyt betonowych
0815/02 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Chodnik  100,6 m2 100,600
Schody 17,3 m2 17,300
razem m2 117,900
273 | KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowaregnubdci 30 cm
0802/01
Chodnik  100,6 m2 100,600
Schody 17,3 m2 17,300
razem m2 117,900
274 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o gailpw zagszczeniu 10 cm
0114/03
Chodnik  100,6 m2 100,600
Schody 17,3 m2 17,300
razem m2 117,900
275 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o dailpw zagszczeniu 15 cm
0114/05
Chodnik  100,6 m2 100,600
Schody 17,3 m2 17,300
razem m2 117,900
276 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniem mechanicznym - 4 cm grétevarstwy po
0105/07 zag:szczeniu
Chodnik  100,6 m2 100,600
Schody 17,3 m2 17,300
razem m2 117,900
277 | KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyketgm rolniczym - grub& podbudowy
0111/01 po zagszczeniu 15 cm
Chodnik  100,6 m2 100,600
Schody 17,3 m2 17,300
razem m2 117,900
278 | KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej gruba 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej ggéab60 mm
0320/02 z wypetnieniem spoin piaskiem-Kostka betonowa
Chodnik  100,6 m2 100,600
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Schody 17,3 m2 17,300
razem| m2 117,90(
279 | KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkgglto 1 km grunt kat. IV- nadmiar
0108/07 ziemi w robotach drogowych
117,90%*0,30 m3 35,370
razem| m3 35,370
5.3. Konstrukcja placéw i boisk (kostka betonowa)
280 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamegnmdowej o wysokéci 16 cm na
0806/07 podsypce cementowo-piaskowej
1001,109/3 m2 333,703
razem| m2 333,703
281 | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z piyt betonowych 50x50x7nenpodsypce piaskowej
0815/02
1001,109/3 m2 333,703
razem| m2 333,703
282 | KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraitusAicznych o grubgei 5 cm
0803/01
1001,109/3 m2 333,703
razem| m2 333,703
283 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabwaego o grubii 35 cm
0802/03
m2 1.001,109
284 | KNR 2-31 Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy eczapcej w korycie lub na catej szeraiam
0104/07 drogi - grubd¢ warstwy po zag. 15 cm-pospotka
m2 1.001,109
285 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o gailpm zagszczeniu 20 cm
0114/07
m2 1.001,109
286 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z ggmrzeniem mechanicznym - 4 cm grétbevarstwy po
0105/07 zag:szczeniu
m2 1.001,109
287 | KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grifeo80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaski
0317/02 grubaici 50 mm z wypetnieniem spoin zapraeementow
m2 1.001,109
288 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameywczymi na odlegig 5 km
0108/11
1001.109/3*0.16 m3 53,392
1001.109/3*0.07 m3 23,359
1001.109/3*0.05 m3 16,685
razem| m3 93,436
289 | KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkégbokm grunt kat. IV
0108/07
1001.109*0.36 m3 360,399
razem| m3 360,399
5.4. Konstrukcja z ekokraty
290 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefokjezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
0101/01 gigbokasci 20 cm
{plac z ekokraty}26.23*6.85 m2 179,676
razem| m2 179,676
291 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefokjezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
0101/02 kazde dalsze 5 cm ghokdsci
(Krotnasé= 5)
m2 179,676
292 | KNR 2-31 Wykonanie i zagszczenie mechanicze warstwy eczapcej w korycie lub na catej szercia
0104/07 drogi - grubd¢ warstwy po zag. 15 cm-pospotka
179,676- 13 10
razem| m2
293 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o gailpm zagszczeniu 20 cm
0114/07
m2 179,676
294 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z ggmzeniem mechanicznym - 5 cm grétbevarstwy po
0105/07 zag:szczeniu
m2 179,676
295 | Kalkulacja Nawierzchnia - KRATKA TRAWNIKOWA (580x384x51mr
indywidualna
m2 179,676
296 | KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkgglio 1 km grunt kat. IV- nadmiar
0108/07 ziemi w robotach drogowych
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179,676*0.45 m3 80,854
razem| m3 80,854
5.5. Konstrukcja z ekokraty-chodniki
297 | KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szegokfezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV
0101/01 gigbokasci 20 cm
{ciag pieszy z m2 181,025
ekokraty}5.06*1.50+40.92*1.00+26.55*1.00+3.73*1. 2D%5*2.80+7.75*4.36+1.92*0.65+1.42
*1.35+(3.70+1.29*6)*0.18+1.30*1.18*2+1.31*1.09+3/1467+18,20*2,04
razem| m2 181,025
298 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnalmogeupo zagszczeniu 10 cm
0114/07
m2 181,025
299 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z ggmrzeniem mechanicznym - 5 cm grétbevarstwy po
0105/07 zag:szczeniu
m2 181,025
300 | Kalkulacja Nawierzchnia - KRATKA TRAWNIKOWA (580x384x51mr
indywidualna
m2 181,025
301 | KNR4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkéglio 1 km grunt kat. IV- nadmiar
0108/07 ziemi w robotach drogowych
181,025*0.20 m3 36,205
razem| m3 36,205
5.6. Oporniki
302 | KNR 2-31 Przestawienie kragznikdw betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce
1201/05 cementowo-piaskowej
m 8,500
303 | KNR 2-31 Rowki pod krawzniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
0401/04
{obrzeza}9.10+2.75+13.30+3.08+53.63+31.88+11,78+46.70+380760*2+30.28+26.43+13.3 m 331,68(
8+4.58+4.50+0.43+0.83+7.60+0.66+0.35+29.07+0.45
razem m 331,68(
304 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemerpiaskowej z wypetnieniem
0407/05 Spoin zapraw cementow
m 331,68(
305 | KNR 4-01 Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odkgglio 1 km grunt kat. IV- nadmiar
0108/07 ziemi w robotach drogowych
331,68*0.30*0.22 m3 21,891
razem| m3 21,891
5.7. Ogrodzenie
306 | Kalkulacja Ogrodzenie :stupy drewniane 14x14 o wysa@k®,20m osadzone w gruncie na kotwach, deski
indywidualna ogrodzeniowe 40x50mm w rozstawie 20mm . G&almpregnowanarodkiem koloryzujcym
Furtki nasciagach stalowych zgubami rzymskimi.
{ogrodzenie potudniowe}7.84*3.17 m2 24,853
razem| m2 24,853
307 | Kalkulacja Ogrodzenie :stupy drewniane 10x6cm o wysgkd01lcm osadzone w gruncie na kotwach, deski
indywidualna ogrodzeniowe 40x25mm w rozstawie naprzemiennymtos€ impregnowandarodkiem
koloryzujgcym Furtki nasciagach stalowych zgubami rzymskimi.
{ogrodzenie zachodnie}7.92*1,01 m2 7,999
razem| m2 7,999
308 | Kalkulacja Brama stalowa przesuwna samémoszer 4,5 m
indywidualna
1 kpl 1,000Q
razem| kpl 1,000Q
5.8. Detale i wykaczenia
309 | Kalkulacja Elementy drewniane z fat drewnianych 40x40 z moslizsyberyjskiego impregnowanego
indywidualna lakierem ogniochronnym Uniepal na kontrtatach 50r#tim mocowane do konstrukcji z rur
stalowych o przekroju kwadratowym.
kpl 1,000Q
310 | Kalkulacja Wytaz dachowy koputowy z drabjrosiatkowan panelem ogrodzeniowym z 3 stron
indywidualna
kpl 1,000Q
311 | Kalkulacja Izolacjascian fundamentowych pargj terenu styropianem estrudowanym gr. 6¢cm, 10cd8cim
indywidualna
kpl 1,000
312 | Kalkulacja Platforma przyschodowa dla os6b niepetnosprawnych
indywidualna
szt 1,000
313 | Kalkulacja Wypetnienie dotéw asekuracyjnych pianka niezagpalwymiary 60 x 10 x 10, 35 x 15 x 1,
indywidualna Stosuje si pianki najbardziej ngkkie to 18 kg/m3, ostatecznie 25 kg/m3.
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m3 203,000
5.9. Murek przy boisku
314 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t¥szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m
0317/02 o $cianach pionowych z wydobyciem urobku taphtb wyciagiem gcznym
0,8*(0,5+0,37+0,5)*28,7 m3 31,455
razem| m3 31,455
315 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Lawy fundamentoweelbetowe prostaitne o szerokéi do 0,6m z¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
0,37*28,7*0,8 m3 8,495
razem| m3 8,495
316 | KNR-W 2-02| SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco taw fundamentowych
0604/02 betonowych
0,37*28,7 m2 10,619
razem| m2 10,619
317 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Zasypywanie wykopo6w liniowych &cianach pionowych o szerala 0,8-1,5m i gtbokasci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii lll-IV -gcznie
0,8*(0,5+0,37+0,5)*28,7 m3 31,455
-0,37*28,7*0,8 m3 -8,495
razem| m3 22,960
318 | KNR-W 2-02 Murek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennejgi&klinkierowa Roben Canberra
0101/01 cieniowana gtadka nfl7
0,37*28,7*0,47 m3 4,991
razem| m3 4,991
5.10. Malowanie linii na boisku
319 | Kalkulacja Malowanie linii na boisku rye 1/f/16
indywidualna
kpl 1,000
5.11. Nawierzchnia pochylni zewetrznej
320 | KNR 0-12t2 Posadzki ptytkowe z cegly klinkierowej brukowej n@enej cieniowanej podpalanej z faa
1118/09 wymiarach 240x118x50 mm
1,45%(9,0+2,0+9,0+9,0+2,0+3,16+3,46+1,70+8,96) m2 70,006
1,70*2,80 m2 4,760
razem| m2 74,766
321 | KNR 2-02w Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome -ifolv plynie
0602/01
1,45%(9,0+2,0+9,0+9,0+2,0+3,16+3,46+1,70+8,96)*1,1 m2 77,007
1,70*2,80*1,1 m2 5,236
razem| m2 82,243
6. ZIELEN
322 | KNR 2-21 Scinanie drzew reikkich oérednicy pnia 21-30 cm
0111/02
{dzialka 2/3}6 szt. 6,000
{dzialka 11/1}4 szt. 4,000
razem| szt. 10,000
323 | KNR 2-21 Scinanie drzew twardych @ednicy pnia 21-30 cm
0111/07
{dzialka 2/3}8 szt. 8,000
{dzialka 11/1}7 szt. 7,000
razem| szt. 15,000
324 | KNR 2-21 Karczowanie drzew mkkich osrednicy pnia 21-30 cm
0110/02
szt. 25,000
325 | KNR 2-21 Scinanie krzewow
0111/01
szt. 1,000Q
326 | KNR 2-01w Wywozenie diiyc na odlegté¢ do 2 km
0110/01
25%2 mp 50,000
razem| mp 50,000
327 | KNR 2-01w Wywozenie dhiyc - dodatek za kale dalsze 0.5 km wywozu- wywdz na odlégtskm
0110/04
(Krotnasé= 6)
mp 50,000
328 | KNR 2-01w Wywozenie karpiny na odlegié do 2 km
0110/02
25*0.3 mp 7,500
razem| mp 7,500
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329 | KNR 2-01w Wywozenie ga¢zi na odlegté¢ do 2 km
0110/03
25*1,5 mp 37,500
razem| mp 37,500
330 | KNR 2-01w Wywozenie karpiny i gakzi - dodatek za kale dalsze 0.5 km wywozu-wyw6z na odlggt&km
0110/05
7,5+34,5 mp 42,000
razem| mp 42,000
331 | KNR2-21 Sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskignuncie kat. Ill z zaprasvdo potowy
0302/10 glebokosci dotow; srednica/glebokosé : 1.0/0.7 mN1 - buk pospolity odmiana zwisajaca /Fagus
Sylvatica Pendula - Fagus sylvatica PendBak pospolity Pendula/alejowe gr.14-16 N
szt. 1,000
332 | KNR2-21 Sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskignuncie kat. Ill z zaprasvdo potowy
0302/10 glebokosci dotow; srednica/glebokosé : 1.0/0.7 mN2 - buk pospolity "Dawyck Purple" /Fagus
Sylvatica - Fagus sylvatica Dawyck Purple kBwspolity Dawyck Purple f. naturalna C5
50-100cm F
szt. 1,000
333 | KNR2-21 Sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskignuncie kat. Ill z zaprasvdo potowy
0302/10 glebokosci dotow; srednica/glebokosé : 1.0/0.7 mN3 - brzoza brodawkowata / Betula pendula
Youngii - Betula pendula Youngii - Brzoza Baavkowata gr 10-20 150cm C35 S
szt. 21,000
334 | KNR 2-21 Sadzenie drzew form naturalnych na terenie ptaskignuncie kat. Ill z catkowit zapravg
0302/05 dotow; srednica/glebokosé : 0.5 mN6 - gtog jednoszyjkowy / crataecgus monogyna - Crataegus
monogyna Stricta - Gtég jednoszyjkowy Stricta PAT@Dcm C_30 _250-280cm F
szt. 6,000
335 | KNR 2-21 Piekgnacja drzew fciastych form naturalnych
0701/03
szt. 30,000
336 | KNR 2-21 Sadzenie krzewdw form naturalnych na terenie pfaskigruncie kat. lll z zapraywdo potowy
0302/10 glebokosci dotow; srednica/glebokosé : 1.0/0.7 mN4 cis pospolity / taxus baccata
szt. 3,000
337 | KNR 2-21 Sadzenie krzewodwskiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkat. Il z catkowig
0302/05 zaprawg dotow; Srednica/glebokosé : 0.5 mN5 - jatowiec / Grey Owi juniperus virginiana
/sadzonka /60x80cm/
szt. 6,000
338 | KNR 2-21 Sadzenie krzewodwskiastych form naturalnych na terenie ptaskim w grerkat. Il z catkowig
0302/05 zaprawg dotow; Srednica/glebokosé : 0.5 mN7 - suchodrzew Maacka / lonicera maacki
szt. 16,000
339 | KNR 2-21 Piekgnacja krzewow ficiastych
0701/01
szt. 25,000
340 Przesadzenia drzew przy wykorzystaniu profesj@jatraszyny do przesadze
szt 4,000
341 | KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia
0105/01
9+5 szt. 14,000
razem| szt 14,000
342 | KNR 2-21 Sadzenie krzewolw starszych z Brigbrzeniows o ér. 1.2 m w gruncie kat. lll z zapravdotow
0320/04
9+5 szt. 14,000
razem| szt 14,000
343 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kbbez nawagenia
0401/02
41,88*2,55+41,00%0,52 m2 128,114
1200 m2 1.200,000
razem m2 1.328,114
7. KOMORA SMIETNIKA | MAGAZYN
Kod CPV: 45000000-7
7.1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8
344 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Reczne usuricie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z dagrubdci do 15cm
0125/02
(1,0+7,72+1,0)*(1,0+3,88+1,0) m2 57,154
razem m2 57,154
345 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odkfad - pojemgétyzki
0218/02 0,60, grunt kategorii Il
(0,10+0,20-0,15)*(0,5+7,72+0,5)*(0,5+3,88+0,5) m3 6,383
(0,61)*(0,5+0,3+0,5)*(0,5+0,3+0,5)*(22+3) m3 25,773
razem| m3 32,156
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346 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5m i gbokdsci do 1,5m w gruncie
0310/02 kategorii lll, ze ztegeniem urobku na odkfad
(0,10)*(0,5+0,3+0,5)*(0,5+0,3+0,5)*(22+3) m3 4,225
razem| m3 4,225
347 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
(Krotnasé= 0,75)
0,15*57,154+32,156+4,225 m3 44,954
podkiady pod stopy -0,625 m3 -0,625
stopy fund -0,675 m3 -0,675
scianki fund -0,20*3,0 m3 -0,600Q
podkiady pod posadzki - piasek -5,791 m3 -5,791
podkiady pod posadzki - beton -2,895 m3 -2,895
razem| m3 34,368
348 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Zasypywanie wykopo6w liniowych &cianach pionowych o szeraola 0,8-1,5m i gtbokasci do
0320/02 1,5m w gruncie kategorii lll-IV -gcznie
(Krotnasé= 0,25)
0,15*57,154+32,156+4,225 m3 44,954
podkiady pod stopy -0,625 m3 -0,625
stopy fund -0,675 m3 -0,675
scianki fund -0,20*3,0 m3 -0,600Q
podkiady pod posadzki - piasek -5,791 m3 -5,791
podkiady pod posadzki - beton -2,895 m3 -2,895
razem| m3 34,368
349 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi z transportem urobku samochodami
0212/07 samowytadowczymi na odlegiodo 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej dh -
koparki o pojemngi tyzki 0,60m3, grunt kategorii |-l
0,15*57,154+32,156+4,225 m3 44,954
-34,368 m3 -34,368
razem| m3 10,586
350 | KNR 2-01 | SST B.1.01|Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczgnoidtegtd¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV - do 20km
(Mnoznik= 8)
0,15*57,154+32,156+4,225 m3 44,954
-34,368 m3 -34,368
razem| m3 10,586
351 | Kalkulacja | SST B.1.01|Utylizacja ziemi - optata za wysypisko
indywidualna
1,610,586 t 16,938
razem t 16,938
7.2. FUNDAMENTY
Kod CPV: 45262000-1
7.2.1. Podktady
Kod CPV: 45262000-1
352 | KNR-W 2-02| SST B.2.01|Podktady betonowe na podtogruntowym - beton C8/10 (B-10) gr 10 cm
1101/03
0,10%(0,1+0,3+0,1)*(0,1+0,3+0,1)*(22+3) m3 0,625
razem| m3 0,625
7.2.2. Stopy
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7
353 | KNR-W 2-02| SST B.2.02|Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne o obgtosci do 0,5m3 z¢gcznym uktadaniem betonu
0204/01
0,30*0,30*0,30*(22+3) m3 0,675
razem| m3 0,675
354 | KNR 2-02 | SST B.2.02|Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
0,675*35,0/1000 t 0,024
razem t 0,024
7.2.3. Scianki fundamentowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7
355 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Scianyzelbetowe proste gruboi 12cm o wysokéci do 6m z ¢cznym uktadaniem betonu
0207/03
0,20*0,60*(22+3) m2 3,000
razem| m2 3,000
356 | KNR-W 2-02| SST B.2.02 |Scianyzelbetowe - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci scianzelbetowych z¢cznym
0207/07 ukfadaniem betonu
(Krotnasé= 8)
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0,20*0,60*(22+3) m2 3,000
razem| m2 3,000
357 | KNR 2-02 | SST B.2.02|Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
0,20*0,20*0,60*(22+3)*100,0/1000 t 0,060
razem t 0,060
7.3. 1ZOLACJE
Kod CPV: 45320000-6
7.3.1. Izolacja st6p fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6
358 | KNR-W 2-02| SST B.2.06 |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco taw fundamentowych
0604/02 betonowych
(0,30*0,30*6)*(22+3) m2 13,500
razem| m2 13,500
7.3.2. lzolacjascian fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6
359 | KNR 2-02 | SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 pierwsza warstwa
(0,60*0,20*4+0,20*0,20)*(22+3) m2 13,000
razem| m2 13,000
360 | KNR 2-02 | SST B.2.06|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykevgne na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/10 kazda nastpna warstwa ponad pierwsz
(0,60*0,20*4+0,20*0,20)*(22+3) m2 13,000
razem| m2 13,000
7.4. KONSTRUKCJA SCIAN
Kod CPV: 45261210-9
7.4.1. Sciany zewretrzne
Kod CPV: 45261210-9
361 | KNR 2-05 | SST B.2.04|Konstrukcje podpdr; zawiesz# i oston o masie elementu do 5kg - podstawa stapaacowania
0208/01 w betonie
22*1,3/1000 t 0,029
razem t 0,029
362 | KNR-W 2-02| SST B.2.04|Stupy z tarcicy nasyconej o diugd ponad 2m i przekroju do 180cm2 - stupy 10x10 cm
0407/05
Stupy 10*10 cm  0,10*0,10*2,00*9 m3 0,180
0,10*0,10*2,15*7 m3 0,151
0,10*0,10*2,04*2 m3 0,041
0,10*0,10*2,08*2 m3 0,042
0,10*0,10*2,11*2 m3 0,042
razem| m3 0,456
363 | KNR 4-01 | SST B.2.04|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - pierwsza warstwa
Stupy 10*10 cm  (0,10*0,10*2+0,10*2,00*4)*9 m2 7,380
(0,10*0,10*2+0,10*2,15*4)*7 m2 6,160
(0,10*0,10*2+0,10*2,04*4)*3 m2 2,508
(0,10*0,10*2+0,10*2,08*4)*3 m2 2,556
(0,10*0,10*2+0,10*2,11*4)*3 m2 2,592
razem| m2 21,196
364 | KNR 4-01 | SST B.2.04|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - druga warstwa
Stupy 10*10 cm  (0,10*0,10*2+0,10*2,00*4)*9 m2 7,380
(0,10*0,10*2+0,10%2,15*4)*7 m2 6,160
(0,10*0,10*2+0,10*2,04*4)*3 m2 2,508
(0,10*0,10*2+0,10*2,08*4)*3 m2 2,556
(0,10*0,10*2+0,10*2,11*4)*3 m2 2,592
razem| m2 21,196
7.4.2. Sciany wewretrzne
Kod CPV: 45261210-9
365 | KNR 2-05 | SST B.2.04|Konstrukcje podpdr zawiesz# i oston o masie elementu do 5kg - podstawa stapaacowania
0208/01 w betonie
3*1,3/1000 t 0,004
razem t 0,004
366 | KNR-W 2-02| SST B.2.04|Stupy z tarcicy nasyconej o diugd ponad 2m i przekroju do 180cm2 - stupy 10x10 cm
0407/05
Stupy 10*10 cm  0,10*0,10*2,04*1 m3 0,029
0,10*0,10*2,08*1 m3 0,021
0,10*0,10*2,11*1 m3 0,021
razem| m3 0,062
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367 | KNR 2-21 | SST B.2.04|Ofaceniescianek aurowych -scianka wewgtrzna - taty 40x50mm
0603/05
taty 5*4 cm  35*3,60 m 126,000
razem m 126,000
368 | KNR 4-01 | SST B.2.04|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - pierwsza warstwa
taty 5*4 cm  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*3,60*2)*35 m2 22,820
razem| m2 22,820
369 | KNR 4-01 | SST B.2.04|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - druga warstwa
taty 5*4 cm  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*3,60*2)*35 m2 22,820
razem| m2 22,820
7.5. WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1
7.5.1. Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45262000-1
370 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Podkfady na podiai gruntowym z piasku suchego zagczonego - ubity piasek 20cm
1101/07
0,20*7,72*3,88 m3 5,991
-0,20*0,20*0,20*(22+3) m3 -0,200Q
razem| m3 5,791
371 | KNR 2-01 | SST B.2.01|Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii iHiijakami mechanicznymi
0236/01
0,20*7,72*3,88 m3 5,991
-0,20*0,20*0,20*(22+3) m3 -0,200Q
razem| m3 5,791
372 | KNR 2-02 | SST B.2.01|Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego - beton C8/10 gr &0 c
1101/01
0,10*7,72*3,88 m3 2,995
-0,10*0,20*0,20*(22+3) m3 -0,100Q
razem| m3 2,895
373 | KNR-W 2-02| SST B.2.01|Warstwy wyrownawcze pod posadzki graébac20mm, zatarte na gtadko - warstwa wyréwnawcza
1104/02 z betonu gr. 3cm
7,72*3,88 m2 29,954
-0,20*0,20*(22+3) m2 -1,000Q
razem| m2 28,954
374 | KNR-W 2-02| SST B.2.01|Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek luligoenie za zmiapgrubdici o 10mm
1104/03
7,72*3,88 m2 29,954
-0,20*0,20*(22+3) m2 -1,000Q
razem| m2 28,954
7.6. DACH
Kod CPV: 45261210-9
7.6.1. Konstrukcja dachu
Kod CPV: 45261100-5
375 | KNR-W 2-02| SST B.2.04 |Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0406/01
Murtaty 10*10 cm  0,10*0,10*7,563*2 m3 0,151
razem| m3 0,151
376 | KNR-W 2-02| SST B.2.04 |Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o diugddo 4,5m i przekroju do 180cm2 - krokwie 14 8
0408/03 mm
Krokiew 14*8 mm  0,14*0,08*3,68*9 m3 0,371
razem| m3 0,371
377 | KNR-W 2-02| SST B.2.04 |Otacenie potaci dachowych tatami 40x50mm
0410/03
0,25*7,62/cos(7) m2 1,919
3,78*7,62/cos(2,5) m2 28,831
razem| m2 30,750
378 | KNR-W 2-02| SST B.2.04 |Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 40x50mm
0410/03
0,25*7,62/cos(7) m2 1,919
3,78*7,62/cos(2,5) m2 28,831
razem| m2 30,750
379 | KNR 4-01 | SST B.2.04|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakéw - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - pierwsza warstwa
Murtaty 10*10 cm (0,10*0,10*2+0,10*7,563*4)*2 m2 6,090
Krokiew 14*8 mm  (0,14*0,08*2+(0,14+0,08)*3,68*8) m2 14,774
taty (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*7,72*2)*11 m2 15,330
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Kontrtaty  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*3,88/cos(2:8)*9 m2 6,328
razem| m2 42,522
380 | KNR 4-01 | SST B.2.04|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - druga warstwa
Murtaty 10*10 cm (0,10*0,10*2+0,10*7,563*4)*2 m2 6,090
Krokiew 14*8 mm  (0,14*0,08*2+(0,14+0,08)*3,68*8) m2 14,774
taty (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*7,72*2)*11 m2 15,330
Kontrtaty  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*3,88/cos(2:8)*9 m2 6,328
razem| m2 42,522
7.6.2. Pokrycie dachu
Kod CPV: 45261210-9
381 | KNR-W 2-02| SST B.2.08|Pokrycie dachu plytami z blachy powlekanej trapegjdw-2 cm
0511/01
0,25*7,62/cos(7) m2 1,919
3,78*7,62/cos(2,5) m2 28,831
razem| m2 30,750
7.6.3. System odwodnienia
Kod CPV: 45261210-9
382 | KNR-W 2-02| SST B.2.09|Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej géab@,60mm prostakne o diugéci w
0519/05 rozwinieciu 35cm
7,72 m 7,720
razem m 7,72Q
383 | KNR-W 2-02| SST B.2.09 |Rury spustowe prostatne o diugéci w rozwinigciu 40cm z blachy ocynkowanej gruieo
0526/05 0,60mm
(2,25+0,75) m 3,000
razem m 3,000
7.7. ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4
7.7.1. Okfadzina z fat
Kod CPV: 45443000-4
384 | KNR 2-21 | SST B.2.10|Ofaceniescianek aurowych - kontrtaty 40x50mm
0603/05
kontrtaty 5*4  2,50*26 m 65,000
razem m 65,000
385 | KNR 2-21 | SST B.2.10 |Otaceniescianek aurowych - faty 40x50mm
0603/05
tawa 5*4  (7,72+3,88*2)*42 m 650,160
(1,07+1,86+1,07)*36 m 144,000
7,72*6 m 46,320
razem m 840,48(
386 | KNR 4-01 | SST B.2.10|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - pierwsza warstwa
kontrtaty 5*4  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*2,50*2)862 m2 11,804
tawa 5*4  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(7,72+3,88*2)*42 m2 117,197
(0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(1,07+1,86+1,07)*2)*36 m2 26,064
(0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*7,72*2)*6 m2 8,362
razem| m2 163,427
387 | KNR4-01 | SST B.2.10|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - druga warstwa
kontrtaty 5*4  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*2,50*2)8&2 m2 11,804
tawa 5*4  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(7,72+3,88*2)*42 m2 117,197
(0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(1,07+1,86+1,07)*2)*36 m2 26,064
(0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*7,72*2)*6 m2 8,362
razem| m2 163,427
7.7.2. Drzwi wejciowe
Kod CPV: 45421000-4
388 | KNR 2-21 | SST B.2.10|Drzwi do pomieszczesmietnika i magazynu - kontrtaty 40x50mm
0603/05
kontrlaty 5*4  (2,19*4+0,9*6)*2 m 28,320
razem m 28,320
389 | KNR 2-21 | SST B.2.10|Drzwi do pomieszczesmietnika i magazynu - taty 40x50mm
0603/05
tawa 5*4  0,90*4*36 m 129,600
razem m 129,600
390 | KNR 2-02 | SST B.2.10|Montaz drzwi do pomieszczentanietnika i magazynu - 180x219 - 2szt
1015/10
1,80*2,19*2 m2 7,884
razem| m2 7,884
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391 | KNR4-01 | SST B.2.10|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - pierwsza warstwa
kontrtaty 5*4  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(2,19*449"6)*2)*2 m2 5,106
tawa 5*4  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*0,90*4*2)*36 m2 23,472
razem| m2 28,578
392 | KNR 4-01 | SST B.2.10|Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i kydmiakow - Impregnowanie elementow
0631/01 drewnianych lakierem zewtrznym - druga warstwa
kontrtaty 5*4  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*(2,19*4496)*2)*2 m2 5,106
tawa 5*4  (0,05*0,04*2+(0,05+0,04)*0,90*4*2)*36 m2 23,472
razem| m2 28,578
8. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
Kod CPV: 45000000-7
393 | Kalkulacja Likwidacja smietnika od strony &lu
indywidualna
kpl 1,000Q
394 | Kalkulacja Demonta, przer6bka i dostosowanie do nowego miejsca ogrudastniejcego
indywidualna
kpl 1,000
395 | Kalkulacja Bramka z zamkgtiem przy budynku
indywidualna
kpl 1,000
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Nr

Opis robot

1

|ROBOTY ZIEMNE

2.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1

Elementy konstrukcyjne

21.1

tawy fundamentowe

2.1.2

Stopa fundamentowa

2.1.3

Piyta fundamentowa

2.1.4

Scianyzelbetowe przegbien

215

Scianyzelbetowe fundamentowe

2.1.6

Stupy

2.1.7

Podcig zelbetowe

2.1.8

Nadpraa zelbetow:

2.1.9

Nadpraa prefabrykowar

2.1.10

Schodyzelbetowe

2.1.11

Ptyty stropowe

2.1.12

Piyty zelbetowe trybun

2.1.13

Piyty zelbetowe kanatéw instalacyjnych

2.1.14

ScianyZelbetowe

2.1.15

Wience

2.1.16

Schody i pochylnie zewtrzne

2.1.17

Konstrukcja drewniana stropu z drewna klejonego

2.1.18

Izolacje stanu zerowego

2.1.19

Zbrojenie elementouelbetowych

3.

CZESC ARCHITEKTONICZNA

3.1

Sciany - warstwyicienne i wykdczeniowe

3.1.1

SC1

3.1.2

SCib

3.1.3

SCla

3.1.4

SC2

3.1.5

SC2a

3.1.6

SC3

3.1.7

SC4

3.1.8

SC5

3.1.9

SC7

3.1.10

Sh2

3.1.11

Sh3

3.1.12

Sciana wewn. z bloczéw  silikatowych gr. 24cm

3.1.13

Sciana wewn. dziatowe z bloczéw silikatowych grca?

3.1.14

Sciana wewn. dziatowe z bloczéw silikatowych gmBc

3.1.15

Scianki systemowe WG¢tznie z drzwiami

3.1.16

Przewody wentylacyine

3.1.17

Kominy ponad dachem

3.1.18

Wykonczeniescian

3.1.18.1

\Phytki w pom sanitarnych - 20x20cm do petnej vEai

3.1.18.2

\Malowanie $cian

3.2.

Warstwy poziome

3.2.1

P1

3.2.2

Pla

3.2.3

P2

3.2.4

Pgl

3.2.5

Pg2

3.2.6

Pg3

3.2.7

Pg4

3.2.8

D1

3.2.9

D2

3.2.10

D3

3.2.11

D4

3.2.12

T1

3.2.13

T2

3.2.14

Daszek wejciowy

3.3.

Posadzki - warstwy wykiwzeniowe

3.3.1

Ptytki gresowe w pomieszczeniach technicznychitagaatach

3.3.2

Posadzka PCV w przestrzeniach komunikacyjnyckklai&kach schodowych - wykezone wyktadzinami PVC lub LINOLEUM

3.4.

Stolarka islusarka

3.4.1

Slusarka zewgirzna

3.4.2

Stolarka drzwiowa wewgtrzna

3.4.3

Balustrady
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Nr

Opis robot

3.4.4

Elementy dodatkowe

3.5.

WYKONCZENIE SUFITOW

35.1

Malowanie sufitow

3.6

|Odwodnienie potaci dachowych i opierzenia attyk

3.7.

Rusztowanie

4.

WYPOSAZENIE

5.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

5.2

Konstrukcja chodnika i schod6éw terenowych

5.3.

Konstrukcja placéw i boisk (kostka betonowa)

5.4,

Konstrukcja z ekokraty

5.5.

Konstrukcja z ekokraty-chodniki

5.6

|Oporniki

5.7.

Ogrodzenie

5.8.

Detale i wykdiczenia

5.9

/Murek przy boisku

5.10

Malowanie linii na boisku

5.11

Nawierzchnia pochylni zewdtrzne

JZIELE N

.[KOMORA SMIETNIKA | MAGAZYN

Kod CPV: 45000000-7

7.1

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

7.2

FUNDAMENTY
Kod CPV: 45262000-1

721

Podktady
Kod CPV: 45262000-1

7.2.2

Stopy
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

7.2.3

Scianki fundamentowe
Kod CPV: 45262311-4, 45262310-7

7.3.

IZOLACJE
Kod CPV: 45320000-6

73.1

Izolacja stop fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6

7.3.2

Izolacjascian fundamentowych
Kod CPV: 45320000-6

7.4

KONSTRUKCJASCIAN
Kod CPV: 45261210-9

74.1

Sciany zewstrzne
Kod CPV: 45261210-9

7.4.2

Sciany wewrtrzne
Kod CPV: 45261210-9

7.5.

WARSTWY PODPOSADZKOWE
Kod CPV: 45262000-1

751

Warstwy podposadzkowe
Kod CPV: 45262000-1

7.6.

DACH
Kod CPV: 45261210-9

7.6.1

Konstrukcja dachu
Kod CPV: 45261100-5

7.6.2

Pokrycie dachu
Kod CPV: 45261210-9

7.6.3

System odwodnienia
Kod CPV: 45261210-9

7.7.

ELEWACJA
Kod CPV: 45443000-4

7.7.1

Oktadzina z tat
Kod CPV: 45443000-4

7.7.2

Drzwi wejsciowe
Kod CPV: 45421000-4

(o]

.[/ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

Kod CPV: 45000000-7
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 8,077
2 [Ciesle gr.li r-g 487,654
3 |Dekarze gr.ll r-g 131,145
4 |Montazysci gr.ll r-g 1.423,417
5 |Montazysci gr.lll r-g 1.656,873
6 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.ll r-g 2,521
7 |Monterzy uradzei i konstr. metal. gr.lll r-g 2,065
8 |Murarze gr.ll r-g 5,519
9 |Robotnicy gr.l r-g 454,275
10 |Robotnicy gr.lI r-g 122,559
11 |Robotnicy r-g 247,87(
12 |Spawacze gr.ll r-g 0,448
13 |Stolarze gr.ll r-g 1,813
14 |Tynkarze gr.ll r-g 53,972
15 |Tynkarze gr.ll r-g 53,972
16 |Zbrojarze gr.ll r-g 3,602
Razen 4.655,781
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0,900
2 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 9,914
3 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 3,626
4  |Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m2 33,825
5 |Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 21,834
6 |Cegta klinkierowa cieniowana gtadka nf17 szt 2.191,049
7 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,009
8 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0,093
9 |Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,115
10 |Deski iglaste obrzynane nasycone Kkl.IIl 19-25mm m3 0,369
11 |Drewno na stemple m3 0,043
12 |Drewno opatowe kg 137,671
13 |Drut stalowy mgkki kg 0,360
14 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 3,011
15 |Gips budowlany szpachlowy t 0,870
16 |Gwozdzie budowlane gote kg 7,709
17 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 5,535
18 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone sosnowe m3 1,095
19 |Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 2.480,273
20 |Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 522,163
21 |Lakier impregnacyjny do ognioochronnego zabezpisiezkonstrukcji drewnianej dm3 111,417
22 |Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goo kg 243,747
23 |Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 72,357
24 |Lepik asfaltowy na zimno kg 52,445
25 |taty i listwy iglaste wymiarowe nasycone sosnowe m3 11,110
26 |kaczniki krzyzowe lj 60/60 szt 1.689,586
27  |kaczniki wzdhwne lw 60/110 szt 496,054
28 |Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 58,192
29 |Papa asfaltowa na osnowie z tkanin bawetnianych m2 12,334
30 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 24,766
31 |Paroizolacja m2 1.624,980
32 |Piasek naturalny kopany m3 6,254
33 |Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 2.334,297
34  |Plyty gipsowo-kartonowe m2 203,529
35 |Plyty z welny mineralnej gr. 8cm m2 117,531
36 |Podstawa stupa do mocowania w betonie szt 50,000
37 |Prety mocujce szt 294,632
38 |Prety zbrojeniowezebrowane 8-10mm t 0,086
39 |Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4,550
40 |Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 7,236
41 |Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 10,400
42 |Rura spustowa z blachy powlekanej 120x120 mm m 18,795
43 |Rynna dachowa korytkowa m 12,747
44 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC60 kg 0,981
45  |Srodki impregnacyjne kg 0,801
46 |Sruby podkiadki i nakgtki kg 26,703
47 |Tasma zbrojca m 1.305,407
48 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 6,897
49  |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm kpl 18,528
50 |Wieszak w 60/100 szt 294,632
51 |Wkrety do blach samogwintage szt 41.935,150
52 |Wkrety samogwintujce 3,5x38mm szt 169,125
53 |Woda m3 1,273
54 |Zaprawa klejca - do wetny mineralnej kg 576,130
55 |Zaprawa m3 1,697
56 |Zawias do drzwémietnika i magazynu szt 12,000
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Gigtarka do pgtow do fi 40mm m-g 0,403
2 |Kop.-nacz.na pgs.0.60m3 (1) m-g 1,582
3 |Nozyce do petow fi 40 mnr m-g 0,487
4  |Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 0,063
5 |Prciciarka do pgtow fi 4-10mm m-g 0,361
6 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 45,618
7 |Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 3,014
8 |Spych.gsienicowa 74kW (1) m-g 0,637
9 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,408
10 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 78,199
11 |Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 2,662
Razen 133,433




