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SEGMENT MURKU GABIONOWEGO ZEWNĘTRZNEGO
widok  skala 1:20

          

branża data skala nr.projektu

 MPOIA 033/2007
gł.projektant

arch. Witold Opaliński

projektanci i sprawdzający

adres:Szczecin działka nr 3/4 obre ̨b 1069 przy ul. Południowej

inwestor: Gmina Miasto Szczecin

UWAGA:
1.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2.Rozpatrywać z projektami branżowymi.
3.Podano nominale wartości przejść , otwory zgodnie  wyt. producenta.
4.Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie  należy traktować jako
przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać
zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez inwestora i
projektanta.
5.Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy
wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
6.Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów,
oraz sztuką budowlaną
7.Wszystkie elementy wykończenia : kolorystyka, materiał, itp. należy przekazać architektowi
jako próbki do akceptacji.
8.Rysunki warsztatowe należy uzgodnić z architektem i inwestorem

kopiowanie i udostępnianie tylko za zgodą autora

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, wraz z wew. infrastrukturą techniczną :
wod-kan, elektryczna, went. mechanicznej z rekuperacją, gruntowym wymiennikiem ciepła,
dojściami, dojazdami wraz z zjazdem, miejscami parkingowymi, murkami oporowymi.

 MPOIA 053/2007sprawdzający
arch. Bartosz Pionka

arch. Katarzyna Opalińska
współpraca

arch.Ewelina Tomasik
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ZESTAWIENIE GABIONÓW
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PROJEKT WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
kosz gabionowy 260x40cm

AutoCAD SHX Text
słupek stalowy stabilizujący gabion 60x60x2mm

AutoCAD SHX Text
stopa fundamentowa żelbetowa

AutoCAD SHX Text
+0.10

AutoCAD SHX Text
drut stalowy 5mm w rozstawie 5cm

AutoCAD SHX Text
profil ceowy w rozstawie 20cm

AutoCAD SHX Text
łączenie dwóch stalowych słupków

AutoCAD SHX Text
podbicie betonowe 10cm

AutoCAD SHX Text
fundament wiercony, wylewany
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