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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — podstawa opracowania: Dz. U.
Nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

CPV 45261000-4 — WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH |
PODOBNE ROBOTY

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr
specyfikacji Tytut specyfikacji Str
SST-00-00 Wymagania ogolne. 3-15
SST-00-00-1 |Roboty rozbiérkowe. 15-16
SST-00-01 Wymiana ocieplenia potaci dachu. 16 - 19
SST-00-02 Wymiana pokrycia dachowego. 19 - 23
Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur

SST-00-03 spustowych. 23 - 26
SST-00-04 Remont kominow i wywiewek. 26 - 29

Odrebne
SST-00-05 Remont instalacji odgromowej. opracowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00. )
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

P OO~NOUITEWN

1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

PB — Projekt budowlany

ST — Specyfikacja techniczna.

SST — Szczegotowa specyfikacja techniczna.
ITB — Instytut Techniki Budowlane;.

PZJ — Program zapewnienia jakosci.
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SST - 00.00 Wymagania ogolne.

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem dachu w budynku Szkoty Podstawowej nr 63 przy ul.
Grodzkiej 23 w Szczecinie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,Projekcie
budowlano-wykonawczym remontu dachu w budynku szkoty podstawowej nr 63 w
Szczecinie autorstwa Pracowni Projektowej ARCHidea ul. Rynek Sienny 3/5, 70-543
Szczecin.

Krotki opis funkcji i podstawowe dane obiektu:

Szkota Podstawowa nr 63 to kompleks budynkéw potozonych w Szczecinie, przy
ulicy Grodzkiej 23, w skiad ktérego wchodzi sala gimnastyczna oraz Szkota
Podstawowa nr 63 wraz z czescig mieszkalng. Do budynku prowadzi droga
dojazdowa, umozliwiajgca bezposredni dojazd oraz dowdz materiatow.
Remontowany jest papowy dach ptaski na budynku szkoty i sali gimnastycznej oraz
dach stromy w czesci mieszkalnej. Przed przystgpieniem do wlasciwego remontu
dachu nalezy wykona¢ daszki zabezpieczajgce od strony wej$¢ do budynku, celem
zapewnienia bezpieczenstwa.

Uktad konstrukcji budynku oparty jest na szkielecie zelbetowym, wypetnionym murem
z cegly lub z bloczkéw z betonu komérkowego. Sciany otynkowane, nieocieplane w
wystarczajacy, zgodny z obowigzujacymi przepisami spos6b. Sciany szczytowe
murowane. Stropy systemowe zelbetowe, wience wlewane w poziomie stropow
piwnic, | i Il pietra. Sztywnos$¢ budynku zapewniajg uktady zelbetowe, Sciany nosne i
Szczytowe murowane.

1.3 Zakres robo6t objetych ST.

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi.

SST — 01-00-01 Roboty rozbiérkowe.

SST — 00-01 Ocieplenie potaci dachu.

SST - 00-02 Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j.

SST - 00-03 Wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

SST — 00-04 Remont kominéw i wywiewek.

SST - 00-05 Remont instalacji odgromowej.

SST - 00-06 Remont urzadzen zlokalizowanych na dachu.

SST-00-06-01 Malowanie elementéw metalowych.

1.4 OkreS$lenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i w przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
projektem budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), polskimi normami (PN)
oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlanag.

1.5.1 Zakres robot.
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Wykonawca powinien zapewni¢ catoSC robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw niezbednych do wykonania rob6t objetych umowag zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi  wskazowkami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca uporzadkuje plac budowy
i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie roboét.

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie, przez caly czas do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgC takie roboty,
jednak nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z
winy wykonawcy.

1.5.3 Zgodnosc¢ rob6t z PB i ST.

Projekt budowlano-wykonwczy (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np.
protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zaméwionym zakresie i sg integralng czesScig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB
lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktdry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z
PB i ST. Dane okreslone w PB i ST uwazne sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialtdw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB i ST i wplynie to
na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Projekt budowlany.

Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza remontu dachu w budynku
Szkoty Podstawowej nr 63 w Szczecinie obejmuje:

1. Projekt budowlano-wykonwczy remontu dachu i pokrycia.

2. Przedmiar robot.

3. Specyfikacje techniczne.

1.5.5 Teren budowy.

1.5.6 Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w ciggu 7 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy, nastepujace dokumenty:

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot).
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Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatbw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposéb uzgodniony z
dostawca (uzytkownikiem obiektu).

1.5.7 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosci okreSlonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych — w miarce potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.8 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna.

1.5.8.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie  wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych  wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdbw lub metod. W
sposOb ciggly powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen lub inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.
1.5.8.2 Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej wiasnosci, lub publicznej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzona wlasno$é. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byc nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne oraz musi od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.5.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

- Wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy, oraz unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

- Miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty
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i kary za przekroczenia norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w
czasie realizacji robo6t obcigzajg Wykonawce.

1.5.8.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
0 natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot
musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow
szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.5.8.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz
przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotane jego
dziatalnoscia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.5.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepis6w dotyczgcych
BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

2. Wymagania dotyczgce materiatow.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie Swiadectwa badania jakosSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialtdw z danego zZrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostaltych materiatow z tego zrédia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
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zostaly uzyskane z dopuszczalnego Zrodta w sposéb ciggly, spetniajacy wymagania
ST w czasie prowadzenia robo6t. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodia sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materialy. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny byC z tej samej partii materialu w celu
zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

2.3 Inspekcja wytwaorni materiatdw i elementow.

Wytworni materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, moga byC kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosSci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- Wspétprace i pomoc Wykonawcy.

- Wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wkasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowanie materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawca do ich pierwotnego stanu.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W
przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do wykonawcy, lub wynajety do wykonania rob6t musi byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie oddzielnej zaptacie.

4. Wymagania dotyczgce transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$¢ PZJ, oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2 Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje Inspektora dotyczg akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedga wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opoOznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢c Podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

a) Czes¢ ogolna opisujaca:

- Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot.

- BHP.

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- Wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc¢ wykonania poszczegolnych
robot.

b) Czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robat:

- Maszyny i urzadzenia stosowane na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem.

- Sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom.

6.2 Zasady kontroli jakosci i robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robét i jakoSci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.3 Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane ma kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot a wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badanh. W tym przypadku catkowicie
koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku
powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badahn przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadziC staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atest jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowe winna
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechu. Produkty przemystowe
muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

6.6 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na wykonawcy — Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegOlnoSci:

- Date przyjecia i zakres obowigzkoéw osob funkcyjnych na budowie.

- Date przyjecia placu budowy.

- Date rozpoczecia robot.

- Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robat.

- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot.
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- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.

- Uwagi i polecenia Inspektora.

- Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania.

- Zgtoszenia i daty odbioru roboét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robot.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi.

- Zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB.

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

- Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot.

- Dane dotyczgce jakosci materialtdw oraz przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan.

- Wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je prowadzit.

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru roboét.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zadac Inspektor nadzoru w przypadku
robét o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie zalgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu 0 procentowe
zaawansowanie robot. Obmiary wykonywanych robét prowadzi sie w jednostkach
przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

- Numerem kolejnym karty.

- Podstawa wyceny i opisem robot.

- lloscig przedmiarowa robot.

- Data obmiaru.

- Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

- lloscig robét wykonanych.

Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatlow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- Decyzje o pozwoleniu na budowe (prowadzenie robot — zawiadomienie).

- Protokét przekazania placu budowy.
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- Harmonogram budowy.

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.

- Protokoty odbioru robat.

- Protokoly z narad i ustalen.

- Dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji.

- Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Obmiar robot.

7.1 Og6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
PB i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki Obmiaru
wpisywane beda do ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig
wymagana do umownych ptatnosci.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.3 Wykonanie obmiaru roboét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne
narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreSlajgca
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

- Podstawe wyceny i opis robot.

- llos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego).

- Date obmiaru.

- Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego.

- Obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: diugosc¢ x szerokos¢ x
gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru.

- llos¢ robot wykonanych od poczatku budowy.

- Dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. Odbidr robaot.

8.1 Rodzaje odbioréw.

Roboty remontowe, podlegajgce nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez
Inspektora:

- Odbiorowi robot zanikajgcych.

- Odbiorowi cze$ciowemu elementow robot.
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- Odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

- Obiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Obidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finansowej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robaot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.
8.3 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

8.4 Odbior ostateczny (konncowy).

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi hadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
punkcie 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robét, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
os6b i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartosc
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC operat
kolaudacyjny zawierajacy:
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- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robat(jesli jest wymagany).

- Atesty jakosSciowe wbudowanych materiatow.

- Protokaoty prob i badan.

- Protokéty odbioru robot zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- OSwiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot. Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- Robocizne.

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

- Koszty posrednie, w skitad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza.

- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktore moga wystapiC w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robo6t bedzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

10. Przepisy zwigzane

5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zm.).

5.2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718 z dn. 10 maja).

5.3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Nr 19
poz.177).

5.4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81
poz. 351 ze zm.).

5.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15
poz. 139 z 1999 r. tekst jednolity)

5.6 Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. tekst
jednolity).
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5.7 Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 136 poz. 672 z 1995 r.
ze zm.)

5.8 Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ze zm.).

5.9 Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 92 poz. 351).

5.10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z
dnia 19 marca 2003 r. nr 47, poz. 401).

SST- 00-00-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych elementéw dachu.

1.2 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy rozbiorce:

- Rozebranie pokrycia z papy asfaltowej z 5 warstw na podtozu betonowym.
-Rozebranie kominéw spalinowych do poziomu istniejgcego stropodachu
zelbetowego ponizej potaci dachowej a nastepnie hadmurowanie ich do wymaganej
wysokosci z cegly petnej silikatowej na zaprawie cementowo-wapienne;.

- Rozebranie czap betonowych na kominach.

2. Materiaty.

- Nie wystepuja.

3. Sprzet.

- Rusztowanie drewniane

- Rynny do usuwania gruzu.

- Kontenery na gruz.

- Narzedzia :

Mtotki o masie do 2 kg

Przecinaki.

Elektryczne pity katowe do stali i pity do drewna.

Narzedzia do robét ciesielskich.

Siekiery do ciecia papy.

4. Transport.

Ogolne warunki transportu wg rozdziatu Wymagania ogolne.

5. Wykonanie robét.

Roboty rozbiérkowe kominow prowadzi¢ metoda demontowania pojedynczych cegiet.
W pierwszej kolejnosci nalezy rozbiera¢ czape kominowa. CzesS¢ komina wystajgca
ponad pota¢ dachu. Nastepnie nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy pokrycia z papy
asfaltowej na podtozu betonowym. Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu i cegly
na stropach nizszych kondygnacji. Gruz ceglany, zuzel, pape asfaltowg nalezy
usuwaé na zewnatrz budynku do konteneréw przy pomocy rynien (rekawéw) do
usuwania gruzu. Zabrania sie mieszania gruzu z papa. Papa podlega obowigzkowej
utylizacji w zaktadzie specjalistycznym.

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z PB, ST i obowigzujgcymi normami.
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7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest:

- 1 m3 wykonanej rozbiorki i wywozu gruzu z kominéw, czap betonowych, wylewki
cementowe,.

- 1 m2 papy asfaltowe].

8. Odbidr robaot.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- Wykonanie robét (kolejnos¢ wykonania gwarantujgca bezpieczenstwo
prowadzonych robot).

- Wywdzka gruzu i innych materiatéw z rozbidrki do miejsca sktadowania.

- Selekcja i sktadowanie materiatéw nadajgcych sie do powtérnego wbudowania.

- Uporzadkowanie terenu robét i utylizacja materiatdw z demontazu.

W wyniku odbioru nalezy:

- Sporzadzic¢ czesciowy protokét odbioru robat.

- Dokonac wpisu do dziennika budowy.

- Przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce przekazanie materiatdw rozbiérkowych do
utylizacji lub sktadowania na wysypisku smieci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. Podstawy ptatnoSci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST — 00.00 Wymagania
ogllne.

Cena obejmuije:

- wykonanie robo6t rozbiérkowych.

- Wykonanie czynnosci zmierzajgcych do zapewnienia na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa, p. poz., sanitarnych i ochrony srodowiska, wygrodzenie stref
niebezpiecznych

- Uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiatéw z demontazu i
rozbidrek.

- Wywiezienie i przekazanie materiatébw uzytkowych dla Uzytkownika.

- Zapewnienie na stanowisku roboczym warunkéw bhp, p. poz, sanitarnych i ochrony
Srodowiska.

- Uporzadkowania stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badanie przy odbiorze.
PN-B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

SST-00-01 DOCIEPLENIE POLACI DACHU STYROPIANEM.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania docieplenia potaci dachu betonowego styropianem gr. 20 cm.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie izolacji termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataC destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposo6b wskazany w normach parnstwowych i Swiadectwach ITB.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.4. Materiaty do izolacji termicznych
Styropian samogasnacy ICOPAL ROOF EPS 100, gr 20cm (styropian do poditoza
przyklejany bezrozpuszczalnikowym lepikiem lub klejem). Przed przystapieniem do
uktadania piyt nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spadkéw oraz wykonac¢ wszystkie
poprzedzajgce roboty typu: montaz masztéw antenowych itp.
Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
e dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm2, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
e wymiary:
— dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%
— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.
Pakowanie.
Piyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym
wysokosC¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byc¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, Date produkcji,
ilosC i pieczatke pakowacza.
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Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet
ognia.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podklad betonowy pod izolacje ze styropianu po dokladnym wyczyszczeniu z kurzu i
zanieczyszczen powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowg. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie
powinna przekraczaC 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tym ze, druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. Nastepnie utozona paraizolacja. Do
klejenia ptyt styropianowych nalezy stosowaC wytgcznie klej przeznaczony do
klejenia styropiany, nie wchodzgcy w reakcje ze styropianem, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowac styropian o gestosci min 20 kg/ma3.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny byC przyciete na miare bez ubytkow
i wyszczerbien. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic¢ przed
zawilgoceniem (poprzez nakrycie folig lub papg). Styki podioza z elementami
wystajacymi ponad powierzchnie dachu nalezy zatagodzi¢ elementami typu izoklin.

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

e Wymagana jakosS¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosSci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

e Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej dachu. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 izolacji dachu wg ceny jednostkowej, ktGra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza,

— wykonanie izolacji ze styropianu o gr. 20 cm na Kklej bitumiczny,

— zamocowanie mechaniczne styropianu do podioza,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane,.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SST-00-02 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY

TERMOZGRZEWALNEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng na podiozu ze

styropianu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwiazanych z remontem pokrycia dachowego budynku Szkoty Podstawowej nr 63

przy ul. Grodzkie w Szczecinie

Zakresem robot objete jest wykonanie:

e Pokrycia dwuwarstwowego z zastosowaniem pap: mocowanej mechanicznie
FireSmart Duo Baza oraz zgrzewalnej FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS na
podtozu betonowym, docieplonym styropianem.

e Zamontowanie izoklinbw styropianowych.

e Wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej.

e \Wykonczenie listwami na zakonczeniach przy kominach murach.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1-4.

1.4.1. Papa termozgrzewalna -—papa polimerowo-asfaltowa na widkninie
poliestrowej uktadana na podtozu metoda zgrzewania za pomoca palnika gazowego.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatobw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi

normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

e Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Rodzaje materiatéw

e Papa samoprzylepna podkiadowa.

e Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Nalezy zastosowaC pape asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach
nie gorszych niz: FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS

e |zokliny styropianowe 5x5cm.

o Kofiki do kotwienia ocieplenia i papy podktadowe;j.

e Listwy dociskowe na styku papa — mur(kominy)

e Silikon dekarski.

Materialy pokrywcze mogg byC przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:

¢ Odpowiadaja wyrobom wymienionym w ST,

e Sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

e Speiniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e Maja deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Wykonawca jest zobowigzany przekazac Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa jakosci i
atesty na emulsje, pape.

3. SPRZET

Do wykonywania pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy stosowac:

e Palnik gazowy z wezem, jednoptomienny - przy obrébkach wokot, kominow i
przy ogniomurze, wieloptomienny — przy kryciu potaci dachu,
butle z gazem propan-butan,
szpachelke,
noz do ciecia papy.

Walec do dociskania papy.
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Przy wykonywaniu obrébek Wykonawca bedzie uzywat jedynie prostych recznych
narzedzi i elektronarzedzi, co do ktérych Zamawiajgcy nie ma szczegblnych
wymagan.
4. TRANSPORT
Transport papy - krytymi Srodkami transportu w pozycji stojacej, w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dla podtozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny by¢ rowne, przeswit pomiedzy powierzchnia
podioza a tata kontrolng o dtugosci 2m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowych
nalezy zaokragli¢ za pomoca tréjkatéow styropianowych 5x5cm.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
Wykona¢ dwuwarstwowe krycie z papy asfaltowo-polimerowej na wykonanym
ociepleniu.Przy kryciu dachu papa nalezy zwréci¢ uwage, aby kryta powierzchnia
byta réwna, bez jakichkolwiek wgtebien i zgrubienn, co ma istotny wplyw na
przyczepnosc¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia. Szczegolna uwage
nalezy zwroci¢c na zaklady poziome i pionowe (ok. 10 cm) i starannos$C ich
wykonania, prawidlowos¢ wykonanych zgrzewow. Dla estetycznego wygladu
pokrycia miejsca potgczen zamaskowal posypka w Kkolorze papy. Podczas
wykonywania zaktadéw pionowych (na szerokosci pasa papy) nalezy pamietac o
zasadzie ich przesuwania tak, aby na dwdch sagsiednich pasach nie wypadaty w
jednej linii. Obrobki z papy termozgrzewalnej nalezy wykonac¢ bardzo starannie.
Tréjkaty styropianowe przyklei¢ do podtoza betonowego przy kominach. Wykonawca
musi pamieta¢ o tym, aby rolki papy przygotowane do potozenia (znajdujgce sie na
dachu) przechowywa¢ w pozycji pionowej. Prac dekarskich nie wolno wykonywac w
przypadku zawilgocenia powierzchni dachu i w temperaturze ponizej 0° C. Praca z
palnikiem gazowym niesie zagrozenie zapalenia starych powtok. W zwigzku z tym
nalezy zaopatrzycC sie w gasnice.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z
blachy powinna byC przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
Kontrola wykonania pokryé
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.
Pokrycia papowe
e kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej
e kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu
zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikaciji.
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e Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240
e uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci
materialtbw i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w ST .00.00. ,,Wymagania
0golne”.
Jednostka obmiarowa robat jest:

e dla robdt-krycie dachu papa- 1m?2 pokrytej powierzchni dachu,

e dla listwy dociskowej 1mb,

e 7z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych o powierzchni mniejszej

od 0,50m2.
8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z projektem i ST.
Odbior podtoza
Badanie poditoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachu. Sprawdzenie
réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2m.
Ogolne wymagania odbiory robot pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajga odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktorych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podioza,

e jakosci zastosowanych materiatow,

e dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

e dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty :

e Dokumentacja,

e Zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych

materiatow,

e Dziennik budowy lub protokoty stwierdzajace odbiér czesciowy poditoza oraz

poszczegoblnych warstw lub fragmentéw pokrycia.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi (rynny, rury
spustowe). Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny, pokrycie papowe nie bedzie odebrane. W takim przypadku nalezy
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Sprawdzenie przyklejenia papy do
podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5cm. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy
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nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesSciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktaddéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mz.

Odbidr obrébek blacharskich, koszy i rur spustowych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
e Sprawdzenie mocowania elementow do potaci dachu i Scian,
e Sprawdzenie szczelnosci potgczen, rur spustowych.
Odbioru pokrycia papa potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
e Ocene wynikow badan
e Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
e Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalona ilos¢ metréw kwadratowych krycia, ktére obejmuje:
¢ Przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw i sprzetow,
obstuge sprzetu,
oczyszczenie i zagruntowanie poditoza,
pokrycie dachu papa,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
oraz zalutowanie potgczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Czes¢ C
zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
1. PN-B02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
4. PN-90/B04615 Termozgrzewalne papy polimerowo-asfaltowe.
5. PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci

SST- 00.03 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH.

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgace rozebrania starych obrobek
blacharskich, wykonania i odbioru nowych obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) 1 jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
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- Wymiana obrobek blacharskich - cata blacharka dachu do wymiany, wymiana
opierzen gzymsow z blachy tytanowo-cynkowej;

- Wymiana obrobek blacharskich komindw z blachy tytanowo-cynkowej;

- Wymiana rynien @ 150mm — zastosowac¢ blache tytanowo-cynkowa;

- Wymiana rur spustowych @ 100mm — zastosowac blache tytanowo-cynkowag;

- wymiana wywiewek - zastosowac¢ wywiewki z PCV systemowe.

1.4 OkresSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sga zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Blacha tytanowo-cynkowa o gr. 0,55/0,60mm

Gwozdzie papowe nierdzewne — do przybijania papy i obrébek blacharskich

Ztaczki rynnowe z uszczelka.

Papa podktadowa.

Rynny D: 150 mm z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55/0,60mm

Denka rynnowe D:150 - jw.

Rynnowe narozniki zewnetrzne i wewnetrzne D:150mm.

Rury spustowe D:100 mm z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,55/0,60mm

Rynhaki D:150mm

Rurhaki D:100mm

Wywiewki kanalizacyjne z PCV,

Kolanka D:100 do rur spustowych.

Kosze rynnowe D:150/100

3. Sprzet

- Wiertarki

- Miotki

- Drabiny, rusztowania.

- Sprzet ochrony osobistej BHP.

- Gietarka do blachy.

4. Transport

Wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciagiem

Zewnetrzny: samochdd skrzyniowy do 5t

5. Wykonanie robot

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie
do pracy na wysokosci i musza byC¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosSci.
Sprawdzi¢ stan podtoza pod obrébki. Przed wymiang obrobek blacharskich na nowe
nalezy dokona¢ wymiany zarazonych grzybem elementow deskowania fragmentow
okapéw. Wykonac obrobki blacharskie izolujgc blache od elementéw drewnianych i
betonowych jedna warstwg papy. Szerokos¢ opierzen powinna wynosi¢ 30 cm nad
powierzchnig dachu dla elementéw wychodzacych ponad dach.

Mocowania obrobek wykonac:

- do powierzchni drewnianych za pomoca zabek i tapek

- do powierzchni betonowych za pomocag hakéw stalowych ocynkowanych
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Mocowanie gwozdziami do podioza nalezy wykonaé przy uzyciu gwozdzi
ocynkowanych, a potgczenie zabezpieczyé. Potaczenia obrobek wykonac na ,, rabek
lezacy”. Mocowanie w Scianie — na bezskurczowg zaprawe cementowg do napraw
betonéw. Potaczenie obrébek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelni¢
kitem trwale plastycznym, miejsce styku kitu z blacha przed uszczelnieniem odttuscic
rozpuszczalnikiem benzynowym. Ustawic w miare potrzeb rusztowania. Nowe
obrobki blacharskie, powinny wystawaC poza lico Sciany, co najmniej 4 cm |
zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekaniem wody deszczowej. Po wykonaniu
opierzenia pasa gzymsowego i osadzeniu rynhakéw, nalezy zamocowacC nowe rynny
@150mm i rury spustowe @100mm z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci
0.55mm/0,60mm

6. Kontrola jakosci robot.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-61/B-10245

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru robat jest:

- 1 m2 wykonanej wymiany obrdbek,

- 1 mb wymienionych rynien i rur spustowych.

8. Odbidr robaot.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzeniu podlegaja:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

- Poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami

- Poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST, PB i PN-61/B-10245

9. Podstawa ptatnosci

Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalona iloS§¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- demontaz starych obrébek blacharskich,

- przygotowanie nowych obrobek blacharskich,

- ustawienie rusztowan i pomostow.

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, wykonanie potaczen, zalutowanie
potaczen, lub na ztgczki z uszczelkami.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- demontaz starych rynien i rur spustowych.

- przygotowanie nowych rynien i rur spustowych

- ustawienie rusztowan i pomostow.

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

- przekazanie materiatdbw z demontazu do magazynu AMW.
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST -00.00 Wymagania
ogllne.

10. Przepisy zwiagzane.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badanie.

PN-61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST-00-004. REMONT KOMINOW | WYWIEWEK.
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru kominéw ponad dachem z materialtéw ceramicznych
klinkierowych. Wykonanie nowych czap betonowych na kominach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
e Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
e Cegta petna silikatowa lub ceramiczna lub kominy prefabrykowane zelbetowe.
e Beton C-20/25(B-25)
e Zaprawa cementowo-wapienna
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem.
Spoinowac jednoczesnie ze wznoszeniem muru .
b) Kominy nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci.
c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesSnie ze wznoszeniem
murow.
e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.
f) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po
diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdow, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
g) Po wymurowaniu wykona¢ czapy betonowe zbrojone siatka D:8 co 10/10 cm o
grubosci zmiennej min 10 cm.
h) Spoiny w murach ceglanych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm
w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawa, o jednakowej grubosci. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomocag pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokosci spoin do 3 mm.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi ha zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja
poddac badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).
6.2. Zaprawy
Stosowac zaprawe cementowo-wapienng
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchytek mury spoinowane
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla scian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020 Roboty murowe z cegly okresla ponizsza tabela .Dotyczg one obu powierzchni
muréw dla murow o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci ¥2
lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana do sznura lub
szablonu.

Lp. | Rodzaj usterek Dopuszczalne odchyiki
Powierzchni Innych powierzchni
spoinowanych muréw
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Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw
(odchylenia od ptaszczyzny

lub od zatozonego szablonu)

Nie wiecej niz 3
mm/m i ogétem nie
wiecej niz 10 mm na
catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

Nie wiecej niz 6 mm/m i

ogotem nie wiecej niz 20

mm na catej powierzchni
Sciany pomieszczenia

prostej :

2 | Odchylenia krawedzi od linii

Nie wiecej niz 2
mm/m i nie wiecej niz
jedno na dtugosci taty

(2 m)

Nie wiecej niz 4 mm/m i
nie wiecej niz jedno na
diugosci taty (2 m)

pionowego

3 | Odchylenia powierzchni i
krawedzi muru od kierunku

Nie wiecej niz 3
mm/m i ogétem nie
wiecej niz 6mm na

wysokosci jednej
kondygnacji oraz 20
mm na catlej
wysokos$ci budynku

Nie wiecej niz 6 mm/m i
ogotem nie wiecej niz
10mm na wysokosci

jednej kondygnaciji oraz

30 mm na calej
wysokosci budynku

4 | Odchylenie od | Gornych
kierunku powierzchni
poziomego kazdej

warstwy cegiet

Nie wiecej niz 1
mm/m i ogétem nie
wiecej niz 15 mm na
catej dtugosci
budynku

Nie wiecej niz 2 mm/m i
og6tem nie wiecej niz 30
mm na catej dtugosci
budynku

Goérnej Nie wiecej niz 1 Nie wiecej niz 2 mm/m i
powierzchni mm/m i ogotem nie | ogotem nie wiecej niz 20
ostatniej wiecej niz 10 mm na mm na catej dtugosci
warstwy pod catej diugosci budynku
stropem budynku

5 |Odchylenia przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata

Nie wiecej niz3 mm

Nie wiecej niz 6 mm

przewidzianego w projekcie

Powierzchnie przewodéw wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ gtadkie, tgcznie
ze spoinami i bez wystepow lub wklesnie€. Cegty tworzace powierzchnie przewodow
(szczegblnie cegly utamkowe) powinny by¢ utozone gtadkimi czesciami do
przewodow. Nie nalezy tynkowac¢ wewnetrznych powierzchni przewodow.

Trzony kominowe powinny by¢ tynkowane na catej wysokosci. Kominy ponad
dachem powinny by¢ otynkowane lub spoinowane.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robo6t jest — m3 wymurowanych kominéw z klinkieru.
Dla wykonanej czapy betonowej - 1 m2 .

llo§¢ rob6t okreSla sie na podstawie projektu z
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robaot.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

uwzglednieniem zmian
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b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatbw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$cidotyczace
cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnoscidotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST-00-05 REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ — odrebne opracowanie w
zatgczeniu



