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1. Charakterystyka ogdlna.

1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzadzen
telekomunikacyjnych w obszarze przebudowy uktadu drogowego w
zwigzku z budowg ,Galerii Centrum” w Szczecinie.

1.2 Inwestor.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 5A
00-446 Warszawa

1.3 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

ustalen roboczych ze Zleceniodawcg i Uzytkownikami
- warunkéw technicznych TP S.A.

- danych zebranych w terenie

- aktualnych norm zaktadowych TP S.A.

14 Zakres rzeczowy.

W zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnej w obszarze
inwestycji wchodzi:

- budowa kanalizacji 1 otw. 0,094 km
- budowa obiektéw ochronnych 0,615 km
1.5Uzgodnienia.

Rozwigzania techniczne dotyczace budowy sieci telekomunikacyjnej
uzgodniono wstepnie z przedstawicielami TP S.A.
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2. Charakterystyka techniczna.

2.1Stan istniejacy.
W obszarze planowanej przebudowy istniejg urzadzenia
telekomunikacyjne:

- kanalizacja teletechniczna.

2.2 Stan projektowany.

W celu usuniecia kolizji istniejacych kabli telekomunikacyjnych z
projektowang przebudowa nalezy wybudowaé¢ nowe odcinki
kanalizacji tak aby studnie telekomunikacyjne znalazty sie poza
obrysem ulic:

Skrzyzowanie ulic Obroicéw Stalingradu i Sw . Wojciecha:

- wybudowaé¢ nowe odcinki kanalizacji- przejscia przez droge
wykonac z rur HDPE ¢ 110 - rys. nr 2.2,
- studnia B1004 (stara nietypowa studnia poniemiecka):
- odkopac studnie
- rozbi¢ betonowe Sciany
- wybudowaé nowg studnie z bloczkéw betonowych
- wprowadzi¢ istniejgce rury do studni
Majac na uwadze fakt, ze przez studnie przebiegajg czynne
kable, wszelkie prace nalezy wykona¢ 2z najwyzsza
starannoscia.
Plac Zotierza Polskiego
- studnia B2900:
- odkopac studnie

- rozbi¢ betonowe Sciany
- wybudowaé nowg studnie typu SKR1
- wprowadzi¢ istniejgce rury do studni
- wybudowa¢ kanalizacje 1-otw. od studni B2900 do B2899.
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Skrzyzowanie Al. Niepdlegtosci z ul. Bogurodzicy

- wybudowac¢ nowy odcinek kanalizacji do studnia B2707 do studni
B2711

Wszystkie istniejace odcinki kanalizacji, ktére przebudowano nalezy
zdemontowac i podda¢ procesowi utylizacji

Budowa obiektéw ochronnych

W miejscach kolizji istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych z
nowoprojektowanym obrysem ulic, nalezy wzmocni¢ rury PP ¢ 100
rurg PS AROT 120.

Przejscia przez droge nalezy wykonac¢ z rur RHDPE ¢ 110.

2.3 Projekty zwigzane

Przebudowa studni telekomunikacyjnych, ktére po przebudowie
znajdq sie w obrebie torowiska tramwajowego przy ul.
Niepodlegtosci objeta jest odrebnym opracowaniem:

~Projekt wykonawczy - rozbudowa studni teletechnicznych -

branza konstrukcyjna”.

3. Uwagi koncowe.

Projektowang sie¢ telefoniczng nalezy budowa¢ zgodnie z
dokonanymi uzgodnieniami branzowymi i normami zakfadowymi
oraz z ustaleniami z wiascicielami badz uzytkownikami terenu,
przez ktére przebiega projektowa sie¢. Przed rozpoczeciem prac
ziemnych, zwigzanych z budowg kanalizacji nalezy dokonac
doktadnego wytyczenia trasy przez geodete. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ recznie, z uwzglednieniem przekopow prébnych. Odkryte
przewody zabezpieczyé. Ponadto przy pracach wykonywanych w
obrebie ulic nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow o ruchu
drogowym i przepiséw BHP..

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym w

miejscach przebiegu kabli bez odpowiedniego ich zabezpieczenia
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(np. poprzez utozenie ptyt betonowych), gdyz moze to spowodowacd
uszkodzenie kabli (zgniecenie, rozerwanie). Nie zastosowanie sie
do powyzszego i spowodowanie awarii wigze sie z wysokimi
kosztami

W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér ze
strony Biura Projektowego oraz nadzér ze strony TP S.A.
Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu,
wynikle w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by

mogty stanowi¢ materiat interwencyjny.
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4. Normy branzowe i zakiadowe.

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegac

postanowien obowigzujacych przepisbw, norm branzowych i

zakfadowych a w szczegdlnosci:

ZN-96 TP S.A. - 002 Linie telekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

uzbrojenia terenowego.

ZN-96 TP S.A. - 005 Kable telekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 008 Ostony ztgczowe.

ZN-96 TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96 TP S.A. - 012 Kanalizacja pierwotna.

ZN-96 TP S.A. - 013 Kanalizacja wtdérna i rurociggi kablowe.

ZN-96 TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

ZN-96 TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe (PE).

ZN-96 TP S.A. - 016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.

ZN-96 TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociqggéw kablowych
(RHDPE).

ZN-96 TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96 TP S.A. - 022 Przewieszki identyfikacyjne.

ZN-96 TP S.A. - 023 Studnie kablowe.
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5. Tabele i zestawienia.

Tab. 1 Zestawienie projektowanych obiektow ochronnych

Nr obiektu Typ rury IloS¢ rur D’ruchiE]':]jedn. ca’rIE)cj)fvv(_:thoaé(Em] pr?gsizk?dy
1 A120PS 12 3,0 36,0 droga
2 A120PS 1 3,0 3,0 droga
3 A120PS 1 3,0 3,0 droga
4 A120PS 4 3,0 12,0 droga
5 A120PS 21 21,0 441,0 droga
6 A120PS 4 30,0 120,0 droga
A120PS 615,0 mb.
Tab. 2 Zestawienie przebiegow kanalizacji.
Dlugoéé Ilos€ rur .
Lp. I\‘S:::Iel‘lllly zesrtL:-wu fve::?- |'1{PP RHDPE| o o em S;Iﬂga Uwagi
(od - do) 00 | 110
[m] [szt.]| [m] [m] [kmo] [szt.]
kanalizacja
1 B1004-SK01 4,0 1x1 4,0 0,0040 1
2 | SKO01-SK02 19,0 1X1 19,0 0,0190 1 droga
3 | SKO02-SK03 7,0 7,0 0,0070 1
4 | SKO03-SK04 19,0 19,0 0,0190 1 droga
5 | B2900-B2899 4,0 1X1 4,0 0,0040
6 |B2707-B2711 41,0 1X1 41,0 0,0410
Razem 94,0 56,0 38,0 0,0940 4
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Tab. 3 Zestawienie podstawowych materiatow.

L.p.| Wyszczegodlnieie Jedn. jedlll':)ésiek Razem | Uwagi
1. |Rura HDPE ¢110 mb. 38,0 38,0

2. |Rura PP @100 mb. 56,0 56,0

3. |Rura dwudzielna A120PS mb. 615,0 615,0

4. |Studnia telekomunikacyjna z bloczkéw szt. 1 1

5. | Studnia telekomunikacyjna SKR1 szt. 5 5
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6. Zataczniki
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Telekomunikacia Polska
Plon Technicznej Obstugl Kilenta
Rozwiéj | Gospodarka Zasobami Reglon Pdlnocny

ul, Nowdlipie 30, 80-172 Gdafisk
tel: (0 68) 320 20 20

fax: (0 58) 3203322

v, ip,0

Szczecin, 13 sierpnia 2008

Damart
ul. Czorsztyriska 38A/5
74 — 201 Szczecin

STTNREFU/ 1459 /08
Temat: wytyczne techniczne na przebudowe infastruffury TP w zwiazlku z projektem budowy centrum -
handlowo —~ ustugowego Galerla Kaskada w Szezecinle - roboty drogowe.

Szanowni Panstwol

w odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2008 TELEKOMUNIKACJA POLSKA Pion Techniczng] Cbstugi
Klienta, Rozwd] i Gospodarka Zasobami Region Pdlnoc w Szczecinle informuje, ze w obszarze
planowanego zamierzenla inwestycyjnego wystepuja kolizje z istniejaca infrastrukturg TP,

W zwigzku z powy2szym nalezy przebudowac:

- w obszarze Placu Zgody istniejacg kanalizacje teletechniczng 12,104 otworowa wraz z kablami
swiattowodowymi oraz miedzianymi w sposdb, aby studnie znjadowaly sig poza jezdnig

- w ulicy Niepodlegiosci kanalizacje 30,248 olworowa wraz z kablami $wiattowodowymi craz
miedzianymi w sposéb, aby studnie znajdowatly sle poza projektowanym torowiskiem

- w ulicach, Obroficéw Stalingradu, Wojclecha, Piac Zolnierza studnie, ktdre wedlug nowego ukiadu
jezdni znajda sie w niel.

- przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP oraz
dokonaé regulacji ram | pokryw studni kablowych

zgodnle z wymogami Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r, w sprawie
warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadaté telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

Na przebudowy nalezy opracowat dokumentacje projekiowa zgodng z wymogami obowigzujace] ustawy
LFrawo budowlane”,

Szczegoly techniczne dotyczace kolfdujace] infrastruktury Telekomunikacji Polskiej S.A., niezbedne do
opracowania dokumentacji projeklowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg do uzyskania, przez
projeklanta dzialajgcege w imieniu inwestora, w {rybie roboczym w Dziale Zarzgdzania Zascbami

Telekomuntkacia Poltha Spdfin Akoyna 7 sledziba | adrasem w Warazewla ((0-108) przy uicy Twarde] 18, wiisana du Releslnu Pezedsieblorod prowadzontgo przez Sad
Rejonowy dia m st Warszawy XII Wydxal Gespodarezy Hrajowago Rejesiu Sadowega pod aumerem 000C010884: REGON 012100784, NIP 528-02-50-903; z pokrytym w
calodel kepitalem zekdaderym wynoszacym 4 106 318 72324



Fizycznymi Steci w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, tel. 091 481 87 22 oraz Dziaté Ewidéncji Zasobow
Fizycznych Sieci w Szczecinle, ul. Wyzwolenia 70, tel. 091 424 44 32,

Dokumentacja projekiowa czesci telekomunikacyjnej powinna zostaé sporzadzona przez osobe
posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnef, oraz podlega
uzgodnieniu z TP S.A.,, w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci Pion Techniczne] Obsfugi
Klienta Region Péinoc w Szczecinie.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnis
Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za ewentualne straty wynikle z tytulu awari zwigzanych z
przebudowa,

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wlasnoscig TP S.A. musi byé
poprzedzone podpisaniem protokofu przejecia placu budowy, w kibrym TP S.A. m.in. wyzhacza
upowaznionych przedstawicieli TP, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych
(sprawowanie nadzoru wilascicielskiego).

Roboty budowlano ~ montazowe halezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, kiéra posiada;

» certyfikat jakosci, z serii 1SO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

* udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie fzeczowym,

* referencie za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP
utrzymujacego i eksploatujgcego infrastrukture TP na danym terenie - strefie utrzymaniowe;.

W przypadku odkrycia, w trakeie robét ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nle naniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczyé i powiadomic przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robdt, ¢o najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy
powiadomi¢ TP Pion Techniczne] Obslugi Klienta Rozwd] | Gospodarka Zasobami Rejon Péinoc, Dziat
Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Szczecinie {ul. Wyzwolenia 70)

Inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia robét budowlanych ulegajacych zakryciu bads
zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora | Wykonawcy
oraz przedstawicieli TP Pion Technicznej Obstugi Klienta.

Warunkiem rozpoczgcla prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do TP Pion Technicznegj
Obslugi Klienta Rozwoj | Gospodarka Zasobami Rejon Péinoc, Dzial Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi
Sieci w Szczecinie, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginainego
egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacjl powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi w tej
materii przepisami oraz branzowej dokumentaci powykonawczej,

Niniejsze wytyczne techniczne wazne sg jeden rok od dnia wydania.

Kierownik Dzialu Ewidencji
Zasobow Pizygznych Sieci

Telekomunikacla Polska Spétka Akeyina z sledziba | adresem w Warszawio (00-105) pray Ullcy Twarde) 18, wolsana do Rejastru Przedsieblorcdw prowadzenege przez Sad
Rejonowy dia m.st Warszawy X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejasiru Sadowego pod numerem 0OD0010581; REGON 912100784, NIP 526.02-50-985; 2 pokrytym w
calnbel kapitalem zalladowym wynoszacym 4 106 315 723 2+




Telekomunikacja Polska
Pion Techriczne] Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zascbami Region Polnocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: (0 58) 320 20 20

fax: (0 58) 320 33 22

v tp. pl

Szezecin, 07 listopada 2008

Expando Sp. z 0.0.

ul. Wojska Polskiego 237A
71 — 256 Szczecin

Skr. Pocztowa 78

STTNREFU-3824/08
Temat: szczegélowe wytyczne techniczne na przebudowe infastrultury TP w obrebie placu Zgody w
Szczecinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2008 TELEKOMUNIKACJA POLSKA Pion Technicznej Obsiugi
Klienta, Rozwéj i Gospodarka Zasobami Region Péinoc w Szczecinie przesyla uszczegdlowione
wytyczne techniczne do wydasnych na przebudowg kabli w obszarze Placu Zgody w Szczecinie.

Nalezy przebudowa¢ kable:
- $wiattowodowy OKZ 13001 (144J),

- miedziane TKM, XzTKMXpw 500x4x0,5, 200x4x0,5 150x4x0,5, 100x4x0,5, 54x2x1,2, 50x4x0,5,
35x4x%0,5, 15x4x%0,5, 10x4x0,5, 5x4x0,5,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz wiedza techniczna i sztukg budowlana.

Na przebudowy nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodng z wymogami obowigzujacej ustawy
,Prawo budowlane”.

Szczegoly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury Telekomunikacji Polskiej S.A., niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowe] branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sa do uzyskania, przez
projektanta dzialajgcego w imieniu inwestora, w trybie roboczym w Dziale Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, tel. 091 481 87 22 oraz Dziale Ewidencji Zasobow
Fizycznych Sieci w Szczecinie, ul. Wyzwolenia 70, tel. 091 424 44 32,

Dokumentacja projektowa czgéci telekomunikacyjnej powinna zostac sporzadzona przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowiane do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, oraz podlega
uzgodnieniu z TP S.A,, w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci Pion Technicznej Obstugi
Klienta Region Pdinoc w Szczecinie.

Telekomunikacia Polska Spéika Akcyina 2 siedzibg | adresem w Warszawie (DD-105) przy uficy Twardej 18, wpisana du Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.stWarszawy X{l Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejsstru Sgdowego pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 528-02-50-995; 2 pokrylym w
cafodci kapitalam zakladowym wynoszqoym 4 106 319723 #



Koszty opracowania dokumentacji projektowe] oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie
inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikle z tytutu awarii zwigzanych z
przebudows,

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig TP S.A. musi byé
poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktérym TP S.A. m.in. wyznacza
upowaznionych przedstawicieli TP, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych
(sprawowanie nadzoru wiascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada:

« certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

+ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

+ referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP
utrzymujacego i eksploatujgcego infrastrukture TP na danym terenie — strefie utrzymaniowej.

W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomi¢ przedstawiciela TP S.A. nadzorujgcego prace.

O terminie rozpoczgcia robot, co najmniej na 21 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy
powiadomi¢ TP Pion Technicznej Obstugi Klienta Rozwéj | Gospodarka Zasobami Rejon Péinoc, Dziat
Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci w Szczecinie (ul. Wyzwolenia 70)

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia robdt budowlanych ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnoéci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy
oraz przedstawicieli TP Pion Technicznej Obstugi Klienta,

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do TP Pion Technicznej
Obsiugi Klienta Rozwdj i Gospodarka Zasobami Rejon Péinoc, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi
Sieci w Szczecinie, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginalnego
egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z obowiazujgcymi w tej
materii przepisami oraz branzowej dokumentaciji powykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne sg uszczegolowieniem wytycznych nr STTNREFU/1459/08 i sg wazne
jeden rok od dnia wydania.

Jednoczesénie informujemy, ze w kanalizacji TP znajdujg sig kable Policji, Telewizji Kablowej oraz
sygnalizacyjne na ktére nalezy uzyska¢ warunki techniczne na przebudowe,

W obszarze Placu Zgody w kanalizacji TP planowana jest budowa kabli $wiattowodowych przez
TP Emitel oraz GTS Energis.

Z powazaniem /
e @Z&wgh )

Waldemar Kotowicz

Kierownik Dzialu Ewidencji
Zasobow Fizycznych Sieci

Telekomunikacia Polska Spoixa Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy uficy Fwardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorctw prowadzonago przez Sad
Rejonowy dla m.st Warszawy Xl Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejostru Sadowago pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w
catosei kapitalem zakladowym wynoszgeym 4 106 318723 21



7. Rysunki

Galeria Kaskada w Szczecinie - Przebudowa uktadu drogowego
Przebudowa sieci teletechnicznych TPSA
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