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1. Charakterystyka ogólna  .

1.1Przedmiot projektu.

      Przedmiotem niniejszego  projektu jest  przebudowa  urządzeń

telekomunikacyjnych w obszarze przebudowy układu drogowego w

związku z budową „Galerii Centrum” w Szczecinie. 

1.2Inwestor.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5A

00-446 Warszawa

1.3Podstawa opracowania.

    Niniejszy projekt  opracowano na podstawie:

- ustaleń roboczych ze Zleceniodawcą i UŜytkownikami  

- warunków technicznych TP S.A. 

- danych zebranych w terenie

- aktualnych norm zakładowych TP S.A.

1.4  Zakres rzeczowy.

    W zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnej w obszarze  

    inwestycji wchodzi:

− budowa kanalizacji 1 otw. 0,094 km    

− budowa obiektów ochronnych 0,615 km

1.5Uzgodnienia.

      Rozwiązania techniczne dotyczące budowy sieci telekomunikacyjnej

uzgodniono wstępnie z przedstawicielami TP S.A. 
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2. Charakterystyka techniczna  .

2.1Stan  istniejący.

W  obszarze  planowanej  przebudowy  istnieją  urządzenia

telekomunikacyjne:

- kanalizacja teletechniczna. 

2.2Stan projektowany.

W celu usunięcia kolizji  istniejących kabli telekomunikacyjnych z

projektowaną  przebudową  naleŜy  wybudować  nowe  odcinki

kanalizacji  tak aby studnie telekomunikacyjne znalazły  się  poza

obrysem ulic:

SkrzyŜowanie ulic Obrońców Stalingradu i Św . Wojciecha:  

− wybudować  nowe  odcinki  kanalizacji–  przejścia  przez  drogę

wykonać z rur HDPE φ 110 – rys. nr 2.2,

− studnia B1004 (stara nietypowa studnia poniemiecka):

− odkopać studnię

− rozbić betonowe ściany

− wybudować nową studnię z bloczków betonowych

− wprowadzić istniejące rury do studni

Mając na uwadze fakt, Ŝe przez studnię przebiegają czynne

kable,  wszelkie  prace  naleŜy  wykonać  z  najwyŜszą

starannością.

Plac śołnierza Polskiego  

− studnia B2900:

− odkopać studnię

− rozbić betonowe ściany

− wybudować nową studnię typu SKR1

− wprowadzić istniejące rury do studni

− wybudować kanalizację 1-otw. od studni B2900 do B2899.
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SkrzyŜowanie Al. Niepdległości z ul. Bogurodzicy  

- wybudować nowy odcinek kanalizacji do studnia B2707 do studni

B2711

Wszystkie istniejące odcinki kanalizacji, które przebudowano naleŜy

zdemontować i poddać procesowi utylizacji

Budowa obiektów ochronnych  

W miejscach kolizji istniejących urządzeń telekomunikacyjnych z

nowoprojektowanym obrysem ulic, naleŜy wzmocnić rury PP φ 100

rurą PS AROT 120. 

Przejścia przez drogę naleŜy wykonać z rur RHDPE φ 110.

2.3 Projekty związane

Przebudowa studni telekomunikacyjnych, które po przebudowie

znajdą się w obrębie torowiska tramwajowego przy ul.

Niepodległości objęta jest odrębnym opracowaniem:

„Projekt wykonawczy – rozbudowa studni teletechnicznych –

branŜa konstrukcyjna”.

3. Uwagi końcowe  .

Projektowaną  sieć  telefoniczną  naleŜy  budować  zgodnie  z

dokonanymi uzgodnieniami  branŜowymi  i  normami zakładowymi

oraz z ustaleniami   z  właścicielami bądź uŜytkownikami terenu,

przez które przebiega projektowa sieć. Przed rozpoczęciem prac

ziemnych,  związanych  z  budową  kanalizacji  naleŜy  dokonać

dokładnego wytyczenia trasy przez geodetę. Roboty ziemne naleŜy

wykonać ręcznie, z uwzględnieniem przekopów próbnych. Odkryte

przewody zabezpieczyć.  Ponadto przy pracach wykonywanych w

obrębie ulic  naleŜy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu

drogowym i przepisów BHP..

Zakazuje  się  poruszania  cięŜkim  sprzętem  mechanicznym  w

miejscach przebiegu kabli  bez odpowiedniego ich zabezpieczenia
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(np. poprzez ułoŜenie płyt betonowych), gdyŜ moŜe to spowodować

uszkodzenie kabli (zgniecenie, rozerwanie). Nie zastosowanie  się

do  powyŜszego  i  spowodowanie  awarii  wiąŜe  się  z  wysokimi

kosztami

 W trakcie realizacji projektu powinien być prowadzony nadzór ze

strony  Biura  Projektowego  oraz  nadzór  ze  strony  TP  S.A.

Ewentualne  uzasadnione  zmiany  wprowadzone  do  projektu,

wynikłe  w  trakcie  wykonawstwa  powinny  być  uzgodnione  z

Inwestorem i UŜytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by

mogły stanowić materiał interwencyjny. 
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4. Normy branŜowe i zakładowe.      

Podczas  wykonywania  prac  budowlanych  naleŜy  przestrzegać

postanowień  obowiązujących  przepisów,  norm  branŜowych  i

zakładowych a w szczególności:

ZN-96 TP S.A.  – 002 Linie telekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. – 004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami

uzbrojenia  terenowego. 

ZN-96 TP S.A.  – 005 Kable telekomunikacyjne.

ZN-96 TP S.A. –  008 Osłony złączowe. 

ZN-96 TP S.A. –  011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

ZN-96 TP S.A.  – 012 Kanalizacja pierwotna.

ZN-96 TP S.A.  – 013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe.

ZN-96 TP S.A.  – 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

ZN-96 TP S.A.  – 015 Rury polipropylenowe (PE).

ZN-96 TP S.A.  – 016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.

ZN-96 TP S.A.  – 017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych

(RHDPE).

ZN-96 TP S.A.  – 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96 TP S.A.  – 022 Przewieszki identyfikacyjne.

ZN-96 TP S.A.  – 023 Studnie kablowe.
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5. Tabele i zestawienia.      

Tab. 1 Zestawienie projektowanych obiektów ochronnych

Nr obiektu Typ rury Ilość rur
Długość jedn.

[m]
Długość

całkowita [m]
Rodzaj

przeszkody

1 A120PS 12 3,0 36,0 droga

2 A120PS 1 3,0 3,0 droga

3 A120PS 1 3,0 3,0 droga

4 A120PS 4 3,0 12,0 droga

5 A120PS 21 21,0 441,0 droga

6 A120PS 4 30,0 120,0 droga

A120PS 615,0 mb.

Tab. 2 Zestawienie przebiegów kanalizacji.

L.p.
Numery
studni

 (od - do)

Długość
zestawu

rur

Zesta
w rur

Ilość rur

RPP
100

RHDPE
110

Razem

Studnia
SKR1

[m] [szt.] [m] [m] [kmo] [szt.]

Uwagi

kanalizacja

1 B1004-SK01 4,0 1x1 4,0 0,0040 1

2 SK01-SK02 19,0 1X1 19,0 0,0190 1 droga

3 SK02-SK03 7,0 7,0 0,0070 1

4 SK03-SK04 19,0 19,0 0,0190 1 droga

5 B2900-B2899 4,0 1X1 4,0 0,0040

6 B2707-B2711 41,0 1X1 41,0 0,0410

Razem 94,0 56,0 38,0 0,0940 4
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Tab. 3 Zestawienie podstawowych materiałów.

L.p. Wyszczególnieie Jedn.
Ilość

jednostek
Razem Uwagi

1. Rura HDPE φ110 mb. 38,0 38,0

2. Rura PP φ100 mb. 56,0 56,0

3. Rura dwudzielna A120PS mb. 615,0 615,0

4. Studnia telekomunikacyjna z bloczków szt. 1 1

5. Studnia telekomunikacyjna SKR1 szt. 5 5
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6. Załączniki      
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7. Rysunki      
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