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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ - CPV 45421000-4
1

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.42*2.02*34+1.52*2.02*35*3 m2 419.918
RAZEM 419.918

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 0-19
0929-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o
pow. ponad 2.5 m2 - parter, I , II i III piętro

m2

1.42*2.02*34+1.52*2.02*35*3 m2 419.918
RAZEM 419.918

4
d.1

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0.85*1.48*3+0.81*1.51*5 m2 9.890
RAZEM 9.890

5
d.1

KNR 4-01
0205-03

Naprawa pęknięć parapetów betonowych m

0.25*147 m 36.750
RAZEM 36.750

6
d.1

KNR 4-01
0205-04

Naprawa uszkodzeń parapetów betonowych miejsc.

147 miejsc. 147.000
RAZEM 147.000

7
d.1

KNR 4-01
0803-05 ana-
logia

Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy oknem a parapetem betonowym z zaprawy
cementowej o wys.do 10 cm o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem
na gładko

m

1.38*34+1.48*35*3+0.81*3+0.77*5 m 208.600
RAZEM 208.600

8
d.1

KNR 4-01
0803-02 ana-
logia

Uzupełnienie parapetów betonowych z zatarciem na gładko m2

1.48*34*0.09+1.58*0.09*35*3+0.87*5*0.09+0.91*3*0.09 m2 20.097
RAZEM 20.097

9
d.1

KNR-W 2-02
1508-03 ana-
logia

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową parapetów betonowych
z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

1.38*34*0.29+1.48*0.29*35*3+0.77*0.29*5+0.81*0.29*3+147*2*0.05*0.1 m2 61.964
RAZEM 61.964

10
d.1

KNR-W 2-02
1514-04

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową przestrzeni pomiędzy oknem a
parapetem betonowym

m

1.38*34+1.48*35*3+0.77*5+0.81*3 m 208.600
RAZEM 208.600

11
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

(1.40*34+1.5*35*3+0.79*5+0.83*3)*0.25 m2 52.885
RAZEM 52.885

12
d.1

wycena włas-
na

Założenie na parapetach zewnętrznych osłonek z PCV szt

2*(34+35+35+35+8) szt 294.000
RAZEM 294.000

13
d.1

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy powlekanej m2

(1.4*34+1.5*35*3+0.79*5+0.83*3)*0.25 m2 52.885
RAZEM 52.885

14
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

(419.918+9.89)*0.08 m3 34.385
RAZEM 34.385

15
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za ka-
żdy nast. 1 km
Krotność = 14

m3

34.385 m3 34.385
RAZEM 34.385

16
d.1

koszt opłaty
za składowa-
nie  odpadów

Składowanie  odpadów  na wysypisku m3

34.385 m3 34.385
RAZEM 34.385
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