SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITARNE

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI,
ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM | AULI
|-W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH

71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dzialka nr 4/2, obr. 3219

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin -Wydzial Oswiaty

70-696 Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJE SANITARNE

SPORZADZIL.: mgrinz. Bogdan Totkacz
upr. bud.: 579/Sz/94

EGZ. NR Szczecin, grudzien 20009r.




WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI -
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziatka nr 4/2.
« SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT o INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST NR 5.0.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACIJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWA
INSTALACIJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7Z ZAPLECZEM I AULI - W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ;

71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziatka nr 4/2. - Instalacje sanitarne.

GRUPA 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA 453300009  Hydraulika i roboty sanitarne

KATEGORIA 45331000-7  Instalowanie centralnego ogrzewania ( ST NR 5.0.1.)
KATEGORIA 45331200-8 Instalacje cieplne — cieplo technologiczne ( ST NR 5.0.2.)
KATEGORIA 45332200-5  Hydraulika (ST NR 5.0.3.)

KATEGORIA 45331210-1  Instalowanie wentylacji (ST NR 5.0.4.)

SPIS TRESCI:

CZESC OGOLNA
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR

ODBIOR ROBOT
DOKUMENTY ODNIESIENIA

XNk WD =



WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI -
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziatka nr 4/2.
« SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT o INSTALACJE SANITARNE

ST NR 5.0.1. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ST NR 5.0.2. INSTALACJE CIEPLNE - CIEPLO TECHNOLOGICZNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robot instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w ramach rob6ot budowlanych
przy budowie budynku: WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE] Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI -
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ;
71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziatka nr 4/2.
- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem
1 wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania

- montaz instalacji centralnego ogrzewania

- montaz instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystgpuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w
projekcie budowlano- wykonawczym instalacji c.o. 1 c.t. na rysunkach Nr 15-18

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczng p. 1.5

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
ogrzewczych:
- demontaz instalacji centralnego ogrzewania
- przygotowanie i ukltadanie instalacji centralnego ogrzewania
- przygotowanie i uktadanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic
- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacije:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej p. 4.

c.0.:

przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych typu sredniego ze szwem wg. PN-74/H-74200

taczone przez spawanie.

- grzejniki stalowe ptytowe V&N lub innej firmy z rozwigzaniem rownowaznym CosmoNova K

- zawory grzejnikowe Danfoss lub innej firmy z rozwiazaniem rownowaznym typ RA-N
z glowica termostatyczng RAW 5115

- na gatazkach powrotnych zawor odcinajacy Danfoss lub innej firmy z rozwigzaniem
rownowaznym typ RLV 20

- zawory podpionowe: na powrocie reczny zawor odcinajacy Danfoss lub innej firmy z
rozwiazaniem rownowaznym typ USV-M

- zawory podpionowe: na zasileniu r¢czny zawor rownowazacy Danfoss lub innej firmy z

rozwigzaniem rownowaznym typ USV-I

automatyczne zawory odpowietrzajace na piony

nagrzewnic :
przewody instalacyjne z rur stalowych czarnych typu $redniego ze szwem wg. PN-74/H-74200
faczone przez spawanie.
- przy nagrzewnicy na zasilaniu r¢czny zawor odcinajacy Danfoss lub innej firmy z rozwigzaniem
rownowaznym typ MSV-M
- przy nagrzewnicy na powrocie automatyczny zawor rownowazacy Danfoss lub innej firmy z
rozwiazaniem rownowaznym typ AB-QM
+TWA-Z NC+ RT 51
automatyczne zawory odpowietrzajace na piony

wlaczenie do rozdzielaczy:

- zawory odcinajace kulowe

- zawdr odcinajaco-zwrotny

- pompa obiegowa Grundfos lub innej firmy z rozwiazaniem rownowaznym typ MAGNA 40-100F

2.2. Wymagania szczegdélowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jm

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg

2. benzyna do lakieréw dm3
3. cegta budowlana petna szt
4. farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3
5. Gtowice termostatyczne Danfoss typ RAW 5115 szt
6. Grzejniki stalowe dwuptytowe V&N typ 22K-600-1600 z kompletem zawieszenh szt
7. klej Thermaglue dm3
8. klipsy montazowe Thermaclips szt
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9. taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt
10. tuki stalowe gtadkie o r.nom.40-50 mm szt
11. tuki stalowe gtadkie o r.nom.65 mm szt
12. Naped termiczny Danfoss typ TWA-Z NC szt
13. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure DN32 m
14. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure DN40 m
15. otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure DN50 m
16. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure DN15 m
17. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure DN20 m
18. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure DN25 m
19. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure DN32 m
20. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure DN40 m
21. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure DN50 m
22. otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure DN65 m
23. papier scierny w arkuszach ark
24, Pompa obiegowa c.t. Grundfos typ MAGNA 40-100F kpl
o5 Przejscie przez strop w klasie odpornosci ogniowej El 60 dla przewodéw szt
' wodociggowych o $r.do 50 mm (inf. HILTI)
26 Przejscie przez sciane w klasie odpornosci ogniowej El 60 dla przewodéw o szt
' $r.do 50 mm (inf. HILTI) '
27. rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie czarne z koncami gtadkimi 15 mm m
28. rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie czarne z koncami gtadkimi 20 mm m
29. rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie czarne z koncami gtadkimi 25 mm m
30. rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koricami gtadkimi 32 mm m
31. rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koricami gtadkimi 40 mm m
32. rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koricami gtadkimi 50 mm m
33. rury stalowe instalacyjne z/s typ S srednie czarne z kohcami gtadkimi 65 mm m
34. tasma Thermatape FR 3x50 mm m
35. termostat reczny Danfoss typ RT 51 szt
36. tlen techniczny sprezony m3
37. uchwyty do rur o $r.nom.10-15 mm szt
38. uchwyty do rur o sr.nom.20 mm szt
39. uchwyty do rur o $sr.nom.25-32 mm szt
40. uchwyty do rur o $sr.nom.40-50 mm szt
41, uchwyty do rur o sr.nom.65 mm szt
42, zaprawa m3
43. Zawory grzejnikowe odcinajgce $r. nom. 20 mm Danfoss typ RLV szt
44, Zawory grzejnikowe termostatyczne $r. nom. 20 mm Danfoss typ RAN kpl
45. zawory odcinajgce Danfoss typ USV-M o $r. 20 mm szt
46. zawory odcinajgce Danfoss typ USV-M o $r. 25 mm szt
47. zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt
48. zawory przelotowe proste mosiezne o $r.nominalna 50 mm szt
49. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt
50. Zawory przelotowe z zaworem zwrotnym o potagczeniach gwintowanych szt
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Sr.nominalna 50 mm
51. zawory regulacyjne Danfoss typ USV-I o $r. 20 mm szt
52. zawory regulacyjne Danfoss typ USV-I o $r. 25 mm szt
53. zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt
54, Zawor automatyczny rownowazgcy Danfoss typ AB-QM 10 szt
55. Zawor automatyczny rownowazacy Danfoss typ AB-QM 15 szt
56. Zawor automatyczny réownowazacy Danfoss typ AB-QM 25 szt
57. Zawor automatyczny rownowazacy Danfoss typ AB-QM 32 szt
58. Zawor odcinajacy Danfoss typ ASV-M 15 szt
59. Zawor odcinajgcy Danfoss typ ASV-M 25 szt
60. Zawor odcinajgcy Danfoss typ ASV-M 32 szt
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaj sprzgtu do montazu rurociagow, grzejnikéw i zaworow zgodnie z wymaganiami
producentéw wymienionych materiatow, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robdt 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 6

4.2 Transport materialow

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materialdéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Roboét
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- demontaz instalacji c.o.

- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania
- ukladanie instalacji centralnego ogrzewania
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- montaz grzejnikow

- montaz zaworow grzejnikowych

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych

- wykonanie nastaw wstgpnych zaworow grzejnikowych

- montaz glowic termostatycznych

- izolacja termiczna instalacji c.o.

- przygotowanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic
- uktadanie instalacji ciepta technologicznego do nagrzewnic
- montaz zaworow regulacyjnych

- wykonanie ci$nieniowych prob hydraulicznych

- wykonanie nastaw zaworoéw regulacyjnych instalacji c.t.

- izolacja termiczna instalacji c.t.

5.3.Wykonanie robét

Instalacja c.o. i c.t. powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane , z WTWiO zeszyt 6 a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Przejscia przewodow instalacji c.o. i c.t. przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe nalezy uszczelnié¢
do klasy EI 60 masami p.poza przejscia przez stropy nalezy uszczelni¢ do klasy EI 60 masami p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.
W szczegolnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

—  kontrole prawidtowosci wykonania Robét

—  kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami
prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne".

7.1. Odbior techniczny-koncowy instalacji c.o. i c.t.

7.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelnieniu

nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnos$ci regulacje montazowa oraz
badanie na goraco w ruchu ciagtym podczas ktoérych zrodio ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne),
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e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacjg i spetnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczedno$cig energii.

7.3. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych-czg$ciowych

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacjg,

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

7.4. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstegpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbiordéw technicznych czg$ciowych,

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

7.5. Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7.6. Protokol odbioru koncowego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
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[2]

[7]

[11]

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 .
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 I r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robéot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98
p0z.906)

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
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PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

ST NR 5.0.3. HYDRAULIKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robot instalacji kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych : WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z
PRZEBUDOWA INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI -
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul.
Racibora 60/61, dziatka nr 4/2. — Instalacja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji kanalizacji sanitarnej i1 kanalizacji
deszczowej przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie
1.1., obejmujacych wykonanie:

1.1.1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu sanitariatu
- demontaz posadzki

- rozkucie podbudowy posadzki

- wykonanie wykopu

- demontaz istniejacego podejscia do wpustu podtogowego

- montaz nowej kanalizacji sanitarnej Dn 50 mm

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstw zasypowych

- wykonanie posadzki.

1.1.2. Wymiana deszczowej rury spustowe;j
- demontaz ptyt chodnikowych

- wykonanie wykopu

- demontaz istniejacej rury deszczowej

10
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- montaz nowej rury deszczowej Dn 150 mm

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstw zasypowych

- odbudowa chodnika

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystgpuja przy realizacji umowy.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czgécia rysunkowa (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. | Nazwa Jm
1. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3
2. | cement portlandzki"25" kg
3. |drewno na stemple okragle iglaste nasycone m3
4. |klamry ciesielskie kg
5. | krzywki zeliwne kanalizacyjne o §. 150 mm Szt.
6. | ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt.
7. | kwas solny techniczny 5% kg
8. | osadniki deszczowe bezsyfonowe z rusztem, zeliwne Szt.
9. |pale szalunkowe stalowe (wypraski) t
10. | piasek do zapraw m3
11. | plytki i ksztattki ceramiczne podtogowe terakotowe m2
12. | pospotka - kruszywo nienormowane m3
13. |rury deszczowe Zeliwne SZt.
14. | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW §r. 50 mm m
15. |rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m
16. | sznur konopny smolowany kg
17. | tréjnik kanalizacyjny z PCW $ér. 50 mm Szt.
18. | uchwyty do rur szt.
19. |uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej $r. 50 mm szt.
20. | uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 50 mm Szt.
21. | ztaczki z PCW $§r. 50 mm szt.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawa [ 1 ], stosowaé¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3. Deklaracja zgodnosci
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby oznaczone:

11
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1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ,ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentdéw technicznych.[ 71 8 ]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedhuig tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 |

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Do kazdej partii materiatbw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow zgodnie z jednym z ww. wymogow. .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania og6lne".

3.2. Wymagania szczegolowe

Rodzaj sprzetu do montazu rurociagdéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogolne".

4.1. Wymagania szczegolowe
Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczeg6lnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robdt
12
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5.2.1. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu sanitariatu
demontaz posadzki

- rozkucie podbudowy posadzki

- wykonanie wykopu

- demontaz istniejacego podej$cia do wpustu podtogowego

- montaz nowej kanalizacji sanitarnej Dn 50 mm

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstw zasypowych

- wykonanie posadzki.

5.2.2. Wymiana deszczowej rury spustowe;j

- demontaz ptyt chodnikowych

- wykonanie wykopu

- demontaz istniejacej rury deszczowej

- montaz nowej rury deszczowej Dn 150 mm

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstw zasypowych
- odbudowa chodnika

5.3. Wykonanie robot

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna by¢ wykonana zgodnie

z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu

techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ], zgodnie z art. 7 ust.2

ustawy Prawo Budowlane [ 1 ], z WTWiO zeszyt 7 [ 10 ] ], WTWiO zeszyt 12[11] a takze zgodnie
z zasadami wiedzy techniczne;.

5.3.1. Montaz przewodow.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z PCV. Polaczenia rur kielichowe na uszczelkg.
Instalacj¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur zeliwnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw 1 zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialow

kontrolg prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu,
zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 ] . do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢
dlugos$¢ armatury taczonej na gwint i facznikow.
Jednostka obmiaru rur jest mb.
Jednostka obmiaru armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".
Szczegodtowe wymagania kontroli 1 badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 71 12

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét
Szczegotowe wymagania kontroli 1 badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 71 12
Odbidr techniczny — czg§ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czgsci instalacji
wodociagowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot
Odbidr techniczny koncowy powinien by¢ przeprowadzony po zakoficzeniu wszystkich robot
montazowych lacznie z wykonaniem izolacji. Instalacja przedstawiona do odbioru ma by¢ wyptukana i
napetniona woda.
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
dziennik budowy,
— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
— protokoly odbioréw technicznych
— protokoty wykonanych badan odbiorczych
W ramach odbioru koncowego nalezy :
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji wymaganiami okre$§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO
- sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr

109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9

poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
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znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda

wania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajoéw tych dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych zeszyt 7 wydane przez

COBRTI INSTAL.
[11] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt 12 wydane przez
COBRTI INSTAL.

[ 12 ] PN -81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagani

badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania.

[ 13 ] PN -81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagani

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

[ 14 ] PN -81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagani

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

ST NR 5.0.1. INSTALACJA C.O.,C.W. | CYRKULACJI
Z RUR PREIZOLOWANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt instalacji c.0., c.w. i cyrkulacji przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych : WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWA
INSTALACIJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI - W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61,
dziatka nr 4/2. — Instalacja c.o., cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur preizolowanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
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na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych zewngtrznych instalacji gazow medycznych przewiduje si¢ wykonanie

nastepujacych robot:

- rozebranie posadzki i podbudowy betonowe;j

- wykonanie wykopu

- utozenie rurociagu cieptej wody uzytkowej z rur preizolowanych

- utozenie rurociagu cyrkulacji z rur preizolowanych

- utozZenie rurociagu c.o. z rur preizolowanych

- zasypanie wykopu z zaggszczeniem warstwami wykonanie nowej posadzki w Sali gimnastycznej
wg. specyfikacji ujete] w projekcie architektoniczno — budowlanym

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe¢ do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie

instalacji sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
1 Ogolna Specyfikacja Techniczna

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonaniem instalacji c.o.,
c.w. 1 cyrkulacji z rur preizolowanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Harmonogram 1 kolejno$¢ wykonywania poszczego6lnych robot
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania
4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej .

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. [Nazwa Jm
1. | acetylen techniczny rozpuszczny kg
2. drewno na podktady m3
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3. | drut stalowy nie pokryty do spawania kg
4. dwuzlaczki z polipropylenu o §r. zewn. 40 mm. szt
5. dwuzlaczki z polipropylenu o $r. zewn. 32 mm szt
6. |elektrody stalowe kg
7. | klej Thermaflex 474 dm3
8. | klipsy montazowe Thermaclips szt
9. kolana tukowe stalowe o ér 33,7/90 szt
10. |kolana tukowe stalowe o $r. 26,9/90 szt
11. |kolana tukowe stalowe o s$r. 60,3/125 szt
12. |kolana tukowe stalowe o $r. 76,1/140 szt
13. | kolana tukowe stalowe ocynk. o §r 33,7/90 szt
14. | kolana tukowe stalowe ocynk. o $r. 42,4/110 szt
15. | kohierze przyspawane okragte gladkie z blachy stalowej o $r.nom. 40-50 mm szt
16. | kohierze przyspawane okragte gtadkie z blachy stalowej o §r.nom. 65 mm szt
17. | ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o §r. nominalnej 25 mm szt
18. | ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. nominalnej 32 mm szt
19. | ksztattki z polipropylenu o §r. zewnetrznej 32 mm szt
20. | ksztattki z polipropylenu o ér. zewngtrznej 40 mm szt
21. | ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 mm szt
22. |tuki stalowe gladkie o §r.nom.-50 mm szt
23. | tuki stalowe gtadkie o §r.nom.65 mm szt
24. |mufa 76,1/140 kpl
25. | mufa 26,9/90 kpl
26. |mufa 33,7/90 kpl
27. |mufa 42,4/110 kpl
28. |mufa 60,3/125 kpl
29. | mufa kolanowa 26,9/90 kpl
30. | mufa kolanowa 33,7/90 kpl
31. | mufa kolanowa 42,4/110 kpl
32. | mufa kolanowa 60,3/125 kpl
33. | mufa kolanowa 76,1/140 kpl
34. |nakretki stalowe zgrubne sze§ciokatne kg
35. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm na rurg o $r 32 mm m
36. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurg o §r. 44 mm m
37. |otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurg o $r. 54 mm m
38. | otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurg¢ o §r. 76 mm m
39. | podktadki stalowe okragte zgrubne kg
40. |pospoéika - kruszywo nienormowane m3
41. |rekaw termokurczliwy 26,9/90 szt
42. |rekaw termokurczliwy 33.7/90 szt
43. |rekaw termokurczliwy 42.4/110 szt
44. |rekaw termokurczliwy 60,3/125 szt
45. | rekaw termokurczliwy 76,1/140 szt
46. |rury preizolowane o sr. 76,1/140 m
47. |rury preizolowane o $r 26,9/90 m
48. |rury preizolowane o §r 60,3/125 m
49. |rury preizolowane ocynk. o $r 33,7/90 m
50. |rury preizolowane ocynk. o sr. 42,4/110 m
51. |rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koncami gltadkimi 50 mm m
52. |rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie czarne z koncami gltadkimi 65 mm m
53. | rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne m
54. |rury z polipropylenu o §r. zewngtrznej 32 mm m
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55. |rury z polipropylenu o §r. zewnetrznej 40 mm m

56. |rury z polipropylenu $r.20 mm m

57. |$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym kg
58. |tasma Thermatape FR 3x50 mm m

59. |tlen techniczny sprezony m3
60. |uchwyty do rur o $r.nom. 50 mm szt
61. |uchwyty do rur o $r.nom.65 mm szt
62. |uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 32 mm szt
63. |uchwyty do rurociaggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 40 mm szt
64. |uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe o $r.nom. 50 mm szt
65. |uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe o §r.nom. 65 mm szt
66. |woda m3
67. | zawory kulowe o §r. nominalnej 25 mm szt
68. | zawory kulowe o §r. nominalnej 32 mm szt
69. | zawory przelotowe proste mosigzne §r.15 mm szt
70. | zawory zwrotne przelotowe mosi¢zne $r.15 mm szt
71. | zawor zaporowy kotnierzowy do c.0. 50 mm szt
72. | zawor zaporowy kotierzowy do c.0. 65 mm szt
73. | ztaczka odgaltezna stalowa 60,3/26,9 szt
74. | ztaczka odgatezna stalowa 60,3/33,7 szt
75. | ztaczka odgalezna stalowa 76,1/26,9 szt
76. | zlaczka odgatezna stalowa 76,1/33,7 szt
77. | zwezka 76,1/60,3 szt

2.2.1 Rury

Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur preizolowanych stalowych o $rednicy Dz/Dzp =
76,1/140, 60,3/125, 33,7/90, 26,9/90 taczonych przez spawanie elektryczne i mufowanie $cisle
wedtug instrukcji producenta preizolowanych rur i elementow.

Rurociagi c.w. i cyrkulacji zaprojektowano z rur i ksztattek preizolowanych galwanicznie
ocynkowanych o §rednicy Dz/Dzp = 42,4/110 1 33,7/90 taczonych przez lutowanie lutem twardym.
W piwnicach na $cianach budynku rurociagi taczace istniejaca instalacje c.o z instalacja
projektowana z rur preizolowanych wykonane bgda z rur stalowych wg PN — 80/H 74200
o potaczeniach spawanych.
W piwnicach na $cianach budynku rurociagi faczace istniejaca instalacjg c.w. i cyrkulacji z instalacja
projektowana z rur preizolowanych wykonane beda z rur PP o potaczeniach zgrzewanych.
Przewody prowadzone po $cianach piwnic nalezy zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421 przy uzyciu
prefabrykowanych elementow z polietylenu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robodt

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ziemnych oraz umocnien wykopdw pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Rodzaj sprzgtu do montazu rurociagéw zgodnie z wymaganiami producentow wybranych rur, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materialow

Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczego6lnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze.
Ustali¢ organizacj¢ robot, miejsce do odktadania i odwozenia ziemi rodzimej, uzyskaé¢ zezwolenie na
rozpoczecie robot 1 komisyjnie przyjaé teren pod budowe.

5.2.2. Roboty ziemne

Ogolne wymagania dotyczace robdt ziemnych znajduja si¢ w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j
Wymiary wykopdw powinny by¢ okreslone przez producenta preizolowanych rur i elementow,
powinny stanowi¢ cz¢§¢ wytycznych montazu i powinny by¢ przedktadane inwestorowi razem

z dostawa rur i elementéw. Wykopy wykonywac rgcznie. Wydobyty grunt sktadany jest na odktad.
Nadmiar ziemi z wykopu bgdzie odwozony. Roboty ziemne wykonywa¢ wg PN-B-10736.

5.2.3. Podloze

Rury uktada¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rura wykonaé z piasku sredniego o grub. 10 cm.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej
powierzchni.

Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zaggszczeniem warstw zasypowych
Pierwsza warstwe zasypowa do wysokosci 20 cm nad wierzch rury nalezy wykona¢ recznie z piasku.

5.2.4. Ukladanie rur

Rurociagi sieci cieplnej uktadane beda w gotowym wykopie na podsypce piaskowe;.

Spawanie rur zgodnie z ,, Instrukcja spawania rur przewodowych sieci cieplowniczej z rur i elementow
preizolowanych. Zmiany kierunku rurociagu na sieci cieplnej wykonuje si¢ za pomoca preizolowanych
kolan.

Rury stalowe ocynkowane taczone sa przez lutospawanie — odmian lutowania twardego.

Jako$¢ wykonania zespotu ztacza, tj. potaczenia preizolowanych odcinkéw rur 1 ksztattek ma
decydujace znaczenie dla trwatosci uzytkowanej catej sieci cieptowniczej. Proces montazu zespotu
zlacza powinien by¢ zgodny z instrukcjami producenta elementoéw zespotu zlacza.

Po wykonaniu ztacza nalezy zainstalowac ostony ztacza — mufy termokurczliwe.

Przy montazu ostony zespotu zlacza nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ wytycznych producentéw

w zakresie warunkow pogodowych i czystosci prac montazowych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji przeciwwilgociowej zespotu ztacza przy ujemnych wartosciach temperatury.

Przej$cia rurociagow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur preizolowanych. Rura preizolowana powinna by¢ wyprowadzona co najmniej 20 cm za $ciang.
Wydluzenia termiczne zostana przejgte przez samokompensacj¢ na zalamaniach przewodow
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W miejscach zmian trasy sieci nalezy wykonac tzw. strefy kompensacyjne poprzez wykonanie
poduszek kompensacyjnych z pianki poliuretanowe;.

Wszystkie roboty montazowe rur sieci cieplnych preizolowanych powinny by¢ wykonane zgodnie z
"WTWiO zeszyt 4.

5.3.6. Proba szczelnoS$ci
Po utozeniu przewodow i zakonczeniu montazu nalezy przystapi¢ do prob zgodnie z wymogami
producenta rur i normy PN- M — 34031 i PN-B-1045.

5.3.7 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka rurociagu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

-warstwy strefy tarcia o wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonana re¢cznie.

-warstwy do powierzchni terenu.

Na warstwe strefy tarcia nalezy stosowac piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwa
ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia obsypki 95 % .
Zageszczenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykonaé¢wgPN-68/B-06050. Zasypka
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywana jest gruntem rodzimym bez grud i kamieni, z
zaggszczeniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne"..

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania przytacza gazowego polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu

- szeroko$¢ wykopu

- gleboko$¢ utozenia

- rodzaj podtoza

- rodzaj rur i ksztaltek

- sktadowanie rur 1 ksztattek

- utozenie przewodu

- zaggszczenie obsypki przewodu

6.2.2. Badania przy odbiorze

6.2.2.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w Ogolnej specyfikacji Technicznej
pkt. 8.
Wykonane roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru
przy udziale Wykonawcy
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy,
- odbior koncowy
Odbiory winny by¢ wykonywane w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wszystkie prace dotyczace odbiorow technicznych nalezy przeprowadzaé zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, Zarzadzeniami resortowymi
a w szczegolnosci przestrzega¢ stosownych Polskich Norm.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci

zwiazane z budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, tj.:

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- zbadaniu podiloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubos$ci i rodzaju
zgodnie z dokumentacja

- zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

- roboty montazowe (rurociagi z armaturg),

- proby szczelnosci przewodow

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonywanych czg$ci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot co do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(sprawdzenie protokoldéw z odbioru robét zanikajacych, protokotdéw odbioréw
czesciowych, protokotow badan, atesty itp.)

- badanie czystosci rurociagow.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego powinna by¢ stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci
dokumentéw odbioru.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Szczegotowe wymagania kontroli 1 badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 4

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr

109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9

poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemOow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
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znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda-
wania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta,

oraz rodzajoéw tych dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot

budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[10] WTWO - Zeszyt 4 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i

elementow preizolowanych opracowane przez COBRTI INSTAL w czerwcu 2002 r.

[ 11 ] Norma PN- EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

cieplowniczych. Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej

[ 12 ] Norma PN- EN 448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci

cieplowniczych. Ksztaltki — zespoty z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.
[ 13 ] PN-B-10405;1996 — Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[ 14 ] PN-H-74200 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

[ 15 ] PN-H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania .

ST NR 5.0.4. INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace

realizacji rob6t instalacji ogrzewczych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku: WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACIJI
MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
ZAPLECZEM I AULI - W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-
ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziatka nr 4/2. - Instalacja
wentylacji mechaniczne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
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na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem
1 wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz urzadzen instalacji wentylacji mechaniczne;j,
- montaz kanatow, wyposazenia i automatyki instalacji wentylacji mechaniczne;j.
- Regulacja sieci wentylacyjnych.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej na rysunkach Nr 1 — 10.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
ogrzewczych:
- montaz urzadzen instalacji wentylacji mechaniczne;j,
montaz kanatow, wyposazenia 1 automatyki instalacji wentylacji mechaniczne;.
Regulacja sieci wentylacyjnych.
oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcg w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram 1 kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych robot

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 4.

- przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych kotnierzami, i usztywnionych przez
kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiardéw z rysunku uwzglednieniem naddatkéw
technologicznych,

- ksztaltki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych przez kotnierze - wykonanie indywidualne wg
wymiarow z rysunku uwzglednieniem naddatkow technologicznych. Kolanka prostokatne o
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szeroko$ci boku powyzej 400 mm musza mie¢ zamontowane wewnatrz kierownice strugi
powietrza.

- Wszystkie kolanka musza mie¢ wykonane zagigcie strugi powietrza promieniem Rpinimum
=100 mm. Brak tego promienia spowoduje wzrost oporéw przeptywu ok. 2x, jest to przyczyna
braku osiagnig¢cia wymaganych wydajnosci na kratkach.

- rury SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztalcie ,,F”, o $rednicach 80, 100,
125, 160, 200, 250 mm wykonane z ta§my stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm,

- ksztaltki SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztalcie ,,F”, o §rednicach 80,
100, 125, 160, 200, 250mm - ksztalttki odlewane cisnieniowo,

- klapy pozarowe — zakupione u Producenta, ktoéry na swoje wyroby posiada wazne atesty 1
zatwierdzona instrukcje montazu klapy Pozarowej. Dostarczone potwierdzaja zgodnos¢
dostarczonego wyrobu z minimalnym wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji. W dostawie
z kazda klapa pozarowa znajduja sig: aktualne atesty, zatwierdzona instrukcja montazu klapy i
zapasowy topnik,

- mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw
dostgpnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce kotki
metalowe.

- mocowanie rur spiro — typowe uchwyty z uszczelka gumowa wystgpujace w handlu o $rednicy
jak rury spiro. W $cianie, stropie, posadzce kotki metalowe.

- dlugos¢ odcinkéw podejsciowych do anemostatow wykonanych z Alufleksu (lub z podobnego
materiatu) 20cm,

- wszystkie potaczenia wentylatorow i central z kanalami wykonane z tkaninowych elementow
elastycznych — zakaz stosowania Alufleksu (lub podobnego materiatu),

- wszystkie potaczenia kotnierzowe skrgcane ocynkowanymi srubami,

- wszystkie potaczenia nitowane wykonane nitami zrywanymi — zakaz stosowania
blachowkregtow,

- mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw
dostgpnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce kotki
metalowe.

- kratki nawiewne z deflektorem — 2 rzgdy kierownic. Kazda kratka nawiewna i przepustnica
wykonana z aluminium w kolorze biatym. Kratka w kolorze aluminium.

- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi - jeden rzad kierownic. Kazda kratka
wywiewna i przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium.

- klapy rewizyjne $cienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktorej sa zamontowane

- maty z welny mineralnej migkkiej o grubosci do 5,0 cm ostonigte ptaszczem z folii
aluminiowe;.

- Szwy i styki uzupetnione sa folig samoprzylepna. Folia aluminiowa samoprzylepna
przeznaczona do pracy w podwyzszonej temperaturze.

- welna mocowana jest do $cian kanatu szpilkami. Potaczenie szpilki z kanatem nie moze
narusza¢ szczelno$ci kanatu.

- pozostale elementy sieci: wyrzutnie, podstawy dachowe, polaczenia elastyczne, otwory
rewizyjne itp. elementy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami,

- rozmieszczenie otwordw do czyszczenia kanatdéw wg wytycznych otrzymanych od firm
wykonujacych te prace.

- urzadzenia, kanaly musza by¢ wykonane z materialow dla ktorych wyrdb uzyskat atest
(ceryfikat).

- rury z miedzi wyzarzonej do klimatyzatora — czg$¢ freonowa.

- Izolacja wykonana z polibutylenu - Armaflex AF do izolacji rurociagéow freonu.

- Klimatyzator— jednostka wewngtrzna wyposazone w filtry plesnio i bakteriobojcze.

- Wykonanie jednostek wewnetrznych klimatyzatora — super ciche.

- pozostate elementy sieci nalezy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami.

2.2. Wymagania szczegolowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
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Lp. Nazwa : J_edn
miary
1| Wentylator KVKE 250 M szt.
2 | Wktad filtracyjny szt.
3 | Zestaw VBF-200 / EU-5 szt.
Klimatyzator - jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej Qch = 6,8kW i szt.
4 |jednostka wewnetrzna
5 |rura miedziana chtodnicza d18x1 m
6 | stal ksztattowa' kg
7 | kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 mm kg
8 | bednarka ocynkowana 20x2 mm kg
9 | bednarka ocynkowana 30x3 mm kg
10 |blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg
11 | drut stalowy do spawania niepokryty §r 3.25 mm' kg
12 | drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr 1.2 mm kg
100
13 | elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r.3.25 mm' szt.
14 | gwozdzie budowlane okragte gote kg
15 |linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg
16 | Sruby fundamentowe z nakretkami M 12x200mm kg
Sciggacze Srubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z
17 | uchwytem widetkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym kg
sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci z nakretkami szesciokatnymi
18 | $rednio doktadnymi M 12x160 mm kg
19 | $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 10x100 mm kg
20 | sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x160 mm kg
21 | sruby fundamentowe rodzaj z nakretkami M 12x250 mm kg
22 |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3
23 |farba olejna nawierzchniowa biata dm3
24 | mydto maziste (szare) 65 % kg
25 | acetylen techniczny rozpuszczony kg
26 |tlen techniczny m3
27 | podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm kg
28 | piasek do betonéw zwyktych m3
29 | piasek do zapraw m3
30 | zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3
31 | cement portlandzki 35 bez dodatkow t
32 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t
33 |wapno suchogaszone t
34 | Klej uszczelniajacy kg
35 |ptyta GKF-12,5 m2
36 | cegta budowlana petna szt
ptyty z wetny mineralnej laminowane folig aluminiowg o masie objeto$ciowej 100-
37 [170 kg/m3 m2
38 | masa betonowa B-20 m3
39 |deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. lll m3
40 |taty z drewna debowego m3
41 |woda z rurociggu m3
42 | drewno okragte na stemple budowlane m3
43 |tgcznik miedziany srubunkowy typ APM o $r rury 18 mm szt
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowane;j
44 | o obwodzie do 600 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej
45 | o obwodzie do 1000 mm m2
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przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowane;j

46 | o obwodzie do 1400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowane;j

47 | o obwodzie do 1800 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowane;j

48 | o obwodzie do 4400 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie

49 |do 600 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie

50 |do 1000 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie

51 |do 1400 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie

52 |do 1800 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie

53 |do 4400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej

54 |0 $r.do 100 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej

55 |0 $r.do 200 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej

56 |0 $r.do 315 mm m2

57 | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o $r do 100 mm m2

58 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o §r do 200 mm m2

59 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o §r do 315 mm m2
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 5200

60 |mm szt.
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ B o obwodzie do 2800

61 |mm szt.

62 | czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.

63 | otwory kontrolne systemu zasuwowego typ A o $r do 200 mm szt.

64 | podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2520 mm szt.

65 | wyrzutnie dachowe prostokatne typ B o obwodzie do 2520 mm szt.

66 | thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2000 mm szt.

67 | thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.

68 | thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.

69 | thumiki akustyczne rurowe proste o sr.125 mm szt.

70 | thumiki akustyczne rurowe proste o $r.160 mm Szt.
kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kothierzami ze stali ksztaltowej do przewodow

71 | wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obwodzie do 2600 mm szt.
kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodow

72 | wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obwodzie do 5000 mm szt.
kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodow

73 | wentylacyjnych o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm szt.

74 | podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm szt.

75 | podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm szt.

76 | podpory kanatow (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt.

77 | podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt.

78 | podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm szt.

79 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1200 mm szt.

80 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1600 mm szt.

81 | podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm szt.

82 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm szt.

83 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4000 mm szt.

84 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2800 mm szt.

26



WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I AULI -
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziatka nr 4/2.
« SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT o INSTALACJE SANITARNE

85 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 5200 mm szt.

86 | podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $§r do 100 mm szt.

87 | podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r do 200 mm szt.

88 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $rdo 315 mm szt.

89 |ramy stalowe pod wentylatory szt.

90 |uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych kotowych o §r do 100 mm szt.

91 | uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o §r do 200 mm szt.

92 |uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o §r do 315 mm szt.

93 | uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o §r do 280 mm szt.

94 | uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o srednicy do 315 mm szt.
uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 600

95 |mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

96 | 1000 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

97 11400 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

98 | 1800 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

99 14400 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 800

100 | mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

101 [ 1200 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie do

102 [ 1600 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie do

103 | 2000 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych o obwodzie do

104 2600 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

105 2520 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

106 {4000 mm szt.

107 | ,uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych szt.
uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

108 | 5000 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

109 2800 mm szt.
uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do

110 {5200 mm Szt.

111 | amortyzatory gumowo-metalowe "STOMIL" szt.

112 | konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i blachy kg

113 | otuliny termoizolacyjne Armaflex typu AFo gr. 9 mm do rurociggéw 18 mm m

114 | tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 mm m2

115 | klej do sklejania miekkich otulin m2

116 | nakretki stalowe szesciokatne srednio doktadne M 12 kg

117 | nity stalowe z tbem grzybkowym $r.4x10 mm kg

118 | podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 kg
Sruby stalowe Srednio doktadne z tbem szeSciokatnym z nakretkami i podktadkami

119 | M6 diug. do 40 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z

120 | nakretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50 mm kg

$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z szt.

121 | nakretkami i podktadkami M10 o dtug. do 60 mm
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$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z szt.
122 | nakretkami i podktadkami M12-M16 o dlugosci do 80 mm

$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugosci z szt.
123 | nakretkami i podktadkami M12 o dtug. do 80 mm
124 | wkrety mosiezne do drewna z tbem kulistym bez podktadki §r 4 mm dtug.50 mm kg

sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i
125 | podktadkami M-8 o dt. do 50mm kg

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i
126 | podktadkami M-10 o dt. do 60mm kg
127 | wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez podktadki $r 4.2 mm kg

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug. do 45
128 |mm szt.
129 |uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt.
130 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg
131 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg
132 | spoiwo srebrne do lutowania kg
133 | czysciwo bawetniane kg
134 | azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3
135 | kausze stalowe ocynkowane szt.
136 | spirytus dm3
137 | Klapa pozarowa V370 HE / 200x200 szt.
138 | Klapa pozarowa V370 HE / 250x350 szt.
139 |Klapa pozarowa V370 HE /400x200 szt
140 |Klapa pozarowa V370 HE /400x250 szt
141 | Klapa pozarowa V370 HE / 400x300 szt
142 | Klapa pozarowa V370 HE / 630x350 szt
143 | Klapa pozarowa V370 HE / 800x500 szt
144 | Kratka nawiewna 400 x 200 z przepustnica regulacyjng szt
145 | Kratka wywiewna 400 x 200 z przepustnicg regulacyjng szt
146 | Kratka wywiewna 400 x 250z przepustnicg regulacyjng szt

Nawiewnik wirowo - promieniowy przestawny z sitownikiem elektrycznym NWPP-
147 | 250-1-2-REAL 9010 szt
148 | Skrzynka rozprezna z przepustnicg SKA-250-250-0-1-1 szt
149 | Uktad sterowania nawiewnikami RNP-1 szt
150 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta typu CS-1 (1165m3/h) szt
151 | Automatyka do CS-1 kpl
152 | Falownik 1,5kW do CS-1 szt
153 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta typu CS-N-2 (2940m3/h) szt
154 | Falownik 1,5kW do CS-N-2 szt
155 | Automatyka do CS-N-2 kpl
156 | Regulator trensformatorowy obrotow szt
157 | Wentylator Kuchenny CK 40F - dostawca VENTURE szt
158 | Oprzyrzadowanie sterujgcedo CK 40F' kpl
159 | Wentylator kanatowy TD 1000 / 250 HS szt
160 | Zawiesie M12 /500 szt
161 | Kotek metalowy M12 /100 szt
162 | Drzwi powietrzno szczelne 630 x1000 szt
163 | ptyta GKF-12,5 m2

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzgtu do montazu urzadzen, kanatoéw wentylacyjnych , izolacji, obudow pozarowych -
zgodnie z wymaganiami producentow wymienionych materialdow, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robdt 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 6

4.2 Transport materialow

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materialdéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegdlnych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robot
Roboty nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci :
Prace nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:
- Wytrasowanie przebiegu kanatow z ewentualng korekta trasy,
- Wykonanie pod kanaty i rury otworéw w $cianach i stropach,
- Montaz urzadzen - wentylatorow,
- Montaz elementéw o duzych gabarytach wyposazenia sieci np. ttumiki szumu, kanaty,
- Osadzenie i montaz elementoéw sieci znajdujacych si¢ na zewnatrz budynku: czerpnie $cienne,
podstawy i wyrzutnie dachowe,
- Montaz kanatow prostokatnych,
- Montaz kanatéw okraglych,
- Montaz przektadek pomigdzy $ciana kanatu a otworem,
- Montaz kratek wentylacyjnych lub anemostatow,
- Montaz uchwytow kanatow prostokatnych i okragtych,
- Uzupetnienie ubytkéw w wykonanych otworach ($ciany, stropy) pod wentylacjg,
- Wstepna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajacych wigcej niz 4-ry kratki lub
anemostaty.
- Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanatow,
- Uzupetnienie ubytkéw w obudowach.
- Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanatéw wentylacyjnych,
- Sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja koncowa sieci.
- Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
- Zgloszenie wykonanych prac do odbioru.

5.3. Wykonanie robét

Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [ 2 ],
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zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6 a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Przejscia przewodow instalacji wentylacji przez $ciany i stropy oddzielajace strefy pozarowe
zamontowac klapy pozarowe, miejsca potaczen uszczelni¢ do klasy EI 60 masami pozarowymi.
Kanaty wentylacyjne idace tranzytem przez inne strefy pozarowe (budynek) do pomieszczenia
obslugiwanego obudowac na catej trasie ostong pozarowa o odpornosci ogniowej EI-60.

5.3.1. Montaz urzadzen wentylacyjnych wewnatrz budynku.

Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu zespotu na budowie,

Sprawdzi¢ poprawnos¢ i kompletnos¢ dostawy.

Whnies¢ do wentylatorni dostarczone w czes$ciach centrale.

Zmontowa¢, wg wytycznych producenta, centrale,

Wykona¢ brakujace otwory w scianach i stropach.

Zamontowac¢ wentylatory wykonujac wczesniej odpowiednie wg projektu konstrukcji (wg wentylatora)

ramy. Zamontowa¢ amortyzatory gumowe.

Zamontowac¢ na wspornikach (do $cian) wentylatory kanatowe klimatyzator jednostka wewnetrzna -

znajdujgce sie wewnatrz budynku.

8. Zamontowac¢ wszystkie kanaty wentylacyjne znajdujace sie wewnatrz budynku.

9. Nie wolno podwieszac¢ do elementéow dachu zadnych kanatéw i urzadzen (dotyczy tez ttumikow).

10. Wykona¢ wg rysunkéw dostarczonych przez Konstruktora konstrukcje wsporczg w wentylatorni.

11. Urzadzenia montowaé do $cian i konstrukcji wsporczych poprzez amortyzatory gumowe.

12. Urzadzenia od kanatéw odizolowa¢ potgczeniami elastycznymi.

13. Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu kazdego zespotu (wentylatora), poprzez pomiar poziomicg urzagdzenia
we wszystkich trzech ptaszczyznach.

14. Prawidtowo zamontowa¢ potaczenia elastyczne

15. Zamontowac¢ kanaty wentylacyjne i ttumiki szumu.

R e ol e

N

5.3.2. Montaz kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach.

1. Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletno$¢ dostaw.

2. Zdemontowac istniejgce, niepotrzebne elementy.

3. W koniecznych wypadkach poszerzy¢ istniejace otwory w przegrodach budowlanych.

4. Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztattki. Niektore ksztattki wykonac z zapasem
technologicznym (do dociecia wg sytuacji na budowie).

5. Woytrasowac rozmieszczenie kratek i anemostatéw w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ ich rozmieszczenie u
Inwestora.

6. Zamontowaé kanaty wentylacyjne, rury spiro, thumiki szumu.

7. Zamontowac wykonane wczesénie przez Warsztat: prostki i ksztattki. Przy montazu usung¢ naddatki

technologiczne.

8. Zastosowac rury systemu spiro w wers;ji ,z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace wykonaé wg
instrukcji montazu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie potaczenia rur i ksztattek
systemu spiro — nitowane. Do uszczelnienia powierzchni nitowanych zastosowac paste uszczelniajgca np.
Bostik. Pastq tg uszczelniamy tez powierzchnie tgczone w systemie rur spiro. Po znitowaniu dodatkowo
uszczelniamy potgczenie poprzez owiniecie tasmag samoprzylepng odporng na wysokie temperatury.
Prace te wykona¢ wg zasad podanych w instrukcjach montazowych producentéw systemu spiro. Po
docieciu kazdej rury usuna¢ zadziory z krawedzi. Do potgczen poszczegodlnych odcinkéw uzywaé nitdw
zrywanych szczelnych. Rozmieszczenie, ilos¢ nitdw na kazde potaczenie — patrz Instrukcja Producenta.
Nie dopuszczalne jest wykonywanie potaczen przy pomocy blacho-wkretéw. Zastosowac typowe uchwyty
z uszczelkg gumowa dostepne w handlu.

9. Wykona¢ na Warsztacie brakujgce czesci (taczniki teleskopowe) zapewniajace szczelno$¢ pomiedzy
obudowa, kratkg (anemostatem) a kanatem.

10. Zamontowac brakujgce ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajac uwage poprawne zamontowanie
uszczelek na potgczeniu kotnierzowym.

11. Zamontowa¢ w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy rewizyjne.

12. Zanotowac¢ wg wytycznych firmy czyszczacej kanaty dodatkowe otwory rewizyjne i klapy

13. Dokona¢ wstepnego rozruchu. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

14. Wstepnie wyregulowac rozlegte sieci.

15. Wyl%onaé izolacje termiczng wszystkich kanatdéw w miejscach gdzie temperatura otoczenia jest nizsza od
+15° C.

16. Wykona¢ izolacje akustyczng kanatow.

17. Posprzataé.

18. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci.
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19. Sporzadzi¢ protokoty z regulacji sieci i pomiaréw hatasu. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
20. Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
1. dokumentacje powykonawcza,
2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (préby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokéty te
przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbiorow.

5.3.3. Osadzanie w kanatach elementéw wyposazenia:

Zapoznac sie z dokumentacja, sprawdzi¢ kompletnosé dostaw.

Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontowa¢ anemostaty i kratki.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen.

Wg dokumentaciji otrzymanej od Producenta zamontowac¢ w Sali Multimedialnej nawiewniki wraz osprzetem.
Wykona¢ instalacje elektryczng sterujgca pracg nawiewnikow.

Przeprowadzi¢ regulacje sieci.

Wykona¢ (zapewni¢ dostep) do wszystkich elementoéw regulacyjnych znajdujacych sie pod

obudowani.

Zapewni¢ dostep do klap rewizyjnych.

Nogokrwh =

©

5.3.4. Montaz klimatyzatora.

1. Zazgoda Inwestora wybrac¢ i zakupi¢ klimatyzator systemu Split z jednostkg wewnetrzng w wers;ji ,super
cichej” (jak okreslono w projekcie).
2. Sprawdzi¢ kompletno$¢ zamdwionej dostawy.
3. Sprawdzi¢ czy dostarczone elementy majg odpowiednie atesty dopuszczajgce je do stosowania w
instalacjach freonowych.
Wykona¢ wymagane otwory w scianach.
Zapoznac sie i wykonaé wg wymagan Producenta montaz jednostki zewnetrznej i jednostki wewnetrzne;.
Potaczy¢ jednostke wewnetrzng z jednostkg zewnetrzng. Dopuszcza sie potgczenia rozbieralne, tylko na
podejsciu rur do urzadzen. Instalacje freonu lutowac.
Uzupetni¢ freon w instalaciji.
Uruchomié¢ urzadzenia.
Dokonac¢ miernikami kontroli poszczegélnych parametrow:
a. szczelnosci instalacii,
b. poboru energii,
c. uzyskiwania i utrzymywania zadanych parametrow,
d. poziomu emitowanego hatasu.
10. Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
1. dokumentacje powykonawcza,
2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,
3. zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (préby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokoty te
przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbiorow.

o ok
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miarg postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnosci wykonywanych
Robot z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczego6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrolg prawidtowos$ci wykonania Robot

- kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdine".

7.0 Odbior techniczny-koncowy instalacji wentylacji mechanicznej

7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej i obudéw pozarowych kanatow.
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
¢) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczego6lnosci regulacje wydajnosci.
d) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt
e) wentylacji w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ oraz spetnienie wymagan w
zakresie ochrony pozarowe;.

7.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

1 uzupekieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowg i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

protokéty odbioréw technicznych-czgsciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

0. dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacj¢, dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym.

11. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

12. instrukcje obstugi instalacji.

=00 ANk~

7.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

¢) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbiordéw technicznych czgsciowych,

e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

7.4 Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
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7.5 Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r.

w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego 1

twardego.
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- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —
Zeszytnr 5/ COBIT — Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

ST NR 5.0.4. INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt instalacji wentylacyjnych przewidzianych do wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej z przebudowa instalacji dla Sali gimnastycznej wraz zapleczem i1 Auli — w budynku
Zespotu Szkot Elektryczno — Elektronicznych . 71-631 Szczecin, ul. Racibora 60 / 61, dz. Nr 4/2
-Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych instalacji wentylacyjnych przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmuja one prace zwiazane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem
1 wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- montaz urzadzen instalacji wentylacji mechaniczne;,
- montaz kanatéw, wyposazenia 1 automatyki instalacji wentylacji mechaniczne;.
- Regulacja sieci wentylacyjnych.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe¢ do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
budowlano — wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej na rysunkach Nr 1 — 10.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna p. 1.5

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
ogrzewczych:
- przygotowanie i uktadanie instalacji wentylacji mechanicznej
- przygotowanie i wniesienie, montaz i uruchomienie poszczegdlnych zespotéw wentylacji

mechaniczne,
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- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robot

2. Rysunki wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania

4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p. 4.

przewody wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych kotnierzami, i usztywnionych przez
kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku uwzglednieniem naddatkow
technologicznych,

ksztaltki wentylacyjne prostokatne typu A/l wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 1,25 mm potaczonych przez kotnierze - wykonanie indywidualne wg
wymiarow z rysunku uwzglednieniem naddatkow technologicznych. Kolanka prostokatne o
szeroko$ci boku powyzej 400 mm musza mie¢ zamontowane wewnatrz kierownice strugi
powietrza.

Wszystkie kolanka musza mie¢ wykonane zagigcie strugi powietrza promieniem Rinimum
=100 mm.

rury SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztalcie ,,F”, o $rednicach 80, 100,
125, 160, 200, 250 mm wykonane z ta§my stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm,

ksztattki SPIRO w systemie potaczen przy pomocy uszczelki w ksztalcie ,,F”, o §rednicach 80,
100, 125, 160, 200, 250mm - ksztattki odlewane ci$nieniowo,

klapy pozarowe — zakupione u Producenta, ktoéry na swoje wyroby posiada wazne atesty i
zatwierdzona instrukcje montazu klapy Pozarowej. Dostarczone potwierdzaja zgodnos¢
dostarczonego wyrobu z minimalnym wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji. W dostawie
z kazda klapa pozarowa znajduja sig: aktualne atesty, zatwierdzona instrukcja montazu klapy i
zapasowy topnik,

mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw
dostgpnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce kotki
metalowe.

mocowanie rur spiro — typowe uchwyty z uszczelka gumowa wystgpujace w handlu o $rednicy
jak rury spiro. W $cianie, stropie, posadzce kotki metalowe.

dhlugo$¢ odcinkdow podejsciowych do anemostatow wykonanych z Alufleksu (lub z podobnego
materiatu) - maximum L = 20cm,

wszystkie potaczenia wentylatorow i central z kanatami wykonane z tkaninowych elementow
elastycznych — zakaz stosowania Alufleksu (lub podobnego materiatu),

wszystkie potaczenia kolierzowe skrecane ocynkowanymi srubami,

wszystkie potaczenia nitowane wykonane nitami zrywanymi — zakaz stosowania
blachowkretow,
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- mocowanie kanatow prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementéw
dostgpnych w handlu (wieszaki, prety gwintowane). W $cianie, stropie, posadzce kotki
metalowe.

- kratki nawiewne z deflektorem — 2 rzgdy kierownic. Kazda kratka nawiewna i przepustnica
wykonana z aluminium w kolorze biatym. Kratka w kolorze aluminium.

- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi - jeden rzad kierownic. Kazda kratka
wywiewna i przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium.

- klapy rewizyjne $cienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktorej sa zamontowane

- maty z welny mineralnej migkkiej o grubosci do 5,0 cm ostonigte ptaszczem z folii
aluminiowe;.

- Istniejace w Salach kratki podda¢ renowacji.

- Szwy i styki uzupelnione sa folia samoprzylepna. Folia aluminiowa samoprzylepna
przeznaczona do pracy w podwyzszonej temperaturze.

- welna mocowana jest do $cian kanatu szpilkami. Potaczenie szpilki z kanatem nie moze
naruszac¢ szczelno$ci kanatu.

- pozostale elementy sieci: wyrzutnie, podstawy dachowe, polaczenia elastyczne, otwory
rewizyjne itp. elementy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami,

- rozmieszczenie otwordw do czyszczenia kanatéw wg wytycznych otrzymanych od firm
wykonujacych te prace.

- urzadzenia, kanaly musza by¢ wykonane z materiatow dla ktorych wyrdb uzyskat atest
(certyfikat).

- pozostate elementy sieci nalezy wykona¢ zgodnie przedmiotowymi normami.

2.2. Wymagania szczegdélowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

Lp. Nazwa Jedn.
1 | Wentylator KVKE 250 M szt
2 | Wkiad filtracyjny szt
3 | Zewstaw VBF-250 / EU-5 szt
4 | Zewstaw VBF-315/EU-5 szt
5 | Wkiad filtracyjny’ szt
6 | Wentylator KVKE 160 szt
7 | Wentylator KVKE 315 M szt
8 | bednarka ocynkowana 20x2 mm kg
9 | bednarka ocynkowana 30x3 mm kg
10 | blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg
11 | drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 mm kg
12 | gwozdzie budowlane okragte gote kg
13 | $ruby fundamentowe z nakretkami M 12x200mm kg
14 | $ruby fundamentowe z nakretkami M 16x200 mm kg
15 | sruby fundamentowe z nakretkami M 20x200 mm kg
16 | sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x200 mm kg
17 | podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm kg
18 | piasek do betondéw zwyklych m3
19 | piasek do zapraw m3
20 | zwir do betondéw zwyktych wielofrakcyjny m3
21 | cement portlandzki 35 bez dodatkéw t
22 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t
23 | wapno suchogaszone t
24 | cegfa budowlana petna szt

ptyty z wetny mineralnej laminowane folig aluminiowag o masie objetosciowej 100-170
25 | kg/m3 m2
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26 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3

27 |taty z drewna debowego m3

28 |woda z rurociggu m3

29 | drewno okragte na stemple budowlane m3
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

30 | obwodzie do 1000 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

31 | obwodzie do 1400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

32 | obwodzie do 1800 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

33 | obwodzie do 4400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o

34 | obwodzie do 400 mm m2
ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do

35 | 1000 mm m2
ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do

36 | 1400 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do

37 | 1800 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do

38 [4400 mm m2
ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do

39 [400 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o

40 |$r.do 315 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o

41 | $r.do 100 mm m2
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o

42 | $r.do 200 mm m2

43 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr.do 315 mm m2

44 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr.do 100 mm m2

45 | ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o sr.do 200 mm m2

46 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2000 mm szt.

47 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 800 mm szt.

48 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1200 mm szt.

49 | przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ B o $r.do 100 mm szt.

50 | przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 2400 mm szt.

51 | przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1800 mm szt.

52 | przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3200 mm szt.

53 | przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne typ B o obwodzie do 2400 mm szt.

54 | anemostaty kotowe typ D o $r.do 400 mm szt.

55 | anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.

56 | czerpnie powietrza scienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.

57 | czerpnie powietrza scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.

58 | kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm szt.

59 | kratki wentylacyjne typ N o obwodzie do 1200 mm szt.

60 | kratki wentylacyjne typ N o obwodzie do 2400 mm szt.

61 | ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.

62 | ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.

63 | ttumiki akustyczne rurowe proste o $r.do 200 mm szt.
kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodow

64 | wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obwodzie do 3600 mm szt.
kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewodow

65 | wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obwodzie do 2200 mm szt.

37



WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACIJI MECHANICZNEJ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI DLA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM 1 AULI -

W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH ; 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziatka nr 4/2.
« SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT o INSTALACJE SANITARNE

kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kothierzami ze stali ksztaltowej do przewodow

66 | wentylacyjnych o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm szt.
kro¢ce amortyzacyjne brezentowe z kothierzami ze stali ksztaltowej do przewodow
67 | wentylacyjnych o przekroju kotowym o $rednicy do 315 mm szt.
68 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm szt.
69 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt.
70 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm szt.
71 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm szt.
72 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm szt.
73 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm szt.
74 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2600 mm szt.
75 | podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1200 mm szt.
76 | podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1500 mm szt.
77 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 400 mm szt.
78 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 3200 mm szt.
79 | podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C o $r.do 315 mm szt.
80 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r.do 100 mm szt.
81 | podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ C o $r.do 200 mm szt.
uszczelki azbestowo-kauczukowe do potaczeh ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie
82 | ponad 2500 do 4500 mm szt.
83 |uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $r.do 315 mm szt.
84 |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 400 mm szt.
85 |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 280 mm szt.
86 |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r.do 100 mm szt.
87 |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o sr.do 200 mm szt.
88 |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o sr.do 160 mm szt.
89 |uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o srednicy do 200 mm szt.
90 |uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych kotowych o srednicy do 315 mm szt.
uszczelki gumowe do potaczen przewodow wentylacyjnych o przekrojach prostokatnych o
91 | obwodzie ponad 1200 do 2500 mm szt.
92 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm | szt.
93 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm | szt.
94 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm | szt.
95 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm | szt.
96 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2400 mm | szt.
97 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm | szt.
98 | uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2600 mm | szt.
99 |uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 800 mm szt.
100 | uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm | szt.
101 | uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 1500 mm | szt.
102 | ,uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych szt.
103 | uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 400 mm szt.
104 | uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm | szt.
105 | uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 3600 mm | szt.
106 | uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2200 mm | szt.
107 | amortyzatory gumowo-metalowe "STOMIL" szt.
108 | nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne M 12 kg
109 | nity stalowe z tbem grzybkowym $r.4x10 mm kg
110 | podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg
111 | podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M18-M20 kg
Sruby stalowe Sredniodoktadne z tbem szeSciokatnym z nakretkami i podktadkami M6
112 | dtug.do 40 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
113 | podktadkami M8 o dlug.do 50 mm kg
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Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i

114 | podktadkami M8 o dlug.do 50 mm' kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i

115 | podktadkami M10 o dlug.do 60 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i

116 | podktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na calej dtugosci z nakretkami i

117 | podktadkami M12 o dtug.do 80 mm kg

118 | wkrety mosiezne do drewna z tbem kulistym bez podktadki sr. 4 mm dtug.50 mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i

119 | podktadkami M-8 o dt. do 50mm kg
Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwintem na catej dlugosci, z nakretkami i

120 | podktadkami M-10 o dt. do 60mm kg

121 | wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem kulistym bez podkfadki $r. 4.2 mm kg

122 | wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm szt

124 | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg

125 | Ukfad sterowania nawiewnikami RNP-1 szt
Nawiewnik wirowo - promieniowy przestawny z sitownikiem elektrycznym NWPP-315-1-2-

126 | REAL 9010 szt

127 | Skrzynka rozprezna z przepustnicg SKA-315-250-0-1-1 szt

128 | Regulator transformatorowy obrotéw szt

129 | Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta CSK 05- S-W (2200m3/h) szt

130 | Falownik 0,75kW szt

131 | Automatyka do ww centrali (2200m3/H) szt

132 | Centrala nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta CSK 15-S-W (4200m3/h) szt

133 | Falownik 1,5kW szt

134 | Automatyla do ww centrali (4200m3/h) kpl

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 5

3.2. Sprze¢t niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzgtu do montazu urzadzen, kanatoéw wentylacyjnych , izolacji, obudow pozarowych -
zgodnie z wymaganiami producentéw wymienionych materialdéw, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 6

4.2 Transport materialow

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do transportu materialdéw pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami ruchu drogowego 1 wymaganiami producentéw poszczego6lnych materiatlow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania Robot
Roboty nalezy wykonywaé¢ w nastgpujacej kolejnosei :
Prace nalezy wykonywa¢ w naste¢pujacej kolejnosci:

Wytrasowanie przebiegu kanatow z ewentualng korekta trasy,

Wykonanie pod kanaty i rury otworéw w $cianach i stropach,

Montaz urzadzen - wentylatorow,

Montaz central:

whniesienie dostarczonych w czg$ciach central na poddasze budynku,

wykonanie fundamentéw pod dostarczone centrale

montaz dostarczonych central,

odbior prac przez Przedstawiciela Producenta

Montaz elementow o duzych gabarytach wyposazenia sieci np. ttumiki szumu, kanaty,
Osadzenie i montaz elementdw sieci znajdujacych si¢ na zewnatrz budynku: czerpnie $cienne,
podstawy 1 wyrzutnie dachowe,

Montaz kanatéw prostokatnych,

Montaz kanatéw okraghych,

Montaz przektadek pomigdzy $ciang kanatlu a otworem,

Montaz kratek wentylacyjnych lub anemostatow,

Montaz uchwytow kanatow prostokatnych i okragtych,

Uzupehienie ubytkéw w wykonanych otworach ($ciany, stropy) pod wentylacje,
Wstegpna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajacych wigcej niz 4-ry kratki lub
anemostaty.

Wykonanie kompletne izolacji termicznej kanatow,

Uzupehienie ubytkéw w obudowach.

Osadzenie klap rewizyjnych w obudowach kanalow wentylacyjnych,

Sprawdzenie szczelnos$ci instalacji 1 regulacja koncowa sieci.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

Zgloszenie wykonanych prac do odbioru.

5.3. Wykonanie robét

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetieniu
we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia [ 2 |, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane , z WTWiO zeszyt 6 a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Przej$cia przewodow instalacji wentylacji przez $ciany i stropy oddzielajace strefy pozarowe
zamontowac klapy pozarowe, miejsca potaczen uszczelni¢ do klasy EI 60 masami pozarowymi.
Kanaty wentylacyjne idace tranzytem przez inne strefy pozarowe (budynek) do pomieszczenia
obslugiwanego obudowac na catej trasie ostona pozarowa o odpornosci ogniowej EI-60.

5.3.1. Montaz urzadzen wentylacyjnych wewnatrz budynku.

1.

ISARNANE SN

Zapozna¢ si¢ z dokumentacja, miejscem montazu zespolu na budowie,

Sprawdzi¢ poprawno$¢ 1 kompletno$¢ dostawy.

Whieé¢ do wentylatorni dostarczone w czgéciach centrale.

Zmontowaé, wg wytycznych producenta, centrale,

Wykona¢ brakujace otwory w $cianach i stropach.

Zamontowa¢ wentylatory wykonujac wczesniej odpowiednie wg projektu konstrukeji (wg
wentylatora) ramy. Zamontowac amortyzatory gumowe.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Zamontowa¢ na wspornikach (do §cian) wentylatory kanalowe klimatyzator jednostka
wewngtrzna - znajdujace si¢ wewnatrz budynku.

Zamontowa¢ wszystkie kanaty wentylacyjne znajdujace si¢ wewnatrz budynku.

Nie wolno podwiesza¢ do elementéw dachu Zzadnych kanatow i1 urzadzen (dotyczy tez thumikow).
Wykonaé¢ wg rysunkow dostarczonych przez Konstruktora konstrukcje wsporcza w wentylatorni.
Urzadzenia montowac¢ do $cian 1 konstrukcji wsporczych poprzez amortyzatory gumowe.
Urzadzenia od kanatéw odizolowaé potaczeniami elastycznymi.

Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu kazdego zespotu (wentylatora), poprzez pomiar poziomica
urzadzenia we wszystkich trzech plaszczyznach.

Prawidtowo zamontowac polaczenia elastyczne

Zamontowa¢ kanaly wentylacyjne i thumiki szumu.

5.3.2. Montaz kanaléow wentylacyjnych w pomieszczeniach.

1.

2.
3.
4

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
Zdemontowac istniejace, niepotrzebne elementy.
W koniecznych wypadkach poszerzy¢ istniejace otwory w przegrodach budowlanych.
Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztaltki. Niektore ksztaltki wykonaé z zapasem
technologicznym (do docigcia wg sytuacji na budowie).
Wytrasowac¢ rozmieszczenie kratek i anemostatow w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ ich
rozmieszczenie u Inwestora.
Zamontowa¢ kanaty wentylacyjne, rury spiro, thumiki szumu.
Zamontowa¢ wykonane wcze$nie przez Warsztat: prostki i ksztaltki. Przy montazu usuna¢
naddatki technologiczne.
Zastosowac rury systemu spiro w wersji ,,z uszczelkami gumowymi”. Wszystkie prace wykonac
wg instrukcji montazu opracowanej przez Producenta rur systemu spiro. Wszystkie potaczenia
rur i ksztattek systemu spiro — nitowane. Do uszczelnienia powierzchni nitowanych zastosowac
paste uszczelniajaca np. Bostik. Pasta ta uszczelniamy tez powierzchnie taczone w systemie rur
spiro. Po znitowaniu dodatkowo uszczelniamy polaczenie poprzez owinigcie taSma
samoprzylepna odporna na wysokie temperatury. Prace te wykona¢ wg zasad podanych w
instrukcjach montazowych producentéw systemu spiro. Po docigciu kazdej rury usunaé¢ zadziory
z krawedzi. Do potaczen poszczegolnych odcinkow uzywac nitow zrywanych szczelnych.
Rozmieszczenie, ilo$¢ nitow na kazde potaczenie — patrz Instrukcja Producenta. Nie
dopuszczalne jest wykonywanie potaczen przy pomocy blacho-wkretow. Zastosowac typowe
uchwyty z uszczelka gumowa dostgpne w handlu.
Wykona¢ na Warsztacie brakujace czesci (faczniki teleskopowe) zapewniajace szczelnosé
pomigdzy obudowa, kratka (anemostatem) a kanatem.
Zamontowac¢ brakujace ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajac uwage poprawne
zamontowanie uszczelek na potaczeniu kolierzowym.
Zamontowa¢ w miejscach uzgodnionych z Inwestorem klapy rewizyjne.
Zanotowa¢ wg wytycznych firmy czyszczacej kanaly dodatkowe otwory rewizyjne i klapy
Dokona¢ wstepnego rozruchu. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen.
Wstepnie wyregulowac rozlegle sieci.
Wykona¢ izolacje termiczna wszystkich kanaldéw w miejscach gdzie temperatura otoczenia jest
nizsza od +15° C.
Wykona¢ izolacje akustyczna kanatow.
Posprzatac.
Przeprowadzi¢ regulacj¢ kazdej sieci.
Sporzadzi¢ protokoéty z regulacji sieci i pomiardw hatasu. Wykona¢ dokumentacjg
powykonawcza.
Przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:

1. dokumentacje powykonawcza,

2. dokumenty otrzymane od Producentéw urzadzen,

3. zgloszenie do odbioru wykonanych prac.
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Po pozytywnym odbiorze wewngtrznym prac (proby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu)
protokoty te przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbiorow.

5.3.3. Osadzanie w kanalach elementéw wyposazenia:

1. Zapozna¢ si¢ z dokumentacja, sprawdzi¢ kompletnos$¢ dostaw.

2. Po wykonaniu wszystkich innych prac w pomieszczeniach zamontowa¢ anemostaty i kratki.

3. Sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen.

4. Wg dokumentacji otrzymanej od Producenta zamontowaé¢ w Sali Gimnastycznej i Auli

nawiewniki DTTZ wraz osprzgtem.

Wykona¢ instalacje elektryczna sterujaca praca nawiewnikow.

Przeprowadzi¢ regulacjg sieci.

7. Wykona¢ (zapewni¢ dostep) do wszystkich elementéw regulacyjnych znajdujacych si¢ pod
obudowani.

8. Zapewni¢ dostep do klap rewizyjnych.

SN

Po pozytywnym odbiorze wewngtrznym prac (proby szczelno$ci, regulacja sieci, pomiar hatasu)
protokoty te przekaza¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbiorow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdéine"..

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miarg postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialow 1 zgodnosci wykonywanych
Robo6t z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
W szczegolnoscei obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

- kontrolg prawidtowos$ci wykonania Robot

- kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentdéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa i Norm.

7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 1.0. - ,,Wymagania ogdlne".

7.0 Odbior techniczny-koncowy instalacji wentylacji mechanicznej

7.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelieniu
nastepujacych warunkow:
f) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej 1 obudow pozarowych kanalow.
g) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,
h) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje wydajnosci.
1) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt
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j) wentylacji w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacj¢ oraz spetnienie wymagan w
zakresie ochrony pozarowe;.

7.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupekieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych
protokoty odbiorow technicznych-czgsciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacjg,
a. dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
¢ instrukcje obstugi instalacji.

7.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym,

d) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

7.4 Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

7.5 Protokol odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogélne" i w Umowie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych — zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 1000 r.

w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robéot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu :nwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98
p0z.906)

PN-EN 1254-1:2002(U) MiedzZ i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i
twardego.

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 / COBIT — Instal

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

opracowat:
mgr inz. Bogdan Totkacz nr upr. 579/Sz/94
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