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1. Wstᆐp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania ogólne dotyczၐce wykonania i 
odbioru nastᆐpujၐcych robót:
- tytuᐠ robót: " Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z przebudowၐ instalacji w budynku 
Zespoᐠu Szkóᐠ Elektryczno-Elektronicznych.”;
- miejsce wykonania robót: 71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziaᐠka nr 4/2, obrᆐb 3219.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawᆐ opracowania szczegóᐠowych specyfikacji stosowanych jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania ogólne, wspólne dla robót objᆐtych 
szczegóᐠowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.Okreᖰlenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzၐdzeniami technicznymi, budowla 
stanowiၐca caᐠoᖰၰ techniczno - uៀytkowၐ wraz z instalacjami i urzၐdzeniami, obiekt maᐠej 
architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwiၐzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocၐ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - kaៀdy obiekt budowlany niebᆐdၐcy budynkiem lub obiektem maᐠej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojၐce maszty, 
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takៀe prace polegajၐce na przebudowie, montaៀu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejၐcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajၐcych 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiၐcych bieៀၐcej konserwacji.
1.4.6. Teren budowy - przestrzeᑀ, w której prowadzone sၐ roboty budowlane wraz z przestrzeniၐ 
zajmowanၐ przez zaplecze budowy.
1.4.7. Pozwolenie na budowᆐ - decyzja administracyjna zezwalajၐcၐ na rozpoczᆐcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niៀ budowa obiektu budowlanego.
1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowᆐ wraz z zaᐠၐczonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i koᑀcowych, w miarᆐ potrzeby, rysunki i opisy 
sᐠuៀၐce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiၐៀki obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metoda montaៀu - takៀe dziennik montaៀu
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wᐠaᖰciwy organ zgodnie z obowiၐzujၐcymi 
przepisami, stanowiၐcy urzᆐdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeᑀ i 
okolicznoᖰci zachodzၐcych w czasie wykonywania robót.

1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce robót
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajၐcy, w terminie okreᖰlonym w dokumentach umowy przekaៀe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjᆐ i 
przekaៀe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety 
specyfikacji technicznych
1.5.3. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraၰ opis, czeᖰၰ graficznၐ, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegóᐠowych warunkach umowy
1.5.4. Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacja projektowa i ST.



Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowiၐ zaᐠၐczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choၰby jednym z nich sၐ obowiၐzujၐce dla wykonawcy tak, jakby byᐠy zawarte w caᐠej 
dokumentacji. W przypadku rozbieៀnoᖰci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiၐzuje 
kolejnoᖰၰ ich waៀnoᖰci wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie moៀe 
wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomiၰ Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieៀnoᖰci podane na rysunku wielkoᖰci liczbowe 
wymiarów sၐ waៀniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiaᐠy majၐ byၰ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy dostarczone materiaᐠy lub wykonane roboty nie bᆐdၐ zgodne z dokumentacjၐ 
projektowၐ lub specyfikacjami technicznymi i majၐ wpᐠyw na niezadawalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu 
budowli, to takie materiaᐠy zostanၐ zastၐpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aៀ do zakoᑀczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie 
utrzymywaၰ tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, w tym: ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenie, 
sygnaᐠy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne ᖰrodki niezbᆐdne do ochrony robót, wygody 
spoᐠecznoᖰci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony 
w cenᆐ umownၐ.
1.5.6. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót.
W okresie trwania budowy Wykonawca bᆐdzie podejmowaၰ wszelkie konieczne kroki majၐce na celu 
stosowanie siᆐ do przepisów i norm dotyczၐcych ochrony ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ terenu 
budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej, a 
wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych w nastᆐpstwie jego sposobu 
dziaᐠania. Wykonawca bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na ᖰrodki ostroៀnoᖰci zabezpieczenia przed:
A) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyᐠami lub substancjami toksycznymi
B) zanieczyszczeniami powietrza pyᐠami i gazami
C) moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru
1.5.7. Ochrona przeciwpoៀarowa.
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisy ochrony poៀarowej. Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ 
sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ 
skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostᆐpem osób 
trzecich. Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poៀarem wywoᐠanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.8. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji i urzၐdzeᑀ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociၐgi, kable itp. Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzၐdzeᑀ w czasie trwania budowy. O fakcie 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uៀytkowników oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ, dostarczajၐc wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane przez jego dziaᐠania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urzၐdzeᑀ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiajၐcego.
1.5.9. Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów.
Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie na i z 
terenu robót.
1.5.10. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy. W szczególnoᖰci wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeᐠniajၐcych odpowiednich 
wymagaᑀ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia 



zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt i odpowiednia odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.
Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie
podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ uwzglᆐdnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ robót i za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do 
robót od daty rozpoczᆐcia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaᐠy
2.1. Zastosowane materiaᐠy powinny speᐠniaၰ wymagania jakoᖰciowe okreᖰlone Polskimi 
Normami oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych 
(ST).
2.2. Materiaᐠy nieodpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym.
Materiaᐠy nieodpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym zostanၐ przez wykonawcᆐ wywiezione z 
terenu budowy, bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kaៀdy rodzaj robót, w 
którym znajdujၐ siᆐ niezbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne
ryzyko, liczၐc siᆐ z jego nie przyjᆐciem i niezapᐠaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materiaᐠów.
Jeᖰli dokumentacja projektowa lub szczegóᐠowa specyfikacja techniczna przewiduje moៀliwoᖰၰ 
zastosowania róៀnych rodzajów materiaᐠów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiaᐠu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe 
byၰ póហniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.4. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Miejsce czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzᆐt
3.1. Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót.

4. Transport
4.1.Ogólne wymagania dotyczၐce transportu
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów. Liczba 
ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.

4.2.Wymagania dotyczၐce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych. 
ᖠrodki transportu nie odpowiadajၐce warunkom dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie mogၐ byၰ 
dopuszczone przez wᐠaᖰciwy zarzၐd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uៀytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na 
wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót
5.1.Przed rozpoczᆐciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skᐠadaၰ siᆐ z czᆐᖰci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,



- projekt technologii i organizacji montaៀu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o wiᆐkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ lub kontraktem 
oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z 
dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt.
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów 
robót bᆐdၐ oparte na wymaganiach sformuᐠowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a takៀe w normach i wytycznych.
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczၐce realizacji robót bᆐdၐ wykonywane przez Wykonawcᆐ 
nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groហbၐ wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytuᐠu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoᖰci robót
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ jakoᖰci robót i stosowanych 
materiaᐠów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc w to personel wykonawcy.
6.2. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzᆐdowym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i 
Wykonawcᆐ w okresie od przekazania terenu budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane 
na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu bezpieczeᑀstwa ludzi i mienia oraz technicznej 
strony budowy.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacjၐ 
projektowၐ i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2. Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloᖰci robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich 
robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg ustaleᑀ Inspektora nadzoru na piᖰmie.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót zanikajၐcych.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoᖰci wykonywanych 
robót oraz iloᖰci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu. Odbiór robót 
zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowoᖰၰ danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony 
niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do dziennika budowy.
8.2. Odbiór czᆐᖰciowy.
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego 
dokonuje siᆐ dla zakresu robót okreᖰlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
iloᖰci oraz jakoᖰci. Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie 
stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budowy.



9. Podstawa pᐠatnoᖰci
9.1. Dla robót podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ (kwota) podana przez wykonawcᆐ i przyjᆐta 
przez zamawiajၐcego w dokumentach umownych ( ofercie).

10. Przepisy zwiၐzane
10.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
10.2. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/03 poz. 270)
10.3. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r. w sprawie szczegóᐠowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
10.4. Rozporzၐdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeᖰnia 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakᐠadów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 
cen czynników produkcji dla potrzeb sporzၐdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 
1195)
10.5. Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeᖰnia 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)
10.6. Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)
10.7. Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczajၐcych do obrotu wyroby mogၐce stwarzaၰ zagroៀenie albo, które sᐠuៀၐ 
ochronie lub ratowaniu ៀycia, zdrowia i ᖰrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzၐce z 
kraju, z którym Polska zawarᐠa porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnoᖰci lub 
deklaracji zgodnoᖰci wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 
póz. 58)
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1.CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania ogólne dotyczၐce wykonania i 
odbioru nastᆐpujၐcych robót:
- tytuᐠ robót: " Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z przebudowၐ instalacji w budynku 
Zespoᐠu Szkóᐠ Elektryczno-Elektronicznych.”;
- miejsce wykonania robót:  71- 631 Szczecin, ul. Racibora 60/61, dziaᐠka nr 4/2, obrᆐb 3219.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawᆐ opracowania specyfikacji technicznej 
szczegóᐠowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania 
bᆐdၐ speᐠnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych 
reguᐠ i zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczၐ zasad wykonywania i odbioru 
robót zwiၐzanych z:
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w 
szczególnoᖰci roboty ᖰlusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montaៀu wyposaៀenia rozdzielnicy;
- zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urzၐdzeᑀ rozdzielnicy w sposób i w miejscu 

zgodnym z dokumentacjၐ technicznၐ;
- dokonaniem wszelkich poᐠၐczeᑀ instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnᆐtrznych przy uៀyciu 

materiaᐠów oraz ᖰrodków wg dokumentacji technicznej;
- wykonaniem wewnᆐtrznych poᐠၐczeᑀ ochronnych oraz poᐠၐczeᑀ ochronnych konstrukcji pomiᆐdzy 

poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szynၐ uziemiajၐcၐ obiektu;
- ukᐠadaniem kabli i przewodów elektrycznych;
- montaៀem opraw, osprzᆐtu, urzၐdzeᑀ i odbiorników energii elektrycznej wraz z przygotowaniem 
podᐠoៀa i robotami towarzyszၐcymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa 
inៀynieryjnego;
- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemieᑀ;
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podᐠoៀa (w szczególnoᖰci roboty 
murarskie, ᖰlusarsko-spawalnicze montaៀ elementów osprzᆐtu instalacyjnego itp.);
- kompletacjၐ wszystkich materiaᐠów potrzebnych do wykonania podanych wyៀej prac;
- uᐠoៀeniem wszystkich materiaᐠów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacjၐ technicznၐ;
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjၐ technicznၐ wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji;
- uᐠoៀeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanaᐠach zamkniᆐtych), 
uᐠatwiajၐcego docelowe wciၐganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych);
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjၐ technicznၐ wszystkich wyznaczonych kabli i 
przewodów;
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badaᑀ oraz potwierdzenie protokoᐠami kwalifikujၐcymi 
montowany element instalacji elektrycznej, uziemienia lub poᐠၐczeᑀ wyrównawczych.

1.4.Okreᖰlenia podstawowe, definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sၐ zgodne z odpowiednimi normami 
oraz okreᖰleniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takៀe 
podanymi poniៀej:
Specyfikacja techniczna – dokument zawierajၐcy zespóᐠ cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakoᖰci, wymogów 
bezpieczeᑀstwa, wielkoᖰci charakterystycznych a takៀe co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 
sposobów oznaczania, metod badaᑀ i prób oraz odbiorów i rozliczeᑀ.



Aprobata techniczna – dokument stwierdzajၐcy przydatnoᖰၰ dane wyrobu do okreᖰlonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagaᑀ podstawowych wyrobu oraz metodykᆐ 
badaᑀ dla potwierdzenia tych wymagaᑀ.
Deklaracja zgodnoᖰci – dokument w formie oᖰwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajၐcy 
zgodnoᖰၰ z kryteriami okreᖰlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacjၐ technicznၐ dla danego materiaᐠu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnoᖰci – dokument wydany przez upowaៀnionၐ jednostkᆐ badajၐcၐ (certyfikujၐcၐ), 
stwierdzajၐcy zgodnoᖰၰ z kryteriami okreᖰlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacjၐ technicznၐ dla badanego materiaᐠu lub wyrobu.
Czᆐᖰၰ czynna – przewód lub inny element przewodzၐcy, wchodzၐcy w skᐠad instalacji elektrycznej 
lub urzၐdzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moៀe byၰ pod napiᆐciem a 
nie speᐠnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sၐ czᆐᖰciၐ czynnၐ).
Poᐠၐczenia wyrównawcze – elektryczne poᐠၐczenie czᆐᖰci przewodzၐcych dostᆐpnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjaᐠu. 
Kable i przewody – materiaᐠy sᐠuៀၐce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaᐠów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzᆐt instalacyjny do kabli i przewodów – zespóᐠ materiaᐠów dodatkowych, stosowanych przy 
ukᐠadaniu przewodów, uᐠatwiajၐcy ich montaៀ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajၐcy 
przed uszkodzeniami, wytyczajၐcy trasy ciၐgów równolegᐠych przewodów itp.
Grupy materiaᐠów stanowiၐcych osprzᆐt instalacyjny do kabli i przewodów:
– przepusty kablowe i osᐠony krawᆐdzi,
– drabinki instalacyjne,
– koryta i korytka instalacyjne,
– kanaᐠy i listwy instalacyjne,
– rury instalacyjne,
– kanaᐠy podᐠogowe,
– systemy mocujၐce,
– puszki elektroinstalacyjne,
– koᑀcówki kablowe, zaciski i konektory,
− pozostaᐠy osprzᆐt (oznaczniki przewodów, linki noᖰne i systemy naciၐgowe, dᐠawice, zᐠၐczki i 

szyny, zaciski ochronne itp.).
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespóᐠ aparatury odpowiednio dobranej i poᐠၐczonej w bloki 
funkcjonalne (pola), sᐠuៀၐcy do zasilania, zabezpieczania urzၐdzeᑀ elektrycznych przed skutkami 
zwarၰ i przeciၐៀeᑀ, realizacji wyznaczonych zadaᑀ danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji 
elektrycznej. Aparatura, stanowiၐca wraz z obudowၐ (obudowami) rozdzielnicᆐ, w zaleៀnoᖰci od 
potrzeb moៀe speᐠniaၰ nastᆐpujၐce funkcje: zmiany napiᆐcia instalacji, ᐠၐczeniowe, rozdzielcze, 
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronnoᖰci – umowne oznaczenie, okreᖰlajၐce moៀliwoᖰci ochronne urzၐdzenia, ze wzglᆐdu 
na jego cechy budowy, przy bezpoᖰrednim dotyku.
Wyposaៀenie rozdzielnicy elektrycznej – zespóᐠ aparatury i systemów poᐠၐczeᑀ wewnᆐtrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Urzၐdzenia elektryczne – wszelkie urzၐdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przeksztaᐠcania, przesyᐠania, rozdziaᐠu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej – urzၐdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
innၐ formᆐ energii (ᖰwiatᐠo, ciepᐠo, energiᆐ mechanicznၐ itp.).
Klasa ochronnoᖰci – umowne oznaczenie, okreᖰlajၐce moៀliwoᖰci ochronne urzၐdzenia, ze wzglᆐdu 
na jego cechy budowy, przy bezpoᖰrednim dotyku.
Oprawa oᖰwietleniowa ( elektryczna ) – kompletne urzၐdzenie sᐠuៀၐce do przymocowania i 
poᐠၐczenia z instalacjၐ elektrycznၐ jednego lub kilku ហródeᐠ ᖰwiatᐠa, ochrony ហródeᐠ ᖰwiatᐠa przed 
wpᐠywami zewnᆐtrznymi i ochrony ᖰrodowiska przed szkodliwym dziaᐠaniem ហródᐠa ᖰwiatᐠa a takៀe do 
uzyskania odpowiednich parametrów ᖰwietlnych ( bryᐠa fotometryczna, luminacja ) , uᐠatwia wᐠaᖰciwe 
umiejscowienie i bezpiecznၐ wymianᆐ ហródeᐠ ᖰwiatᐠa, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sၐ osᐠony lub elementy ukierunkowania ហródeᐠ ᖰwiatᐠa 
w formie : klosza, odbᐠyᖰnika, rastra, abaៀuru.
Stopieᑀ ochrony IP – okreᖰlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem siᆐ ciaᐠ staᐠych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którၐ zapewnia odpowiednia obudowa.



Obwód instalacji elektrycznej – zespóᐠ elementów poᐠၐczonych poᖰrednio lub bezpoᖰrednio ze 
ហródᐠem energii elektrycznej za pomocၐ chronionego przed przetᆐៀeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio poᐠၐczonych przewodów elektrycznych. W skᐠad obwodu 
elektrycznego wchodzၐ przewody pod napiᆐciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzၐdzenia 
zmieniajၐce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiၐzane z 
danym punktem zasilania w energiᆐ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podᐠoៀa – zespóᐠ czynnoᖰci wykonywanych przed zamocowaniem osprzᆐtu 
instalacyjnego, urzၐdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukᐠadaniem kabli i 
przewodów majၐcy na celu zapewnienie moៀliwoᖰci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjၐ; .
Do prac przygotowawczych tu zalicza siᆐ nastᆐpujၐce grupy czynnoᖰci:
- Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- Kucie kucie bruzd i wnᆐk,
- Osadzanie osadzanie koᐠków w podᐠoៀu, w tym ich wstrzeliwanie,
- Montaៀu montaៀ uchwytów do rur i przewodów,
- Montaៀ montaៀ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiၐzkowych, 
szynoprzewodów,
- Montaៀ montaៀ korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- Oczyszczenie oczyszczenie podᐠoៀa – przygotowanie do klejenia.
- montaៀ uchwytów i zacisków drutu, taᖰmy, bednarki a takៀe elementów, które majၐ byၰ chronione 
np. czᆐᖰci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.
Osᐠona izolacyjna – osᐠona wykonana w celu uniemoៀliwienia dotkniᆐcia elementów w czᆐᖰci 
dostᆐpnej, na których moៀe siᆐ pojawiၰ niebezpieczne napiᆐcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia – miejsce w którym prၐd uziemienia nie powoduje zauwaៀalnej róៀnicy 
potencjaᐠów pomiᆐdzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewód uziemiajၐcy – przewodnik ᐠၐczၐcy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemiၐ lub izolowany od ziemi i wody, jeᖰli siᆐ w tym ᖰrodowisku znajduje.
Sieၰ skompensowana – sieၰ elektroenergetyczna posiadajၐca co najmniej jeden punkt neutralny 
uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancjᆐ kompensujၐcၐ skᐠadowၐ pojemnoᖰciowၐ 
jednofazowego prၐdu zwarcia z ziemiၐ).
Uziemienie – zespóᐠ ᖰrodków i urzၐdzeᑀ sᐠuៀၐcych poᐠၐczeniu przewodzၐcej czᆐᖰci z ziemiၐ poprzez 
odpowiedniၐ instalacjᆐ. 
Moៀe wystᆐpowaၰ jako uziemienie: 
– ochronne (nie naleៀၐce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
lub
– robocze (naleៀၐce do obwodu elektrycznego, zapewniajၐce normalnၐ pracᆐ).

Uziemienie robocze moៀna wykonaၰ jako bezpoᖰrednie lub otwarte (przy zastosowaniu 
bezpiecznika iskiernikowego), nie moៀna jego stosowaၰ w obwodzie wtórnym transformatora lub 
przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiᆐcia bezpiecznego SELV {prၐd 
przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prၐd staᐠy 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duៀej powierzchni styku w celu 
zapewnienia dobrego poᐠၐczenia elektrycznego.
Moៀe wystᆐpowaၰ jako:
– naturalny (wykonany w innym celu, a uៀywany do uziemienia),
– sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
– sterujၐcy (wykonany w celu ksztaᐠtowania zadanego rozkᐠadu potencjaᐠów).

Jako podstawᆐ przyjmuje siᆐ wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku 
moៀliwoᖰci lub nieopᐠacalnoᖰci ich zastosowania, wykonuje siᆐ uziomy sztuczne. 
Materiaᐠy stosowane na uziomy sztuczne:
– Stal ocynkowana na gorၐco oraz pokryta miedziၐ galwanicznie lub platerowana 
– Miedហ goᐠa a takៀe pokryta cynၐ lub ocynkowana 

Ochrona wewnᆐtrzna – zespóᐠ dziaᐠaᑀ i urzၐdzeᑀ zapewniajၐcy bezpieczeᑀstwo i ochronᆐ przed 
skutkami wyᐠadowaᑀ piorunowych, ludziom znajdujၐcym siᆐ w budynku. Realizowana jest poprzez: 
wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzၐdzeᑀ i elementów metalowych, zachowanie 
odpowiednich odstᆐpów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych ᖰrodków ochrony. 



1.5.Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ 
projektowၐ, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczၐce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6.Dokumentacja robót montaៀowych
Dokumentacjᆐ robót montaៀowych elementów instalacji elektrycznej stanowiၐ:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajၐcym z rozporzၐdzenia Ministra Infrastruktury 

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówieᑀ 
publicznych), sporzၐdzone zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia 
zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z póហniejszymi zmianami),

– dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uៀytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawၐ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia 
producentów dotyczၐce stosowania wyrobów,

– protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych, koᑀcowych oraz robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu z 
zaᐠၐczonymi protokoᐠami z badaᑀ kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póហniejszymi zmianami).

Montaៀ elementów instalacji elektrycznej naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegóᐠowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaៀowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia.

2.WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WᐐAᖠCIWOᖠCI MATERIAᐐÓW
Wszelkie nazwy wᐠasne produktów i materiaᐠów przywoᐠane w specyfikacji sᐠuៀၐ ustaleniu 
poៀၐdanego standardu wykonania i okreᖰlenia wᐠaᖰciwoᖰci i wymogów technicznych zaᐠoៀonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiၐzaᑀ.
Dopuszcza siᆐ zamieszczenie rozwiၐzaᑀ w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem:
– speᐠniania tych samych wᐠaᖰciwoᖰci technicznych,

−przedstawienia zamiennych rozwiၐzaᑀ na piᖰmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montaៀu instalacji, urzၐdzeᑀ elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych naleៀy stosowaၰ przewody, kable, osprzᆐt oraz aparaturᆐ i urzၐdzenia 
elektryczne posiadajၐce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje siᆐ wyroby, dla których producent lub jego 
upowaៀniony przedstawiciel:
1.dokonaᐠ oceny zgodnoᖰci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedᐠug okreᖰlonego systemu 
oceny zgodnoᖰci;
2.wydaᐠ deklaracjᆐ zgodnoᖰci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Miᆐdzynarodowၐ Komisjᆐ Elektrotechnicznၐ (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglᆐdnieniem przepisów 
bezpieczeᑀstwa Miᆐdzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczၐcych Zatwierdzenia Sprzᆐtu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;



3.oznakowaᐠ wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami;
4.wydaᐠ deklaracjᆐ zgodnoᖰci z uznanymi reguᐠami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
okreᖰlonym przez Komisjᆐ Europejskၐ wykazie wyrobów majၐcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeᑀstwa;
5.wydaᐠ oᖰwiadczenie, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualnၐ dokumentacjၐ projektowၐ, 
sporzၐdzonၐ przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionၐ;
Zastosowanie innych wyrobów, wyៀej nie wymienionych, jest moៀliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglᆐdnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczၐcym montaៀu urzၐdzeᑀ elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania instalacji elektrycznej, uziemienia powinny odpowiadaၰ 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Obudowy
Stanowiၐ element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sၐ 
elementem instalacji elektrycznej); speᐠniajၐ rolᆐ zabezpieczajၐcၐ przed dotykiem elementów pod 
napiᆐciem, sၐ elementem ᐠၐczၐcym podzespoᐠy rozdzielnicy, chroniၐ przed przedostawaniem siᆐ do 
wewnၐtrz ciaᐠ obcych (stopieᑀ ochrony obudowy IP), poprzez montaៀ wyposaៀenia dodatkowego 
umoៀliwiajၐ prawidᐠowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajၐcych siᆐ warunkach zewnᆐtrznych i 
przy róៀnym obciၐៀeniu, podnoszၐ estetykᆐ instalacji elektrycznych, umoៀliwiajၐ prawidᐠowy montaៀ. 

Naleៀy przestrzegaၰ stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane sၐ jako 
marka referencyjna.
Wykonujၐcy prefabrykacjᆐ powinien sprawdziၰ czy poszczególne elementy obudowy (lub caᐠa 
obudowa) posiadajၐ certyfikat zgodnoᖰci lub aprobatᆐ technicznၐ bၐdហ nadanၐ przez wytwórcᆐ 
deklaracjᆐ zgodnoᖰci. Wymagania ogólne dotyczၐce pustych obudów rozdzielnic i sterownic 
niskonapiᆐciowych podane sၐ w PN-EN 62208:2006.
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaៀania w zaprojektowane urzၐdzenia lub 
prefabrykaty skᐠadowe, muszၐ zostaၰ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy 
dotyczၐce metod ᐠၐczenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ᖰcianek bocznych 
wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiaᐠów zᐠၐcznych i uszczelniajၐcych obudowy skᐠadowe. 
Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowaၰ zgodnie z instrukcjၐ producenta 
obudów. Naleៀy stosowaၰ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujၐce porzၐdek 
wewnၐtrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) 
oraz stosowaၰ odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróៀniaၰ siᆐ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 
60446:2004. 

2.2.2. Wyposaៀenie wewnᆐtrzne rozdzielnic
Skᐠad zestawu elementów wewnᆐtrznych rozdzielnicy okreᖰla projekt, jednoczeᖰnie wykonujၐcy 
prefabrykacjᆐ powinien sprawdziၰ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposaៀenia 
wewnᆐtrznego posiadajၐ nadany przez wytwórcᆐ certyfikat zgodnoᖰci lub aprobatᆐ technicznၐ bၐdហ 
deklaracjᆐ zgodnoᖰci.

Naleៀy przestrzegaၰ stosowania tylko takich zamienników elementów wewnᆐtrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane sၐ jako marka referencyjna.

Osprzᆐt ten naleៀy montowaၰ do obudowy za pomocၐ: pᐠyty montaៀowej lub pᐠyty zabudowy, szyn 
lub belek noᖰnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, póᐠek i szuflad. 

Poᐠၐczenia wewnᆐtrzne elementów naleៀy wykonywaၰ za pomocၐ: szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyn elastycznych, zacisków przyᐠၐczeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju ៀyᐠy do 2,5 (4) 
mm2 naleៀy pocynowaၰ, natomiast na przewody powyៀej 4 mm2 naleៀy montowaၰ koᑀcówki kablowe 
wg instrukcji producenta. 



2.2.3. Elementy mocujၐce rozdzielnice
Wykonujၐcy montaៀ rozdzielnicy lub kaៀdego z jej segmentów powinien sprawdziၰ czy wszystkie 
zaprojektowane elementy mocujၐce posiadajၐ nadany przez wytwórcᆐ certyfikat zgodnoᖰci lub 
aprobatᆐ technicznၐ bၐdហ deklaracjᆐ zgodnoᖰci. 
Podstawowe sposoby montaៀu:
– zabetonowanie w podᐠoៀu lub ᖰcianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,
– osadzenie w podᐠoៀu przy uៀyciu koᐠków kotwiၐcych lub rozporowych (otwory do mocowania 

przygotowane w obudowie),
– przykrᆐcenie za pomocၐ materiaᐠów zᐠၐcznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji 

wsporczej.

2.2.3.Kable i przewody
Zaleca siᆐ, aby kable energetyczne ukᐠadane w budynkach posiadaᐠy izolacjᆐ wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powᐠokᆐ ochronnၐ, izolacja nie rozprzestrzeniajၐca pᐠomieni. Jako materiaᐠy 
przewodzၐce naleៀy stosowaၰ miedហ, liczba ៀyᐠ: 2, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne naleៀy stosowaၰ 
izolowane lub z izolacjၐ i powᐠokၐ ochronnၐ do ukᐠadania na staᐠe, w osᐠonach lub bez, klejonych do 
bezpoᖰrednio do podᐠoៀa lub ukᐠadanych na linkach noᖰnych, a takៀe natynkowo, wtynkowo lub pod 
tynkiem; iloᖰၰ ៀyᐠ zaleៀy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiᆐcie znamionowe izolacji 
450/750.

2.2.4.Osprzᆐt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osᐠony krawᆐdzi – w przypadku podziaᐠu budynku na strefy poៀarowe, w 
miejscach przejᖰcia kabli miᆐdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejᖰciach przez 
ᖰcianki konstrukcji wsporczych naleៀy stosowaၰ przepusty ochronne. Kable i przewody ukᐠadane 
bezpoᖰrednio na podᐠodze naleៀy chroniၰ poprzez stosowanie osᐠon (rury instalacyjne, listwy 
podᐠogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzᆐtem (rozgaᐠᆐzienia, tuleje, ᐠၐczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, gᐠównie stalowe – zasadၐ jest uៀywanie materiaᐠów o wytrzymaᐠoᖰci 
elektrycznej powyៀej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymujၐ pᐠomienia, a 
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sၐ szkodliwe dla czᐠowieka. Rurowe 
instalacje wnᆐtrzowe powinny byၰ odporne na temperaturᆐ otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a 
ze wzglᆐdu na wytrzymaᐠoᖰၰ, wymagajၐ stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i ᖰrednich. 
Jednoczeᖰnie podᐠၐczenia silników i maszyn naraៀonych na uszkodzenia mechaniczne naleៀy 
wykonywaၰ przy uៀyciu rur stalowych. Dobór ᖰrednicy rur instalacyjnych zaleៀy od przekroju 
poprzecznego kabli i przewodów wciၐganych oraz ich iloᖰci wciၐganej do wspólnej rury instalacyjnej. 
Rury z tworzyw sztucznych mogၐ byၰ gᐠadkie lub karbowane i jednoczeᖰnie giᆐtkie lub sztywne; 
ᖰrednice typowych rur gᐠadkich: od ø 16 do ø 63 mm (wiᆐksze dla kabli o duៀych przekrojach ៀyᐠ wg 
potrzeb do 200 mm2) natomiast ᖰrednice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury 
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogၐ byၰ gᐠadkie lub karbowane – ᖰrednice typowych rur 
gᐠadkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, ᖰrednice typowych rur karbowanych giᆐtkich: od ø 7 do ø 
48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w 
instalacjach podᐠogowych stosuje siᆐ giᆐtkie osᐠony kablowe – spiralne, wykonane z taᖰmy lub 
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.5.Systemy mocujၐce przewody, kable, instalacje wiၐzkowe i osprzᆐt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymajၐcym 
staᐠym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykrᆐcane; stosowane gᐠównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogၐ byၰ 
wykonane takៀe z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkoᖰciach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrᆐcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogၐ byၰ standardowe i do ᖰcian pustych, sᐠuៀၐ do montaៀu gniazd i 
ᐠၐczników instalacyjnych, wystᆐpujၐ jako ᐠၐczၐce, przelotowe, odgaᐠᆐហne lub podᐠogowe i sufitowe. 
Wykonane sၐ z materiaᐠów o wytrzymaᐠoᖰci elektrycznej powyៀej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymujၐ pᐠomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkᆐ gazy nie sၐ szkodliwe dla czᐠowieka, jednoczeᖰnie zapewniajၐ stopieᑀ ochrony minimalny IP 



2X. Dobór typu puszki uzaleៀniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzglᆐdu na system montaៀu –
wystᆐpujၐ puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podᐠogowe. W zaleៀnoᖰci od 
przeznaczenia puszki muszၐ speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania co do ich wielkoᖰci: puszka sprzᆐtowa 
ø 60 mm, sufitowa lub koᑀcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgaᐠᆐហna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 
75 mm – dwu- trzy- lub czterowejᖰciowa dla przewodów o przekroju ៀyᐠy do 6 mm². Puszki 
elektroinstalacyjne do montaៀu gniazd i ᐠၐczników instalacyjnych powinny byၰ przystosowane do 
mocowania osprzᆐtu za pomocၐ „pazurków” i / lub wkrᆐtów.
Koᑀcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiaᐠów dobrze przewodzၐcych prၐd 
elektryczny jak aluminium, miedហ, mosiၐdz, montowane poprzez zaciskanie, skrᆐcanie lub lutowanie; 
ich zastosowanie uᐠatwia podᐠၐczanie i umoៀliwia wielokrotne odᐠၐczanie i przyᐠၐczanie przewodów 
do instalacji bez koniecznoᖰci kaៀdorazowego przygotowania koᑀców przewodu oraz umoៀliwia 
systemowe izolowanie za pomocၐ osᐠon izolacyjnych. 
Pozostaᐠy osprzᆐt – uᐠatwia montaៀ i zwiᆐksza bezpieczeᑀstwo obsᐠugi; wyróៀniၰ moៀna kilka grup 
materiaᐠów: oznaczniki przewodów, dᐠawnice, zᐠၐczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.6.Sprzᆐt instalacyjny
ᐐၐczniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych:
l ᐐၐczniki podtynkowe powinny byၰ przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 

pomocၐ wkrᆐtów lub „pazurków”.
l Zaciski do ᐠၐczenia przewodów winny umoៀliwiaၰ wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2.
l Obudowy ᐠၐczników powinny byၰ wykonane z materiaᐠów niepalnych lub niepodtrzymujၐcych 

pᐠomienia.
l Podstawowe dane techniczne:

– napiᆐcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
– prၐd znamionowy: do 10 A,
– stopieᑀ ochrony w wykonaniu zwykᐠym: minimum IP 2X,
– stopieᑀ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montaៀu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych:

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaၰ wyposaៀone w styk ochronny i przystosowane 
do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocၐ wkrᆐtów lub „pazurków”.

• Zaciski do poᐠၐczenia przewodów winny umoៀliwiaၰ wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zaleៀnoᖰci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

• Obudowy gniazd naleៀy wykonaၰ z materiaᐠów niepalnych lub niepodtrzymujၐcych pᐠomienia.
• Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiᆐcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prၐd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopieᑀ ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.7.Sprzᆐt oᖰwietleniowy
Oprawy oᖰwietleniowe naleៀy dobieraၰ z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 
oᖰwietleniowych pomieszczenia i warunków ᖰrodowiskowych – wystᆐpujၐ w czterech klasach 
ochronnoᖰci przed poraៀeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.
Wypusty sufitowe i ᖰcienne powinny byၰ przystosowane do instalowania opraw oᖰwietleniowych, przy 
czym przekrój przewodów uᐠoៀonych na staᐠe nie moៀe byၰ mniejszy od 1 mm2 a napiᆐcie izolacji nie 
moៀe byၰ mniejsze od 750 V jeᖰli przewody ukᐠadane sၐ w rurkach stalowych lub otworach 
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostaᐠych przypadkach.
W sali gimnastycznej instalowaၰ oprawy nasufitowe przeznaczone do obiektów sportowych, obudowa 
zabezpieczona od uderzeᑀ piᐠkၐ.
Oprawy oᖰwietlenia awaryjnego wyposaៀone w 2 godzinne moduᐠy awaryjne, oprawy ewakuacyjne z 
piktogramami stosownymi do kierunku drogi ewakuacyjnej.



2.2.8.Uziomy
Naturalne – najczᆐᖰciej wykorzystuje siᆐ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury uᐠoៀone 
pod ziemiၐ. Optymalnym rozwiၐzaniem jest uᐠoៀenie w dolnej czᆐᖰci wykopu fundamentowego 
uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taᖰmy lub prᆐta stalowego. Uziom otokowy ᐠၐczy siᆐ 
ze zbrojeniem fundamentowym w odstᆐpach do 20 m poprzez spawanie. 
Dodatkowe – montowane, jeᖰli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duៀa, a odlegᐠoᖰၰ do 
sၐsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi byၰ 
mniejsza od dwukrotnej wartoᖰci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z 
wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy. 
Sztuczne – montowane, jeᖰli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duៀa; wtedy przy jego 
ukᐠadaniu naleៀy uwzglᆐdniၰ nastᆐpujၐce zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,
2. Uziomy poziome ukᐠadaၰ na gᐠᆐbokoᖰci nie mniejszej niៀ 0,6 m,
3. Unikaၰ ukᐠadania pod warstwၐ nie przepuszczajၐcၐ wody np. asfalt, glina, beton,
4. Kၐty pomiᆐdzy promieniami uziomu powinny byၰ wiᆐksze od 60°,
5. Miejsce ukᐠadania powinno byၰ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejᖰcia do budynku, przejᖰၰ 

dla pieszych oraz metalowych ogrodzeᑀ,
6. Najwyៀsza czᆐᖰၰ uziomu pionowego powinna znajdowaၰ siᆐ co najmniej na gᐠᆐbokoᖰci 0,5 m 

przy dᐠugoᖰci ponad 2,5 m,
7. Maksymalna dᐠugoᖰၰ pojedynczego uziomu sztucznego powinna byၰ mniejsza niៀ 35 m dla 

gruntów o rezystywnoᖰci < 500 㪐m i 60 m dla gruntów o rezystywnoᖰci > 500 㪐m.

2.2.9.Wewnᆐtrzny osprzᆐt ochronny
Poᐠၐczenia wyrównawcze – najwaៀniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której 
doᐠၐczone sၐ wszelkie urzၐdzenia i instalacje metalowe. Elementy ᐠၐczၐce urzၐdzenia i instalacje z 
szynၐ przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) 
„Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnᆐtrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie 
kodu wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV).
Poᐠၐczenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub 
systemy mieszane. 
Odstᆐpy izolacyjne – ukᐠadanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odlegᐠoᖰci od innych 
instalacji metalowych.
Ograniczniki przepiᆐၰ – stanowiၐ ochronᆐ urzၐdzeᑀ koᑀcowych aparatów i instalacji elektrycznych 
przed niedopuszczalnie wysokimi przepiᆐciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjaᐠów. 
Istnieje moៀliwoᖰၰ ochrony centralnej dla caᐠej instalacji elektrycznej wewnᆐtrznej lub wybranych 
elementów.

2.3.Specyfikacja materiaᐠowa
1. Rozdzielnia podtynkowa, drzwi peᐠne, IP31, kompletna;
2. Czujnik ruchu, naᖰcienny, regulowany czas zwᐠoki;
3. Oprawa oᖰwietleniowa, ᖰwietlówkowa 3x58W, z elektronicznym ukᐠadem zapᐠonowym, 

nastropowa, z siatkၐ ochronnၐ, dedykowana do krytych obiektów sportowych;
4. Oprawa oᖰwietleniowa, ᖰwietlówkowa 3x58W, z elektronicznym ukᐠadem zapᐠonowym, 

nastropowa, z siatkၐ ochronnၐ, dedykowana do krytych obiektów sportowych, 2 godzinny moduᐠ 
awaryjny;

5. Oprawa oᖰwietleniowa, ᖰwietlówkowa 2x36W, nastropowa, rastrowa, zapᐠonnik elektroniczny;
6. Oprawa oᖰwietleniowa, ᖰwietlówkowa 2x36W, nastropowa, rastrowa, zapᐠonnik elektroniczny, 2 

godzinny moduᐠ awaryjny;
7. Oprawa oᖰwietleniowa, ᖰwietlówkowa 2x36W, nastropowa, klosz opalizowany, zapᐠonnik 

elektroniczny;
8. Oprawa oᖰwietleniowa, ᖰwietlówkowa 2x18W, nastropowa, klosz opalizowany, zapᐠonnik 

elektroniczny;
9. Ewakuacyjna oprawa oᖰwietleniowa, ᖰwietlówkowa 8W, 2 godzinna, nastropowa, dwustronna, 

piktogram P10 + P11 wg Hybryd;
10. Ewakuacyjna oprawa oᖰwietleniowa, ᖰwietlówkowa 8W, 2 godzinna, nastropowa, piktogram P03 

wg Hybryd;
11. Gniazdo wtykowe,natynkowe, ze stykiem ochronnym, IP20;



12. Gniazdo wtykowe,podtynkowe z ramkၐ, ze stykiem ochronnym, IP44;
13. Gniazdo gᐠoᖰnikowe, podtynkowe z ramkၐ;
14. Wyᐠၐcznik dwubiegunowy, z ramkၐ, podtynkowy;
15. Wyᐠၐcznik ᖰwiecznikowy, z ramkၐ, podtynkowy;
16. Wyᐠၐcznik jednobiegunowy, z ramkၐ, podtynkowy;
17. Puszka instalacyjna, 60mm;
18. Puszka instalacyjna, 80mm z listwၐ zaciskowၐ;
19. Rozdzielnia podtynkowa, pusta, 215x150x125, IP30;
20. Przewód elektroenergetyczny, YDYៀo7x2,5/750V;
21. Przewód elektroenergetyczny, YDYpៀo5x2,5/750V;
22. Przewód elektroenergetyczny, YDYpៀo3x2,5/750V;
23. Przewód elektroenergetyczny, YDYpៀo3x1,5/750V;
24. Przewód elektroenergetyczny, YDYpៀo4x1,5/750V;
25. Przewód elektroenergetyczny, YDYpៀo2x1/750V;
26. Przewód gᐠoᖰnikowy 2x2,5.

2.4.Warunki przyjᆐcia na budowᆐ materiaᐠów do robót montaៀowych
Wyroby do robót montaៀowych mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
– sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegóᐠowej) SST,
– sၐ wᐠaᖰciwie oznakowane i opakowane,
– speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieៀ 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 
stosowanie do robót montaៀowych – wyrobów i materiaᐠów nieznanego pochodzenia. Przyjᆐcie 
materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania materiaᐠów do montaៀu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaᐠy pakowane powinny byၰ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjၐ 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególnoᖰci kable i przewody naleៀy 
przechowywaၰ na bᆐbnach (oznaczenie „B”) lub w krၐៀkach (oznaczenie „K”), koᑀce przewodów 
producent zabezpiecza przed przedostawaniem siᆐ wilgoci do wewnၐtrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla uᐠatwienia kontroli parametrów (ciၐgᐠoᖰၰ ៀyᐠ, przekrój). Pozostaᐠy sprzᆐt, osprzᆐt i 
oprawy oᖰwietleniowe wraz z osprzᆐtem pomocniczym naleៀy przechowywaၰ w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleៀy chroniၰ przed wpᐠywami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania wyrobów opakowanych powinno byၰ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3
Prace moៀna wykonywaၰ przy pomocy wszelkiego sprzᆐtu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru.
4.WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiaᐠów 
Podczas transportu materiaᐠów ze skᐠadu przyobiektowego na obiekt naleៀy zachowaၰ ostroៀnoᖰၰ 
aby nie uszkodziၰ materiaᐠów do montaៀu. Minimalne temperatury dopuszczajၐce wykonywanie 
transportu wynoszၐ dla bᆐbnów: – 15°C i – 5°C dla krၐៀków, ze wzglᆐdu na moៀliwoᖰၰ uszkodzenia 
izolacji.
Naleៀy stosowaၰ dodatkowe opakowania w przypadku moៀliwoᖰci uszkodzeᑀ transportowych. 



5.WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacjၐ technicznၐ i umowၐ 
oraz za jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i jakoᖰၰ wykonanych robót.
Roboty winny byၰ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. Obwody rozdzielni wymienianych naleៀy zinwentaryzowaၰ.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje siᆐ w oparciu o projekt techniczny, 
uwzglᆐdniajၐcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwaៀniejszych wymogów naleៀၐ: stopieᑀ 
ochrony, iloᖰၰ wolnego miejsca do montaៀu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane 
dotyczၐce sieci zasilajၐcej, miejsce zasilania i odpᐠywów oraz przekroje kabli, specyfikacja 
wyposaៀenia. W oparciu o powyៀsze dane naleៀy sporzၐdziၰ schemat ideowy, który zwykle jest 
zaᐠၐcznikiem do dokumentacji. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy naleៀy 
dokonaၰ mocowania i poᐠၐczeᑀ aparatów i urzၐdzeᑀ wg zaleceᑀ producentów.

Przy skomplikowanych ukᐠadach wyposaៀenia naleៀy sporzၐdziၰ kartᆐ technologicznၐ dla 
prefabrykacji, stanowi ona zaᐠၐcznik do protokóᐠu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglᆐdniaၰ wszelkie wytyczne projektanta co do 
wymaganych cech obudowy, a w szczególnoᖰci:
– stopieᑀ ochronnoᖰci,
– wymiary zewnᆐtrzne kaៀdego elementu obudowy,
– typ rozdzielnicy ze wzglᆐdu na sposób montaៀu: wolnostojၐca, przyᖰcienna, naᖰcienna, wnᆐkowa
– typ rozdzielnicy ze wzglᆐdu na napiᆐcie robocze: ᖰredniego napiᆐcia, niskiego napiᆐcia, 

sᐠaboprၐdowa,
– sposób zasilania i odpᐠywu: „od góry” lub „od doᐠu”,
– typ przyᐠၐczenia do instalacji: pᐠyty przepustowe, dᐠawice, zaciski, przyᐠၐczenie bezpoᖰrednie,
– sposób mocowania wyposaៀenia w obudowie: pᐠyty montaៀowe i osᐠonowe, elementy dystansowe, 

szyny noᖰne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagaᑀ normy PN-EN 60439-
2:2004,

– rodzaj materiaᐠu i kolor elementów obudowy,
– sposób zabezpieczenia przed dostᆐpem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagaᑀ normy 

PN-EN 60439-3:2004,
– kompletnoᖰၰ montaៀu wyposaៀenia dodatkowego,
– kompletnoᖰၰ i prawidᐠowoᖰၰ opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 

znajdujၐce siᆐ wewnၐtrz i na zewnၐtrz rozdzielnicy,
– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno byၰ wykonane w sposób czytelny 

najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaၰ danych technicznych aparatów i osprzᆐtu,
– w kaៀdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowaၰ siᆐ kieszeᑀ przeznaczona na 

rysunek schematu rozdzielnicy. 
Rozdzielnica (sterownica) musi speᐠniaၰ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z 

miᆐdzynarodowၐ IEC-439-1). Wymagane jest ᖰwiadectwo badaᑀ dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub 
sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostᆐpnych musi 
speᐠniaၰ wymogi normy PN-EN 60439-5:2007.

Wszystkie konstrukcje przyᖰcienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniaၰ dostᆐp do kompletu 
elementów wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) naleៀy przewidzieၰ rozwiၐzanie pozwalajၐce na 
ewentualnၐ rozbudowᆐ ukᐠadu, bez koniecznoᖰci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy 
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaៀe siᆐ niewystarczajၐca). 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnၐtrz wyposaៀenia powinien uwzglᆐdniaၰ zasadᆐ 
jednorodnoᖰci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomiernoᖰci rozkᐠadu w 
ramach dysponowanej powierzchni. 



Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny byၰ 
wykonane minimum w II klasie ochronnoᖰci. 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaၰ siᆐ szyld z nazwၐ rozdzielnicy zgodnၐ z 
nazwၐ rozdzielnicy ze schematu gᐠównego zasilania budynku. Szyld winien byၰ przymocowany w 
sposób trwaᐠy.

5.3.Montaៀ przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje: 
– przemieszczenie w strefie montaៀowej,
– zᐠoៀenie na miejscu montaៀu wg projektu,
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaៀu 

osprzᆐtu,
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podᐠoៀu, przekucia 

ᖰcian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryၰ kanaᐠów instalacyjnych, wykonanie 
ᖰlepych otworów poprzez podkucie we wnᆐce albo kucie rᆐczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ᖰcianach lub podᐠoៀach,

– osadzenie koᐠków osadczych plastikowych oraz dybli, ᖰrub kotwiၐcych lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaៀ na gotowym podᐠoៀu elementów osprzᆐtu instalacyjnego do montaៀu kabli i przewodów 
(pkt 2.2.2.),

– ᐠuki z rur sztywnych naleៀy wykonywaၰ przy uៀyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich ukᐠadania. Przy ksztaᐠtowaniu ᐠuku spᐠaszczenie rury nie moៀe byၰ wiᆐksze niៀ 15% 
wewnᆐtrznej ᖰrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie ᐠuku podane sၐ w tablicy poniៀej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie ᐠuku

ᖠrednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promieᑀ ᐠuku (mm) 190 190 250 250 350 450
– ᐠၐczenie rur naleៀy wykonaၰ za pomocၐ przewidzianych do tego celu zᐠၐczek (lub przez 

kielichowanie),
– puszki powinny byၰ osadzone na takiej gᐠᆐbokoᖰci, aby ich górna (zewnᆐtrzna) krawᆐdហ po 

otynkowaniu ᖰciany byᐠa zrównana (zlicowana) z tynkiem,
– przed zainstalowaniem naleៀy w puszce wyciၐၰ wymaganၐ liczbᆐ otworów dostosowanych do 

ᖰrednicy wprowadzanych rur,
– koniec rury powinien wchodziၰ do ᖰrodka puszki na gᐠᆐbokoᖰၰ do 5 mm,
– wciၐganie do rur instalacyjnych i kanaᐠów zakrytych drutu stalowego o ᖰrednicy 1,0 do 1,2 mm dla 

uᐠatwienia wciၐgania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegóᐠowej) SST, ukᐠadanie (montaៀ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóᐠowej) SST. 
W przypadku ᐠatwoᖰci wciၐgania kabli i przewodów, wciၐganie drutu prowadzၐcego, stalowego nie 
jest konieczne. Przewody muszၐ byၰ uᐠoៀone swobodnie i nie mogၐ byၰ naraៀone na naciၐgi i 
dodatkowe naprᆐៀenia,

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegóᐠowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeᑀstwa przy 
wspóᐠdziaᐠaniu czᐠowieka z maszynၐ, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montaៀu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ᖰcian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaៀ przykryၰ kanaᐠów 
instalacyjnych,

– przeprowadzenie prób i badaᑀ zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.4.Montaៀ opraw oᖰwietleniowych i sprzᆐtu instalacyjnego, urzၐdzeᑀ i odbiorników energii 
elektrycznej
Te elementy instalacji montowaၰ w koᑀcowej fazie robót, aby uniknၐၰ niepotrzebnych zniszczeᑀ i 
zabrudzeᑀ. Oprawy do stropu montowaၰ wkrᆐtami zabezpieczonymi antykorozyjnie na koᐠkach 



rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzᆐtu instalacyjnego, urzၐdzeᑀ i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ᖰcianach.
Przed zamocowaniem opraw naleៀy sprawdziၰ ich dziaᐠanie oraz prawidᐠowoᖰၰ poᐠၐczeᑀ.
ថródᐠa ᖰwiatᐠa i zapᐠonniki do opraw naleៀy zamontowaၰ po caᐠkowitym zainstalowaniu opraw.
Naleៀy zapewniၰ równomierne obciၐៀenie faz linii zasilajၐcych przez odpowiednie przyᐠၐczanie 
odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie puszek w ᖰcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaၰ niezbᆐdnၐ 
wytrzymaᐠoᖰၰ na wyciၐganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wyᐠၐczniki naleៀy instalowaၰ w sposób nie kolidujၐcy z wyposaៀeniem 
pomieszczenia.
W sanitariatach naleៀy przestrzegaၰ zasady poprawnego rozmieszczania sprzᆐtu z uwzglᆐdnieniem 
przestrzeni ochronnych.
Poᐠoៀenie wyᐠၐczników klawiszowych naleៀy przyjmowaၰ takie, aby w caᐠym pomieszczeniu byᐠo 
jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleៀy instalowaၰ w takim poᐠoៀeniu, aby styk ten 
wystᆐpowaᐠ u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleៀy podᐠၐczaၰ w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodziᐠ do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny bᆐdၐcy ៀyᐠၐ przewodu wieloៀyᐠowego powinien mieၰ izolacjᆐ bᆐdၐcၐ kombinacjၐ 
barwy zielonej i ៀóᐠtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonaၰ zgodnie z planami instalacji i 
schematami.

5.5.Instalacja poᐠၐczeᑀ wyrównawczych
Dla uziemienia urzၐdzeᑀ i przewodów, na których nie wystᆐpuje trwale potencjaᐠ elek-tryczny, 
wykonaၰ instalacje poᐠၐczeᑀ wyrównawczych. Instalacja skᐠada siᆐ z poᐠၐczenia wyrównawczego: 
gᐠównego (gᐠówna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla czᆐᖰci przewodzၐcych, 
jednoczeᖰnie dostᆐpnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównujၐcym potencjaᐠy jest przewód 
wyrównawczy.

Wykonaၰ poᐠၐczenia wyrównawcze gᐠówne i miejscowe ᐠၐczၐce przewody ochronne z czᆐᖰciami 
przewodzၐcymi innych instalacji.

Poᐠၐczenia wyrównawcze gᐠówne wykonaၰ na najniៀszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.
Do gᐠównej szyny uziemiajacej podᐠၐczyၰ rury ciepᐠej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 

sprowadzajၐc je do wspólnego punktu. 
W przypadku niemoៀnoᖰci dokonania poᐠၐczenia bezpoᖰredniego, pomiᆐdzy elementami 
metalowymi, naleៀy stosowaၰ iskierniki. 
Dla instalacji poᐠၐczeᑀ wyrównawczych w rozdzielnicach zasilajၐcych zewnᆐtrzne obwody 
oᖰwietleniowe naleៀy stosowaၰ odgromniki zaworowe pomiᆐdzy przewodami fazowymi a 
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6.KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 pkt 6
6.2.Szczegóᐠowy wykaz oraz zakres pomontaៀowych badaᑀ kabli i przewodów zawarty jest w PN-HD 

60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
6.3.Szczegóᐠowy wykaz oraz zakres badaᑀ pomontaៀowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych 

i uziemieᑀ zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.4.Naleៀy wykonaၰ sprawdzenia odbiorcze skᐠadajၐce siᆐ z oglᆐdzin czᆐᖰciowych i koᑀcowych 
polegajၐcych na kontroli:

– zgodnoᖰci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,



– zgodnoᖰci poᐠၐczeᑀ z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
– stanu kanaᐠów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzᆐtu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletnoᖰci dokumentacji dotyczၐcej zastosowanych materiaᐠów,
– sprawdzenie ciၐgᐠoᖰci wszelkich przewodów wystᆐpujၐcych w danej instalacji,
– poprawnoᖰci wykonania i zabezpieczenia poᐠၐczeᑀ ᖰrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokoᐠem przez wykonawcᆐ montaៀu,
– poprawnoᖰci wykonania montaៀu sprzᆐtu instalacyjnego, urzၐdzeᑀ i odbiorników energii 

elektrycznej,
– poprawnoᖰci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oᖰwietleniowych,
– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna byၰ mniejsza niៀ 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urzၐdzeniami nie powinna byၰ mniejsza niៀ 20 MΩ. Pomiaru naleៀy 
dokonaၰ miernikiem rezystancji instalacji o napiᆐciu 1 kV.

Po wykonaniu oglᆐdzin naleៀy sporzၐdziၰ protokóᐠy z przeprowadzonych badaᑀ zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008.

6.5.Zasady postᆐpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiaᐠami
Wszystkie materiaᐠy, urzၐdzenia i aparaty nie speᐠniajၐce wymagaᑀ podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostanၐ odrzucone. Jeᖰli materiaᐠy nie speᐠniajၐce wymagaᑀ zostaᐠy 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
wᐠaᖰciwe, na wᐠasny koszt.

Na pisemne wystၐpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moៀe uznaၰ wadᆐ za niemajၐcၐ 
zasadniczego wpᐠywu na jakoᖰၰ funkcjonowania instalacji i ustaliၰ zakres i wielkoᖰၰ potrၐceᑀ za 
obniៀonၐ jakoᖰၰ.

7.WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegóᐠowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montaៀowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robót dokonuje siᆐ z natury (wykonanej roboty) przyjmujၐc jednostki miary odpowiadajၐce 
zawartym w dokumentacji i tak:
•dla osprzᆐtu montaៀowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m;
•dla kabli i przewodów: m;
•dla sprzᆐtu ᐠၐcznikowego: szt., kpl.;
•dla opraw oᖰwietleniowych: szt., kpl.;
•dla urzၐdzeᑀ i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl;

7.3.W specyfikacji technicznej szczegóᐠowej dla robót montaៀowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, moៀna ustaliၰ inne szczegóᐠowe 
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególnoᖰci moៀna przyjၐၰ zasady podane w katalogach zawierajၐcych jednostkowe nakᐠady 
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8
8.2.Warunki odbioru instalacji i urzၐdzeᑀ zasilajၐcych
8.2.1.Odbiór miᆐdzyoperacyjny
Odbiór miᆐdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoᑀczeniu danego etapu robót majၐcych wpᐠyw 
na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogၐ podlegaၰ m.in.:
– przygotowanie podᐠoៀa do montaៀu kabli i przewodów, ᐠၐczników, gniazd, opraw oᖰwietleniowych, 

urzၐdzeᑀ i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzᆐtu,



– instalacja, której peᐠne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branៀe lub 
odwrotnie, gdy prace innych branៀ wymagajၐ zakoᑀczenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp.

8.2.2.Odbiór czᆐᖰciowy
Naleៀy przeprowadziၰ badanie pomontaៀowe czᆐᖰciowe robót zanikajၐcych oraz elementów 
urzၐdzeᑀ, które ulegajၐ zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajၐce), uniemoៀliwiajၐc ocenᆐ 
prawidᐠowoᖰci ich wykonania po caᐠkowitym ukoᑀczeniu prac.
Podczas odbioru naleៀy sprawdziၰ prawidᐠowoᖰၰ montaៀu oraz zgodnoᖰၰ z obowiၐzujၐcymi 
przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.2.3.Odbiór koᑀcowy
Badania pomontaៀowe jako techniczne sprawdzenie jakoᖰci wykonanych robót naleៀy przeprowadziၰ 
po zakoᑀczeniu robót elektrycznych przed przekazaniem uៀytkownikowi urzၐdzeᑀ zasilajၐcych.
Zakres badaᑀ obejmuje sprawdzenie:
- izolacji torów gᐠównych,
- izolacji torów pomocniczych,
- dziaᐠania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,
- dziaᐠania mechanicznego ᐠၐczników, blokad itp.,
- instalacji ochronnej.
- dla napiᆐၰ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- sprawdzenie ciၐgᐠoᖰci wszelkich przewodników wystᆐpujၐcych w danej instalacji
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badaᑀ.
Parametry badaᑀ oraz sposób przeprowadzenia badaᑀ sၐ okreᖰlone w normach PN-HD 60364-
6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Badania napiᆐciem probierczym wykonuje siᆐ tylko jeden raz. Jeៀeli producent dostarczyᐠ protokóᐠ z 
tych badaᑀ, rozdzielnice sprawdza siᆐ induktorem, sprawdzajၐc tylko rezystancjᆐ izolacji.
Badania dziaᐠania obwodów pomocniczych polegajၐ na sprawdzeniu prawidᐠowoᖰci dziaᐠania ukᐠadów 
zabezpieczeᑀ, sterowania i sygnalizacji. Badania naleៀy przeprowadziၰ wedᐠug programu, który 
powinien byၰ czᆐᖰciၐ dokumentacji eksploatacyjnej.
Badania dziaᐠania mechanicznego ᐠၐczników, blokad itp. wykonuje siᆐ na napᆐdach ᐠၐczników oraz 
zwiၐzanych z nimi blokadach mechanicznych. Naleៀy wykonaၰ 5 normalnych cykli roboczych 
(zamkniᆐcie – otwarcie) kaៀdego ᐠၐcznika. 
ᐐၐczniki sterujၐce wyposaៀeniem czᐠonu naleៀy zamykaၰ i otwieraၰ w stanie pracy i w stanie próby. 
W trakcie próby trzeba takៀe sprawdziၰ prawidᐠowe dziaᐠanie blokad tego czᐠonu.
Badania naleៀy przeprowadziၰ wedᐠug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badaᑀ trzeba zamieᖰciၰ w 
protokole odbioru koᑀcowego.
Parametry badaᑀ oraz sposób przeprowadzenia badaᑀ sၐ okreᖰlone w normach 
PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badaᑀ trzeba zamieᖰciၰ w protokole odbioru koᑀcowego.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót montaៀowych instalacji elektrycznych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po 
wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawᆐ rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartoᖰၰ tych 
robót obliczona na podstawie:
– okreᖰlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloᖰci robót 

zaakceptowanych przez zamawiajၐcego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczaᐠtowej za okreᖰlony zakres robót.



Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaᐠtowe obejmujၐce 
roboty instalacyjne uwzglᆐdniajၐ równieៀ:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu nie posiadajၐcego etatowej obsᐠugi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych 

wykonanie robót na wysokoᖰci do 4 m (jeᖰli taka koniecznoᖰၰ wystᆐpuje), 
– usuniᆐcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie robót,
– uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegóᐠowej,
– likwidacjᆐ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaᐠtowych ujᆐte sၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ 
niezbᆐdnych do wykonania robót na wysokoᖰci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót wedᐠug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbᆐdnych rusztowaᑀ 
mogၐ byၰ uwzglᆐdnione w tych cenach lub stanowiၰ podstawᆐ oddzielnej pᐠatnoᖰci. Sposób 
rozliczenia kosztów montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ koniecznych do wykonywania robót na 
wysokoᖰci powyៀej 4 m, naleៀy ustaliၰ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
(szczegóᐠowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia.



10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 60529:2003. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP); 
PN-EN 60446:2004. Zasady podstawowe i bezpieczeᑀstwa przy wspóᐠdziaᐠaniu czᐠowieka z 
maszynၐ, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi;
PN-EN 62208:2006. Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapiᆐciowych. Wymagania 
ogólne;
PN-EN 60439-2:2004/A1:2007. Rozdzielnice i sterownice niskonapiᆐciowe. Czᆐᖰၰ 2: Wymagania 
dotyczၐce przewodów szynowych; 
PN-EN 60439-1:2003/A1:2006. Rozdzielnice i sterownice niskonapiᆐciowe. Czᆐᖰၰ 1: Zestawy badane 
w peᐠnym i niepeᐠnym zakresie badaᑀ typu; 
PN-E-05163:2002. Rozdzielnice i sterownice niskonapiᆐciowe osᐠoniᆐte. Wytyczne badania w 
warunkach wyᐠadowania ᐠukowego, powstaᐠego w wyniku zwarcia wewnᆐtrznego;
PN-IEC 60364-1:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe;
PN-IEC 60364-4-41:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Ochrona przeciwporaៀeniowa;
PN-IEC 60364-4-42:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Ochrona przed skutkami oddziaᐠywania cieplnego;
PN-IEC 60364-4-43:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Ochrona przed prၐdem przetᆐៀeniowym;
PN-IEC 60364-4-46:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Odᐠၐczanie izolacyjne i ᐠၐczenie;
PN-IEC 60364-4-47:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeᑀstwa. Stosowanie ᖰrodków ochrony dla zapewnienia bezpieczeᑀstwa. Postanowienia 
ogólne. ᖠrodki ochrony przed poraៀeniem prၐdem elektrycznym;
PN-IEC 60364-5-51:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Postanowienia ogólne;
PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Oprzewodowanie;
PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Obciၐៀalnoᖰၰ prၐdowa dᐠugotrwaᐠa przewodów;
PN-IEC 60364-5-53:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;
PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;
PN-IEC 60364-5-559:2003. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Inne wyposaៀenie. Oprawy oᖰwietleniowe i instalacje oᖰwietleniowe;
PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaៀ 
wyposaៀenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeᑀstwa;
PN-IEC 60364-6-61:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze;
PN-IEC 60364-7-701:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczၐce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaៀone w wannᆐ lub/i basen natryskowy;
PN-IEC 60364-7-704:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczၐce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki;
PN-IEC 60898:2000. Sprzᆐt elektroinstalacyjny. Wyᐠၐczniki do zabezpieczeᑀ przetᆐៀeniowych 
instalacji domowych i podobnych;
PN-EN 50146:2007. Opaski przewodów do instalacji elektrycznych ;
PN-EN 60445:2002. Zasady podstawowe i bezpieczeᑀstwa przy wspóᐠdziaᐠaniu czᐠowieka z 
maszynၐ, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urzၐdzeᑀ i zakoᑀczeᑀ ៀyᐠ 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego;
PN-EN 60446:2008. Zasady podstawowe i bezpieczeᑀstwa przy wspóᐠdziaᐠaniu czᐠowieka z 
maszynၐ, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi (oryg.);



PN-EN 60664-1:2006. Koordynacja izolacji urzၐdzeᑀ elektrycznych w ukᐠadach niskiego napiᆐcia --
Czᆐᖰၰ 1: Zasady, wymagania i badania ;
PN-EN 60670-1:2007. Puszki i obudowy do sprzᆐtu elektroinstalacyjnego do staᐠych instalacji 
elektrycznych domowych i podobnych. Czᆐᖰၰ 1: Wymagania ogólne ;
PN-EN 60799:2004. Sprzᆐt elektroinstalacyjny. Przewody przyᐠၐczeniowe i przewody poᖰredniczၐce;
PN-EN 60898-1:2007. Sprzᆐt elektroinstalacyjny. Wyᐠၐczniki do zabezpieczeᑀ przetᆐៀeniowych 
instalacji domowych i podobnych. Czᆐᖰၰ 1: Wyᐠၐczniki do obwodów prၐdu przemiennego ;
PN-EN 60898-1:2007/A12:2008. Sprzᆐt elektroinstalacyjny. Wyᐠၐczniki do zabezpieczeᑀ 
przetᆐៀeniowych instalacji domowych i podobnych. Czᆐᖰၰ 1: Wyᐠၐczniki do obwodów prၐdu 
przemiennego(oryg.);
PN-EN 61009-1:2008. Wyᐠၐczniki róៀnicowoprၐdowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprၐdowym do uៀytku domowego i podobnego (RCBO). Czᆐᖰၰ 1: Postanowienia ogólne ;
PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiᆐcia. Czᆐᖰၰ 6: Sprawdzanie;
PN-E-04700:1998/Az1:2000. Urzၐdzenia i ukᐠady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontaៀowych badaᑀ odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998. Sprzᆐt elektroinstalacyjny. Odgaᐠᆐហniki instalacyjne i pᐠytki odgaᐠᆐហne na napiᆐcie 
do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999. Sprzᆐt elektroinstalacyjny. Odgaᐠᆐហniki instalacyjne i pᐠytki odgaᐠᆐហne na 
napiᆐcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-EN 1838:2005. Zastosowania oᖰwietlenia. Oᖰwietlenie awaryjne;
PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oᖰwietlenia ewakuacyjnego; 
PN-EN 12464-1:2004. ᖠwiatᐠo i oᖰwietlenie. Oᖰwietlenie miejsc pracy. Czᆐᖰၰ 1: Miejsca pracy we 
wnᆐtrzach.
 
10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póហn. 
Zmianami).

10.3.Rozporzၐdzenia
– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaៀu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia zawierajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodnoᖰci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodnoᖰci, wymagaᑀ, jakie powinny speᐠniaၰ notyfikowane jednostki uczestniczၐce w ocenie 
zgodnoᖰci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 
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