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2.Wstep.

2.1.Podstawa techniczna opracowania.
Podstawe techniczng opracowania stanowi:
« Zlecenie inwestora.
 Aktualne przepisy, normy, zarzadzenia i katalogi.
« Uzgodnienia z inwestorem.

2.2.Zakres rzeczowy.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
+ Rozdzielnie tazienek.
- Instalacje odbiornikéw statych.
+ Instalacje o$wietleniowa.

2.3.0pis stanu istniejgcego.
Istniejgce tazienki zasilane sg z rozdzielni pietrowych i nie posiadajg obwoddw zasilania pod-
grzewaczy wody. Instalacja o$wietleniowa nie spetnia obowigzujacych norm. W zwigzku z remontem
tazienek nalezy przystosowac instalacje do wprowadzanych zmian.

3.Rozwigzania projektowe.

3.1.Rozdzielnia tazienek.
Projektuje sie rozdzielnie tazienek zasilong z rozdzielni GL.1 przewodem YDYZo5x6 450/750V prowa-
dzonym w listwie kablowej. Przewdd zabezpieczono wytacznikiem instalacyjnym 3 biegunowym 20A o
charakterystyce typu C selektywnym. Rozdzielnie 24 modutowg w wykonaniu podtynkowym umiesci¢
na scianie w piwnicy przy pomieszczeniu socjalnym. Rozdzielnie wyposazy¢ w zamek zamykany na
klucz. Obwody odbiorcze podzielone na poszczegolne tazienki zabezpieczono 25A oraz 40A wylgcz-
nikami réznicowopradowymi 2 biegunowymi o pradzie réznicowym 30mA oraz wytgcznikami instalacyj-
nymi dla kazdego z obwoddw w poszczegolnych tazienkach.

3.2.Instalacja odbiornikow statych.
Projektuje sie 3 obwody YDYZz03x2,5 450/750V zasilania zbiornikowych podgrzewaczy wody o0 mocy
2,2kW w remontowanych tazienkach, zakonnczone podwojnymi podtynkowymi gniazdami wtykowymi,
ze stykami ochronnymi. W tazience personelu projektuje sie obwdd YDYZzo3x2,5 450/750V zasilania
przeptywowego podgrzewacza wody o mocy 3,5kW. Przewiduje sie mozliwosé podtgczenia dodatkowo
elektrycznych suszarek do rgk. Kazdy z obwodow zabezpieczono w rozdzielni tazienek wytgcznikiem
instalacyjnym 1 biegunowym 16A o charakterystyce typu B oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi o
pradzie réznicowym 30mA. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w obrebie tazienek oraz w listwach
kablowych na korytarzu.

3.3.Instalacja oswietleniowa.
Projektuje sie oswietlenie przedsionkdw oraz toalet lampami swietldwkowymi nasufitowymi 2x36W z
kloszem opalizowanym. W przedsionkach oraz w toaletach zaznaczone lampy wyposazono w moduty
awaryjne 2 godzinne. Zgodnie z PN-EN 12464-1 przyjeto wymagane E;,=200Ix . Obwody
oswietleniowe YDYZ03x1,5 450/750V oraz YDYzo4x1,5 450/750V dla opraw awaryjnych, zabezpieczo-
no w rozdzielni tazienek wytacznikami instalacyjnymi 1biegunowymi 6A o charakterystyce typu B .
Przewody prowadzi¢ na podwieszanym suficie i pod tynkiem w obrebie fazienek oraz w listwach
kablowych na korytarzu. Wytgczniki instalowac¢ na wysokosci klamek. Wentylatory wyciggowe zatgcza-
ne razem z oswietleniem.

3.4.Potgczenia wyrdwnawcze.
Szyne wyréwnawczg w rozdzielni tazienek tgczy¢ przewodem LYZ016 do szyny uziemiajacej w
rozdzielni gtébwnej Gt.1. W obrebie fazienek wykona¢ miejscowe potaczenia wyrbwnawcze przewodem
LYZo6 i faczy¢ z szyng wyrbwnawcza.

3.5.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyta-
czenie zasilania zrealizowane przez wytgczniki instalacyjne i dodatkowo wytgczniki réznicowopradowe.
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4.0bliczenia techniczne.

4.1.Bilans mocy.

Lp. Pomieszczenie P
tazienka chtopcow - parter 5,12kW
tazienka chiopcéw - pietro 5,26kW

3 [|kazienka dziewczat i personelu - pietro 8,91kW
RAZEM 12,69kW
Ps = 19,29 kW
ki=0,4
cosop = 0,95

Pm=77kW, I, = 12A

4.2.Dobor przewodu zasilajgcego rozdzielnie fazienek.
Projektuje sie przewdd YDYzo5x6 450/750V o obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej 1;=34A w li-
stwie kablowej, zabezpieczony w Gt1 wytgcznikiem instalacyjnym C20s.
Zabezpieczenie kabla przed skutkami zwar¢ i przecigzen;
a) ls =<1, <1z - 19A<20A<34A — warunek spetniony
b) I, <1,451; — |, = 1,45x20A=29A, 1,45x34A=49A>1, — warunek spetniony
c)

4.3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.
a) Zwarcie w rozdzielni tazienek:
- Zabezpieczenie zwarciowe w GL1 - C20 - 1,=200A
- zmierzona impedancja zwarcia jednofazowego w Gt.1 - 0,17Q
- kabel Gt.1 — Rozdzielnia tazienek YDYZo 5x6, |= 35m

Z,=0,48Q, l,x Zs = 0,48Q x 200A = 96V < 230V — warunek spetniony
(impedancje petli zwarciowej zwiekszono o 25%)

b) Zwarcie — gniazdo podgrzewacza w tazience personelu na pietrze:
- Zabezpieczenie zwarciowe w rozdzielni tazienek - B16 - [,=80A
- zmierzona impedancja zwarcia jednofazowego w Gt.1 - 0,17Q
- kabel Gt.1 — Rozdzielnia tazienek - YDYZo 5x6, |I= 35m
- kabel Rozdzielnia tazienek — gniazdo - YDYZo 3x2,5, I= 30m
Z,=1Q, 1,xZs = 1Q x 80A = 80V < 230V — warunek spetniony
(impedancje petli zwarciowej zwiekszono o 25%)

5.Uwagi koncowe.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN i przepisami branzowymi oraz przeprowadzi¢ badania
linii, pomiary potaczen wyréwnawczych oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

6.0swiadczenie.
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam,
ze projekt budowlany ,Remont zespotu tazienek wraz z infrastrukturg techniczng” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Branza instalacje elektryczne: mgrinz. Jan Zatoga

upr. Proj. 204/Sz/84




7.Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Nazwa llos¢
1. |Przewdd YDYzo5x6 450/750V 40m
2 |Przewdd YDYZz03x2,5 450/750V 150m
3 |Przewdd YDYZzo3x4,5 450/750V 110m
4 | Przewod YDYZz03x1,5 450/750V 280m
5 |Przewdd LY6 450/750V 150m
6 |Przewdd LY16 450/750V 40m
7 Szyna wyréwnawcza, podtynkowa 3szt
8 Obejma metalowa uziemiajgca do rur 12szt
9 Rozdzielnia 24 modutowa, podtynkowa, z drzwiami petnymi i zamkiem, z szyng N, PE i wyréwnawczg, 1szt
10 |Wylacznik instalacyjny C20 3P selektywny 1szt
11 |Wylacznik réznicowoprgdowy 25A/30mA 2P 2szt
12 |Wylacznik roznicowopradowy 40A/30mA 2P 1szt
13 |Wylacznik instalacyjny B16 1P 4szt
14 | Wylacznik instalacyjny B6 1P 3szt
15 |Wytacznik dwubiegunowy podtynkowy IP44 7szt
16 | Gniazdo 230V ze stykiem ochronnym podwdéjne IP44 3szt
17 | Gniazdo 230V ze stykiem ochronnym pojedyncze I1P44 2szt
18 |Puszka instalacyjna typu PO70 12szt
19 |Oprawa swietlowkowa typu OKN236 2x36W nasufitowa z kloszem opalizowanym z elektronicznym ukfa- | 27szt

dem zaptonowym

20 |Oprawa swietlowkowa typu OKN236 2x36W nasufitowa z kloszem opalizowanym z elektronicznym ukia- 9szt

dem zaptonowym i 2 godzinnym modutem awaryjnym

21 | Wentylator tazienkowy, wyciggowy 7 szt
22 |Listwa kablowa 50x20 112m
23 |Listwa kablowa 90x40 16m

Opracowat

mgr inz. Adam Biatczewski




	1. Spis treści.	
	2.Wstęp.
	2.1.Podstawa techniczna opracowania.
	2.2.Zakres rzeczowy.
	2.3.Opis stanu istniejącego.

	3.Rozwiązania projektowe.
	3.1.Rozdzielnia łazienek.
	3.2.Instalacja odbiorników stałych.
	3.3.Instalacja oświetleniowa.
	3.4.Połączenia wyrównawcze.
	3.5.Ochrona przeciwporażeniowa.

	4.Obliczenia techniczne.
	4.1.Bilans mocy.
	4.2.Dobór przewodu zasilającego rozdzielnię łazienek.
	4.3.Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

	5.Uwagi końcowe.
	6.Oświadczenie.
	7.Zestawienie podstawowych materiałów.

