Przedmiar

Wymiana stolarki okiennej w budynkach
Zespotu Szkot Budowlanych im. K. Wielkiego
w Szczecinie ul. Unistawy 32/33

Data: 2009-03-02

Budowa: Zespotu Szkét Budowlanych im. K. Wielkiego w Szczecinie ul. Unistawy 32/33
Obiekt: Budynek Szkoly - stolarka okienna
Zamawiaj acy: Zespot Szkdt Budowlanych im. K. Wielkiego w Szcz ecinie ul. Unistawy 32/33

Kosztorys opracowali:
MOrin  Z.MWOJLASZAK, .cccoooveiiiiiiiiiiieiceiieeee e

SPraWdza] ACY: ecvcvvvviiiiiiiii e s

Zamawiaj acy: Wykonawca:



Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6769) 2.03.2009
Wymiana okien_ ZSB

Opis
Zakres prac zgodnie z notatk a stu zbowa z dn. 09.02. 2009r.
- wykucie istniej acej drewnianej stolarki okiennej i wstawienie nowyc h - okiea PCV szklone szkiem
termoizolacyjnym wraz z obrébk a 0 scie zy i malowaniem
- wykucie parapetéw wewn etrznych i wstawienie nowych z PCV
- rozbiorka parapetéw zewn etrznych z blachy i wstawienie nowych z blachy ocynk owanej
Powierzchnia okien do wymiany: 208,14 m2
UWAGA!
Wymiary okien i typ nale zy sprawdzi ¢ na budowie.
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Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6769)
Wymiana okien_ ZSB

2.03.2009

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo ¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 45100000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMN E
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, o scie znic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do
2-m2
kraty okienne 7 = 7,0
7,0 7,0 szt
2 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych
sala - drewniane 1,80*7 = 12,6
12,6 12,6 m
3 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko
ci agi komunikacyjne 2,55*27+1,16*9+2,35*4 = 88,69
88,69 88,7 m
4 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, o kapéw kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadaj acejsi edou zytku - parapety zewn. (anal.)
parapety zewn. 0,30%(2,55*27+1,16*9+2,35*4) = 26,607
26,607 26,61 m2
5 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
sala, okna tukowe = 7,0
ci ag komunikacyjny 4 = 4,0
11,0 11,0 szt
6 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o scie znic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
sala 0,80*2,70*2*7 = 30,24
ci agi komunikacyjne 2,44*2,10*27+1,06*2,10*9 = 158,382
188,622 188,62 m2
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Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6769) 2.03.2009
Wymiana okien_ ZSB

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo &¢é ‘Krot. ‘ Jedn.

2 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45421132-8 Instalowanie okien

7 KNR 19/1023/4 (1)
Okna z PCV z obrobk  a obsadzenia, okna state, tukowe, ponad 1,0-m2,
osadzanie na kotwach, szklone szklem termoizolacyjn ym (anal.)
sala 1,70%1,0*7 = 11,9
11,9 11,90 m2
8 KNR 19/1023/7 (1)
Okna z PCV z obrobk 3 obsadzenia, okna rozwierane, jednodzielne,
jednorz edowe ponad 1,5-m2, osadzanie na kotwach, szklone sz ktem
termoizolacyjnym (anal.)
sala 0,80*2,70*2*7 = 30,24
30,24 30,24 m2
9 KNR 19/1023/11 (1)
Okna z PCV z obrobk 3 obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
wielodzielne, trojrz edowe ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach,szklone szk tem
termoizolacyjnym (anal.)
ci agi komunikacyjne 2,44*2,10*27 = 138,348
138,348 138,35 m2
10 KNR 19/1023/7 (1)
Okna z PCV z obrobk  a obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
jednodzielne, trojrz edowe, ponad 1,5-m2, osadzanie na kotwach, szklone
szktem termoizolacyjnym (anal.)
ci agi komunikacyjne 1,06*2,10*9 = 20,034
20,034 20,03 m2
11 KNR 19/1023/9 (1)
Okna z PCV z obrobk & obsadzenia, okna rozwierane, wielodzielne
jednorz edowe, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach, szklone szki em
termoizolacyjnym (anal.)
ciagi komunikacyjne 2,24*0,85*4 = 7,616
7,616 7,62 m2
12 KNNRW 3/311/1
Osadzenie elementéw w murze z cegly - podokienniki PCV (anal.)
sala 1,8*7=12,6m 7 = 7,0
ciagi komunikacyjne
2,55%27+1,16*9+2,35*4=88,7m 27+9+4 = 40,0
47,0 47,0 szt
13 KNR 202/506/2 (2)
R6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko $Ci W rozwini eciu ponad
25.cm - parapety (anal.)
ci agi komunikacyjne 26,61 = 26,61
sala 0,45*1,80*7 = 5,67
32,28 32,28 m2
14 KNR 401/1204/3
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-kro tne, elewacje - tynki
gtadkie - o scie za (anal.)
ci agi komunikacyjne - 0,15%((2,44+2*2,10)*27+
oscie za (1,06+2*2,10)*9+(2,24+2*
0,85)*4) = 36,357
36,357 36,36 m2
15 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-kro tne, sciany wewn etrzne
-0 scie za(anal.)
sala 0,15%(1,70+2*3,70+2*2,70)*7 = 15,225
ci agi komunikacyjne 0,15%((2,44+2*2,10)*27+
(1,06+2*2,10)*9+(2,24+2*
0,85)*4) = 36,357
51,582 51,58 m2
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