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+18,53 strop projekt.

DESKI DREWNIANE gr. 25 mm
ZABEZPIECZYၠ DO KLASY 
"niezapalnoᖰci"

stare pᐠyty SUPREMA 
gr.4,0 cm, do usuniᆐcia 

PROFIL PRZYᖠCIENNY

PROFIL NOᖠNY

legar 13 x 13

PROFIL GᐐÓWNY

ᐐ၀CZNIK 
KRZYឰOWY

WIESZAK WIESZAK
OPᐐYTOWANIE
2 x GKF 12,5 mm

ELEMENTY DREW. KONSTRUKCJI DACHU
ZABEZPIECZYC 2 x OGNIOCHRON

WIESZAKI STALOWE ZABEZPIECZYC FARB 
OGNIOCHRONN၀ DO R60 (np: Flame Stal)

WEᐐNA MINERALNA kl. A1
gr. 10 cm

ELEMENTY 
ZABEZPIECZYၠ 2x 
OGNIOCHRON
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SKALA:
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Zmiana sposobu uៀytkowania wraz z 
przebudowၐ Gimnazjum nr 4 na 

potrzeby Paᐠacu Mᐠodzieៀy 

Al. Piastów 7 ,
dz. nr 3/4

71-270  Szczecin 
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SZCZEGÓᐐ SUFITU 
PODWIESZANEGO

mgr inៀ. arch. Piotr Bujnowski
upr. 71/Sz/2001

mgr inៀ. arch. Miᐠosz Stachera
upr. nr 11/ZPOIA/2005

Stalowe elementy wieszaków podtrzymujၐce belki stropowe zabezpieczyၰ
farbၐ ognioochronnၐ np: "Flame Stal" do R60
Naleៀy wykonaၰ badanie potwierdzajၐce prawidᐠowoᖰၰ wykonania 
zabezpieczenia celem przedstawienia do odbioru robót 

-DEMONTAឰ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MOCOWANIA LAMP
-ROZEBRANIE GÓRNEGO DESKOWANIA STROPU
-USUNIᆀCIE WARSTWY ZE ZMURSZAᐐYCH PᐐYT CEMENTOWO-WIÓROWYCH
-IMPREGNACJA ELEMENTÓW STROPU ᖠRODKIEM OGNIOOCHRONNYM x2
-ZABEZPIECZENIE STALOWYCH WIESZAKÓW FRAB၀ OGNIOOCHRONN၀ NP: "FLAME STAL"
DO KLASY R60
-MONTAឰ OD STRONY AULI RUSZTU STALOWEGO NA WIESZAKACH
-MONTAឰ DO RUSZTU PᐐYT GKF x2
-WYPEᐐNIENIE PRZESTRZENI POMIᆀDZY BELKAMI STROPOWYMI WEᐐNA O KLASIE "A1"
-OCZYSZCZENIE DESKOWANIA GÓRNEGO
-ZABEZPIECZENIE DESKOWANIA GÓRNEGO ᖠRODKAMI OGNIOOCHRONNYMI DO KLASY    
"NIEZPALNOᖠCI" I MONTAឰ DO BELEK STROPOWYCH
-PONOWNY MONTAឰ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MOCOWAᐰ LAMP

OPIS TECHNICZNY:

17P/Z

Górna okᐠadzina lub deskowanie jest wykonane zdesek o gruboᖰci powyៀej 21 
mm (25 mm) i nie jest naraៀona na obciၐៀenia ruchome powyៀej 1,0 kN/m2,
strop nie musi funkcjonowaၰ jako zamkniᆐcie pomieszczenia lecz zachowaၰ 
swojၐ funkcjᆐ usztywniajၐcၐ- z tego wzglᆐdu naleៀy zaimpregnowaၰ jၐ do 
"NIEZAPALNOᖠCI" za pomocၐ ᖰrodków ognioochronnych 

UWAGA:


