Zawartosé teczki.

l. Zataczniki:

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do
Zachodniopomorskiej I1zby Inzynierow Budownictwa Z1
Decyzja nr 71/Sz/2002 stwierdzajaca przygotowanie projektanta Z2
Decyzja nr 77/Sz/2002 stwierdzajagca przygotowanie sprawdzajgcego Z3

Il. Opis techniczny.
lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
IV. Rysunki:

Nr 1 Rzut parteru - tazienka chtopcéw - wewnetrzna instalacja wody 1:50
zimnej, cieptej i c.o.

Nr 2 Rzut pietra- fazienka chtopcow - wewnetrzna instalacja wody 1:50
zimnej, cieptej i c.o.

Nr 3 Rzut pietra - tazienka dziewczat - wewnetrzna instalacja wody 1:50
zimnej, cieptej i c.o.

Nr 4 Rzut parteru - fazienka chtopcdédw — wewnetrzna instalacja 1:50
kanalizacji sanitarnej

Nr 5 Rzut pietra- tazienka chtopcéw - wewnetrzna instalacja 1:50
kanalizacji sanitarnej.

Nr 6 Rzut pietra - fazienka dziewczat - wewnetrzna instalacja 1:50
kanalizacji sanitarne;.

Nr 7 Rozwiniecie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej piony
W4-W6.

Nr 8 Rozwiniecie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej piony
W1-W3.

Nr 9 Rozwiniecie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej piony
K1-K4.

Nr 10  Rozwinigecie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej piony
K1-K4.

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane o$wiadczam ze powyzszy projekt
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra
upr. bud. 71/Sz/2002

Sprawdzajacy: mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. bud. 77/Sz/2002



Il. Opis techniczny.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

-wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow,
-wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej,

-wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

dla remontowanych tazienek w gimnazjum nr 21 w Szczecinie przy ul. Mickiewicza
23.

2. Podstawa opracowania.
Podktad architektoniczno — budowlany
Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1.Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania
nastepujacych przepiséw:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne .

PN /B-03406 Ogrzewnictwo . Obliczania zapotrzebowania ciepta pomieszczen
o kubaturze do 600m?.

PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne . Wymagania .

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci
publiczne;.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . lzolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen.

PN / B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania , wyd. COBRTI "Instal"
1995r.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych .
Wytyczne stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom I,
oprac. COBRTI "Instal" Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75
poz. 690 ).



3.2. Opis instalaciji c.o.

Rozwigzanie projektowe

Instalacja c.o. - stan istniejgcy system pompowy w uktadzie zamknietym. Wymiana
grzejnikbéw zebrowych na stalowe ptytowe ,CosmoNova” typu K f. VNH.

Zasilenie grzejnikdw bezposrednio z istniejgcych pionéw rozmieszczenie ich zostato
pokazane na rysunkach.

3.3 Przewody.

Przewody c.0. od pionbw do grzejnikébw zaprojektowano z rur stalowych
instalacyjnych. Srednica rur stalowych Dn = 20mm. Rury stalowe w pomieszczeniach
nalezy prowadzi¢ na scianie. Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy uzywac
typowe uchwyty. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

3.4. Grzejniki .

Elementy grzejne:

« grzejniki stalowe ptytowe ,CosmoNova” typu K f. VNH z wbudowanymi zaworami
dla matych przeptywoéw ,z6tta wktadka”

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez zawory termostatyczne

3.5. Armatura .
W grzejnikach ,CosmoNova” typ K zaprojektowano zawory termostatyczne
gtowicami firmy " DANFOSS" typu RA 2000.

3.6. Préby cisnieniowe i ptukanie .

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg prébie wodnej:
- na zimno na cisnienie 0,45 MPa
- na goraco na parametry robocze.

3.7. Warunki eksploatacyjne .
- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.
- Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony wodag przez caty rok.

4. Instalacja wod-kan.

4.1. Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢
wymagania nastepujacych przepiséw:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t. Il wyd.

Arkady 1988r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75

poz. 690 z pézniejszymi zmianami).



4.2. Instalacja wody zimnej i ciepte;j.

4.2.1.Dane ogolne

Istniejace piony wody zimnej W1, W2, W3 pokazane na rysunku nalezy wymienic
spod stropu parteru do miejsca rozdziatu do poszczegdlnych przyborow a istniejgce
piony W4, W5, W6 podlegajg calkowitej wymianie. Projektuje sie 3 nascienne
elektryczne, akumulacyjne podgrzewacze wody SUPER GLASS SG 100 H PL o
pojemnosci 100 litrow np. f. ARISTON w ktorych przygotowywana bedzie ciepta
woda zasilajgca umywalki w remontowanych tazienkach. Umywalka w tazience
dziewczat w pomieszczeniu 2/1 — toaleta personelu zasilana bedzie w cieptg wode z
przeptywowego ogrzewacza wody DELFIN 135 np. f. NOVOTERM. Rozmieszczenie i
podtgczenie podgrzewaczy zostato pokazane na kazdym rysunku. Dodatkowo do
baterii w umywalkach zostaty zaprojektowane czasowe automatyczne wigczniki wody
np. Clivia plus. Wymianie podlega 13 umywalek, 12 miski kompaktowe, 6 pisuarow
na nowe np. Reflex KOLO ceramika NOVA TOP.

Przewody

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Srednice rur oraz grubosci scianek podano na rysunkach.

Rozprowadzenie przewodow instalacji wody wg zatgczonych rysunkéw.

Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajace kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.

Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pdzniejszej
eksploataciji.

Przejscia wszelkich rur przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach
Sciennych scianek dziatowych lub nosnych oraz w przestrzeni miedzy przegrodami a
obudowg z ptyt GK.

4.2.3. Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg prébie wodnej. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed proba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Wartosc
cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci
0,9 MPa. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02
MPa. W przypadku wystgpienia przeciekOw podczas przeprowadzania préby
szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptuka¢ , nastepnie wydezynfekowaé i wode
poddac¢ badaniom bakteriologicznym.

4.2.4. I1zolacja termiczna rurociagow.

Rury  nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami np. firmy Steinonorm 310 Ilub
Thermaflex gr. 20 mm ciepta woda, gr. 9mm. zimna woda. Przewody prowadzone w
bruzdach ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z ptaszczem tworzywowym nie
wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajgcym bruzde. Elementy izolaciji
termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j .

Istniejace piony kanalizacji sanitarnej K5, K6, K7 pokazane na rysunku nalezy
wymieni¢ od rewizji po wywiewki umieszczone ponad dachem a istniejgce piony K1,
K2, K3, K4 spod stropu parteru po wywiewniki umieszczone ponad dachem na nowe
z rur i ksztattek z PVC lub PP do kanalizacji wewnetrznej np. f. Wavin. Montaz rur i
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ksztattek z PVC Ilub zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez
producenta. Podejscia pod przybory nalezy wykonaé¢ z takiego samego materiatu co
piony. Potgczenia misek ustepowych pod stropem.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez istniejace piony od K1 do K7 wyprowadzone
ponad dach i zakonczone wywiewka.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. Il,
normami i warunkami wymienionymi w punkcie 3.1 i 4.1 opisu oraz aktualnymi
przepisamii w tym bhp i ppoz.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ wymagania art. 10
obowigzujacej ustawy “Prawo Budowlane”.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatdw i rozwigzan instalaciji
wewnetrznych. Dopuszcza sie przyjecie materiatbw i urzadzen innych firm
porownywalnej klasy.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Imbra



ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: REMONT ZESPOLU LAZIENEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA. PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY
ZIMNEJ, CIEPLEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ | C.O.

Adres: Gimnazjum nr 21, ul. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin

Inwestor:  WYDZIAL. OSWIATY URZEDU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Projektant: mgr inz. Krzysztof Imbra ul. Grzyminska 25e/12 Szczecin

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagospodarowanie placu budowy:

Teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ od zewnatrz. Ogrodzenie powinno byé
tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosic¢ co najmniej 1,50 m.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w wc i instalacjg wod-kan i elektryczne.

Nalezy wykona¢ tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamkniety, wiaty
zadaszenia sktadowisk materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne.

Urzadzic¢ stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy.
Podczas prowadzenia robdt w warunkach zimowych nalezy ponadto wykonaé
ocieplenie niektérych pomieszczen i stanowisk roboczych oraz przygotowac
urzadzenia i instalacje grzewcze.

Przy wejsciu na budowe nalezy umiesci¢ tablice informacyjna.

Wykonac¢ punkt p.poz..

Roboty ziemne:

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalaciji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi fachowy
nadzoér techniczny; wykopy nalezy wykonac recznie.

Wykopy gtebokie nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem gruntu.

Wykopy nalezy oznakowac i oznakowanie uzgodni¢ z ZdiTM.

W miejscach przejs¢ dla pieszych przewidzie¢ mostki.

W nocy miejsca wykopu oswietlic.

Roboty instalacyjne

- Uwazac¢ na mozliwos¢ porazenia pragdem przy zgrzewaniu i spawaniu

- Uwazaé na mozliwos¢ porazenia przy manipulowaniu ptyta grzewcza,

- Nalezy Scisle przestrzega¢ zasad postepowania przy zgrzewaniu zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarek,

- Nalezy Scisle przestrzegac¢ zasad BHP przy spawaniu

- Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ umieszczone bezposrednio pod
przewodami sieci wysokiego napiecia,

- Agregat pradotworczy musi by$ uziemiony,

- Rurociagi, na ktérych wykonywana jest préba szczelnosci lub wytrzymatosci
powinny by¢ w sposob wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakdéw
ostrzegawczych i tablic zabraniajacych zblizania sie do rurociggdéw oséb
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postronnych,

- Wzér i barwa znakow ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z PN-70/N-1270,

- Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione po obu stronach
rurociggu w odlegtosci nie mniejszej niz wymagana w projekcie technicznym
odlegtos¢ rurociggu od obiektow terenowych,

- Personel inzynieryjno-techniczny kierujacy i nadzorujacy przebieg préb oraz
personel przewidziany do przeprowadzania préb powinien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji
sanitarnych

- Powyzsze roboty moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
(uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie )

- Pracownicy powinni by¢ ubrani w ubrania i obuwie robocze zapewniajgce ochrone
przed poparzeniami.

Opracowat :

mgr inz. Krzysztof Imbra



